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ID710 Quick Start Guide

Overview Connection

Specifications  Model Name VS18678
Dimensions 8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)

USB-C to USB-A

iah 352 8 £10% (0.75 Ib @ Connect the USB-C end of the cable into the ID710.
Weight g £10% (0. ) @ Connect the USB-A end of the cable into your PC / Mac /Chromebook.
LCD Active Area 6.07” x 3.38” (7") T @P\v‘i
e
Resolution 1024 X 600 Ga
Pen Pen Battery Free [d

ViewSonic
Pressure Level 8192

Pen resolution 5080 LPI

* System Requirements o
Reading Speed 250 PPS Windows: 7/8/10 or above
Diameter @ 7.9mm +0.1mm (0.31 in.) Mac0s: 10.15 or above @
* Operating Condition
C t Interf: Type C
onnector nterface b3 Temperature : 32°F to 104°F (0~40°C) Viewsonie C = J
Input 5V/2A Humidity : 30%~80%

,
L

* ID710 ViewBoard Pen Display x 1 Before Installing

. ViewS.onic Stylus x 1 @ Uninstall and completely remove drivers of other graphic tablets/monitors that may be installed
* Pen Nibx 3 on your device.

* Nib Remover x 1 @ Temporarily disable any anti-virus software and/or firewalls.

* USB-C to USB-A Cable x 1 © Make sure you are installing the driver as an administrator.

* Quick Start Guide x 1

Installation

YiewSonic 848 @ Download and install the drivers from:
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW

@ Install DisplayLink display adapter driver and Pen Manager driver.

© After a successful installation, reboot the computer.

O Plug in the ID710 and the system will show the “ViewSonic Pen Manager” icon in the system tray.

ViewSonic




ID710 Quick Start Guide

Replacing the Pen Nibs Support Options

@ Pull out the pen nib from the pen by using the nib removal tool.
@ Insert a new nib and push it into the pen.

@ Visit ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/global/support/downloads
for driver updates, user manual and FAQ.
@ Click “contact us” to send your enquiry.

Official Website
% = y\ = % © ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/us/
o & &

@ ViewSonic® PenDisplay : https://pendisplay.viewsonic.com/

@ The user manual is available on the ViewSonic product page. It provides detailed information
about using and customizing your ID710.

A Warning : Choking Hazard
This devi tai Il parts which b hoking hazard to child der 3.
@ Check the FAQ if you have any questions about your ID710. : Keles ser:\I:IeI n;?,rsc::l:l?rzr;achﬂz::nw Ich may be a choking hazard to chilcren uncer
© Driver updates for your ID710 can be found at : P P v :
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW

A This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions *
(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.




Vue d’ensemble

Spécifications Nom d'u modeéle

ID710 Guide de démarrage rapide

VS18678

Dimensions 8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
Poids 352 g +10% (0.75 Ib.)
Ecran Zone active 6.07” x3.38” (7”)
Résolution 1024 X 600
Stylet Stylet Battery Free

Niveaux de pression 8192

Résolution du stylet 5080 LPI

L

o

ViewSonic

Vitesse de lecture

250 PPS

Connecteur  Interface

p

Diamétre @ 7.9mm +0.1mm (0.31in.)
Type C
saisir 5V/2A

* C

Regise

Windgws: 7/8/10 ou supérieur

mac0S: 10.15 ou supérieur

* Conditions d’exploitation
Température * 32°F to 104°F (0~40°C)

Humidité :

30%~80%

L

Contenu de la boite

* ID710 ViewBoard Pen Display x 1

* VViewSonic Style x 1

* Pointe de stylox 3

* Dissolvant de stylo x 1

® Cable USB-C vers USB-A x 1

* Guide de démarrage rapide x 1

ViewSonic

YieSonc 448

Connexion

USB-C to USB-A

@ Connectez le cable USB-C a I''D710.
@ Connectez |'autre extrémité du cable USB-A & votre PC / Mac / Chromebook.

Viewsoric C )

A Savoir Avant l'installationg

@ Préalablement, désinstallez et supprimez complétement les pilotes des autres tablettes
graphiques/ moniteurs installés sur votre ordinateur portable/ de bureau.

@ Désactivez temporairement les logiciels antivirus et les pare-feu.

© Assurez-vous d'installer le pilote en tant qu’administrateur.

Installation

@ Téléchargez et installez le pilote depuis :
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW

@ Installez DisplayLink et Pen Manager driver.

© Apreés une installation réussie et un redémarrage.

O Branchez ID710, le systéme affiche « ViewSonic Pen Manager » dans la zone notification.




ID710 Guide de démarrage rapide

Remplacement de la pointe du stylet Option de Suport

@ Retirez la pointe du stylet a I'aide de pince a pointe.

@ Visit ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/global/support/downloads
@ Remettez une nouvelle pointe et enfoncez-la dans le stylet.

pour les mises a jour des pilotes, le manuel d'utilisation et la FAQ.
© Cliquez sur « “contact us» (Nous contacter) pour envoyer votre demande.

Site officiel

% = % L % © ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/us/
o 3 &

@ ViewSonic® PenDisplay : https://pendisplay.viewsonic.com/

@ Le manuel de I'utilisateur est disponible sur la page du produit ViewSonic et fournit des

AVERTISSEMENT : ri d’étouffi t
informations détaillées sur I'utilisation et la personnalisation de votre ID710. A risques d'ctouftemen

@ Consultez la FAQ si vous avez des questions sur votre D710 ¢ Cet appareil peut contenir de petites pieces susceptibles de présenter un risque
. d’étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
© Les mises a jour des pilotes pour votre ID710 sont disponibles a I'adresse : . Gard:z ces eﬁietsj ieces hors de ortlée des enfants
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW P P P :

A Cet appareil est conforme a la partie 15 des régles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et
(2) il doit accepter toute interférence regue, y compris les interférences pouvant entrainer un
mauvais fonctionnement.

Windows: 7/8/10 oder héher
macOS 10.15 oder hoher




ID710 Schnellstartanleitung

Daten Modellname VS18678
MaRe 8.35 x 5.56 x 0.86 (in.)
Gewicht 352 g +10% (0.75 Ib.)

Display Aktiver Bereich  6.07” x 3.38” (7”) T @P\‘?"
Auflésung 1024 X 600 <

Stift Stift Battery Free et
Druckstufen 8192 B
Stiftauflosung 5080 LPI . 2ungen
Berichtsrate 250 PPS Windows: 7/8/10 oder héher

p

ir + 32°F to 104°F (0~40°C)

Diamétre @ 7.9mm +0.1mm (0.31 in.) Mac 0SX : 10.15 oder haher
Verbinder Schnittstelle Type C ¢ Betr
Eingang 5V/ 2A Luftfeuchtigkeit : 30%~80%

L

Lieferumfang

* ID710 ViewBoard Pen Display x 1

* ViewSonic Stift x 1
 Schreibfeder x 3

o Stiftentferner x 1

* USB-C zu USB-A-Kabel x 1
* Schnellstartanleitung x 1

ViewSonic

ViewSonic 8a

Verbindung

USB-C zu USB-A

@ SchlieBen Sie das USB-C-Kabel an den ID710 an.
@ SchlieBen Sie das andere Ende des USB-A-Kabels an lhren PC / Mac / Chromebook an.

Wi tes vor der ion

@ Auf lhrem Computer/Laptop installierte Treiber fiir andere Grafiktablets/Bildschirme missen
deinstalliert und komplett entfernt werden.

@ Antivirensoftware und Firewall missen voriibergehend deaktiviert werden.

© Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber als Administrator installieren.

Installation

@ Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie ihn :
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW

@ Installieren Sie den DisplayLink-Grafikkartentreiber und den Stift-Manager-Treiber.

© Nach einer erfolgreichen Installation und einem Neustart.

© Stecken Sie den ID710 an und das System zeigt das Synbol ,ViewSonic anchez “in der Taskleiste
an.




ID710 Schnellstartanleitung

Stiftspitze wechseln Support-Option
@ Ziehen Sie die Stiftspitze mit dem Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitze aus dem Stift heraus. @ Besuchen Sie ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/global/support/downloads
@ Setzen Sie eine neue Feder ein und schieben Sie sie in den Stift.

fur Treiberaktualisierungen, Benutzerhandbuch und haufig gestellte Fragen.
@ Klicken Sie auf ,,contact us (Kontakt)“, um uns lhre Anfrage zu senden.

Offizielle Website

% = % L % © ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/us/
o 3 &

@ ViewSonic® PenDisplay : https://pendisplay.viewsonic.com/

Wichtige Informationen Warnung
@ Das Benutzerhandbuch ist auf der ViewSonic-Produktseite verfigbar und enthélt detaillierte A .
Informationen Informati Ve d dA Ihres ID710. Erstickungsgefahr
- orma]. oner.1 n-orma onen zu.r erwencung und Anpassung fnres ! * Dieses Gerat kann Kleinteile enthalten, an denen Kinder unter 3 Jahren ersticken kénnen,
@ Uberpriifen Sie die FAQ, wenn Sie Fragen zu Ihrem ID710 haben. . "
. . ) . wenn sie diese Teile verschlucken.
© ITreiber-Updates fiir Ihren ID710 finden Sie unter: « Halten Sie Kinder von diesen Kleinteilen fern
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW ’

A Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen.

(2) Dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen akzeptieren, einschlieRlich Stérungen, die
diese verursachen kénnen unerwiinschte Operation.




ID710 Guia de inicio rapido

Informacién General Conexién

Especificacion Modelo VS18678 USB-C a USB-A

Dimensiones 8.35 x 5.56 x 0.86 (in.) —

3522 £10% (075 Ib @ Conecte el cable USB-C al ID710.

Peso g+10% (0.751b.) @ Conecte el otro extremo del cable USB-A a su PC / Mac / Chromebook.

Pantalla Area activa 6.07" x3.38” (7") Sl
&

Resolucién 1024 X 600 C

Lépiz Lapiz Battery Free

ViewSonic

Niveles de presion 8192

Resolucion del lapiz 5080 LPI N .
* Sistema requerido

Velocidad de lectura 250 PPS Windows: 7/8/10 o superior

Digmetro $7.9mm +0.1mm (031in.) ~ Mac0S:10.15 o superior
* C icil del fi

C t Interf: Type C
onnecteur  Interfaz P Temperatura : 32°F to 104°F (0~40°C)
aporte 5V/2A Humedad : 30%~80% J
L

L

* ID710 ViewBoard Pen Display x 1
* ViewSonic Lapiz optico x 1 @ Desinstale y quite completamente cualquier controlador de otra tableta grafica o monitor
* Plumillax 3 instalados en el equipo de sobremesa o portatil previamente.

@ Deshabilite temporalmente cualquier software antivirus y firewall.

© Asegurese de instalar el controlador como administrador.

Antes de instalar

* Removedor de pluma x 1
 Cable USB-Ca USB-Ax 1
* Guia de inicio rdpido x 1

Instalacién

Viensonic d¢f. @ Descargue e instale el controlador desde: :
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW

@ Instale el controlador del adaptador de pantalla DisplayLink y el controlador de Pen Manager.

© Después de una instalacién correcta, reinicie.

O Enchufe ID710y el sistema mostrara “ViewSonic Pen Manager” en el icono de la bandeja.

ViewSonic




ID710 Guia de inicio rapido

Sustitucion de las plumillas Opcién de soporte

@ Utilice el extractor de plumillas proporcionado para sujetar la plumilla y extraerla del lapiz dptico. @ Visite ViewSonic®  https://www.viewsonic.com/global/support/downloads para buscar

@ Coloque una nueva plumilla en el ldpiz dptico y empuije firmemente hasta llegar al final. actualizaciones del controlador, del manual del usuario y de las preguntas mas frecuentes.
@ Haga clic en “contact us” (contacto) para enviar su pregunta.

Offizielle Website

% = % L % © ViewSonic® : https://www.viewsonic.com/us/
o 3 &

@ ViewSonic® PenDisplay : https://pendisplay.viewsonic.com/

@ El manual del usuario esta disponible en la pagina del producto ViewSonic y proporciona

(:5 Peligro de asfixia
informacion detallada sobre el uso y la personalizacion de su ID710. 8 y L . o . L
@ Consulte las preguntas frecuentes si tiene alguna pregunta sobre su D710 ¢ Este dispositivo puede contener piezas pequefias que pueden suponer a peligro de asfixia
) ara nifios menores de 3 afios.
© Las actualizaciones de controladores para su ID710 se pueden encontrar en : . lVTanténl as piezas pequefias alejadas de los nifios
https://www.viewsonic.com/global/products/pendisplay/ID710-BWW P pea ) :

A Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC.
El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que
pueda causar un funcionamiento no deseado.
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