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Informatii de conformitate

Urmatoarele informatii se adreseaza doar statelor membre UE:
Semnul afisat in dreapta este conform cu Directiva 2002/96/EC privind deseurile
de echipamente electrice si electronice. (DEEE)

Semnul indicd cerinta de a NU se arunca echipamentul ca un deseu obisnuit, ci de
a se folosi sistemul de colectare a deseurilor potrivit legislatiei locale.
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Instructiuni de siguranta importante

Cititi toate instructiunile inainte de a folosi echipamentul.
Pastrati instructiunile in siguranta.
Tineti seama de toate avertizarile.

Urmati toate instructiunile.

A S e

Nu folositi echipamentul langa surse de apd. Atentionare: Pentru a reduce riscul de
incendiu sau de soc electric, nu expuneti acest aparat la ploaie sau umezeala.

6. Curatati cu o carpd moale si uscatd. Dacd este necesara curdtarea suplimentard, vedeti
capitolul ,,Curatarea monitorului” din acest ghid, pentru instructiuni suplimentare.

7. Nu blocati gurile de ventilatie. Instalati echipamentul in conformitate cu instructiunile
producatorului.

8. Nu instalati 1anga surse de cdldurd, cum ar fi radiatoare, contoare de incalzire, sobe sau
alte aparate (inclusiv amplificatori) care degaja caldura.

9. Nu incercati sd eludati masurile de siguranta ale prizei polarizate sau cu impamantare. O
priza polarizata are doud lame, una mai lata decat cealaltd. O priza cu Tmpamantare are
douad lame si o a treia furca de impamantare. Lama latd si furca sunt concepute pentru
siguranta dumneavoastrd. Dacd priza nu se potriveste in borna de iesire, consultati un
electrician pentru inlocuirea bornei.

10. Protejati cablul de alimentare de calcare sau efilare, in special la priza si in punctul de
iesire din echipament. Asigurati-vd cd borna de alimentare se afld 1angd echipament
pentru a fi usor accesibila.

11. Folositi doar atasamente/accesorii recomandate de producétor.

12. Folositi doar impreuna cu caruciorul, stativul, trepiedul, consola sau
suportul recomandat de producator sau vandut impreuna cu echipamentul.
Cand folositi un cérucior, aveti grija la mutarea echipamentului pentru a
evita accidentele cauzate de rasturnare.

13. Scoateti din priza echipamentul cand acesta raimane nefolosit pentru perioade mai lungi
de timp.

14. Adresati-va doar personalului calificat pentru depanare. Depanarea este necesara cand
unitatea a fost deterioratd n orice mod, cum ar fi: daca a fost deteriorata priza sau cablul
de alimentare, daca s-a varsat lichid sau au cazut obiecte pe aparat, daca unitatea a fost
expusa la ploaie sau umezeala, sau daca unitatea nu functioneaza normal sau a fost
scapata.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED 2



Declaratie de conformitate cu directiva RoHS

Acest produs a fost conceput si fabricat in conformitate cu prevederile Directivei 2002/95/EC
a Parlamentului european si a Consiliului, privind restrictiile de folosire a anumitor substante
periculoase 1n echipamentele electrice si electronice (Directiva RoHS) si este considerat

in conformitate cu valorile concentratiei maxime emise de Comitetul European pentru
Adaptarea Tehnica (CAT), dupd cum este indicat mai jos:

Substanta Concentratia maxima propusa Concentratia efectiva
Plumb (Pb) 0,1% <0,1%

Mercur (Hg) 0,1% <0,1%

Cadmiu (Cd) 0,01% <0,01%

Crom hexavalent (Cr®*) 0,1% <0,1%

Difenili polibromurati (PBB) 0,1% <0,1%

Eteri de difenili polibromurati 0,1% <0,1%

Anumite componente ale produselor asa cum sunt mentionate mai sus sunt scutite, conform
Anexei la Directiva RoHS, dupa cum se precizeaza mai jos :

Exemple de componente scutite sunt :

1. Mercurul din corpurile de iluminat fluorescente compacte, nedepdsind 5 mg pe corp si din
alte corpuri de iluminat nementionate expres in Anexa la Directiva RoHS.

2. Plumbul din sticla tuburilor catodice, a componentelor electronice, a tuburilor fluorescente
si a partilor ceramice electronice (de exemplu, aparatele piezoelectronice).

3. Plumbul din aliajele de lipire la temperaturi inalte (cum sunt aliajele pe baza de plumb cu
un continut de greutate de 85% sau mai mult plumb).

4. Plumbul ca aliaj in otelurile cu un continut de greutate de pana la 0,35% plumb, in
aluminiul cu un continut de greutate de pana la 0,4% plumb si ca aliaj de cupru cu un
continut de greutate de pana la 4% plumb.
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Informatii despre dreptul de autor

Drept de autor © Corporatia ViewSonic® , 2012. Toate drepturile rezervate.

Macintosh si Power Macintosh sunt marci inregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT si logo-ul Windows sunt marci inregistrate ale Corporatiei
Microsoft in Statele Unite si in alte tari.

ViewSonic, logo-ul cele trei pasari, OnView, ViewMatch, si ViewMeter sunt marci
inregistrate ale Corporatiei ViewSonic.

VESA e o marca inregistratd a Asociatiei Standardelor Video Electronicii. DPMS si DDC sunt
marci Inregistrate ale VESA.

Declaratie de renuntare: Corporatia ViewSonic nu este raspunzatoare pentru greselile tehnice
sau de redactare sau omisiunile continute aici, nici pentru pagubele incidentale sau rezultate
in urma furnizarii acestui material sau datorate performantelor sau folosirii acestui produs.

In interesul imbunatatirii continue a produsului, Corporatia ViewSonic isi rezerva dreptul de
a modifica specificatiile tehnice fard instiintare prealabild. Informatiile din acest document
pot fi modificate fard instiintare prealabila.

Nici o parte a acestui document nu poate fi copiata, reprodusa sau transmisa prin orice
mijloace, in orice scop, fara acordul prealabil scris din partea Corporatiei ViewSonic.

Inregistrarea produsului

Pentru a raspunde nevoilor viitoare si pentru a primi orice informatii suplimentare despre
produs atunci cand acestea apar, va rugadm sa va inregistrati produsul pe Internet la adresa:
www.viewsonic.com. CD-ROM-ul cu Expert ViewSonic va mai ofera posibilitatea de a tipari
formularul de inregistrare, pe care il puteti trimite cdtre ViewSonic prin postd sau pe fax.

Pentru informatia dvs.

Numele produsului: VA1947a/ma-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display

Cod model: VS13976
Numar document: VA1947a/ma-LED-2_UG_ROM Rev. 1B 09-28-12
Seria:

Data achizitionarii:

Eliminarea produsului la sfarsitul duratei de utilizare a produsului
Compania ViewSonic respectd mediul inconjurdtor si este dedicata desfasurarii activitatii in
mod ecologic. Va multumim pentru participarea la initiativa de utilizare mai inteligenta si
mai ecologicd a computerului. Vizitati site-ul Web ViewSonic pentru a afla mai multe.

SUA & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?1d=639

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Ghid de initiere

Va felicitam pentru cumpararea unui monitor LCD ViewSonic® .

Important! Pastrati cutia originald si toate ambalajele pentru nevoile de transport viitoare.

NOTA: Cuvantul "Windows” din acest ghid de utilizare se referd la urmatoarele sisteme de

operare Microsoft: Windows Vista, si Windows 7.

Continutul pachetului

Pachetul dvs. include:

Monitorul LCD

Cablul de alimentare

Cablu audio (mini fisa stereo, numai la VA1947ma-LED)

Cablul D-Sub

CD-ROM cu Expert ViewSonic (dispinibil doar in anumite tari)

Ghidul de instalare rapida

NOTA: Acest CD include fisierele PDF ale Ghidului de utilizare si fisierele INF/ICM pentru
optimizarea monitorului. Fisierul INF asigura compatibilitatea cu sistemele de operare Win-
dows, iar fisierul ICM (Adaptare Culoare Imagine ) asigura culori fidele pe ecran. ViewSonic
recomanda sa instalati atat fisierul INF, cat si fisierul ICM.

Precautii

Asezati-va la cel putin 18” de monitorul
LCD.

Evitati atingerea ecranului. Amprentele
sunt dificil de Indepartat.

Nu scoateti carcasa din spate. Acest
monitor LCD are componente cu voltaj
inalt. V& puteti accidenta grav daca le
atingeti.

Evitati expunerea monitorului LCD la
lumina directd a soarelui sau la surse
directe de cdldurd. Asezati monitorul
LCD departe de lumina directa a soarelui
pentru a evita stralucirea suparatoare.

Manipulati monitorul LCD cu grjja
intotdeauna cand il mutati.

Asezati monitorul LCD intr-un spatiu
bine ventilat. Nu asezati pe monitorul
LCD nimic ce ar putea impiedica
dispersia céldurii.

Asigurati-va ca spatiul din  jurul
monitorului LCD este curat si lipsit de
umezeala.

Nu asezati obiecte grele pe monitorul
LCD, pe cablul video sau pe cablul de
alimentare.

Daca detectati fum, un zgomot anormal
sau un miros ciudat, opriti imediat
monitorul LCD si contactati distribuitorul
local sau ViewSonic. Este periculos sa
continuati utilizarea monitorului LCD.

Nu frecati si nu aplicati presiune pe
panoul LCD, deoarece poate produce
deteriorarea iremediabild a ecranului.
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Instalare rapida

1.

2.

Conectati cablul de alimentare (si adap-

torul AC/DC daca este necesar)

Conectati cablul video

* Asigurati-va ca atat monitorul LCD, cat
si calculatorul sunt oprite

« Indepartati carcasa din spate daca este
necesar

* Conectati cablul video de la monitorul
LCD la calculator

Pentru utilizatorii Macintosh: Modelele

mai vechi de G3 necesita un adaptor

Machintosh. Atasati adaptorul la calcula-

tor si introduceti cablul video 1n adaptor.

Pentru a comanda un adaptor ViewSonic®

Macintosh contactati asistenta clienti

ViewSonic.

. Pornitea monitorului LCD si a calcula-

torului

Porniti mai intai monitorul LCD si apoi
calculatorul. Aceasta secventd (moni-
torul LCD 1naintea calculatorului) este
importanta.

NOTA: Utilizatorii Windows pot primi
un mesaj prin care li se solicita instalarea
fisierului INF. Acesta se afla pe CD.

. Introduceti CD-ul Expert ViewSonic in

unitatea de CD a calculatorului.

Urmati instructiunile de pe ecran. In cazul
in care calculatorul dvs. nu are unitate

de CD, va rugam sa consultati pagina
Asistenta Clienti.

Intrare AC

+ Asteptati pornirea automata a CD-
ROM-ului.

NOTA: Dacia CD-ROM-ul nu porneste

automat: faceti dublu clic pe pictograma

CD-ROM-ului din Windows explorer,

apoi dublu clic pe viewsonic.exe.

* Urmati instructiunile de pe ecran.

. Pentru utilizatorii Windows Setati

modul sincronizare (rezolutie si rata de
reimprospitare)

Exemplu: 1366 x 768 @ 60 Hz.

Pentru instructiuni de modificare a
rezolutiei si a ratei de reimprospatare,
consultati ghidul de utilizare a placii gra-
fice.

Instalarea este completa. Bucurati-va
de noul dvs. ViewSonic LCD display.
Pentru a fi pregétit optim pentru nevoile
de asistentd client viitoare: tipariti acest
ghid de utilizare si notati seria aparatului
in sectiunea ,,Pentru informatia dvs.” de la
pagina 4. (Vedeti pe spatele monitorului.)
Va puteti inregistra produsul online pe
pagina web ViewSonic pentru regiunea
dvs. Consultati tabelul Asistentd Clienti
din acest ghid.

CD-ROM-ul cu Expert ViewSonic va mai
ofera posibilitatea de a tipari formularul
de inregistrare, pe care 1l puteti trimite
catre ViewSonic prin postd sau pe fax.

Intrare audio (numai la
VA1947ma-LED)
D-SUB

e

Cablul de alimentare

Borna de iesire AC
(Priza de perete)

e |

Cablul de alimentare al calculatorului
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Montarea pe perete (optional)

Koristiti samo s nosac¢em za zidnu ugradnju s UL popisa

Pentru a obtine un kit necesar montarii pe perete, contactati ViewSonic® sau distribuitorul
local. Consultati instructiunile livrate impreund cu kit-ul de montare de baza. Pentru a va
transforma monitorul LCD dintr-unul montat pe birou intr-unul montat pe perete, faceti
urmatoarele:

Pasul 1. Verificati daca butonul de alimentare este oprit, apoi deconectati cablul de
alimentare.

Pasul 2. Puneti monitorul LCD cu fata in jos, pe un prosop sau o patura.
Pasul 3. Scoateti baza si capacul din plastic din spatele suportului.
Pasul 4. Desurubati cele trei suruburi care fixeaza suportul.

Pasul 5. Atasati placa de fixare kit-ul pentru montare pe perete compatibil VESA (distanta
100 mm x 100 mm) folosind suruburile potrivite.

7

\ 1
| 1
I

X |
1

X 100mm |
1 |
1 1
I 1
1

L

Pasul 6. Montati monitorul LCD pe perete, urmand instructiunile din kit-ul pentru montare
pe perete.

Pasul 5-6. 4 gauri de
prindere VESA

Pasul 4. Trei suruburi
care fixeaza suportul

ad \ Pasul 3. Capac din
& plastic
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Folosirea monitorului LCD

Setarea modului sincronizare

Setarea modului sincronizare este importantd pentru maximizarea calitdtii imaginii ecranului
si minimizarea solicitarii ochiului. Modul sincronizare consta din rezolutie (exemplu 1366
x 768) si rata de reimprospatare (sau frecventa verticald, exemplu 60Hz). Dupa setarea
modului sincronizare, folositi comenzile afisajului pe ecran pentru a regla imaginea ecranului.

Pentru calitatea optimd a imaginii, setati modul sincronizare al monitorului LCD la:

VESA 1366 x 768 @ 60Hz.

Pentru a seta modul sincronizare:
1. Setati rezolutia: Clic dreapta pe desktop > Proprietati > Setari > setati rezolutia.

2. Setati rata de reimprospéatare: Consultati ghidul de utilizare a placii grafice pentru
instructiuni.

Atentionare: Nu setati placa graficd din calculatorul dvs. peste rata maxima de
reimprospatare de 75 Hz; facand acest lucru, riscati sa deteriorati iremediabil monitorul LCD.

Setari blocare afisaj pe ecran (OSD) si blocare buton
de alimentare

* Blocare afisaj pe ecran (OSD): Tineti apasat butonul [1] si sdgeatd in sus A timp de 10
secunde. Daca se apasa orice buton, mesajul Blocare afisaj pe ecran (OSD) va fi afisat
timp de 3 secunde.

* Deblocare afisaj pe ecran (OSD): Tineti apasat butonul [1] si sdgeata in sus A din nou
timp de 10 secunde.

* Blocare buton de alimentare: Tineti apasat butonul [1] si sdgeatd in jos ¥ timp de 10
secunde. Daca se apasa butonul de alimentare, mesajul Buton de alimentare blocat va fi
afisat timp de 3 secunde. Cu sau fara aceasta setare, in caz de cadere de curent, alimentarea
monitorului LCD va fi 1n mod automat pornita cand revine curentul.

* Deblocare buton de alimentare: Tineti apasat butonul [1] si sdgeatd in jos ¥ timp de 10
secunde.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED 8



Reglarea imaginii ecranului

Folositi butoanele din panoul de comanda din fatd si reglati comenzile afisajului pe ecran
(OSD) care va sunt afisate. Comenzile afisajului pe ecran (OSD) sunt explicate la inceputul
paginii urmédtoare si sunt definite in sectiunea ,,Comenzile meniului principal” de la pagina 12.

VA1947a-LED
Meniul principal
cu comenzile afisajului pe ecran (OSD)

Lumina alimentare

Albastru = Pornit . ( | )

Portocaliu = Economizor energie
Alimentare Standby pornita/oprita

Afiseaza Meniul principal sau iese din fereastra de
comanda si salveaza reglarile.

Defileaza prin optiunile meniului si regleaza comanda
afisatda. ——
Reglare sunet (V) / Luminozitate /Contrast (A).

Afiseaza fereastra de comanda pentru comanda
evidentiata.

De asemenea, comuta intre doua comenzi in unele 2
ferestre. — |

De asemenea, o comanda rapida catre Reglare
imagine automata.
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VA1947ma-LED

Meniul principal
cu comenzile afisajului pe ecran (OSD)

Lumina alimentare

Albastru = Pornit o

Portocaliu = Economizor energie
Alimentare Standby pornita/oprita

Afiseaza Meniul principal sau iese din fereastra de 1
comanda si salveaza reglarile.

Defileaza prin optiunile meniului si regleaza comanda
afisatda. ——
Reglare sunet (V) / Luminozitate /Contrast (A).

Afiseaza fereastra de comanda pentru comanda
evidentiata.

De asemenea, comuta intre doua comenzi in unele 2
ferestre. — |

De asemenea, o comanda rapida catre Reglare
imagine automata.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED



Pentru a regla setarile afigajului, faceti urmatoarele:
1. Pentru a afisa Meniul principal, apasati butonul [1].

{'E’_’:ﬂ-' AUTO IMAGE ADJUST

CONTRAST/BRIGHTNESS
COLOR ADJUST
INFORMAT ION

MANUAL IMAGE ADJUST
SETUP MERNU

MEMORY RECALL

VA1947a-LED

{'E’_’:ﬂ-' AUTO IMAGE ADJUST

—:E' CONTRAST/BRIGHTNESS
£ AuDio ADJUST

@3) cOoLOR ADJUST

@) INFORMATION

G% MAMNUAL IMAGE ADJUST
L@} SETUP MENLU

) MEMORY RECALL

VA1947ma-LED

NOTA:Toate meniurile afisajului pe ecran (OSD) si ferestrele de reglare dispar automat dupa
aproximativ 15 secunde. Acest lucru poate fi reglat prin setarea duratei de timp limitate a
afisajului pe ecran (OSD) din meniul de configurare.

2. Pentru a selecta o comanda pentru a o regla, apasati A sau V¥ pentru a defila in sus si in

jos prin Meniul principal.

3. Dupa selectarea comenzii dorite, apdsati butonul [2]. Va apare o fereastra de comanda

cum este cea afisatd mai jos.

@- CONTRAST/BRIGHTNESS

[ [as o

CONTRAST

BRIGHTNEss [ENEEENT: o

AR ESCH AT SHIEFLFEICHT -2

Randul din josul ecranului indica
functiile curente ale butoanelor 1 si
2: lesire sau selectarea comenzii
Luminozitate.

4. Pentru a regla comanda, apasati butoanele siageata in sus A sau in jos V.
5. Pentru a salva reglérile si a parasi meniul, apasati butonul [1] de douda ori.

Urmatoarele sfaturi va pot ajuta sa va optimizati afigajul:

* Reglati placa grafica a calculatorului astfel incat sd emitd un semnal video de 1366 x 768
@ 60Hz catre monitorul LCD. (Cautati instructiunile referitoare la ,,modificarea ratei de
reimprospdtare” in ghidul de utilizare a placii grafice.)

» Daca este necesar, faceti mici reglari folosind POZITIE H. si POZITIE V., pana cand
imaginea ecranului este_complet vizibild. (Chenarul negru din jurul marginilor ecranului

trebuie sd atinga foarte putin ,,zona activd” luminoasd a monitorului LCD.)

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED
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Comenzile meniului principal

Reglati elementele meniului afisate mai jos folosind butoanele sageatd in sus A siin jos V.

Comanda Explicatie

(_@_ Auto Image Adjust (Reglare imagine automata) dimensioneaza, centreaza
si face reglarea fina a semnalului video in mod automat, pentru a elimina
ondulatiile si distorsiunile.

NOTA: Reglare imagine automati functioneaza cu majoritatea placilor video.

Daca nu functioneaza cu monitorul dvs., micsorati rata de reimprospatare
video pana la 60 Hz si setati rezolutia la valoarea sa pre-setata.

_\[:. Contrast regleaza diferenta dintre fundalul imaginii (nivelul negru) si prim
plan (nivelul alb).
_\[:' Brightness (Luminozitate) regleaza nivelul negru de fundal al imaginii
4 ecranului.

c}c\ﬁ Audio Adjust (Reglare sunet) (numai la VA1947ma-LED)
Volume (Volum) mareste volumul, micsoreaza volumul sau dezactiveaza
sunetul.
Mute (Fiara sunet) dezactiveaza temporar iesirea audio.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED
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Comanda

Explicatie

0°0

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED

Color Adjust (Reglare culori) oferd cateva moduri de reglare a culorilor,
inclusiv temperaturile pre-setate ale culorilor si un mod Culoare utilizator care
permite reglarea independenta a culorilor rosu (R), verde (V) si albastru (A)

(RGB). Setarea de fabrica pentru acest produs este 6500K (6500 Kelvin).

COLOR ADJUST

sRGB
9300K
7500K
5000K
USER COLOR

sRGB-Acesta devine rapid standardul industriei pentru administrarea culorilor,
cu asistentd inclusa in multe din aplicatiile cele mai noi. Activarea acestei
setdri permite monitorului LCD sa afiseze mai fidel culorile, asa cum erau ele
gandite initial. Activarea setdrii SRGB va dezactiva reglajele Contrastului si
Luminozitatii.

9300K-adauga albastru imaginii ecranului pentru un alb mai rece (utilizat in
majoritatea setdrilor de birou cu iluminare fluorescenta).

7500K-adauga albastru imaginii ecranului pentru un alb mai rece (utilizat in
majoritatea setdrilor de birou cu iluminare fluorescenta).

6500K-adauga rosu imaginii ecranului pentru un alb mai cald si un rosu mai
bogat.

5000K-adauga rosu imaginii ecranului pentru un alb mai cald si un rosu mai
bogat.

User Color (Culoare utilizator) reglare individuala pentru rosu (R), verde (V)
si albastru (A).(RGB)

1. Pentru a selecta culoarea (R, V sau A) (RGB) apdsati butonul [2]

2. Pentru a regla culoarea selectata, apasatiAsi V.

Important: Daca selectati RETRAGERE din Meniul principal cand produsul
este setat pe un mod de sincronizare pre-setat, culorile revin la pre-setarea de
fabrica 6500K.
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Comanda  Explicatie

@ Informatii afiseaza modul sincronizare (intrare semnal video) care vine de la
placa grafica in calculator, codul modelului LCD, seria si URL-ul paginii web
ViewSonic® Consultati ghidul de utilizare a placii grafice pentru instructiunile
de modificare a rezolutiei si a ratei de reimprospatare (frecventa verticald).
NOTA: VESA 1366 x 768 @ 60Hz (recomandat) inseamni ca rezolutia este
1366 x 768 si rata de reimprospatare este 60 Hertz.

INFORMATION

RESOLUTI ON: XXXXXXXXXXX

H. FREQUENCY : XXXXXXX KHz
V. FREQUENCY : XXXXXXX KHz

PIXEL CLOCEK : XXXXXXX MHz

MODEL NUMBER : XXXXXXX
SERIEL NUMBER : XXXXXXXXX

WWW. VIEWSONIC.COM

1R E Xl T

% Manual Image Adjust (Reglare imagine manuald) afiseaza meniul de

Reglare imagine manuala.

MANUAL IMAGE ADJUST

HIV POSITION
HORI ZONTAL S ZE
FINE TUNE
SHARPNESS
DYNAMIC CONTRAST
ASPECT RATIO

ECO MODE

N ER XS T SHENENCAT

H./V. Position (Horizontal/Vertical Position) (Pozitie H./V. (Pozitie
Orizontali/Verticalid)) miscd imaginea ecranului 1n stinga sau dreapta si in
sus sau in jos.

H. Size (Horizontal Size) (Dimensiune H. (Dimensiune orizontald))
regleaza latimea imaginii ecranului.

Fine Tune (Reglare finii) mareste focalizarea prin alinierea textului si/sau a

graficii cu granitele pixelilor.
NOTA: Incercati intdi Reglare imagine automata.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED 14



Comanda

Explicatie

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED

Sharpness (Claritate) regleaza claritatea si focalizarea imaginii ecranului.

Dynamic Contrast (Contrast dinamic) permite utilizatorului sa activeze si sa
dezactiveze Imbunatatirea ratei contrastului.

Aspect ratio (Raport aspect) Selecteaza dimensiunea imaginii la 4:3 i ecran
intreg.

ECO Mode (Modul ECO) oferd un consum redus de curent reducand
luminozitatea.

Standard: Setérile implicite de luminozitate.

Optimize (Optimizeazi): Reduce luminozitatea cu 25%.

Conserve (Mentine): Reduce luminozitatea cu 50 %.

urare) afiseaza meniul prezentat mai jos:

Setup Menu (Meniul confi
SETUP MENU

LANGUAGE SELECT
RESOLUTION NOTICE
0OsSD POSITION

OsSD TIME OUT

0OSD BACKGROUND
AUTO POWER OFF
POWER INDICATOR

1T EXIT SELECT:2

Language Select (Selectare limba) permite utilizatorului sa aleaga limba
folosita Tn meniuri si in ecranele de comenzi.

Resolution Notice (Nota rezolutie) recomanda rezolutia optima.

OSD Position (Pozitie afisaj pe ecran (OSD)) permite utilizatorului mutarea
meniurilor afisajului pe ecran (OSD) si a ecranelor de comenzi.

OSD Timeout (Durata de timp limitat afisaj pe ecran (OSD)) seteaza durata
de timp a afisarii ecranului afisajului pe ecran (OSD). De exemplu, cu o setare
,15 secunde”, daca nu este apasata nici o comanda in 15 secunde, ecranul
afisat dispare.

OSD Background (Fundal afisaj pe ecran (OSD)) permite utilizatorului sa
porneasca si sa opreasca fundalul afisajului pe ecran (OSD).

15



Comanda Explicatie

Auto Power Off (Auto Pornire opritd), daca este activatd va opri curentul la
afisaj in mod automat daca nu este detectat semnal timp de 3 minute.

Power Indicator (Indicatorul de alimentare) permite utilizatorului sa
selecteze activarea/dezactivarea indicatorului de alimentare pentru modul

Pornire/Oprire.
> Memory Recall (Retragere memorie) readuce reglarea inapoi la setérile de
2 fabrica daca afisajul functioneaza intr-un mod de sincronizare pre-setat de

fabricd mentionat in Specificatiile tehnice ale acestui manual.
Exceptie: Aceasta comanda nu afecteaza modificarile efectuate cu comanda
Selectare limba sau setarea Blocare buton de alimentare.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED
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Alte informatii

Specificatii tehnice

LCD

Tip

Dimensiunea afisajului

TFT (Tranzistor pelicula fina) 1366 x 768

Nr. caractere pixeli 0,3 mm

Unitati de masura metrice: 47 cm

Unitati de masura imperiale: 19” (18,5” vizibil)

Filtru culori Banda verticala RGB
Suprafata de sticla Anti-stralucire
Semnal intrare Video Analog RGB (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohmi)
Sincroniz. Sincroniz. separata
f :24-82 kHz, f :50-75 Hz
Compatibilitate PC Pana la 1366 x 768 neintretesut
Macintosh' Power Macintosh pana la 1366 x 768
Rezolutie Recomandata si 1366 x 768 @ 60 Hz
suportata 1360 x 768 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60, 75 Hz
1280 x 800 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Putere Voltaj 100-240 VAC, 50/60 Hz (auto-pornire)

Zona ecranului

Scanare completa

409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)
16,1” (H)x 9,17 (V)

Conditii de Temperatura dela 32° Fla 104° F (de la 0° C la 40° C)
functionare ? Umiditate de la 10% la 90% RH (fara condens)
Altitudine pana la 10.000 picioare
Storage Temperatura de la-4° F la +140° F (de la -20° C la +60° C)
conditions Umiditate de la 10% la 80% (fara condens)
Altitudine pana la 40.000 picioare
Dimensiuni Fizice 456 mm (I) x 378 mm (H) x 220 mm (L)
17,97 (1) x 14,88” (H) x 8,66” (L)
Greutate Fizice 6,48 Ibs (2,94 kg) (VA1947a-LED)
6,50 Ibs (2,95 kg) (VA1947ma-LED)
Mod economizor Pornit 20W (Tipic) (LED albastru) (VA1947a-LED)
energie 22W (Tipic) (LED albastru) (VA1947ma-LED)
Oprit <0,5W

Atentionare: Nu setati placa grafica din calculatorul dvs. peste limitele acestor rate de reimprospatare; altfel
riscati s& deteriorati iremediabil monitorul LCD.

" Calculatoarele Macintosh mai vechi de G3 necesita un adaptor ViewSonic® Macintosh. Pentru a comanda un

adaptor, contactati ViewSonic.

2 Este posibil ca performanta optica sa se madifice in functie de conditiile diferite de operare. Pentru a beneficia

de o performanta optica ridicata se recomanda ca mediul in care se afla dispozitivul sa aiba o temperatura de

+25°C (+77°F) si o umiditate relativa de 50%.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED
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Remedierea problemelor

Nu porneste

* Asigurati-va ca butonul de alimentare (sau comutatorul) este pornit.
* Asigurati-va cd monitorul LCD este conectat in sigurantd la cablul de alimentare AC/DC

* Conectati un alt aparat electric (de exemplu un radio) la borna de iesire pentru a verifica
dacd aceasta furnizeaza voltajul corect.

Aparatul este pornit dar nu are imagine

» Asigurati-va ca legdtura monitorului prin cablul video livrat cu portul de iesire video din
spatele calculatorului este fixata. Daca celalalt capat al cablului video nu este atasat in
mod permanent la monitor, fixati-1.

* Reglati luminozitatea si contrastul.
» Dacd folositi un Macintosh mai vechi de G3, aveti nevoie de un adaptor Macintosh.

Culori anormale sau lipsa

» Daca lipseste oricare dintre culori (rosu, verde sau albastru), verificati cablul video
pentru a fi siguri ca este conectat in sigurantd. Contactele imperfecte sau rupte din cablul
conector pot determina o conexiune improprie.

* Conectati monitorul LCD la un alt calculator.

» Daca aveti o placa graficd mai veche, contactati ViewSonic® pentru un adaptor non-
DDC.

Nu functioneaza butoanele de comanda

* Apasati doar cate un buton odata.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED 18



Asistenta clienti

Pentru asistentd tehnica sau service, consultati tabelul de mai jos sau contactati distribuitorul

dvs.

NOTA: Veti avea nevoie de seria aparatului.

Taral/ . .
A Pagina web Telefon Email
Regiunea
a . . www.viewsoniceurope.com/uk/ | service_ro@
Romania | www.viewsoinceurope.com . =
support/call-desk/ viewsoniceurope.com

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED

19



Curatarea monitorului LCD

+ ASIGURATI-VA CA MONITORUL LCD ESTE OPRIT.

« NU PULVERIZATI SAU TURNATI NICI UN LICHID DIRECT PE ECRAN SAU PE
CARCASA.

Pentru curatarea ecranului:

1. Stergeti ecranul cu o carpa curatd, moale, fard scame. Aceasta indeparteaza praful sau alte
particule.

2. Daca ecranul este murdar in continuare, aplicati o cantitate mica de agent de curatare
pentru sticla fard amoniac sau alcool pe o carpd curatd, moale, fard scame si stergeti
ecranul.

Pentru curatarea carcasei:

1. Folositi o carpa moale, uscata.

2. Daca aceasta este murdara in continuare, aplicati o cantitate mica de detergent slab ne-
abraziv, fard amoniac sau alcool, pe o carpa curatd, moale, fard scame, apoi stergeti
suprafata.

Declaratie de renuntare

» ViewSonic® nu recomanda utilizarea nici unui agent de curatare pe baza de amoniac sau
alcool pentru ecranul sau carcasa monitorului LCD. Unii agenti chimici de curatare au
deteriorat ecranul si/sau carcasa monitorului LCD.

+ ViewSonic nu este raspunzator de pagubele rezultate din folosirea agentilor de curatare
pe baza de amoniac sau alcool.

ViewSonic VA1947a-LED/VA1947ma-LED 20



Garantie limitata
MONITOR LCD VIEWSONIC®

Ce acopera garantia:

ViewSonic garanteaza ca produsele sale sunt libere de orice defecte in ceea ce priveste ma-
terialul sau executia, la o folosire normald , pe durata perioadei de garantie. Daca un produs
se dovedeste a fi defect 1n ceea ce priveste materialul sau executia pe durata perioadei de
garantiei, ViewSonic va proceda la repararea sau inlocuirea produsului cu unul similar, dupa
cum considerd de cuviinta. Produsul sau partile inlocuite pot include parti sau componente
refabricate sau reconditionate.

Cat timp este valabili garantia:
Monitoarele LCD ViewSonic au o garantie de 3 ani pentru toate componentele, inclusiv sursa
de lumina si de 3 ani pentru toate produsele de la data primei achizitii de cétre client.

Cine beneficiaza de garantie:
Aceastd garantie se aplicd doar primului client cumparétor.

Ce nu acopera garantia:
1. Orice produs de pe care a fost stearsa, modificata sau indepartata seria aparatului.
2. Pagubele, deteriorarile sau defectiunile rezultate din:

a. Accidente, folosire necorespunzétoare, neglijentd, incendiu, apa, fulgere sau alte
fenomene naturale, modificari neautorizate ale produsului, sau nerespectarea
instructiunilor livrate impreuna cu produsul.

Orice deteriorare a produsului datorata transportului.

Indepartarea sau instalarea produsului.

Caugze extrinseci produsului, cum sunt fluctuatiile sau caderile de curent.

Folosirea de echipamente sau parti neconforme cu specificatiile tehnice ale ViewSonic.
Uzura normala.

g. Orice alte cauze care nu au legatura cu defectele produsului.

3. Orice produs care manifesta un simptom cunoscut ca ,,imagine arsa”, care rezulta din fap-
tul ca o imagine statica este afisata pe ecran pentru o perioada lunga de timp.
4. Costurile de indepartare, instalare, transport, asigurare si configurare.

mo a0 o

Cum sa beneficiati de service:

1. Pentru informatii despre service in garantie, contactati Asistenta clienti ViewSonic (va
rugdm sd consultati pagina Asistentd clienti). Va trebui s specificati seria aparatului.

2. Pentru a beneficia de service in garantie, va trebui sa specificati (a) chitanta de cumparare
in original, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) descrierea problemei si (e) seria aparatu-
lui.

3. Duceti sau transportati aparatul cu achitarea costurilor de transport, in ambalajul original,
la un centru de service ViewSonic autorizat sau la ViewSonic.

4. Pentru informatii suplimentare sau denumirea celui mai apropiat centru de service ViewS-
onic, contactati ViewSonic.

4.3: ViewSonic LCD Warranty Page 1 of 2 LCD LWO02 Rev. le 06-11-07
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Limitari ale garantiei implicite:
Nu se acorda nici o garantie, explicitd sau implicitd, peste conditiile specificate aici, inclusiv
garantia implicitd a vandabilitatii si a utilitatii pentru un scop anume.

Excluderea daunelor:

Raspunderea ViewSonic se limiteaza la costul reparédrii sau inlocuirii produsului. ViewSonic

nu este raspunzator de:

1. Daunele produse altor bunuri cauzate de orice defectiuni ale produsului, daunele rezul-
tate din inconvenientd, lipsa utilizarii produsului, pierderile de timp, de beneficii, de
oportunitéti de afaceri, de clienteld, interferenta in relatiile comerciale, sau alte pierderi
comerciale, chiar dacd a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune.

2. Orice alte daune, fie incidentale, rezultate sau de alt fel.

3. Orice pretentie Impotriva clientului ridicata de orice alta parte.

4. Repararea sau incercarea de reparare efectuatd de o persoand neautorizatd de ViewSonic.

Efectul legii:

Aceasta garantie va acordd drepturi legale specifice, iar dvs. mai puteti beneficia si de alte
drepturi care pot varia de la stat la stat. Unele state nu permit limitari ale garantiilor implicite
si/sau nu permit excluderea daunelor incidentale sau rezultate, astfel Incat limitarile si exclud-
erile de mai sus pot sd nu vi se aplice.

Pentru vanziri in afara Statelor Unite si Canadei:

Pentru informatii privind garantia si service-ul la produsele ViewSonic vandute in afara State-
lor Unite si Canadei, contactati ViewSonic sau distribuitorul ViewSonic local.

Durata perioadei de garantie pentru acest produs pe teritoriul Chinei (excluzdnd Hong Kong,
Macao si Taiwan) este supusd termenilor si conditiilor din Cartela de garantie de intretinere.
For users in Europe and Russia, full details of warranty provided can be found in www.view-
soniceurope.com under Support/Warranty Information.” ,,Pentru utilizatorii din Europa si
Rusia, detalii complete despre garantia acordatd pot fi gasite pe www.viewsoniceurope.com,
in sectiunea Informatii asistentd/garantie.

4.3: ViewSonic LCD Warranty Page 1 of 2 LCD LWO02 Rev. 1e 06-11-07
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