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ViewSonic をお選びいただき、 
ありがとうございます。

ビジュアルソリューションの世界的大手プロバイダーとして 25 年以上 View-
Sonic は、技術の進化、革新、そして簡単にするために、世界の期待を上回るこ
とに専心してきました。ViewSonic では、当社の製品が世界に肯定的な影響を
与える可能性を秘めていると信じています。そして、お客様が選択した ViewS-
onic 製品がお客様に役立つことを確信しています。

繰り返しになりますが、ViewSonic をお選びいただき、ありがとうございまし
た。
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規制情報
FCC 準拠に関する声明
本製品はFCC 規則パート15 に準拠しています。操作は次の2 つの条件に規制されます: (1) 電波
障害を起こさないこと、 (2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に
対して正常に動作すること。
この装置はテストの結果、FCC 規制パート15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠している
ことが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正
に保護することを目的としています。この装置は電波を発生、使用しており、放出する可能性がある
ため、説明書に従って設置及び使用しないと、無線通信を妨害することがあります。ただし、特定の
設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの受信を
妨害している場合は ( 装置をオフ/ オンにして調べることができます)、次の方法のいずれかまたは
いくつかの組み合わせを試し、妨害を正すことをお勧めします：

•	 受信アンテナの方向や位置を変える

•	 装置と受信機の距離を離す

•	 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する

•	 ラジオ/ テレビの販売店か経験ある技術者に相談する
警告: FCC 準拠に責任を持つ第三者からの明確な許可を受けることなく、本体に承認されていな
い変更や改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が規制される場合があります。

カナダ産業省（IC）宣誓書
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

欧州諸国のCE 適合性
装置はEMC 指令2004/108/EC および低電圧指令2006/95/EC に準拠しています。

以下の記述はEU 加盟国にのみ適用します。
このマークは、電気電子機器廃棄指令2012/19/EU (WEEE)に準拠しています。
マークは、使用済みまたは廃棄バッテリーまたはアキュムレーターを含む装置を、分別
しない都市廃棄物として処分することをせず、回収と再利用できる収集システムを使用
する要求を示します。
この装置に含まれるバッテリー、アキュムレーターとボタン電池に化学記号Hg、Cdま
たはPbが表示されている場合、それはバッテリーに0.0005%以上の水銀または0.002%
以上のカドミウムまたは0.004%以上の鉛といった重金属を含んでいることを意味します。
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RoHS2 準拠の通知
本製品は、電気および電子機器 (RoHS2 指令) に含まれる危険物質の使用の制限に関して、欧
州議会および欧州委員会の指令 2011/65/EU に準拠して設計され製造され、次に示すように
欧州技術適合委員会 (TAC) が発行した最大濃度値を遵守していると見なされています。

物質 提示された最大濃 実際の濃度

鉛 (Pb) 0.1% < 0.1%

水銀 (Hg) 0.1% < 0.1%

カドミウム (Cd) 0.01% < 0.01%

六価クロム (Cr6+) 0.1% < 0.1%

多臭素化ビフェニル (PBB) 0.1% < 0.1%

ボリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE) 0.1% < 0.1%

上に示した製品の成分の一部は、次に示すように RoHS2 指令の付録 III で免除されていま
す。
免除された成分の例を、次に挙げます。
1. 以下を超えない、特殊目的用の例陰極蛍光灯と外部電極蛍光灯の水銀(CCFLとEEFL) (ラ

ンプごと):
(1) 短距離(≦500 mm): 最大3.5 mg (ランプごと)。
(2) 中距離(＞500 mmと≦1,500 mm): 最大5 mg (ランプごと)。
(3) 長距離(＞1,500 mm): 最大13 mg (ランプごと)。

2. 陰極線管のガラスの鉛。
3. 重量で0.2%を超えない蛍光灯のガラスの鉛。
4. 最大0.4%の鉛(重量)を含むアルミの合金化元素としての鉛。
5. 最大4%の鉛(重量)を含む銅合金。
6. 高い融点タイプのはんだの鉛(つまり、重量で85%以上の鉛を含む鉛ベースの合金)
7. ピエゾエレクトロニクスデバイスなどのコンデンサ内、またはガラスまたはセラミック

マトリクス複合体で、ガラスまたは誘電セラミック以外のセラミックに、鉛を含む電気
および電子コンポーネント。

有害物質使用制限（インド）
有害物質制限に関する声明（インド） 本製品は、「インドのE-waste規則2011」に準拠して
おり、0.1%重量を超える濃度の鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニルまたはポリ臭化
ジフェニルの使用、および、0.01%重量を超える濃度のカドミウムの使用を規則のスケジュ
ール2に設定された免除を除いて禁止しています。
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重要な安全な指示
1. 説明書を読んでください。

2. 説明書を保管してください。

3. 全ての警告に留意してください。

4. 全ての指示に従ってください。

5. 本体を水の近くで使わないでください。

6. 柔らかい、乾いた布で清掃してください。

7. 通気口を塞がないでください。メーカーの指示に従って本体をインストールしてくださ
い。

8. ラジエーター、熱交換機、ストーブまたは熱を発生する他の装置(アンプを含む)の近く
には、設置しないでください。

9. 極性付きまたは接地タイプのプラグの安全構造を破壊しないでください。極性付きプラ
グは、2本のブレードの一方が幅広くなっています。接地タイプのプラグは、2本のブレ
ードと第3の接地用接点を備えています。広いブレードと第3の接点は、安全のために用
意されています。付属のプラグがコンセントに入らない場合、旧式のコンセント交換に
ついて電気技術者にご相談ください。

10. 電源コード、特にプラグは踏まれたり挟まれたりしないよう保護してください。本体か
ら近くて便利な取り外し可能な場所を探します。コンセントが本体付近に位置するよう
にしてください。

11. 製造元の指定する付属品/アクセサリのみを使用してください。

12. カート、スタンド、三脚、ブラケットまたはテーブルは、メーカー指定
か、または本体と共に販売されている物を使用してください。カート使用
の場合、転倒による怪我を防止するため、カートと本体の組合せを移動す
るときに注意してください。

13. 長期間本体を使用しない場合、プラグを抜いてください。

14. サービスは資格のある人員にお問い合わせください。本体がどんな形であれ損害を受け
たとき、例えば電源コードまたはプラグが損傷した場合、本体に液体がこぼれたり、物
が落ちたりした場合、本体が雨または湿気にさらされた場合、あるいは本体が正常に動
かないか、落下した場合などのいずれでも、サービスを受けることが必要です。



iv

著作権情報
著作権 ViewSonic Corporation, 2014. 版権所有。
Macintosh 及び Power Macintosh はアップル社の登録商標です。
Microsoft、Windows 及び Windows ロゴは米国及び他諸国のマイクロソフト社の登録商標です。
ViewSonic 及び 3 羽の鳥のロゴは ViewSonic 社の登録商標です。
VESA は Video Electronics Standards Association の登録商標です。
DPMSおよびDDCはVESAの登録商標です。
PS/2、VGAおよびXGAは、International Business Machines Corporationの登録商標です。
免責事項：ViewSonic社は、記載事項に含まれる技術上または編集上の誤りや省略に関する責任
は負いません。また、内容の実行や製品の使用から来る付随的、派生的な損害に関する責任は一
切負いかねます。
継続的な製品改善のために、ViewSonic社は断りなく製品仕様を変更する権利を留保します。この
文書の情報は無断で変更される場合があります。
ViewSonic社による事前の書面による承諾がない限り、いずれの目的でもこの文書をコピー、複
製、転送することはできません。
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製品登録
将来の製品ニーズを満たすため、そして、追加の製品情報が利用可能になった時にそれを受け取
るため、ViewSonic 社ウェブサイト上でお住まいの地域のセクションを参照し、お使いの製品をオ
ンラインで登録してください。
また、ViewSonic CD を使って、製品登録フォームを印刷することができます。記入後、ViewSonic 
オフィスに郵送するか、あるいは、ファックスしてください。登録フォームを探すには、「:\CD\
Registration」ディレクトリを使用してください。
お使いの製品を登録することにより、今後カスタマサービスのニーズに対して準備することができ
ます。
このユーザーガイドの「あなたのための記録」セクションを印刷し、情報を記入してください。
ディスプレイのシリアル番号は、ディスプレイの背面にあります。追加情報は、このガイドの「カスタ
マサポート」セクションを参照してください。

控え用
製品名：

型番：
文書番号：
シリアル番号：
購入日：

PLED-W600/PLED-W800
ViewSonic LED Projector
VS15897/VS15898
PLED-W600/PLED-W800_UG_JPN Rev. 1A 08-25-14
 
 

製品寿命が切れたときの製品廃棄
この製品のランプは、人と環境に有害となる水銀を含んでいます。地元、県、および国の法律に基づ
き、注意して処分してください。
ViewSonicは環境を尊重し、グリーンの仕事、生活をお約束します。よりスマートな、よりグリーンの
コンピューティングをサポートしてくださりありがとうございます。より詳細は、ViewSonicウェブサ
イトにアクセスしてご参照ください。
米国& カナダ: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ヨーロッパ: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
台湾 : http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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はじめに
パッケージの概要
開梱して、下記のすべての部品がボックス内にあることを確認するため、ボックスの内容を検査
します。何かが欠落している場合は、当社の顧客サービスにご連絡ください。

プロジェクタ AC電源コード AC電源アダプタ

HDMIケーブル ソフトキャリングバッグ リモコン（電池付き）

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor 
o r  g rea ter  runn ing  on  
Windows® Platform, 4x 
CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 4x 
CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, 
registered or otherwise, are the property of their respective companies. 
Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors 
or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages 
resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. 
In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation 
reserves the right to change product specifications without notice. Information in 
this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be 
copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior 
written permission of ViewSonic Corporation.
08/01/11 • PLED-W500_UG • Made in China 

PLED-W800 & W600 DLP Projector

User Guide and
Installation Software

クイックスタートガイド CD-ROM（ユーザーガイド）

   各国の異なる用途のため、いくつかの地域には、異なる付属品が含まれる可能性があります。
   現地の規制に従って使用済みの電池を適切に廃棄するようにしてください。
   Wi-Fiドングルは、オプション付属品です (PJ-WPD-200)。
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製品の概要

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

SOURCEPOW
ER

PLED
-W

800

HDMI/MHL
COMPUTER

SD CARDAV INAUDIO
OUT USB HDMI/MHLSERVICE

PLED
-W

600

AUDIO
OUT

11 11

5 64

1210 1013 14 1415 1516

19

9

8

7

2

3

1

18 2120

17 17

1.  ケンジントンロック
2.  フォーカスダイヤル
3. 左ボタン /オーディオ -( )
4. 電源ボタン（ ） 
5. 下ボタン /オーディオモード ( )
6.  ソースボタン（ソース）
7.  右ボタン /オーディオ +（ ）
8. メニューボタン（メニュー） 
9.  上ボタン /色モード（ ）
10.IRレシーバー
11.オーディオ出力コネクタ

12.A/V入力コネクタ
13.SDカードスロット
14.HDMI/MHLコネクタ
15. USBコネクタ
16.コンピュータコネクタ
17.スピーカー
18.レンズ
19.DC入力
20.三脚用ネジ穴
21.高さ調整脚
 

   項目 3、5、7～ 9も機能ボタンです。機能は、現在のモードにより異なります。

PLED-W600PLED-W800
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リモートコントロール
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9

14

15

18

19

22

24

25

27

28

31

1.  電源
2. マイボタン
3. HDMI*
4. コンピュータ *
5.  メディア /USB*
6.  自動同期 *
7. ソース *
8. 上 /キーストーン
9. 決定
10.左
11.右
12.下 /キーストーン
13.メニュー
14.パターン
15.終了
16.巻き戻し *
17.前 *
18.後 *
19.早送り *
20.一時停止 *
21.再生 *
22.停止 *
23.フリーズ
24.音量 +
25.キーパッドロック
26.空白
27.音量 -
28.拡大 +/-
29.色モード
30.オーディオモード
31.AVミュート
 

   「*」のマークの付いたボタンは、PLED-W800プロジェクタ上でのみ動作します。



10

設置
電源オン /オフ
1. 電源コードをプロジェクタの DC入力ジャック
に接続します。

2. 電源コードの反対側のプラグをコンセントに
挿入します。ステータス LEDがスタンバイモー
ドでは赤く点灯します。

3. プロジェクタをオンまたはオフにするには、電
源ボタン（ ）を押します。プロジェクタがオン
になると、ステータス LEDが緑になります。

投写画像の高さを調整する
プロジェクタには、投写画像の高さを調整するための高さ調整脚が装備されています。

高さを調整するには :

高さ調整脚のネジを回して、投写画像の位置を希望の高さに調整します。

   自動台形補正が有効になっており、2～ 3秒以内に変化がない場合、プロジェクタは、自動台形補正機能を介し
て画像表示を自動的に調整します。
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投写画像を調整する
画面サイズ
16:10画面 投写距離

（D） （A）
（インチ） （メートル） （インチ） （メートル）

24 0.61 28.5 0.72

32 0.81 38.0 0.96

40 1.02 47.5 1.21

48 1.22 57.0 1.45

56 1.42 66.5 1.69

64 1.63 76.0 1.93

72 1.83 85.5 2.17

80 2.03 95.0 2.41

100 2.54 118.7 3.02

画像が鮮明になるまで、フォーカスを調整
します。
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入力ソース -HDMI/MHLまたはコンピュータの接続
HDMI/MHL接続

ノートパソコン /デスクトップパソコンへの接続 モバイルデバイスへの接続

コンピュータ接続（PLED-W800のみ）

ノートパソコン /デスクトップパソコンへの接続

1. 適切なケーブルを使用して、コンピュータ /HDMIデバイスを接続します。

2. プロジェクタに電源を投入した後、コントロールパネルのソースボタン、または、リモ
コンの HDMI/COMP.ボタンを押して、適切な入力ソースを選択します。
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入力ソース -コンポジットAV入力の選択 
（PLED-W800のみ）

TM

ビデオおよびオ
ーディオ入力用

DVDプレーヤーへの接続 iPod Touch 5への接続

1. AV入力ソースを接続します。
2. プロジェクタに電源を投入した後、コントロールパネルのソースボタンを押して、適切
な入力ソースを選択します。

   その他のすべてのブランド名および製品名は各社の商標および登録商標です。
   ビデオ出力デバイスを接続するケーブルは同梱されていません。デバイスの供給メーカーに連絡してください。
   iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic（バージョン 5以上）。
   テレビ出力機能を搭載の iPod/iPhone/スマートフォン /PMP用に設計されています。オーディオ信号電圧が

0.3Vrmsを超えるデバイスとの使用はお勧めしません。
   コンポジットモードでは、ビデオ入力ソースのみをサポートします。

   SDカードを取り出すには、メモリカードをスロットから引き出します。
   プロジェクタがカードから画像を投写中は、SDカードを取り出さないでください。これを行うと、データが失わ
れたり、カードが破損したりする場合があります。

   最大 32GBの SDカードをサポートしています。
   SDカードはパッケージには含まれていません。

* AVケーブルはオプ
ション付属品です

1 2 3 4

CVBS
GND

オーディオ（右）
オーディオ（左）

オーディオ /ビデオケーブルの仕様

PIN RGB入力設定
1 CVBS
2 GND
3 オーディオ（右）
4 オーディオ（左）

SDカードの挿入（PLED-W800のみ）
金色の接触面を下向きにして SDカードをスロットに挿入します。

LOCK
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USBフラッシュドライブの挿入（PLED-W800のみ）
USBフラッシュドライブをプロジェクタの背面の USBコネクタに接続します。

プロジェクタの組み立て
標準の三脚をプロジェクタのネジ穴に取り付けます。

三脚用ネジ穴

*標準の三脚

   三脚はオプションのアクセサリです。

   FAT32および NTFS形式の USBフラッシュドライブをサポートしています。



15

マルチメディアメニューの使用 
（PLED-W800のみ）
マルチメディアメニューの使用方法

一般的な操作（リモコンの使用など）
 yホームメニューに入るには、ソースボタンを使って、メディア /USBに到達するまでソースを変更し
ます。
yyp/qを使って、希望のメインメニューオプションを強調表示し、決定 /uを押して選択を確定します。
 yメディアファイルを再生するには、p/qを押して、[マルチメディア ]を選択し、決定 /uを押して、デ
ータソースモードに入ります。その後、p/qを押して、希望のデータソースを選択し、決定 /uを押
して、マルチメディアサブメニューに入ります。
 yボタンの機能は、現在のモードにより異なります。

p/qを押して、アクセスするメニュー項目を選
択し、決定 /uを押して、メニュー画面に入ります。 

ホームメニューリモートコントロール

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

左ボタン

右ボタン /
決定ボタン

上ボタン
メニューボタン /終了ボタン

コントロールパネル

下ボタン

注
ほとんどの画面の下部でボタンガイドが表示されます。ガイドは、現在のモード
により異なります。対応するボタンを押して、オプションまたは操作を選択します。

左ボタン

右ボタン

上ボタン
決定ボタン

下ボタン

メニューボタン 終了ボタン

ボタンガイド
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マルチメディアサブメニュー

ビデオメニュー写真メニュー

ドキュメントメニューオーディオメニュー

内部メモリ
内部メモリは、コンピュータデータストレージ形式です。

ファイル転送
ファイル転送では、シングル USBケーブル（Aタイプ -Aタイプ）を使用してプロジェクタの
内部メモリに、コンピュータのデータを転送することができます。お使いのコンピュータは、
ストレージデバイスとしてプロジェクタの「内蔵メモリ」を検出します。
1.マルチメディアサブモードで、スマートディスプレイ > USBディスプレイを選択しま
す。25ページの「USBディスプレイ」を参照してください。

2.接続：USBケーブルをプロジェクタの USB Aタイプおよびコンピュータの USBタイプ
Aに接続します。

3.プロジェクタのメモリが、コンピュータにより認識された後、プロジェクタのメモリの動画
/音楽ファイルにマウスを移動することができます。
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写真の表示
USBフラッシュドライブまたは SDカードから写真を表示するには、以下を行います。

全画面モード

ホームメニューに入る

写真ファイルの選択

2.データソースの選択

データソース
の変更

ファイルのプレビュー

[写真 ]の選択

t/u:ボタン項目を選
択します 

決定： 確認

   表示される画面は、前のステップで選択したデータソースにより異なる場合があります。
   また、リモコンの uを押して、サブメニューに入る、または、選択を確定することができます。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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メニュー 
項目 説明および利用可能なオプション

ディスプレイ
比 

ディスプレイのアスペクト比を選択します。
利用可能なオプション :全画面 /オリジナル

スライドショ
ーのパターン

スライドショーの切り替え効果を選択します。
利用可能なオプション :ランダム /リング拡散 /中
央拡大 /ブリンク展開 /ウィンドウシェード /リニア
インタラクション /クロスインターリーブ /バンデ
ィングオルタネート /長方形拡大

スライドショ
ー 

継続時間

各スライド表示間の間隔を選択します。

利用可能なオプション : 10秒 /30秒 /1分

ホームメニューに入る

[設定 ]の選択

設定メニューに入る

設定の調整

p/q:項目の選択
t/u:設定の調整

[写真 ]の選択

全画面表示

スライドショー機能がオンになっている場合、写真は指定した間隔で継続して再生されます。

写真の設定

回転
ズーム
全画面
前の写真
次の写真

サムネイル表
示に戻る

写真のプロパティ
コピー

削除
スライドショーの開始

   キーパッドが 3秒間、未使用になると、ボ
タンガイドが表示されます。ボタンガイ
ドを表示するには、任意のキーを押しま
す。

   スライドショーの設定を変更するには、
以下の「写真の設定」を参照してください。
   t/uを使って、ボタンオプション間を移
動します。

   決定を押して、メニュー項目を選択します。
   終了を押して、サムネイル表示に戻ります。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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ビデオの再生
USBフラッシュドライブまたは SDカードからビデオを再生するには、以下を行います。

ビデオ再生モード

ホームメニューに入る

ビデオファイルの選択

[ビデオ ]の選択

ファイルの再生

2.データソースの選択

データソース
の変更

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   表示される画面は、前のステップで選択したデータソースにより異なる場合があります。
   また、リモコンの uを押して、サブメニューに入る、または、選択を確定することができます。
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メニュー 
項目 説明および利用可能なオプション

ディスプレイ
比

投写画像のアスペクト比を選択します。
利用可能なオプション :レターボックス /カッ
ト画面 /全画面 /オリジナル画面

繰り返しモー
ド

ビデオ再生モードオプションを設定します。
利用可能なオプション :シングル /シーケンス

ホームメニューに入る

[設定 ]の選択

設定メニューに入る

設定の調整

[ビデオ ]の選択

ビデオ再生モード

ビデオ設定

再生 早送り
一時停止 /再開

巻き戻し
繰り返し

   キーパッドが 3秒間、未使用になると、ボタンガイドが表示されます。ボタンガイドを表示するには、任意のキ
ーを押します。

   ビデオ再生中に、リモコンの /  、または、コントロールパネルの / を押して、音量を調整します。
   決定を押して、メニュー項目を選択します。
   終了を押して、ビデオファイルリストに戻ります。

p/q:項目の選択
t/u:設定の調整

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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音楽の再生
USBフラッシュドライブまたは SDカードから音楽を再生するには、以下を行います。

音楽再生モード

ホームメニューに入る

オーディオファイルの選択

[オーディオ ]の選択

ファイルの再生

2.データソースの選択

データソース
の変更

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   表示される画面は、前のステップで選択したデータソースにより異なる場合があります。
   また、リモコンの uを押して、サブメニューに入る、または、選択を確定することができます。



22

メニュー 
項目 説明および利用可能なオプション

繰り返しモー
ド

音楽再生モードオプションを設定します。
利用可能なオプション :シングル /シーケンス

ホームメニューに入る

[設定 ]の選択

設定メニューに入る

設定の調整

[オーディオ ]の選択

音楽再生モード

音楽設定

次のオーディオファイル
繰り返し

早送り
停止

巻き戻し
前のオーディ
オファイル

一時停止
再生

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   音楽再生中に、リモコンの / 、または、コントロールパネルの / を押して、音量を調整します。
   終了を押して、音楽ファイルリストに戻ります。
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ドキュメントの表示
USBフラッシュドライブまたは SDカードからドキュメントを表示するには、以下を行います。

表示モード

ホームメニューに入る

ファイルの選択

[ドキュメント ]の選択

ファイルの表示

2.データソースの選択

データソース
の変更

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   表示される画面は、前のステップで選択したデータソースにより異なる場合があります。
   また、リモコンの uを押して、サブメニューに入る、または、選択を確定することができます。
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全画面表示

ホームメニューに入る

[設定 ]の選択

設定メニューに入る /[システム ]の選択

設定の調整

メニュー 
項目 説明および利用可能なオプション

バージョン ファーウェアバージョンを表示します。

更新 USBフラッシュドライブを使って、プロジェクタ
のファームウェアを更新することができます。

表示モード

システム設定の表示

ページを上に移動

ページを左に移動

ページを右に移動

ページを下に移動 

ズームアウト

メニューを閉じる

画面 /高さ /幅に合わせる

ズームイン

   キーパッドが 3秒間、未使用になると、ボタンガイドが表示されます。ボタンガイドを表示するには、任意の
キーを押します。

   t/uを使って、ボタンオプション間を移動します。
   決定を押して、メニュー項目を選択します。
   終了を押して、ドキュメントファイルリストに戻ります。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q:項目の選択
t/u:設定の調整

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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USBディスプレイ
コンピュータ画面を投写するには、以下を行います。

ホームメニューに入る

[スマートディスプレイ ]の選択スマートディスプレイメニューに入る

PCディスプレイの表示

[USBディスプレイ ]の選択

USBディスプレイページに入り、USBデ
ィスプレイソフトウェアを実行する

USBケーブルの接続

   初めてUSBディスプレイ機能を使用する際は、ソフトウェアを
インストールし、以下を実行します。
Windows OSの場合：vPresenter_USB_Win.exe。
Macintosh OSの場合：vPresenter_USB_Mac-And-Driver-
Installer。

   拡張ディスプレイは、Windows8/8.1では使用できません。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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ホームメニューに入る

[Wi-Fiディスプレイ ]の選択

Wi-Fiドングルの接続
(Wi-Fiドングルは、オプション付属品です ) [スマートディスプレイ ]の選択

Wi-Fiディスプレイページに入る
お使いのモバイルデバイスで、
Wi-Fi機能を有効にし、Wi-Fiネ
ットワーク接続リストからドング
ル名を選択します。

WiFiディスプレイ
Wi-Fiディスプレイ機能を初めて使用するときには、モバイルデバイスに vPresenterアプリケ
ーションをダウンロードおよびインストールします。

「vPresenter」アプリケーシ
ョンを起動し、プロジェクタ名
を選択します。

投写画面に表示されるように
ログインコードを入力します。
OKをタップして、続行します。

投写するファイルを選択しま
す。

   vPresenterアプリケーションをPlay Store、APP Store、または、PLED-W800サーバーからダウ
ンロードおよびインストールします。

   拡張ディスプレイは、Windows8/8.1では使用できません。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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ワイヤレス接続の構成（APモードを介する）
APモード接続を介して、お使いのデバイス上でのスマートディスプレイにアクセスするには、
以下を行います。

[APモード ]の選択

ホームメニューに入る

[設定 ]の選択 [Wi-Fi]の選択

APモードページに入ります。
[ON]を選択し、機能を有効にし
ます。

設定を行います。その後、OKを選
択し、設定を保存します。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

Wi-Fiドングルの接続
(Wi-Fiドングルは、オプション付属品です )

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q/t/u:項目決定
を選択します：確認
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ワイヤレス接続の構成（クライアントモードを介する）
クライアントモード接続を介して、お使いのデバイス上でのスマートディスプレイにアクセスす
るには、以下を行います。

[クライアントモード ]の選択

ホームメニューに入る

[設定 ]の選択 [Wi-Fi]の選択

APモードページに入ります。
[ON]を選択し、機能を有効にし
ます。

設定を行います。その後、OKを選
択し、設定を保存します。

接続するデバイスを選択します。お使いの
モバイルデバイスでホットスポット機能を
有効にしていることを確認します。

パスワードを入力します。その後、OK
を選択し、設定を保存します。

Wi-Fiドングルの接続
(Wi-Fiドングルは、オプション付属品です )

p/q/t/u: 
項目の選択
決定： 確認

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q/t/u: 
項目の選択
決定： 確認
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ホームメニューに入る

[メディアストリーミング ]の選択

Wi-Fiドングルの接続 [スマートディスプレイ ]の選択

メディアストリーミングページに
入る

お使いのモバイルデバイスで、
Wi-Fi機能を有効にし、Wi-Fiネ
ットワーク接続リストからドング
ル名を選択します。

メディアストリーミング
初めてメディアストリーミング機能を使用する場合は、お使いのモバイルデバイスに
BubbleUPnP（Play Store）または iMediaShare（App Store）アプリケーションをダウンロード
およびインストールします。

「BubbleUPnP/
iMediaShare」アプリケーショ
ンを起動し、DMR名を選択し
ます。

再生するメディアファイルを
選択します。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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ホームメニューに入る

[画面ミラーリング ]の選択

Wi-Fiドングルの接続 [スマートディスプレイ ]の選択

画面ミラーリングページに入る
お使いのモバイルデバイスで、
設定 > 共有＆接続に進みます。
お使いのモバイルデバイスで
Wi-Fi機能を有効にしているこ
とを確認します。

画面ミラーリング
画面ミラーリング機能を使って、互換性のあるモバイルデバイスの画面を投写画面上にワイヤ
レスでミラーリングすることができます。

「Miracast」機能を有効にし
ます。

接続するプロジェクタを選択
します。

接続されると、モバイルデバイ
スの画面が、画面上に投写さ
れます。

   この機能は、Miracast、メディア出力、または、画面ミラーリングオプションをサポートする互換性のあるモバ
イルデバイスを使用する場合のみ動作します。

   接続手順の設定は、モバイルデバイスの UI設計により変化します。 
以下の手順に従って、LG Optimus G Pro携帯電話をプロジェクタに接続します。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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メニューの操作

p
メインメニュー
を選択する

u
現在のサブメニュ
ーを選択する

q
メニュ
ー

OSDメニューを非
表示にする

サブメニューの操作

p 上に移動する t
設定を調整する

q 下に移動する u

リモコンの メニュー、または、コントロー
ルパネルのメニューを押して、メニュー
モードに入ります。

ビデオソースデバイスを接続し、オンにしたら、リモコンのソー
ス、または、コントロールパネルのソースを押すと、自動的に入
力ソースが切り替わります。

利用可能なソースは次の順序で表示されます。
1.HDMI/MHL
2.ビデオ（PLED-W800のみ）
3.コンピュータ（PLED-W800のみ）
4.メディア /USB（PLED-W800のみ）

メニュー設定を外部入力ソース用に調整する
入力ソースの選択

メニューモードの選択

   リストの開始位置は最後に接続した入力ソースによって決まり
ます。

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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ディスプレイメニュー 「画像」メニュー

「設定」メニュー 「オプション」メニュー

メニュー項目（PLED-W800）

ディスプレイメニュー 「画像」メニュー

「設定」メニュー 「オプション」メニュー

メニュー項目（PLED-W600）
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メインメニューの使用
メニュー項目の詳細は、下の表を参照してください。

   メニューオプションの一部は、PLED-W600プロジェクタでは使用できません。

メニュー メニューオ
プション 説明

ディスプレイ

アスペク 
ト比

ディスプレイのアスペクト比を選択します。
利用可能なオプション : 自動 / 4:3 / 16:9 / 16:10 / アナモルフィック / 2.35:1

オーバース
キャン

オーバー スキャン表示をオンにします（HDMI入力信号の場合のみ）。
利用可能なオプション : No（実行しない）/Yes（実行する）

デジタルズ
ーム

投写画像をデジタルで拡大します。
利用可能な範囲： 0 ~ 10

自動 
画像調整

自動的に表示を同期させます（コンピュータ入力信号の場合のみ）。
利用可能なオプション : No（実行しない）/Yes（実行する）

手動 
画像調整

PCの表示設定を調整します。

Phase（位相） 調整して、水平ノイズを低減します。
利用可能な範囲： 0 ~ 31

Clock（クロッ
ク）

調整して、垂直ノイズを低減します。
利用可能な範囲： -5 ~ 5

水平位置 画面の位置を水平に移動します。
利用可能な範囲： -10 ~ 10

垂直位置 画面の位置を垂直に移動します。
利用可能な範囲： -10 ~ 10

終了 ディスプレイサブメニューに戻ります。

色温度 プリセットの色温度を選択します。
利用可能なオプション : 暖色 /ノーマル /冷色

Brilliant 
Color

色を変更して、明るさを増やします。
利用可能な範囲： 0~9

画像

色モード プリセットの色モードを選択します。
利用可能なオプション : 最も明るい /PC/動画 /ダイナミック /sRGB

明るさ 映像の明るさを調整します。
利用可能な範囲 0 ～ 100 

コントラスト 映像のコントラストを調整します。
利用可能な範囲： 0 ~ 100 

シャープネ
ス

映像のシャープさまたはソフトさを調整します。
利用可能な範囲： 0 ~ 31 

彩度 色の強さを調整します（ビデオ入力信号の場合のみ）。
利用可能な範囲： 0 ~ 100 

色相 映像の赤、緑および青のバランスを調整します（ビデオ入力信号の場合のみ）。
利用可能な範囲： 0 ~ 100 

アドバンス
ト設定

投写映像の詳細設定を設定します。

ガンマ
入力信号の暗部と明部との間の色のガンマの違いを調整し
ます。
利用可能な範囲： 0 ~ 7

色空間 ビデオ入力信号から投写された映像の色を調整します。
利用可能なオプション：自動 /RGB/YUV

パターン
入力信号がないときに画面に表示されるパターンの種類を
選択します。
利用可能なオプション： オフ / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

終了 「映像」サブメニューに戻ります。
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メニュー メニューオ
プション 説明

設定

投写位置
投写位置を選択します。
利用可能なオプション : フロント /Rear Table（リヤテーブル）/Front Ceiling（フ
ロント天吊り）/Rear Ceiling（リヤ天吊り）

メニュー 
位置

OSDメニューの表示位置を設定します。
利用可能なオプション : 中央 /左上 /右上 /左下 /右下

自動 
台形補正

投写画像の台形（キーストーン）歪みを自動的に調整します。
利用可能なオプション : オフ /オン

手動 
台形補正

投写画像の台形（キーストーン）歪みを手動で調整します。
利用可能な範囲：-40 ~ 40

音量 組み込みのスピーカーの音量を調整します。
利用可能な範囲：0 ~ 10 

AVミュート 音を一時的にオフにします。
利用可能なオプション : オフ /オン

オーディオ
モード

プリセットのオーディオモードを選択します。
利用可能なオプション : デフォルト /スピーチ /エンターテイメント

オプション

言語

画面上に表示される言語を設定します。
利用可能なオプション : アラビア語 /タイ語 /トルコ語 /中国語（繁体字）/スウ
ェーデン語 /ロシア語 /韓国語 /イタリア語 /フランス語 /スペイン語 /英語 /
ドイツ語 

マイボタン
ショートカットキーを指定します。
利用可能なオプション : 投写位置 /明るさ /コントラスト /色温度 /メニュー
位置 /情報

自動検出 プロジェクタをオンにすると、入力信号を自動的に検出します。
利用可能なオプション : オフ /オン

アドバンス
ト設定

その他の一般設定を構成します。

ファンモード 高度に応じてファンスピードを設定します。
利用可能なオプション : 自動 /高高度

ダイレクト電源
オン

電源のスイッチをオンにするとプロジェクタの電源が自動的
にオンになります。
利用可能なオプション : オフ /オン

自動電源オフ

プリセットされた時間アイドル状態になると、プロジェクタが
自動的にオフになります。
利用可能なオプション : Disable（無効）/5分 /10分 /15分 /20
分 /25分 /30分

終了 「OPTIONS（オプション）」サブメニューに戻ります。
すべての設
定をリセッ
トする

すべての設定を工場出荷時のデフォルトの設定にリセットします。
利用可能なオプション : No（実行しない）/Yes（実行する）

情報 プロジェクタの情報を表示します。
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付録
メディアファイルサポートリスト（PLED-W800のみ）

画像
画像フォーマット プロファイル 色空間 サイズ制限

JPEG

ベースライン

YUV400 8000*6000
YUV420 8000*6000
YUV422 8000*6000
YUV440 8000*6000
YUV444 8000*6000

プログレッシブ

YUV400

幅 <= 8000 & 
高さ <= 6000

YUV420
YUV422
YUV440
YUV444

BMP 制限なし 制限なし 8000*6000

オーディオ
オーディオフォーマット サンプルレート（KHz） ビットレート（Kbps）

MP1/MP2/MP3 8-48 8-320
WMA 22-48 5-320
OGG 8-48 64-320

ADPCM-WAV 8-48 32-384
PCM-WAV 8-48 128-1536

AAC 8-48 8-256

ビデオ録画

ファイルフォーマット オーディオフォーマット
サンプルレート
（KHz）

ビットレート（Kbps）

.mp3 MPEGレイヤ 3 8-48 64-256

.wav IMA-ADPCM

8 32
16 64
24 192
48 384
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ビデオ
ファイルの
拡張子

オーディオ /
ビデオ コーデック プロファイル /レベルの

サポート 説明

.avi
.divx
.mkv

ビデオ

MJPEG 1080P 30fps 80Mbps
まで

H.264/AVC

ハイプロファイル、レベ
ル 1～ 4.1まで
（1080P 30fps 

25Mbps）

6つ未満の参照フレーム
をサポートしています

CAVLCのレベルプレフ
ィクスパラメータ <=15

DivX4/5/6

アドバンスシンプルプ
ロファイルまで
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポートのスキャンタ
イプ：

インターレース方式
1ワープポイント未満の

GMCをサポート

XVID

アドバンスシンプルプ
ロファイルまで
（1080P 30fps 

25Mbps）

WMV3 メインプロファイルま
で

（WMV Ver9）
低、中レベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

MPEG2

メインプロファイル、低
およびメインレベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート 1080i

MPEG4

アドバンストシンプル
プロファイル（フレーム
画像）、レベル 0～ 5
（1080P 30fps 

25Mbps）

VC-1

シンプルおよびメイン
プロファイル。低、中、お

よび高レベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート VC-1
アドバンスプロファイル

オーディオ

AC3 未サポート AC3-HD
DTS 未サポート DTS-HD

MPEG-1レイヤ I、II
MPEG-1レイヤ III

（mp3）
PCM

ADPCM
AAC

.ts ビデオ

MPEG2

メインプロファイル、低
およびメインレベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート 1080i

H.264/AVC

ハイプロファイル、レベ
ル 1～ 4.1まで
（1080P 30fps 

25Mbps）

6つ未満の参照フレーム
をサポートしています

CAVLCのレベルプレフ
ィクスパラメータ <=15
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ビデオ
ファイルの
拡張子

オーディオ /
ビデオ コーデック プロファイル /レベルの

サポート 説明

.avi
.divx
.mkv

ビデオ

MJPEG 1080P 30fps 80Mbps
まで

H.264/AVC

ハイプロファイル、レベ
ル 1～ 4.1まで
（1080P 30fps 

25Mbps）

6つ未満の参照フレーム
をサポートしています

CAVLCのレベルプレフ
ィクスパラメータ <=15

DivX4/5/6

アドバンスシンプルプ
ロファイルまで
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポートのスキャンタ
イプ：

インターレース方式
1ワープポイント未満の

GMCをサポート

XVID

アドバンスシンプルプ
ロファイルまで
（1080P 30fps 

25Mbps）

WMV3 メインプロファイルま
で

（WMV Ver9）
低、中レベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

MPEG2

メインプロファイル、低
およびメインレベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート 1080i

MPEG4

アドバンストシンプル
プロファイル（フレーム
画像）、レベル 0～ 5
（1080P 30fps 

25Mbps）

VC-1

シンプルおよびメイン
プロファイル。低、中、お

よび高レベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート VC-1
アドバンスプロファイル

オーディオ

AC3 未サポート AC3-HD
DTS 未サポート DTS-HD

MPEG-1レイヤ I、II
MPEG-1レイヤ III

（mp3）
PCM

ADPCM
AAC

.ts ビデオ

MPEG2

メインプロファイル、低
およびメインレベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート 1080i

H.264/AVC

ハイプロファイル、レベ
ル 1～ 4.1まで
（1080P 30fps 

25Mbps）

6つ未満の参照フレーム
をサポートしています

CAVLCのレベルプレフ
ィクスパラメータ <=15

ファイルの
拡張子

オーディオ /
ビデオ コーデック プロファイル /レベルの

サポート 説明

.ts オーディオ

AC3 未サポート AC3-HD

AAC AAC-LCおよび HE-
AAC

MPEG-1レイヤ I、II
MPEG-1レイヤ III

（mp3）
DTS 未サポート DTS-HD

LPCM

.dat
.vob
.mpg
.mpeg

ビデオ

MPEG1

メインプロファイル、低
およびメインレベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

D-ピクチャ 未サポート

MPEG2

メインプロファイル、低
およびメインレベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

未サポート 1080i

オーディオ

MPEG-1レイヤ I、II
MPEG-1レイヤ III

（mp3）
AC3 未サポート AC3-HD
DTS 未サポート DTS-HD

LPCM

.mov

.mp4

ビデオ

MPEG4

アドバンストシンプル
プロファイル（フレーム
画像）、レベル 0～ 5
（1080P 30fps 

25Mbps）

H.264/AVC

ハイプロファイル、レベ
ル 1～ 4.1まで
（1080P 30fps 

25Mbps）

6つ未満の参照フレーム
をサポートしています

CAVLCのレベルプレフ
ィクスパラメータ <=15

オーディオ

AAC
AMR
PCM

ADPCM

.rm
.rmvb

ビデオ
RV3 （1080P 30fps）
RV4 （1080P 30fps）

オーディオ
Cook（RA6）
RAAC（RA9）

RACP（RA10）

.wmv

ビデオ WMV3
（WMV Ver9）

メインプロファイルま
で。

低、中レベル
（1080P 30fps 

25Mbps）

オーディオ
WMA2

（WMV Ver9およ
び Ver9.1）

未サポート WMA Ver9 
Pro
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字幕
フォーマット フォント 字幕サイズ
標準 SRT

UTF-8/UTF-16 8ビット（800*600まで）SMI
SSA/ASS

ピクセル社の Officeビューア
ファイルフォ
ーマット サポートバージョン ページ /行の制限 サイズ制限 コメント

Adobe PDF

PDF 1.0

1000ページまで（1ファ
イル） 75MBまで

PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4

MS Word

英語版Word 95 Officeビューアは同時
にMS Wordファイル
の全ページをロードし
ないため、ページと行
の明らかな制限はあり
ません。

100MBまで
中国語（簡体字）で太
字テキストをサポー
トしていません

Word 97、2000、2002、
2003

Word 2007(.docx)、
2010(.docx)

MS Excel

英語版 Excel 5、95。 行の制限：595まで

15MBまで
パスワード保護さ
れたシートはサポ
ートされません

Excel 97、2000、2002、
2003 列の制限：256まで

Excel 2007(.xlsx)、
2010(.xlsx) シート：100まで

Office XP Excel

注：上記の 3つの制限
のいずれかを超える
Excelファイルを同時
に表示することはでき
ません

MS 
PowerPoint

英語版 PowerPoint 97

1000ページまで（1ファ
イル） 19MBまで

スライドショーの
順番はサポートさ
れません

PowerPoint 2000、
2002、2003

PowerPoint 2007
(.pptx)

PowerPoint 2010
(.pptx)

Office XP PowerPoint
PowerPoint プレゼン
テーション - 2003およ

びそれ以前
(.pps)

PowerPoint プレゼン
テーション - 2007およ

びそれ以降
(.ppsx)

   字幕ファイルの混合コードをサポートしていません。
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ストレージ

ストレージ デバイスタイプ ファイルシステム
ファイルおよびディレク

トリレベル

内部メモリ
TLC/MLC/SLC 

8/12/24/40/60ビットECC 
NAND FAT16、FAT32

NTFS、ExFAT

最大 999ディレクトリ
および最大 9,999ファ
イルをサポート 

最大10レベルのディレ
クトリをサポート

USB
USBフラッシュ、USBハード

ディスク
SDカード DHC、SDXC
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モデル名 PLED-W600 PLED-W800
投写システム DLP®

解像度 WXGA（1280 x 800）

コンピュータとの互換性 IBM PCおよび互換機、Apple Macintosh、iMacおよび VESA規
格：SXGA、XGA、SVGA、VGA、WXGA

ビデオ互換性 -

NTSC（3.58/4.43）、PAL（B/D/
G/H/I/M/N）、SECAM（B/D/G/K/
K1/L）、HDTV（480i、576i、480p、
576p、720p、1080i、1080p）

アスペクト比 自動、4:3、16:9、16:10、アナモルフィック、2.35:1

表示可能な色 10億 7千万色

投写レンズ F1.5、f=13.92mm

投写画面サイズ 30インチ～ 80インチ（テキスト）
30インチ～ 100インチ（ビデオ）

投写距離 0.7m～ 3.0m

スローレシオ 1.4

水平スキャンレート 30 k～ 100 kHz

垂直リフレッシュスキャンレー
ト 50～ 85 Hz

キーストーン補正 +/- 40 度

重量 0.79kg（1.74ポンド） 0.83kg（1.83ポンド）

寸法（幅 x奥行 x高さ） 175mm x 138mm x 51.5mm
6.89インチ x 5.43インチ x 2.03インチ

電源アダプタ
AC入力 100～ 240 V、50～ 60 Hz

DC出力：19V、3.42A DC出力：19V、4.74A

電力消費量
65W未満 90W未満

スタンバイ：0.5W未満

動作温度 5ºC～ 35ºC/41ºF～ 95ºF

I/Oコネクタ

 yDC電源ソケット x 1
 yUSB A x 1（サービス用）
 yHDMI/MHL x 1
 yオーディオ出力 x 1

 yDC電源ソケット x 1
 ySDカードリーダー x 1
 yUSB A x 1
 yHDMI/MHL x 1
 yコンピュータ x 1
 yA/V入力 x 1
 yオーディオ出力 x 1

付属品

 y電源コード x1
 y電源アダプタ x1
 yHDMIケーブル x 1
 yリモコン x 1
 y単四電池（リモコン用） x 2
 yソフトキャリングバッグ x 1
 yユーザーガイド（CD） x 1
 yクイックスタートガイド x 1

仕様
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プロジェクタで問題が発生した場合、以下の情報を参照してください。問題を解決できな
い場合は、地域の小売店またはサービスセンターまでご連絡ください。

画像の問題

 � 画面に画像が表示されない 

•  電源コードが適切および確実に接続されていることを確認します。

•  コネクターのピンが曲がっていたり、破損していたりしないことを確認します。

•  プロジェクタのスイッチがオンになっていることを確認します。

 � 画像のフォーカスが合っていない

•  フォーカスダイヤルを調整します。

•  投写画面がプロジェクタから所要の距離 0.72～ 3.02メートル（28.5インチ～
118.7インチ）離れていることを確認します。

 � 画像が小さすぎるまたは大きすぎる 

•  プロジェクタを画面に近づけるか、遠ざけます。

オーディオの問題

 � 音がでない

•  音楽 /ビデオの再生中に、リモートコントロールの / 、または、コントロールパ
ネルの / を押します。

トラブルシューティング

   プロジェクタの温度が85°Cに達すると、組み込みの温度保護機能によりプロジェクタは自動的にシャットダ
ウンします。これは、故障ではありません。スイッチを再度オンにする前に、プロジェクタの温度を下げます。
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カスタマーサポート
技術サポートまたは製品サービスについては、下表を参照するか販売店にお問い合わせください
。
注意： 製品のシリアル番号が必要となります。

国/ 地域 ウェブサイト 電話 電子メール

オーストラリア／
ニュージーランド www.viewsonic.com.au

AUS= 1800 880 818
NZ= 0800 008 822

service@au.viewsonic.com

香港 www.hk.viewsonic.com T= 852 3102 2900 service@hk.viewsonic.com

台湾 www.viewsonic.com.tw
T= 886 2 2246 3456
F= 886 2 2249 1751
Toll Free= 0800 061 198

service@tw.viewsonic.com

韓国 ap.viewsonic.com/kr/ T= 080 333 2131 service@kr.viewsonic.com

日本 www.viewsonicjapan.co.jp 0120 341 329 service@jp.viewsonic.com

マカオ www.hk.viewsonic.com T= 853 2870 0303 service@hk.viewsonic.com

中東 ap.viewsonic.com/me/ Contact your reseller service@ap.viewsonic.com

インド www.in.viewsonic.com T= 1800 266 0101 service@in.viewsonic.com

シンガポール / マ
レーシア / タイ www.ap.viewsonic.com T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.com
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限定保証
ViewSonic® プロジェクター

保証の範囲：
ViewSonic は、保証期間内において、当社製品がその正常な使用下で材質及び製造に欠陥がない
ことを保証します。保障期間内に製品の材質または製造に欠陥が認められた場合、ViewSonic は
当社単独の選択で当該製品の修理または同等製品との交換を行います。代替製品または部品は、
再生または修復された部品または部材を含んでいることがあります。

限定 3 年間一般保証：
以下に定めるより限定された 1 年間保証に従属します、北米および南米: ランプを除くすべての部
品
に対する 3 年間保証、3 年間の動作保証、および、元のランプに対する最初の消費者の購入日から 
５００時間又は六ヶ月間の保証。
その他の地域または国: 保証情報については、お近くの販売店または現地の ViewSonic 事務所に
確認
してください。

限定 1 年間高頻度使用保証：
一日平均使用時間が 14 時間を超える高使用頻度設定下、北米および南米: ランプを除くすべての
部品に対する 1 年間保証、1 年間の動作保証、および、元のランプに対する最初の消費者の購入日
から 90 日間の保証。
欧州: ランプを除くすべての部品に対する 1 年間保証、1 年間の動作保証、および、元のランプに
対する最初の消費者の購入日から 90 日間の保証。
その他の地域または国: 保証情報については、お近くの販売店または現地の ViewSonic 事務所に
確認してください。
ランプの保証は、利用条件、検証および承認に従属します。 製造者の設置したランプにのみ適用さ
れます。 別途購入したすべての付属品ランプは、90 日間保証されます。

保証の対象者：
この保証は最初に製品をお買い上げになった消費者の方のみを対象にしています。

次の場合、この保証の対象外となります：
1.  シリアル番号が損傷、修正または取り除かれた製品。

2.  次を原因とする損傷、破損または故障：

a.  事故、誤用、不適切な取り扱い、火災、水害、落雷、その他天災地変、許可のな
い製品の改造、または製品の取扱説明書を逸脱して使用した場合。

b.  製品の仕様外の操作。

c.  通常の意図された使用、または、通常の条件下ではない製品の操作。

d.  ViewSonic から権限を付与されていない人物による修理または修理の試み。

e.  輸送による製品の損害。

f.  製品の取り外しまたは設置。

g.  異常電圧や停電など、製品外部の原因。

h.  ViewSonic の仕様に合わない消耗品や部品の使用。
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i.  正常損耗。

j.  製品の欠陥に無関係のその他原因。

3.  取り外し、取り付け、一方向の輸送、保険およびサービス料のセットアップ。

サービスを受けるには：
1.  保証に基づきサービスを受けるには、ViewSonic カスタマーサポートにお問い合わせく

ださい（カスタマーサポートページを参照）。その際製品のシリアル番号を示す必要が
あります。

2.  保証サービスを受けるには、(a) 日付入りの保証書原本、(b) お名前、(c) ご住所、(d) 問
題の詳細、(e) 製品のシリアル番号の提示が求められます。

3.  製品を元の箱に梱包し、ViewSonic の認定サービスセンターまたは ViewSonic に持ち込
みまたはご送付ください。

4.  より詳しい説明は ViewSonic カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

黙示保証の制限：
特定目的に対する適合性の黙示保証を含め、明示的または黙示的を問わず、ここで説明される内
容を超えたいかなる保証もありません。

損害の除外：
ViewSonic の賠償責任は製品の修理または代替の費用に限定されます。ViewSonic は次に対
し賠償の責を負いません：
1.  当社がそのような損失の可能性について報告を受けていたとしても、本製品の欠陥によ

り発生した他の財産に対する損害、不便さ、本製品の使用不能、時間的損失、利益の損
失、商業的機会の損失、商業的信用の損失、取引関係への干渉、またはその他商業的損
失に基づく損害。

2.  二次的、間接的またはその他を問わず、その他あらゆる損害。

3.  第三者によるお客様に対するあらゆる要求。

4.  ViewSonic から権限を付与されていない人物による修理または修理の試み。

州法の発効：
本保証はお客様に特定の法律上の権利を付与します。お客様はまた州によって異なるその他権利
を有します。州によっては、黙示的保証の制限及び/ または二次的或いは間接的損害の除外を認め
ない場合があります。このため、上記の制限及び除外がお客様に適用されない場合があります。

米国及びカナダ以外での販売：
米国及びカナダ以外で販売された ViewSonic 製品に対する保証情報とサービスについては、
ViewSonic またはお住まいの地域の ViewSonic 販売店にお問い合わせください。
中国（香港、マカオ、台湾を除く）における本製品に対する保証期間は、メンテナンス保証書に記載
の条件の対象となります。
ヨーロッパとロシアのユーザーの場合、提供される保証の完全な詳細は www.viewsoniceurope.
com でSupport/Warranty Information ( サポート/ 保証情報) を参照してください。

Projector Warranty Term Template In UG 
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