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Informacgao de Conformidade

Declaracao FCC

Este dispositivo mével esta de acordo com o sector 15 das Normas da FCC. A operagéo
esta sujeita as duas seguintes condigdes: (1) Este dispositivo ndo pode causar qualquer
interferéncia prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida,
incluindo interferéncias que possam causar uma operagéo indesejada.

Este dispositivo foi testado e estd em conformidade com os limites para um dispositivo digital
de Classe B, de acordo com o sector 15 das Regras da FCC. Estes limites sdo criados para
fornecer uma protecgéo razoavel contra qualquer interferéncia prejudicial numa instalagéo
residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radio frequéncia, e se néo
for instalado e utilizado de acordo com as instrugdes, pode causar interferéncia prejudicial as
comunicagdes de radio. No entanto, ndo ha garantia da ndo ocorréncia de interferéncia numa
instalacdo particular. Se este equipamento causar interferéncia prejudicial a recepgao de radio
ou televisdo, o que podera ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador
é encorajado a tentar corrigir a interferéncia através de uma ou mais das seguintes medidas:

« Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
« Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor.

» Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor
esta ligado.

e Consultar o revendedor ou um técnico de radio / TV para obter ajuda.

Aviso: Ac¢des ou modificagdes ndo aprovadas expressamente pela parte responsavel pelas
conformidades podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Para o Canada
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Conformidade CE para Paises Europeus

C Este dispositivo esta em conformidade com a Norma EMC 2004/108/EC e
Norma de Baixa Voltagem 2006/95/CE.

A informacao seguinte se aplica somente a estados

membros da UE:

A marca cumpre com a Directriz para a Gestao de Residuos de Equipamentos
Eléctricos e Electronicos 2002/96/EC (REEE).

A marca indica o requisito de NAO depositar o equipamento como residuo urbano

ou baterias descartadas ou acumuladores, devendo utilizar os sistemas de recolha e
devolucao disponiveis.

Se as baterias, acumuladores ou baterias celulares fornecidas com este equipamento,
exibirem simbolos quimicos Hg, Cd ou Pb, significa que a bateria tem um teor de E
metais pesados superior a 0,0005% de Mercurio, mais de 0,002% de Cadmio ou

superior a 0,004% de Chumbo.



Instrugcoes de Seguranca Importantes
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10.

1.
12.

13.
14.

Leia estas instrugoes.

Guarde estas instrugdes.

Preste atengéo a todos os avisos.

Siga todas as instrugdes.

Nao utilize este aparelho proximo da agua.
Limpe com um pano macio, seco.

N&o bloqueie nenhuma abertura de ventilagdo. Instale o aparelho de acordo com as
instrugdes do fabricante.

Nao instale préximo a nenhuma fonte de calor tal como radiadores, registradores de calor,
fogdes, ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

N&o negligencie o propdsito de seguranga da tomada polarizada ou do tipo terra. Uma
tomada polarizada tem dois dentes sendo um mais largo que o outro. A tomada do tipo
terra tem dois dentes e um terceiro dente tipo pino. O dente largo e o terceiro pino é pro-
visto para a sua seguranca. Se a tomada provista ndo se encaixa na sua saida da rede
eléctrica, consulte um electricista para a substituicdo da saida de energia obsoleta.

Proteja o cabo de energia contra pisadas ou enroscamentos especialmente nas tomadas.
Receptaculos convenientes e o ponto onde eles saem do aparelho. Certifique-se de que
a saida de energia esteja localizada proximo a unidade de modo que ela seja facilmente
acessivel.

Utilize somente anexos/acessorios especificados pelo fabricante.

pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho é utilizado,
tome cuidado ao mover o conjunto de carrinho/aparelho para evitar danos cau-
sados por tropegamento.

Desligue este aparelho quando néo for utilizado por longos periodos de tempo.

Utilize somente com o carrinho, suporte, tripé, console, ou mesa especificada S

Consulte o pessoal de servigo qualificado para todos os servigos. O servigo € necessario
quando o aparelho tiver sido danificado de algum modo, tal como cabo de alimentagéo ou
tomada danificada, liquido derramado ou objetos caidos dentro do aparelho, exposigéo do
aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal, ou queda do aparelho.




Declaracao de Conformidade RoHS2

Este produto foi criado e fabricado de acordo com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento
Europeu e do Conselho sobre restricdo de uso de certos tipos de substancia perigosas em
equipamento eléctrico e electronico (Directiva RoHS2) bem como com os valores maximos
de concentragéo estabelecidos pelo Comité de Adaptagéo Técnica Européia (TAC), conforme
mostrado a seguir:

Concentragdao Maxima
. 4 Concentragéo Atual
Proposta

Chumbo (Pb) 0,1% <0,1%
Mercurio (Hg) 0,1% <0,1%
Céadmio (Cd) 0,01% <0,01%
Cromo hexavalente (Cr6*) 0,1% <0,1%
Bifenil polibrominato (PBB) 0,1% <0,1%
Eter difenil polibrominato (PBDE) 0,1% <0,1%

Certos componentes dos produtos em referéncia estao isentos sob o Anexo |l das Directivas
RoHS2, conforme as informagdes abaixo:

Exemplos de componentes isentos séo:

1. Mercurio em lampadas fluorescentes de catodo frio e lampadas fluorescentes de eléc-
trodo externo (CCFL e EEFL) para fins especiais que ndo excede (por lampada):

(1) Comprimento curto (= 500 mm): maximo de 3,5 mg por lampada.

(2) Comprimento médio (> 500 mm e = 1.500 mm): maximo de 5 mg por lampada.
(3) Comprimento longo (> 1.500 mm): maximo de 13 mg por lampada.

Chumbo em vidro tubos de raios catodicos.

Chumbo em vidro de tubos fluorescentes que ndo excede 0,2% do peso.

Chumbo como elemento de liga em aluminio contendo até 0,4% do peso.

Liga de cobre com um teor de chumbo até 4% do peso.

Chumbo em soldas com alta temperatura de fuséo (isto é, ligas a base de chumbo com
um teor de chumbo igual ao superior a 85% do peso).

o ok wDdN

7. Componentes eléctricos e electrénicos que contém chumbo num vidro ou ceramica nao
dieléctrica em condensadores, por exemplo, dispositivos piezoeléctricos ou fixados numa
matriz de vidro ou ceramica.




Informacao do copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Todos os direitos reservados.
Macintosh e Power Macintosh sdo marcas registradas da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows s&o marcas registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e em outros paises.

ViewSonic, o logotipo dos trés passaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter sdo marcas regis-
tradas da ViewSonic Corporation.

VESA é uma marca registrada da Video Electronics Standards Association. DPMS e DDC s&o
marcas comerciais da VESA.

PS/2, VGA e XGA sao marcas comerciais registradas da International Business Machines
Corporation.

Isengéo de responsabilidades: A ViewSonic Corporation ndo se responsabiliza por omissdes
ou erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqiientes
resultantes do fornecimento deste material, do desempenho ou da utilizagao deste produto.

Objetivando um continuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o
direito de alterar as especificagdes do produto sem notificagao prévia. As informagbes deste
documento podem mudar sem notificagéo prévia.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer
meio ou para qualquer finalidade sem permisséo prévia por escrito da ViewSonic Corporation.

Registo do Produto

Para que possamos satisfazer suas necessidades futuras e enviar-lhe informagdes adicionais
sobre o produto quando estiverem disponiveis, registe a garantia do seu produto na Internet,
em: www.viewsonic.com. O CD-ROM Assistente ViewSonic® também permite que vocé impri-
ma o formulario de registo, que pode ser enviado por fax ou pelo correio para a ViewSonic.

Para Seus Registos

Nome do Produto: PJD5132/PJD5232L/PJD5134/PJD5234L/PJD5533w
ViewSonic DLP Projector
Numero do Modelo: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117

Numero do Documento: PJD5132/PJD5232L/PJD5134/PJD5234L/PJD5533w_UG_PTG
Rev. 1B 05-07-13

Numero Serial:

Data da Compra:

Eliminagao do produto no fim da sua vida util

A lampada neste produto contém mercurio o qual pode ser perigoso tanto para si como para
o0 ambiente. Tenha cuidado e elimine este produto de acordo com as leis locais, estaduais ou
federais.

A ViewSonic respeita 0 ambiente e estda empenhada em desenvolver praticas ecoldgicas.
Obrigado por uma computagdo mais inteligente e mais amiga do ambiente.Visite o web site
da ViewSonic para mais informacdes.

E.U.A. e Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Instrucoes importantes de seguranca

O seu projector foi concebido e testado de forma a satisfazer as mais recentes normas
relativas a seguranga de equipamento informatico e tecnoldgico. Contudo, para garantir
uma utilizagdo segura deste produto, ¢ importante que siga as instrugdes mencionadas neste
manual e indicadas no produto.

Instrucdes de seguranca

1.  Leia este manual antes de utilizar o projector. Guarde-o para consultas posteriores.

2. Nao olhe directamente para a lente do projector durante o funcionamento. O
intenso feixe de luz pode ferir-lhe os olhos.

3. A manutencio s6 deve ser efectuada por técnicos qualificados.

4. Abra sempre o obturador da lente ou retire a respectiva tampa quando a
lampada do projector estiver acesa.

5. Em alguns paises, a tensio da corrente NAO & estével. Este projector foi concebido
para funcionar com seguranga com uma tensio de rede entre 100 e 240 volts CA, mas
pode falhar caso se registem quebras ou picos de corrente de £10 volts. Em areas
onde a tensio de rede possa sofrer flutuagdes ou cortes, recomenda-se que ligue o
projector a um estabilizador de corrente, um protector contra picos de tensdo ou
uma fonte de alimentacéo ininterrupta (UPS).

6.  Nao bloqueie a lente de projec¢do com quaisquer objectos quando o projector estiver
a funcionar, uma vez que isto poderia aquecer ou deformar os objectos, ou mesmo
provocar um incéndio. Para desligar temporariamente a lampada, prima BLANK no
projector ou no telecomando.

7. A lampada atinge temperaturas extremamente elevadas durante o funcionamento.
Antes de retirar o conjunto da ldmpada para substitui¢do, deixe o projector arrefecer
durante cerca de 45 minutos.

8. Nio utilize 1ampadas que ja tenham excedido o prazo de validade. Embora seja raro,
as lampadas podem partir caso sejam utilizadas excessivamente para além do prazo de
validade.

9. Apenas substitua o conjunto da lampada ou quaisquer componentes electronicos
depois de desligar o projector.

10. Nao coloque este produto num carro, bancada ou mesa que sejam instaveis. O produto
pode cair e sofrer danos graves.

11. Naio tente desmontar o projector. Existem altas voltagens perigosas no interior que
podem provocar a morte, caso entre em contacto com pegas sob tensdo. A unica pega
que pode ser substituida é a lampada, que possui a sua propria tampa amovivel.
Nunca deve desmontar ou remover qualquer uma das outras tampas. A manutengo
deve ser apenas efectuada por técnicos devidamente qualificados.

12.  Nio coloque o projector em nenhum dos seguintes ambientes.

- Espagos fechados ou com fraca ventilagdo. Deixe uma distancia minima de 50 cm até
as paredes, de forma a deixar o ar circular livremente em redor do projector.

- Locais em que as temperaturas possam atingir niveis excessivamente elevados, tais
como o interior de uma viatura com as janelas completamente fechadas.

- Locais em que humidade excessiva, poeiras ou fumo de cigarro possam contaminar os
componentes Opticos, reduzindo a vida 1til do projector e escurecendo a imagem.

- Locais junto de alarmes de incéndios
Locais com uma temperatura ambiente superior a 40°C / 104°F
Locais em que a altitude € superior a 3000 m (10000 pés).




13.  Naio bloqueie os orificios de ventilagdo. Se os orificios de ventilagdo forem
seriamente obstruidos, o sobreaquecimento no interior do projector pode provocar um
incéndio.

- Nao coloque este projector sobre um cobertor, roupa de cama ou qualquer outra
superficie macia.

- Nao tape o projector com um pano ou qualquer outro material.

- Naio coloque substancias inflamaveis junto do projector.

14. Coloque sempre o projector numa superficie nivelada e horizontal durante o
funcionamento.

- Nao utilizar caso a inclinagio for de um angulo superior a 10 graus, da esquerda para a
direita, ou superior a 15 graus da frente para tras. Utilizar um projector que ndo esteja
completamente horizontal podera provocar o mau funcionamento ou danificar a
lampada.

15.  Naio coloque o projector na vertical. Caso contrario, podera provocar a queda do
projector, causando ferimentos ou danos no projector.

16. Nao utilize o projector como degrau, nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.
Além dos provaveis danos fisicos no projector, este comportamento podera provocar
acidentes e eventuais lesdes.

17.  Naio coloque liquidos junto ou sobre o projector. O derramamento de liquidos para o
interior do projector pode provocar avarias. Se o projector ficar molhado, desligue-o
da tomada de alimentagdo e contacte o seu centro de reparagdo local para pedir
assisténcia técnica.

18.  Este produto tem capacidade para projectar imagens invertidas, para instalacdo de
montagem no tecto.

& Utilize apenas kits de montagem no tecto adequados, para efectuar a montagem do

projector e certifique-se que fica instalado com seguranca.

19.  Quando o projector estiver a funcionar, podera sentir algum ar aquecido e odor da
grelha de ventilagdo. Trata-se de um fendmeno natural e ndo de um defeito do
produto.

20. Nao use a barra de Seguranca para transporte ou instalacdo. Deve ser usada com um
cabo anti-roubo disponivel no mercado.

Instruc¢des de seguranca para montagem no tecto do
Projector

E nossa inteng¢@o que tenha uma agradavel experiéncia na utilizagao do seu projector, por
isso temos de chamar a sua atenco para esta questdo de seguranga, para evitar danos ou
ferimentos.

Se pretende instalar o seu projector no tecto, recomendamos vivamente que utilize um kit de
montagem de projector no tecto apropriado, e se certifique da sua instalagio segura e em
seguranga.

Se usar um kit de montagem de projector no tecto inadequado, corre o risco de o projector
poder cair do tecto devido a uma fixago indevida ao usar parafusos de dimenséo ou
formato errados.

Pode adquirir um kit de montagem de projector no tecto no local onde adquiriu o seu
projector. Recomendamos que adquira também, em separado, um cabo de seguranga
compativel com Kensington e o prenda de forma segura a ranhura Kensington do projector,
e a base do suporte de montagem no tecto. Isto servira o papel secundario de segurar o
projector caso a ligagdo ao suporte de montagem se solte.




Introducdo

Funcionalidades do projector

O projector inclui projeccdo por motor optico de alta performance e um design amigavel
para maior fiabilidade e facilidade de utilizagdo.

O projector oferece as seguintes funcionalidades.

*  Func¢fo PC Dindmico e Filme Dindmico para ajustar o consumo de energia da lampada
consoante a luminosidade da imagem projectada.

¢ Fung¢@o DynamicEco Timer para reduzir o consumo de energia da lampada até 30%
quando ndo ¢ detectado qualquer sinal de entrada durante um certo periodo de tempo.

* Temporizador de apresentagdo para melhor controlo de tempo durante apresenta¢des

¢ Suporta ecrds 3D

* Gestdo de cores para ajustes de cor ao seu gosto

*  Menos de 0,5 W de consumo de energia quando o modo poupanga de energia esta
ligado.

* Correcgdo da cor do ecrd, permitindo a projec¢do em superficies de varias cores
predefinidas

* Procura automatica rapida a acelerar o processo de detec¢do de sinal

* Até 10 conjuntos de modos de imagem, fornecendo multiplas op¢des para diferentes
finalidades da projecg@o.

* Fung@o Desligar rapidamente seleccionavel.

* Regulagdo automatica de um botdo para visualizagdo da melhor qualidade de imagem

* Correcgdo de distorgdo digital para corrigir imagens distorcidas

« Controlo da cor para visualizagdo de dados/video

* Capacidade para reproduzir 1,07 milhares de milhdes de cores

¢ Menus de ecrd (OSD) multilingues

¢ Modos comutaveis normal e econdmico, para reduzir o consumo de energia

¢ Compatibilidade com HDTV (YPbPr)

* A fun¢do HDMI CEC (Consumer Electronics Control) permite operagdes energia
LIGADA/DESLIGADA entre o projector e um dispositivo compativel com CEC ligado
a entrada HDMI do projector (apenas modelos PID5134/PJD5234L/PJD5533w)

(3 Aluminosidade aparente da imagem projectada varia consoante as condigdes de luz

ambiente, as definicées de contraste/luminosidade da fonte de entrada seleccionada, e é
directamente proporcional a distancia de projecgao.

¢ A luminosidade da lampada diminui ao longo do tempo e podera variar consoante as
especificagées dos fabricantes da lampada. Este comportamento é normal e esperado.




Conteudo da embalagem

Abra cuidadosamente a embalagem e verifique se tem todos os itens mostrados abaixo. Se
faltar algum dos itens, entre em contacto com o local onde adquiriu o equipamento.

Acessorios padrio

(3 Os acessorios fornecidos serdo adequados para a sua regiao e poderao ser diferentes dos
ilustrados.

DVD com manual do

.. . Guia de Iniciagdo Rapida Telecomando e Pilhas
utilizador multilingue

AcessoOrios opcionais

1. Lampada suplente
2. Bolsa de transporte
3. Adaptador VGA-Componentes




Vista exterior do projector

1. Painel de controlo externo
(Consulte "Projector” na pagina 7
para obter mais informagdes.)
Tampa da ldmpada
Ventilagdo (saida de ar quente)
Sensor frontal IR do telecomando
Pé de ajuste
Aneis de focagem e zoom
Lente de projecgio
Porta de controlo RS-232
Porta USB de tipo B
Porta HDMI
Tomada de entrada de sinal RGB
(PC)/Component Video (YPbPr/
YCbCr)-2

12.  Tomada de entrada de sinal RGB
PJD5132/PJD5232L (PC)/Component Video (YPbPr/
(8] (9] QP @ROHED YCbCr)-1
13. Tomada de saida de sinal RGB
14. Tomada de entrada S-Video
15. Tomada de entrada de video

Parte frontal/superior
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&Aviso

+ ESTE APARELHO DEVE ESTAR LIGADO A TERRA.

* Quando instalar a unidade, incorpore na cablagem um dispositivo de facil acesso para
desligar, ou ligue a ficha a uma tomada de facil acesso perto da unidade. Caso ocorra um erro
no funcionamento da unidade, use o dispositivo para desligar a fonte de alimentagao, ou
desligue a ficha da tomada.




Controlos e funcoes

Projector
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1.  Anel de focagem
Ajusta a focagem da imagem projectada.

2.  Anel de zoom
Ajusta o tamanho da imagem.

3. Distorc¢io/Botoes de Setas
(w /N Para cima, ma /\/ Para baixo)
Corrige manualmente as imagens
distorcidas resultantes dos angulos de
projecgéo.

4. < Esquerda/Blank
Oculta a imagem do ecra.

5.  POWER (Luz indicadora POWER)
Acende-se ou fica intermitente quando o
projector esta em funcionamento.

HPOWER
Alterna o projector entre ligado e 0 modo
de espera.
6. SOURCE
Apresenta a barra de selecgdo da origem.
7. MENU/EXIT
Liga o menu de ecra. Regressa ao menu de
ecrd anterior, sai ¢ guarda as defini¢des do
menu.

10.

11.

12.

> Direita

Activa o bloqueio das teclas do painel
Quando o menu de ecra esta activo, os
botdes 3, #4 ¢ #8 sdo usados como setas
de direcgdo, para seleccionar os itens do
menu pretendidos e para fazer ajustes.
LAMP (Luz indicadora LAMP)
Indica o estado da lampada. Acende-se ou
fica intermitente quando a ldmpada tiver
algum problema.

AUTO

Determina automaticamente as melhores
temporizagdes para a imagem
apresentada.

TEMP (Luz indicadora temperatura)
Acende-se a vermelho se a temperatura
do projector estiver demasiado alta.
MODE/ENTER

Seleciona um modo de configuragdo de
imagem disponivel.

Confirma a selecgdo do item de menu de
ecra.



Telecomando

T9799799 999 9999 ¢

(3 Para usar as teclas remotas de controlo 5
do rato (Page Up, Page Down, 5, e B), :
consulte "Utilizar o controlo remoto do
rato" na pagina 10 para detalhes.

1. (HPOWER
Alterna o projector entre ligado e o
modo de espera. 7.
2.  Teclas de selec¢cio de fonte
(VGA/Video)
Selecciona uma fonte de entrada para
exibigdo. 8.
VGA
Selecciona uma fonte D-Sub / Comp. ¢
1 ou D-Sub / Comp. 2 para exibigdo.
Video
Selecciona uma fonte Video para

exibigdo. 10.

T HDMI apenas esta disponivel em
modelos com entrada HDMI.

3.  Source

Apresenta a barra de selecgdo da 11.

origem.

4.  Teclas de distor¢io (w /m )
Corrige manualmente as imagens
distorcidas resultantes dos angulos de
projecgao.

|
g
:

ININTGD

Seleccione os itens desejados do menu
e faz ajustes.

Enter

Confirma a selecgdo do item de menu
de ecra.

My Button

Permite ao utilizador definir uma tecla
de atalho no telecomando, € o item de
fungdo seleccionado no menu OSD.
Menu

Liga o menu de ecra.

8

Realiza a mesma fungéo que o botdo
esquerdo do rato quando o modo de
rato ¢ activado.

B

Realiza a mesma fungéo que o botdo
direito do rato quando o modo de rato
¢ activado.

Mouse

Alterna entre os modos normal e de
rato.

Page Up, Page Down, [9, (: activo
depois de premir Mouse. Aparece um
icone no ecré para indicar a activagdo
do modo de rato.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Magnify

Mostra a barra de zoom que amplia ou
reduz o tamanho da imagem projectada.
Lockfq

Activa ou desactiva o bloqueio das teclas
do painel.

Freeze

Congela a imagem projectada.
Pattern

Mostra o padrio de teste integrado.
Blank

Oculta a imagem do ecra.
DynamicEco™

Diminui o consumo de energia da lampada
até 30%.

(=g

« Iniciar esta funcdo demora algum
tempo. Certificar-se de que o projector
esta ligado ha mais de 4 minutos.

Se o projector for activado do modo de
suspensao utilizando a funcionalidade
Rein. Intel., esta fungao pode ser
executada imediatamente.

*Apo6s 30 minutos de utilizagao continua
no D.Eco mode (modo D Eco), o
projector ira voltar ao modo Normal
durante 5 minutos antes de mudar
novamente para o D.Eco mode (modo D
Eco).

Auto Sync

Determina automaticamente as melhores
temporizagdes para a imagem apresentada.

Codigo do telecomando

O projector pode ser conferido a dois codigos de telecomando diferentes, A ou B. Quando
varios projectores adjacentes estiverem a funcionar ao mesmo tempo, os codigos de
telecomando podem evitar interferéncia de outros telecomandos. Defina o codigo de
telecomando para o projector antes de mudar para esse telecomando.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Color Mode

Seleciona um modo de configuraco de
imagem disponivel.

Exit

Regressa ao menu de ecra anterior, sai e
guarda as definigdes do menu.

PgUp (Page Up)/PgDn (Page Down)
Funciona com o software no ecrd (num
PC ligado) que responde a comandos de
subir e descer pagina (como o Microsoft
PowerPoint) quando o modo de rato esta
activado.

Volume teclas (+, -)

Aumenta ou reduz o volume.

X

Alterna o audio do projector entre ligado
e desligado.

Aspect

Selecciona o formato de exibi¢do da
imagem.

Timer

Apresenta o menu de defini¢des do
temporizador da apresentagdo.

Para mudar o cédigo do projector, seleccione A ou B no menu DEFIN. SISTEMA:
Avang¢ada > Céd. Telecomando.

Para mudar o codigo para o telecomando, prima os botdes PgUp e PgDn no telecomando ao
mesmo tempo durante 5 ou mais segundos. O codigo inicial é o A.

(3 Caso diferentes codigos estejam definidos no projector e telecomando, ndo havera resposta
do telecomando. Quando tal acontecer, mude novamente o cédigo para o telecomando.




Utilizar o controlo remoto do rato

A possibilidade de trabalhar com o seu computador com o telecomando confere-lhe mais
flexibilidade quando faz apresentagdes.

1. Ligue o projector ao seu PC ou portatil com um cabo USB antes de usar o
telecomando em vez do rato do seu computador. Consulte "Liga¢do a um
computador" na pagina 16 para obter mais informagdes.

2. Configure o sinal de entrada para D-Sub / Comp. 1, D-Sub / Comp. 2 ou HDMI.

(O3 A entrada HDMI apenas esta disponivel nos modelos PJD5134/PJD5234L/PJD5533w.

3. Prima Mouse no telecomando para mudar do modo normal para o modo de rato.
Aparece um icone no ecrd para indicar a activagdo do modo de rato.
4.  Efectua os controlos de rato desejados no seu controlo remoto.

* Para deslocar o cursor no ecrd, prima </ A/~ /.

+  Para um clique com o botdo esquerdo [§.
+ Para um clique com o botdo direito M.

» Para funcionar com o software no ecra (num PC ligado) que responde a comandos
de subir e descer pagina (como o Microsoft PowerPoint), prima PgUp/PgDn.

» Pararegressar ao modo normal, prima novamente Mouse ou outras teclas excepto
para as teclas multi-fungéo relacionadas com o rato.

Alcance do telecomando

O telecomando de infravermelhos (IR) esta localizado no
painel frontal do projector. Para funcionar correctamente,
o telecomando deve ser utilizado a um angulo maximo de
30 graus, perpendicular ao sensor IR do projector. A
distancia entre o telecomando e o sensor ndo deve ser
superior a 8 metros (~ 26 pés).

Certifique-se que ndo existem obstaculos entre o
telecomando e o sensor IR do projector, que possam
obstruir o feixe de infravermelhos.




Substituicdo das pilhas do telecomando

1. Para abrir a tampa das pilhas, vire o telecomando ao contrario, empurre a saliéncia na
tampa e desloque-a na direc¢do da seta, tal como ilustrado. A tampa saira.

2. Retire quaisquer pilhas existentes (se necessario) e coloque duas pilhas AAA,
respeitando as respectivas polaridades, tal como indicado na base do compartimento
das pilhas. A extremidade positiva (+) corresponde ao lado positivo e a negativa (-)
corresponde ao lado negativo.

3. Volte a colocar a tampa, alinhando-a com a base ¢ voltando a desliza-la para a
respectiva posi¢do. Pare quando esta engatar.

& * Evite deixar o telecomando e as pilhas num ambiente demasiado quente ou himido, como
a cozinha, casa de banho, sauna, varanda ou dentro de um carro fechado.

* Substitua-a apenas pelo mesmo tipo, ou equivalente, recomendado pelo fabricante.

¢ Destrua as pilhas usadas de acordo com as instrugdes do respectivo fabricante e com a
legislagdao ambiental da sua zona.

* Nunca atire as pilhas para o fogo. Pode haver o risco de exploséo.

* Se as pilhas ja nao tiverem carga ou se nao for usar o telecomando durante um periodo
prolongado, deve retirar as pilhas para evitar que o acido escape para o respectivo
compartimento.




Posicionar o projector

Escolher um local

A disposicdo da sala ou as preferéncias pessoais irdo ditar a posicdo de instalagio a adoptar.
Tome em consideragdo o tamanho e a posi¢o do ecrd, a localizagdo da tomada eléctrica
adequada, assim como a localizagdo e a distancia entre o projector e o resto do seu
equipamento.

O projector foi concebido para ser instalado numa das quatro seguintes posi¢des de
instalagdo:

1.  Proj front
Seleccione esta posi¢do com o projector colocado

perto do chdo e de frente para o ecrd. Esta é a

maneira mais comum de posicionar o projector,

para uma configuracdo rapida e maior facilidade de

transporte. ﬁ

2.  Proj tecto )
Seleccione esta posi¢do com o0 projector suspenso

o e . !
no tecto em posi¢do invertida e de frente para o
ecra.
Adquira o kit de montagem no tecto para
projectores no seu revendedor e instale o projector
no tecto.

Depois de ligar o projector, defina Proj tecto no
menu DEFIN. SISTEMA: Basica > Posicio do
projector.

3.  Retroproj. tecto
Seleccione esta posi¢do com o projector suspenso

no tecto em posi¢do invertida e por detras do ecra.
Note que para esta instalacdo sdo necessarios um
ecrd especial para retroprojecgéo e um kit de
montagem no tecto para projectores.

Depois de ligar o projector, defina Retroproj. tecto
no menu DEFIN. SISTEMA: Basica > Posi¢io do
projector.

4. Retroprojecciao
Seleccione esta posi¢do com o projector colocado
perto do chdo e por detras do ecra.

Note que é necessario um ecra especial para
retroprojecgao.

Depois de ligar o projector, defina Retroprojecgio
no menu DEFIN. SISTEMA: Basica > Posicao do
projector.




Dimensoes da projeccio
Consulte "Dimensdes" na pagina 60 para o centro das dimensdes da lente deste projector

antes de calcular a posi¢do adequada.

(3 A palvra "ecra" abaixo referida refere-se ao ecra de projecgao que normalmente consiste
numa superficie e estrutura de suporte

PJD5132/PJDS5232L/PJD5134/PJD5234L

* Imagem com o formato 4:3 num ecri 4:3

(b) I (a)
(T) i

* Imagem com o formato 16:9 num ecri 4:3

(b) -
(a)
e’ —

S —w

(e): Ecra (f): Centro da lente
(@) Imagem com o formato 4:3 num ecra 4:3 Imagem com o formato 16:9 num ecra 4:3
Tamanho |  (b) Distancia de (c) Altura | (d) Desvio (b) Distancia de (c) Altura | (d) Desvio
do Ecra projecgao [m daimagem| vertical projecgao [m daimagem| vertical
[polegada (polegada)] [cm [cm (polegadal)] [cm [cm
(m)] min. max. |(polegada)]((polegada)ll  min. max. |(polegada)]| (polegadal]

30 (08)[ 1.1 (@5)[1,2 (49)| 46 (18)| 5 (1,8)|1,1 (45) | 1,2 (49 | 34 (14)[10,3 (4,1)
40 (1,0)[ 1,5 (59)|1,7 (65)] 61 (24)| 6 (24)[1,56 (59) | 1,7 (65)| 46 (18) | 13,7 (5.4)
50 (1,3)] 1.9 (74) |21 (82)| 76 (30)| 8 (3,0)|1,9 (74) |21 (82)| 57 (23) 17,1 (6,8)
60 (1,5)| 23 (89) |25 (98)| 91 (36)| 9 (3.6)]23 (89) |25 (98)| 69 (27)[20,6 (8.1)
42) |26 (104)]2,9 (114)] 80 (32) (24,0 (9,5)
)
)

250 (6,4)| 9.4 (371)[10,4
300 (7,6)|11,3 (446)[12,5

(
70 (1,8) 2,6 (104)[2,9 (114)] 107 42)] 11
80 (2,0)[3,0 (119)[3,3 (131)[ 122 (48)| 12 (4,8)[3,0 (119)]3,3 (131)] 91 (36) [ 27,4 (10,8)
90 (2,3)] 3.4 (134)[3,7 (147)[ 137 (54)| 14 (5,4) | 3,4 (134)] 3,7 (147)| 103 (41) | 30,9 (12,2)
100 (2,5)| 3,8 (149)[4.2 (163)| 152 (60)| 15 (6,0) | 3,8 (149)| 4,2 (163)| 114 (45) | 34,3 (13,5)
120 (3,0)| 4,5 (178)[ 5,0 (196)| 183 (72)| 18 (7,2) |45 (178)| 5,0 (196)| 137 (54) | 41,1 (16,2)
150 (3,8)| 5,7 (223)6.2 (245)| 229 (90)| 23 (9,0) [ 5,7 (223)|6,2 (245)[ 171 (68) | 51,4 (20,3)
200 (5,1)| 7.5 (297)|8,3 (327)| 305 (120)| 30 (12,0)[ 7.5 (297)]8,3 (327)| 229 (90) | 68,6 (27.0)
( (
( (

)
409)| 381 (150)| 38 (15,0)| 9,4 (371)|10,4 (409)| 286 (113)85,7 (33,8)
)

490)| 457 (180)| 46 (18,0)|11,3 (446) (12,5 (490)| 343 (135)|102,9 (40,5)




PJDS5533w

* Imagem com o formato 16:10 num ecrd 16:10

2Ya

(b)

| \ ®
(e)

S —=

J\

* Imagem com o formato 16:10 num ecra 4:3

Ve

(b)

(@)

(e): Ecra (f): Centro da lente

() Imagem com o formato 16:10 num ecra 16:10 Imagem com o formato 16:10 num ecra 4:3
Tamanho (b) Distancia de (c) Altura | (d) Desvio (b) Distancia de (c) Altura | (d) Desvio
do Ecra projecgéo [m daimagem| vertical projecgao [m daimagem| vertical
[polegada (polegada)] [cm [cm (polegada)] [cm [cm

(m)] min. max. |(polegada)]|(polegada)ll  min. max.  |(polegada)]| (polegada)]
30 (0,8)[0,97 (38) (1,06 (42)| 40 (16)| O (0,0) [0,91 (36)|1,00 (40) | 38 (15)|3,8 (1,5)
40 (1,0)|1,29 (51)| 1,42 (56)| 54 (21)| O (0,0) [1,22 (48)|1,34 (53) | 51 (20)| 5,1 (2,0)
50 (1,3)[1,61 (64) 1,77 (70)| 67 (26)| O (0,0) [1,52 (60)|1,67 (66) | 64 (25)| 6,4 (2,5)
60 (1,5)(1,94 (76) | 2,13 (84)| 81 (32)| O (0,0) |1,83 (72) 2,01 (79) | 76 (30)| 7,6 (3,0)
70 (1,8)[2,26 (89) (2,48 (98)| 94 (37)| 0O (0,0) [2,13 (84) 2,34 (92) | 89 (35)|8,9 (3,5
80 (2,0)(2,58 (102)| 2,84 (112)| 108 (42)| O (0,0) [2,43 (96) | 2,68 (105)| 102 (40) |10,2 (4,0)
90 (2,3)[2,90 (114)| 3,19 (126)| 121 (48)| O (0,0) 2,74 (108)| 3,01 (119) | 114 (45) |11,4 (4,5)
100 (2,5)(3,23 (127)] 3,55 (140)| 135 (53) | 0 (0,0) |3,04 (120)| 3,35 (132)| 127 (50) |12,7 (5,0)
120 (3,0)(3,87 (152)| 4,26 (168)| 162 (64)| O (0,0) (3,65 (144)| 4,02 (158) | 152 (60)|15,2 (6,0)
150 (3,8)(4,84 (191)] 5,32 (210)| 202 (79)| 0 (0,0) |4,56 (180)| 5,02 (198) | 191 (75) |19,1 (7,5)
200 (5,1)|6,45 (254)| 7,10 (279)| 269 (106)| O (0,0) |6,09 (240)| 6,70 (264) | 254 (100)|25,4 (10,0)
250 (6,4)|8,06 (318)| 8,87 (349)| 337 (132)] 0 (0,0) |7,61 (300)| 8,37 (329) | 318 (125)|31,8 (12,5)
300 (7,6)|9,68 (381)|10,65 (419)| 404 (159)| 0 (0,0) |9,13 (359)(10,04 (395) [ 381 (150)|38,1 (15,0)

(I3 Existe uma tolerancia de 3% entre estes nimeros, devido as variagées dos componentes
opticos. Recomenda-se que, no caso de pretender instalar permanentemente o projector,
teste previamente o tamanho e distancia de projeccgéao utilizando o projector no local onde vai
ser instalado, para permitir ter em conta as caracteristicas opticas do projector. Isto ajudara a
determinar a posicao exacta de montagem, para que seja a mais adequada para o local de
instalagao.




Ligacoes

Ao ligar uma fonte de sinal ao projector, certifique-se de que:

1 Desliga todo o equipamento antes de proceder a qualquer ligaggo.
2. Utiliza os cabos de sinal correctos para cada fonte.
3 Os cabos estio inseridos com firmeza.

(3« Nas ligagdes apresentadas abaixo, alguns cabos podem nao estar incluidos com o
projector (consulte "Contetido da embalagem” na pagina 5). Os cabos encontram-se
disponiveis em lojas de electrénica.

* As ilustragées de ligagcido abaixo servem apenas de exemplo. As tomadas posteriores de
ligacao existentes no projector variam consoante o modelo do projector.
* Para métodos detalhados de ligagao, consulte as paginas 16-19.
Computador portatil ou de secretaria
. Dispositivo A/V
Monitor
(VGA)
PJD5134/
PJD5234L/
PJD5533w -
¥ V. AR A 4
@@ ®
— ez | 9T
PJD5132/ e S
PJD5232L
®
-
~  a—
»
)
1.  Cabo VGA 5. Cabo S-Video
2. Cabo VGA para DVI-A 6.  Cabo de video
3. Cabo USB 7. Cabo de audio
4. Cabo adaptador para ligagdo 8. Cabo HDMI
Component Video a VGA (D-Sub)

15




Ligacdo a um computador ou monitor

Ligacido a um computador

O projector possui duas tomadas de entrada VGA que lhe permitem ligar a computadores
compativeis com IBM® e Macintosh®. Se estiver ligado a um computador Macintosh
antigo, pode ser necessario um adaptador para Mac.

Para ligar o projector a um computador portaitil ou de secretaria:

1. Utilize o cabo VGA fornecido e ligue uma extremidade a tomada de saida D-Sub do
computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo VGA a tomada de entrada de sinal COMPUTER
IN 1 ou COMPUTER IN 2 no projector.

3. Se desejar usar a funcdo remota de paging, pegue num cabo USB e ligue a
extremidade maior a porta USB do computador, e a mais pequena a tomada MINI
USB no projector. Consulte "Utilizar o controlo remoto do rato" na pagina 10 para
obter mais informagdes.

(3 Muitos portateis ndo activam as portas de video externas quando sao ligados a um projector.
Normalmente, para activar e desactivar o monitor externo, pode-se usar uma combinagéo de
teclas, como FN + F3, ou a tecla CRT/LCD. Localize, no portatil, uma tecla de fungao
designada CRT/LCD ou uma tecla de fungdo com o simbolo de um monitor. Prima FN e a tecla

de fungdo em simultaneo. Consulte a documentacao do seu portatil para saber qual é a
combinagao de teclas.

Ligacio a um monitor

Se pretender acompanhar de perto a sua apresentagdo num monitor, bem como no ecra,
pode ligar a saida do sinal MONITOR OUT no projector a um monitor externo com um
cabo VGA; consulte as instrugdes seguintes:

Para ligar o projector a um monitor:

1. Ligue o projector a um computador, conforme descrito em "Ligacdo a um
computador” na pagina 16.

2. Utilize um cabo VGA adequado (¢é apenas fornecido um cabo) e ligue uma
extremidade do cabo a tomada de entrada D-Sub do monitor de video.
Ou se o seu monitor estiver equipado com uma tomada de entrada DVI, pegue num
cabo VGA para DVI-D e ligue a extremidade DVI do cabo a tomada de entrada DVI
do monitor de video.

3. Ligue a outra extremidade do cabo a tomada MONITOR OUT do projector.

(T3« Asaida MONITOR OUT apenas funciona quando a ligagdo COMPUTER IN 1 é feita para o
projector.

¢ Para usar este método de ligagdao quando o projector esta no modo de espera, ligue a
fungéo Saida VGA activa no menu DEFIN. SISTEMA: Basica > Definicoes em espera.




Ligacdo a fontes de video

Pode ligar o projector a diversas fontes de video, desde que estas tenham uma das seguintes
tomadas de saida:

« HDMI
¢ Component Video
¢ S-Video

*  Video (Composite)

Basta ligar o projector a uma fonte de video que utilize um dos métodos de ligagao referidos
acima. No entanto, cada método proporciona um nivel diferente de qualidade de video. O
método que escolher ira provavelmente depender da disponibilidade de terminais
correspondentes, tanto no projector como na fonte de video, conforme descrito abaixo:

Melhor qualidade de video

O melhor método de ligagdo video disponivel ¢ HDMI. Se o dispositivo-fonte estiver
equipado com uma tomada HDMI, pode desfrutar de qualidade video digital sem
compressao.

Consulte "Liga¢@o um dispositivo HDMI" na pagina 18 para saber como ligar o projector a
um dispositivo-fonte HDMI e outras informagdes.

(3 A entrada HDMI apenas esta disponivel nos modelos PJD5134/PJD5234L/PJD5533w.

Caso ndo esteja disponivel uma fonte HDMI, o melhor sinal video que se segue ¢
Component video (ndo confundir com video composto). O sintonizador de TV digital e os
leitores de DVD dispdem de uma saida Component Video de origem. Por este motivo, se
estiver disponivel nos seus dispositivos, deve ser este 0 método de ligagdo em vez de video
(Composto).

Consulte "Ligagdo a um dispositivo com fonte Video Componente" na pagina 18 para saber
como ligar o projector a um dispositivo ao componente de video.

Boa qualidade de video

O método S-Video proporciona uma imagem analdgica de melhor qualidade do que o
Composite Video padrdo. Se a sua fonte de video tiver terminais de saida Composite Video
e S-Video, deve utilizar a opgao S-Video.

Consulte "Ligac@o a uma fonte S-Video" na pagina 19 quanto a forma de ligar o projector a
um dispositivo S-Video.

Qualidade de video normal

Composite Video ¢ um sinal de video analdgico e resulta numa qualidade perfeitamente
aceitavel, mas ndo 6ptima, do seu projector, sendo dos métodos aqui descritos o que dispde
de qualidade de video mais fraca.

Consulte "Liga¢do a uma fonte de video composto" na pagina 19 para saber como ligar o
projector a um dispositivo de video composto.

Ligar audio

O projector integra um altifalante mono concebido para providenciar funcionalidades audio
bésicas para acompanhar apresentagdes de dados apenas para fins de negdcios. Nao esta
concebido nem se predende que seja usado para reprodug@o audio em estéreo, como sera de
esperar de um home theater ou home cinema. Toda a entrada de dudio estéreo (se
disponivel), sera misturada numa saida dudio mono comum, através do altifalante do
projector.




Se o desejar, pode usar o altifalante do projector (mono misto) nas suas apresentagdes, e
também ligar altifalantes em separado a tomada Saida Audio do projector. A saida audio
apresenta-se na forma de um sinal mono misto, controlado pelas defini¢des de Volume e
Sem som do projector.

Se possuir um sistema de som em separado, provavelmente ird querer ligar a saida audio do
seu dispositivo Video de origem a esse sistema de som, em vez de ao audio mono do
projector.

Ligacdo um dispositivo HDMI
Deve usar um cabo HDMI ao fazer a ligagdo entre o projector e dispositivos HDMI.

Para ligar o projector a um dispositivo HDMI:

1. Pegue num cabo HDMI e ligue uma ponta a porta de saida HDMI do dispositivo
video.

2. Ligue a outra extremidade do cabo a porta de entrada HDMI do projector.

(3 Seporventura ligar o projector a um leitor DVD através da entrada HDMI do projector e a
imagem apresente cores erradas, altere a gama de cores para YUV. Consulte "Alterar as
definicdes da entrada HDMI" na pagina 25 para obter mais informacgées.

* O projector é apenas capaz de reproduzir audio mono misto, mesmo que seja ligada uma
fonte de audio estéreo. Consulte "Ligar audio” na pagina 17 para mais informagoes.

¢ A entrada HDMI apenas esta disponivel nos modelos PJD5134/PJD5234L/PJD5533w.

Ligacdo a um dispositivo com fonte Video
Componente

Examine a sua fonte de video para verificar se dispde de um conjunto de tomadas de saida
Component Video ndo utilizadas:

¢ Em caso afirmativo, continue com este procedimento.
» Caso contrario, ¢ necessario definir novamente o método mais adequado para ligar o
dispositivo.

Para ligar o projector a uma fonte de sinal Component Video:

1. Com o cabo adaptador Componente VGA (D-Sub) ligue a extremidade com 3
conectores do tipo RCA as tomadas de saida Video Componente da fonte de video.
Ligue as fichas as tomadas com a cor correspondente: verde com verde, azul com azul
e vermelho com vermelho.

2. Ligue a outra extremidade do cabo adaptador Componente VGA (D-Sub) (com um
conector do tipo D-Sub) a tomada COMPUTER IN 1 ou COMPUTER IN 2 no
projector.

3+ O projector é apenas capaz de reproduzir audio mono misto, mesmo que seja ligada uma
fonte de audio estéreo. Consulte "Ligar audio” na pagina 17 para mais informagodes.

* Seaimagem de video seleccionada nao for apresentada depois de o projector ser ligado e
de a fonte de video correcta ter sido seleccionada, verifique se a fonte de Video esta
ligada e a funcionar correctamente. Verifique, também, se os cabos de sinal estdao
correctamente ligados.

. Q Adaptador VGA-Componentes
"~ (ViewSonic N/P: CB-00008906)

oF




Ligacio a uma fonte S-Video

Examine a sua fonte de video para verificar se dispde de um conjunto de tomadas de saida
S-Video ndo utilizadas:

Em caso afirmativo, continue com este procedimento.
Caso contrario, ¢ necessario definir novamente o método mais adequado para ligar o
dispositivo.

Para ligar o projector a uma fonte S-Video:

1.
2.

(.

Utilize um cabo S-Video e ligue uma extremidade a saida S-Video da fonte de video.
Ligue a outra extremidade do cabo S-Video a tomada S-VIDEO do projector.

O projector é apenas capaz de reproduzir audio mono misto, mesmo que seja ligada uma
fonte de audio estéreo. Consulte "Ligar audio” na pagina 17 para mais informacgoes.

Se aimagem de video seleccionada nao for apresentada depois de o projector ser ligado e
de a fonte de video correcta ter sido seleccionada, verifique se a fonte de Video esta
ligada e a funcionar correctamente. Verifique, também, se os cabos de sinal estdo
correctamente ligados.

Se ja tiver efectuado uma ligagdo Component Video entre o projector e esta fonte S-Video
com as ligagoes Component Video, ndo é necessario fazer a ligacao a este dispositivo
com uma ligagédo S-Video, uma vez que é uma ligagao desnecessaria com uma qualidade
de imagem mais fraca. Consulte "Ligacdo a fontes de video" na pagina 17 para mais
informacgoes.

Ligacdo a uma fonte de video composto

Examine a sua fonte de video para verificar se dispde de um conjunto de tomadas de saida
Composite Video ndo utilizadas:

Em caso afirmativo, continue com este procedimento.
Caso contrario, ¢ necessario definir novamente o método mais adequado para ligar o
dispositivo.

Para ligar o projector a uma fonte de sinal video composto:

1.

Utilize um cabo de video e ligue uma extremidade a saida de video composto da fonte
de video.
Ligue a outra extremidade do cabo Video a tomada VIDEO do projector.

O projector é apenas capaz de reproduzir audio mono misto, mesmo que seja ligada uma
fonte de audio estéreo. Consulte "Ligar audio” na pagina 17 para mais informagdes.

Se aimagem de video seleccionada nao for apresentada depois de o projector ser ligado e
de a fonte de video correcta ter sido seleccionada, verifique se a fonte de Video esta
ligada e a funcionar correctamente. Verifique, também, se os cabos de sinal estdao
correctamente ligados.

S0 precisa de recorrer a uma ligagdo Composite Video neste dispositivo se as entradas
Component Video e S-Video ndo estiverem disponiveis. Consulte "Ligacdo a fontes de
video" na pagina 17 para obter mais informagodes.




Funcionamento

Ligar o projector

1. Ligue o cabo de alimentag@o ao projector ¢ a
uma tomada de parede. Ligue o interruptor da
tomada de parede (se houver um).

2. Prima () POWER no projector ou no
telecomando para ligar o projector. A POWER
(Luz indicadora POWER) permanece azul
quando o projector estiver ligado.

(Se necessario) Rode o anel de focagem para
ajustar a clareza da imagem.

(D3¢ Se o projector ainda estiver quente devido a actividade anterior, a ventoinha de
arrefecimento trabalhar durante aproximadamente 60 segundos antes de a lampada ser
ligada.

« Para prolongar a vida util da bateria, quando ligar o projector, aguarde pelo menos
5 minutos antes de o desligar.

3. Se o projector for activado pela primeira vez, seleccione o seu idioma OSD e siga as
instrugdes no ecra.

4.  Ligue todos os equipamentos ligados.

5. O projector comegara a pesquisar sinais de entrada. O sinal de entrada actual a ser
detectado surge no canto superior esquerdo do ecrd. Se o projector ndo detectar um
sinal valido, a mensagem 'Sem sinal' sera apresentada até que seja encontrado um
sinal de entrada.

Pode também premir SOURCE no projector ou no telecomando, para seleccionar o
sinal de entrada pretendido. Consulte "Altera¢ao do sinal de entrada" na pagina 25
para obter mais informagdes.

(3 Se afrequéncia / resolugéo do sinal de entrada exceder a gama de funcionamento do
projector, aparecera a mensagem gFora do alcance' num ecrda sem imagem. Mude para um
sinal de entrada que seja compativel com a resolugdo do projector ou defina o sinal de
entrada para uma definigao inferior. Consulte "Tabela de tempos" na pagina 61 para obter
mais informagdes.




Utilizar os menus

O projector esta equipado com menus de ecra para a realizagdo de diversos ajustes e
definigdes.

(3 As imagens de ecrd OSD abaixo sdo apenas para referéncia, e podem ser diferentes do design
efectivo.

A seguir esta uma descrigdo geral do menu de ecra.

icone do menu

principal
Cor do ecrd Desligar
Formato de imagem Automatico
Distorgao
Realcar Estado
Submenu Tamanho H. [ T —
Zoom | Acede a

- Definie 3D P
1=, Goiens pagina
. ‘ anterior ou
Sinal de entrada ViewSonic® [MENU) para sair.

de corrente

Para utilizar os menus do ecrd, configure-os primeiro para o seu idioma preferido.

1. Prima MENU/EXIT no projector ou 3.  Prima \v para realcar Idioma
Menu no telecomando para ligar o menu

OSD e prima <> para seleccionar

o seu idioma preferido.

= Cor do ecrd Desligar
« Formato de imagem Automatico
. Distorgio
= Posicao

F:

» Posicdo do projector Proj front
* Desactivacdo autom. Desactivar

5 T:sr:anho H. Desactivar

= Zoom
= Definigdes 3D
* Gestdo de Cores

* Tem| m imagem

* Blogueio das teclas do painel Desligar

= Ecra Splash ViewSonic

* Mensagem Ligar

* Definigbes em espera
EC

Desligar

4. Prima MENU/EXIT duas
vezes* no projector ou Exit no
telecomando para sair e guardar
as definigdes.

2. Utilize /> para realgar o menu
DEFIN. SISTEMA: Basica.

- a Portugués .

» Posigdo do projector Proj front i i i i

- Desactivacao autom. Desactivar Depois de pre'mlr aprimeira

« Tempo sem imagem 0 Desactivar vez, regressara ao menu

* Blogueio das teclas do painel Desligar " . -

:Eﬂ':nssag:;h Vlﬁl?sa:lllc principal; ao premir a segunda
Definicoss emlespera - vez, fechara o menu de ecra.

= CEC Desligar

[N : VISOR : DEFIN. SISTEMA: Basica

: IMAGEM : DEFIN. SISTEMA: Avancada

: FONTE K8 - INFORMACOES




Utilizar a func¢io de palavra-passe

Por razdes de seguranga e para evitar a utilizagdo ndo autorizada, o projector inclui uma
opgdo para configurar uma palavra-passe de seguranga. A palavra-passe pode ser definida
através do menu de ecra. Para detalhes sobre o funcionamento do menu OSD, consulte
"Utilizar os menus" na pagina 21.

(3 se activar a funcionalidade da palavra-passe de segurancga e mais tarde se esquecer da
palavra-passe, isso podera trazer-lhe alguns problemas. Imprima este manual do utilizador (se
necessario), escreva a palavra-passe neste manual e guarde-o num local seguro, para poder
consulta-lo futuramente.

Definir uma palavra-passe

1. Abra o menu de ecrd e va para o menu DEFIN. SISTEMA: Avancada > Defin.
Seguranca. Prima MODE/ENTER no projector ou Enter no telecomando. E
apresentada a pagina Defin. Segurancga.

Seleccione Bloqueio de ligacio ¢ seleccione Ligar premindo < / >.
3. Tal como ilustrado a direita, as quatro setas de

INTRODUZIR SENHA
direcgiio (<, A, D) representam - -
respectivamente 4 digitos (1, 2, 3, 4). Consoante T A
a palavra-passe que pretender definir, prima os <« >
botdes de direcgdo para introduzir seis digitos =
para a palavra-passe. ) e st

4.  Confirme a nova palavra-passe voltando a
introduzir a nova palavra-passe.
Quando a palavra-passe estiver definida, o menu de ecré regressa a pagina Defin.
Seguranca.

5. Para sair do menu OSD, prima MENU/EXIT no projector ou Exit no telecomando.

(3« Depois de ser definida uma palavra-passe, o projector ndo pode ser usado, a menos que a
palavra-passe correcta seja introduzida sempre que se ligar o projector.

* Os digitos introduzidos serao apresentados no ecra como asteriscos. Anote a palavra-
passe seleccionada neste manual do utilizador, para que possa consulta-la caso se
esqueca dela.

Palavra-passe: __ _
Mantenha este manual do utilizador num local seguro.

Se se esquecer da palavra-passe

Se a fun¢do de palavra-passe for activada, sera pedido
que introduza a palavra-passe de seis digitos de cada
vez que ligar o projector. Se introduzir a palavra-passe
incorrecta, ¢ apresentada durante trés segundos a
mensagem de erro de palavra-passe e ¢ apresentada a
seguir a mensagem 'INTRODUZIR SENHA'. Podera
tentar novamente, introduzindo outra palavra-passe de seis digitos ou, caso ndo tenha
registado a palavra-passe neste manual do utilizador e realmente ndo se lembrar dela,
podera usar o procedimento para recuperar a palavra-passe. Consulte "Procedimento para
recuperar a palavra-passe" na pagina 23 para obter mais informagdes.

Se introduzir uma palavra-passe incorrecta 5 vezes seguidas, o projector sera
automaticamente encerrado apos pouco tempo.




Procedimento para recuperar a palavra-passe

1. Prima longamente AUTO no projector ou Auto
Syne no telecomando durante 3 segundos. O
projector apresenta um numero codificado no ‘
ecra. L]

2. Anote o numero e desligue o projector. T

3. Consulte o centro de assisténcia técnica da sua
area para descodificar o niimero. Podera ser
necessario fornecer documentagdo comprovativa
de compra, para confirmar que ¢ um utilizador autorizado do projector.

RECUPERAR PALAVRA-PASSE

ey

Alterar a palavra-passe

1. Abra o menu de ecrd e va para o menu DEFIN. SISTEMA: Avancada > Defin.
Seguranca > Alterar senha.

2. Prima MODE/ENTER no projector ou Enter no telecomando. E apresentada a
mensagem 'INTROD. PALAVRA-PASSE ACTUAL'.

3. Introduza a palavra-passe antiga.

. Se a palavra-passe for correcta, é apresentada outra mensagem 'INTROD.
NOVA PALAVRA-PASSE'.
. Se a palavra-passe for incorrecta, ¢ apresentada a mensagem de erro da palavra-

passe durante trés segundos e é apresentada a mensagem 'INTROD.
PALAVRA-PASSE ACTUAL' para que volte a tentar. Pode premir MENU/
EXIT no projector ou Exit no telecomando para cancelar a alteragdo ou tente
outra palavra-passe.

4. Introduza uma nova palavra-passe.

5. Confirme a nova palavra-passe voltando a introduzir a nova palavra-passe.

6.  Atribuiu com sucesso uma nova palavra-passe ao projector. Lembre-se de introduzir a
nova palavra-passe da proxima vez que ligar o projector.

7. Para sair do menu OSD, prima MENU/EXIT no projector ou Exit no telecomando.

(I3 Os digitos introduzidos serdo apresentados no ecrd como asteriscos. Anote a palavra-passe
seleccionada neste manual do utilizador, para que possa consulta-la caso se esquecga dela.

Palavra-passe:

Mantenha este manual do utilizador num local seguro.




Desactivar a funcio de palavra-passe
Para desactivar a protec¢@o por palavra-passe, aceda ao menu DEFIN. SISTEMA:
Avancada > Defin. Seguranca > Bloqueio de liga¢éo apos abrir o sistema de menu de
ecra. Seleccione Desligar premindo </ . E apresentada a mensagem 'INTRODUZIR
PALAVRA-PASSE'. Introduza a palavra-passe actual.

. Se a palavra-passe estiver correcta, o menu OSD regressa a pagina Defin.
Seguranca com 'Desligar' apresentado na linha Bloqueio de ligagéo. Nao tera
de introduzir a palavra-passe da proxima vez que ligar o projector.

. Se a palavra-passe for incorrecta, ¢ apresentada a mensagem de erro da palavra-
passe durante trés segundos e é apresentada a mensagem 'INTROD.
PALAVRA-PASSE' para que volte a tentar. Pode premir MENU/EXIT no
projector ou Exit no telecomando para cancelar a alteragdo ou tente outra
palavra-passe.

(S Embora a fungéo de palavra-passe esteja desactivada, devera manter a palavra-passe antiga a
mao, caso tenha de reactivar a funcédo de palavra-passe introduzindo a palavra-passe antiga.




Alteracao do sinal de entrada

O projector pode estar ligado a diversos dispositivos ao mesmo tempo. No entanto, s6 pode
mostrar um ecr total de cada vez.

Certifique-se que a funcdo Busca Automatica Rapida no menu FONTE esta Ligar caso
deseje que o projector pesquise automaticamente sinais.

Podq também §eleccionar manualmente o sir~1al PJD5132/PJD5232L
desejado premindo uma das teclas de selecgdo de

fonte no telecomando, ou percorrendo os sinais de .
entrada disponiveis. ur |

D-Sub / Comp. 1

1. Prima SOURCE no projector ou telecomando.
E apresentada uma barra de selecc@o da fonte. 4l D-Sub / Comp. 2
2. Prima A /v até que o sinal desejado seja
seleccionado e prima MODE/ENTER no omje—, | Video
projector ou Enter no telecomando.
Quando detectada, as informagdes da fonte
seleccionada serdo apresentadas durante
alguns segundos no ecra. Se estiverem ligados
varios equipamentos ao projector, repita os PJD5134/PJD5234L/PJD5533w
passos 1-2 para procurar outro sinal.
(3¢ O nivel de luminosidade da imagem projectada D-Sub / Comp. 1
varia a medida que muda de sinal de entrada. As
apresentagoes (graficas) de dados "PC" que _
utilizam principalmente imagens estaticas tém, ‘igi  D-Sub / Comp. 2
normalmente, uma maior luminosidade do que as i

apresentacoes "Video" que utilizam
essencialmente imagens em movimento (filmes).

* O tipo de sinal de entrada afecta as opgoes
disponiveis para o Modo de Cor. Consulte
"Seleccionar um modo de imagem" na pagina 31
para mais informagoes.

* Consultar "Especificagdes do projector” na
pagina 58 para a resolugéo de exibigio nativa S-Video
deste projector. Para obter os melhores
resultados de exibicdo de imagens, deve
seleccionar e utilizar um sinal de entrada que
tenha saida com essa resolugdo. Qualquer outra
resolugéo sera redimensionada pelo projector
dependendo da definigao de ‘formato de imagem’,
o que pode causar distor¢do de imagens ou perda
da claridade da imagem. Consulte "Seleccionar o
formato de imagem" na pagina 28 para obter mais
informacgées.

Alterar as defini¢des da entrada HDMI
(3 Esta fungao apenas esta disponivel na série PJD5134/PJD5234L/PJD5533w .

No caso de ligar o projector a um dispositivo (como leitor de DVD ou Blu-ray) através da
entrada HDMI do projector e a imagem projectada apresentar cores erradas, mude por favor
o0 espaco de cor para uma apropriada a defini¢do de espaco de cor do dispositivo de saida.

Para o fazer:

1. Abra o menu de ecrd e va para o menu FONTE.




2. Prima v para destacar Formato HDMI e prima </ para seleccionar um espago
de cor adequado e de acordo com a defini¢do de espaco de cor do dispositivo de saida
ligado.

. RGB: Define o espago de cor como RGB.
. YUYV: Define o espago de cor como YUV.

. Automatico: Define o projector para detectar as defini¢des do espaco de cor do
sinal de entrada automaticamente.

3. Prima “v para destacar Gama HDMI e prima </ para seleccionar uma gama de
cores HDMI adequada a defini¢@o de gama de cores do dispositivo de saida ligado.

. Melhorado: Define a gama de cores HDMI em 0-255.
. Normal: Define a gama de cores HDMI em 15-235.

(3 + Estafungdo apenas esta disponivel quando a porta de entrada HDMI esta em utilizagao.

* Consulte a documentagao do dispositivo para informagdes sobre as definigoes de espago
de cor.

Ajustar a imagem projectada

Ajustar o angulo de projeccéio

O projector esta equipado com 1 pé regulador de

libertagdo rapida e 2 pés reguladores traseiros.
Estes reguladores ajustam a altura da imagem e o ) |
angulo de projeccao.

Se o projector ndo for colocado numa superficie
plana ou o ecri e o projector ndo estiverem
perpendiculares em relagdo um ao outro, a
imagem projectada aparece como um trapézio.
Para corrigir esta situago, consulte "Correcgio
da distor¢do" na pagina 27 para mais
informagdes.

& Nao olhe para a lente enquanto a lampada estiver acesa. A luz forte proveniente da lampada
pode causar danos aos seus olhos.

Ajustar automaticamente a imagem

Em alguns casos, pode ser necessario optimizar a qualidade da imagem. Para tal, prima
AUTO no projector ou Auto Sync no telecomando. No espago de 3 segundos, a fungéo
Ajustamento automatico inteligente integrada reajustara os valores de frequéncia e do
relogio, para proporcionar a melhor qualidade de imagem.

As informagdes da fonte actual serdo apresentadas durante 3 segundos no canto superior
esquerdo.

3+ O ecréficara sem imagem enquanto a fungdo AUTO estiver activa.
* Esta funcdo sé esta disponivel quando esta seleccionado o sinal PC (analog RGB).




Ajustar a clareza da imagem

1. Ajuste a imagem projectada para o 2. Senecessario, Aumente a nitidez da
tamanho desejado, usando o anel de imagem rodando o anel de focagem.
Zoom.

-
L.
< [[[[[[[[=>

Correccio da distorcao

Diz-se que hé distor¢do quando a imagem projectada aparece visivelmente mais larga na
parte superior ou inferior. Ocorre quando o projector ndo esta perpendicular ao ecra.

Para corrigir esta situagdo, para além de ajustar a altura do projector, serd preciso proceder a
correc¢do manual, utilizando um dos seguintes passos.

» Utilizar o telecomando

Prima w/m no projector ou telecomando para
exibir a pagina de correc¢do de distor¢do. Prima w
para corrigir a distor¢do da parte superior da
imagem. Prima m para corrigir a distor¢do da
parte inferior da imagem.

Prima a /v Prima W /A

¢ Utilizar o menu de ecra

1.  Prima MENU/EXIT no projector ou Menu no telecomando e depois prima </ > até
ser seleccionado o menu VISOR.

2. Prima v para destacar Distor¢do e primaMODE/ENTER no projector, ou Enter no
telecomando. E apresentada a pagina de correcgdo Distor¢éo.

3. Prima m para corrigir a distor¢@o da parte superior da imagem ou prima w para
corrigir a distor¢@o no fundo da imagem.

Aumentar e procurar pormenores

Se precisar encontrar detalhes na imagem projectada, amplie-a. Utilize as setas de direcgio

para navegar na imagem.

» Utilizar o telecomando

1 Prima o botdo Magnify no telecomando para mostrar a barra de zoom.

2. Prima A\ repetidamente para ampliar a imagem até o tamanho desejado.

3 Para navegar pela imagem, prima MODE/ENTER no projector ou Enter no
telecomando para mudar para o modo de deslocagdo e prima as setas de direc¢io
(<,A,~, ) para navegar pela imagem.

4. Parareduzir o tamanho da imagem, prima MODE/ENTER no projector ou Enter no
telecomando para regressar a funcionalidade zoom in/out, e prima AUTO/Auto Sync
para restaurar a imagem ao tamanho original. Pode também premir v repetidamente
até que seja restaurado ao tamanho original.
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« Utilizar o menu de ecra

1.  Prima MENU/EXIT no projector ou Menu no telecomando e depois prima </ até
ser seleccionado o menu VISOR.

2. Prima v para destacar Zoom ¢ prima MODE/ENTER no projector, ou Enter no

telecomando. E barra Zoom ¢ apresentada.
3. Repita os passos 2-4 indicados na sec¢do Utilizar o telecomando acima.

(3 Aimagem apenas pode ser deslocada depois de ampliada. Pode ampliar ainda mais a imagem
ao procurar detalhes.

Seleccionar o formato de imagem

O 'formato de imagem' ¢ a relag@o entre a largura e a altura da imagem projectada. A maior
parte dos computadores e televisores analdgicos estdo no formato 4:3, e a televisdo digital e
os DVDs estdo normalmente no formato 16:9.

Com o surgimento do processamento digital de sinal, os dispositivos de projec¢do digital
podem esticar e dimensionar dinamicamente a imagem para um formato diferente do
enviado pela fonte de entrada da imagem.

Para alterar o formato da imagem apresentada (independentemente do formato da fonte):

» Utilizar o telecomando

1.  Prima Aspect para mostrar a defini¢do actual.

2. Prima Aspect repetidas vezes para seleccionar um formato de imagem que se adeque
ao sinal de video e aos seus requisitos.

« Utilizar o menu de ecra

1.  Prima MENU/EXIT no projector ou Menu no telecomando e depois prima </ até
ser seleccionado o menu VISOR.

2. Prima v para realcar Formato de imagem.

3. Prima </ para seleccionar um formato de imagem que se adeque ao sinal de video

€ a0s seus requisitos.




Sobre o formato de imagem

(3 Nas imagens abaixo, as areas escuras representam areas inactivas, enquanto que as areas
brancas representam areas activas. Os menus de ecrd podem ser apresentados nessas areas
vazias.

1.

Automatico: Dimensiona proporcionalmente a
imagem para se adaptar a resolugdo nativa do
projector na respectiva largura horizontal. Este
formato ¢ o adequado para uma fonte de
imagem que ndo esteja nativamente em 4:3 ou
16:9 e se pretenda ver o maximo de imagem
sem alterar o respectivo formato.

4:3: Dimensiona uma imagem, de forma a que
seja apresentada no centro do ecrd, no formato
de imagem 4:3. E a definigdo mais adequada
para imagens 4:3, tais como monitores de
computador, televisdo de definicdo
convencional e os filmes em DVD no formato
4:3, uma vez que os apresenta sem alterar o
formato.

16:9: Dimensiona uma imagem, de forma a que
seja apresentada no centro do ecrd, no formato
de imagem 16:9. Este formato é o mais
adequado para imagens que ja estdo em 16:9, tal
como a televisdo de alta definicdo, uma vez que
as apresenta sem alterar o formato.

16:10 (PJD5533w apenas): Dimensiona uma
imagem, de forma a que seja apresentada no
centro do ecrd, no formato de imagem 16:10. E o
ideal para imagens ja na propor¢do 16:10, uma
vez que as apresenta sem alteracdo da
propor¢ao..

Pan. (PJD5533w apenas): Dimensiona uma
imagem no formato 4:3 na vertical e horizontal
de forma ndo linear para preencher um ecra com
um formato de imagem 16:9.
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Anamorfico (PJD5132/PJD5134/PJD5232L/
PJD5234L apenas): Dimensiona uma imagem
no formato 16:9 na vertical e horizontal de
forma ndo linear para preencher um ecrd com
um formato de imagem 4:3.
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Imagem 16:9




Optimizar a imagem

Seleccionar um modo de imagem

O projector esta configurado para varios modos de aplicagdo predefinidos, para que possa
escolher um que se adapte ao seu ambiente de funcionamento e tipo de imagem do sinal de
entrada.

Para seleccionar um modo de funcionamento apropriado as suas necessidades, siga um dos
seguintes passos.

* Prima MODE/ENTER no projector ou Color Mode no telecomando, repetidamente,
até que o modo pretendido seja seleccionado.

+ V4 ao menu IMAGEM > Modo de Cor ¢ prima </ para seleccionar o modo
desejado.

Modos de imagem para diferentes tipos de sinais
Os modos de imagem disponiveis para diferentes tipos de sinais sdo apresentados abaixo.

Sinais de entrada de PC: D-Sub / Comp. 1/2 (RGB analégico)

1.  Modo Brilho Maximo: Maximiza a luminosidade da imagem projectada. Este modo
¢ adequado para ambientes em que é necessaria uma luminosidade muito elevada,
como quando se utiliza o projector em espacos bem iluminados.

2. Modo PC: Concebido para apresentagdes em ambientes diurnos para corresponder as
cores do PC e portatil.

3. Modo ViewMatch: Alterna entre alto desempenho de luminosidade e de precisao de
cor.

4. Modo Filme: E apropriado para filmes cheios de cor, excertos de video de maquinas
fotograficas digitais ou DVs, através da entrada de PC, para uma melhor visualizagdo
em espacos pouco iluminados.

5. Modo PC Dindm.: Concebido para apresentagdes em ambientes diurnos para
corresponder as cores do PC e portatil. Para além disso, o projector ird optimizar a
qualidade da imagem através da fungdo PC consoante o contetido projectado.

(3 Iniciar esta fungdo demora algum tempo. Certificar-se de que o projector esta ligado ha mais
de 4 minutos.

Se o projector for activado do modo de suspensao utilizando a funcionalidade Rein. Intel.,
esta funcao pode ser executada imediatamente.

6. Modo Filme Dindmico: E apropriado para filmes cheios de cor, excertos de video de
maquinas fotograficas digitais ou DVs, através da entrada de PC, para uma melhor
visualizagdo em espacos pouco iluminados. Para além disso, o projector ird optimizar
a qualidade da imagem através da func@o Filme dindmico consoante o contetido
projectado.

(3 Iniciar esta fungdo demora algum tempo. Certificar-se de que o projector esta ligado ha mais
de 4 minutos.

Se o projector for activado do modo de suspensao utilizando a funcionalidade Rein. Intel.,
esta funcao pode ser executada imediatamente.

7. Modo Utilizador 1/Utilizador 2: Recupera as defini¢des personalizadas com base
nos modos de imagem actuais disponiveis. Consulte "Configuragdo do modo
Utilizador 1/Utilizador 2" na pagina 32 para obter mais informagoes.




Sinais de entrada de Video: S-Video, Video, D-Sub / Comp. 1/2 (YPbPr) / HDMI

1.  Modo Brilho Maximo: Optimizado para visualiza¢do diurna, com luminosidade
ambiente ao nivel da sala de estar.

2. Modo Jogos: Adequado para todo o tipo de suporte de entretenimento, incluindo
jogos e filmes.

3. Modo ViewMatch: Alterna entre alto desempenho de luminosidade e de precisdo de
cor.

4. Modo Filme: Ideal para ver filmes com pouca intensidade de luz ou filmes em DVD,
que sdo vistos da melhor forma num espago pouco iluminado.

5. Modo Filme Dinimico: Ideal para ver filmes com pouca intensidade de luz ou filmes
em DVD, que sdo vistos da melhor forma num espago pouco iluminado. Para além
disso, o projector ira optimizar a qualidade da imagem através da fungdo Filme
dindmico consoante o contetido projectado.

(3 Iniciar esta fungao demora algum tempo. Certificar-se de que o projector esta ligado ha mais
de 4 minutos.

Se o projector for activado do modo de suspensao utilizando a funcionalidade Rein. Intel.,
esta funcao pode ser executada imediatamente.

6.  Modo Utilizador 1/Utilizador 2: Recupera as defini¢des personalizadas com base
nos modos de imagem actuais disponiveis. Consulte "Configuragdo do modo
Utilizador 1/Utilizador 2" na pagina 32 para obter mais informagoes.

Configuracido do modo Utilizador 1/Utilizador 2

Existem dois modos definidos pelo utilizador, caso os modos de imagem actualmente

disponiveis ndo sejam adequados as suas necessidades. Pode utilizar um dos modos de

imagem (excepto Utilizador 1/Utilizador 2) como ponto de partida e personalizar as

definicdes.

1. Prima MENU/EXIT no projector ou Menu no telecomando para abrir o menu OSD,
de exibigdo no ecra.

2. Vaao menu IMAGEM > Modo de Cor.

3. Prima /> para seleccionar Utilizador 1 ou Utilizador 2.

4. Prima v pararealcar Modo de referéncia.

Esta fungdo so6 esta disponivel quando o modo Utilizador 1 ou Utilizador 2 esta seleccionado
no item de submenu Modo de Cor.

5. Prima </ para seleccionar um modo de imagem que mais se aproxime das suas
necessidades.

6. Prima v para scleccionar um item no submenu a alterar e ajuste o valor com </ .
Consulte Afinar a qualidade de imagem nos modos de utilizador abaixo para obter
mais informagdes.

7. Quando todas as defini¢des estiverem concluidas, destaque Guardar definicdes ¢
prima MODE/ENTER no projector ou Enter no telecomando para guardar as
defini¢des.

8.  F apresentada a mensagem de confirmagdo 'Definicfio guardada'.




Utilizar Cor do ecra

Sempre que estiver a project