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Uygunluk Bilgisi

NOT: TBu bölümde yönetmeliklerle ilgili tüm gereksinimlere ve ifadelere değinilmektedir. Onaylanan 
ilgili uygulamalar ünite üzerindeki ad plakası etiketlerine ve ilgili işaretlere başvurur.

FCC Uygunluk Beyanı
Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu 
cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek 
etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.
Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere 
karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, 
radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme 
olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon 
alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi 
gidermeye çalışması tavsiye edilir:
•	 Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
•	 Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın.
•	 Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın.
•	 Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyarı: FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca A Sınıfı B Sınıfı dijital cihazın sınırlamalarına uymak 
için bu cihaz Sınıf A / B Sınıfı sınırlara uygun sertifikalı bilgisayar donanımlarına monte edilmelidir. 
Bilgisayarı ve çevre birimleri bağlamak için kullanılan tüm kablolar ekranlanmış ve topraklanmış 
olmalıdır. Sertifikasız bilgisayarlar veya ekranlanmamış kablolarla çalıştırma, radyo veya 
televizyon alımında parazite neden olabilir. Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ve 
modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
Dikkat: Bir bir A Sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında kullanıcının yeterli önlemleri almasını 
gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir.

Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu
Aygıt 2014/30/EU sayılı EMC yönergesi ve 2014/35/EU sayılı. Düşük Voltaj Yönergesi ile 
uyumludur.
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RoHS2 Uyum Beyanı

Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS2 
Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/EU numaralı direktifine uygun olarak 
tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve 
aşağıda gösterilen azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir: 

Madde Önerilen Maksimum 
Yoğunluk Gerçek Yoğunluk

Lead (Pb) 0.1% < 0.1%
Mercury (Hg) 0.1% < 0.1%
Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01%
Hexavalent Chromium (Cr6+) 0.1% < 0.1%
Polybrominated biphenyls (PBB) 0.1% < 0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 0.1% < 0.1%
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 0.1% < 0.1%
Butyl benzyl phthalate (BBP) 0.1% < 0.1%
Dibutyl phthalate (DBP) 0.1% < 0.1%
Diisobutyl phthalate (DIBP) 0.1% < 0.1%

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 Yönergelerinin Eki III 
doğrultusunda çıkarılmıştır:
Çıkarılan bileşenlerin örnekleri: 
1.	Ağırlık olarak %0,4’e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.
2.	Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.
3.	Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya daha fazla 

kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
4.	Kapasitçr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya seramikte ya da 

cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve elektronik parçalar.

Dikkat: Bir bir A Sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında kullanıcının yeterli önlemleri almasını 
gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir.
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Safety Precautions

FOR OPTIMUM PERFORMANCE, PLEASE NOTE THE FOLLOWING WHEN SETTING UP AND 
USING THE LCD COLOR MONITOR: 

•	 DO NOT REMOVE MONITOR BACK COVER. There are no user serviceable parts inside and 
opening or removing covers may expose you to dangerous shock hazards or other risks. Refer 
all servicing to qualified service personnel.

•	 Do not spill any liquids into the cabinet or use your monitor near water.
•	 Do not insert objects of any kind into the cabinet slots, as they may touch dangerous voltage 

points, which can be harmful or fatal or may cause electric shock, fire or equipment failure.
•	 Do not place any heavy objects on the power cord. Damage to the cord may cause shock or 

fire.
•	 Do not place this product on a sloping or unstable cart, stand or table, as the monitor may fall, 

causing serious damage to the monitor.
•	 Do not place any objects onto the monitor and do not use the monitor outdoors.
•	 The inside of the fluorescent tube located within the LCD monitor contains mercury. Please 

follow the laws or rules of your municipality to dispose of the tube properly.
•	 Do not bend power cord.
•	 Do not use monitor in high temperature, humid, dusty, or oily areas.
•	 If monitor or glass is broken, do not come in contact with the liquid crystal and handle with 

care.
•	 Allow adequate ventilation around the monitor, so that heat can properly dissipate. Do not 

block ventilated openings or place the monitor near a radiator or other heat sources. Do not 
put anything on top of the monitor.

•	 The power cable connector is the primary means of detaching the system from the power 
supply. The monitor should be installed close to a power outlet, which is easily accessible.

•	 Handle with care when transporting. Save packaging for transporting.
•	 Please clean the holes of back cabinet to reject dirt and dust at least once a year because of 

set reliability.
•	 If using the cooling fan continuously, it’s recommended to wipe holes a minimum of once a 

month.
•	 When installing the remote control batteries; 

- Align the batteries according to the (+) and (-) indications inside the case. 
- Align the (-) indication of the battery first inside the case.

•	 Usage of other than specified head- or earphones can result in hearing loss due to excessive 
sound pressures.
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CAUTION: 
Immediately unplug your monitor from the wall outlet and refer servicing to qualified service 
personnel under the following conditions: 

•	 When the power supply cord or plug is damaged.
•	 If liquid has been spilled, or objects have fallen into the monitor.
•	 If the monitor has been exposed to rain or water.
•	 If the monitor has been dropped or the cabinet damaged.
•	 If the monitor does not operate normally by following operating instructions.

Recommended Use
CAUTION: 

•	 For optimum performance, allow 20 minutes for warm-up.
•	 Rest your eyes periodically by focusing on an object at least 5 feet away. Blink often.
•	 Position the monitor at a 90° angle to windows and other light sources to minimize glare and 

reflections.
•	 Clean the LCD monitor surface with a lint-free, nonabrasive cloth. Avoid using any cleaning 

solution or glass cleaner!
•	 Adjust the monitor’s brightness, contrast and sharpness controls to enhance readability.
•	 Avoid displaying fixed patterns on the monitor for long periods of time to avoid image 

persistence (after image effects).
•	 Get regular eye checkups.

Ergonomics
To realize the maximum ergonomic benefits, we recommend the following: 

•	 Use the preset Size and Position controls with standard signals.
•	 Use the preset Color Setting.
•	 Use non-interlaced signals.
•	 Do not use primary color blue on a dark background, as it is difficult to see and may produce 

eye fatigue due to insufficient contrast.
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Ürün ömrünün sonunda ürünün uygun biçimde atılması gerekmektedir
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır.  
Daha Akıllı, Daha Yeşil Bilgisayar Kullanımı çabalarının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. 
Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Tayvan: https://recycle.epa.gov.tw/
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1.	 Paketten Çıkarma ve Kurulum

1.1.	 Paketten Çıkarma
•	 Bu ürün, standart aksesuarlarla birlikte bir kutuda paketlenmiştir.
•	 Diğer isteğe bağlı aksesuarlar ayrı olarak paketlenecektir.
•	 Boyutundan ve ağırlığından dolayı bu ekranın iki kişi tarafından taşınması önerilir.
•	 Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

1.2.	 Paket İçeriği
Lütfen paketinizin içeriğinde aşağıdaki öğelerin bulunduğunu doğrulayın: 

•	 LCD ekran
•	 CD ROM
•	 AAA pillerle birlikte 

uzaktan kumanda
•	 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
•	 Güç kablosu (1,8 m)
•	 RS232 kablosu (1,8 m)
•	 RS232 papatya zinciri 

kablosu (2,5-2,5 mm)
•	 Kızılötesi algılayıcı 

kablosu

* The supplied power cord varies depending on destination.

For EU For China

For North America For UK

Remote Control 
and AAA Batteries

RS232 Cable RS232 daisy chain cable

CD ROM
Quick Start Guide

IR sensor cable

NOTLAR: 
•	 Tüm diğer bölgeler için, prizin AC gerilimine uygun ve söz konusu ülkenin güvenlik yönetmeliklerince 

onaylanmış ve bu yönetmeliklerle uyumlu bir güç kablosu kullanın.
•	 Ekranı nakletmek amacıyla paket kutusunu ve ambalaj malzemesini saklayın.

1.3.	 Kurulum Notları
•	 Yüksek güç tüketiminden dolayı mutlaka bu ürün için özel olarak tasarlanmış fişi kullanın. Uzatılmış hat 

gerekirse lütfen servis temsilcinize danışın.
•	 Ürün, devrilmesini önlemek için düz bir yüzeye kurulmalıdır. Yeterli havalandırma için ürünün arka tarafıyla 

duvar arasında uygun mesafe bırakılmalıdır. Elektronik bileşenlerin kullanım ömrünü kısaltmamak için 
ürünü mutfağa, banyoya veya yüksek nem bulunan diğer konumlara kurmaktan kaçının.

•	 Ürün yalnızca 3000 metrenin altındaki yüksekliklerde normal biçimde çalışabilir. 3000 metre üzeri 
yüksekliklerdeki kurulumlarda bazı anormallikler yaşanabilir.
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1.4.	 Bir Duvara Kurma
Bu ekranı bir duvara kurmak için standart bir duvara kurulum takımı edinmeniz gerekecektir (piyasada 
satılan). Kuzey Amerika'da UL1678 standardıyla uyumlu bir kurulum arabirimi kullanılmasını öneririz.

Koruyucu Örtü

Masa

VESA Bağlantı 
Sistemi

1.	 Ekranın çizilmemesi için, paketlendiğinde ekranın etrafına sarılan koruyucu örtüyü ekran yüzeyinin altına 
gelecek şekilde bir masaya serin.

2.	 Bu ekranı kurmaya yönelik tüm aksesuarlara (duvara kurulum, tavana kurulum, masa ayaklığı vb.) sahip 
olduğunuzdan emin olun.

3.	 Taban kurulum takımıyla gelen yönergeleri izleyin. Doğru kurulum prosedürlerini izlememek donanımda 
hasarla veya kullanıcının ya da kurulumu yapan kişinin yaralanmasıyla sonuçlanabilir. Ürün garantisi 
hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarı kapsamaz.

4.	 Duvara kurulum takımı için M4 kurulum vidaları (kurulum bağlantı parçasının kalınlığından 10 mm daha 
uzun olan) kullanın ve güvenli biçimde sıkıştırın.

5.	 Tabansız ünite ağırlığı = 12,6 kg. Donanım ve ilgili kurulum yolları test sırasında güvenli kalmaya devam 
eder. Yalnızca şu en az ağırlık/yük değerli, UL Listesinde Bulunan Duvara Kurulum Bağlantı Parçasıyla 
kullanım içindir: 12,6 kg.

6.	 Dikey kuruluma izin verilmez.

1.4.1.	 VESA Bağlantı Sistemi

Model Vesa Bağlantı Sistemi

CDE5010 400 (Y) x 400 (D) mm / 400 (Y) x 200 (D) mm

Dikkat: 
Ekranın düşmesini önlemek için: 
•	 Duvara veya tavana kurulum için ekranın piyasada bulunabilen metal bağlantı parçalarıyla kurulmasını 

öneririz. Ayrıntılı kurulum yönergeleri için ilgili bağlantı parçasıyla sağlanan kılavuza başvurun.
•	 Deprem veya diğer doğal afetlerden dolayı ekranın düşmesinden kaynaklı yaralanma ve hasar olasılığını 

düşürmek için kurulum konumu konusunda bağlantı parçası üreticisine danıştığınızdan emin olun.
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Kasayı konumlandırma için havalandırma gereksinimlerini
Isının dağılmasına olanak tanımak için, çevredeki nesnelerle arasında aşağıdaki şemada gösterilen 
boşlukları bırakın.

   

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

NOTLAR: 

Duvara kurulumda ekranı uygun biçimde kurun. Bir uzman teknisyen tarafından gerçekleştirilmeyen 
kurulumlar konusunda hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz.
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2.	 Parçalar ve İşlevler

2.1.	 Kontrol Paneli

1 2 3 4 5 6 7 8

9

MUTE INPUT MENU

1 	[ ] düğmesi
Ekranı açmak veya bekleme durumuna almak için bu 
düğmeyi kullanın.

2 	[MUTE] düğmesi
Sessiz 	 işlevini açın/kapatın.

3 	[INPUT] düğmesi
Giriş kaynağını seçin.

•	 Ekran menüsünde [OK] düğmesi olarak kullanılır.

4 	[ ] düğmesi
•	 Ses düzeyini artırın.
•	 Ekran menüsü açıkken alt menüye girin.

5 	[ ] düğmesi
•	 Ses düzeyini azaltın.
•	 Ekran menüsü açıkken önceki menüye dönün.

6 	[ ] düğmesi
•	 Ekran menüsü açıkken, seçilen öğeyi ayarlamak 

için vurgu çubuğunu yukarı taşıyın.
•	 Ayarlama yaparken değeri artırın. 

7 	[ ] düğmesi
•	 Ekran menüsü açıkken, seçilen öğeyi ayarlamak için 

vurgu çubuğunu aşağı taşıyın.
•	 Ayarlama yaparken değeri azaltın.

8 	[MENU] düğmesi
Ekran menüsü açıkken önceki menüye dönün veya 
ekran menüsü kapalıyken menüyü etkinleştirin.

9 �	�Uzaktan kumanda algılayıcı ve güç durumu 
göstergesi
•	 Uzaktan kumandadan komut sinyallerini alır.
•	 OPS olmadan ekranın çalışma durumunu belirtir: 

-- Ekran açıldığında yeşil renkte yanar.
-- Ekran bekleme modundayken kırmızı renkte yanar.
-- {ZAMANLAMA} etkinleştirildiğinde yeşil ve kırmızı 

renklerde yanıp söner.
-- Işığın kırmızı renkte yanıp sönmesi bir arıza 

algılanmış olduğunu belirtir.
-- Ekranın ana gücü kapatıldığında söner.

* Daha iyi uzaktan kumanda performansı için kızılötesi 
algılayıcı kablosunu kullanın. (Lütfen 3.5 kısmındaki 
yönergelere başvurun.)
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2.2.	 Giriş/Çıkış Terminalleri

17

1 2 3 5
4 6

7 98 10

HDMI 1 IN HDMI 2 IN
IR-IN IR-OUT

RJ45

RS232
OUT

RS232
IN DVI IN

11

12

13

15

14

16
MICRO SD

VGA IN

PC LINE IN

A
U

D
IO

 O
U

T

USB 3.0
5V/0.9A

USB 2.0
5V/0.5A

1 	AC GİRİŞİ
Prizden AC güç girişi.

2 	ANA GÜÇ DÜĞMESİ
Ana gücü açın/kapatın.

3 	RS232 OUT / 4 	 RS232 IN
Düz geçiş işlevi için RS232C ağ çıkışı/girişi.

5 	RJ-45
Kontrol merkezinden uzaktan kumanda sinyali 
kullanımı için LAN denetimi işlevi.

6 	IR OUT / 7 	 IR IN
Düz geçiş işlevi için kızılötesi sinyali çıkışı/girişi.

NOTLAR: �
•	 [IR IN] girişi bağlanırsa bu ekranın uzaktan 

kumanda algılayıcısı çalışmayacaktır.
•	 A/V aygıtınızı bu ekran aracılığıyla uzaktan 

kontrol etmek için Kızılötesi Düz Geçiş bağlantısı 
konusunda 14. sayfaya başvurun.

8 	DVI-D IN
DVI-D video girişi.

9 	HDMI1 IN / 10  HDMI2 IN
HDMI video/ses girişi.

11  VGA IN (D-Sub)
VGA video girişi.

12 	PC LINE IN
VGA kaynağından ses girişi (3,5 mm stereo 
hoparlör).

13  	AUDIO OUT
Harici AV aygıtına ses çıkışı.

14 	USB-2 / 15  USB-1 BAĞLANTI NOKTASI
USB depolama aygıtınızı bağlayın.

16  	MICRO SD KART
MICRO SD KARTINIZI takın.

17 	Güvenlik Kilidi 
Güvenlik ve hırsızlık önleme için kullanılır.
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9 	[ ] düğmesi
Ekran menüsünde seçimi aşağı taşımak için basın.

10 	[  ] SESSİZ düğmesi
Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.

11 	  RENK düğmeleri   
Görevleri veya seçenekleri belirleyin (yalnızca Ortam 
Girişi için).

12 	[RAKAM] düğmeleri
Ağ ayarı için metin girin.

13 	  FORMAT düğmesi 
Ekran en boy oranını değiştirmek için basın.

14 	[EXIT] düğmesi
Önceki ekran menüsüne dönmek için basın.

15 	[INFO] düğmesi
Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen bilgi ekran 
menüsünü açmak/kapatmak için basın.

16 	[ ] düğmesi
Ekran menüsünde değeri artırmak için basın.

17 	[OPTION] düğmesi 
Geçerli kullanılabilir seçeneklere, resim ve ses 
menülerine erişin (yalnızca Ortam Girişi için).

18 	[+] Ses düzeyini artır düğmesi
Ses çıkışı düzeyini artırmak için basın.

19 	[-] Ses düzeyini azalt düğmesi
Ses çıkışı düzeyini azaltmak için basın.

20 	 21  [ID SET] düğmesi 
Tek bir geniş ekran matris (video duvarı) oluşturulursa, 
her bir ekranı kontrol etmek için kimlik ayarlama düğmesi. 

Uzaktan Kumanda Kimliği: 
Bu uzaktan kumandayı birkaç farklı ekrandan birinde 
kullanmak istediğinizde uzaktan kumanda kimliğini 
ayarlayabilirsiniz.
[ID] düğmesine basın. Kırmızı LED iki kez yanıp söner.
1.	 Kimlik Moduna girmek için [ID SET] düğmesini 1 

saniyeden uzun süre basılı tutun. Kırmızı LED yanar. 
[ID SET] düğmesine tekrar bastığınızda Kimlik 
Modundan çıkacaktır. Kırmızı LED söner. 
Kontrol etmek istediğiniz ekranı seçmek için [0] ~ [9] 
rakamlarına basın. 
Örnek: 1 numaralı ekran için [0] ve [1] düğmelerine, 
11 numaralı ekran için [1] ve [1] düğmelerine basın. 
Kullanılabilir sayılar [01] ~[255] aralığındadır.

2.	 10 saniye içinde herhangi bir düğmeye 
basılmadığında Kimlik Modundan çıkacaktır.

3.	 Rakamlar dışındaki düğmelere basılması 
durumunda, kırmızı LED sönüp yeniden yandıktan 
sonra 1 saniye bekleyin ve tekrar doğru rakamlara 
basın.

4.	 Onaylamak için [ID ENTER] düğmesine basın. 
Kırmızı LED iki kez yanıp söner, ardından tamamen 
söner.

NOT: 	
•	 [NORMAL] düğmesine basın. Yeşil LED, ekranın 

normal çalışmada olduğunu belirtmek için iki kez 
yanıp söner.
Kimlik numarasını seçmeden önce her bir ekran için 
kimlik numarasını ayarlamak gereklidir.

2.3.	 Uzaktan Kumanda

2.3.1.	 Genel işlevler

1

13

20

14

15

16

17

18

19

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

21

1 	[GÜÇ] düğmesi
Ekranı bekleme modundan çıkarmak için basın. 
Kapatıp bekleme moduna geri döndürmek için tekrar 
basın.

2 	[OYNAT] düğmesi
Ortam dosyalarının kayıttan yürütülmesini kontrol 
edin (yalnızca Ortam Girişi için).

3 	[  SOURCE] düğmesi
Video Kaynağı Menüsünü açmak için basın. [ ] 
veya [ ] düğmesine basarak DVI-D, VGA, HDMI1, 
HDMI2, Ortam Oynatıcı, Tarayıcı ve PDF Oynatıcı 
arasından bir video kaynağı seçin. [OK] düğmesine 
basın.

4 	[MENU] düğmesi
Ekran menüsünü açmak/kapatmak için basın.

5 	[ ] düğmesi
Ekran menüsünde seçimi yukarı taşımak için basın.

6 	[ ] düğmesi
Ekran menüsünde değeri azaltmak için basın. 

7 	[OK] düğmesi
Ekran menüsünde ayarı etkinleştirmek için basın.

8 	[ADJUST] düğmesi
Otomatik Ayarla işlevini çalıştırmak için basın.
NOT: 	� Bu düğme yalnızca VGA girişi için 

işlevseldir.
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2.3.2.	 Uzaktan kumandaya pilleri takma
Uzaktan kumanda iki tane 1,5 V AAA pilden güç alır.
Pilleri takmak veya değiştirmek için: 
1.	 Açmak için kapağı bastırıp kaydırın. 
2.	 Pilleri pil bölmesi içindeki (+) ve (–) gösterimlerine 

göre hizalayın. 
3.	 Kapağı geri takın. 

  

Dikkat: 
Pillerin hatalı kullanımı sızıntılarla veya patlamayla sonuçlanabilir. Aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan 
emin olun: 
•	 “AAA” pilleri, her bir pildeki (+) ve (–) işaretlerini pil bölmesinin (+) ve (–) işaretleriyle eşleştirerek 

yerleştirin.
•	 Farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayın.
•	 Yeni pilleri kullanılmış olanlarla birlikte kullanmayın. Pillerin ömrünün kısalmasına veya sızıntı yapmasına 

neden olur.
•	 Pil bölmesine sıvı sızdırmalarını önlemek için, biten pilleri hemen çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden, 

açığa çıkan pil asidine okunmayın.

NOT: 	� Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacağınızda pilleri çıkarın.

2.3.3.	 Uzaktan kumandayı kullanma
•	 Güçlü darbeye maruz bırakmayın.
•	 Uzaktan kumandaya su veya başka sıvıların sıçramasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda ıslanırsa 

hemen silerek kurulayın.
•	 Isıya ve buhara maruz kalmasını önleyin.
•	 Uzaktan kumandayı, pilleri takma amacı dışında açmayın.

2.3.4.	 Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

Bir düğmeye basarken, uzaktan kumandanın ön tarafını bu 
ekranın uzaktan kumanda algılayıcısına doğru tutun.
Uzaktan kumandayı, bu ekranın algılayıcısına 8 metreden 
(26ft) daha kısa bir mesafe içinde, 30 dereceden az yatay ve 
dikey açılarda kullanın.

NOT: 	� Bu ekrandaki uzaktan kumanda algılayıcısı doğrudan 
güneş ışığı ya da güçlü aydınlatma altında olduğunda 
veya sinyal iletimi yolunda bir engel bulunduğunda 
uzaktan kumanda düzgün biçimde çalışmayabilir.

  

  

   
   

3030
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2.4.	 Uzak algılayıcının ve güç göstergesinin kullanımı 
1.	 Daha iyi uzaktan kumanda performansı elde etmek ve güç durumunun ışık bilgisini kolay gözlemlemek 

için merceği aşağı itin..
2.	 Ekranı video duvarı uygulaması için kurmadan önce merceği yukarı itin.
3.	 Merceği tıklama sesini duyana kadar çekin/itin. 

Merceği gizlemek için yukarı itin Merceği ortaya çıkarmak için aşağı itin
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3.	 Harici Donanım Bağlama

3.1.	 Harici Donanım Bağlama (DVD/VCR/VCD)

3.1.1.	 HDMI video girişini kullanma

DVD / VCR / VCD

HDMI 1 IN HDMI 2 IN

HDMI Out

[HDMI IN]

PC
PC LINE IN

VGA IN

[VGA IN]

[VGA AUDIO IN]

VGA Out 
D-Sub 15 pin

Audio Out

PC

DVI Out

[DVI IN]

DVI IN

3.2.	 Bir bilgisayar bağlama

3.2.1.	 VGA girişini kullanma

DVD / VCR / VCD

HDMI 1 IN HDMI 2 IN

HDMI Out

[HDMI IN]

PC
PC LINE IN

VGA IN

[VGA IN]

[VGA AUDIO IN]

VGA Out 
D-Sub 15 pin

Audio Out

PC

DVI Out

[DVI IN]

DVI IN

3.2.2.	 DVI girişini kullanma

DVD / VCR / VCD

HDMI 1 IN HDMI 2 IN

HDMI Out

[HDMI IN]

PC
PC LINE IN

VGA IN

[VGA IN]

[VGA AUDIO IN]

VGA Out 
D-Sub 15 pin

Audio Out

PC

DVI Out

[DVI IN]

DVI IN
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3.2.3.	 HDMI girişini kullanma

PC

HDMI 1 IN HDMI 2 IN

HDMI Out

[HDMI IN]

A
U

D
IO

 O
U

T

Stereo Amplifier

[AUDIO OUT] Audio In

DISPLAY 1

PC

DISPLAY 2

[RS-232C IN]
[RS-232C]

[RS-232C OUT] [RS-232C IN]

3.3.	 Ses Donanımı Bağlama

3.3.1.	 Bir harici ses aygıtı bağlama

PC

HDMI 1 IN HDMI 2 IN

HDMI Out

[HDMI IN]
A

U
D

IO
 O

U
T

Stereo Amplifier

[AUDIO OUT] Audio In

DISPLAY 1

PC

DISPLAY 2

[RS-232C IN]
[RS-232C]

[RS-232C OUT] [RS-232C IN]

3.4.	 Papatya Zinciri Yapılandırmasında Birden Fazla Ekran Bağlama
Menü panosu gibi uygulamalar için bir papatya zinciri yapılandırması oluşturmak amacıyla birden fazla 
ekranı birbirine bağlayabilirsiniz.

3.4.1.	 Ekran kontrol bağlantısı
EKRAN 1'in [RS232C OUT] bağlayıcısını EKRAN 2'nin [RS232C IN] bağlayıcısına bağlayın.

PC

HDMI 1 IN HDMI 2 IN

HDMI Out

[HDMI IN]

A
U

D
IO

 O
U

T

Stereo Amplifier

[AUDIO OUT] Audio In

DISPLAY 1

PC

DISPLAY 2

[RS-232C IN]
[RS-232C]

[RS-232C OUT] [RS-232C IN]

DISPLAY 1

PC

DISPLAY 2

[RJ-45] [RS-232C OUT] [RS-232C IN]

[RJ-45]

[IR IN]

External
IR Receiver

[IR IN][IR OUT]

DISPLAY 1 DISPLAY2

DISPLAY 1 DISPLAY 2

[RS-232C OUT] [RS-232C IN]
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3.5.	 Kızılötesi Düz Geçiş Bağlantısı 

DISPLAY 1

PC

DISPLAY 2

[RJ-45] [RS-232C OUT] [RS-232C IN]

[RJ-45]

[IR IN]

External
IR Receiver

[IR IN][IR OUT]

DISPLAY 1 DISPLAY2

DISPLAY 1 DISPLAY 2

[RS-232C OUT] [RS-232C IN]

NOT: �

1.	 [IR IN] bağlanırsa bu ekranın uzaktan kumanda algılayıcısı çalışmayacaktır.

2.	 Kızılötesi düz geçiş bağlantısı en fazla 9 ekranı destekleyebilir.

3.	 RS232 bağlantısı aracılığıyla papatya zincirinde kızılötesi en fazla 9 ekranı destekleyebilir.

3.6.	 Kızılötesi Düz Geçiş Bağlantısı 

DVD / VCR / VCD

(DVD / VCR / VCD)

Remote Control

[IR OUT]

[IR IN]
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4.	 Çalıştırma
NOT: 	� Bu kısımda kullanılan kontrol düğmeleri 

aksi belirtilmediği sürece uzaktan 
kumandadaki düğmelerdir.

4.1.	 Başlatma ve Başlangıç Ayarı

4.1.1.	 Hoş Geldiniz
Dilinizi seçip “Başlat” düğmesine dokunun.

4.1.2.	 Ağ Ayarı
Sonraki sayfayı görüntülemek için “İleri” 
düğmesine dokunun.
1.	 Bağlantı Türü: DHCP / Sabit IP
2.	 IP Adresi
3.	 Ağ Maskesi
4.	 DNS Adresi
5.	 Ağ Geçidi
Daha sonra yapılandırmak için “Atla” düğmesine 
de dokunabilirsiniz.

4.1.3.	 İşaret Ekranı Ayarları
Kullanıcı SD ya da USB ortamından ayar 
dosyasını içe aktarabilir veya elle ayarlayabilir. 
“Atla” düğmesine de dokunabilir.
Not: Ayar dosyası SD veya USB üzerinde 
viewsonic klasöründe yer almalıdır ve dosya adı 
settings.db olmalıdır.

4.1.4.	 Ayarı Tamamlayın
Başlangıç ayarları tamamlanır. “Son” düğmesine 
basıldığında ekran otomatik olarak yeniden 
başlayacaktır.

4.2.	 Bağlanan Video Kaynağını İzleyin
1.	  SOURCE düğmesine basın.
2.	 Bir aygıt seçmek için  veya  düğmesine, 

ardından da OK düğmesine basın.

4.3.	 Resim Biçimini Değiştirin
Video kaynağıyla uyum sağlamak için resim 
biçimini değiştirebilirsiniz. Her bir video kaynağı 
kendi kullanılabilir resim biçimlerine sahiptir.
Kullanılabilir resim biçimleri video kaynağına 
bağlıdır: 
1.	 Bir resim biçimi seçmek için  FORMAT 

düğmesine basın.
•	 Bilgisayar modu: {Full (Tam)} / {4: 3} / {Real 

(Real (Gerçek))} / {21: 9}/ {Custom (Özel)}.
•	 Video modu: {Full (Tam)} / {4: 3} / {Real 

(Gerçek)} / {21: 9}/ {Custom (Özel)}
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4.4.	 Ortam Oynatıcı
Ekranınızda aşağıdaki kaynaklardan video, 
fotoğraf ve müzik yürütebilirsiniz: 
•	 Zamanlanmış Video, Fotoğraf ve Müzik Kayıttan 

Yürütme için USB Çoklu Ortam Oynatıcı
•	 Bu ekrana bağlanan bir USB aygıtı
Ortam Oynatıcı sayfasında üç öğe vardır: {Play 
(Oynat)}, {Compose (Oluştur)} ve {Settings 
(Ayarlar)}. 

•	 {Play (Oynat)}: Oynatmak için bir oynatma 
listesi seçin.

•	 {Compose (Oluştur)}: Oynatma listesini 
düzenleyin.

•	 {Settings (Ayarlar)}: Oynatma özelliklerini 
ayarlayın.

1.	 Bu sayfada {Play (Oynat)} öğesini seçtiğinizde, 
oynatmak için önce DOSYA 1 ve DOSYA 
7 arasında bir oynatma listesi belirlemeniz 
gereklidir. Kalem simgesi oynatma listesinin boş 
olmadığını belirtir.

2.	 Bu sayfada {Compose (Oluştur)} öğesini 
seçtiğinizde, düzenlemek için önce DOSYA 
1 ve DOSYA 7 arasında bir oynatma listesi 
belirlemeniz gereklidir. Kalem simgesi oynatma 
listesinin boş olmadığını belirtir.

A.	� Boş bir oynatma listesi seçilirse, uygulama, 
ortam kaynağını belirlemeniz konusunda size 
kılavuzluk edecektir.

	� Tüm ortam dosyaları kök dizindeki / viewsonic / 
klasöründe yer almalıdır.

	 Örnek: 
•	 Videolar /kök/viewsonic/video/ yolunda
•	 Fotoğraflar /kök/viewsonic/photo/ yolunda
•	 Müzik /kök/viewsonic/music/ yolunda

B.	� Boş olmayan bir oynatma listesini düzenleyebilir 
veya silebilirsiniz; kalem simgesine sahip olan 
istediğiniz oynatma listesini seçmeniz yeterlidir.

C.	�Bir oynatma listesini düzenlemeye 
başladığınızda aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

	 Kaynak - Depolama alanındaki dosyalar.
	� Oynatma Listesi – Oynatma listesindeki 

dosyalar.
	� Uzaktan kumandanın düğmeleriyle eşlenen 4 

simge vardır.
	 OPTION düğmesi – Kayar çubuğu başlatın.
	 Oynat düğmesi – Ortam dosyasını yürütün.
	 INFO düğmesi – Ortam bilgilerini görüntüleyin.
	� OK düğmesi – Dosyayı seçin/dosyanın seçimini 

kaldırın. 
Kayar çubuk aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirmenize yardımcı olur: 
•	 Tümünü seç: Depolama alanındaki tüm 

dosyaları seçin.
•	 Tümünü sil: Oynatma listesindeki tüm 

dosyaları silin.
•	 Ekle/kaldır: Oynatma listesini kaynaktan 

güncelleyin.
•	 Sırala: Oynatma listesini sıralayın.
•	 Kaydet/iptal: Oynatma listesini kaydedin 

veya iptal edin.
•	 Geri: Geri dönün.
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D.	�Kayar çubukta “Sırala” öğesini seçerseniz 
dosyaların sırasını tek tek değiştirebilirsiniz.

E.	� İstediğiniz dosyayı seçtikten sonra INFO 
düğmesine bastığınızda ayrıntılı bilgileri alırsınız.

F.	� İstediğiniz dosyayı seçtikten sonra Oynat 
düğmesine bastığınızda ortam dosyasını 
doğrudan oynatırsınız.

G.	�Tamamen görüntü dosyaları içeren bir oynatma 
listesi oluşturursanız, uygulama, kaydetmeden 
önce slayt gösterisi sırasında bir arka plan 
müziği olmasını isteyip istemediğinizi soracaktır.

3.	 Bu sayfada {Settings (Ayarlar)} öğesini seçin. 
Bu sayfada {Repeat Mode (Yineleme Modu)}, 
{Slideshow Effect (Slayt Gösterisi Efekti)} ve 
{Effect Duration (Efekt Süresi)} şeklinde üç kısım 
vardır.
•	 {Repeat Mode (Yineleme Modu)}: Oynatma modu.
•	 {Slideshow Effect (Slayt Gösterisi Efekti)}: 

Fotoğraf slayt gösterisi efekti.
•	 {Effect Duration (Efekt Süresi)}: Fotoğraf 

efekt süresi.

4.5.	 Web Tarayıcısı
Web bağlantısını kaydedebilir ve web sitesine 
kolayca göz atabilirsiniz.
Tarayıcı sayfasında bir öğe vardır: {Settings 
(Ayarlar)}. Sonraki sayfaya girmek için {Settings 
(Ayarlar)} düğmesine basın.

1.	 Kullanıcılar 1~7 arasından seçim yapabilir. 
Herhangi birine basmak bir iletişim kutusu 
görüntüleyecektir. 

Adresi girip Tamam düğmesine bastığınızda veri 
listeye kaydedilecektir.
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2.	 “Seçenek” düğmesine bastığınızda sol tarafta 
bir liste açılacaktır.
İçe Aktar: Adres listesi dosyasını içe aktarın.
Dışa Aktar: Adres listesi dosyasını dışa aktarın.
Tümünü sil: Sağ taraftaki tüm adres kayıtlarını 
silin.
Geri: Sol taraftaki liste kapatılacaktır.

A. İçe Aktar
İçe Aktar öğesine tıklayıp, dâhilî depolama 
alanından, USB depolama alanından veya SD 
karttan adres dosyası seçebilirsiniz.

Adres dosyası seçildikten sonra listede 
görünecektir.

B. Dışa Aktar

Dışa Aktar öğesine tıklayıp, dosyanın dışa 
aktarılacağı dâhilî depolama alanını, USB 
depolama alanını veya SD kartı seçebilirsiniz.

İletişim kutusunda kaydedilecek dosya yolu ve 
dosyanın adı gösterilir. “Kaydet” düğmesine 
bastığınızda listedeki adresler kaydedilecektir.

3.	 Adres listesi sayfasında boş olmayan bir 
öğeyi seçtiğinizde, adresi düzenlemeyi veya 
yürütmeyi soran bir iletişim kutusu görünecektir. 
“Düzenle” düğmesine basarsanız adres 
düzenleme iletişim kutusunu, “Play (Oynat)” 
düğmesine basarsanız da öğenin adresinin web 
sayfasını gösterecektir. 
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4.6.	 PDF Okuyucu
Dâhilî depolama alanından, USB aygıttan veya SD 
karttan PDF dosyası yürütebilirsiniz.
Bu sayfada üç öğe vardır: {Play (Oynat)}, 
{Compose (Oluştur)} ve {Settings (Ayarlar)}.

•	 {Play (Oynat)}: Oynatmak için bir oynatma 
listesi seçin.

•	 {Compose (Oluştur)}: Oynatma listesini 
düzenleyin.

•	 {Settings (Ayarlar)}: Oynatma özelliklerini 
ayarlayın.

1.	 Bu sayfada {Play (Oynat)} öğesini seçtiğinizde, 
oynatmak için önce DOSYA 1 ve DOSYA 
7 arasında bir oynatma listesi belirlemeniz 
gereklidir. Kalem simgesi oynatma listesinin boş 
olmadığını belirtir. 

2.	 Bu sayfada {Compose (Oluştur)} öğesini 
seçtiğinizde, düzenlemek için önce DOSYA 
1 ve DOSYA 7 arasında bir oynatma listesi 
belirlemeniz gereklidir. Kalem simgesi oynatma 
listesinin boş olmadığını belirtir. 

A.	� Boş bir oynatma listesi seçilirse, uygulama, 
ortam kaynağını belirlemeniz konusunda size 
kılavuzluk edecektir. 
Tüm ortam dosyaları kök dizindeki / viewsonic / 
klasöründe yer almalıdır. 
Örnek: 
•	 PDF dosyaları /kök/viewsonic/pdf/ yolunda

B.	� Boş olmayan bir oynatma listesini düzenleyebilir 
veya silebilirsiniz; kalem simgesine sahip olan 
istediğiniz oynatma listesini seçmeniz yeterlidir.

C.	�Bir oynatma listesini düzenlemeye 
başladığınızda aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
Kaynak - Depolama alanındaki dosyalar.
Oynatma Listesi – Oynatma listesindeki 
dosyalar.
Uzaktan kumandanın düğmeleriyle eşlenen 4 
simge vardır.
OPTION düğmesi – Kayar çubuğu başlatın.
Oynat düğmesi – Ortam dosyasını yürütün.
INFO düğmesi – Ortam bilgilerini görüntüleyin.
OK düğmesi – Dosyayı seçin/dosyanın seçimini 
kaldırın.
 
Kayar çubuk aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirmenize yardımcı olur: 
- �Tümünü seç: Depolama alanındaki tüm 
dosyaları seçin.

- �Tümünü sil: Oynatma listesindeki tüm 
dosyaları silin.

- �Ekle/kaldır: Oynatma listesini kaynaktan 
güncelleyin.

- Sırala: Oynatma listesini sıralayın.
- �Kaydet/iptal: Oynatma listesini kaydedin veya 
iptal edin.

- Geri: Geri dönün.
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Kayar çubukta “Sırala” öğesini seçerseniz 
dosyaların sırasını tek tek değiştirebilirsiniz.

3.	 Bu sayfada {Settings (Ayarlar)} öğesini seçin. 
Bu sayfada {Repeat Mode (Yineleme Modu)} 
ve {Effect Duration (Efekt Süresi)} şeklinde iki 
kısım vardır.
•	 {Repeat Mode (Yineleme Modu)}: Oynatma modu.
•	 {Effect Duration (Efekt Süresi)}: Fotoğraf 

efekti süresi.

4.7.	 Özel Uygulama
Kullanıcı, Müşteri Kaynağı için uygulama ayarlayabilir.
Not: 
(1) �Yalnızca Kullanıcı Tarafından Yüklenen 

uygulamayı görüntüler.
(2) �Sisteme önceden yüklenmiş uygulamayı 

göstermeyecektir.

4.7.1.	 Ekran Menüsü çalışması: 
 SOURCE düğmesine basıp Özel öğesini seçin.

Müşteri APK ayarlanırsa, kaynak Müşteri modu 
olarak değiştirildiğinde PD müşteri uygulamasını 
açacaktır.
Müşteri APK ayarlanmazsa, kaynak Müşteri 
modu olarak değiştirildiğinde PD siyah ekran 
gösterecektir.

4.7.2.	 Özel Uygulama Ayarlayın
Kaynak ayarından özel uygulama seçin.
1.	 Yönetici Modunda İşaretçi Ekranı kısmına girin 

(4.7 ve 4.7.3 kısımlarına başvurun).

2.	 Özel uygulama seçildiğinde yüklenen APK 
gösterilecektir.  CDE modelinde vCastReceiver 
APK önceden yüklenmiştir.

3.	 APK listesini görüntülemek için Uygulama Seç 
öğesine basın.

4.	 vCastReceiver öğesini seçip Kaydet düğmesine 
basın.

5.	 vCastReceiver APK adı Uygulama Seç 
kısmında görünecektir.

6.	 Yönetici modundan çıkıp özel giriş kaynağına 
basın. vCastReceiver ekranda çalışacaktır.
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5.	 Ayar (Yönetici modu)
Yönetici moduna girmek için uzaktan kumandada 
MENU 1 9 9 8 düğmelerine basın.

5.1.	 Ayar
Ana öğeler: 
	 (1)	 Ethernet
	 (2)	 İşaret Ekranı
	 (3)	 Sistem Araçları
	 (4)	 Ekran
	 (5)	 Uygulamalar
	 (6) 	 Tarih ve saat
	 (7)	 Geliştirici seçenekleri
	 (8)	 Hakkında

5.2.	 Ethernet
Ethernet işlevini açmak/kapatmak için etkinleştirin/
devre dışı bırakın.
Ethernet işlevi etkinleştirildikten sonra aşağıdaki 
ayarlar gösterilecektir: 
	 (1)	� Bağlantı Türü (Kullanılabilir bağlantı türü: 

DHCP/Sabit IP) 
		  A. DHCP
		  B. Sabit IP
		  C. IP Adresi
		  D. Ağ Maskesi
		  E. DNS Adresi
		  F. Ağ Geçidi
	 (2)	 MAC Adresi

5.2.1.	 DHCP
DHCP modu: 
	 (1)	� IP Adresi, Ağ Maskesi, DNS Adresi ve Ağ 

Geçidi değiştirilemez. 
	 (2)	� Başarıyla bağlanırsa geçerli ağ 

yapılandırmasını görüntüleyecektir.

5.2.2.	 Sabit IP
Sabit IP modunda, kullanıcı IP Adresi, Ağ Maskesi, 
DNS Adresi ve Ağ Geçidi bilgilerini girebilir.

Not: 
IP adresi, ağ maskesi, DNS adresi ve ağ geçidi 
girişi sınırlaması.
(1) Biçim: 
I.	 Rakam 0-9
II.	 Ondalık ayırıcı “.”

5.3.	 İşaret Ekranı
4 gruba ayrılır: Genel Ayarlar / Sunucu Ayarları / 
Kaynak Ayarları / Güvenlik
	 (1)	 Genel Ayarlar
		  A. İşaret Ekranı Adı
		  B. Önyükleme Logosu
		  C. Ekran Görüntüsü
	 (2)	 Sunucu Ayarları
		  A. E-posta Bildirimi
		  B. FTP
		  C. SICP Ağ Bağlantı Noktası
	 (3)	 Kaynak Ayarları 
		  A. Ortam Oynatıcı 
		  B. Tarayıcı
		  C. PDF Oynatıcı
		  D. Özel uygulama
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	 (4)	 Güvenlik
		  A. Harici Depolama

5.3.1.	 Genel Ayarlar
1.	 İşaret Ekranı Adı
PD adını “PD_” + Ethernet Mac Adresi şeklinde 
ayarlayın. 
Not: 
Giriş sınırlaması: 
	 Uzunluk: En fazla 36 karakter
	 Biçim: Sınır yok

2.	 Önyükleme Logosu
1) 	�Android önyükleme logosunu kontrol etmek 

için basamaklı ekran menüsü çalışmasını 
etkinleştirin/devre dışı bırakın.

RCU: MENU -> Yapılandırma2 -> Logo -> Açık/
Kapalı/Kullanıcı.
Kullanıcı modunda, kullanıcı kendi önyükleme 
logosu animasyon dosyasını seçebilir. 
Not: 
	 (1)	� Önyükleme animasyon dosyası adı: 

bootanimation.zip
	 (2)	� Kullanıcının USB ve SD kart seçimini 

yapması için bir pencere açılacaktır. 
Öncelik sorunu yoktur.

Proxy hostname

Proxy port

Type
HTTP

Proxy settings

Authentication

Username

Password

Authentication

Main Switch

Disable

Enable

Proxy

Email Notification

FTP

Remote Control

SCIP Network Port

Server settings

Media Player

Browser

CMND & Play

PDF Player

Custom App

Source settings

General settings

Signage Display Name
PD_0024672157ea

Security

External Storage
SD card/USB External Storage Unlock

Boot Logo

Screenshot

Signage Display

�Önyükleme logosu seçildiğinde, PD, USB ve SD 
kart üzerinde bootanimation.zip dosyasının olup 
olmadığını kontrol edecektir.

Proxy hostname

Proxy port

Type
HTTP

Proxy settings

Authentication

Username

Password

Authentication

Main Switch

Disable

Enable

Proxy

Email Notification

FTP

Remote Control

SCIP Network Port

Server settings

Media Player

Browser

CMND & Play

PDF Player

Custom App

Source settings

General settings

Signage Display Name
PD_0024672157ea

Security

External Storage
SD card/USB External Storage Unlock

Boot Logo

Screenshot

Signage Display

İşlev tanıtımı: 
a. Seçenek açıklaması
/data/local
SD karttan veya USB aygıtından kopyalanan 
özelleştirilmiş önyükleme animasyon dosyasını 
kullanın
/mnt/external_sd
SD karttaki önyükleme animasyon dosyasını 
kullanın.
/mnt/usb_storage
USB aygıtındaki önyükleme animasyon dosyasını 
kullanın.
b. Kaydet
Kaydet düğmesine basarak, bootanimation.zip 
dosyasını SD kartta veya USB aygıtında /data/
local klasörüne kaydedin ve önyükleme logosu 
olarak ayarlayın. 
c. Unut
Unut düğmesine basarak /data/local klasöründeki 
bootanimation.zip dosyasını silin ve önyükleme 
logosunu görüntülemeyin.
d. İptal
İletişim kutusunu değişiklikleri kaydetmeden 
kapatın. Senaryo tanıtımı: 
Durum 1
Kullanıcı özelleştirilmiş önyükleme logosu 
belirlememiş. PD, SD kartta ve USB aygıtında 
herhangi bir bootanimation.zip dosyası bulmaz. 
Liste boş olacaktır. Kaydet ve Unut düğmeleri 
kullanılamaz durumda olacaktır.
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	 (4)	� Ekran görüntüsü video kapsayıcı 
içermeyecektir.

1) Aralık
Zaman aralığını ayarlayın. 30 dakika veya 60 
dakika

2) Başlangıç Zamanı
Ekran görüntüsü başlangıç zamanını ayarlayın. 

Not: 
	 (1)	� Başlangıç zamanı olmazsa, ekranda 

otomatik olarak geçerli zaman 
gösterilecektir.

	 (2)	� Ayara yönelik iletişim kutusundan çıkmak 
için Geri düğmesine basmanız yeterlidir.

	 (3)	� Başlangıç zamanı Bitiş zamanından sonra 
olamaz. Hata verecektir.

Durum 2
Kullanıcı özelleştirilmiş önyükleme logosu 
belirlememiş. PD, SD kartta ve USB aygıtında 
bootanimation.zip dosyası bulur. Ekranda 
bootanimation.zip dosyası görüntülenecek ve 
otomatik olarak ilk dosya seçilecektir.

Durum 3
Kullanıcı özelleştirilmiş önyükleme logosu 
belirlemiş; ekranda /data/local/bootanimation.zip 
dosyası görüntülenecektir.

4) 	�Ekran menüsünde Logo öğesi Açık veya Kapalı 
olarak ayarlıysa, kullanıcı Android ayarlarında 
önyükleme animasyonunu seçemez.

3.	 Ekran Görüntüsü
Etkinleştir/Devre Dışı Bırak aracılığıyla ekran 
görüntüsü Açık/Kapalı ayarını kontrol edin.
Etkinleştirdikten sonra, kullanıcı ekran görüntüsü 
zaman dilimini ve kayıt yolunu ayarlayabilir. 

Not: 
Silme ve ekran görüntüsü zaman dilimi: 
	 (1)	 Resmi ilk 0 saniyede silecektir. 
	 (2)	� Ekran görüntüsünü ilk 40 saniyede 

alacaktır.
	 (3)	� Ortam Oynatıcı, Tarayıcı, CMND ve Oynat, 

PDF Okuyucu, Özel Kaynak desteklenir.
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3) Bitiş zamanı
Ekran görüntüsü bitiş zamanını ayarlayın.

Not: 
	 (1)	� Bitiş zamanı olmazsa, ekranda otomatik 

olarak geçerli zaman gösterilecektir.
	 (2)	� Başlangıç zamanı Bitiş zamanından sonra 

olamaz. Hata verecektir.

4) Yinele
Ekran görüntüsü yineleme döngüsünü ayarlayın. 
Kullanıcı ekran görüntüsü zaman dilimini 
ayarlayabilir. (Çoklu seçim)

5) Kayıt yeri
Ekran görüntüsü kayıt yolunu ayarlayın: Dâhilî 
depolama, SD kart veya USB depolama. 

Not: 
Resim depolama yolu
	 (1)	� PD, dâhilî depolama/USB depolama/SD 

kart kök dizininde otomatik olarak klasör 
oluşturacaktır.

	 (2)	� Resimler ViewSonic/Screenshot/ kısmına 
kaydedilecektir.

6) Ekran Görüntülerini Temizle
Temizleme zaman aralığını ayarlayın. Bir gün veya 
Bir hafta.

(7) Ekran görüntülerini e-posta aracılığıyla gönder
Bu öğe işaretlendikten sonra, ekran görüntüsü 
yöneticinin e-posta adresine gönderilecektir. 
Lütfen 6.2.1 E-posta bildirimi kısmına başvurun.

Not: 
Lütfen E-posta ayarının tamamlandığını onaylayın.

5.3.2.	 Sunucu Ayarları
1.	 E-posta Bildirimi
Etkinleştir/Devre Dışı Bırak aracılığıyla E-posta 
Açık/Kapalı ayarını kontrol edin.
Etkinleştirdikten sonra, kullanıcı E-posta bildirimi 
yapılandırmasını ayarlayabilir.

29

1) SMTP (SMTP yapılandırmasını ayarlayın)
Kullanıcı, Gmail hesabı veya başka bir posta 
hesabı ayarlayabilir.
Kullanıcı başka bir posta hesabı seçebilir ve 
SMTP sunucusu, Güvenlik türü ve bağlantı noktası 
öğelerini ayarlayabilir.

Not
Şifre giriş sınırlaması 
	 (1)	 Uzunluk: 6-20 karakter 
	 (2)	 Biçim: Sınır yok
	 (3)	 Kullanılamaz bağlantı noktası: 5000
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29

29

Gmail güvenlik ayarı
Ayar tamamlandığında Gmail çalışmazsa, lütfen 
bilgisayar ve aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Gmail 
hesabını sınayın.
Ardından “Daha az güvenli uygulamalar için 
erişim” öğesinin açıldığını onaylayın.

29

Yahoo E-posta Güvenlik Ayarı
Ayar tamamlandığında Yahoo E-posta çalışmazsa, 
lütfen “Daha az güvenli oturum açma kullanan 
uygulamalara izin ver” öğesinin etkinleştirildiğini 
onaylayın.

29

2) Yönetici E-postası
Alıcı posta hesabını ayarlayın.

29
3) Sına
Sınama Postası Gönder
Gmail hesabı alma/gönderme işlevini sınamak 
için. Not
	 (1)	� E-posta ayarı Devre Dışı olduğunda, 

“Sınama Postası Gönder” düğmesi 
kullanılamaz olacaktır.

2.	 FTP
Etkinleştir/Devre Dışı Bırak aracılığıyla FTP Açık/
Kapalı ayarını kontrol edin. Ayarladıktan sonra PD
FTP dosyalarını paylaşabilir.
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1) Hesap
FTP hesabını ayarlayın.

Not: 
Giriş sınırlaması
	 (1)	 Uzunluk: 4-20 karakter
	 (2)	 Biçim: 
		  I. İngilizce a-z ve A-Z 
		  II. Rakam 0-9

2) Şifre
FTP şifresini ayarlayın. 

Not: 
Giriş sınırlaması
	 (1)	 Uzunluk: 6-20 karakter
	 (2)	 Biçim: 
		  I. İngilizce a-z ve A-Z 
		  II. Rakam 0-9
FTP şifresi görüntüleme
	 (1)	� Şifre uzaktan kumanda aracılığıyla 

ayarlanırsa şifre yerine “*” simgesi 
görüntülenecektir.

	 (2)	� Ayarlandıktan sonra şifre metni “*” simgesi 
olarak görüntülenecektir. Şifre girişinden 
önce: 

Şifre girişinden sonra: 

Ayar tamamlandı ekranı: 

3) Depolama Yolu
Varsayılan yolu göster: Dâhilî depolama

Not: 
Yalnızca Dâhilî depolamayı görüntüleyebilir; 
değiştirilemez.(Yalnızca yolu göster)

4) Uzaktan kumanda sunucu geri bildirimi bağlantı 
çözüldü durumundaysa Sunucunun bağlantısının 
çözüldüğünü gösterecektir.
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5) Bağlantı Noktası
FTP bağlantı noktası numarasını ayarlayın. 
Varsayılan: 2121

Not: 
Giriş sınırlaması
	 (1)	 Uzunluk: En fazla 5 karakter
	 (2)	 Aralık: 1024 ~ 65535 
	 (3)	 Biçim: Rakam 0-9 
	 (4)	 Kullanılamaz bağlantı noktası: 5000
	 (5)	� Bağlantı noktası numarası 1024 

değerinden yüksek olmalıdır.

3.	 SICP Ağ Bağlantı Noktası
SICP Ağ Bağlantı Noktasını değiştirin. 

Not: 
	 (1)	 Aralık: 1025-65535
	 (2)	� Kullanılamaz bağlantı noktası:  

8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124

5.3.3.	 Kaynak Ayarları
1.	 Ortam Oynatıcı
Ortam Oynatıcı oynatma listesi ve efekt ayarları 
düzenlenebilir.

	 (1)	� Ortam Oynatıcı Oynatma Listesi 
düzenleme sayfasını açın.

	 (2)	� Ortam Oynatıcı slayt gösterisi efekti 
düzenleme sayfasını açın.

2.	 Browser
Yer İmi yapılandırması düzenlenebilir.

Tarayıcı ayar sayfasını açın.

3.	 PDF Oynatıcı
	 (1)	� PDF Oynatıcı Oynatma Listesi düzenleme 

sayfasını açın.
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	 (2)	� PDF Oynatıcı efekti düzenleme sayfasını 
açın.

4.	 Özel Uygulama
Kullanıcı, Müşteri Kaynağı için uygulama 
ayarlayabilir. Not
	 (1)	� Yalnızca Kullanıcı Tarafından Yüklenen 

uygulamayı görüntüler.
	 (2)	� Sisteme önceden yüklenmiş uygulamayı 

göstermeyecektir. Basamaklı ekran 
menüsü çalışması

RCU: Kaynak -> Özel
Müşteri APK ayarlanırsa, kaynak Müşteri modu 
olarak değiştirildiğinde PD müşteri uygulamasını 
açacaktır.
Müşteri APK ayarlanmazsa, kaynak Müşteri 
modu olarak değiştirildiğinde PD siyah ekran 
gösterecektir.

İşlev tanıtımı

	 (1)	 Kaydet
		�  Uygulamayı seçip, kaydetmek için Kaydet 

düğmesine basın.
	 (2)	 Unut
		�  Daha önce depolanan verileri temizlemek 

için Unut düğmesine basın.
	 (3)	 İptal
		�  Değişiklik yok; pencereyi doğrudan 

kapatın.

		�  Müşteri tarafından yüklenen APK yoksa 
liste boş olacaktır.

		�  Hiçbir seçenek yoktur. Kaydet ve Unut 
düğmeleri kullanılamaz durumda olacaktır.

Kullanıcı listeden müşteri tarafından yüklenen APK 
seçebilir.
Özel Uygulama ayrı yok
Ekranda kullanılabilir uygulamalar gösterilecek ve 
otomatik olarak ilk uygulama öğesi seçili olacaktır.

Ayarlandıktan sonra Uygulama adını gösterecektir.

Durum 2. Özel Uygulama ayarlayın. (Sağ tarafta 
işaretli daire vardır)
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5.3.4.	 Güvenlik
1.	 Harici Depolama
	 Etkinleştir: SD Kart/USB Harici Depolama Kilitli. 	
	 Devre dışı bırak: �SD Kart/USB Harici Depolama 

Kilidi Açık. 

Not: 
Harici depolamanın kilidi açıldıktan sonra SD Kart/
USB Harici Depolama tekrar takılmalıdır.

5.4.	 Sistem Araçları
Sistem araçları 4 ana işleve sahiptir: 
	 (1)	 Depolamayı Temizle
	 (2)	 Sıfırla
	 (3)	 İçe ve Dışa Aktar
	 (4)	 Kopyala 

5.4.1.	 Depolamayı Temizle
Amaç, viewsonic klasörlerindeki tüm verileri 
temizlemektir. 4 moda ayrılır: 
	 (1)	 Tüm viewsonic klasörlerini temizleyin.
	 (2)	� Yalnızca Dâhili depolamadaki viewsonic 

klasörünü temizleyin.
	 (3)	� Yalnızca USB depolamadaki viewsonic 

klasörünü temizleyin.
	 (4)	� Yalnızca SD karttaki viewsonic klasörünü 

temizleyin.
Temizlenebilecek tüm klasörleri görüntüleyen 
pencere açılır.

5.4.2.	 Sıfırla
Fabrika Sıfırlaması varsayılan fabrika ayarlarını 
geri yükleyebilir.

Sıfırla işlevini otomatik olarak yürütmek için 
Tamam düğmesine basın.

5.4.3.	 İçe ve Dışa Aktar
PD ayarlarını İçe ve Dışa Aktarma işlevidir. 

Notlar.
	 (1)	 Settings.db (Kayıtlı dosya adı: settings.db) 
	 (2)	� Depolama alanındaki viewsonic klasörüne 

kaydedecektir.

5.4.3.1 İşaret Ekranı Ayarlarını Dışa Aktar
USB depolamadaki veya SD karttaki viewsonic 
klasörüne dışa aktaracaktır.
	 (1)	� Settings.db dosyasını dışa aktarın. Ekran 

menüsü ayarı, Android ayarları dâhil ama 
“İşaret Ekranı Adı” ve “Önyükleme Logosu” 
hariç 

	 (2)	� 3. taraf APK dosyasını viewsonic/app/ 
klasörüne dışa aktar
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Not: 
USB depolamada veya SD kartta hiç viewsonic 
klasörü yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır.
Kullanılabilir tüm depolama alanlarını listele (dâhilî/
SD/USB)

5.4.3.2 İşaret Ekranı Ayarlarını İçe Aktar
USB depolamadaki veya SD karttaki viewsonic 
klasöründen settings.db dosyasını içe aktarın.
	 (1)	� Settings.db dosyasını içe aktarın. Ekran 

menüsü ayarı, Android ayarları dâhil ama 
“İşaret Ekranı Adı” ve “Önyükleme Logosu” 
hariç 

	 (2)	� 3. taraf APK dosyasını viewsonic/app/ 
klasöründen otomatik olarak yükleyin. 
Kullanılabilir tüm depolama alanlarını 
listele (Dâhilî/SD/USB)

Veritabanını içe aktarmadan önce bildirim iletişim 
kutusunu göster

5.4.4.	 Kopyala 
Ortam dosyasını Dâhilî, SD veya USB viewsonic 
klasöründen kopyalayın.
1.	 Viewsonic klasörü altında kopyalanan klasör adı
	 (1)	 viewsonic/photo 
	 (2)	 viewsonic/music 
	 (3)	 viewsonic/video 
	 (4)	 viewsonic/pdf
	 (5)	 viewsonic/browser

2.	 Kopya Kaynağı
	 (1)	� Dâhilî depolama 
		  (a) FTP'yi kontrol et 
		  (b) /viewsonic/ klasörünü kontrol et
	 (2)	 SD / USB
		  Kök altındaki dosyalar
3.	 Hedef Konum
	 (1)	 Dâhilî depolama
		  /viewsonic/ klasörüne kaydet 
	 (2)	 SD / USB
		  Köke kaydet

 

5.5.	 Ekran
Kullanıcı yazı tipi boyutunu değiştirebilir. 
Seçilebilecek ayarlar: Küçük/Normal/Büyük/Çok 
Büyük

5.6.	 Uygulamalar
Uygulamalar bilgisini görüntüleyin. 

Not
	 (1)	� Kullanıcı, ayar seçeneğini görüntülemek 

için RCU'da OPTIONS düğmesini 
kullanabilir.
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5.7.	 Tarih ve saat 
Basamaklı ekran menüsü aracılığıyla Otomatik 
Zaman Açık/Kapalı ayarını kontrol edin. 

Not: 
Geçerli sunucu IP adresini görüntülemek için yeni 
NTP sunucusu ekleyin.

5.8.	 Geliştirici seçenekleri 
Android geliştirici seçenekleri

5.9.	 Hakkında 
Hakkında kısmındaki ana bilgiler: 
	 (1)	 Sistem güncellemeleri 
	 (2)	 Yasal bilgiler
	 (3)	 Android sürümü 
	 (4)	 Çekirdek sürümü 
	 (5)	 Yapı numarası

5.9.1.	 Sistem güncellemeleri
USB depolamada otomatik olarak update.zip 
dosyasını arayacaktır. Bulunursa, kullanıcının 
seçmesi için listede gösterilecektir. 

Not: 
	 (1)	 Yalnızca Android Tam görüntü destekler. 
	 (2)	 Dosya adı update.zip olmalıdır.
	 (3)	� Dosya depolama alanının kök dizininde yer 

almalıdır.

Update.zip dosyası seçildikten sonra PD yeniden 
başlayacak ve güncellemeyi başlatacaktır.
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6.	 Ekran Menüsü
Aşağıda Ekran Menüsü yapısının genel bir 
görünümü verilmektedir. Ekranınızda daha 
fazla ayar yapmak için bir başvuru olarak 
kullanabilirsiniz. 

Uzaktan kumandayı kullanarak ekran 
menüsünde gezinme: 
1.	 Ekran menüsünü görüntülemek için [ ] MENU 

düğmesine basın.
2.	 Menü öğesini seçmek veya değerini ayarlamak 

için [ ] [ ] [ ] veya [ ] düğmesine basın. 
Onaylamak için OK düğmesine basın.

3.	 Önceki menü düzeyine dönmek için [ ] EXIT 
düğmesine basın.

4.	 Ekran menüsünden çıkmak için [ ] MENU 
düğmesine basın.

Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak ekran 
menüsünde gezinme: 

1 2 3 4 5 6 7 8

9

MUTE INPUT MENU

1.	 Ekran menüsünü görüntülemek için MENU 
düğmesine basın.

2.	 Menü öğesini seçmek veya değerini ayarlamak 
için [ ] [ ] [ ] veya [ ] düğmesine basın.

3.	 Menü seçimini onaylamak ve alt menüsüne 
girmek için [INPUT] düğmesine basın.

4.	 Menü seçimini onaylamak ve alt menüsüne 
girmek için MENU düğmesine basın.

6.1.	 Ayarlar

6.1.1.	 Resim menüsü

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

Brightness

Contrast

Sharpness

Black level

Tint

Color

Noise reduction

Gamma selection

Color temperature

Color control

Smart power

Overscan

90

50

20

50

50

55

Medium

Native

Native

Action

Off

Off

Parlaklık (Resim)
Genel görüntü ve ekran arka planı (arka ışık) 
parlaklığını ayarlayın.

Karşıtlık
Giriş sinyaline yönelik görüntü karşıtlık oranını 
ayarlayın.

Netlik
Bu işlev, herhangi bir zamanlamada dijital olarak 
net görüntü sağlayabilir.
Tercihinize göre belirgin veya yumuşak görüntü 
elde etmek için ayarlanabilir ve her bir resim 
moduna yönelik bağımsız olarak belirlenebilir.

Siyah düzeyi
Arka plana yönelik görüntü parlaklığını ayarlayın.
NOT: sRGB resim modu standarttır ve 
değiştirilemez.

Ton (Renk Tonu)
Ekranın tonunu ayarlayın.
Ten renk tonunu yeşilimsi yapmak için + 
düğmesine basın. Ten renk tonunu morumsu 
yapmak için - düğmesine basın. 
NOT: Yalnızca VIDEO modu.

Renk (Doygunluk)
Ekranın rengini ayarlayın.
Renk derinliğini artırmak için + düğmesine basın. 
Renk derinliğini azaltmak için - düğmesine basın. 
NOT: Yalnızca VIDEO modu
Gürültü Azaltma
Gürültü azaltma düzeyini ayarlayın.
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Gama seçimi
Bir görüntüleme gama ayarı seçin. Sinyal girişinin 
parlaklık performansı eğrisine karşılık gelir. {Doğal} 
/ {2.2} / {2.4} / {s gama} / {D görüntü} arasından 
seçim yapın.
NOT: sRGB resim modu standarttır ve 
değiştirilemez.

Color temperature (Renk Sıcaklığı)
Renk sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.
Görüntü, renk sıcaklığı azaldıkça kırmızımsı, 
arttıkça da mavimsi hâle gelir.

CCT 10000º K 9300 º K 7500 º K 6500 º K 5000 º K 4000 º K 3000 º K

X 0,279 ±
0,030

0,283 ±
0,030

0,299 ±
0,030

0,313 ±
0,030

0,346±
0,030

0,382±
0,030

0,440±
0,030

Y 0,292 ±
0,030

0,298 ±
0,030

0,315 ±
0,030

0,329 ±
0,030

0,359±
0,030

0,384±
0,030

0,403±
0,030

Renk kontrolü
Kırmızı, yeşil ve mavi renk düzeyleri renk 
çubuklarıyla ayarlanır. R: Kırmızı kazanımı, G: 
Yeşil kazanımı, B: Mavi Kazanımı.

Akıllı güç
Akıllı Güç kontrolü parlaklık kontrolüyle ilgili 
değildir: 
1.	 Başlangıç Ayarı Parlaklığı70 (0-100 aralığında)

En fazla güç tüketiminin %70'i güç tüketimi
2.	 Akıllı GüçKAPALI: Uyarlama yokORTA: Geçerli 

ayarlara göre %80 güç tüketimiYÜKSEK: 
Geçerli ayarlara göre %65 güç tüketimi

Overscan (Aşırı Tarama)
Görüntünün görüntülenme alanını değiştirin. 
AÇIK: Görüntüleme alanını yaklaşık %95 olarak 
ayarlayın. KAPALI: Görüntüleme alanını %100 
olarak ayarlayın. 

Resim sıfırla
Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Ön ayarlı fabrika verilerini geri yüklemek için 
“Evet” öğesini seçip “AYARLA” düğmesine basın. 
İptal edip önceki menüye dönmek için “ÇIKIŞ” 
düğmesine basın.

6.1.2.	 Ekran menüsü

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

H position

V position

Clock

Zoom mode

Custom zoom

Auto adjust

Screen reset

50

50

97

Full

Action

Action

Action

Yatay konum
LCD ekranın görüntüleme alanı içinde Yatay 
Görüntü konumunu kontrol edin. 
Ekranı sağa taşımak için + düğmesine basın.
Ekranı sola taşımak için - düğmesine basın. 
NOT: Yalnızca VGA girişi.

Dikey konum
LCD ekranın görüntüleme alanı içinde Dikey 
Görüntü konumunu kontrol edin. 
Ekranı yukarı taşımak için + düğmesine basın.
Ekranı aşağı taşımak için - düğmesine basın. 
NOT: Yalnızca VGA girişi.

Saat
Ekrandaki görüntünün genişliğini sağ taraftan 
artırmak için + düğmesine basın.
Ekrandaki görüntünün genişliğini sol taraftan 
azaltmak için - düğmesine basın. 
NOT: Yalnızca VGA girişi.

Yakınlaştırma modu
HDMI, DP, DVI,VGA, OPS: {Full (Tam)} / {4: 3} / 
{Real (Gerçek)} / {21: 9}/ {Custom (Özel)}. Ortam 
Oynatıcıda ortam yürütme: {Tam} / {4: 3} / {Real 
(Gerçek)} / {21: 9}
TARAYICI, CMND ve Oynat, PDF Oynatıcı, Özel, 
Ortam Oynatıcı Kullanıcı Arayüzü ve Android 
Kullanıcı Arayüzü olduğunda işlev yoktur.
Döşeme sırasında Yakınlaştırma Modu “Full 
(Tam)” şeklinde olacaktır.
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Full (Tam)
Bu mod, 16: 9 biçiminde iletilen 
resimlerin doğru orantılarını tam ekran 
görüntülemede iyileştirir.
Normal
Resim 4: 3 biçiminde yeniden üretilir ve 
her iki tarafında bir siyah bant görüntülenir.

Real (Gerçek)
Bu mod, orijinal görüntü boyutunu 
ölçeklendirmeden görüntüyü ekranda 
piksel piksel görüntüler.
Dynamic (Dinamik)
Resim 16: 9 biçiminde yeniden üretilir, alt 
ve üst kısımlarında bir siyah bant vardır.

21: 9
Resim 21: 9 biçiminde yeniden üretilir, alt 
ve üst kısımlarında bir siyah bant vardır.

Custom (Özel)
Özel Yakınlaştırma alt menüsündeki özel 
yakınlaştırma ayarlarını uygulamak için seçin.

Özel yakınlaştırma
Bu işlevi, görüntülemek istediğiniz görüntüye uyum 
sağlamak amacıyla yakınlaştırma ayarlarını daha 
fazla özelleştirmek için kullanabilirsiniz.
NOT: Bu öğe yalnızca {Zoom mode 
(Yakınlaştırma modu)} özelliği {Custom (Özel)} 
olarak ayarlandığında işlevseldir.

Zoom (Yakınlaştırma)
Görüntünün yatay ve dikey boyutlarını 
aynı anda genişletir.

H zoom (Yatay yakınlaştırma)
Görüntünün yalnızca yatay boyutunu 
genişletir.

V zoom (Dikey yakınlaştırma)
Görüntünün yalnızca dikey boyutunu 
genişletir.

H position (Yatay konum)
Görüntünün yatay konumunu sola veya 
sağa taşır.

V position (Dikey konum)
Görüntünün dikey konumunu yukarı veya 
aşağı taşır.

Otomatik ayarla
Yatay konum, Dikey konum, Saat, Faz ayarlarını 
algılamak ve yapmak için “Set (Ayarla)” düğmesine 
basın.

Ekran sıfırla
Ekran menüsündeki tüm ayarları ön ayarlı fabrika 
değerlerine sıfırlayın.

6.1.3.	 Ses menüsü

 

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

Balance

Treble

Bass

Volume

Audio Out (Line Out)

Maximum Volume

Minimum Volume

Mute

Audio source

Audio reset

Audio Out Sync

50

50

50

30

30

100

0

Off

Digital

Action

Off

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

Switch on state

Panel saving

RS232 routing

Boot on source

WOL

Configuration1 reset

Factory reset

Force on

Action

RS232

Action

Off

Action

Action

Balance (Denge)
Sol veya sağ ses çıkışı dengesini vurgulamak için 
ayarlayın.

Treble (Tiz)
Çok tiz sesleri artırmak veya azaltmak için 
ayarlayın.

Bass (Bas)
Pes sesleri artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Volume (Ses Düzeyi)
Ses çıkışı düzeyini artırmak veya azaltmak için 
ayarlayın.

Audio out (line out) (Ses çıkışı (hat çıkışı))
Hat çıkışı düzeyini artırmak veya azaltmak için 
ayarlayın.

Maximum volume (En fazla ses düzeyi)
En fazla ses düzeyi ayarı için kendi sınırlamanızı 
ayarlayın. Bu, sesin çok yüksek düzeyde 
çıkarılmasını engeller.

Minimum volume (En az ses düzeyi)
En az ses düzeyi ayarı için kendi sınırlamanızı 
ayarlayın.

Mute (Sessiz)
Sessiz işlevini açın/kapatın.

Audio source (Ses kaynağı)
Ses girişi kaynağını seçin. Video sinyali 
olmadığında ses çıkışı olmaz.
Analog: Ses girişinden ses.
Dijital: HDMI/DVI sesten ses.
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Audio reset (Ses sıfırla)
Ses menüsündeki tüm ayarları ön ayarlı fabrika 
değerlerine sıfırlayın.

Audio Out Sync (Ses Çıkışı Eşitleme)
Dâhilî hoparlörlerle eşitlemek için ses çıkışı (hat 
çıkışı) ses düzeyi ayarlanabilirliğini etkinleştirin/
devre dışı bırakın.

6.1.4.	 Yapılandırma1 menüsü
 

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

Balance

Treble

Bass

Volume

Audio Out (Line Out)

Maximum Volume

Minimum Volume

Mute

Audio source

Audio reset

Audio Out Sync

50

50

50

30

30

100

0

Off

Digital

Action

Off

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

Switch on state

Panel saving

RS232 routing

Boot on source

WOL

Configuration1 reset

Factory reset

Force on

Action

RS232

Action

Off

Action

Action

Switch on state (Açılma durumu)
Güç kablosunu bir sonraki bağladığınızda 
kullanılacak görüntüleme durumunu seçin.

•	 {Power off (Güç kapalı)} - Güç kablosu bir 
prize bağlandığında ekran kapalı olmaya 
devam edecektir.

•	 {Forced on (Açılmaya zorla)} - Güç kablosu 
bir prize bağlandığında ekran açılacaktır.

•	 {Last status (Son durum)} - Ekran önceki 
güç durumuna dönecektir.

Panel saving (Panel tasarrufu)
Panel tasarrufu işlevlerini etkinleştirmek ve 
“kalıcı görüntü” veya “hayalet görüntü” olasılığını 
azaltmak için seçin.

•	 {Brightness (Parlaklık)} - {On (Açık)} 
ayarını seçtiğinizde, görüntü parlaklığı uygun 
bir düzeye düşürülecektir. Seçildiğinde, 
Resim menüsündeki parlaklık ayarı 
kullanılmayacaktır.

•	 {Pixel shift (Piksel kaydırma)} - Ekranın 
görüntü boyutunu hafifçe genişletmesi ve 
piksellerin konumunu dört yönde (yukarı, 
aşağı, sola veya sağa) kaydırması için 
zaman aralığını ({Auto (Otomatik)} / {10 
~ 900} Saniye/ {Off (Kapalı)}) seçin. Piksel 
Kaydırma özelliğini etkinleştirmek, Ekran 
menüsündeki Yatay Konum, Dikey Konum 
ve Yakınlaştırma Modu özelliklerini devre 
dışı bırakacaktır.

Not: Yalnızca harici giriş kaynağını destekler 
(HDMI, VGA, DP, OPS).

RS232-Routing (RS232 Yönlendirme)
Ağ denetimi bağlantı noktasını seçin.
Seçenekler: {RS232} / {LAN -> RS232} 

Boot on source (Önyükleme kaynağı)
Önyükleme sırasında kaynak seçmek için 
ayarlayın. Giriş: Önyükleme sırasında giriş 
kaynağını seçin.
Oynatma Listesi: Ortam Oynatıcı, Tarayıcı, PDF 
Oynatıcı için oynatma listesi dizinini seçin.
Oynatma listesi yok. Ekran menüsündeki kaynak 
değiştirmeyle aynı. 1~7: Oynatma listesi numarası. 
Üstlenme işlevi yok; kaynaktan sinyal girişi olmasa 
bile sistem kaynağı koruyacaktır.

WOL
LAN üzerinden açma işlevini açmak veya 
kapatmak için seçin. Seçenekler: {Kapalı} / {Açık}

Configuration1 reset (Yapılandırma1 sıfırla)
Configuration1 (Yapılandırma1) menüsündeki 
tüm ayarları ön ayarlı fabrika değerlerine sıfırlayın.

Factory reset (Fabrika sıfırlaması)
{Picture (Resim}, {Screen (Ekran)}, {Audio 
(Ses)}, {PIP}, {Configuration1 (Yapılandırma1)}, 
{Configuration2 (Yapılandırma2)} ve {Advanced 
option (Gelişmiş seçenek)} menülerindeki tüm 
ayarları ön ayarlı fabrika değerlerine sıfırlayın.
Fabrika sıfırlaması yapıldığında Android ayarları 
da sıfırlanacaktır.
Sıfırlamak için [ ] veya [ ] düğmesine basarak {Reset 
(Sıfırla)} öğesini seçip [OK] düğmesine basın.

Factory reset

CANCEL Reset

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

OSD turn off

OSD H position

OSD V position

Information OSD

Logo

Monitor ID

Heat status

Monitor information

HDMI Version

Configuration2 reset

45

50

50

10

On

Action

24.21°C 75.57°F

Action

Action

Monitor ID
Monitor ID
Monitor group

1
1

1 2

5 6

3 4

7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Monitor information
Model name
Serial NO.
Operation hours
SW Version

CDE5010
N/A
0
FB01.06

6.1.5.	 Yapılandırma2 menüsü

Factory reset

CANCEL Reset

Picture

Screen

Audio

Configuration 1

Configuration 2

Advanced option

OSD turn off

OSD H position

OSD V position

Information OSD

Logo

Monitor ID

Heat status

Monitor information

HDMI Version

Configuration2 reset

45

50

50

10

On

Action

24.21°C 75.57°F

Action

Action

Monitor ID
Monitor ID
Monitor group

1
1

1 2

5 6

3 4

7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Monitor information
Model name
Serial NO.
Operation hours
SW Version

CDE5010
N/A
0
FB01.06

OSD turn off (Ekran menüsü kapanma)
Ekran menüsünün açık kalacağı süreyi ayarlayın.
Seçenekler: {Off (Kapalı), 5 ~ 120} saniye.
*{Off (Kapalı)} ayarında otomatik olarak kapanmaz.
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Ekran menüsü yatay konumu
Ekran menüsünün yatay konumunu ayarlayın.

Information OSD (Bilgi Ekran Menüsü)
Bilgi ekran menüsünün ekranın sağ üst 
köşesinde görüntüleneceği süreyi ayarlayın. 
Bilgi ekran menüsü, giriş sinyali değiştirildiğinde 
görüntülenecektir.
{Off (Kapalı)} ayarı seçildiğinde bilgi ekran 
menüsü ekranda kalacaktır. Seçenekler: {1 ~ 60} 
saniye.

Logo
Ekranınız açıldığında Logo resminin 
görüntülenmesini etkinleştirmek veya devre dışı 
bırakmak için seçin.
Seçenekler: 

•	 {Kapalı}
•	 {Açık} (Varsayılan)
•	 {Kullanıcı}

1.	 Logo özelliği Açık olarak ayarlanırsa, hem 
basamaklı ViewSonic logosu hem de Android 
animasyonu ViewSonic logosu gösterilecektir.

2.	 Logo özelliği Kapalı olarak ayarlanırsa, ne 
basamaklı ViewSonic logosu ne de Android 
animasyonu logosu gösterilecektir.

3.	 Logo özelliği Kullanıcı olarak ayarlanırsa, 
Android sisteminde özel logo seçeneği 
ayarlanmadığında güç açılırken hiçbir 
önyükleme logosu olmayacaktır.

4.	 Logo özelliği Kullanıcı olarak ayarlanırsa, 
Android sisteminde özel logo seçeneği 
ayarlandığında güç açılırken yalnızca özel logo 
olacaktır. 
* Logo, döndürme ayarıyla/algılamayla 
dönmeyecektir.

Monitor ID (Monitör Kimliği)
Ekranı RS232C bağlantısı aracılığıyla kontrol 
etmek için kimlik numarasını ayarlayın. Birden 
fazla ekran bağlandığında her bir ekran benzersiz 
bir kimlik numarasına sahip olmalıdır. Monitör 
kimlik numarası aralığı 1 ila 255 şeklindedir.
Seçenekler: {Monitör grubu}

Factory reset

CANCEL Reset

Picture

Screen

Audio
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OSD H position
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HDMI Version
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1
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Monitor information
Model name
Serial NO.
Operation hours
SW Version

CDE5010
N/A
0
FB01.06

{Monitör grubu}
Seçenekler: {Kapalı} / {1-254}

•	 {Kapalı} – {Monitör grubu} desteklenmez.
•	 {1-254} – {Monitör grubu} desteklenir. 

Varsayılan ayar 1 şeklindedir.

Factory reset

CANCEL Reset
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Screen
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1
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Monitor information
Model name
Serial NO.
Operation hours
SW Version

CDE5010
N/A
0
FB01.06

Heat status (Isı durumu)
Bu işlev herhangi bir anda termal durumu kontrol 
etmenize olanak tanır.

Monitor information (Monitör bilgileri)
Ekranınız konusunda, model numarasını, seri 
numarasını, çalışma saatini ve yazılım sürümünü 
de içeren bilgileri gösterir.

Factory reset

CANCEL Reset

Picture

Screen

Audio
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OSD turn off

OSD H position

OSD V position

Information OSD
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Monitor ID
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Monitor information

HDMI Version
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Monitor ID
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Monitor group

1
1
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13 14 15 16

Monitor information
Model name
Serial NO.
Operation hours
SW Version

CDE5010
N/A
0
FB01.06

HDMI Version (HDMI Sürümü)
HDMI sürümünü 1.4 veya 2.0 olarak ayarlayın. Bu 
ayar yalnızca HDMI girişinde geçerlidir.

Configuration2 reset (Yapılandırma2 sıfırla)
Yapılandırma2 menüsündeki tüm ayarları ön ayarlı 
fabrika değerlerine sıfırlayın.
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6.1.6.	 Gelişmiş seçenek menüsü
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IR control (Kızılötesi kontrol)
Bir RS232C bağlantısı aracılığıyla birden fazla 
ekran bağlandığında uzaktan kumandanın çalışma 
modunu seçin.

•	 {Normal} - Tüm ekranlar uzaktan kumandayla 
normal biçimde çalıştırılabilir.

•	 {Primary (Birincil)} - Bu ekranı uzaktan 
kumanda çalışması için birincil ekran olarak 
atayın. Uzaktan kumandayla yalnızca bu 
ekran çalıştırılabilir. (Birincil modda, monitör 
kimliği/grubu ayarlarına bakılmaksızın 
kızılötesi tuşu her zaman işlenecektir.)

•	 {Secondary (İkincil)} - Bu ekranı ikincil ekran 
olarak atayın. Bu ekran uzaktan kumandayla 
çalıştırılamaz ve yalnızca RS232C bağlantısı 
aracılığıyla birincil ekrandan kontrol sinyali 
alacaktır.

•	 {Lock All (Tümünü Kilitle)} / {Ses Düzeyi 
dışında tümünü kilitle} / {Güç dışında 
tümünü kilitle} / {Güç ve Ses Düzeyi dışında 
tümünü kilitle}- Bu ekranın uzaktan kumanda 
işlevini kilitleyin. Kilidi açmak için, uzaktan 
kumandada [ ] INFO düğmesini 6 (altı) 
saniye basılı tutun.

Power LED light (Güç LED'i ışığı)
Güç belirtimi LED'ini açmak veya kapatmak için seçin. 
Normal kullanım için {On (Açık)} ayarını seçin.

Keyboard control (Klavye kontrolü)
Ekran klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini 
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
seçin.

•	 {Unlock (Kilidi Aç)} - Klavye işlevini 
etkinleştirin.

•	 {Lock All (Tümünü Kilitle)} / {Ses Düzeyi 
dışında tümünü kilitle} / {Güç dışında tümünü 
kilitle} / {Güç ve Ses Düzeyi dışında tümünü 
kilitle} - Klavye işlevini devre dışı bırakın. 

NOT: “Klavye Kontrolü Kilit Modu” işlevi,
tüm Klavye Kontrolü işlevlerine erişimi tamamen 
devre dışı bırakır. Klavye kontrolünü etkinleştirmek 
veya devre dışı bırakmak için [ + ] ve [ ] düğmelerini 
aynı anda 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Tiling (Döşeme)
Bu işlevle, 150 taneye kadar ekrandan oluşan 
(dikey olarak 10 taneye, yatay olarak 15 taneye 
kadar) tek bir geniş ekran matrisi (video duvarı) 
oluşturabilirsiniz. Bu işlev bir papatya zinciri 
bağlantısı gerektirir.

•	 Açılma gecikmesi: Açılma gecikme süresini 
(saniye olarak) ayarlayın. Varsayılan 
seçenek {Otomatik}, birden fazla ekran 
bağlandığında her bir ekran için kimlik 
numaralarına göre ardışık açılmaya olanak 
tanır. 
Seçenekler: {Kapalı (0) / Otomatik (1) / 
2-255}

•	 Parlaklık: {Normal}/{ACS} 
• {Normal}: Genel görüntü ve ekran arka planı (arka 
ışık) parlaklığını ayarlayın. 
• {ACS}: MIC aracıyla ayarlanan parlaklık değerini 
(arka ışık) uygulayın. Ayarlamadan önceki varsayılan 
değer ekran menüsü parlaklık değeriyle (ör. 70) 
aynıdır.

•	 Tür: {Kapalı} (Varsayılan)/{Yazılım Aracı}/{Yalnızca 
Ekran Menüsü}

•	 Kaynak çözünürlüğü: {Tam HD}(Varsayılan)/ {4K}
•	 Yatay monitörler - Yataydaki ekran sayısını seçin.
•	 Dikey monitörler - Dikeydeki ekran sayısını seçin.
•	 Konum - Bu ekranın ekran matrisindeki konumunu 

seçin.
•	 Çerçeve telafisi - Çerçeve telafisi işlevini açmak veya 

kapatmak için seçin. {Evet} seçilirse, ekran, görüntüyü 
düzgün biçimde görüntülemek amacıyla ekran 
çerçevelerinin genişliğine yönelik olarak telafi etmek 
için görüntüyü ayarlayacaktır.

NOT: Basamaklı mod kullanılan döşemede ekran biçimi işlevi 
desteklenmez.

Off Timer (Kapanma Zamanlayıcı)
Otomatik kapanma süresini (saat olarak) ayarlayın.

Date and time (Tarih ve saat)
Ekranın dâhilî saati için geçerli tarihi ve saati 
ayarlayın.
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1.	 Girmek veya seçmek için [OK] düğmesine 
basın.

2.	 Geri dönmek için [ ] düğmesine basın.
3.	 Ayarlamak için [ ] veya [ ] düğmesine basın. 

* 2037 senesinden sonrasına ayarlanamaz.

Schedule (Zamanlama)
Bu işlev, ekranın etkinleşmesine yönelik 7 (yedi) 
taneye kadar farklı zamanlanmış zaman aralığı 
programlamanıza olanak tanır.
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Zamanlama listesi: 7 zamanlama ayarlayabilirsiniz.
•	 Enable (Etkinleştir): Zamanlamayı 

etkinleştirin/devre dışı bırakın. Ayarlanan 
başlangıç/bitiş zamanları çakışırsa veya 
boş olursa, giriş boş olursa veya başka bir 
zamanlama listesiyle zaman çakışması 
varsa zamanlamayı etkinleştiremezsiniz.

•	 Start time (Başlangıç zamanı): Başlangıç 
zamanını ayarlayın.

•	 End time (Bitiş zamanı): Bitiş zamanını 
ayarlayın.

•	 Input (Giriş): Zamanlama başladıktan 
sonra, platform seçilen bu kaynağa otomatik 
olarak gidecektir.

•	 Play list (Oynatma listesi): Oynatma 
listesinin Dosya1 - Dosya7 dosyalarını 
otomatik olarak kayıttan yürütme, yalnızca 
ortam oynatıcı, PDF oynatıcı ve tarayıcı 
ayarlanabilir.

•	 Days of the week (Haftanın günleri): 
Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi olarak 
ayarlayın.

•	 Every week (Her hafta): Döngüyü ayarlayın.
•	 Back (Geri): Zamanlama verilerini 

değiştirmez.
•	 Save (Kaydet): Zamanlama verilerini 

kaydedin.
HDMI with One Wire (Bir Kabloyla HDMI)
CEC kontrolü.

•	 {Off (Kapalı)} - CEC işlevini devre dışı 
bırakın. (Varsayılan)

•	 {On (Açık)} - CEC işlevini etkinleştirin.

Language (Dil)
Ekran menüsünde kullanılan dili seçin.
Seçenekler: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/
Italiano/Español/ Pyccкий/Polski/Türkçe/ 繁體中
文 / 日本語 /Português/ /Danish/ Svenska/
Finnish/Norsk/Nederlands.
OSD Transparency (Ekran Menüsü Saydamlığı)
Ekran menüsü saydamlığını ayarlayın.

•	 {Kapalı} - Saydamlık kapalıdır.
•	 {1-100} - Saydamlık düzeyi 1-100.

Power Save (Güç Tasarrufu)
Mod 1 [TCP kapalı, WOL açık, otomatik kapanma] 
Mod 2 [TCP kapalı, WOL açık, otomatik açılma/
kapanma] 
Mod 3 [TCP açık, WOL kapalı, otomatik açılma/
kapanma] 
Mod 4 [TCP açık, WOL kapalı, otomatik açılma/
kapanma yok] 

Power save modes (Güç tasarrufu modları)
Mod 1: 	� DC kapalı -> Güç kapalı. LED: Kırmızı.  

Güç Tasarrufu -> Güç kapalı, LED: 
Kırmızı

Mod 2: 	� DC kapalı -> Güç kapalı, LED: Kırmızı. 
Güç Tasarrufu -> Güç Tasarrufu.  
LED: Turuncu. Uyku durumundan 
çıkarılabilir. 

Mod 3: 	� DC kapalı -> Arka ışık kapalı, LED: 
KırmızıGüç Tasarrufu -> Arka ışık 
kapalı,LED: Turuncu. Uyku durumundan 
çıkarılabilir. 

Mod 4: 	� DC kapalı -> Arka ışık kapalı, LED: 
KırmızıGüç Tasarrufu -> Güç tasarrufu 
moduna girmeyecektir. Yalnızca “Sinyal 
yok” mesajını gösterir.

RCU Güç Düğmesi 
Kapalı Sinyal Yok WoL Android

(ARM)
Mod 1 [TCP kapalı, 
WOL açık, otomatik 
kapanma]

DC KAPALI DC KAPALI V ARM 
KAPALI

Mod 2 [TCP kapalı, 
WOL açık, otomatik 
açılma/kapanma] 
(kullanılamaz)

DC KAPALI

Sinyal geldiğinde 
sistem uyku 
durumundan 

çıkar.

V ARM 
KAPALI

Mod 3 [TCP kapalı, 
WOL kapalı, 
otomatik açılma/
kapanma]

Arka Işık KAPALI Arka Işık KAPALI X ARM 
KAPALI

Mod 4 [TCP kapalı, 
WOL kapalı, 
otomatik açılma/
kapanma yok]

Arka Işık KAPALI
Arka Işık AÇIK, 

Sinyal yok mesajı 
gösterir

X ARM 
KAPALI

* Bu ürün Mod 2'yi desteklemez.
Aşağıdaki tabloda farklı güç moduna sahip Android 
pano için eylem verilmektedir.
DC kapalı/açık: Uzaktan kumandada güç 
düğmesine basın.
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Ekran menüsünde güç modu Mod 1/2 Mod 3/4

DC kapalı Kapat

1.	� Geçerli kaynak APK 
(Ortam Oynatıcı, 
Tarayıcı, PDF veya Akıllı 
CMS gibi) kapatılacaktır.

2.	� Android sistemi 
varsayılan siyah 
başlatıcıya gidecektir.

DC açık Önyükle 1.	� Android sistemi yeniden 
başlar

Auto FW Update (Otomatik Aygıt Yazılımı 
Güncelleme)
Arka planda otomatik Android aygıt yazılımı 
güncelleme zamanını ayarlayın.
NOT: Otomatik aygıt yazılımı güncelleme Kapalı 
olmadığında, ekran
aygıt yazılımı güncelleme için Mod 3 altında 
çalışacaktır ama ekran menüsü 
öğesi değişmeyecektir.

Advanced option reset (Gelişmiş seçenek 
sıfırla)
Gelişmiş seçenek menüsünde {Tarih ve Saat} 
dışındaki tüm ayarları ön ayarlı fabrika değerlerine 
sıfırlayın.
1.	 Alt menüye girmek için [OK] veya [ ] 

düğmesine basın.
2.	 {Reset (Sıfırla)} öğesini seçmek için [ ] veya 

[ ] düğmesine, ayarlara ön ayarlı fabrika 
değerlerini yüklemek için de [OK] düğmesine 
basın.

3.	 {Cancel (İptal)} öğesini seçmek için [ ] 
düğmesine, iptal edip önceki menüye dönmek 
için de [OK] düğmesine basın.
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7.	 Desteklenen Ortam Biçimleri
USB Çoklu Ortam Kodlayıcı-Kod Çözücü Biçimleri

Video Kod Çözme

Tür
Video 

Kodlayıcı-Kod 
Çözücü

Kapsayıcı Kod 
Çözme Kodlama Kanal Açıklama

MPEG1/2 MPEG1/2

MPEG program akışı (.DAT, .VOB,
.MPG, .MPEG)
MPEG aktarım akışı (.ts, .trp, .tp) 
MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp) AVI (.avi) 
MKV (.mkv)

V

En Fazla Çözünürlük: 
1080P@60fps
En Fazla Bit Hızı: 40 
Mbps

MPEG-4 MPEG-4
MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp) AVI (.avi) 
MKV (.mkv)

V

En Fazla Çözünürlük: 
1080P@60fps
En Fazla Bit Hızı: 40 
Mbps

H.263 H.263 FLV (.flv) 
AVI (.avi) V

En Fazla Çözünürlük: 
1080P@60fps
En Fazla Bit Hızı: 40 
Mbps

H.264 H.264

FLV (.flv)
MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG aktarım 
akışı (.ts, .trp, .tp)
ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi)
MKV (.mkv)

V

En Fazla Çözünürlük: 
1080P@60fps
En Fazla Bit Hızı: 
135Mbps
4k2k@30fps

H.265 H.265

MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG aktarım 
akışı (.ts, .trp, .tp)
MKV (.mkv)

V

En Fazla Çözünürlük: 
4K2K@60fps
En Fazla Bit Hızı: 100 
Mbps

GOOGLE 
VP8 VP8 MKV (.mkv) WebM (.webm) V

En Fazla Çözünürlük: 
1080P@30fps
En Fazla Bit Hızı: 20 
Mbps

Hareketli 
JPEG MJPEG

AVI (.avi)
3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov) MKV (.mkv)

V

En Fazla Çözünürlük: 
1920*1080  @30fps
En Fazla Bit Hızı: 40 
Mbps

Ses Kod Çözme

Tür Ses Kodlayıcı-Kod 
Çözücü Kapsayıcı Kod 

Çözme Kodlama Kanal Açıklama

MPEG Ses MPEG1/2/2.5 Ses
Layer1/2/3 MP3 V 2

Bit Hızı: 8 kbps~320 Kbps
Örnekleme Hızı: 16 
KHZ~48 KHz

Windows
Ortam Sesi

WMA Sürüm 7, 8,
9,10 pro M0, 10Pro
M1, M10 Pro M2

Kod Çözme: WMA V 2

Bit Hızı: 8 kbps~768 Kbps
Örnekleme Hızı: 8 
KHZ~96 (M10) KHz
Desteklenmeyen LBR

AAC Ses
MAIN, ADIF, ATDS 
Başlığı AAC-LC ve 
AAC-HE

Dosya Biçimi: AAC, M4A V 5.1
Bit Hızı: Uygulanamaz
Örnekleme Hızı: 8 
KHZ~48 KHz
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Görüntü Kod Çözme

Tür Görüntü Kodlayıcı-
Kod Çözücü Photo (Fotoğraf) Kod 

Çözme Kodlama Kanal Açıklama

JPEG JFIF dosya biçimi 
1.02

Dosya Biçimi: 
JPG, JPEG V 2

En Fazla Çözünürlük: 7000 x 7000
En fazla çözünürlük sınırlaması 
DRAM'a bağlıdır.

BMP BMP Dosya Biçimi: 
BMP V 2

En Fazla Çözünürlük: 15360 x 8640
En fazla çözünürlük sınırlaması 
DRAM'a bağlıdır.

PNG PNG Dosya Biçimi: 
PNG V 5.1

En Fazla Çözünürlük: 15360 x 8640
En fazla çözünürlük sınırlaması 
DRAM'a bağlıdır.

NOTLAR: 
•	 İçerikler yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/sn üzerinde standart bit hızına/çerçeve hızına 

sahipse ses veya video çalışmayabilir.
•	 Yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan daha yüksek Bit hızına veya Çerçeve hızına sahip video içeriği 

kayıttan yürütme sırasında tutarsız videoya neden olabilir.
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8.	 Giriş modu
VGA Çözünürlüğü: 

Standart 
Çözünürlük

Etkin Çözünürlük
Yenileme 

Hızı Piksel Oranı En Boy Oranı Mod İçin BekleYatay 
Pikseller

Dikey 
Pikseller

VGA 640 480 
60 Hz 25,175 MHz 

4: 3 Video Grafik Dizisi72 Hz 31,5 MHz 
75 Hz 31,5 MHz 

WVGA 720 400 70 Hz 33,75 MHz 16: 9 Geniş Video Grafik 
Dizisi

SVGA 800 600 60 Hz 40 MHz 4: 3 Süper VGA75 Hz 49,5 MHz 

XGA 1024 768 60 Hz 65 MHz 4: 3 Genişletilmiş Grafik 
Dizisi75 Hz 78,75 MHz 

WXGA 1280 768 60 Hz 79,5 MHz 5: 3 Geniş XGA
WXGA 1280 800 60 Hz 79,5 MHz 16: 10 Geniş XGA
SXGA 1280 1024 60 Hz 108 MHz 5: 4 Süper XGA
WXGA 1366 768 60 Hz 85,5 MHz 16: 9 Geniş XGA

HD1080 1920 1080 60 Hz 148,5 MHz 16: 9 HD1080
Not: 1280x768@60 Hz desteklenebilir ama EDID tablosunda gösterilmez.

SD Çözünürlüğü: 
Standart 

Çözünürlük
Etkin Çözünürlük

Yenileme Hızı Piksel Oranı En Boy Oranı
Yatay Pikseller Dikey Pikseller

480i 720 480 29,97 Hz 13,5 MHz 4: 3480p 59,94 Hz 27 MHz
576i 720 480 25 Hz 13,5 MHz 4: 3576p 50 Hz 27 MHz

HD Çözünürlüğü: 
Standart 

Çözünürlük
Etkin Çözünürlük

Yenileme Hızı Piksel Oranı En Boy Oranı
Yatay Pikseller Dikey Pikseller

720p 1280 720
50 Hz

74,25 MHz 16: 9
60 Hz

1080i 1920 1080 25 Hz 74,25 MHz 16: 930 Hz

1080p 1920 1080
50 Hz

148,5 MHz 16: 9
60 Hz

2160p 
(Yalnızca HDMI)

3840 2160
30 Hz 297 MHz

16: 950 Hz
594 MHz60 Hz

•	 Bilgisayar metni kalitesi HD 1080 modunda (1920 x 1080, 60 Hz) en uygundur.
•	 Bilgisayar ekranınız üreticiye (ve kullandığınız Windows sürümüne) bağlı olarak farklı görünebilir.
•	 Bilgisayarınıza bir ekran bağlamak konusunda bilgi için bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu inceleyin.
•	 Dikey ve yatay frekans seçimi modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçimini yapın. Bazı durumlarda, bilgisayar 

kapatıldığında (veya bilgisayarın bağlantısı kesildiğinde) ekranda anormal sinyaller (şeritler gibi) görünebilir. Böyle bir durumda 
video moduna girmek için [INPUT] düğmesine basın. Bilgisayarın bağlandığından da emin olun.

•	 RGB modunda yatay eş zamanlı sinyaller düzensiz göründüğünde bilgisayarın güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını 
kontrol edin.

•	 Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog giriş temelindedir.
•	 DVI desteği modunun bilgisayar desteği moduyla aynı olduğu düşünülür.
•	 Her bir moda dikey frekans için en iyi zamanlama 60 Hz şeklindedir.
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9.	 Temizleme ve Sorun Giderme

9.1.	 Temizleme

Ekranı Kullanırken
•	 Ellerinizi, yüzünüzü veya nesneleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Havalandırma 

deliklerinden çıkan havanın yüksek sıcaklığından dolayı ekranın üst kısmı genellikle çok sıcaktır. 
Vücudun herhangi bir kısmı çok yaklaştırılırsa yanıklar veya kişisel yaralanmalar ortaya çıkabilir. 
Ekranın üst kısmının yakınına herhangi bir nesne yerleştirmek de ekranın yanı sıra nesnede ısıyla 
bağlantılı hasarla sonuçlanabilir.

•	 Ekranı taşımadan önce tüm kabloları çıkardığınızdan emin olun. Ekranı kabloları bağlı olarak taşımak 
kablolara hasar verebilir ve bundan dolayı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

•	 Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce güvenlik önlemi olarak güç 
kablosunun fişini prizden çıkarın.

Ön Panel Temizleme Yönergeleri
•	 Ekranın ön tarafı özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi yalnızca bir temizleme bezi veya yumuşak, tüy 

bırakmayan bir bez kullanarak yavaşça silin.
•	 Yüzey kirlenirse, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezi hafif bir deterjan çözeltisine batırın. Fazla sıvıyı 

atmak için bezi sıkın. Kiri gidermek için ekranın yüzeyini silin. Ardından kurulamak için aynı türde kuru 
bir bez kullanın.

•	 Panelin yüzeyini parmaklarla ya da herhangi bir türde nesneyle çizmeyin veya yüzeye çarpmayın.
•	 Sprey, çözücü ve tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.

Kasa Temizleme Yönergeleri
•	 Kasa kirlenirse yumuşak, kuru bir bezle silin.
•	 Kasa aşırı kirlenirse, tüy bırakmayan bir bezi hafif bir deterjan çözeltisine batırın. Nemliliği olabildiğince 

çok gidermek için bezi sıkın. Kasayı silin. Yüzey kuruyana kadar silmek için başka bir kuru bez 
kullanın.

•	 Ekranın yüzeyine su veya deterjan temas etmesine izin vermeyin. Ünitenin içine su veya nem girerse, 
çalışma sorunları, elektrik ve çarpma tehlikeleri ortaya çıkabilir.

•	 Kasayı parmaklarla ya da herhangi bir türde nesneyle çizmeyin veya kasaya çarpmayın.
•	 Kasa üzerinde sprey, çözücü ve tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.
•	 Kasanın yakınında lastik veya PVC nesneleri uzun süre boyunca bulundurmayın.
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9.2.	 Sorun Giderme

Belirti Olası Neden Düzeltici İşlem
Hiç resim görüntülenmiyor 1.	 Güç kablosu çıkarılmış.

2.	 Ekranın arkasındaki ana güç 
düğmesi açık değil.

3.	 Seçilen girişte bağlantı yok.
4.	 Ekran bekleme modunda.

1.	 Güç kablosunu bağlayın.
2.	 Güç düğmesinin açık olduğundan 

emin olun.
3.	 Ekrana bir sinyal bağlantısı 

bağlayın.

Ekranda parazit 
görüntüleniyor veya gürültü 
duyuluyor

Etraftaki elektrikli aletler veya 
floresan ışıkları neden oluyor.

Parazitin azalıp azalmadığını 
görmek için ekranı başka bir 
konuma taşıyın.

Renk anormal Sinyal kablosu uygun biçimde 
bağlanmamış.

Sinyal kablosunun ekranın arkasına 
sıkıca bağlandığından emin olun.

Resim anormal desenlerle 
bozuluyor 

1.	 Sinyal kablosu uygun biçimde 
bağlanmamış.

2.	 Giriş sinyali ekranın özelliklerini 
aşıyor.

1.	 Sinyal kablosunun sıkıca 
bağlandığından emin olun.

2.	 Ekranın özelliklerini aşıp 
aşmadığını anlamak için video 
sinyali kaynağını inceleyin. 
Lütfen teknik özelliklerini, bu 
ekranın teknik özellikleri kısmıyla 
doğrulayın.

Görüntü ekranın tam 
boyutunu doldurmuyor

Yakınlaştırma modu doğru biçimde 
ayarlanmamış.

Ekran geometrisinde ve zaman 
frekansı parametresinde ince ayar 
yapmak için Ekran menüsünde 
Yakınlaştırma modunu veya Özel 
yakınlaştırma işlevini kullanın.

Ses duyulabiliyor ama resim 
yok

Kaynak sinyal kablosu yanlış 
bağlanmış.

Hem video hem de ses girişlerinin 
doğru biçimde bağlandığından emin 
olun.

Resim görülebiliyor ama ses 
duyulmuyor

1.	 Kaynak sinyal kablosu yanlış 
bağlanmış.

2.	 Ses tamamen kapatılmış.
3.	 [MUTE (SESSİZ)] işlevi açık.
4.	 Harici hoparlör bağlanmamış.

1.	 Hem video hem de ses 
girişlerinin doğru biçimde 
bağlandığından emin olun.

2.	 Sesi duymak için [VOL +] veya 
[VOL -] düğmesine basın.

3.	  [MUTE (SESSİZ)] düğmesini 
kullanarak Sessiz işlevini 
kapatın.

4.	 Harici hoparlörleri bağlayın ve 
sesi uygun bir düzeye ayarlayın.

Bazı resim unsurları yanmıyor Ekranın bazı pikselleri yanmayabilir. Bu ekran hassas teknolojinin 
son derece yüksek bir düzeyiyle 
üretilmiştir.Ancak ekranın bazı 
pikselleri bazen görüntülenmeyebilir. 
Bu bir hatalı çalışma değildir.

Ekran kapatıldıktan sonra 
ekranda görüntü kalıntıları 
görülmeye devam edilebilir. 
(Sabit resimlere örnek olarak 
logolar, video oyunları, 
bilgisayar görüntüleri ve 4: 3 
normal modda görüntülenen 
görüntüler verilebilir.)

Uzun bir süre boyunca bir sabit 
görüntü görüntülenmiş.

Ekranda kalıcı bir görüntü kalıntısı 
olmasına neden olabileceğinden 
uzun süre boyunca bir sabit 
görüntünün görüntülenmesini 
önleyin.
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10.	 Teknik Özellikler
Ekran: 
Öğe Teknik Özellikler
Ekran Boyutu (Etkin Alan) 127 cm / 50 inç
En Boy Oranı 16 : 9

Piksel Sayısı 3840 (Y) x 2160 (D)
Piksel Aralığı 0,2854 (Y) x 0,2854 (D) [mm]
Görüntülenebilir Renk 10 bit, (8bit+FRC) 1,07 milyar renk
Parlaklık 350 cd/m²
Karşıtlık Oranı (Tipik) 4000 : 1

İzleme Açısı 178 derece

Giriş/Çıkış Terminalleri: 
Öğe Teknik Özellikler

Hoparlör Çıkışı Dâhilî Hoparlörler
10 W (Sol) + 10 W (Sağ) [RMS]/8 Ω
1 Yönlü 1 Hoparlör Sistemi
82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz

Ses Çıkışı 1 tane RCA Sağ/Sol 0,5 V [rms] (Normal) / 2 Kanal (Sol+Sağ)

Ses Girişi 1 tane 3,5 mm telefon 
fişi

0,5 V [rms] (Normal) / 2 Kanal (Sol+Sağ)

RS232C 2 tane 2,5 mm telefon 
fişi

RS232C girişi/RS232C çıkışı

RJ-45 1 tane RJ-45 fişi (8 
pim)

10/100 LAN Bağlantı Noktası

HDMI Girişi 2 tane HDMI fişi (Tip A) 
(19 pim)

Dijital RGB: TMDS (Video + Ses) 
EN FAZLA: 	� Video: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)

Ses: 48 KHz / 2 Kanal (Sol+Sağ)
Yalnızca LPCM destekler

VGA Girişi D-SUB fişi (15 pim)
Dijital RGB: TMDS (Video)
Analog RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), 
SOG: 1 V [p-p] (75 Ω) EN FAZLA: 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)

DVI-D Girişi 1 DVI-D fişi Dijital RGB: TMDS (Video)
Kızılötesi Girişi/
Çıkışı 2 tane 3,5 mm Kızılötesi düz geçiş veya kızılötesi papatya zinciri

USB Girişi 2 tane USB (Tip A) USB 2.0, Çoklu ortam oynatma ve servis bağlantı noktası / USB 3.0, 
Yalnızca çoklu ortam oynatma

Genel: 
Öğe Teknik Özellikler
Güç Girişi 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 2,5 A
Güç Tüketimi (En Fazla) 175 W
Güç Tüketimi (Tipik) 140 W
Güç Tüketimi (Bekleme ve Kapalı) <0,5 W (RS232 etkin)
Boyutlar (Ayaklıksız) [G x Y x D] 1123,6 x 646,7 x 67,8 mm
Ağırlık (Ayaklıksız) 12,6 kg
Brüt Ağırlık (Ayaklıksız) 16,5 kg
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Çevresel Koşullar: 
Öğe Teknik Özellikler

Sıcaklık 
Çalışma 0 ~ 40°C 
Depolama -20 ~ 60°C

Nem 
Çalışma %20 ~ 80 Bağıl Nem (Yoğuşma yok)
Depolama %5 ~ 95 Bağıl Nem (Yoğuşma yok)

Rakım 
Çalışma 0 ~ 3.000 m
Depolama 0 ~ 9.000 m

Dâhilî Hoparlör: 
Öğe Teknik Özellikler
Tür 1 Yönlü 1 Hoparlör
Giriş 10 W (RMS)
Direnç 8Ω
Çıkış Sesi Basıncı 82 dB/W/M

Frekans Tepkisi 160 Hz ~ 13 KHz
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11.	 RS232 Protocol

11.1.	 Introduction
This document describes the hardware interface spec and software protocols of RS232 interface 
communication between ViewSonic Commercial TV / Digital Signage and PC or other control unit with 
RS232 protocol.

The protocol contains three sections command:
•	 Set-Function 
•	 Get-Function
•	 Remote control pass-through mode
* In the document below, “PC” represents all the control units that can send or receive the RS232 protocol 
command.

11.2.	 Description

11.2.1.	Hardware specification
Viewsonic TV communication port on the rear side:
(1) Connector type: DSUB 9-Pin Male 
(2) Pin Assignment

Male DSUB 9-Pin
(outside view)

Pin # Signal Remark
1 NC 
2 RXD Input to Commercial TV or DS
3 TXD Output from Commercial TV or DS
4 NC
5 GND
6 NC 
7 NC
8 NC
9 NC
frame GND
* Use of crossover (null modem) cable required for use with PC

[Special case] 2.5mm barrel 
connector 

Pin # Signal Remark
Tip TXD Output from Commercial TV or DS
Ring RXD Input to Commercial TV or DS
Sleeve GND

11.2.2.	Communication Setting
- Baud Rate Select: 	 9600bps (fixed)
- Data bits: 	 8 bits (fixed)
- Parity: 	 None (fixed) 
- Stop Bits: 	 1 (fixed)

11.2.3.	Command Message Reference
PC sends to Monitor command packet followed by “CR”. Every time PC sends control command to the 
Monitor, the Monitor shall respond as follows:
1.	 If the message is received correctly it will send “+” (02Bh) followed by “CR” (00Dh)
2.	 If the message is received incorrectly it will send “-” (02Dh) followed by “CR” (00Dh)
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11.3.	 Protocol

11.3.1.	Set-Function Listing
The PC can control the TV/DS for specific actions. The Set-Function command allows you to control the TV/
DS behavior in a remote site through the RS232 port. The Set-Function packet format consists of 9 bytes.

Set-Function description:
Length:	 Total Byte of Message excluding “CR”.
TV/DS ID	� Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01) 

If we want to set all TV/DS settings, use the TV/DS ID “99”, and it will not have Reply 
command on this function. 
The TV/DS ID can be set via the OSD menu for each TV/DS set.

Command Type	� Identify command type,  
“s” (0x73h) : Set Command 
“+” (0x2Bh) : Valid command Reply 
“-“ (0x2Dh) : Invalid command Reply

Command:	 Function command code: One byte ASCII code.
Value[1~3]:	 Three bytes ASCII that defines the value.
CR	 0x0D

Set-Function format 
Send: (Command Type=”s”)

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes order 1 2~3 4 5 6 7 8 9

NOTE: 	� For VT2405LED-1 and VT3205LED, the set “Power on” command is the exception 

Reply: (Command Type=”+” or “-”)

Name Length ID Command 
Type CR

Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes order 1 2~3 4 5

NOTE: 	�

1.	� The reply for “Power on” command is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED.  
It’s 0x322B0D ( 2+<CR>).

2.	 When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply by the name of ID=1. 

Example1: Set Brightness as 76 for TV-02 and this command is valid
Send (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30
0x32 0x73 0x24 0x30 0x37 0x36 0x0D

Reply (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type CR

Hex 0x34 0x30
0x32 0x2B 0x0D
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Example2: Set Brightness as 176 for TV-02 and this command is NOT valid Send (Hex Format)

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30
0x32 0x73 0x24 0x31 0x37 0x36 0x0D

Reply (Hex Format)

Name Length ID Command 
Type CR

Hex 0x34 0x30
0x32 0x2D 0x0D

Set function table:
Basic function

Set Function Length ID Command Command Value Range Comments
Type (ASCII) Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes) 

Power on/off 
(standby)

8 s ! 21 000: STBY
001: ON

Input Select 8 s “ 22 000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Slot-in PC 
(OPS/SDM)/HDBT

008: Internal memory
009: DP 

00A: 
Embedded/Main 
(Android)

1. �No need for USB
2. �For the case of two more 

same sources, the 2nd 
digital is used to indicate 
the extension.

3. �The HEX of 00A is 30 
30 41.

Brightness 8 s $ 24 000 ~ 100

Power lock 8 s 4 34 000: Unlock
001: Lock *See note in details

Volume 8 s 5 35

000 ~ 100 
900: Volume
down(-1)
901:Volume up(+1)

Mute 8 s 6 36 000: OFF
001: ON (mute)

Button lock 8 s 8 38 000: Unlock
001: Lock *See note in details

Menu lock 8 s > 3E 000: Unlock
001: Lock *See note in details

Remote Control 8 s B 42
000: Disable
001: Enable
002: Pass through

Disable: RCU will be no 
function
Enabled: RCU controls 
normally
Pass through: Display will 
bypass the RC code to 
connected device via the 
RS232 port, but not react 
itself.
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Optional function
Set Function Length ID Command Command Value Range Comments

Type (ASCII) Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes) 

Contrast 8 s # 23 000 ~ 100 
Sharpness 8 s % 25 000 ~ 100 

Color 8 s & 26 000 ~ 100 

Tint 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

Color mode 8 s ) 29

000: Normal
001: Warm
002: Cold
003: Personal

Surround sound 8 s - 2D 000: Off
001: On

Bass 8 s . 2E 000 ~ 100

Treble 8 s / 2F 000 ~ 100

Balance 8 s 0 30 000 ~ 100 050 is central

Picture Size 8 s 1 31

000: FULL (16:9)
001: NORMAL (4:3)
002: REAL (1:1)
*3.1.0

OSD language 8 s 2 32
000: English
001: French
002: Spanish

Could be extended for  
more supported languages 
by model

PIP-Mode 8 s 9 39
000: OFF
001: PIP(POP)
002: PBP

PIP-Sound 
select 8 s : 3A 000: Main

001: PIP(POP)

PIP-Position 8 s ; 3B

000: Up
001: Down
002: Left
003: Right

PIP-Input 8 s 7 37 *2.9

000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Slot-in PC (OPS/
SDM)/HDBT
008: Internal memory
009: DP 

00A: Embedded/Main 
(Android)

Value range is same as 
SET-Input select

Number 8 s @ 40 000~009
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Key Pad 8 s A 41

000: UP
001: DOWN
002: LEFT
003: RIGHT
004: ENTER
005: INPUT
006: MENU/(EXIT)
007: EXIT

Tiling-Mode 8 s P 50 000: OFF
001: ON (for video wall)

Tiling-
Compensation 8 s Q 51 000: OFF

001: ON
(for video wall)
Bezel width compensation

Tiling-H by V 
Monitors 8 s R 52 01x~09x: H

0x1~0x9: V

(for video wall)
1. �2nd digital for H monitors
2. 3rd digital for V monitors

Tiling-Position 8 s S 53 001~025

(for Video wall)
Copy the screen of 
Position# to identified 
display

Date: Year 8 s V 56 Y17~Y99 Last 2 digits
(20)17~(20)99

Date: Month 8 s V 56 M01~M12 2 digits

Date: Day 8 s V 56 D01~D31 2 digits

Time: Hour 8 s W 57 H00~H23 24-hr format. 2 digits.

Time: Min 8 s W 57 M00~M59 2 digits

Time: Sec 8 s W 57 S00~S59 2 digits
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11.3.2.	Get-Function Listing
The PC can interrogate the TV/DS for specific information. The Get-Function packet format consists of 9 
bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note that the “Value” byte is always = 000

Get-Function description:
Length:	 Total Byte of Message excluding “CR”.
TV/DS ID	 Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01).
Command Type	� Identify command type,  

“g” (0x67h) : Get Command 
“r” (0x72h) : Valid command Reply 
“-“ (0x2Dh) : Invalid command Reply

Command:	 Function command code: One byte ASCII code.
Value[1~3]:	 Three bytes ASCII that defines the value.
CR	 0x0D

Get-Function format 
Send: (Command Type=”g”)

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes order 1 2~3 4 5 6 7 8 9

NOTE: 	� “Power STBY status” is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED.

Reply: (Command Type=”r” or “-”)
If the Command is valid, Command Type =”r”

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes order 1 2~3 4 5 6 7 8 9

NOTE: 	� The reply for “Power STBY status” command is the exception for VT2405LED-1 and V3205LED. It’s 
0x36 72 6C 30 30 30 0D ( 6rl000<CR>).

If the Command is Not valid, Command Type=”-“

Name Length ID Command 
Type CR

Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes order 1 2~3 4 5

Example1: Get Brightness from TV-05 and this comm and is valid. The Brightness value is 67.
Send (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30
0x35 0x67 0x62 0x30 0x30 0x30 0x0D
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Reply (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30
0x35 0x72 0x62 0x30 0x36 0x37 0x0D

Example2: Get Brightness from TV-05, but the Brightness command ID is error and it is NOT in the 
command table.
Send (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type Command Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30
0x35 0x67 0XD3 0x30 0x30 0x30 0x0D

Reply (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type CR

Hex 0x34 0x30
0x35 0x2D 0x0D
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Get function table:
Basic function

Get Function Length ID Command
Type

Command Response Range
Comments

Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes) 

Get-Contrast 8 g a 61 000 ~ 100 Gets Contrast value
Get-Brightness 8 g b 62 000 ~ 100 Gets Brightness value

Get-Sharpness 8 g c 63 000 ~ 100 Gets Sharpness value

Get-Color 8 g d 64 000 ~ 100 Gets Color value

Get-Tint 8 g e 65 000 ~ 100 Gets Tint value

Get-Volume 8 g f 66 000 ~ 100 Gets Volume value

Get-Mute 8 g g 67 000: OFF (unmuted)
001: ON (muted) Gets Mute ON/OFF status

Get-Input select 8 g j 6A 000~ See Set-function table

Get-Power 
status: ON/STBY 8 g l 6C 000: STBY

001: ON

Get-Remote 
control 8 g n 6E

000 : Disable
001 : Enable
002 : Pass through

Get-Power Lock 8 g o 6F 000 : Unlock
001 : Lock

Get-Button Lock 8 g p 70 000 : Unlock
001 : Lock

Get-Menu Lock 8 g q 71 000 : Unlock
001 : Lock

Get-Tiling Mode 8 g v 76 000 : OFF
001 : ON

Get-Tiling 
Compensation 8 g w 77 000 : OFF

001 : ON
Get-Tiling H by V 
monitors 8 g x 78 01x~09x: H monitors

0x1~0x9 : V monitors
1. �2nd digital for H monitors
2.3rd digital for V monitors

Get-Tiling 
Position 8 g y 79 000 : OFF

001~025

Get-ACK 8 g z 7A 000
This command is used to 
test the communication 
link.

Get-Thermal 8 g 0 30

000~100:
0~+100 deg C
-01~-99:
-1~-99 deg C

For specific models only

Get-Power on/
off log 8 g 1 31 000

(See below note) For specific models only

Get-Date 8 g 2 32
000
(See the Set-Date 
command)

For specific models only

Get- Time 8 g 3 33
000
(See the Set-Time 
command)

For specific models only

Optional function

Get Function Length ID
Command

Type Command Response Range
Comments

 (ASCII) Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes) 

Get-Contrast 8 g a 61 000 ~ 100 
Get-Sharpness 8 g c 63 000 ~ 100 

Get-Color 8 g d 64 000 ~ 100 

Get-Tint 8 g e 65 000 ~ 100
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Get-PIP mode 8 g t 74
000: OFF
001: PIP (POP)
002: PBP

Get-PIP input 8 g u 75 000 ~ See Set-input select

Get-Tiling Mode 8 g v 76 000: OFF
001: ON (for Video wall)

Get-Tiling 
Compensation 8 g w 77 000: OFF

001: ON
(for Video wall)
Bezel width compensation

Get-Tiling H by V 
monitors 8 g x 78 01x~09x: H monitors

0x1~0x9: V monitors

(for Video wall) 
1. �2nd digital for H monitors
2. 3rd digital for V monitors

Get-Tiling 
position 8 g y 79 000: OFF

001~025

(for Video wall)
Copy the screen of 
Position# to identified 
display

Get-Date: Year 8 g 2 32 Y00~Y00 Last 2 digits
(20)17~(20)99

Get-Date: Month 8 g 2 32 M00~M00 2 digits

Get-Date: Day 8 g 2 32 D00~M00 2 digits

Get-Time: Hour 8 g 3 33 H00~H00 24-hr format. 2 digits

Get-Time: Min 8 g 3 33 M00~M00 2 digits

Get-Time: Sec 8 g 3 33 S00~S00 2 digits

Get-RS232 
version 8 g 6 36 001~ Version 0.0.1~9.9.9

11.3.3.	Remote Control Pass-through mode
When the PC sets the TV/DS to Remote Control Pass through mode, the TV/DS will send a 7-byte packet 
(followed by “CR”) in response to RCU button activation. Note, that in this mode the RCU shall have no 
effect on the TV/DS function. For example: “Volume+” will not change the volume in the LCD but only sends 
“Volume+” code to PC over the RS232 port.

IR Pass Through-Function format 
Reply: (Command Type=”p”)

Name Length ID Command 
Type

RCU Code1 
(MSB)

RCU Code2 
(LSB) CR

Byte Count 1 Byte 2 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Bytes order 1 2~3 4 5 6 7

Example1: Remote Control pass-through when “VOL+” key is pressed for TV-05 Send (Hex Format) 

Name Length ID Command 
Type Command Value1 CR

Hex 0x36 0x30
0x35 0x70 0x31 0x30 0x0D
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Key Code (HEX)
1 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
0 0A
- 0B
RECALL (LAST) 0C
INFO (DISPLAY) 0D

0E
ASPECT (ZOOM, SIZE) 0F
VOLUME UP (+) 10
VOLUME DOWN (-) 11
MUTE 12
CHANNEL/PAGE UP (+)/ 
BRIGHTNESS+ 13

CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ 
BRIGHTNESS- 14

POWER 15
SOURCES (INPUTS) 16

17
18

SLEEP 19
MENU 1A
UP 1B
DOWN 1C
LEFT (-) 1D
RIGHT (+) 1E
OK (ENTER, SET) 1F
EXIT 20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B

RED ■ (F1) 2C
GREEN ■ (F2) 2D
YELLOW ■ (F3) 2E
BLUE ■ (F4) 2F
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NOTE: 	�

1.	 This IR-pass-through code is different from the RCU key code.

2.	 Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.

	 2-1.	� When TV/DS is OFF and receives the IR POWER code: TV/DS will turn itself on, then forward 
the POWER code to the host via RS232.

	 2-2.	� When TV/DS is ON and receives the IR POWER code: TV/DS will forward the POWER code to 
the host via RS232, then turn off itself.

	 2-3.	 When SET-POWER LOCK is enabled, the TV/DS will not respond to POWER key pressing.

3.	 The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you press and hold the keys.
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12.	 Diğer bilgiler

Müşteri Desteği

Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz.

NOT: Ürünün seri numarasını sağlamanız gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye www.viewsoniceurope.com/
tr/

www.viewsoniceurope.com/eu/sup-
port/call-desk/

service_tr@viewsoniceurope.
com
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Kullanım Kılavuzu EK-1

ORTAM
Sıcaklık:
•	 Çalışma: 5°C ila 35°C arasında 
•	 Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında 
Nem (yoğunlaşmayan): 
•	 Çalışma: %20 ila %80 arasında 
•	 Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında 

ViewSonic Desteği
Bilgisayarınızın seri numarasını, satın aldığınız tarihi, yeri ve modelini bu kılavuzda belirtilen alana yazmayı unutmayın; 
satın alma belgesini saklayın. Bizi aramadan önce, lütfen soruna neden olan hata mesajını bir yere not edin ve bilgisayarın 
yanında durarak mümkünse açık durumda olmasını sağlayın. Bu öğelerin el altında bulunması size daha iyi ve daha hızlı 
hizmet sunmamızı sağlayacaktır.
ViewSonic web sitesi www.viewsonic.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Güncel bilgiler, yardım, sürücüler ve 
indirilebilir dosyaları içeren destek bölümüne bakın. 

Üretici Firma Bilgisi
Firma Adı	 : Viewsonic Corporation
Adres		  : 318 Brea Canyon Road, Walnut, California 91879
Ülke		  : Amerika
TEL		  : (909) 8697976
Web Sitesi	 : www.viewsonic.com

Yerel üretici veya ithalatçı firmalar hakkında iletişim bilgisi
Firma Adı	 : Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş
Adres		  : Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad. No:1 34775 Ümraniye/ İSTANBUL
Ülke		  : Türkiye
TEL		  : +90 850 277 0277 
FAX		  : +90 216 415 2369

Servis ve Yedek Parça İle İlgili Bilgiler

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Teknik bir talebiniz için bizimle doğrudan konuşmak isterseniz, aşağıdaki numaradan bizi arayınız;
Çalışma saatlerimiz: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 (Resmi tatil günlerinde kapalıyız)

Firma Adı	 : BDH Bilişim Destek Hizmetleri 
Adres		  : Yerinde servis hizmeti verilmektedir. 
Tel		  : 0212 314 1010

YEDEK PARÇA
Ürünlerinizin ömrünü uzatmak için ihtiyacınız olan orijinal yedek parçalarının temini çok kolay. Bu konuda destek almak 
ve siparişlerinizi vermek için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
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SERVİS
Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki telefon numarası ve adres üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Firma Adı	 : BDH Bilişim Destek Hizmetleri 
Adres		  : Yerinde servis hizmeti verilmektedir. 
Tel		  : 0212 314 1010

ŞİKAYET VE İTİRAZLAR
Ürününüzün servis süreci ile ilgili her türlü sorununuzda veya yaşanan olumsuzluklarını gidermek için daima Müşteri 
Hizmetlerimizi arayabilirsiniz. Müşteri Temsilcilerimiz ivedilikle şikayetinizle ilgileneceklerdir.
 
Bununla beraber yasa gereği şikayetlerinizle ilgili bulunduğunuz il veya ilçedeki Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici 
Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•	 Ekranınızı Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde 

beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; ekranınızı paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. 
•	 Ekranı kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan 

zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler monitörünüzün garanti kapsamının 
dışındadır.

Atma Talimatları
Bu elektronik cihazı çöp kutusuna atmayın. Kirliliği en aza indirmek ve çevrenin en yüksek derecede korunmasını 
sağlamak için, lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) yönetmelikleri hakkında daha 
fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: 
http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/recycling-information/

Civa ile ilgili bilgi
LCD/CRT monitörünüzün ya da ekran içeren projektörlerde ya da elektronik cihazlarda: Bu ürünün içindeki lamba(lar) 
civa içerebilir ve yerel, devlet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, 
www.eiae.org adresinden Electronic Industries Alliance ile temasa geçin. Lambaya özel atma bilgileri için, www.
lamprecycle.org adresini ziyaret edin.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
•	 Ekranınızın tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli ekranınızın 

garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir. 
•	 Ekranınızın üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayın. 
•	 Ekranınızın barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya 

yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
•	 Ekranınızın orijinal kutusu, ambalajı dışında ve düzgün olmayan fiziksel koşullarda saklanması. 
•	 Ekranınızın bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek problemler ekranınızın garanti 

kapsamının dışındadır. 
•	 Olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik arızaları veya kesintileri, 

yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti 
kapsamının dışındadır.

•	 Ekranınızın etikette belirtilen güç tipinde çalıştırınız. 
•	 Ekranınızın tüm bağlantıları kapalı (off) durumda iken yapınız ekranınızı çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı 

çıkarmaya yada yeni bağlantılar yapmaya çalışmayınız. İbraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı muhafaza 
ediniz. Ekranınızı doğrudan ısıya maruz bırakmayın. 

•	 Ekranınızın içine sıvı dökmeyin. 
•	 Ekranınızı temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya özen gösteriniz. 
•	 Ekranınızı doğrudan güneş ışığı altında kalmasını engelleyiniz. 
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TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ekran Temizliği
•	 Ekran kasasını (dış yüzeyini) temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz. 
•	 Ekran temizlemeden önce güç kablosunu prizden çıkartın. 
•	 Ekranı temizlemek için sert kimyasal, güçlü temizleme malzemeleri, sıvı yada aerosol temizleyiciler kullanmayınız. 

Temiz ve hafif nemli bez ile silebilirsiniz 
 
PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE 
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ekran Periyodik Bakımı;
•	 Ekran periyodik bakım gerektirmemektedir. Ekran herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik 

Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz.

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
•	 Ürününüzün ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir. 

Elektrik gücünün kullanılması
•	 Bu ürün etikette belirtilen güç türü kullanılarak çalıştırılmaladır. Kullanılan güç türünden emin değilseniz, bayinize 

veya bölgesel elektrik şirketine danışınız. 
•	 Güç kablosuna herhangi bir cismin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü insanların kabloyu çiğneyeceği yerlere 

yerleştirmeyin.
•	 Bu ürün ile birlikte bir uzatma kablosu kullanılmışsa, uzatma kablosuna takılan cihazın toplam amper oranının 

uzatma kablosu amper değerini aşmadından emin olun. Ayrıca duvardaki prize takılan tüm ürünlerin toplam 
değerlerinin sigarta değerini aşmadığından emin olun. 

•	 Çok fazla aygıt takarak elektrik prizini, kayışı veya yuvay aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü şube devre oranının 
%80'ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılmışsa, yük güç kayışının giriş oranının %80'ini aşmamalıdır. 

•	 Bu ürünün AC adaptörü üç telli topraklanan fiş ile birlikte verilmiştir. Fiş sadece topraklanan elektrik prizine takılabilir. 
AC adaptör fişini takmadan önce elektrik prizinin doğru topraklandığından emin olun. Fişi topraklanmayan elektrik 
prizine takmayın. Ayrıntılar için elektrik teknisyeniniz ile temasa geçin. 

Uyarı! Topraklama pimi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan elektrik prizi kullanılması elektrik çarpması ve/ 
veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

Not: Ayrıca topraklama pimi bu ürünün performansı ile etkileşebilecek olan ve yakındaki diğer elektrikli aygıtların çıkardığı 
beklenmeyen gürültülere karşı iyi bir koruma sağlar.

xii
Türkçe
•	 Sistem 100 - 120 ya da 220 - 240 V AC gibi çeşitli voltaj aralıklarında çalıştırılabilir. Sistemle birlikte verilen elektrik 

kablosu, sistemin satın alındığı ülke/bölgede kullanılan gereksinimleri karşılar. Diğer ülkelerde/bölgelerde kullanılan 
elektrik kabloları, ilgili ülke/bölge için gereksinimleri karşılar. Elektrik kablosu gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi 
için yetkili bir satıcı ya da servis sağlayıcı ile görüşün.
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TÜKETİCİ HAKLARI

Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi 

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
 b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak   üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,
 ç)İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, 
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. 
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya 
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Display Warranty Term Template In UG 
VSC_TEMP_2007
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