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Vielen Dank, dass Sie sich fiir ViewSonic®
entschieden haben

Als einer der weltweit fihrenden Anbieter von visuellen Losungen verpflichtet
sich ViewSonic®, die Erwartungen der Welt an technologische Weiterentwicklung,
Innovation und Einfachheit zu tbertreffen. Wir bei ViewSonic® glauben, dass unsere
Produkt das Potenzial haben, die Welt positiv zu beeinflussen, und wir sind davon

Uberzeugt, dass lhnen das ViewSonic®-Produkt, flir das Sie sich entschieden haben,
gute Dienste leisten wird.

Vielen Dank nochmals, dass Sie sich fir ViewSonic® entschieden haben!



> Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen vor Einsatz des Gerates vollstandig.

Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
Beachten Sie samtliche Warnungen, halten sich an samtliche Anweisungen.
Mindestens 45 cm vom Display entfernt.

Lassen Sie einen Abstand von 10 cm rund um das Gerat, damit eine
angemessene Belliftung gewahrleistet bleibt.

Display beim Transport immer vorsichtig handhaben.

Verwenden Sie stets Schranke oder Stander oder Installationsmethoden, die der
Hersteller der Monitoreinheit empfiehlt.

Verwenden Sie stets Mdbelstiicke, die den Monitor sicher tragen konnen.
Stellen Sie stets sicher, dass der Monitor nicht iber den Rand des Mobelstlicks,
auf dem er abgestellt ist, hinausragt.

Stellen Sie den Monitor nicht an Orten auf, an denen sich wahrscheinlich Kinder
aufhalten.

Klaren Sie Kinder stets Uiber die Gefahren auf, die entstehen kbnnen, wenn sie
auf Mobelstlicke klettern, um an den Monitor und damit verbundene Gerate zu
gelangen.

Verlegen und fihren Sie die an Ihrem Monitor angeschlossenen Kabel stets so,
dass niemand dariber stolpern, daran ziehen oder es erfassen kann.

Seien Sie bei der Entfernung der riickseitigen Abdeckung des Monitors
entsprechend vorsichtig. Dieser Monitor enthalt Hochspannungsteile.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser. Damit es nicht zu Branden
oder Stromschlagen kommt, setzen Sie dieses Gerat keiner Feuchtigkeit aus.
Setzen Sie das Gerat keinem direkten Sonnenlicht oder andere Quellen
nachhaltiger Warme aus. Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von
Warmequellen (z. B. Heizungen, Herde etc.) auf, meiden Sie unbedingt die Nahe
zu sonstigen Geraten, die die Temperatur des Gerates auf gefahrliche Werte
erhohen konnten — dazu zahlen auch Verstarker.

Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnackigeren
Verschmutzungen lesen Sie bitte unter ,Wartung” in dieser Anleitung nach.
Vermeiden Sie Berihrungen der Bildflache. Von Hautfetten verursachte
Verschmutzungen lassen sich nur schwierig entfernen.

Reiben Sie nicht Gber den Bildschirm und tiben keinen Druck darauf aus;
andernfalls kann dies den Bildschirm dauerhaft beschadigen.

Platzieren Sie den Monitor nicht auf einer unebenen oder unstabilen Unterlage.



Stellen Sie den Monitor nicht auf ein hohes Mdbelstiick (beispielsweise einen
Schrank oder ein Bicherregal), ohne das Mdobelstlick und den Monitor an einer
geeigneten Stlitze zu fixieren.

Stellen Sie den Monitor nicht auf Stoff oder andere Materialien, die sich
zwischen dem Produkt und dem Mobelstiick befinden kénnten.

Stellen Sie das Display an einem gut bellfteten Ort auf. Stellen Sie nichts auf das
Display, was die Warmeableitung verhindern kénnte.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf Display, Video- oder Netzkabel ab.

Legen Sie nichts, was flr Kinder interessant sein kdnnte, wie etwa Spielzeug
oder Fernbedienungen, auf den Monitor oder auf das Moébelstiick, auf dem er
abgestellt ist.

Falls Rauch, ungewohnliche Gerdausche oder ein merkwirdiger Geruch auftreten,
schalten Sie das Display sofort aus und kontaktieren Ihren Handler oder
ViewSonic. Das Display weiterhin zu nutzen, ist gefahrlich.

Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsfunktionen des geerdeten Netzsteckers
aulSer Kraft zu setzen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei Kontakten
ausgestattet, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker
verfligt iber zwei Kontakte und eine dritte Erdungszunge. Der breitere Kontakt/
die Erdungszunge dient lhrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose
passt, benodtigen Sie einen Adapter. Versuchen Sie nicht, den Stecker gewaltvoll
in die Steckdose zu stecken.

Bitte Uberprifen Sie das Verteilersystem im Gebadude. Es sollte einen
Trennschalter mit 120/240V, 20 A besitzen.

Entfernen Sie bei Anschluss an eine Steckdose NICHT die Erdungszunge. Achten
Sie darauf, dass die Erdungszunge auf keinen Fall entfernt wird.

Schiitzen Sie das Stromkabel davor, dass man beim Laufen auf dieses tritt oder
davor, dass es besonders an den Steckern, an den Buchsenteilen und an dem
Punkt, wo es aus dem Gerat herauskommt, gedruckt wird. Stellen Sie sicher,
dass sich die Steckdose in der Nahe des Gerats befindet, so dass dieses einfach
zuganglich ist.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatz- und Zubehorteile.

Wenn Sie das Gerat auf einem Wagen, Dreibein, Halterung oder Tisch benutzen
mochten, so verwenden Sie nut die vom Hersteller angegeben Zusatzgerate oder
die, die mit dem Gerat verkauft worden sind. Wenn ein Wagen benutzt wird,
seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wagen/die Apparatekombination bewegen,
um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

Ziehen Sie das Stromkabel des Gerats heraus, wenn Sie dieses Uber einen
langeren Zeitraum nicht benutzen.



Uberlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Service ist
dann erforderlich, wenn das Gerat auf irgendeine Art und Weise beschadigt
wurde, wie z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt ist, wenn
Flissigkeit dartber gespritzt wurde oder wenn Gegenstande in das Gerat
gefallen sind, wenn das Gerat Regen ausgesetzt war oder wenn es fallen gelassen
worden war.

Achten Sie beim Einsatz von Ohr-/Kopfhorern darauf, die Lautstarke nicht zu
hoch einzustellen, damit es nicht zu Horschaden kommt.

Stabilitatsgefahr: Das Display konnte herunterfallen und ernsthafte oder sogar
todliche Verletzungen verursachen. Zur Vermeidung von Verletzungen muss
dieses Display in Ubereinstimmung mit den Installationsanweisungen sicher an
einem Boden/einer Wand befestigt werden.

Befestigen Sie den Monitor mit Seilen oder anderen Haltevorrichtungen, die
das Gewicht des Monitors mittragen und ein Umfallen des Monitors verhindern
kdnnen, an der Wand oder an einem festen Gegenstand.

Lochmuster Schnittstellenpad

Padloch Schraubenspezifikationen und

(B x H) (BxHxT) -quantitat
100 x 100 mm | 115x115x2,6 mm | @5 mm M4 x 10 mm
4 Locher
/
\/VESA Wandmontageloch
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Hinweis:
e Haltevorrichtungen/Seile missen eine Kraft von 100 N aushalten kénnen.

e Stellen Sie sicher, dass die Seile straff gespannt sind und jeglicher
Spielraum entfernt ist. Die Rickseite des Gerats muss zur Wand zeigen,
um sicherzustellen, dass es unter Einwirkung einer auReren Kraft nicht
umkippt.

e Stellen Sie sicher, dass der Monitor nicht unter Einwirkung einer duReren
Kraft, gleich auf welcher Hohe und in welchem Winkel sie angreift,
umkippt.

Wenn der vorhandene Monitor befestigt und umgestellt werden soll, gelten die
gleichen Uberlegungen.
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> Einleitung

Lieferumfang

e |PS-Display
Netzkabel
Videokabel
USB-Kabel
Schnellstartanleitung

Hinweis: Mitgelieferte Netzkabel und Videokabel kbnnen je nach Land variieren.
Bitte wenden Sie sich flir weitere Informationen an lhren ortlichen
Handler.



Ubersicht

Vorderansicht

Webcam

Bildschirm

Ein-/Austaste

113]5
2 4

Hinweis: Weitere Informationen Uiber die Taste 1 (leiser) / 2 (Lauter) /
3 (Lautsprecher stumm) / 4 (Mikrofon stumm) / 5 (OSD-Meniis) und
ihre Funktionen finden Sie unter ,Schnelltasten” auf Seite 27.

Riickansicht

._ USB-Downstream

~~ DP HDom (=) ¥ Oy <> <o
(") = = (B8] o o |0 =
(1) © ©O O 00 0 O

1. ACIN 2. DisplayPort 3. HDMI 4. VGA

5. AudioOut 6. Audioln 7. USB Upstream 8. USB Downstream
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> Grundeinstellungen

Dieser Abschnitt bietet detaillierte Anweisungen zur Einrichtung lhres Monitors.

Hinweis: Der Monitor kommt in einem nutzerfreundlichen Karton zur einfachen
Installation.

Stander installieren

1. Legen Sie den Karton auf einen flachen, stabilen Untergrund und 6ffnen Sie die
vordere Lasche des Kartons.

2. Entfernen Sie Basis und Hals des Monitorstanders. Richten Sie die zwei (2)
Punkte an der Basis des Monitorstanders am Hals des Monitorstanders aus und
verbinden Sie diese.

3. Verwenden Sie die unverlierbare Schraube in der Basis des Monitorstanders und
sichern Sie sie am Hals des Monitorstanders.

10



4. Richten Sie die oberen Haken des Monitorstanders wie nachstehend gezeigt an
den Standermontageschlitzen aus und schieben Sie sie hinein:

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Stander gesichert ist. Der
Schnellfreigaberiegel muss einrasten.

11



5. Heben Sie das Gerat am Griff des Standers aus dem Karton und in aufrechter
Position auf einen flachen, stabilen Untergrund.

Hinweis: Platzieren Sie das Gerat auf einem flachen, stabilen Untergrund.
Andernfalls konnte das Gerat umfallen und beschadigt werden und/
oder Verletzungen verursachen.

12



Wandmontage

Standardabmessungen fir Wandmontagesets finden Sie in der nachstehenden
Tabelle.

Hinweis: Nur fir die Verwendung mit dem UL-gelisteten Wandmontageset.
Wenden Sie sich zur Beziehung eines Wandmontagesets oder eines
hohenverstellbaren StandfuRes an ViewSonic® oder Ihren ortlichen
Fachhandler.

Maximale |, hmuster  Schnittstellenpad Padloch Schraubenspezifikatio-

Belﬂ‘satiltaar- (B x H) (BxHXT) nen und -quantitat
14kg  |100 x 100 mm|115 x 115 x 2,6 mm | @ 5 mm M4 x 10 mm
4 Locher

Hinweis: Wandmontagesets werden separat verkauft.

1. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie alle Kabel.

2. Platzieren Sie das Gerat mit der Bildschirmseite nach unten auf einem flachen,
stabilen Untergrund.

3. Driicken und halten Sie den Schnellfreigaberiegel und heben Sie den Stander
vorsichtig an.

13



4. Losen Sie durch vorsichtiges Ziehen nach unten die Haken und entfernen Sie den
Stander.

5. Bringen Sie die Montagehalterung an den VESA-Montagel6chern an der Riickseite
des Gerates an. Sichern Sie sie dann mit vier (4) Schrauben (M4 x 10 mm).

100 mm
I' ,I

ww 00T

6. Montieren Sie den Monitor mit Hilfe der mit dem Wandmontageset gelieferten
Anweisungen an der Wand.

14



Sicherheitssteckplatz verwenden

Schitzen Sie |hr Gerat vor Diebstahl, indem Sie eine Schlossvorrichtung zur
Sicherung des Gerates an einem festen Gegenstand verwenden.

Zudem kann die Befestigung des Monitors an einer Wand oder einem festen
Gegenstand mit einem Sicherheitskabel dabei helfen, das Gewicht des Monitors zu
tragen, damit der Monitor nicht umkippen.

Nachstehend finden Sie ein Beispiel zur Einrichtung einer Schlossvorrichtung an
einem Tisch.

15



> Verbindungen herstellen

Dieser Abschnitt erlautert die Verbindung des Monitors mit anderen Geraten.

An Stromversorgung anschliefen

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Wechselspannungseingang an der
Rickseite des Gerates.

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

4= I I3 ol _E
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Externe Gerate anschlieRen

HDMI-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss lhres
Monitors. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem HDMI-Anschluss lhres

Computers.
Hinweis: Der Monitor ist mit einem HDMI-1.4-Anschluss ausgestattet.

Homi
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DisplayPort-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels mit dem DisplayPort-Anschluss.
Schlief3en Sie dann das andere Kabelende an den DisplayPort- oder Mini-DP-
Anschluss Ihres Computers an.

Hinweis: SchlieBen Sie den Monitor am Thunderbolt-Anschluss (v. 1 und 2)
an lhrem Mac an, indem Sie den ,,Mini-DP-Stecker des Mini-DP-
zu-DisplayPort-Kabels” mit dem Thunderbolt-Ausgang Ilhres Mac
verbinden. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem
DisplayPort-Anschluss des Monitors.

18



VGA-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines VGA-Kabels mit dem VGA-Anschluss lhres Monitors.
Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem VGA-Anschluss lhres
Computers.

19



USB-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines USB-Kabels mit einem USB-Anschluss des Monitors.
Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit einem USB-Anschluss lhres
Computers.

Hinweis: Der Monitor unterstitzt zwei (2) Arten von USB-Anschlissen.
Beachten Sie beim Anschluss die folgenden Richtlinien:

e Drei (3) USB-Type-A-Anschlisse: Verbindung fiir lhre Type-A-
Peripheriegerate (z. B. Speichergerat, Tastatur, Maus).
» Hinweis: Stellen Sie zur Verwendung von Peripheriegeraten
sicher, dass Ihr Computer auch mit dem USB-Type-B-Anschluss
des Monitors verbunden ist.

e Ein (1) USB-Type-B-Anschluss: Verbinden Sie den USB-Type-B-Stecker
(rechteckig mit 2 ausgeschnittenen Ecken) mit diesem Anschluss,
verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem USB-
Downstream-Anschluss lhres Computers.

== H . —
ol
i =[5 =
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Audioverbindung

SchlieRen Sie den Audiostecker des Ohr-/Kopfhorers am Audioausgang des
Monitors an. Daruber hinaus kdnnen Sie den Monitor Uber ein Audiokabel mit einer
Soundbar verbinden.

Hinweis: Der Monitor ist zudem mit zwei Lautsprechern ausgestattet.

(o
@ = S E=

84——@1@ @

21



> Monitor verwenden

Betrachtungswinkel anpassen

Fir optimale Betrachtung konnen Sie den Betrachtungswinkel mit einer der
folgenden Methoden anpassen:

Hohenanpassung
Senken oder erhohen Sie den Monitor wie gewiinscht (0 bis 130 mm).

Hinweis: Bei der Anpassung fest entlang der Einstellschiene nach unten
dricken.

22



Neigungswinkel anpassen

Neigen Sie den Monitor auf den gewiinschten Betrachtungswinkel nach vorne oder
hinten (-5 bis 40 °).

Hinweis:
e Stiltzen Sie den Stander beim Anpassen sicher mit einer Hand, wahrend
Sie den Monitor mit der anderen Hand nach vorne oder hinten neigen.

e Der Monitor unterstiitzt eine Neigung um 40 °, wenn er auf die hochste
Position eingestellt ist.

Bildschirmausrichtung anpassen (Monitor schwenken)

1. Passen Sie den Monitor auf die hochste Position an. Neigen Sie den Monitor dann
vollstandig nach hinten.

23



2. Drehen Sie den Monitor um 90° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn vom Quer-
ins Hochformat.

>

Hinweis:

e Achten Sie bei der Anpassung darauf, beide Seiten des Monitors sicher mit
beiden Handen zu halten und den Monitor um 90° zu drehen.

e Mit der Anwendung Auto Pivot kann das System die Bildschirmausrichtung
automatisch erkennen.

24



Schwenkwinkel anpassen

Schwenken Sie den Monitor auf den gewilinschten Betrachtungswinkel (60 °) nach
links oder rechts.

~
L
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Gerat ein- und ausschalten

1. SchlieRen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
2. Schalten Sie den Monitor tUber die Ein-/Austaste ein.

3. Wenn Sie den Bildschirm wieder ausschalten mochten, driicken Sie die Ein-/
Austaste noch einmal.

Hinweis: Der Monitor verbraucht weiterhin Strom, solange das Netzkabel an die
Steckdose angeschlossen ist. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der Monitor langere Zeit nicht benutzt wird.

26



Webcam verwenden

Hinweis: Stellen Sie zur AKtivierung der Webcam sicher, dass der Monitor Gber
den USB-Upstream-Anschluss mit lhrem Computer verbunden ist.

.

=[P i

Webcam freilegen und verbergen

Freigegeben
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Webcam neigen

Neigen Sie die Schiebeklappe zum Anpassen des Betrachtungswinkels (-5 bis 5°)
nach vorne oder hinten.

28



Bedienfeldtasten verwenden

Uber die Tasten am Bedienfeld kénnen Sie die Lautstirke anpassen, den
Lautsprecher stumm schalten, das Mikrofon stumm schalten und durch das
Bildschirmmen navigieren.

1|35
2 4

a Lauter/leiser

Driicken Sie zum Anpassen der Lautstarke des Lautsprechers die Taste 1 oder 2.

a Lautsprecher stumm

Dricken Sie zum De-/Aktivieren der Lautsprecher-Stummschaltung die Taste 3.

Mikrofon stumm

Driicken Sie zum De-/Aktivieren der Mikrofon-Stummschaltung die Taste 4.

B Hauptmenu

Driicken Sie zum Aufrufen des Bildschirmments die Taste 5.

Schnellmenii

29



Schnelltasten

Wenn das Bildschirmmeni (OSD) ausgeblendet ist, kbnnen Sie Gber die
Bedienfeldtasten schnell auf spezielle Funktionen zugreifen.

Taste Beschreibung

2+3 Halten Sie die Tasten zum Freigeben/Sperren des Bildschirmmenis
gedruickt.

Halten Sie beide Taste bei eingeblendetem Menli zum Sperren/
Freigeben des Bildschirmments weitere 10 Sekunden gedriickt.

Locking OSD

(@ ——

Press and hold for 10s
to lock OSD

Falls das Bildschirmmen gesperrt ist, erscheint nachfolgende
Meldung am Bildschirm:

OSD Locked

30



Taste Beschreibung

2+4 Halten Sie die Tasten zum Freigeben/Sperren der Ein-/Austaste
gedruickt.

Halten Sie beide Taste bei eingeblendetem Menli zum Sperren/
Freigeben der Ein-/Austaste weitere 10 Sekunden gedriickt.

Locking Power Button

I

Press and hold for 10s
to lock power

Falls die Ein-/Austaste gesperrt ist, erscheint nachfolgende Meldung
am Bildschirm:

Power Button Locked

3+5 Driicken Sie die Tasten zum Ein-/Ausblenden des Startbildschirms,
wenn das Gerat eingeschaltet ist.

Press to turn on

31



Einstellungen konfigurieren

Allgemeine Aktionen

Tastenhinweis

1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

> (p ©® & o ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

D-Sub

DisplayPort

1920 X 1080 @ 60Hz

2. Driicken Sie zur Auswahl des Hauptmends 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Aufrufen des ausgewadhlten Mens die Taste 3.

> (p ©® & ‘o ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Speaker Mute
Microphone Mute

1920 X 1080 @ 60Hz

32



3. Driicken Sie zur Auswahl der gewiinschten MenUoption 1 oder 2. Driicken Sie
dann zum Aufrufen des Untermeniis die Taste 3.

> (p ©® & ‘4o ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Speaker Mute

Microphone Mute

1920 X 1080 @ 60Hz

4. Driicken Sie zur Anpassung/Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Driicken Sie dann
zum Bestatigen die Taste 3.

> P ©® & fe ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust  Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Speaker Mute
Microphone Mute

1920 X 1080 @ 60Hz

33



Hinweis: Bestimmte Menloptionen erfordern, dass der Nutzer die Auswahl
mit 3 bestatigt. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich
des Bildschirms zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von

Einstellungen.

o= (s ® & e

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu

Select Adjust

Volume >
Speaker Mute >

Microphone Mute

Tastenhinweis

> » ©® & ‘4o {3

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume | N c— — 1
Speaker Mute »

Microphone Mute »

1920 X 1080 @ 60Hz

Tastenhinweis

5. Driicken Sie zur Rickkehr zum vorherigen Meni 4.
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Bildschirmmeniibaum

Hauptmenii Untermenii Meniioption
D-Sub (VGA)
Input Select HDMI
DisplayPort
Volume (-/+, 0~100)
Speaker Mute on
Audio/Mic off
Microphone On
Mute Off
Off
Web
Text
Low Input Lag On/Off
Black (-/+,0/10/20/30/40/50/60/
Stabilization 70/80/90/100)
Advanced DCR (-/+, 0/25/50/75/100)
Standard
Response Time | Advanced
Ultra Fast
Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Office Hue Blue (-/+, 0~100)
ViewMode CUSTOM 1/2/3 Cyan (-/+, 0~100)
Magenta (-/+, 0~100)
Yellow (-/+, 0~100)
Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
) Blue (-/+, 0~100)
Saturation
Cyan (-/+, 0~100)
Magenta (-/+, 0~100)
Yellow (-/+, 0~100)
Rename
Recall
Movie
MAC
Mono
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Hauptmenu Untermeni Meniioption
FPS 1
, FPS 2
ViewMode Game
RTS
MOBA
Contrast/ Contrast (-/+,0~100)
Brightness Brightness (-/+, 0~100)
Bluish
Cool
Native
Color Warm
Temperature
Red (-/+, 0~100)
User Color Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Auto
Color Adjust | Color Space! RGB
YUV
Auto
Color Range' Full Range
Limited Range
1.8
2.0
2.2
Gamma
2.4
2.6
2.8
Auto Image Adjust?
Horizontal Size? | (-/+, 0~100)
N Hor.lz-ontal (-/+, 0~100)
H./V. Position? Position
Vertical Position | (-/+, 0~100)
Fine Tune? (-/+, 0~100)
Manual Image /s
Adjust Sharpness 0/25/50/75/100)
4:3
Aspect Ratio
Full Screen
On
Overscan
Off
Blue Light Filter | (-/+, 0~100)
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Hauptmenu

Setup Menu

Unterment

Language

English

Francais

Deutsch

Espanol

Italiano

Suomi

Pyccknit

Turkce

BA&E

gtol

FieP X

BAPX

Ceska

Svenska

Resolution
Notice

On

off

Information

OSD Timeout

(-/+,
5/15/30/60)

OSD Background

On

off

OSD Pivot

Power Indicator

Auto Power Off

off

Sleep

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Off

ECO Mode

Standard

Optimize

Conserve

Meniioption

USB Charging

On

Off
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Hauptmenu Untermeni

Setup Menu

DisplayPort 1.23 on
isplayPort 1.
play Off
On
DDC/CI
Off
On
Auto Detect
Off

All Recall

Meniioption

T Falls eine D-Sub-Verbindung erkannt wird, wird es ausgegraut.
2 Falls keine D-Sub-Verbindung erkannt wird, wird es ausgegraut.

3 Falls keine DisplayPort-Verbindung erkannt wird, wird es ausgegraut.
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Menu Options (Meniioptionen)
Input Select (Eingangswabhl)
1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Input Select (Eingangsauswahl). Rufen Sie
dann mit der Taste 3 das Input Select (Eingangsauswahl)-Men auf.

> p ©® & ‘e L

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

D-Sub

DisplayPort

1920 X 1080 @ 60Hz

3. Driicken Sie zur Auswahl der gewiinschten Eingangsquelle 1 oder 2. Driicken Sie
dann zum Bestatigen der Auswahl die Taste 3.
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Audio/Mic (Audio Einstellungen)
1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Audio/Mic (Audio Einstellungen). Rufen Sie
dann mit der Taste 3 das Audio/Mic (Audio Einstellungen)-Menu auf.

> (P ©® & ‘@ ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume >
Speaker Mute | 2

Microphone Mute >

1920 X 1080 @ 60Hz

3. Driicken Sie zur Auswahl der MenUlioption 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Aufrufen des Untermends die Taste 3.

4. Driicken Sie zur Anpassung/Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Driicken Sie dann
zum Bestatigen die Taste 3 (falls zutreffend).

Meniioption Beschreibung

Volume
1 H L . . .
(Lautstirke) Stellen Sie die Lautstarke ein
Speaker Mute Aktivieren Sie diese Option zum vorlibergehenden Abschalten
(Lautsprecher
des Tons.
stumm)

Microphone Mute
(Mikrofon stumm)

Aktivieren Sie diese Option zum vorilibergehenden Abschalten
des Tons.
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Menii ViewMode (Ansichts-modus)
1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option ViewMode (Ansichts-modus). Rufen Sie dann
mit der Taste 3 das ViewMode (Ansichts-modus)-Meni auf.

> (P ©® & @ ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

1920 X 1080 @ 60Hz

3. Driicken Sie zur Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.

Hinweis: Einige Untermenlioptionen kdnnen weitere Unterments haben.
Driicken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Untermentis die Taste
3. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms
zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.

Meniioption Beschreibung

Off (Aus) Deaktiviert die Funktion.

Office Wahlen Sie diese Option bei Office-Anwendungen.

Movie (Film) Wahlen Sie diese Option beim Ansehen von Filmen.

Mac Wahlen Sie diese Option bei Anschluss des Monitors an Macs.
Mono Wahlen Sie diese Option fir monochrom.

Game (Spiel) Wahlen Sie diese Option beim Spielen.
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Menii Color Adjust (Farbanpassung)

Hinweis: Einige Untermenis kdnnen je nach Nutzereinstellungen
moglicherweise nicht angepasst werden.
1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Color Adjust (Farbanpassung). Rufen Sie
dann mit der Taste 3 das Color Adjust (Farbanpassung)-Menu auf.

> (P ©® & ‘o ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness

Color Temperature
Color Space
Color Range

Gamma

1920 X 1080 @ 60Hz

3. Driicken Sie zur Auswahl der MenUloption 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Aufrufen des Untermendis die Taste 3.

4. Driicken Sie zur Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.

Hinweis: Einige Untermenlioptionen kdnnen weitere Untermenis haben.
Driicken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Unterments die Taste
3. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms
zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.

Meniioption Beschreibung

Contrast Kontrast
(Kontrast)/ Passen Sie den Unterschied zwischen den hellsten und
Brightness dunkelsten Teilen des Bildes an und andern Sie die Menge des
(Helligkeit) Schwarz- und WeiRanteils im Bild.

Helligkeit

Passen Sie die Schwarzwerte des Bildhintergrunds an.
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Meniioption Beschreibung

Color Temperature | Wahlen Sie die Farbtemperatur.

(Farbtemperatur) | e Bluish (Blaulich): Stellt die Farbtemperatur auf 9300 K ein.

e Cool (Kuihl): Stellt die Farbtemperatur auf 7500 K ein.

e Native (Nativ): Native ist eine Standardfarbtemperatur.
Empfohlen fiir regularen Gebrauch.

e Warm: Stellt die Farbtemperatur auf 5000 K ein.

e User Color (Nutzerfarbe): Passen Sie Rot-, Griin- und
Blauwerte wie gewiinscht an.

Color Space Ermoglicht die Auswahl, welcher Farbraum fir die
(Farbraum) Monitorfarbausgabe verwendet werden soll.

e Auto: Erkennt Farbformat und Schwarz- und Weillwerte
automatisch.

e RGB: Das Farbformat des Eingangssignals ist RGB.
e YUV: Das Farbformat des Eingangssignals ist YUV.

Color Range Der Monitor kann den Farbbereich des Eingangssignals
(Farbbereich) automatisch erkennen. Sie konnen die Farbbereich-Optionen
manuell auf den richtigen Farbbereich einstellen, falls die
Farben nicht richtig angezeigt werden.

e Auto: Erkennt Farbformat und Schwarz- und Weil3werte
automatisch.

e Full Range (Vollstandiger Bereich): Schwarz- und Weillwerte
sind voll.

e Limited Range (Eingeschrankter Bereich): Schwarz- und
WeilBwerte sind eingeschrankt.

Gamma Manuelle Anpassung der Graustufenhelligkeit des Monitors.
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Menii Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)

1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Manual Image Adjust (Manuelle
Bildanpassung). Rufen Sie dann mit der Taste 3 das Manual Image Adjust
(Manuelle Bildanpassung)-Menu auf.

k-

© ® fa< 3

ViewMode

((('I

Input Audio/Mic

Select

Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Adjust

Auto Image Adjust

Horizontal Size
H./V. Positian
Fine Tune

Sharpness

Aspect Ratio

Overscan
Blue Light Filter

1920 X 1080 @ 60Hz

3. Driicken Sie zur Auswahl der MenUioption 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Aufrufen des Untermends die Taste 3.

4. Driicken Sie zur Anpassung/Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Driicken Sie dann
zum Bestatigen die Taste 3 (falls zutreffend).

Meniioption Beschreibung

Auto Image
Adjust (Autom.
Anpassung)

Bildposition automatisch anpassen.

Horizontal Size
(Horizontale

Bildschirmanzeige auf der horizontalen Achse strecken oder
verkirzen.

(Bildscharfe)

Grolie)

H./V. Position Bildschirmanzeige horizontal und/oder vertikal anpassen.
Fine Tune Verbessert die verzerrte Bildqualitat von einem analogen
(Feineinstellung) | Signal.

Sharpness Passen Sie hiertiber Scharfe und Bildqualitat des Monitors an.

Aspect Ratio
(Seitenverhaltnis)

Wahlen Sie das Seitenverhaltnis des Monitors.

Overscan

Aktivieren Sie diese Option zum automatischen horizontalen
und vertikalen VergréRern des Originalbildes auf ein
Seitenverhaltnis, das den Bildschirm ausfullt.

Blue Light Filter
(Blaulichtfilter)

Passt den Filter an, der fir ein komfortableres Anzeigeerlebnis
intensives blaues Licht blockiert.

Hinweis:

Einige Optionen sind nur bei analogen Eingangssignalen verfligbar.
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Setup Menu (Einstellungen-Menii)
1. Driicken Sie zur Anzeige des OSD-Mends die Taste 5.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 das Setup Menu (Einstellungen-Mendi). Rufen Sie dann
mit der Taste 3 das Setup Menu (Einstellungen-Menii) auf.

> (P ©® & fe ¥

Input Audio/Mic ViewMode Color Adjust Manual Image = Setup Menu
Select Adjust

Language
Resolution Notice
Information
OSD Timeout

OSD Background
OSD Pivot
Power Indicator
Auto Power Off
Sleep
ECO Mode
DisplayPort 1.2

vV Vv VvYyVvYyVvYVvVYY

v

1920 X 1080 @ 60Hz

3. Driicken Sie zur Auswahl der MenUioption 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Aufrufen des Untermendis die Taste 3.
4. Driicken Sie zur Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Driicken Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.
Hinweis: Einige Untermenlioptionen kdnnen weitere Unterments haben.
Driicken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Untermentis die Taste
3. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms
zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.
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Meniioption Beschreibung

Language Wahlen Sie eine verfligbare Sprache fir das Bildschirmmend.
(Sprache)

Resolution Notice |Aktivieren Sie diese Option, damit das System den Nutzer
(Auflésungshin- informiert, wenn die aktuelle Anzeigeauflésung nicht die
weis) native Auflosung ist.

Information Zeigt die Monitorinformationen.

(Informationen)

OSD Timeout Legt fest, wie lange das Bildschirmmenl auf dem Bildschirm
(OSD Einblendzeit) | angezeigt wird.

OSD Background |Blendet den OSD-Hintergrund ein/aus, wenn das

(OSD-Hintergr.) Bildschirmmeni am Bildschirm angezeigt wird.
OSD Pivot Zum Einstellen der gewlinschten OSD-Ausrichtung.
(OSD-Zyklus) 0°: Bildschirmanzeige wird nicht geschwenkt.

+90°: Bildschirmanzeige wird um +90° geschwenkt.
-90°: Bildschirmanzeige wird um -90° geschwenkt.

Power Indicator Schaltet die Betriebsanzeige ein oder aus. Falls die Einstellung
(Betriebsanzeige) |auf On (Ein) gesetzt ist, leuchtet die Betriebsanzeige blau,
wenn das Gerat eingeschaltet wird.

Auto Power Aktivieren Sie diese Option, damit sich der Monitor nach einer
Off (Auto. bestimmten Dauer automatisch abschaltet.

Abschaltung)

Sleep (Schlaf- Stellen Sie die Inaktivitatszeit auf, bevor der Monitor den
Modus) Sleep mode (Ruhezustand) aufruft.

ECO Mode (ECO- |Wahlen Sie zwischen verschiedenen Modi basierend auf dem
Modus) Stromverbrauch.

DisplayPort 1.2 Aktiviert/deaktiviert DisplayPort-1.2-Unterstiitzung.

DDC/CI Aktivieren Sie diese Option, damit der Monitor Gber die
Grafikkarte gesteuert werden kann.

Auto Detect Erkennt das Eingangssignal automatisch.
(Auto-Erkennung)

All Recall (Alles Setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurtick.
abrufen)
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> Anhang

Technische Daten

Element

LCD

Kategorie

Typ

Technische Daten

IPS, a-Si TFT, Aktivmatrix 1920 x 1080 LCD;
0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm Pixelabstand

AnzeigegrolSe

68,5 cm, 27” (Tatsachliche Diagonale)

Farbfilter

Vertikaler RGB-Streifen

Glasoberflache

Blendfrei (Haze 25%), Beschichtung (3H)

Separate Sync
VGA: f,:24-82 kHz, f :50-75 Hz
TMDS digital (100 Q)

Fingangssignal ) Videosync HDMI (v1.4): f,:24-82 kHz, f,:24-75 Hz
PCI-E
DisplayPort (v1.2): f,:15-82 kHz, f,:24-75 Hz
Audio Lautsprecher 2W x 2
PC Bis 1920 x 1080
Kompatibilitat Macintosh Bis 1920 x 1080
Empfohlen 1920 x 1080 bei 60 Hz
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Element

Auflosung?

Kategorie

Unterstutzt

Technische Daten

e 1920 x 1080 bei 50, 60 Hz

e 1680 x 1050 bei 60 Hz

e 1600 x 1200 bei 60 Hz

e 1600 x 900 bei 60 Hz

e 1440 x 900 bei 60, 75 Hz

e 1440 x 576 bei 50 Hz

e 1400 x 1050 bei 60, 75 Hz

e 1366 x 768 bei 60 Hz

e 1360 x 768 bei 60 Hz

e 1280 x 1024 bei 50, 60, 75 Hz
e 1280 x 960 bei 50, 60, 75 Hz

e 1280 x 800 bei 60, 75 Hz

e 1280 x 768 bei 50, 60, 75 Hz

e 1280 x 720 bei 50, 60 Hz

e 1152 x 900 bei 66 Hz

e 1152 x 870 bei 75 Hz

e 1152 x 864 bei 60, 75 Hz

e 1024 x 768 bei 50, 60, 70, 72, 75 Hz
e 1024 x 600 bei 60 Hz

e 848 x 480 bei 60 Hz

e 832x624 bei 75 Hz

e 800 x 600 bei 56, 60, 72, 75 Hz
e 720x 576 bei 50 Hz

e 720 x 480 bei 60 Hz

e 720 x 400 bei 70 Hz

e 640 x 480 bei 50, 60, 66, 72, 75 Hz
e 640 x 400 bei 60, 70 Hz

* 640 x 350 bei 70 Hz

Netzteil?

Eingangsspannung

100 — 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
(automatischer Wechsel)

Anzeigebereich Vollstandige 597,8 x 336,3 mm
g Abtastung (Hx V) | (23,53 x 13,24 in)
Temperatur 0-40°C
::;clnebsbedmgun- Feuchtigkeit 20 bis 90 % (nicht kondensierend)
Hohe Bis zu 5 km
_ Temperatur -20—-60°C
Lagerungsbedin- Feuchtigkeit 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
gungen
Hohe Bis 12 km
Abmessungen Physisch 620,69 x 557,04 x 205,51 mm
& (BxHxT) (24,44 x 21,93 x 8,09 in)
Wandmontage Abmessungen 100 x 100 mm
Gewicht Physisch 7,2 kg
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Element

Kategorie

Technische Daten

Leistungsaufnah-
me

On (Ein)

26,14 (typisch) (blaue LED)
32,5 W (max.3?) (blaue LED)

Off (Aus)

<0,3W

1 Stellen Sie die Grafikkarte Ihres Computers nicht so ein, dass die empfohlenen Timing-Modi Giberschritten werden;
andernfalls kann es zu irreparablen Beschddigungen des Anzeigegerdtes kommen.

2 Bitte verwenden Sie nur das Netzteil von ViewSonic® oder von einer autorisierten Quelle.

3 Maximaler Stromverbrauch mit maximaler Helligkeit und aktivem USB/Lautsprecher.

™ Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-
Hnml Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder

FICHDEFINTION MULTWMEPI ITERTACE eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

49




Glossar

Dieser Abschnitt beschreibt das Standardglossar der in allen LCD-Displaymodellen
verwendeten Begriffe. Alle Begriffe sind alphabetisch aufgelistet.
Hinweis: Einige Begriffe treffen auf |hr Gerat moglicherweise nicht zu.

A

Advanced DCR (Erweitertes DCR)

Fortschrittliche DCR-Technologie erkennt das Bildsignal automatisch und
steuert Helligkeit und Farbe der Hintergrundbeleuchtung auf intelligente
Weise, damit Schwarz in dunklen Szenen noch schwarzer und WeiR in hellen
Szenen noch weilRer aussieht.

All Recall (Alles abrufen)
Setzt die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurtick,
wenn der Monitor in einem in den technischen Daten dieser Anleitung
aufgelisteten voreingestellten Timing-Modus betrieben wird.
Hinweis: (Ausnahme) Dieses Bedienelement wirkt sich nicht auf mit der
,Language (Sprache)“- oder ,,Power Lock (Betriebssperre)“-
Einstellung vorgenommene Anderungen aus.

Audio Adjust (Audio Einstellungen)
Ermoglicht Lautstarkeregelung, Stummschaltung und das Umschalten
zwischen Eingdngen, falls Sie mehr als eine Quelle haben.

Auto Detect (Auto-Erkennung)

Wenn von der aktuellen Eingangsquelle kein Signal empfangen wird,
wechselt der Monitor automatisch zum nachsten Eingang. Diese Funktion ist
bei einigen Modellen standardmalig deaktiviert.

Auto Image Adjust (Autom. Anpassung)
Passt die Bildschirmanzeige automatisch auf ein ideales
Betrachtungserlebnis an.

Black Stabilization (Schwarzstabilisierung)
ViewSonics Schwarzstabilisierung bietet bessere Sichtbarkeit und Details
durch Aufhellung dunkler Szenen.

Blue Light Filter (Blaulichtfilter)
Passt den Filter an, der fur ein komfortableres Anzeigeerlebnis intensives
blaues Licht blockiert.

Brightness (Helligkeit)
Passt die Schwarzwerte des Bildhintergrunds an.
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Color Range (Farbbereich)

Der Monitor kann den Farbbereich des Eingangssignals automatisch
erkennen. Sie konnen die Farbbereich-Optionen manuell auf den richtigen
Farbbereich einstellen, falls die Farben nicht richtig angezeigt werden.

Optionen Beschreibung

Auto Der Monitor erkennt Farbformat und Schwarz-/
Weillwerte automatisch.

Full Range Der Farbbereich von Schwarz- und Weillpegeln ist voll.

(Vollstandiger

Bereich)

Limited Range Der Farbbereich von Schwarz- und Weillpegeln ist

(Eingeschrankter eingeschrankt.

Bereich)

Color Space (Farbraum)
Ermoglicht die Auswahl, welcher Farbraum fir die Monitorfarbausgabe
verwendet werden soll (RGB, YUV).

Color Temperature (Farbtemperatur)
Ermoglicht die Auswahl spezifischer Farbtemperatureinstellungen zur
weiteren Anpassung des Anzeigeerlebnisses.

Bildschirmstandard Bildschirmausgangsstatus

SsRGB Praziser Farbraum und Gammawert des sRGB-
Standards.

Bluish (Blaulich) Stellt die Farbtemperatur auf 9300K ein.

Cool (Kahl) Stellt die Farbtemperatur auf 7500K ein.

Native Native ist eine Standardfarbtemperatur.
Empfohlen fir allgemeines Grafikdesign und regulare
Nutzung.

Warm Stellt die Farbtemperatur auf 5000 K ein.

Contrast (Kontrast)
Passt den Unterschied zwischen Bildhintergrund (Schwarzwert) und
Vordergrund (WeiBwert) an.

Fine Tune (Feineinstellung)
Verbessert die verzerrten Bilder von einem analogen Signal.
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Game Mode (Spielmodus)

Integriert ein Gaming-orientiertes OSD-Design, darunter:Vorkalibrierte
FPS-, RTS- und MOBA-Gaming-Einstellungen. Jeder Modus ist funktional
mit spielinterner Prifung und Anpassungen flr optimale Vermischung von
Farbe und Technologie angepasst.

Gamma
Ermoglicht die manuelle Anpassung der Graustufenhelligkeit des Monitors.
Es stehen sechs Optionen zur Auswahl: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 und 2,8.

H./V. Position
Bildschirmanzeige horizontal und/oder vertikal anpassen.

Horizontal Size (Horizontale GroRe)
Bildschirmanzeige auf der horizontalen Achse strecken oder verkirzen.

Hue (Farbton)
Passen Sie den Farbton jeder Farbe an (Rot, Griin, Blau, Cyan, Magenta und
Gelb).

Information (Informationen)

Zeigt den Timing-Modus (Videosignaleingang) von der Grafikkarte im

Computer, die LCD-Modellnummer, die Seriennummer und die URL

der ViewSonic®-Webseite. Anweisungen zum Andern von Auflésung

und Bildwiederholfrequenz (vertikale Frequenz) finden Sie in der

Bedienungsanleitung lhrer Grafikkarte.

Hinweis: VESA 1024 x 768 bei 60 Hz (Beispiel) bedeutet, dass die

Auflosung 1024 x 768 und die Bildwiederholfrequenz 60 Hertz
betragt.

Input Select (Eingangswabhl)
Zum Umschalten zwischen verschiedenen Eingdangen, die beim Monitor
verfiigbar sind.

Low Input Lag (Geringe Eingangsverzog)

ViewSonic® bietet mit einem Prozessreduzierer eine geringe
Eingangsverzogerung, was die Signallatenz verringert. Im Untermeni ,,Low
Input Lag (Geringe Eingangsverzog)“ konnen Sie aus zwei Optionen die
geeignete Geschwindigkeit fiir Ihren gewlinschten Einsatz wahlen.
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M Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)
Zeigt das Meni ,,Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)“. Sie
kdnnen manuell eine Vielzahl von Bildqualitatseinstellungen vornehmen.

Memory Recall (Speicher abrufen)
Setzt die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurtick,
wenn der Monitor in einem in den technischen Daten dieser Anleitung
aufgelisteten voreingestellten Timing-Modus betrieben wird.
Hinweis:
e (Ausnahme) Dieses Bedienelement wirkt sich nicht auf mit der
,Language (Sprache)“- oder , Power Lock (Betriebssperre)“-
Einstellung vorgenommene Anderungen aus.

e Speicherabruf ist bei die Standardkonfiguration bei Auslieferung des
Displays. Speicherabruf ist die Einstellung, bei der sich das Produkt
fiir ENERGY STAR® qualifiziert. Anderungen an der
Standardeinstellung bei Lieferung wiirde den Stromverbrauch
andern und kann gegebenenfalls zu einem erhéhten
Stromverbrauch jenseits der fir die Qualifikation fir ENERGY STAR®
erforderlichen Grenzwerte filhren. ENERGY STAR® ist eine Reihe von
Energiesparleitlinien, herausgegeben von der U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). ENERGY STAR® ist ein gemeinsames
Programm der U.S. Environmental Protection Agency
und des U.S. Department of Energy, das uns allen

dabei hilft, durch energieeffiziente Produkte und W
Verfahrensweisen Geld zu sparen und die Umwelt zu

schitzen.

O OSD Pivot (OSD-Zyklus)
Legt die Ausrichtung fest, in der das OSD-Menl am Monitor angezeigt wird.

Optionen Beschreibung

0° Bildschirmanzeige wird nicht geschwenkt.
+90° Bildschirmanzeige wird um +90° geschwenkt.
-90° Bildschirmanzeige wird um -90 ° geschwenkt.
Overscan

Meint ein abgeschnittenes Bild am Ihrem Bildschirm. Eine Einstellung an
Ihrem Monitor vergroRert Filminhalt, sodass Sie die duBersten Rander des
Films nicht sehen kdnnen.
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Recall (Abrufen)
Setzt die Monitoreinstellungen des ViewMode (Ansichts-modus) zuriick.

Resolution Notice (Auflésungshinweis)

Der Hinweis informiert Nutzer, dass die aktuelle Anzeigeauflésung nicht
die native Auflésung ist. Dieser Hinweis erscheint im Anzeigeeinstellungen-
Fenster beim Einrichten der Anzeigeauflosung.

Response Time (Ansprechzeit)

Passen Sie die Reaktionszeit an, damit Bilder weicher angezeigt werden —
ohne Streifen, Unscharfe oder Ghosting. Eine niedrige Reaktionszeit eignet
sich fur besonders grafikintensive Spiele und liefert beeindruckende visuelle
Qualitat beim Betrachten von Sportveranstaltungen und Actionfilmen.

RGB Color Space (RGB-Farbraum)

Der gangigste Farbraum fir alle Anzeigegerate. Rotes, griines und blaues
Licht werden gemeinsam zugefligt, um ein breiteres Farbspektrum zu
erzeugen.

Saturation (Sattigung)
Passen Sie die Farbtiefe jeder Farbe an (Rot, Griin, Blau, Cyan, Magenta und
Gelb).

Setup Menu (Einstellungen-Menii)

Passen Sie hierliber die Einstellungen der Bildschirmanzeige an. Viele dieser
Einstellungen kdnnen Anzeigehinweise aktivieren, wodurch Sie das Menii
nicht erneut 6ffnen missen.

Sharpness (Bildscharfe)
Passen Sie hiertiber die Bildqualitat des Monitors an.

ViewMode (Ansichts-modus)

Die einzigartige Funktion ,ViewMode (Ansichts-modus)“ von
ViewSonic® bietet ,Game (Spiel)“-, ,Movie (Film)“-, ,Web*“-, , Text“- und
,Mono“-Voreinstellungen. Diese Voreinstellungen wurde speziell zur
Gewadbhrleistung eines optimierten Anzeigeerlebnisses bei verschiedenen
Bildschirmanwendungen geschaffen.
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YUV Color Space (YUV-Farbraum)
YUV-Farbraum dient der Verarbeitung von farbigen Bilder und Videos; unter
Berlicksichtigung der Eigenschaften des menschlichen Auges, das eine

reduzierte Bandbreite von Chroma-Komponenten ohne wahrnehmbare
Storungen erlaubt.
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Problemlosung

Dieser Abschnitt beschreibt einige allgemeine Probleme, die bei Verwendung des
Monitors auftreten konnten.

Problem Losungsvorschlage

Gerat lasst sich nicht e Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
einschalten Andernfalls kdnnen Sie den Monitor lber die Ein-/
Austaste einschalten.

¢ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel richtig und
sicher mit dem Monitor verbunden ist.

e SchlieRen Sie ein anderes Gerat an die Steckdose an,
um zu prifen, ob die Steckdose funktioniert.

Das Gerat ist e Achten Sie darauf, dass das Videokabel zwischen

eingeschaltet, aber es Monitor und Computer richtig und sicher

erscheint kein Bild am angeschlossen ist.

Bildschirm. e Prifen Sie den Anschluss des Videokabels auf defekte
Kontakte.

e Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

e Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle
ausgewahlt ist.

Falsche oder e Falls Farben (Rot, Griin oder Blau) fehlen, priifen Sie,

ungewohnliche Farben ob das Videokabel richtig und sicher angeschlossen
ist. Lockere oder defekt Kontakte am Kabelanschluss
kdnnen zu einer fehlerhaften Verbindung fihren.

e SchlieBen Sie den Monitor an einen anderen Computer

an.

Bildschirmanzeige ist zu | ¢ Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

hell oder zu dunkel e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen
zuriick.

Bildschirmanzeige e Achten Sie darauf, dass das Videokabel zwischen

abgeschnitten Monitor und Computer richtig und sicher

angeschlossen ist.

e Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle
ausgewahlt ist.

e Prifen Sie den Anschluss des Videokabels auf defekte

Kontakte.
Anzeigeinhalt oder Text | ¢ Passen Sie die Auflésung entsprechend dem
sind verschwommen Seitenverhaltnis an.
e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen
zuriick.
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Problem Losungsvorschlage

Die Bildschirmanzeige |e Passen Sie die Auflésung entsprechend dem

ist nicht richtig Seitenverhaltnis an.

zentriert. e Passen Sie die horizontalen und vertikalen
Bedienelemente Uber das Bildschirmmend an.

e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen

zuruck.
Der Bildschirm e Stellen Sie sicher, dass ,,Blue Light Filter”
erscheint gelblich (Blaulichtfilter) auf Off (Aus) gesetzt ist.
Das Bildschirmmenu e Prifen Sie, ob das Bildschirmmenu gesperrt ist.
erscheint nicht am e Schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den
Bildschirm Netzstecker, schlieRen Sie ihn wieder an und schalten

Sie den Monitor ein.
e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen

zuriick.
Das Schnellmenl wird | e Starten Sie den Computer neu.
nicht angezeigt e Schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den

Netzstecker, schlieRen Sie ihn wieder an und schalten
Sie den Monitor ein.

e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen
zuriick.

Einige MenUs sind im e Starten Sie den Computer neu.

Bildschirmmeni nicht | e Passen Sie ViewMode (Ansichts-modus) oder

wahlbar Eingangsquelle an.
e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen
zuriick.
Bedienfeldtasten e Driicken Sie immer nur eine Taste auf einmal.
funktionieren nicht e Starten Sie den Computer neu.
Kein Audioausgang e Stellen Sie bei Verwendung von Kopf-/Ohrhorern

sicher, dass der Mini-Stereoanschluss richtig und sicher
verbunden ist.

e Stellen Sie sicher, dass die Lautstarke nicht stumm
geschaltet oder auf O eingestellt ist.

e Prifen Sie die Audioeingangseinstellungen.

Der Monitor passt sich | e Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der

nicht an Nahe oder auf dem Monitor befinden und dass der
Abstand stimmt.

e Befolgen Sie alle Schritte auf Seite 19, ,,Monitor

verwenden®.
Mit dem Monitor e Uberzeugen Sie sich davon, dass das USB-Kabel richtig
verbundene USB- angeschlossen ist.
Gerate funktionieren e Versuchen Sie, einen anderen USB-Anschluss zu
nicht verwenden (falls zutreffend).

e Einige USB-Gerate erfordern eine hohere Stromstarke;
verbinden Sie das Gerat direkt mit dem Computer.
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Problem Losungsvorschlage

Das externe Gerat ist e Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist

angeschlossen , aber es | ® Priifen Sie, ob das Anschlusskabel sicher und richtig

erscheint kein Bild am angeschlossen ist. Lockere oder defekt Kontakte

Bildschirm. am Kabelanschluss kénnen zu einer fehlerhaften
Verbindung fihren.

e Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
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Wartung

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

e Stellen Sie sicher, dass der Monitor ausgeschaltet und das Netzkabel von der
Steckdose getrennt ist.

e Sprihen oder schitten Sie niemals direkt Flussigkeiten auf Bildschirm oder
Gehause.

e Gehen Sie vorsichtig mit dem Monitor um, da Kratzer bei dunkleren Monitoren
auffalliger sind als bei helleren.

Bildschirm reinigen

¢ Wischen Sie die Bildschirmflache mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch
ab. Dies entfernt Staub und andere Partikel.

e Falls der Bildschirm immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge
Glasreiniger ohne Ammoniak oder Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies
Tuch auf; wischen Sie dann den Bildschirm ab.

Gehause reinigen
¢ Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

e Falls das Gehause immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge
eines nicht scheuernden, sanften Reinigungsmittels ohne Ammoniak oder
Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch auf; wischen Sie dann die
Oberflache ab.

Haftungsausschluss

e ViewSonic® empfiehlt keine ammoniak- oder alkoholhaltigen Reiniger fir
Bildschirm oder Gehause. Bestimmte chemische Reinigungsmittel konnen die
Bildflache und/oder das Geh&duse des Monitors beschadigen.

e ViewSonic® haftet nicht fir Schaden, die durch den Einsatz solcher ammoniak-
oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verursacht werden.
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Aufriistbarkeit und Reparierbarkeit des Produktes

Nachfolgend finden Sie eine Liste der

Hardware-Funktionen, die nach Verkauf des Aufriistbar Reparierbar Austauschbar
Produktes mindestens 5 Jahre verfiigbar sind.

Hauptprozessor(en) oder SOC Nein Nein Ja
Arbeitsspeicher / / /
Festplatte / / /
Drahtlosnetzwerkfihigkeit / / /
Grafikkarte / / /
Akku / / /
Lifterbaugruppe / / /
Kamera / / /
Fingerabdruck-Leser / / /
Anzeigebaugruppe Nein Nein Ja
Tastatur / / /
Internes Netzteil Nein Nein Ja

Hinweis: */ = bei diesem Produkt nicht zutreffend.

60



> Informationen zu Richtlinien und Service

Informationen zur Konformitat

Dieser Abschnitt behandelt samtliche Verbindungsanforderungen und Erklarungen
beziglich behordlicher Vorschriften. Bestatigte entsprechende Anwendungen
beziehen sich auf Typenschilder und relevante Kennzeichnungen am Gerat.

FCC-Erklarung

Dieses Gerat erfullt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen, und

2) dieses Gerat muss jegliche empfangenen Stérungen hinnehmen, einschlieBlich
Storungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fliihren konnen. Dieses Gerat wurde
getestet und als mit den Grenzwerten fur Digitalgerate der Klasse B gemal Teil 15
der FCC-Regularien tUbereinstimmend befunden.

Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen

Stérungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewahrleisten. Dieses Gerat erzeugt,
verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in
Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet -
Storungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet,
dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stérungen kommt. Falls diese
Ausristung Storungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,

was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausristung herausgefunden werden
kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der
folgenden MalBnahmen zu beseitigen:

e Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
e VergroBBern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

e Anschluss des Gerates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten
Stromkreis.

¢ Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Warnung: Dariiber hinaus kdnnen jegliche Anderungen oder Modifikationen,
die nicht ausdriicklich von der fiir die Ubereinstimmung verantwortlichen Stelle
zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerates erldschen lassen.

Industry-Canada-Erklarung
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE-Konformitat fiir europaische Lander

c Dieses Gerat stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Uberein.
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Folgende Informationen gelten nur fiir EU-Mitgliedstaaten:

Die rechts gezeigte Kennzeichnung erfolgt in Ubereinstimmung mit der

Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgerate 2012/19/ ﬁ
EU (WEEE). Das Kennzeichen gibt an, dass das Gerat NICHT mit dem

unsortierten Hausmill entsorgt werden darf, sondern entsprechend o6rtlicher
Gesetze an Riickgabe- und Sammelsysteme tbergeben werden muss.

RoHS2-Konformitatserklarung

Dieses Produkt wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU

des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beschrankung des Einsatzes
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerate (RoHS2-Richtlinie)
entwickelt und hergestellt und gilt als mit den vom Ausschuss fiir die Anpassung der
Richtlinien an den technischen Fortschritt festgelegten maximalen Konzentrationen
wie nachstehend gezeigt Uibereinstimmend:

Empfohlene maximale  Tatsachliche

Konzentration Konzentration
Blei (Pb) 0,1% <0,1%
Quecksilber (Hg) 0,1% <0,1%
Cadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr6™) 0,1% <0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,1% <0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1% <0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP) 0,1% <0,1%
Dibutylphthalat (DBP) 0,1% <0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1% <0,1%

Bestimmte Komponenten des Produktes sind, wie oben erkldrt, unter Anhang lli
der RoHS2-Richtlinien wie nachstehend angegeben ausgenommen:

e Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 Gewichtsprozent.
e Kupferlegierung mit bis zu 4 Gewichtsprozent.

e Blei in Lotmitteln mit hohem Schmelzpunkt (z. B. bleibasierte Legierungen mit 85
Gewichtsprozent Blei oder mehr).

e Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit
Ausnahme anderer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektronischen
Geraten, oder in Glas- oder Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffen.
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Indische Beschrankung zu gefahrlichen Stoffen

Erklarung zur Beschrankung gefahrlicher Stoffe (Indien). Dieses Produkt stimmt

mit der ,,India E-waste Rule 2011“ Giberein, die den Einsatz von Blei, Quecksilber,
sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen oder polybromierten
Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 0,01
Gewichtsprozent bei Cadmium untersagt, unter Bericksichtigung der Ausnahmen in
Schedule 2 der Vorschrift.

Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit

ViewSonic® nimmt den Umweltschutz sehr ernst, verpflichtet sich daher zu
umweltfreundlichen Lebens- und Arbeitsweisen. Vielen Dank fiir Ihre Mitwirkung an
einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Einsatz moderner Computertechnik.
Bitte besuchen Sie

ViewSonic®-Webseite fur weitere Informationen.

USA und Kanada:

https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products
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Say hello
to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks
throughout their life cycle. Human rights violations are common in the
factories. Harmful substances are used both in products and their
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or
upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified,
the world’s most comprehensive sustainability certification for IT
products. Thank you for making a responsible product choice, that help
drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance
environmental and social responsibility. Conformity is verified by
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both
before and after the certificate is issued, covering the entire validity
period. The process also includes ensuring that corrective actions are
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not
least, to make sure that the certification and independent verification is
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified
products.
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Hinweise zum Urheberrecht
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

ViewSonic®, das Drei-Vogel-Logo, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind
eingetragene Marken der ViewSonic® Corporation.

VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association.
DPMS, DisplayPort und DDC sind Marken der VESA.

ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-amerikanischen
Umweltschutzbehorde (Environmental Protection Agency, EPA).

Als ENERGY STAR®-Partner erklart die ViewSonic® Corporation, dass dieses Produkt
die ENERGY STAR®-Richtlinien flir Energieeffizienz erfillt.

Haftungsausschluss: Die ViewSonic® Corporation haftet nicht fiir technische oder
inhaltliche Fehler sowie fiir Auslassungen dieser Dokumentation. Ferner Gbernimmt
die ViewSonic Corporation keine Haftung fiir Folgeschaden, die durch Einsatz der
Begleitmaterialien oder Nutzung und Leistung des Produktes entstehen.

Im Zuge standiger Qualitatsverbesserung behalt sich die ViewSonic® Corporation
vor, technische Daten des Produktes ohne Vorankiindigung zu andern. Die Angaben
in diesem Dokument kénnen daher Anderungen unterworfen werden.

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der
ViewSonic® Corporation kopiert, reproduziert oder Gbertragen werden.

VG2740V_UG_DEU_1a_20220630
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Kundendienst

Beachten Sie fiir technischen Support oder Produktservice die nachstehende
Tabelle oder wenden Sie sich an lhren Handler.

Hinweis: Sie mussen die Seriennummer des Produktes angeben.

Land/Region

Webseite

Land/Region

Webseite

Asien-Pazifik-Raum und Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
d & (China) WWWw.viewsonic.com.cn B8 (B X) www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZK (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=2 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ Uszinea’lne www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius | www.viewsonic.com/za/
Amerika

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/
Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasaKcrtaH www.viewsonic.com/kz/
Poccusa www.viewsonic.com/ru/ Espafa www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Eingeschrankte Garantie
ViewSonic®-Anzeigegerate

Folgendes wird von der Garantie abgedeckt:

ViewSonic® gewahrleistet im Rahmen der Garantiezeit, dass unsere Produkte

frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Falls sich ein Produkt innerhalb
der Garantiezeit als defekt erweisen sollte, nimmt ViewSonic® nach eigenem
Ermessen entweder eine Reparatur oder einen Austausch des Produktes gegen ein
gleichwertiges Produkt vor. Dies ist Ihr alleiniges Rechtsmittel. Austauschprodukte
kdnnen aufbereitete oder liberholte Teile und Komponenten enthalten. Repariertes
oder ausgetauschtes Gerat bzw. Teile oder Komponenten unterliegen der
verbleibenden Dauer der urspriinglichen eingeschrankten Garantie des Kunden.
Die Garantiedauer wird nicht verlangert. ViewSonic® bietet keine Garantie fir
Drittanbietersoftware, unabhangig davon, ob Sie dem Produkt beigefigt war

oder vom Kunden installiert wurde. Ausgenommen ist auch die Installation
unautorisierter Hardwareteile oder -komponenten (z. B. Projektorlampen). (Bitte
beachten Sie Abschnitt ,Was die Garantie nicht abdeckt”).

So lange gilt die Garantie:

Bei ViewSonic®-Anzeigegeraten gilt eine 1- bis 3-jahrige Garantie — abhangig vom
Land, in dem das Gerat erworben wurde. Die Garantie deckt ab Datum des Erstkaufes
samtliche Teile einschlieBlich der Lichtquelle sowie samtliche Lohnkosten ab.

Die Garantie gilt fiir:
Garantieleistungen konnen nur durch den Erstkaufer wahrgenommen werden.

Was die Garantie nicht abdeckt

e Jegliche Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, verandert oder
entfernt wurde.

e Schaden, Minderungen oder Fehlfunktionen, die durch Folgendes entstehen:

» Unfall, Missbrauch, Fahrlassigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, hohere
Gewalt, nicht autorisierte Veranderungen des Produktes, Nichteinhaltung
der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanweisungen.

» Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic®
autorisierte Personen oder Institutionen.

» Schaden an oder Verlust von Programmen, Daten oder
Wechseldatentragern.

» Normaler Verschleil3.
» Entfernen oder Installation des Produkts.
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e Software- oder Datenverluste wahrend Reparaturen oder Ersatz.
e Jeglichen Schaden am Produkt aufgrund des Transports.
e Ursachen aulierhalb des Produkts wie Stromschwankungen oder -ausfalle.

e Verwendung von Komponenten oder Teilen, die nicht ViewSonics Spezifikationen
entsprechen.

e Unterlassung regelmafiger Produktwartung entsprechend der
Bedienungsanleitung durch den Nutzer.

e Jeglichen sonstigen Ursachen, die sich nicht auf einen Produktdefekt beziehen.

e Schaden aufgrund langerer Anzeige statischer (unbeweglicher) Bilder (auch als
eingebrannte Bilder bezeichnet).

e Software — jegliche mit dem Produkt gelieferte oder vom Kunden installierte
Drittanbietersoftware.

e Hardware/Zubehor/Teile/Komponenten — Installation jeglicher unautorisierter
Hardware, Zubehorteile, Verbrauchsartikel oder Komponenten (z. B.
Projektorlampen).

e Schaden an oder unsachgemaRe Behandlung der Oberflachenbeschichtung des
Anzeigegerates durch unangemessene Reinigung entgegen der Beschreibung in
der Bedienungsanleitung.

e Gebuhren fur Entfernung, Installation und Aufstellung, einschlieflich
Wandmontage des Produktes.

So nehmen Sie Garantieleistungen wahr:

e Informationen zur Wahrnehmung von Leistungen im Rahmen der Garantie
erhalten Sie vom ViewSonic®-Kundendienst (siehe ,,Kundendienst“-Seite). Sie
mussen die Seriennummer des Produktes angeben.

e Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen bendtigen Sie: a)
Originalrechnung, b) Ihr Name, c) lhre Anschrift, d) Problembeschreibung und e)
Seriennummer des Produktes.

e Ubergeben oder senden Sie das Produkt ausreichend frankiert in der
Originalverpackung an den autorisierten ViewSonic®-Kundendienst oder direkt
an ViewSonic®.

e Zusatzliche Informationen und Anschriften des nachsten ViewSonic®-
Kundendienstes erhalten Sie von ViewSonic®.

Einschrankung impliziter Gewahrleistungen:

Es gibt keinerlei Gewahrleistungen, ob ausdriicklich oder implizit, welche sich
uber den hierin erwahnten Umfang hinaus erstrecken; dies gilt auch fir implizite
Gewabhrleistungen von Markttauglichkeit und Eignung fiir einen bestimmten Zweck.
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Schadensausschluss:

ViewSonics Haftung beschrankt sich auf die Kosten flir Reparatur oder Austausch
des Produktes. ViewSonic® haftet nicht fir:

e Durch Defekte des Produktes verursachte Schaden an sonstigem Eigentum,
Schaden, die durch Unannehmlichkeiten, Nichtnutzbarkeit des Produktes,
Zeitverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Geschaftsgelegenheiten, Verlust
ideeller Werte, Beeinflussung geschaftlicher Beziehungen eintreten sowie
samtliche sonstigen kommerziellen Verluste, auch wenn auf die Moglichkeit des
Eintreten solcher Schaden hingewiesen wurde.

e Jegliche sonstigen Schaden, ob beildufig, in Folge oder auf andere Weise.
e Jegliche Forderungen seitens jeglicher Dritten an den Kunden.

e Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic®
autorisierte Personen oder Institutionen.

Wechselwirkungen mit 6rtlichen Gesetzen:

Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; eventuelle weitere
Rechte, die von Land zu Land variieren, werden dadurch nicht berihrt. In
manchen Staaten oder Landern sind Ausschluss oder Einschrankung impliziter
Gewabhrleistungen, beildufiger oder Folgeschdaden nicht zuldssig; daher gelten die
obigen Einschrankungen und Ausschliisse eventuell nicht fir Sie.

Vertrieb auRerhalb der USA und Kanadas:

Bei Fragen zur Garantie und zu Serviceleistungen zu ViewSonic®-Produkten, die
auRerhalb der USA und Kanadas vertrieben werden, wenden Sie sich an ViewSonic®
oder lhren ViewSonic®-Handler vor Ort.

Die Garantiezeit dieses Produktes auf dem chinesischen Festland (ausgenommen
Hongkong, Macau und Taiwan) unterliegt den Bedingungen und Konditionen der
Wartungsgarantiekarte.

Nutzer in Europa und Russland finden samtliche Einzelheiten zur Garantie unter:
http://www.viewsonic.com/eu/ unter , Informationen zu Kundendienst/Garantie”.

Vorlage zu Garantiebedingungen des Anzeigegerates in der Bedienungsanleitung
VSC_TEMP_2007
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