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Vielen Dank, dass Sie sich fiir ViewSonic®
entschieden haben

Als einer der weltweit fihrenden Anbieter von visuellen Losungen verpflichtet
sich ViewSonic®, die Erwartungen der Welt an technologische Weiterentwicklung,
Innovation und Einfachheit zu tbertreffen. Wir bei ViewSonic® glauben, dass unsere
Produkt das Potenzial haben, die Welt positiv zu beeinflussen, und wir sind davon

Uberzeugt, dass lhnen das ViewSonic®-Produkt, flir das Sie sich entschieden haben,
gute Dienste leisten wird.

Vielen Dank nochmals, dass Sie sich fir ViewSonic® entschieden haben!



> Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerates die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung zum kiinftigen Nachschlagen an einem sicheren
Ort auf.

Lesen Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie samtliche Anweisungen.
Sitzen Sie mindestens 45 cm von dem Gerat entfernt.

Lassen Sie einen Abstand von 10 cm rund um das Gerat, damit eine
angemessene Belliftung gewahrleistet bleibt.

Stellen Sie das Gerat an einem gut belifteten Ort auf. Platzieren Sie nichts auf
dem Gerat, das die Warmeableitung beeintrachtigen kénnte.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Ndhe von Wasser. Damit es nicht zu Branden
oder Stromschlagen kommt, setzen Sie dieses Gerat keiner Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie das Gerat keinem direkten Sonnenlicht oder andere Quellen
nachhaltiger Warme aus.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen (z. B. Heizungen,
Herde etc.) auf, meiden Sie unbedingt die Nahe zu sonstigen Geraten, die die
Temperatur des Gerates auf gefahrliche Werte erhéhen kénnten — dazu zahlen
auch Verstarker.

Reinigen Sie das Gehaduse mit einem weichen, trockenen Tuch. Informationen
finden Sie im Abschnitt ,Wartung” auf Seite 34.

Wenn Sie den Bildschirm beriihren, kann Ol darauf zuriickbleiben. Beachten Sie
zur Beseitigung oliger Flecken auf dem Bildschirm Die ,Wartung” Abschnitt auf
Seite 34.

Berthren Sie die Bildschirmoberflache nicht mit scharfen, spitzen oder harten
Gegenstanden, da diese den Bildschirm beschadigten konnten.

Achten Sie beim Transportieren des Gerates darauf, das Gerat nicht fallen zu
lassen oder gegen andere Gegenstande zu stol3en.

Platzieren Sie das Gerat nicht auf einer unebenen oder unstabilen Oberflache.
Das Gerat konnte herunterfallen, was Verletzungen und Stérungen zur Folge
haben kann.

Platzieren Sie keine schweren Gegenstande auf dem Gerat oder Anschlusskabeln.
Schalten Sie das Gerat sofort ab und wenden Sie sich an lhren Handler oder
ViewSonic®, falls Sie Rauch, ungewdhnliche Gerdausche oder einen komischen
Geruch bemerken. Eine weitere Benutzung des Gerates ist gefahrlich.

Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsfunktionen des geerdeten Netzsteckers
auller Kraft zu setzen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei Kontakten
ausgestattet, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker



verfligt iber zwei Kontakte und eine dritte Erdungszunge. Der breitere Kontakt/
die Erdungszunge dient lhrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose
passt, benotigen Sie einen Adapter. Versuchen Sie nicht, den Stecker gewaltvoll
in die Steckdose zu stecken.

Entfernen Sie bei Anschluss an eine Steckdose NICHT die Erdungszunge.
Achten Sie darauf, dass die Erdungszunge auf keinen Fall entfernt wird.
Sorgen Sie dafiir, dass das Netzkabel nichts eingeklemmt wird, nicht
darauf getreten werden kann. Achten Sie insbesondere auf den
Netzstecker und auf die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerat austritt.
Nutzen Sie eine Steckdose in unmittelbarer Nahe des Gerates, die
jederzeit leicht erreicht werden kann.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatz- und 3
Zubehorteile.
Falls Sie einen Wagen verwenden, bewegen Sie die Wagen/ —_

Gerat-Kombination duBerst vorsichtig, damit das Gerat nicht umkippt.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Gerat
voraussichtlich langere Zeit nicht benutzt wird.

Uberlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschlieRlich
qualifizierten Fachleuten. Bei Beschadigungen und anderen
Beeintrachtigungen muss das Gerat gewartet oder repariert werden;
beispielsweise in folgenden Fallen:

» Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt ist.

» Wenn Fllssigkeiten tiber dem Gerat verschiittet wurden oder
Gegenstande in das Gerat gefallen sind.

» Wenn das Gerat Feuchtigkeit ausgesetzt war.
» Wenn das Gerat nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

HINWEIS: Langeres Horen Uber Ohr-/Kopfhorer bei hoher Lautstarke kann
Horschaden/Gehorverlust zur Folge haben. Achten Sie beim Einsatz von Ohr-/
Kopfhorern darauf, die Lautstarke nicht zu hoch einzustellen, damit es nicht zu
Horschaden kommt.

HINWEIS: Der Monitor konnte sich Gberhitzen und abschalten! Bitte schalten Sie
Ihren Monitor wieder ein, wenn sich das Gerit automatisch abschaltet. Andern
Sie nach dem Neustart Auflésung und Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors.
Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Grafikkarte.



> Inhalt

SicherheitShiNWeise....cciicieiieriieriereecercerencesserescessessncess 3
] [T U ¥ - PRSP 4

LI RIUMTANG cevvriieee e e e e e e e e eeaaaaa 7
U] XY 511l ) AP 8
Grundeinstellungen.........cccceveireieieireceireirecenrenreceeeense 9
Standerinstallieren ... 9
LV T Lo [ g VoY 0 - F=d <P 11
Sicherheitssteckplatz VErwenden .........oooovvviiiiiiiiii e 13

Verbindungen herstellen......c.ccceeveveiivieiicienieceenee... 14

An Stromversorgung ansChliEReN........oovvvviiiiiiie i eeees 14
Externe Gerdte anSChlI@REN .........ovviiiiiiiiiiiiiiiieiieiieeieeee e 15
HDMI-VErDINAUNEG ...t e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eeeesenaenes 15
DisplayPort-VerbinduUNEg ..ot 16
DisplayPort/USB-Type-C-MST-Daisy-Chain-Verbindung .........cccceevvvveveeeeeeeeecnnnen. 17
USB-VErbiNAUNG .....vveiiiieee et e e e e e areeee s 18
Ethernet-VerbindUNE ...t e e e e e e e e ee e 19

MoNitor verwenden ....c.ceeeeeeeeeeeceecencencencencescescsssencenee 20

Betrachtungswinkel @anPasSEN .......oooveeviiiiiiiiii e eeeeaaaes 20
(o] aT=T =T oY o = 11 U1 o V= SRR 20
Neigungswinkel anPassSeNn ... 21
Bildschirmausrichtung anpassen (Monitor schwenken) ........cooeeeeeiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, 21
SChwenkwinkel @anNPassSeN......cicie it brree e e e e e e e snaaes 23

Gerat ein- und aussChalten..........ouuiiiiiiii i 24

Bedienfeldtasten VErwWeNden .........cooovviiiiiiiiiie e 25
SCRNEIIMENT ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s nannans 25
SCRNEIIEASTEN .. 27

Einstellungen KONFIGUIIEIeN .....ccoe i i i e 29
AllEEMEINE AKLIONEN ... e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeeeeeeenennes 29
Baumstruktur des BildschirmmenUs .........cooooeeeiiiiiiiiiiiervee e 32
MENUOPTIONEN ettt e e e e e et s e e e e e e e et e e aeneaaaennaanes 39



Erweiterte Funktionen und Einstellungen.................. 49

AUTO PIVOT .. et et e e e e e e s e e e e e e eaa e e eaaan s 49
COlOrBratioNT ...eeeeieie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaeeas 50
FarbenblindheitSmMOdUS.........covviiiiiiiiiiiiiiiiireeeee e 51
Firmware aktualiSIEreN ......uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeteeeeeeeee et aaaaes 52
14X 31 3 -1 3 V- SRR 1. |
Technische Daten ... 53
GlOSSAN e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaas 55
0] o] (=T o1 (o1 VT =S UPPRPPNS 61
LAY A | =T PTRRPPNN 63
Allgemeine VorsichtsmaBnahmen ..o 63
BildSChirm reINIGEN. ... 63
GENAUSE FEINIZEN .evvvtiiiiiiiiiiritteeerteee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeesessasaassnsansnnnans 63
HaftuNGSAUSSCRIUSS ..veviiiiiiiiiieeee e raeeee s 63
Informationen zu Richtlinien und Service. .................. 64
Informationen zur KONfOrmitat ...........euvviiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 64
OO g 1= T VT = PPUPPRPPPRPPPN 64
Industry-Canada-Erklarung .......ccooee e 64
CE-Konformitat flr europadische Lander........oovvvvieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeccecccc, 64
ROHS2-Konformitatserklarung .........ooov e 65
Indische Beschrankung zu gefahrlichen Stoffen.........cccccveeveeiiiiiiii e, 66
Entsorgung zum Ende der EiNSatzzeit ........uvuuieiieeieiiieeeeeeeceeeee e 66

Ein Pantone® Validated-MONitor...........euiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 67
Hinweise zum Urheberre@Cht..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeseeeseeeeeeeeeee e e 68
[0 g T [=T o o [1=T o 1) AP 69
Eingeschrankte Garantie .......ccuveeeeei i 70



> Einleitung

Lieferumfang

e Monitor

e Netzkabel

e Videokabel

e Schnellstartanleitung

Hinweis: Mitgelieferte Netzkabel und Videokabel konnen je nach Land variieren.
Bitte wenden Sie sich fiir weitere Informationen an lhren 6rtlichen
Handler.



Ubersicht

Vorderansicht

Bildschirm

Riickansicht

Ein-/Austaste

—~ HDMI 1 HDMI 2 DPin Type-C
N = =& = =
(1) (2 (2 © (4

1. ACIN 2. HDMI 3. DisplayPort In 4. USB Type C 5. DisplayPort Out

6. Audio Out 7. USB Upstream 8. USB Downstream 9. LAN

Hinweis: Weitere Informationen Uber die Taste 1/2/3/4/5 und ihre Funktionen
finden Sie unter ,,Schnelltasten” auf Seite 26.
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> Grundeinstellungen

Dieser Abschnitt bietet detaillierte Anweisungen zur Einrichtung lhres Monitors.

Stander installieren

1. Platzieren Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf einem flachen,
stabilen Untergrund.

2. Richten Sie die zwei (2) Punkte an der Basis des Monitorstanders am Hals des
Monitorstanders aus und verbinden Sie diese.

3. Verwenden Sie die unverlierbare Schraube in der Basis des Monitorstanders und
sichern Sie sie am Hals des Monitorstanders.




4. Heben Sie das Gerat auf einem flachen, stabilen Untergrund in seine aufrechte
Position.

Hinweis: Platzieren Sie das Gerat auf einem flachen, stabilen Untergrund.
Andernfalls kdnnte das Gerat umfallen und beschadigt werden und/
oder Verletzungen verursachen.
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Wandmontage

Standardabmessungen fir Wandmontagesets finden Sie in der nachstehenden
Tabelle.

Hinweis: Nur fur die Verwendung mit dem UL-gelisteten Wandmontageset.
Wenden Sie sich zur Beziehung eines Wandmontagesets oder eines
héhenverstellbaren StandfuBes an ViewSonic® oder lhren o6rtlichen
Fachhandler.

Maximale

Lochmuster  Schnittstellenpad Schraubenspezifikatio-
Beliz'gil:aar- (B x H) (BXxHxT) Padloch ™ oh und -quantitat
14kg  |100 x 100 mm| 115 x 115 x 2,6 mm | @ 5 mm Mé x 10 mm
4 Locher

Hinweis: Wandmontagesets werden separat verkauft.
1. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie alle Kabel.

2. Platzieren Sie das Gerat mit der Bildschirmseite nach unten auf einem flachen,
stabilen Untergrund.

3. Entfernen Sie die vier (4) Schrauben, die den Stander am Monitor sichern.

4.Zum Losen der Haken langsam nach unten ziehen. Entfernen Sie dann den
Stander.
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5. Bringen Sie die Montagehalterung an den VESA-Montagel6chern an der Riickseite
des Gerates an. Sichern Sie sie dann mit vier (4) Schrauben (M4 x 10 mm).

100 mm
| G——- |

ww 00T

6. Montieren Sie den Monitor mit Hilfe der mit dem Wandmontageset gelieferten

Anweisungen an der Wand.
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Sicherheitssteckplatz verwenden

Schitzen Sie |hr Gerat vor Diebstahl, indem Sie eine Schlossvorrichtung zur
Sicherung des Gerates an einem festen Gegenstand verwenden.

Zudem kann die Befestigung des Monitors an einer Wand oder einem festen
Gegenstand mit einem Sicherheitskabel dabei helfen, das Gewicht des Monitors zu
tragen, damit der Monitor nicht umkippen.

Nachstehend finden Sie ein Beispiel zur Einrichtung einer Schlossvorrichtung an
einem Tisch.
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> Verbindungen herstellen

Dieser Abschnitt erlautert die Verbindung des Monitors mit anderen Geraten.

An Stromversorgung anschlieRen

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichspannungseingang an der Riickseite
des Gerates.

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

14



Externe Gerate anschlieRen

HDMI-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss lhres
Monitors. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem HDMI-Anschluss lhres

Computers.
Hinweis: Der Monitor ist mit ein HDMI-1.4-Anschluss ausgestattet.

HDMI 1 HDMI 2
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DisplayPort-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels mit dem DisplayPort- oder Mini-
DP-Anschluss. Schlief3en Sie dann das andere Kabelende an den DisplayPort- oder
Mini-DP-Anschluss lhres Computers an.

Hinweis: SchlieBen Sie den Monitor am Thunderbolt-Anschluss (v. 1 und
2) an lhrem Mac an, indem Sie den Mini-DP-Stecker des Mini-DP-
zu-DisplayPort-Kabels mit dem Thunderbolt-Ausgang lhres Mac
verbinden. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem
DisplayPort-Anschluss des Monitors.
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DisplayPort/USB-Type-C-MST-Daisy-Chain-Verbindung
Dank DisplayPort/USB-Type-C-Multi-Stream-Transport- (MST) Unterstlitzung
kdnnen Sie bis zu vier (4) Monitore per Daisy-Chain verbinden.

1. Verbinden Sie ein Ende eines DisplayPort/USB-Type-C-Kabels mit dem
DisplayPort/USB-Type-C-Ausgang Ilhres Computers. Verbinden Sie dann das

andere Kabelende mit dem DisplayPort-Eingang/USB-Type-C-Anschluss des
Monitors.

2. Verbinden Sie ein weiteres DisplayPort-Kabel mit dem DisplayPort-Ausgang des
ersten Monitors. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem DisplayPort-
Eingang des zweiten Monitors.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 wie erforderlich mit bis zu vier (4) Monitoren.

Hinweis: Die Kompatibilitat Ihrer Grafikkarte ermittelt die Anzahl Monitore.

HDMI 1 HDMI 2 DPin Type-C DPout

S &= & =@ & O

A o
= = E— = =

DP DP DP DP
Out In Out In
Oder &= = cEh—E - =l & E—E -

Hinweis:
¢ Die max. Auflosung betragt 1920 x 1080.

e DisplayPort 1.2 MST muss zur Daisy-Chain-Verbindung im Setup Menu
(Einrichtungsmenii) im Bildschirmmen eingeschaltet sein.

e Falls die Eingangsquelle zu HDMI wechselt, schaltet sich DisplayPort 1.2
MST automatisch aus.
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USB-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines USB-Kabels mit einem USB-Anschluss des Monitors.
Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit einem USB-Anschluss lhres
Computers.

Hinweis: Der Monitor unterstitzt drei (3) Arten von USB-Anschlissen. Beachten
Sie beim Anschluss die folgenden Richtlinien:

e Zwei (2) USB-Type-A-Anschlisse: Verbindung fur lhre Type-A-
Peripheriegerate (z. B. Speichergerat, Tastatur, Maus).

» Hinweis: Stellen Sie zur Verwendung von Peripheriegeraten
sicher, dass Ihr Computer auch mit dem USB-Type-B-Anschluss
des Monitors verbunden ist.

e Ein (1) USB-Type-B-Anschluss: Verbinden Sie den USB-Type-B-Stecker
(rechteckig mit 2 ausgeschnittenen Ecken) mit diesem Anschluss,
verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem USB-
Downstream-Anschluss lhres Computers.

e Ein (1) USB-Type-C-Port: Stellen Sie sicher, dass Type-C-Ausgangsgerat
und Kabel die VideosignalUbertragung unterstitzen.

0 =]

Hinweis: Sie mussen nicht alle drei Arten von USB-Ports gleichzeitig
anschlielRen. Das personliche Nutzungsszenario des Nutzers bestimmt,
welche USB-Ports, wenn tUberhaupt, verwendet werden.

18



Ethernet-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende lhres LAN- (RJ45) Kabels mit dem LAN- (RJ45) Port des
Monitors. SchlielRen Sie dann das andere Ende an Ihr Netzwerk an.

Als Nachstes miissen Sie Ihren Computer Gber eine der folgenden Methoden mit
Ihrem Monitor verbinden:

e Type-C-Verbindung:

Oder per:
e HDMI und USB Upstream




> Monitor verwenden

Betrachtungswinkel anpassen

Fir optimale Betrachtung konnen Sie den Betrachtungswinkel mit einer der
folgenden Methoden anpassen:

Hohenanpassung
Senken oder erhohen Sie den Monitor wie gewiinscht (0 bis 130 mm).

Hinweis: Bei der Anpassung fest entlang der Einstellschiene nach unten

driicken, wahrend Sie den Monitor mit beiden Handen an der Seite
halten.
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Neigungswinkel anpassen

Neigen Sie den Monitor auf den gewlinschten Betrachtungswinkel nach vorne oder
hinten (-5 bis 21°).

Hinweis: Stltzen Sie den Stander beim Anpassen sicher mit einer Hand,
wahrend Sie den Monitor mit der anderen Hand nach vorne oder
hinten neigen.

Bildschirmausrichtung anpassen (Monitor schwenken)

1. Passen Sie den Monitor auf die hochste Position an. Neigen Sie den Monitor dann
vollstandig nach hinten.

21



2. Drehen Sie den Monitor um 90° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn vom Quer-
ins Hochformat.

>

Hinweis:

e Achten Sie bei der Anpassung darauf, beide Seiten des Monitors sicher mit
beiden Handen zu halten und den Monitor um 90° zu drehen.

e Mit der Anwendung Auto Pivot kann das System die Bildschirmausrichtung
automatisch erkennen.
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Schwenkwinkel anpassen

Schwenken Sie den Monitor auf den gewlinschten Betrachtungswinkel (60°) nach
links oder rechts.
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Gerat ein- und ausschalten

1. SchlielRen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
2. Schalten Sie den Monitor Uber die Ein-/Austaste ein.

3. Wenn Sie den Bildschirm wieder ausschalten mochten, berihren Sie die Ein-/
Austaste noch einmal.

Hinweis: Der Monitor verbraucht weiterhin Strom, solange das Netzkabel an die
Steckdose angeschlossen ist. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der Monitor langere Zeit nicht benutzt wird.
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Bedienfeldtasten verwenden

Uber die Bedienfeldtaste kénnen Sie auf das Schnellmenii zugreifen, Schnelltasten
aktivieren, durch das Bildschirmmenu navigieren und Einstellungen @andern.

Schnellmeni
Berlihren Sie zum Aktivieren des Schnellmenis die Taste 1/2/3/4.

& Standard Color
-:C' Contrast/Brightness N

iD= Input Select

— Main Menu

X Exit

BOOE

Hinweis: Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms zur
Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.

Standard Color (Standardfarbe)
Wahlen Sie eine der voreingestellten Standardfarbeinstellungen.
sRGB
REC709
DICOM SIM
CAL 1
CAL 2

CAL3

x]<J<]>]&

Custom

25



Contrast (Kontrast)/Brightness (Helligkeit)

Passen Sie Kontrast oder Helligkeit an.

Contrast
[c—— ]

Brightness
G 100

xJolv]~Ju

E Input Select (Eingangswabhl)
Zur Auswahl der gewlinschten Eingangsquelle.

800880

E Main Menu (Hauptmenii)

Rufen Sie das Bildschirmmenu auf.

> P © ® 4o X

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Type C

HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect >

2560 x 1440 @ 60Hz

Exit (Beenden)

Blenden Sie das Schnellmeni aus.
Hinweis: Verlassen Sie das Schnellmeni mit 5.
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Schnelltasten

Wenn das Bildschirmmeni (OSD) ausgeblendet ist, kbnnen Sie Gber die
Bedienfeldtasten schnell auf spezielle Funktionen zugreifen.

Taste Beschreibung

1 Berlihren und halten Sie die Taste zur Auswahl von User mode
(Nutzermodus) 5 Sekunden lang. Wahlen Sie dann zum Aktivieren den
gewlinschten Nutzermodus.

2+3 |Berihren Sie die Tasten zum Sperren/Freigeben des Bildschirmmendis.

Bertihren und halten Sie beide Taste bei eingeblendetem Meni zum
Sperren/Freigeben des Bildschirmmens weitere 10 Sekunden.

Locking OSD
(@ —— R |

Press and hold for 10s
to lock OSD

Falls das Bildschirmmenu gesperrt ist, erscheint nachfolgende Meldung
am Bildschirm:

OSD Locked
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Taste Beschreibung

2 +4 |Berlhren Sie die Tasten zum Sperren/Freigeben der Ein-/Austaste.

Berthren und halten Sie beide Taste bei eingeblendetem Meni zum
Sperren/Freigeben der Ein-/Austaste weitere 10 Sekunden.

Locking Power Button

[GE— E—

Press and hold for 10s
to lock power

Falls die Ein-/Austaste gesperrt ist, erscheint nachfolgende Meldung am
Bildschirm:

Power Button Locked

3+5 |Beruhren Sie die Tasten zum Ein-/Ausblenden des Startbildschirms,
wenn das Gerat eingeschaltet ist.

Press to turn on
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Einstellungen konfigurieren

Allgemeine Aktionen

1. Bertuhren Sie zum Aktivieren des SchnellmenUs die Taste 1/2/3/4. Beriihren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

> (P ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Type C

HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect

2560 x 1440 @ 60Hz

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 das Hauptmen. Berlihren Sie dann zum Aufrufen des
ausgewadhlten Mends die Taste 3.

> (b ©® & ‘@ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

2560 x 1440 @ 60Hz
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3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die gewlinschte MenUlioption. Berilihren Sie dann zum
Aufrufen des Untermendis die Taste 3.

> (p ©® & ‘4o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz

4. Berihren Sie zur Anpassung/Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Berlihren Sie dann
zum Bestatigen die Taste 3.

Hinweis:

> (» © ® fe L}

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Setup Menu
Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz

Bestimmte Menlioptionen erfordern, dass der Nutzer die Auswahl

mit 3 bestatigt. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich
des Bildschirms zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von
Einstellungen.
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> » © & @ i} > » © & e L}
Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust  Manual Image  Setup Menu
Select Adjust Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz 2 2560 x 1440 @ 60Hz

Tastenhinweis Tastenhinweis

5. Beriihren Sie zur Rickkehr zum vorherigen Ment 4.

Hinweis: Berlihren Sie zum Verlassen des MenUs die Taste 5, bis das
Bildschirmmenl verschwindet.
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Baumstruktur des Bildschirmmendiis

Hauptmeni Untermenii Meniioption

Input Select | TypeC
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect On
Off
Audio Adjust | Volume (-/+, 0~100)
Mute On
Off
ViewMode | Off
Game FPS1
FPS 2
RTS
MOBA
Movie
Web
Text
MAC Ultra Clear (-/+, 0~10)
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Hauptmeniu Untermenii Meniioption

ViewMode

Photographer

Retro Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Photo Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
TruTone (-/+, 0~100)
Landscape Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
TruTone (-/+, 0~100)
Portrait Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
TruTone (-/+, 0~100)
Skin Tone (-/+, 0~10)
Black Stabilization (-/+, 0~10)
Monochrome Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
TruTone (-/+, 0~100)
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Hauptmenii Untermenii Meniioption

Color Adjust

Contrast/
Brightness

Contrast

(-/+, 0~100)

Brightness

(-/+, 0~100)

Color Format

Auto

RGB (Full Range)

RGB (Limited
Range)

YUV (Full Range)

YUV (Limited
Range)

Standard Color

sRGB

REC 709

DICOM SIM

Color
Calibration

CAL1

CAL 2

CAL3

Color Calibration
Notice

Remind Schedule:
Hour +/-

Counter Hour

Recall
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Hauptmenii Untermenii Meniioption

Color Adjust | Custom Color Panel Default
Temperature Bluish

Cool

Native

Warm

User

Gamma Off

1.8

2.0

2.2

24

2.6

Black Stabilization | (-/+, 0~10)

Advanced DCR (-/+,0/25/50/75/100)

Gain Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Offset Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+,0~100)
Hue Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Cyan (-/+, 0~100)
Magenta (-/+, 0~100)
Yellow (-/+, 0~100)
Saturation Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Cyan (-/+, 0~100)
Magenta (-/+, 0~100)
Yellow (-/+, 0~100)
Recall
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Hauptmenii Untermenii Meniioption

Manual Sharpness (-/+,
|mage Adjust 0/25/50/75/100)

Aspect Ratio 1:1
4:3

Full Screen

Overscan On
Off
Low Input Lag Off

Advanced

Ultra Fast

Response Time | Standard

Advanced

Ultra Fast
Blue Light Filter | (-/+, 0~100)

Uniformity On
Off
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Hauptmenii Untermenii Meniioption

Setup Menu

Language Select

English

Francais

Deutsch

Espanol

[taliano

Suomi

Pycckui

Tirkce

BAE

grol

Eie

i) AR L

Ceska

Svenska

Resolution
Notice

On

Off

Information

OSD Timeout

(-/+, 5/15/30/60)

0sD
Background

On

OSD Pivot

Power Indicator

Auto Power Off

off

Sleep

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Off
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Hauptmenii Untermenii Meniioption

Setup Menu

ECO Mode Standard
Optimize
Conserve
DisplayPort 1.2 | On
Off
DDC/CI On
Off
Save As User1
User 2
User 3
Recall
All Recall
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Meniuoptionen

Input Select (Eingangswabhl)
1. Beruhren Sie zum Einblenden des Schnellmens die Taste 1/2/3/4. Beriihren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Input Select (Eingangsauswahl). Rufen Sie
dann mit der Taste 3 das Input Select (Eingangsauswahl)-Men auf.

> p ©® & ‘e {3

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Type C

HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die gewilinschte Eingangsquelle. Berlihren Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.
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Audio Adjust (Audioanpassung)

1. Beruhren Sie zum Aktivieren des Schnellmens die Taste 1/2/3/4. Berihren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Audio Adjust (Audioanpassung). Rufen Sie
dann mit der Taste 3 das Audio Adjust (Audioanpassung)-Men auf.

> (P ©® & ‘@ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Mentoption. Berihren Sie dann zum Aufrufen des
Untermenis die Taste 3.

4. Berihren Sie zur Anpassung/Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Berlihren Sie dann
zum Bestatigen die Taste 3 (falls zutreffend).

Meniioption Beschreibung

Volume

1 H L . . .
(Lautstirke) Stellen Sie die Lautstarke ein

Aktivieren Sie diese Option zum vorlibergehenden Abschalten

Mute (Stumm) des Tons
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Menii ViewMode (Ansichts-modus)

1. Bertihren Sie zum Aktivieren des Schnellmens die Taste 1/2/3/4. Berihren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option ViewMode (Ansichts-modus). Rufen Sie dann
mit der Taste 3 das ViewMode (Ansichts-modus)-Meni auf.

> (P ©® & @ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Off
Game
Movie
Web
Text
MAC >

Photographer >

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Berihren Sie zur Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Beriihren Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.

Meniioption Beschreibung

Off (Aus) Deaktiviert die Funktion.

Game (Spiel) Wahlen Sie diese Option beim Spielen.

Movie (Film) Wahlen Sie diese Option beim Ansehen von Filmen.

Web Wahlen Sie diese Option zum Durchsuchen von Webseiten.
Text Wahlen Sie diese Option zum Anzeigen von Textdateien.

Mac Wahlen Sie diese Option bei Anschluss des Monitors an Macs.
I(DFho?;(;%;';her Wahlen Sie diese Option zum Anzeigen von Fotodateien.
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Menii Color Adjust (Farbanpassung)

Hinweis: Einige Untermens sind je nach Nutzereinstellungen moglicherweise
nicht verfiigbar.

1. Bertihren Sie zum Aktivieren des SchnellmenUs die Taste 1/2/3/4. Beriihren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Color Adjust (Farbanpassung). Rufen Sie
dann mit der Taste 3 das Color Adjust (Farbanpassung)-Menu auf.

> (P ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness

Color Format
Standard Color
Color Calibration
Custom

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Mentioption. Berihren Sie dann zum Aufrufen des
Untermendis die Taste 3.

4. Beruhren Sie zur Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Beriihren Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.

Hinweis: Einige Untermenlioptionen kdnnen weitere Untermenis haben.
Driicken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Untermentis die Taste
3. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms
zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.

Meniioption Beschreibung

Contrast Contrast (Kontrast)

(Kontrast)/ Passen Sie den Unterschied zwischen den hellsten und
Brightness dunkelsten Teilen des Bildes an und andern Sie die Menge des
(Helligkeit) Schwarz- und WeiRanteils im Bild.

Brightness (Helligkeit)
Passen Sie die Schwarzwerte des Bildhintergrunds an.
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Meniioption Beschreibung

Color Format Der Monitor kann das Farbformat des Eingangssignals
(Farbformat) automatisch erkennen. Sie konnen die Farbformat-Optionen
manuell auf den richtigen Farbformatbereich einstellen, falls
die Farben nicht richtig angezeigt werden.

e Auto: Erkennt Farbformat und Schwarz- und Weillwerte
automatisch.

e RGB (vollstandiger Bereich): Das Farbformat des
Eingangssignals ist RGB und der Schwarz-/WeiBwert ist
vollstandig.

* RGB (eingeschrankter Bereich): Das Farbformat des
Eingangssignals ist RGB und der Schwarz-/WeiRBwert ist
limitiert.

e YUV (vollstandiger Bereich): Das Farbformat des
Eingangssignals ist YUV und der Schwarz-/WeilRwert ist
vollstandig.

e YUV (eingeschrankter Bereich): Das Farbformat des
Eingangssignals ist YUV und der Schwarz-/WeilRwert ist
limitiert.

Standard Color Der Monitor kommt mit verschiedenen industriellen

(Standardfarbe) Farbstandards. Jeder Farbmodus kann bei

Monitoranwendungen ausgewahlt werden.

e SRGB: Praziser Farbraum und Gammawert des sRGB-
Standards.

e REC 709: Prazise Farbskala und Gamma des Standards ITU-R
Rec. 709.

e DICOM SIM: Gamma-Kurven sind auf eine DICOM-
Simulation eingestellt.
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Meniioption Beschreibung

Color Calibration |Kalibrieren Sie den Monitor liber die ViewSonic®-Anwendung

(Farbkalibr.) Colorbration mit spezifischen Farbsensoren kalibrieren.

e CAL 1: Anzeige mit dem 1. Nutzerkalibrierungsmodus.

e CAL 2: Anzeige mit dem 2. Nutzerkalibrierungsmodus.

e CAL 3: Anzeige mit dem 3. Nutzerkalibrierungsmodus.

e Color Calibration Notice (Hinweis zur Farbkalibrierung):
Konfigurieren Sie die Einstellungen des
Kalibrierungshinweises.

» Reminder Schedule Hour (Erin.Zeitp.Std.): Legt den
Zeitplan fir die Kalibrierungserinnerungsmeldung fest.

» Counter Hour (Zahlerstunde): Zeigt die Zeit seit der
letzten Kalibrierung.

e Recall (Abrufen): Setzt Einstellungen in Verbindung mit der
Color Calibration (Farbkalibrierung) auf die Standardwerte

zuruck.
Custom Color Temperature (Farbtemperatur)
(Angepasst) Wahlen Sie die Farbtemperatur.

e Panel Default (Bildschirmstandard): Verwenden Sie den
Standardmodus des Bildschirms.

e Bluish (Blaulich): Stellt die Farbtemperatur auf 9300 K ein.

e Cool (Kuhl): Stellt die Farbtemperatur auf 7500 K ein.

e Native (Nativ): Native ist eine Standardfarbtemperatur.
Empfohlen fir allgemeines Grafikdesign und regulare
Nutzung.

e Warm: Stellt die Farbtemperatur auf 5000 K ein.

e User (Benutzer): Angepasste Benutzereinstellungen.
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Meniioption Beschreibung

Custom Gamma
(Angepasst) Manuelle Anpassung der Graustufenhelligkeit des Monitors.

Black Stabilization (Schwarzstabilisierung)
Bietet bessere Sichtbarkeit und mehr Details durch Aufhellung
dunklerer Szenen.

Advanced DCR (Erweitertes DCR)

Erkennt das Bildsignal automatisch und steuert Helligkeit und
Farbe der Hintergrundbeleuchtung auf intelligente Weise,
damit Schwarz in dunklen Szenen noch schwarzer und Weil3 in
hellen Szenen noch weiller aussieht.

Gain (Zunahme)

Passt Uber diese Einstellung die Weilstemperatur zur
Anpassung lhrer Nutzerfarbe (kann im Nutzermodus
gespeichert werden) oder eine spezifische Farbtemperatur
und einen Verstarkungswert (Red (Rot), Green (Grin), Blue
(Blau)) an.

Offset (Versatz)

Passt die Schwarzwerte fir Red (Rot), Green (Griin) und Blue
(Blau) an.

Die Funktionen Verstarkung und Versatz erméglichen die
Steuerung des Weillabgleichs fir maximale Kontrolle bei der
Anderung von Kontrast und dunklen Szenen.

Hue (Farbton)
Passt den Farbton jeder Farbe an (Red (Rot), Green (Grin),
Blue (Blau), Cyan, Magenta und Yellow (Gelb)).

Saturation (Sattigung)

Passt die Farbtiefe jeder Farbe an (Red (Rot), Green (Grin),
Blue (Blau), Cyan, Magenta und Yellow (Gelb)).

Recall (Abrufen)

Stellt die Custom (Nutzer)-relevanten Einstellungen auf die
Standardwerte zurtick.
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Menii Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)

1. Bertihren Sie zum Aktivieren des SchnellmenUs die Taste 1/2/3/4. Berihren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Manual Image Adjust (Manuelle
Bildanpassung). Rufen Sie dann mit der Taste 3 das Manual Image Adjust
(Manuelle Bildanpassung)-Men auf.

[ 0

Input
Select

((('I

Audio Adjust

© ® a< 3

ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu

Adjust

Sharpness

Aspect Ratio

Overscan

Low Input Lag

Response Time
Blue Light Filter
Uniformity

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Mentoption. Berihren Sie dann zum Aufrufen des

Untermends die Taste 3.
4. Berlihren Sie zur Anpassung/Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Beriihren Sie dann
zum Bestatigen die Taste 3 (falls zutreffend).

Meniioption Beschreibung

Sharpness (Bildscharfe) | Passen Sie hierliber die Bildqualitat des Monitors an.

Aspect Ratio
(Seitenverhaltnis)

Wahlen Sie das Seitenverhaltnis des Monitors.

Aktivieren Sie diese Option zum automatischen
horizontalen und vertikalen VergroRern des Originalbildes
auf ein Seitenverhaltnis, das den Bildschirm ausfullt.

Wahlen Sie die geeignete Geschwindigkeit zum
Verringern der Eingang-zu-Ausgang-Latenz.

Passen Sie die Reaktionszeit an, damit Bilder weicher
angezeigt werden — ohne Streifen, Unscharfe oder
Ghosting.

Passt den Filter an, der fiir ein komfortableres
Anzeigeerlebnis intensives blaues Licht blockiert.

Kompensieren Sie jegliche Ungleichgewichte von
Helligkeits- und FarbgleichmaRigkeit am Bildschirm,
wie dunkle Flecken, ungleichmallige Helligkeit oder
unleserliche Bilder am Bildschirm.
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Low Input Lag (Geringe
Eingangsverzog)

Response Time
(Ansprechzeit)

Blue Light Filter
(Blaulichtfilter)

Uniformity
(GleichmaRigkeit)




Setup Menu (Einstellungen-Menii)
1. BeriUhren Sie zum Aktivieren des Schnellmenis die Taste 1/2/3/4. Berthren Sie
dann zur Anzeige des Bildschirmmends die Taste 4.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 das Setup Menu (Einrichtungsmenii). Rufen Sie dann
mit der Taste 3 das Setup Menu (Einrichtungsmenii)-Meni auf.

> (P ©® & fe ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image = Setup Menu
Select Adjust

Language Select
Resolution Notice
Information
OSD Timeout
OSD Background
OSD Pivot
Power Indicator
Auto Power Off
Sleep
ECO Mode
DisplayPort 1.2

v

>
>
>
>
>
>
>
>

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Menloption. Berlihren Sie dann zum Aufrufen des
Untermendus die Taste 3.

4. Beruhren Sie zur Auswahl der Einstellung 1 oder 2. Beriihren Sie dann zum
Bestatigen der Auswahl die Taste 3.

Hinweis: Einige Untermenlioptionen kdnnen weitere Unterments haben.
Driicken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Untermentis die Taste
3. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms
zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.

Meniioption Beschreibung

Language Select Wahlen Sie eine verfligbare Sprache fir das
(Sprachauswahl) Bildschirmmend.

Aktivieren Sie diese Option, damit das System den Nutzer
informiert, wenn die aktuelle Anzeigeauflosung nicht die
native Auflosung ist.

Resolution Notice
(Auflésungshinweis)

Information

) Zeigt die Monitorinformationen.
(Informationen)

OSD Timeout Legt fest, wie lange das Bildschirmmeni auf dem Bildschirm
(OSD Einblendzeit) |angezeigt wird.

OSD Background Blendet den OSD-Hintergrund ein/aus, wenn das
(OSD-Hintergr.) Bildschirmmeni am Bildschirm angezeigt wird.
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Meniioption Beschreibung

Schaltet die Betriebsanzeige ein oder aus. Falls die
Einstellung auf On (Ein) gesetzt ist, leuchtet die
Betriebsanzeige blau, wenn das Gerat eingeschaltet wird.

Power Indicator
(Betriebsanzeige)

Auto Power Off Aktivieren Sie diese Option, damit sich der Monitor nach
(Auto. Abschaltung) |einer bestimmten Dauer automatisch abschaltet.

Sleep Stellen Sie die Inaktivitatszeit auf, bevor der Monitor den
(Schlaf-Modus) Sleep mode (Ruhezustand) aufruft.

ECO Mode Wahlen Sie zwischen verschiedenen Modi basierend auf
(ECO-Modus) dem Stromverbrauch.

DisplayPort 1.2 Aktiviert/deaktiviert DisplayPort-1.2-Unterstlitzung.

Aktivieren Sie diese Option, damit der Monitor lber die

boc/c Grafikkarte gesteuert werden kann.
Stellen Sie die personalisierten OSD-Konfigurationen fir
Save As User 1 (Nutzer 1)/User 2 (Nutzer 2)/User 3 (Nutzer 3) ein.
(Speichern unter) Mehr dazu finden Sie unter Abschnitt ,Schnelltasten” auf
Seite 27.
All Recall (Alles Setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zuriick.
abrufen)
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> Erweiterte Funktionen und
Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt erweiterte Funktionen und Merkmale des Monitors.

Auto Pivot

Mit der Funktion Auto Pivot kann der Monitor die Bildausrichtung am Bildschirm
automatisch erkennen und anpassen, wenn Sie den Bildschirm vertikal oder
horizontal schwenken.

Hinweis: Die Anwendung Auto Pivot kommuniziert Giber DDC/CI mit dem
Monitor. Bitte stellen Sie vor Anwendung der Auto-Pivot-Funktion
sicher, dass die DDC/CI-Einstellung auf On (Ein) gesetzt ist.

So aktivieren Sie den DDC/CI-Einstellungen:

1. Blenden Sie das Bildschirmmeni ein und wahlen Sie das Setup Menu
(Einrichtungsmenii). Driicken Sie dann zum Aufrufen des Untermens die Taste
3

2. Wihlen Sie mit 1 oder 2 die Option DDC/CI. Driicken Sie dann zum Aufrufen des
Untermendis die Taste 3.

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option On (Ein). Driicken Sie dann zum Bestatigen
die Taste 3.

> (P ©® & fe ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image = Setup Menu
Select Adjust

DDC/CI
Save As
All Recall

2560 x 1440 @ 60Hz

Nach Sicherstellung, dass DDC/CI auf On (Ein) gesetzt ist, setzen Sie OSD Pivot (OSD
schwenken) auf Auto:

1. Blenden Sie das Bildschirmmeni ein und wahlen Sie das Setup Menu
(Einrichtungsmenii). Driicken Sie dann zum Aufrufen des Untermens die Taste 3.

2. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option OSD Pivot (OSD schwenken). Driicken Sie
dann zum Aufrufen des Unterments die Taste 3.

3. Wahlen Sie mit 1 oder 2 die Option Auto. Driicken Sie dann zum Bestatigen die
Taste 3.
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Colorbration+

Zur Gewahrleistung einer langfristigen Farbgenauigkeit unterstiitzen einige Modelle
eine Funktion zur Farbkalibrierung. Die Datei zur Installation der Anwendung
Colorbration+ finden Sie unter: http://color.viewsonic.com/support/software/.

Standardmonitorverpackung enthalt keinen Farbsensor, den die Colorbration+-
Anwendung fur die Kalibrierung benétigt.

Kompatbile Farbsensoren beinhalten:
e X-Rite il Display Pro
e X-Rite il Pro 2
e X-Rite il Studio
e Xrite Colormunki Photo
e Xrite Colormunki Design
e Datacolor Spyder 5
e Datacolor SpyderX-Serie
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Farbenblindheitsmodus

Uber die Software vDisplayManager unterstiitzt dieses Display zwei
Farbenblindheitsmodi:

e Farbfilter e Simulation

Nutzer, die farbenblind sind, kbnnen die Funktion Color Filter (Farbfilter) aktivieren,
damit sie Details am Bildschirm besser sehen.

; vDisplay Manager

(& Productivity

00
VP2468 VP3881 VG2739
N/
é‘v’ Color Filter

@ Simulation

& Eyes-Care

3 Colorblindness

Video Conference
Introduction
J

A,
$0g, Customized
]

L= Product Preview

EC—

........................... 12017, Al ighs Reserved.

VG2765

ViewSonic' 468

Colorblindess > Color Filter

=:‘$ Filter @D

Select a color filter to see elements on the screen
better.

Grayscale
(retzen ) (Cresween ) (Coveraton )

N
%:'6 Filter Correction @)

Select a color filter to see elements on the screen
better.

Creseen ) (Croszeen ) (Comvton )

Contrast: channel 1

T 5%
T 8%

Contrast: channel 2

Select a color filter to see elements on the screen
better.

Designer konnen die Funktion Simulation aktivieren, um ihre Designs zu prifen und

zu testen, ob sie flr Farbenblinde geeignet sind.

[ X ]

! vDisplay Manager

= VP2468 VP3881 ‘ VG2739
N/

(& Productivity év’ Color Filter

& Eyes-Care

@ Simulation

3 Colorblindness

Video Conference

Introduction

&

A,
$0g, Customized
]

L= Product Preview

ECE—

........................... 12017, Al ighs Reserved.

V62765 ViewSonic' 468

Colorblindess > Simulation

® ©

This mode allows you to simulate different colors
from colorblinder perspective. Please select the
custom mode you would like to save to and choose
the mode from the options below.

(O Deuteranop de

(@) Protanopia mode ia mo

€ ¢

(O Tritanopia mode () Grayscale mode

Note: Colorblindness mode setting will be saved to
Cal 1, 2, or 3. The simulation will then show on your
extend screen.

Hinweis: Die Software vDisplayManager kdnnen Sie hier herunterladen:

https://color.viewsonic.com/support/software/
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Firmware aktualisieren

Fur optimale Anzeigeleistung und zur Lésung bekannter Probleme sollten Sie die
Monitor-Firmware auf dem neuesten Stand halten. Mit dem mitgelieferten USB-
Kabel und der Anwendung vDisplayManager konnen Sie muhelos Ihre Monitor-
Firmware aktualisieren.

So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Anwendung vDisplayManager herunterladen und installieren:
https://color.viewsonic.com/support/software/.

2. Verbinden Sie den USB-Type-B-Stecker des Kabels (Rechteck mit 2
ausgeschnittenen Ecken) mit dem USB-Type-B-Anschluss lhres Monitors.
Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem USB-Anschluss des
Computers.

3. Starten Sie vDisplayManager. Wahlen Sie das Register Advanced (Erweitert) im
seitlichen Mend.

4. Klicken Sie zur Suche nach Aktualisierungen lhrer Monitor-Firmware auf Update
(Aktualisieren).

5. Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist (falls zutreffend).

Hinweis: Jegliche Unterbrechungen wahrend der Firmware-Aktualisierung
kdnnen dauerhafte Schaden an lhrem Monitor verursachen. Trennen
Sie nicht das USB-Kabel, schalten Sie PC und Monitor nicht aus.
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> Anhang

Technische Daten

Element
LCD

Kategorie
Typ

Technische Daten

IPS type, TFT Aktivmatrix 2560 x 1440 LCD,
0,2331 x 0,2331 mm Pixelabstand

AnzeigegroRe

68,47 cm, 27 in (27 in sichtbar)

Farbfilter

Vertikaler RGB-Streifen

Glasoberflache

Blendfreie Ausfiihrung, 3H-Beschichtung

Eingangssignal Videosync TMDS digital (100 Q)
HDMI: f,:15-90 Khz, f,:24-61 Hz
DisplayPort: f,:15-90 Khz, f,:24-61 Hz
Kompatibilitat PC bis 2560 x 1440
Macintosh bis 2560 x 1440
Empfohlen 2560 x 1440 @ 60 Hz
Auflosung? Unterstitzt e 2560 x 1440 @ 60 Hz

2048 x 1152 @ 60 Hz

1920 x 1440 @ 60 Hz

1920 x 1200 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 50, 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz

1600 x 1200 @ 60 Hz

1600 x 900 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1400 x 1050 @ 60, 75 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz

1360 x 768 @ 60 Hz

1280 x 1024 @ 50, 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 50, 60, 75 Hz
1280 x 800 @ 60 Hz

1280 x 768 @ 50, 60 Hz
1280 x 720 @ 50, 60 Hz
1152 x 900 @ 67 Hz

1152 x 864 @ 75 Hz

1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75 Hz
848 x 480 @ 60 Hz

800 x 600 @ 56, 60, 72 Hz
720 x 576 @ 50 Hz

720 x 480 @ 60 Hz

720 x 400 @ 70 Hz

640 x 480 @ 50, 60, 67, 72 Hz
640 x 400 @ 60, 70 Hz

640 x 350 @ 70 Hz
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Element
Netzteil?

Kategorie

Eingangsspannung

Technische Daten

100 — 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
(automatischer Wechsel)

Anzeigebereich

Vollstandige Abtastung
(HxV)

596,736 x 335,664 mm (23,49 x 13,22 in)

Betriebsbedingun- | Temperatur 0-40°C
gen Feuchtigkeit 20 bis 90 % (nicht kondensierend)
Hohe 3,048 km
Lagerungsbedin- | Temperatur -20-60°C
gungen Feuchtigkeit 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
Hohe 12,1 km
Abmessungen Physisch(B x H x T) 613 x 542,67 x 215 mm
(24,13” x 21,36" x 8,46")
Wandmontage Abmessungen 100 x 100 mm
Gewicht Physisch 7,0 kg
Energiesparmodi | Ein® 20,29 W (typisch)
Off (Aus) < 0,3 W (max.)

1 Stellen Sie die Grafikkarte Ihres Computers nicht so ein, dass die empfohlenen Timing-Modi Giberschritten werden; andernfalls kann es zu
irreparablen Beschadigungen des Anzeigegerates kommen.

2 Bitte verwenden Sie nur das Netzteil von ViewSonic® oder von einer autorisierten Quelle.
3 Die Testbedingung erfullt EEI-Standards.

 Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-
Hn ml Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder

uuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Glossar

Dieser Abschnitt beschreibt das Standardglossar der in allen LCD-Displaymodellen
verwendeten Begriffe. Alle Begriffe sind alphabetisch aufgelistet.

A

Hinweis: Einige Begriffe treffen auf |hr Gerat moglicherweise nicht zu.

Advanced DCR (Erweitertes DCR)

Fortschrittliche DCR-Technologie erkennt das Bildsignal automatisch und
steuert Helligkeit und Farbe der Hintergrundbeleuchtung auf intelligente
Weise, damit Schwarz in dunklen Szenen noch schwarzer und WeiR in hellen
Szenen noch weilRer aussieht.

Adaptive Sync

Die Adaptive-Sync-Technologie setzt ruckeliger Spiel- und Videowiedergabe
mit flussiger, artefaktfreier Leistung bei nahezu jeder Bildwiederholfrequenz
ein Ende.

Audio Adjust (Audioanpassung)
Ermoglicht Lautstarkeregelung, Stummschaltung und das Umschalten
zwischen Eingangen, falls Sie mehr als eine Quelle haben.

Auto Detect (Auto-Erkennung)

Wenn von der aktuellen Eingangsquelle kein Signal empfangen wird,
wechselt der Monitor automatisch zum nachsten Eingang. Diese Funktion ist
bei einigen Modellen standardmaRig deaktiviert.

Black Stabilization (Schwarzstabilisierung)
ViewSonics Schwarzstabilisierung bietet bessere Sichtbarkeit und Details
durch Aufhellung dunkler Szenen.

Blue Light Filter (Blaulichtfilter)
Passt den Filter an, der fur ein komfortableres Anzeigeerlebnis intensives
blaues Licht blockiert.

Boot Up Screen (Startbildschirm)
Durch Abschaltung des Startbildschirms wird die Anzeige der
Bildschirmmeldung beim Einschalten des Monitors deaktiviert.

Brightness (Helligkeit)
Passt die Schwarzwerte des Bildhintergrunds an.
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Color Adjust (Farbeinst.)
Bietet verschiedene Modi zur Farbanpassung, mit denen Sie die
Farbeinstellungen ganz nach Bedarf anpassen konnen.

Color Range (Farbbereich)

Der Monitor kann den Farbbereich des Eingangssignals automatisch
erkennen. Sie kénnen die Farbbereich-Optionen manuell auf den richtigen
Farbbereich einstellen, falls die Farben nicht richtig angezeigt werden.

Optionen Beschreibung

Auto Der Monitor erkennt Farbformat und Schwarz-/
WeilRwerte automatisch.

Full Range Der Farbbereich von Schwarz- und Weillpegeln ist

(Vollstandiger voll.

Bereich)

Limited Range Der Farbbereich von Schwarz- und WeilBpegeln ist

(Eingeschrankter eingeschrankt.

Bereich)

Color Space (Farbraum)
Ermoglicht die Auswahl, welcher Farbraum fiir die Monitorfarbausgabe
verwendet werden soll (RGB, YUV).

Color Temperature (Farbtemperatur)
Ermoglicht die Auswahl spezifischer Farbtemperatureinstellungen zur
weiteren Anpassung des Anzeigeerlebnisses.

Bildschirmstandard Bildschirmausgangsstatus

sRGB Standardfarbraum fiir das Windows-System.

Bluish (Blaulich) Stellt die Farbtemperatur auf 9.300K ein.

Cool (Kihl) Stellt die Farbtemperatur auf 7.500K ein.

Native (Nativ) Standard-Farbtemperatur. Empfohlen fir
allgemeinen Gebrauch.

Warm Stellt die Farbtemperatur auf 5.000 K ein.

Contrast (Kontrast)
Passt den Unterschied zwischen Bildhintergrund (Schwarzwert) und
Vordergrund (WeiBwert) an.
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Gamma
Ermoglicht die manuelle Anpassung der Graustufenhelligkeit des Monitors.
Es stehen finf Optionen zur Auswahl: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 und 2,6.

Hue (Farbton)
Passen Sie den Farbton jeder Farbe an (Rot, Griin, Blau, Cyan, Magenta und
Gelb).

Information (Informationen)

Zeigt den Timing-Modus (Videosignaleingang) von der Grafikkarte im

Computer, die LCD-Modellnummer, die Seriennummer und die URL

der ViewSonic®-Webseite. Anweisungen zum Andern von Auflésung

und Bildwiederholfrequenz (vertikale Frequenz) finden Sie in der

Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte.

Hinweis: VESA 1024 x 768 bei 60 Hz (Beispiel) bedeutet, dass die

Auflosung 1024 x 768 und die Bildwiederholfrequenz 60 Hertz
betragt.

Input Select (Eingangswahl)
Zum Umschalten zwischen verschiedenen Eingangen, die beim Monitor
verfligbar sind.

Low Input Lag (Geringe Eingangsverzog)

ViewSonic® bietet mit einem Prozessreduzierer eine geringe
Eingangsverzogerung, was die Signallatenz verringert. Im Untermeni ,,Low
Input Lag (Geringe Eingangsverzog)“ konnen Sie aus zwei Optionen die
geeignete Geschwindigkeit fiir Ihren gewlinschten Einsatz wahlen.
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M Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)
Zeigt das Meni ,,Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)“. Sie
kdnnen manuell eine Vielzahl von Bildqualitatseinstellungen vornehmen.

Memory Recall (Speicher abrufen)
Setzt die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurtck,
wenn der Monitor in einem in den technischen Daten dieser Anleitung
aufgelisteten voreingestellten Timing-Modus betrieben wird.
Hinweis:
e (Ausnahme) Dieses Bedienelement wirkt sich nicht auf mit der
,Language (Sprache)“- oder ,,Power Lock (Betriebssperre)“-
Einstellung vorgenommene Anderungen aus.

e Speicherabruf ist bei die Standardkonfiguration bei Auslieferung des
Displays. Speicherabruf ist die Einstellung, bei der sich das Produkt
fiir ENERGY STAR® qualifiziert. Anderungen an der
Standardeinstellung bei Lieferung wiirde den Stromverbrauch
andern und kann gegebenenfalls zu einem erhdhten
Stromverbrauch jenseits der fiir die Qualifikation fir ENERGY STAR®
erforderlichen Grenzwerte fihren. ENERGY STAR® ist eine Reihe von
Energiesparleitlinien, herausgegeben von der U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). ENERGY STAR® ist ein gemeinsames
Programm der U.S. Environmental Protection Agency
und des U.S. Department of Energy, das uns allen
dabei hilft, durch energieeffiziente Produkte und
Verfahrensweisen Geld zu sparen und die Umwelt zu
schitzen.
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O Offset (Versatz)
Passen Sie die Schwarzwerte flir Rot, Griin und Blau an. Die Funktionen
Verstarkung und Versatz ermoglichen die Steuerung des WeiRabgleichs fiir
maximale Kontrolle bei der Anderung von Kontrast und dunklen Szenen.

OSD Pivot (OSD-Zyklus)
Legt die Ausrichtung des Bildschirmmeniis am Monitor fest.

Overscan

Meint ein abgeschnittenes Bild am |hrem Bildschirm. Eine Einstellung an
Ihrem Monitor vergroRRert Filminhalt, sodass Sie die aullersten Rander des
Films nicht sehen kdnnen.

p Power Indicator (Betriebsanzeige)
Das Licht, das anzeigt, ob der Monitor ein- oder ausgeschaltet ist. Diese
Einstellung steuert auRerdem die Beleuchtung am Stander. Sie kbnnen
den Lichteffekt unter , Betriebsanzeige® abschalten. Zudem zeigt die
Betriebsanzeige eine durchschnittliche Farbe zur direkten Erkennung des am
Bildschirm empfangenen Eingangsfarbsignals.

Q Quick Access (Schnellzugang)
Zum schnellen Initiieren einiger Funktionen und Modi Giber
Schnellzugangstaste und -menii. Zudem kénnen Sie festlegen, welche
Funktionen oder Modi Sie im Schnellzugangsmenu Gber das Setup Menu
(Einrichtungsmenii) im OSD bevorzugen. Funktion/Modus wird aktiviert,
sobald sich die Lichtleiste auf das Element bewegt, und nach Entfernen der
Lichtleiste deaktiviert.

R Recall (Abrufen)
Setzt die Monitoreinstellungen des ViewMode (Ansichts-modus) zuriick.

Resolution Notice (Auflésungshinweis)

Der Hinweis informiert Nutzer, dass die aktuelle Anzeigeauflésung nicht
die native Auflésung ist. Dieser Hinweis erscheint im Anzeigeeinstellungen-
Fenster beim Einrichten der Anzeigeauflésung.
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Setup Menu (Einstellungen-Menii)

Passen Sie hierliber die Menueinstellungen der Bildschirmanzeige an. Viele
dieser Einstellungen kdnnen Anzeigehinweise aktivieren, wodurch Sie das
Meni nicht erneut 6ffnen mussen.

Sharpness (Bildscharfe)
Passen Sie hierliber die Bildqualitat des Monitors an.

ViewMode (Ansichts-modus)

Die einzigartige Funktion ,ViewMode (Ansichts-modus)“ von ViewSonic
bietet ,Game (Spiel)“-, ,Movie (Film)“-, ,Web“-, ,Text“-, ,MAC“- und
»Mono“-Voreinstellungen. Diese Voreinstellungen wurde speziell zur
Gewabhrleistung eines optimierten Anzeigeerlebnisses bei verschiedenen
Bildschirmanwendungen geschaffen.

ViewScale
Sie kénnen die AnzeigegroRe des Bildes am Monitors anpassen, ermoglicht
ein Szenario mit optimaler Passung.
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Problemlosung

Dieser Abschnitt beschreibt einige allgemeine Probleme, die bei Verwendung des
Monitors auftreten konnten.

Problem Losungsvorschlage

Gerat lasst sich nicht
einschalten

e Achten Sie darauf, den Monitor Gber die Ein-/
Austaste einzuschalten.

e Achten Sie darauf, dass das Netzkabel richtig und
sicher mit Monitor und Steckdose verbunden ist.

e SchlieRen Sie ein anderes Gerat an die Steckdose an,
um zu prifen, ob die Steckdose funktioniert.

Das Gerat ist
eingeschaltet, aber es
erscheint kein Bild am
Bildschirm.

e Achten Sie darauf, dass das Videokabel zwischen
Monitor und Computer richtig und sicher
angeschlossen ist.

e Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

e Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle
ausgewahlt ist.

Falsche oder
ungewohnliche
Farben

e Falls Farben (Rot, Grin oder Blau) fehlen, priifen Sie,
ob das Videokabel richtig und sicher angeschlossen
ist. Lockere oder defekt Kontakte am Kabelanschluss
kdnnen zu einer fehlerhaften Verbindung fihren.

e Schliellen Sie den Monitor an einen anderen

Computer an.

Bildschirmanzeige ist
zu hell oder zu dunkel

e Passen Sie Helligkeits- und Kontrasteinstellungen tber

das Bildschirmmend.

e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen

zurick.

Bildschirmanzeige
abgeschnitten

e Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle

ausgewahlt ist.

e Priifen Sie den Anschluss des Videokabels auf

verbogene oder defekte Kontakte.

e Achten Sie darauf, dass das Videokabel zwischen

Monitor und Computer richtig und sicher
angeschlossen ist.

Das Anzeigebild ist
unscharf

e Passen Sie die Auflosung entsprechend dem

Seitenverhaltnis an.

e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen

zuriick.

Die Bildschirmanzeige
ist nicht richtig
zentriert.

e Passen Sie die horizontalen und vertikalen

Bedienelemente Uber das Bildschirmmenu an.

e Prifen Sie das Seitenverhaltnis.
e Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen

zuruck.
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Problem Losungsvorschlage

Der Bildschirm
erscheint gelblich

e Stellen Sie sicher, dass Blue Light Filter (Blaulichtfilter)

auf Off (Aus) gesetzt ist.

Das OSD-Menu
erscheint nicht am
Bildschirm/OSD-
Bedienelemente sind
nicht zuganglich

Prifen Sie, ob das Bildschirmmenu gesperrt ist.
Schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den
Netzstecker, schliefSen Sie ihn wieder an und schalten
Sie den Monitor ein.

Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen
zurlck.

Bedienfeldtasten
funktionieren nicht

Driicken Sie immer nur eine Taste auf einmal.
Starten Sie den Computer neu.

Einige Mens sind im
Bildschirmmenu nicht
wahlbar

Passen Sie ViewMode (Ansichts-modus) oder
Eingangsquelle an.

Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen
zuruck.

Kein Audioausgang

Stellen Sie bei Verwendung von Kopf-/Ohrhoérern
sicher, dass der Mini-Stereoanschluss verbunden ist.
Stellen Sie sicher, dass die Lautstarke nicht stumm
geschaltet oder auf 0 eingestellt ist.

Prifen Sie die Audioeingangseinstellungen.

Der Monitor passt
sich nicht an

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der
Nahe oder auf dem Monitor befinden und dass der
Abstand stimmt.

Informationen dazu finden Sie unter “Adjusting the
Viewing Angle”.

Mit dem Monitor
verbundene USB-
Gerate funktionieren
nicht

Uberzeugen Sie sich davon, dass das USB-Kabel richtig
angeschlossen ist.

Versuchen Sie, einen anderen USB-Anschluss zu
verwenden (falls zutreffend).

Einige USB-Gerate erfordern eine hohere Stromstarke;
verbinden Sie das Gerat direkt mit dem Computer.

Das externe Gerat ist
angeschlossen , aber
es erscheint kein Bild
am Bildschirm.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist
Passen Sie Helligkeit und Kontrast lGiber das
Bildschirmmend an.

Prifen Sie, ob das Anschlusskabel sicher und richtig
angeschlossen ist. Lockere oder defekt Kontakte
am Kabelanschluss kdnnen zu einer fehlerhaften
Verbindung fuhren.
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Wartung

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

e Stellen Sie sicher, dass der Monitor ausgeschaltet und das Netzkabel von der
Steckdose getrennt ist.

e Sprihen oder schitten Sie niemals direkt Flussigkeiten auf Bildschirm oder
Gehause.

e Gehen Sie vorsichtig mit dem Monitor um, da Kratzer bei dunkleren Monitoren
auffalliger sind als bei helleren.

Bildschirm reinigen

¢ Wischen Sie die Bildschirmflache mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch
ab. Dies entfernt Staub und andere Partikel.

e Falls der Bildschirm immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge
Glasreiniger ohne Ammoniak oder Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies
Tuch auf; wischen Sie dann den Bildschirm ab.

Gehduse reinigen
e Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

e Falls das Gehause immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge
eines nicht scheuernden, sanften Reinigungsmittels ohne Ammoniak oder
Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch auf; wischen Sie dann die
Oberflache ab.

Haftungsausschluss

e ViewSonic® empfiehlt keine ammoniak- oder alkoholhaltigen Reiniger fiir
Bildschirm oder Gehause. Bestimmte chemische Reinigungsmittel konnen die
Bildflache und/oder das Gehduse des Monitors beschadigen.

¢ ViewSonic® haftet nicht fiir Schaden, die durch den Einsatz solcher ammoniak-
oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verursacht werden.
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> Informationen zu Richtlinien und Service

Informationen zur Konformitat

Dieser Abschnitt behandelt samtliche Verbindungsanforderungen und Erklarungen
beziglich behordlicher Vorschriften. Bestatigte entsprechende Anwendungen
beziehen sich auf Typenschilder und relevante Kennzeichnungen am Gerat.

FCC-Erklarung

Dieses Gerat erfillt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen, und

2) dieses Gerat muss jegliche empfangenen Stérungen hinnehmen, einschlieBlich
Storungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fliihren konnen. Dieses Gerat wurde
getestet und als mit den Grenzwerten fur Digitalgerate der Klasse B gemal Teil 15
der FCC-Regularien tbereinstimmend befunden.

Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen

Stérungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewahrleisten. Dieses Gerat erzeugt,
verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in
Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet -
Storungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet,
dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stérungen kommt. Falls diese
Ausristung Storungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,

was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausristung herausgefunden werden
kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der
folgenden MalBnahmen zu beseitigen:

e Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
e VergroBBern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

e Anschluss des Gerates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten
Stromkreis.

¢ Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Warnung: Dariiber hinaus kdnnen jegliche Anderungen oder Modifikationen,
die nicht ausdriicklich von der fiir die Ubereinstimmung verantwortlichen Stelle
zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerates erldschen lassen.

Industry-Canada-Erklarung
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE-Konformitat fiir europaische Lander

c Dieses Gerat stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Uberein.
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Folgende Informationen gelten nur fiir EU-Mitgliedstaaten:

Die rechts gezeigte Kennzeichnung erfolgt in Ubereinstimmung mit der

Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgerate 2012/19/ ﬁ
EU (WEEE). Das Kennzeichen gibt an, dass das Gerat NICHT mit dem

unsortierten Hausmill entsorgt werden darf, sondern entsprechend 6rtlicher
Gesetze an Riickgabe- und Sammelsysteme tbergeben werden muss.

RoHS2-Konformitatserklarung

Dieses Produkt wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU

des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beschrankung des Einsatzes
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerate (RoHS2-Richtlinie)
entwickelt und hergestellt und gilt als mit den vom Ausschuss fiir die Anpassung der
Richtlinien an den technischen Fortschritt festgelegten maximalen Konzentrationen
wie nachstehend gezeigt Uibereinstimmend:

Empfohlene maximale  Tatsachliche

Konzentration Konzentration
Blei (Pb) 0,1% <0,1%
Quecksilber (Hg) 0,1% <0,1%
Cadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr6™) 0,1% <0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,1% <0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1% <0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP) 0,1% <0,1%
Dibutylphthalat (DBP) 0,1% <0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1% <0,1%

Bestimmte Komponenten des Produktes sind, wie oben erkldrt, unter Anhang lli
der RoHS2-Richtlinien wie nachstehend angegeben ausgenommen:

e Quecksilber in Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen mit externer
Elektrode (CCFL und EEFL) fiir besondere Zwecke mit nicht mehr als (je Lampe):

» Geringe Lange (500 mm):Maximal 3,5 mg pro Lampe.
» Mittlere Lange (> 500 mm und 1500 mm):Maximal 5 mg pro Lampe.
» Grol3e Lange (> 1500 mm):Maximal 13 mg pro Lampe.
Blei in Glas von Kathodenstrahlréhren.
Blei in Glas von Leuchtstoffrohren mit nicht mehr als 0,2 Gewichtsprozent.
Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 Gewichtsprozent.

Kupferlegierung mit bis zu 4 Gewichtsprozent.
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e Blei in Lotmitteln mit hohem Schmelzpunkt (z. B. bleibasierte Legierungen mit 85
Gewichtsprozent Blei oder mehr).

e Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit
Ausnahme anderer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektronischen
Geraten, oder in Glas- oder Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffen.

Indische Beschrankung zu gefahrlichen Stoffen

Erklarung zur Beschrankung gefahrlicher Stoffe (Indien). Dieses Produkt stimmt

mit der ,India E-waste Rule 2011“ Gberein, die den Einsatz von Blei, Quecksilber,
sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen oder polybromierten
Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 0,01
Gewichtsprozent bei Cadmium untersagt, unter Berucksichtigung der Ausnahmen in
Schedule 2 der Vorschrift.

Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit

ViewSonic® nimmt den Umweltschutz sehr ernst, verpflichtet sich daher zu
umweltfreundlichen Lebens- und Arbeitsweisen. Vielen Dank fiir Ihre Mitwirkung an
einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Einsatz moderner Computertechnik.
Bitte besuchen Sie

ViewSonic®-Webseite fliir weitere Informationen.

USA und Kanada:

https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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Ein Pantone® Validated-Monitor

Pantone bedeutet Farbe und bietet eine universelle Sprache der Farbe, die
farbkritische Entscheidungen in jeder Phase des Arbeitsablaufs von Designern,
Herstellern und Marken ermaglicht. Die ColorPro-VP68a-Serie von ViewSonic ist
PANTONE Validated. Das bedeutet, dass die Farbgenauigkeit werkseitig verifiziert
und mit einer Reihe von ViewSonic-Farbtests abgestimmt wurde. Darlber hinaus
wurde eine Probe dieser Modellserien durch Pantone evaluiert und erfillt die
Anforderungen von PANTONE Validated entsprechend den Tests in der Simulation
des gesamten Bereichs von 2.161 Farben des PANTONE Formula Guide Coated.

Die Serie ColorPro VP68a von ViewSonic ermaoglicht Ihnen vertrauensvolles
Gestalten.

Hinweis: Generierte PANTONE®-Farben stimmen moglicherweise nicht mit PANTONE-identifizierten Standards
Uberein. Wenden Sie sich fiir exakte Farben an aktuelle PANTONE-Publikationen. PANTONE® und andere
Pantone-Marken sind Eigentum von Pantone LLC. © Pantone LLC, 2020.

Variablen

Es gibt viele Variablen in der Wiedergabe der vom VP2768a-Display generierten
Farben, von denen sich alle auf die Qualitat der PANTONE-Farbsimulation auswirken
konnen, darunter:

e Anzeigegerate

e Hardware-Gerateeinstellungen

e Verwendete Grafikkarte

¢ Hintergrundbeleuchtungseinstellungen
e Gewahlte Auflosung

e Betriebssystem

e Gewabhlte Bildfrequenz

e Kalibrierungsmethode

e Andere Anzeigeeinstellungen

Fiir optimale Ergebnissen empfehlen wir die Verwendung der folgenden Einstellung:
e sRGB-Modus
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Hinweise zum Urheberrecht
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

ViewSonic®, das Drei-Vogel-Logo, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind
eingetragene Marken der ViewSonic® Corporation.

VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association.
DPMS, DisplayPort und DDC sind Marken der VESA.

ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-amerikanischen
Umweltschutzbehorde (Environmental Protection Agency, EPA).

Als ENERGY STAR®-Partner erklart die ViewSonic® Corporation, dass dieses Produkt
die ENERGY STAR®-Richtlinien flir Energieeffizienz erfillt.

Haftungsausschluss: Die ViewSonic® Corporation haftet nicht fiir technische oder
inhaltliche Fehler sowie fiir Auslassungen dieser Dokumentation. Ferner Gbernimmt
die ViewSonic Corporation keine Haftung fiir Folgeschaden, die durch Einsatz der
Begleitmaterialien oder Nutzung und Leistung des Produktes entstehen.

Im Zuge standiger Qualitatsverbesserung behalt sich die ViewSonic® Corporation
vor, technische Daten des Produktes ohne Vorankiindigung zu andern. Die Angaben
in diesem Dokument kénnen daher Anderungen unterworfen werden.

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der
ViewSonic® Corporation kopiert, reproduziert oder Gbertragen werden.
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Kundendienst

Beachten Sie fiir technischen Support oder Produktservice die nachstehende
Tabelle oder wenden Sie sich an lhren Handler.

Hinweis: Sie mussen die Seriennummer des Produktes angeben.

Land/Region

Webseite

Land/Region

Webseite

Asien-Pazifik-Raum und Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
d1 & (China) WWWw.viewsonic.com.cn B8 (BREhX) www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZK (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=% (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ Uszinealng www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius | www.viewsonic.com/za/
Amerika

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/
Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasaKcrtaH www.viewsonic.com/kz/
Poccusa www.viewsonic.com/ru/ Espafa www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Eingeschrankte Garantie
ViewSonic®-Anzeigegerate

Folgendes wird von der Garantie abgedeckt:

ViewSonic® gewahrleistet im Rahmen der Garantiezeit, dass unsere Produkte

frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Falls sich ein Produkt innerhalb
der Garantiezeit als defekt erweisen sollte, nimmt ViewSonic® nach eigenem
Ermessen entweder eine Reparatur oder einen Austausch des Produktes gegen ein
gleichwertiges Produkt vor. Dies ist Ihr alleiniges Rechtsmittel. Austauschprodukte
kdnnen aufbereitete oder liberholte Teile und Komponenten enthalten. Repariertes
oder ausgetauschtes Gerat bzw. Teile oder Komponenten unterliegen der
verbleibenden Dauer der urspriinglichen eingeschrankten Garantie des Kunden.
Die Garantiedauer wird nicht verlangert. ViewSonic® bietet keine Garantie fir
Drittanbietersoftware, unabhangig davon, ob Sie dem Produkt beigefigt war

oder vom Kunden installiert wurde. Ausgenommen ist auch die Installation
unautorisierter Hardwareteile oder -komponenten (z. B. Projektorlampen). (Bitte
beachten Sie Abschnitt ,Was die Garantie nicht abdeckt”).

So lange gilt die Garantie:

Bei ViewSonic®-Anzeigegeraten gilt eine 1- bis 3-jahrige Garantie — abhangig vom
Land, in dem das Gerat erworben wurde. Die Garantie deckt ab Datum des Erstkaufes
samtliche Teile einschlieBlich der Lichtquelle sowie samtliche Lohnkosten ab.

Die Garantie gilt fiir:
Garantieleistungen konnen nur durch den Erstkaufer wahrgenommen werden.

Was die Garantie nicht abdeckt

e Jegliche Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, verandert oder
entfernt wurde.

e Schaden, Minderungen oder Fehlfunktionen, die durch Folgendes entstehen:

» Unfall, Missbrauch, Fahrlassigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, hohere
Gewalt, nicht autorisierte Veranderungen des Produktes, Nichteinhaltung
der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanweisungen.

» Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic®
autorisierte Personen oder Institutionen.

» Schaden an oder Verlust von Programmen, Daten oder
Wechseldatentragern.

» Normaler Verschleil3.
» Entfernen oder Installation des Produkts.
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e Software- oder Datenverluste wahrend Reparaturen oder Ersatz.
e Jeglichen Schaden am Produkt aufgrund des Transports.
e Ursachen aulierhalb des Produkts wie Stromschwankungen oder -ausfalle.

e Verwendung von Komponenten oder Teilen, die nicht ViewSonics Spezifikationen
entsprechen.

e Unterlassung regelmafiger Produktwartung entsprechend der
Bedienungsanleitung durch den Nutzer.

e Jeglichen sonstigen Ursachen, die sich nicht auf einen Produktdefekt beziehen.

e Schaden aufgrund langerer Anzeige statischer (unbeweglicher) Bilder (auch als
eingebrannte Bilder bezeichnet).

e Software — jegliche mit dem Produkt gelieferte oder vom Kunden installierte
Drittanbietersoftware.

e Hardware/Zubehor/Teile/Komponenten — Installation jeglicher unautorisierter
Hardware, Zubehorteile, Verbrauchsartikel oder Komponenten (z. B.
Projektorlampen).

e Schaden an oder unsachgemaRe Behandlung der Oberflaichenbeschichtung des
Anzeigegerates durch unangemessene Reinigung entgegen der Beschreibung in
der Bedienungsanleitung.

e Gebuhren fur Entfernung, Installation und Aufstellung, einschlieflich
Wandmontage des Produktes.

So nehmen Sie Garantieleistungen wahr:

e Informationen zur Wahrnehmung von Leistungen im Rahmen der Garantie
erhalten Sie vom ViewSonic®-Kundendienst (siehe ,,Kundendienst“-Seite). Sie
mussen die Seriennummer des Produktes angeben.

e Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen bendtigen Sie: a)
Originalrechnung, b) Ihr Name, c) lhre Anschrift, d) Problembeschreibung und e)
Seriennummer des Produktes.

e Ubergeben oder senden Sie das Produkt ausreichend frankiert in der
Originalverpackung an den autorisierten ViewSonic®-Kundendienst oder direkt
an ViewSonic®.

e Zusatzliche Informationen und Anschriften des nachsten ViewSonic®-
Kundendienstes erhalten Sie von ViewSonic®.

Einschrankung impliziter Gewahrleistungen:

Es gibt keinerlei Gewahrleistungen, ob ausdriicklich oder implizit, welche sich
uber den hierin erwahnten Umfang hinaus erstrecken; dies gilt auch fir implizite
Gewabhrleistungen von Markttauglichkeit und Eignung fiir einen bestimmten Zweck.
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Schadensausschluss:

ViewSonics Haftung beschrankt sich auf die Kosten flir Reparatur oder Austausch
des Produktes. ViewSonic® haftet nicht fir:

e Durch Defekte des Produktes verursachte Schaden an sonstigem Eigentum,
Schaden, die durch Unannehmlichkeiten, Nichtnutzbarkeit des Produktes,
Zeitverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Geschaftsgelegenheiten, Verlust
ideeller Werte, Beeinflussung geschaftlicher Beziehungen eintreten sowie
samtliche sonstigen kommerziellen Verluste, auch wenn auf die Moglichkeit des
Eintreten solcher Schaden hingewiesen wurde.

e Jegliche sonstigen Schaden, ob beildufig, in Folge oder auf andere Weise.
e Jegliche Forderungen seitens jeglicher Dritten an den Kunden.

e Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic®
autorisierte Personen oder Institutionen.

Wechselwirkungen mit 6rtlichen Gesetzen:

Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; eventuelle weitere
Rechte, die von Land zu Land variieren, werden dadurch nicht berihrt. In
manchen Staaten oder Landern sind Ausschluss oder Einschrankung impliziter
Gewabhrleistungen, beildufiger oder Folgeschdaden nicht zuldssig; daher gelten die
obigen Einschrankungen und Ausschliisse eventuell nicht fir Sie.

Vertrieb auRerhalb der USA und Kanadas:

Bei Fragen zur Garantie und zu Serviceleistungen zu ViewSonic®-Produkten, die
auRerhalb der USA und Kanadas vertrieben werden, wenden Sie sich an ViewSonic®
oder lhren ViewSonic®-Handler vor Ort.

Die Garantiezeit dieses Produktes auf dem chinesischen Festland (ausgenommen
Hongkong, Macau und Taiwan) unterliegt den Bedingungen und Konditionen der
Wartungsgarantiekarte.

Nutzer in Europa und Russland finden samtliche Einzelheiten zur Garantie unter:
http://www.viewsonic.com/eu/ unter , Informationen zu Kundendienst/Garantie”.

Vorlage zu Garantiebedingungen des Anzeigegerates in der Bedienungsanleitung
VSC_TEMP_2007
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