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Tack for att du valjer ViewSonic®

ViewSonic® ar en varldsledande leverantor av visuella |[6sningar som stravar efter att
overtraffa varldens forvantningar pa teknisk utveckling, innovation och enkelhet. Pa
ViewSonic® tror vi att vara produkter har potential att fa en positiv inverkan i varlden,

och vi ar overtygade om att ViewSonic®-produkten du har valt kommer att tjana dig
val.

Aterigen, tack for att du valjer ViewSonic®!



> Sakerhetsatgarder

Las foljande Sakerhetsatgarder innan du borjar anvdnda enheten.

Forvara denna anvandarguide pa ett sdkert stalle for framtida referens.
Las alla varningar och folj alla instruktioner.
Sitt minst 45 cm (18 tum) pa avstand fran enheten.

Tillat ett fritt utrymme pa minst 10 cm (4 tum) runt apparaten for att sdkerstalla
en korrekt ventilation.

Placera enheten i ett valventilerat omrade. Placera inte nagot pa enheten som
forhindrar varmeavledning.

Anvand inte enheten i ndarheten av vatten. For att minska risken for brand eller
elstot, utsatt inte enheten for fukt.

Undvik att utsatta enheten for direkt solljus eller andra varmekallor.

Installera inte i narheten av varmekallor som element, varmekontakter, spisar
eller andra enheter (inklusive forstarkare) som kan 6ka enhetens temperatur till
farliga nivaer.

Anvand en mjuk, torr trasa for att rengora ytterholjet. For mer information kan
du ldsa avsnittet "Underhall" pa sidan 33.

Olja kan samlas pa skarmen nar du ror den. For att rengora fettflackar pa
skarmen, se "Underhall" pa sidan 33.

Ror inte skarmens yta med skarpa eller harda foremal, eftersom de kan skada
skarmen.

Var forsiktig sa att du inte tappar eller stoter till enheten.

Placera inte enheten pa en ojamn eller instabil yta. Enheten kan falla och orsaka
personskada eller fel.

Placera inga tunga foremal pa enheten eller anslutningskabeln.

Om rok, ett onormalt ljud eller en marklig lukt uppstar, stang genast av enheten
och ring din aterforsaljare eller ViewSonic®. Det ar farligt att fortsatta anvanda
enheten.

Forsok inte kringga sakerhetsbestammelserna i polariserad kontakt eller
jordningskontakt. En polariserad kontakt har tva blad dar det ena ar bredare
an det andra. En jordningskontakt har tva blad och en tredje jordningsspets.
Det breda bladet och den tredje spetsen ar for din sakerhet. Om kontakten
inte passar in i uttaget, anvand en adapter och forsok inte tvinga in kontakten i
uttaget.



Vid anslutning till ett eluttag, ta INTE ut jordningsspetsen. Se till att
jordningsspetsar ALDRIG TAS BORT.

Skydda elsladden sa att den inte blir trampad pa eller klamd, sarskilt vid
kontakten och vid den punkt dar den kommer ut fran utrustningen.

Se till att eluttaget finns ndra utrustningen sa att den ar lattillganglig.

Anvand endast tillbehor som anges av tillverkaren.

N&r en vagn anvands, var forsiktig nar du flyttar vagnen/utrustningen

for att undvika personkador fran omkullvaltning. ® %&
Koppla ur stromkontakten fran vagguttaget om enheten inte anvands ”
under en langre tid.

Overlat all service till kvalificerad servicepersonal. Service behdvs nar
enheten skadas pa nagot satt, till exempel:

» om natkabeln eller kontakten ar skadad
» om vatska spills pa eller om féremal faller in i enheten
» om enheten utsatts for fukt
» om enheten inte fungerar normalt eller har blivit tappad
OBS! ATT LYSSNA PA HOG VOLYN GENOM ORONSNACKA/HORLURAR KAN

ORSAKA HORSELSKADA/HORSELNEDSATTNING. Nar du anviander hérsnacka/
horlurar, justera volymen till lamplig niva, annars kan horselskador uppsta.

OBS! SKARMEN KAN OVERHETTAS OCH STANGAS AV! Om enheten stings av
automatiskt, sla pa skarmen igen. Efter omstart, andra skarmens upplosning och
uppdateringshastighet. Mer information finns i grafikkortets anvandarhandbok.
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> Introduktion

Paketets innehall
e Skarm

e Natsladd

e Videokabel

e Snabbstartsguide

OBS! Natsladden och videokabeln som ingar i paketet kan variera beroende pa
ditt land. Kontakta din lokala aterforsaljare for mer information.



Produktoversikt

Frontvy
Bildskarm
Bakre vy
Stromknapp
~ HDMI 1 HDMI 2 DPin Type-C DPout

() & @ = o=
o 2] 2] ® O 06

1. ACIN 2. HDMI 3. DisplayPort In 4. USB Type C 5. DisplayPort Out
6. Audio Out 7. USB Upstream 8. USB Downstream 9. LAN

OBS! For mer information om knappen 1/2/3/4/5 och dess funktioner kan du
ldsa “Snabbtangenter” pa sidan 26.



> Forsta installation

Det har avsnittet innehaller detaljerade anvisningar om hur du installerar
bildskarmen.

Installera stativet

1. Placera skarmen pa en plan, stabil yta, med skarmen vand nedat.

2. Passa in och anslut de tva (2) punkterna pa skdarmens bas med skdarmens stativ.

3. Anvand den infangade skruven i skdrmens bas och fast den pa skdrmens stativ.




4. Lyft enheten i uppratt lage pa en plan, stabil yta.

OBS! Placera alltid enheten pa en plan, stabil yta. Underlatenhet att gora detta
kan leda till att enheten faller och skadar enheten och/eller orsakar
personskada.
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Vaggmontering

Se tabellen nedan for standarddimensioner for vaggmonteringssatser.

OBS! Far endast anvdandas med UL-listat vaggmonteringsfaste For inforskaffning
av en vaggmonteringssats eller fot for hdjdjustering, kontakta ViewSonic®
eller en lokal aterforsaljare.

Maximal Halmonster Granssnittsdyna Dynhsl Skruvspecifikation och

belastning (B x H) (Bx HxD) antal
14kg  |100 x 100 mm| 115 x 115x2,6 mm | @ 5 mm M4 x 10 mm
4 stycken

OBS! Vaggmonteringssatser séljs separat.
1. Stang av enheten och koppla bort alla kablar.
2. Placera enheten pa en plan, stabil yta, med skarmen vand nedat.
3. Ta bort de fyra (4) skruvarna som haller fast stativet till skarmen.

4. Dra latt nerat for att lossa krokarna. Ta sedan bort stativet.

11



5. Satt fast monteringsfastet i VESA-monteringshalen pa baksidan av enheten. Satt
sedan fast det med fyra (4) skruvar (M4 x 10 mm).

100 mm
| G——- |

ww 00T

6. FOlj anvisningarna som medfoljer vaggmonteringssatsen for att montera
bildskdarmen pa vaggen.

12



Anvanda Kensingtonlaset

For att forhindra att enheten blir stulen, anvand ett Kensingtonl3s for att satt fast
enheten till ett fast foremal.

Att satta fast skarmen pa en vagg eller ett fast objekt med en sdkerhetskabel kan
dessutom hjalpa till att stodja skarmens vikt och forhindra att skarmen faller ner.

Nedan foljer ett exempel pa hur du stéller in ett Kensingtonlas pa ett bord.

13



> Gora anslutningar

| det har avsnittet beskrivs hur du ansluter bildskarmen med annan utrustning.

Anslutning till strom

1. Anslut natadaptern till AC IN-uttaget pa baksidan av enheten.
2. Anslut natkabeln till ett vagguttag.

14



Ansluta externa enheter

HDMI-anslutning

Anslut ena anden av en HDMl-kabel till HDMI-porten pa skarmen. Anslut sedan den
andra anden av kabeln till datorns HDMI-port.

OBS! Skarmen ar utrustad med en HDMI 1.4-port.

HDMI 1 HDMI 2

15



DisplayPort-anslutning
Anslut ena anden av DisplayPort-kabeln till DisplayPort eller mini DP-porten. Anslut
darefter den andra anden av kabeln till DisplayPort eller mini DP-porten pa datorn.

OBS! For att ansluta bildskdarmen till Thunderbolt-porten (v. 1 och 2) pa din
Mac, anslut mini DP-anden pa "mini DP till DisplayPort-kabeln" till
Thunderbolt-uttaget pa din Mac. Anslut sedan den andra anden av kabeln

till skarmens DisplayPort.
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DisplayPort/USB Type-C MST anslutning for kedjekoppling

Med stod for DisplayPort/USB Type-C Multi-Stream Transport (MST) kan du
kedjekoppla upp till fyra (4) skarmar.

1. Anslut ena dnden av en DisplayPort/USB Type-C-kabel till DisplayPort/USB
Type-C-utgangsporten pa din dator. Anslut sedan den andra anden av kabeln till
skarmens DisplayPort/USB Type-C-ingangsport.

2. Anvand en annan DisplayPort-kabel for att ansluta till DisplayPort-utgangsporten
pa den forsta skairmen. Anslut sedan den andra anden av kabeln till den andra
skarmens DisplayPort-ingangsport.

3. Upprepa Steg 2 efter behov med upp till fyra (4) skarmar.

OBS! Kompatibiliten for ditt grafikkort avgor antalet bildskarmar.

HDMI 1 HDMI 2 DPin Type-C DPout

S &= & =@ & O

ozllo
.
H
i
7 ]
7
it
G
J
DP DP
Out In
= = A = =)

DP DP DP DP
Out In Out In
Eller el Ol -» e e =» =)

e Den maximala upplésningen ar 1920 x 1080.

e DisplayPort 1.2 MST maste vara paslagen i Setup Menu (Installningsmeny)
i OSD-menyn for att gora kedjekoppling.

e Om ingangskallan dndras till HDMI stangs DisplayPort 1.2 MST automatiskt
av.
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USB-anslutning
Anslut ena anden av en USB-kabel till skairmens USB-port. Anslut sedan den andra
anden av kabeln till datorns USB-port.

OBS! Skarmen stoder tre (3) typer av USB-portar. Vid anslutning ska du félja
foljande riktlinjer.

e Tva (2) USB-portar typ A: Anslutning for typ A kringutrustning (dvs.
lagringsenhet, tangentbord, mus).

» OBS! For att anvanda viss kringutrustning, se till att din dator ar
ansluten till skarmens USB typ B-port.

e En (1) USB-port typ B: Anslut USB-kabel typ B (fyrkantig med 2
snitthdrn) till den har porten och anslut sedan den andra dnden av
kabeln till datorns USB-nedstrémsport.

e En (1) USB-port typ C: Kontrollera att din typ C-utdataenhet och kabel
stodjer videosignaloverforing.

OBS! Det ar inte nddvandigt att ansluta till alla tre typer av USB-portar
samtidigt. Anvandarens personliga anvandningsbehov avgor vilka, om
nagra, USB-portar som anvands.
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Ethernet-anslutning

Anslut ena anden av din LAN (RJ45)-kabel till bildskarmens LAN (RJ45)-port. Anslut
sedan den andra dnden till ditt natverk.

Darefter maste du ansluta din dator till bildskdarmen genom att antingen:

e Typ-C-anslutning:

Eller genom:

e HDMI och USB uppstroms e DisplayPort och USB uppstroms

L (Tl
| . | ==
Ny Y )
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> Anvinda skirmen

Justera visningsvinkeln

For optimal visning kan du justera visningsvinkeln med en av foljande metoder:
Hojdjustering

Sank eller hoj skarmen till dnskad hojd (O till 130 mm).

OBS! Vid justering tryck ordentligt utmed justeringssparet samtidigt som du
haller skairmen med bada handerna pa sidorna.

20



Justering av lutningsvinkeln
Luta skarmen framat eller bakat till dnskad visningsvinkel (-5° till 21°).

OBS! Hall stativet stilla med en hand medan du lutar skarmen framat eller
bakat med den andra handen.

Installning av skarmorientering (skdrmrotation)

1. Stall in skarmens hojd till det hogsta laget. Luta sedan skarmen bakat till dess
fullstandiga lutningslage.

21



2. Vrid skarmen 90 ° medurs eller moturs fran liggande till staende lage.
>

—

OBS!

e Vid installning, se till att halla skarmens bada sidor ordentligt med bada
handerna och vrid skarmen 90 °.

e Med Auto Pivot-programmet kan systemet hitta skarmlaget automatiskt.

22



Vridvinkeljustering
Vrid skdarmen till vanster eller hoger for 6nskad visningsvinkel (60°).

23



Slar pa/stanga av enheten

1. Anslut natsladden till ett vagguttag.

2. Tryck pa Strom-knappen for att sla pa bildskarmen.

3. For att stanga av skarmen, tryck pa Strom-knappen igen.

OBS! Skarmen forbrukar fortfarande lite strom sa lange natkabeln ar ansluten
till vagguttaget. Om skdarmen inte anvands under en langre tid, koppla ur
stromkontakten fran vagguttaget.
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Anvanda knapparna pa kontrollpanelen

Anvand knapparna pa kontrollpanelen for att komma till snabbmenyn, aktivera
snabbtangenter, navigera i skarmmenyn (OSD) och @ndra installningarna.

Quick Menu (Snabbmeny)
Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn.

& Standard Color
-:C' Contrast/Brightness

Ip= Input Select

— Main Menu

X Exit

OBS! Folj knappguiden som visas langst ner pa skarmen for att valja alternativ
eller gora justeringar.

Standard Color (Standardfarg)

Vialj en av de forinstallda standardfarginstallningarna.

sRGB
REC709
DICOM SIMm

CAL 1

CAL 2

CAL3

Custom

<] <]>]e
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Contrast/Brightness (Kontrast/Ljusstyrka)

Justera kontrasten eller ljusstyrkan.

Contrast
[c—— ]

Brightness
G 100

xJolv]~Ju

E Input Select (Val av ingang)
Vilj ingangskalla.

800880

E Main Menu (Huvudmeny)
Oppna skarmmenyn (OSD).

> P © ® 4o X

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Type C

HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect >

2560 x 1440 @ 60Hz

Exit (Avsluta)

Avsluta snabbmenyn.
OBS! Anvand knappen 5 for att avsluta snabbmenyn.
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Snabbtangenter

Nar skarmmenyn (OSD) ar av kan du snabbt komma at specialfunktionerna med
hjalp av knapparna pa kontrollpanelen.

Tangent Beskrivning

1 Tryck och hall ned knappen i 5 sekunder for att valja Anvandarlage. Valj
sedan det Anvandarlage som du dnskar aktivera.

2+3 |Tryck pa tangenterna for att lasa/lasa upp OSD-menyn.

Nar menyn visas pa skarmen fortsatter du att halla nere bada knapparna
i 10 sekunder for att lIasa/lasa upp OSD-menyn.

Locking OSD
(@ —— R |

Press and hold for 10s
to lock OSD

Om OSD-menyn ar |3st visas meddelandet nedan pa skarmen:

OSD Locked

27



Tangent Beskrivning

2+4 |Tryck pa knapparna for att |3sa/lasa upp Strom-knappen.
Nar menyn visas pa skarmen fortsatt att halla nere bada knapparnai 10
sekunder for att |3sa/lasa upp Strom-knappen.

Locking Power Button

[GE— E—

Press and hold for 10s
to lock power

Om Strom-knappen ar [3st visas meddelandet nedan pa skarmen:

Power Button Locked

3+5 |Tryck pa knapparna for att visa/d6lja omstartsskarmen nar enheten ar
paslagen.

Press to turn on

28



Konfigurera installningarna

Allmanna funktioner

1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn. Tryck sedan pa
4-knappen for att visa OSD-menyn.

> (P ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Type C

HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect

2560 x 1440 @ 60Hz

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vélja huvudmenyn. Tryck sedan pa 3-knappen
for att 6ppna vald meny.

> (p ©® & ‘@ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

2560 x 1440 @ 60Hz
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3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja 6nskat menyalternativ. Tryck sedan pa
3-knappen for att 6ppna undermenyn.

> (p ©® & ‘4o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz

4. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att justera/valja installning. Tryck sedan pa
3-knappen for att bekrafta.

> @ © ® fe L}

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Setup Menu
Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz

OBS! Vissa justeringar av menyalternativ kraver inte att anvandaren trycker
pa 3-knappen for att bekrafta. Folj knappguiden som visas langst ner pa
skarmen for att valja alternativ eller gora justeringar.
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> » © & @ i} > » © & e L}
Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust  Manual Image  Setup Menu
Select Adjust Select Adjust

Volume Volume
Mute Mute

2560 x 1440 @ 60Hz 2 2560 x 1440 @ 60Hz

Knappguide Knappguide

5. Tryck pa 4-knappen for att aterga till foregaende meny.

OBS! For att lamna OSD-menyn trycker du pa 5-knappen tills OSD-menyn
forsvinner.
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OSD-menytrad

Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

Input Select | TypeC
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect On
Off
Audio Adjust | Volume (-/+, 0~100)
Mute On
Off
ViewMode | Off
Game FPS1
FPS 2
RTS
MOBA
Movie
Web
Text
MAC Ultra Clear (-/+, 0~10)
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

ViewMode

Photographer

Retro Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Photo Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
TruTone (-/+, 0~100)
Landscape Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
TruTone (-/+, 0~100)
Portrait Ultra Clear (-/+, 0~10)
Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
Advanced-Gamma (-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
TruTone (-/+, 0~100)
Skin Tone (-/+, 0~10)
Black Stabilization (-/+, 0~10)
Monochrome Advanced- (-/+,
Sharpness 0/25/50/75/100)
TruTone (-/+, 0~100)
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

Color Adjust

Contrast/
Brightness

Contrast

(-/+, 0~100)

Brightness

(-/+, 0~100)

Color Format

Auto

RGB (Full Range)

RGB (Limited
Range)

YUV (Full Range)

YUV (Limited
Range)

Standard Color

sRGB

REC 709

DICOM SIM

Color
Calibration

CAL1

CAL 2

CAL3

Color Calibration
Notice

Remind Schedule:
Hour +/-

Counter Hour

Recall
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

Color Adjust | Custom Color Panel Default
Temperature Bluish

Cool

Native

Warm

User

Gamma Off

1.8

2.0

2.2

24

2.6

Black Stabilization | (-/+, 0~10)

Advanced DCR (-/+,0/25/50/75/100)

Gain Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Offset Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+,0~100)
Hue Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Cyan (-/+, 0~100)
Magenta (-/+, 0~100)
Yellow (-/+, 0~100)
Saturation Red (-/+, 0~100)
Green (-/+, 0~100)
Blue (-/+, 0~100)
Cyan (-/+, 0~100)
Magenta (-/+, 0~100)
Yellow (-/+, 0~100)
Recall
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

Manual
Image Adjust

Sharpness

(-/+,
0/25/50/75/100)

Aspect Ratio

1:1

4:3

Full Screen

Overscan

On

Off

Low Input Lag

off

Advanced

Ultra Fast

Response Time

Standard

Advanced

Ultra Fast

Blue Light Filter

(-/+, 0~100)

Uniformity

On

Off
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

Setup Menu

Language Select

English

Francais

Deutsch

Espanol

[taliano

Suomi

Pycckui

Tirkce

BAE

grol

Eie

i) AR L

Ceska

Svenska

Resolution
Notice

On

Off

Information

OSD Timeout

(-/+, 5/15/30/60)

0sD
Background

On

OSD Pivot

Power Indicator

Auto Power Off

off

Sleep

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Off
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ

Setup Menu

ECO Mode Standard
Optimize
Conserve
DisplayPort 1.2 | On
Off
DDC/CI On
Off
Save As User1
User 2
User 3
Recall
All Recall
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Menu Options (Menyalternativ)

Input Select (Ingangsval)
1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att visa snabbmenyn. Tryck sedan pa 4-knappen
for att visa OSD-menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja Input Select (Ingangsval). Tryck sedan pa
3-knappen for att 6ppna menyn Input Select (Ingangsval).

> p ©® & ‘e {3

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Type C

HDMI 1
HDMI 2
Auto Detect

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja 6nskad ingangskalla. Tryck sedan pa
3-knappen for att bekrafta valet.
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Audio Adjust (Ljudjustering)
1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn. Tryck sedan pa
4-knappen for att visa OSD-menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja Audio Adjust (Ljudjustering). Tryck sedan
pa 3-knappen for att 6ppna menyn Audio Adjust (Ljudjustering).

> (P ©® & ‘@ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Volume
Mute

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa
3-knappen for att 6ppna dess undermeny.

4. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att justera/valja installning. Tryck sedan pa
3-knappen for att bekrafta (om tillampligt).

Menyalternativ Beskrivning

Volume (Volym)  |Justera volymen.

Mute
(Ljudavstangning)

Aktivera det har alternativet for att tillfalligt stanga av ljudet.
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ViewMode Menu (ViewMode-meny)

1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn. Tryck sedan pa
4-knappen for att visa OSD-menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja ViewMode. Tryck sedan pa 3-knappen for
att 6ppna menyn ViewMode.

> (P ©® & @ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Game
Movie

Web

Text

MAC >

Photographer >

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja installning. Tryck sedan pa 3-knappen for
att bekrafta valet.

Menyalternativ Beskrivning

Off (Av) Inaktivera funktionen.
Game (Spel) Vilj det har alternativet for att spela spel.
Movie (Film) Valj det har alternativet for att tittar pa filmer.
Web (Webb) Valj det har alternativet for att surfa pa webbplatser.
Text Valj det har alternativet for att visa textfiler.
Valj det har alternativet nar du ansluter skarmen till Mac-
MAC
datorer.
Photographer Valj det har alternativet for att visa fotofiler.
(Fotograf)
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Color Adjust Menu (Meny for fargjustering)

OBS! Vissa undermenyer kan inte justeras beroende pa anvandarens
anpassade installningar.

1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn. Tryck sedan pa
4-knappen for att visa OSD-menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja Color Adjust (Fargjustering). Tryck sedan
pa 3-knappen for att 6ppna menyn Color Adjust (Fargjustering).

> (P ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness

Color Format
Standard Color
Color Calibration
Custom

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa
3-knappen for att dppna dess undermeny.
4. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja installning. Tryck sedan pa 3-knappen for
att bekrafta valet.
OBS! Vissa undermenyalternativ kan ha en till undermeny. For att 6ppna
respektive undermeny, tryck pa 3-knappen. Folj knappguiden som visas
langst ner pa skarmen for att valja alternativ eller gora justeringar.

Menyalternativ Beskrivning

Contrast (Kontrast)
Co.n;c’]rast/ Justera graden av skillnad mellan de ljusaste och mérkaste
Brightness delarna av bilden och dndra mangden svartvitt i bilden.
(Kontrast/ Brich T K
Ljusstyrka) rightness (Ljusstyrka)

Justerar bakgrundens svarta nivaer pa skarmbilden.
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Menyalternativ Beskrivning

Skarmen kan upptacka fargformatets insignal automatiskt. Du
kan andra manuellt fargformatalternativen sa att de passar
ratt fargformatintervall om fargerna inte visas korrekt.

e Auto: Identifierar automatiskt fargformat och svartvita
nivaer.
e RGB (Komplett utbud): Insignalens fargformat ar RGB och

Color Format den svartvita nivan ar fullstandig.

(Fargformat) o } _
* RGB (Limited Range (begransat utbud)): Insignalens

fargformat ar RGB och den svartvita nivan ar begransad.
e YUV (Komplett utbud): Insignalens fargformat ar YUV och
den svartvita nivan ar fullstandig.
e YUV (Limited Range (begransat utbud)): Insignalens
fargformat ar YUV och den svartvita nivan ar begransad.

Skdarmen levereras med flera fargstandarder for skarmar. Varje

farglage kan valjas for ett specifikt anvandningsomrade av

skarmen.

Standard Color e sRGB: Exakt fargomfang och gamma for sRGB standard.

(Standardfarg) e REC 709: Exakt fargomfang och gamma enligt ITU-R Rec.
709-standarden.

e DICOM SIM: Gammakurvorna ar installda pa en DICOM-
simulering.
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Menyalternativ Beskrivning

Color Calibration |Kalibrera bildskdrmen med hjalp av ViewSonic® Colorbration-
(Fargkalibrering) | program med specifika fargsensorer.

e CAL 1: Skarm med det forsta kalibreringslaget for
anvandaren.

e CAL 2: Skarm med det andra kalibreringslaget for
anvandaren.

e CAL 3: Skarm med det tredje kalibreringslaget for
anvandaren.

e Meddelande om fargkalibrering: Konfigurera installningarna
for meddelande om fargkalibrering.
» Remind Schedule Hour (Paminnelse schemaldgg timme):

Stall in tiden for meddelande om fargkalibrering.

» Counter Hour (Rdknare timme): Visa den ackumulerade
tiden fran den senaste kalibreringen.

e Recall (Aterkalla): Aterstill Color Calibration
(Fargkalibrering) installningarna till standard.

Color Temperature (Fargtemperatur)

Valj fargtemperaturinstallning.

e Panelstandard: Anvand panelens standardlage.

e Bluish (Blaaktig): Stall in fargtemperaturen till 9300K.

e Cool (Sval): Stall in fargtemperaturen till 7500K.

e Native (Ursprunglig): Native (Ursprunglig) ar en standard

fargtemperatur. Rekommenderas for allman grafisk design
och vanlig anvandning.

e Warm (Varm): Stall in fargtemperaturen till 5000K.
e User (Anvandare): Anpassa anvandarinstallningar.

Custom (Anpassa)
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Menyalternativ Beskrivning

Gamma
Justera manuellt ljusstyrkan pa skarmens graskala nivaer.

Black Stabilization (Svart stabilisering)

Ge okad synlighet och detalj genom att géra morka scener
ljusare.

Advanced DCR (Avancerad DCR)
Identifierar automatiskt bildsignalen och styr
bakgrundsbelysningen och fargen pa ett intelligent satt for att

forbattra formagan att gora det svarta svartare i en mork scen
och gora det vita vitare i en ljus miljo.

Gain (Forstarkning)

Justera den vita temperaturen for att anpassa din
ANVANDARFARG (kan sparas i anvdndarlige) eller en viss

fargtemperatur och forstarkningsvardet (red (réd), green
Custom (Anpassa) (grdn), blue (bl3)).

Offset (Kompensation)

Justera svarta for rott, gront och blatt.

Funktionerna forstarkning och kompensation gor att
anvandarna kan styra vitbalansen for en utmarkt kontroll vid
manipulering av kontrast och morka scener.

Hue (Nyans)

Justera nyans for varje farg (red (rod), green (gron), blue (bla),
cyan, magenta och yellow (gul)).

Saturation (Mé&ttnad)

Justera fargdjupet for varje farg (red (réd), green (gron), blue
(bld), cyan, magenta och yellow (gul)).

Recall (Aterkalla)
Aterstill Custom (Anpassad) instillningarna till standard.
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Manual Image Adjust Menu (Meny for manuell bildjustering)

1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn. Tryck sedan pa
4-knappen for att visa OSD-menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja Manual Image Adjust (Manuell
bildjustering). Tryck sedan pa 3-knappen for att 6ppna menyn Manual Image

Adjust (Manuell bildjustering).

> P ©® & ‘e ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Sharpness
Aspect Ratio
Overscan
Low Input Lag
Response Time
Blue Light Filter

Uniformity

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa
3-knappen for att 6ppna dess undermeny.

4. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att justera/vélja installning. Tryck sedan pa
3-knappen for att bekrafta (om tillampligt).

Menyalternativ Beskrivning

Sharpness (Skarpa) |Justera bildkvaliteten pa skarmen.

?gi?c?fgcrﬁngISnde) Valj skarmens bildforhallande.

Aktivera det har alternativet for att automatiskt forstora
originalbilden horisontellt och vertikalt till ett lika stort
bildférhallande som fyller skarmen.

O_yerscan
(Overskanning)

Low Input Lag
(Ldg inmatnings-
fordrojning)

Valj [amplig hastighet for att minska inmatningen till
utgangslatensen.

Response Time Justera svarstiden, skapa jamna bilder utan strimmor, oskarpa
(Responstid) eller spokbilder.

Blue Light Filter Justera filtret som blockerar hégenergi blatt ljus for en mer
(Blaljusfilter) bekvam tittarupplevelse.

Kompenserar eventuella obalanser i luminans och
fargenhetlighet pa skdrmen, t.ex. morka flackar, ojamn
ljusstyrka eller olasliga bilder pa skarmen.

Uniformity
(Enhetlighet)
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Setup Menu (Instéllningsmeny)
1. Tryck pa 1/2/3/4-knappen for att aktivera snabbmenyn. Tryck sedan pa
4-knappen for att visa OSD-menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja Setup Menu (Instdllningsmeny). Tryck
sedan pa 3-knappen for att 6ppna menyn Setup Menu (Installningsmeny).

> (P ©® & fe ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image = Setup Menu
Select Adjust

Language Select
Resolution Notice
Information
OSD Timeout
OSD Background
OSD Pivot
Power Indicator
Auto Power Off
Sleep
ECO Mode
DisplayPort 1.2

v

>
>
>
>
>
>
>
>

2560 x 1440 @ 60Hz

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa
3-knappen for att 6ppna dess undermeny.

4. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja instdllning. Tryck sedan pa 3-knappen for
att bekrafta valet.

OBS! Vissa undermenyalternativ kan ha en till undermeny. For att 6ppna
respektive undermeny, tryck pa 3-knappen. Folj knappguiden som visas
langst ner pa skarmen for att valja alternativ eller gora justeringar.

W ELWEN T B Beskrivning

Language Select
(Sprakval)
Resolution Notice |Aktivera det har alternativet sa att systemet kan informera
(Upplosningsmed- | anvdandare om att den aktuella visningsuppldsningen inte ar

Vilj ett tillgangligt sprak for OSD-menyn.

delande) den korrekta ursprungliga upplésningen.
Information Visa bildskarmens information.
OSD-timeout Stall in hur lange OSD-menyn ska vara kvar pa skarmen.

OSD Background

(0SD-bakgrund) Visa/d6lj OSD-bakgrunden ndr OSD-menyn visas pa skdarmen.

Stall in stromindikatorn pa eller av. Om instéllningen ar
installd pa On (Pa), lyser stromindikatorn med ett blatt sken
nar enheten ar paslagen.

Power Indicator
(Stromindikator)
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Menyalternativ Beskrivning

Auto Power Off
(Auto. Avstang-
ning)

Sleep (Sova) Stall in den inaktiva tiden innan skarmen gar in i Vilo-lage.
ECO Mode
(Ekonomilage)
DisplayPort 1.2 Aktivera DisplayPort 1.2-st6d.

Aktivera det har alternativet for att tillata skarmkontroll via
grafikkortet.

Stall in de anpassade OSD-konfigurationerna for Anvandare 1/
Anvandare 2/Anvandare 3. Mer information finns i Se avsnitt
”Snabbtangenter” pa sidan 27.

Aktivera det har alternativet sa att skarmen stangs av
automatiskt efter en viss tid.

Valj mellan olika lagen, baserat pa stromforbrukning.

DDC/CI

Save As
(Spara som)

All Recall

o Aterstaller alla instillningar till standardvirdena.
(Aterkalla alla) €
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> Avancerade funktioner och
installningar

Det har avsnittet beskriver skarmens avancerade funktioner.

Auto Pivot (Automatisk vridning)

Med Auto Pivot-funktionen kan skarmen upptacka och justera bildens orientering
pa skarmen automatiskt genom att vrida skarmen vertikalt eller horisontellt.

OBS! Funktionen Auto Pivot anvander DDC/CI for att kommunicera med
skarmen. Innan du tillampar Auto Pivot-funktionen, se till att DDC/CI-
installningen ar installd pa On (Pa).

GOr sa har for att aktivera DDC/Cl-installningen:

1. Oppna OSD-menyn och vilj menyn Setup Menu (Instéllningsmeny). Tryck sedan
pa 3-knappen for att 6ppna menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja DDC/CI. Tryck sedan pa 3-knappen for att
Oppna dess undermeny.

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja On (Pa). Tryck sedan pa 3-knappen for att
bekrafta.

> (P © & fe ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

a
DDC/CI
Save As

All Recall

2560 x 1440 @ 60Hz

Se till att DDC/CI &r On (Pa), stall sedan in OSD Pivot (Vrid OSD-meny) till Auto:

1. Oppna OSD-menyn och vilj menyn Setup Menu (Instillningsmeny). Tryck sedan
pa 3-knappen for att 6ppna menyn.

2. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att valja OSD Pivot (Vrid OSD-meny). Tryck sedan
pa 3-knappen for att dppna dess undermeny.

3. Tryck pa knappen 1 eller 2 for att vdlja Auto. Tryck sedan pa 3-knappen for att
bekrafta.
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Colorbration+

For att sakerstalla en langsiktig fargatergivning, stoder vissa modeller
fargkalibreringsfunktionen. Installationsfilen for programmet Colorbration+ finns
pa: http://color.viewsonic.com/support/software/.

Standarskdarmpaket innehaller inte fargsensorn, som programmet Colorbration+
behover for kalibreringsprocessen.
Kompatibla fargsensorer inkluderar:

e X-Rite il Display Pro

e X-Rite il Pro 2

e X-Rite il Studio

e Xrite Colormunki Photo

e Xrite Colormunki Design

e Datacolor Spyder 5

e Datacolor SpyderX series
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Lage for defekt fargseende

Genom programvaran vDisplayManager stoder denna skarm tva lagen for defekt

fargseende:
o Fargfilter e Simulering

Anvandare som har defekt fargseende kan aktivera funktionen Férgfilter for att

battre se detaljer pa skarmen.
[ X ]

! vDisplay Manager n T
= VP2468 Vp3gs1 V62739 V62765 ViewSonic' 468
N/
% Productivity é‘v’ Color Filter Colorblindess > Color Filter

N
=:$ Filter @D
& Eyes-Care @ Simulation

Select a color filter to see elements on the screen
better.

@ Colorblindness p—
inverted
oz ) (Cresmeen ) (oo )

(o) Video Conference

Introduction

&8
$0g, Customized
]

L= Product Preview

N
%:'6 Filter Correction @)

Select a color filter to see elements on the screen

better.

Creseen ) (Croszeen ) (Comvton )

T 5%
Contrast: channel 2 ——— F—— 80%

Contrast: channel 1

Select a color filter to see elements on the screen
better.

........................... 12017, Al ighs Reserved.

Formgivare kan aktivera funktionen Simulering for att se sin design och verifiera att
de anvandarvanliga for anvandare med defekt fargseende.

[ X X )

! vDisplay Manager n T

= VP2468 VP3881 ‘ VG2739 VG2765 ViewSonic' 48
N/

(& Productivity év’ Color Filter Colorblindess > Simulation

& Eyes-Care

® ©
@ Simulation
This mode allows you to simulate different colors

from colorblinder perspective. Please select the
Q;;. Colorblindness custom mode you would like to save to and choose
the mode from the options below.

\’ ideo Conference
Introduction
&8
$0g, Customized
]
(O Deuteranopia mode

L= Product Preview (@) Protanopia mode ia mo
' ‘
(O Tritanopia mode () Grayscale mode

Note: Colorblindness mode setting will be saved to
Cal 1, 2, or 3. The simulation will then show on your

extend screen.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2017, Rights Reserved.

OBS! Programvaran vDisplayManager kan laddas ner pa:
https://color.viewsonic.com/support/software/
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Uppdatering av fast programvara

For basta bildkvalitet och for att [6sa kanda problem ar det bast att skarmen
uppdateras med den senaste versionen av fast programvara. Med den medféljande
USB-kabeln och programvaran vDisplayManager kan du enkelt uppdatera
bildskarmens fasta programvara.

For att uppdatera fast programvara:

1. Ladda ner och installera programvaran vDisplayManager:
https://color.viewsonic.com/support/software/.

2. Anslut USB-kabeln typ B (fyrkantig med 2 snitthdrn) till USB-porten typ B pa din
skarm. Anslut sedan den andra anden av kabeln till datorns USB-port.

< O '5?,}5

3. Oppna vDisplayManager. Vilj fliken Advanced (Avancerat) i sidomenyn.

4. Klicka pa Update (Uppdatera) for att soka efter uppdateringar av bildskarmens
fasta programvara.

5. Vanta tills uppgraderingsprocessen ar klar (om tillampligt).

OBS! Eventuella avbrott under uppdateringen av fasta programvara kan skada
din skarm permanent. Koppla inte ur USB-kabeln eller stang av datorn
och skarmen.
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> Bilaga

Specifikationer
Objekt Kategori
LCD Typ

Specifikationer

IPS type, TFT Aktiv matris 2560 x 1440 LCD;
falt pa 0,2331 mm x 0,2331 mm pixel

Skarmstorlek

68,47 cm, 27" (27” synliga)

Fargfilter

RGB vertikal rand

Glasyta

Antireflex, 3H hard beldggning

Ingangssignal

Videosynkronisering

TMDS digital (100 Q)
HDMI: f,:15-90 Khz, f,:24-61 Hz
DisplayPort: f,:15-90 Khz, f,:24-61 Hz

Kompatibilitet PC upp till 2560 x 1440
Macintosh upp till 2560 x 1440
Rekommenderad 2560 x 1440 @ 60 Hz

Uppl6sning? Stods e 2560 x 1440 @ 60 Hz

e 2048 x 1152 @ 60 Hz

e 1920 x 1440 @ 60 Hz

e 1920 x 1200 @ 60 Hz

e 1920 x 1080 @ 50, 60 Hz

e 1680 x 1050 @ 60 Hz

e 1600 x 1200 @ 60 Hz

e 1600 x 900 @ 60 Hz

e 1440 x 900 @ 60, 75 Hz

e 1400 x 1050 @ 60, 75 Hz

* 1366 x 768 @ 60 Hz

e 1360 x 768 @ 60 Hz

e 1280x 1024 @ 50, 60, 75 Hz
e 1280 x 960 @ 50, 60, 75 Hz
e 1280 x 800 @ 60 Hz

e 1280 x 768 @ 50, 60 Hz

e 1280x 720 @ 50, 60 Hz

e 1152 x900 @ 67 Hz

e 1152 x 864 @ 75 Hz

e 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75 Hz
e 848 x480 @ 60 Hz

e 800 x 600 @ 56, 60, 72 Hz

e 720x 576 @ 50 Hz

e 720x 480 @ 60 Hz

e 720x400 @ 70 Hz

* 640x480 @ 50, 60, 67, 72 Hz
e 640x400 @ 60, 70 Hz

e 640x350 @ 70 Hz

53




Objekt Kategori Specifikationer
Stromadapter? Inspanning 100-240 VAC, 50/60 Hz (auto switch)
Visningsomrade Fullskanning 596,736 x 335,664 mm (23,49” x 13,22")
(HxV)
Driftsforhallanden | Temperatur 0 °Ctill 40 °C (32 °F till 104 °F)
Fuktighet 20 % till 90 % (icke-kondenserande)

Hojd dver havet

10 000 fot (3,048 km)

Forvaringsforhal-
landen

Temperatur

-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)

Fuktighet

5% till 90 % (icke-kondenserande)

Hojd over havet

40 000 fot (12,1 km)

Matt Fysisk(B x H x D) 613 x 542,67 x 215 mm
(24,13” x 21,36” x 8,46”")
Vaggmontering Matt 100 x 100 mm
Vikt Fysisk 7,0 kg (15,43 lbs)
Energisparlagen |Pa3 20,29 W (typisk)
Av < 0,3 W (max)

1 Stéll inte in datorns grafikkort till att 6verskrida dessa timinglagen. Om du goér det kan det leda till permanenta skador pa bildskarmen.
2 Anvand endast stromadapter fran ViewSonic® eller en auktoriserad kalla.
3 Testforhallandet foljer EEl-standarder.

™ Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI
H n ml Trade dress och HDMI-logotyperna dr varumarken eller registrerade

""""""""""""""""""""""""""""" varumarken som tillhér HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Ordlista

Det har avsnittet beskriver standardordlistan for benamningar som anvands i alla
LCD-skarmmodeller. Alla benamningar anges i alfabetisk ordning.
OBS! Vissa benamningar kanske inte ar tillampliga pa din enhet.

A

Advanced DCR (Avancerad DCR)

Avancerad DCR-teknik identifierar automatiskt bildsignalen och styr
bakgrundsbelysningen och fargen pa ett intelligent satt for att forbattra
formagan att gora det svarta svartare i en mork scen och gora det vita vitare
i en ljus miljo.

Adaptive Sync

Adaptive Sync-teknologin satter stopp for hackigt spel och trasiga ramar
med vatska, artefaktfri prestanda vid nastan alla hastigheter.

Audio Adjust (Ljudjustering)
Justerar volymen, stanger av ljudet eller vaxlar mellan ingdngar om du har
mer an en kalla.

Auto Detect (Automatisk identifiering)

Om den aktuella ingangskallan inte har nagon signal kommer skdarmen att
automatiskt vaxla till nasta ingangsalternativ. Pa vissa modeller ar denna
funktion inaktiverad som standard.

Black Stabilization (Svart stabilisering)
ViewSonic svart stabilisering ger dkad synlighet och detaljer genom att lysa
upp morka scener.

Blue Light Filter (Blaljusfilter)
Justerar filtret som blockerar hogenergi blatt ljus for en mer bekvam
tittarupplevelse.

Boot Up Screen (Starta upp skarmen)

Om du stanger av startskarmen visas inte langre meddelandet pa skarmen
nar du satter pa skarmen.

Brightness (Ljusstyrka)

Justerar bakgrundens svarta nivaer pa skarmbilden.
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Color Adjust (Fargjustering)
Tillhandahaller flera fargjusteringslagen for att justera farginstallningarna for
att passa vara anvandares behov.

Color Range (Fargskala)

Skarmen kan upptacka insignalens fargintervall automatiskt. Du kan andra
manuellt fargintervallalternativen sa att de passar ratt fargintervall om
fargerna inte visas korrekt.

Alternativ Beskrivning

Auto

Skarmen kdanner automatiskt igen fargformat och
svartvita nivaer.

Full Range
(Komplett utbud)

Fargomradet for de svarta och vita nivaerna ar
fullstandigt.

Limited Range
(begransat utbud)

Fargomradet for de svarta och vita nivaerna ar
begransat.

Color space (Fargrymd)
GOr att anvandare kan valja vilken fargrymd de vill anvanda for
skarmsfargutskrifter (RGB, YUV).

Color Temperature (Fargtemperatur)
Later anvandare vilja specifika installningar for fargtemperatur for att
ytterligare anpassa deras tittarupplevelse.

Panelstandard Panelens ursprungliga status

(Ursprunglig)

sRGB Standardfargutrymme anvands for Windows-systemet.
Bluish (Blaaktig) | Stall in fargtemperaturen till 9 300K.

Cool (Sval) Stall in fargtemperaturen till 7 500K.

Native Standardfargtemperatur. Rekommenderas for allman

anvandning.

Warm (Varm)

Stall in fargtemperaturen till 5 000K.

Contrast (Kontrast)

Justerar skillnaden mellan bildens bakgrund (svart niva) och férgrunden (vit

niva).
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Gamma
Later anvandare att manuellt justera ljusstyrkan pa skarmens graskala
nivaer. Det finns sex val: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 och 2.8.

Hue (Nyans)
Justerar nyans for varje farg (red (rod), green (gron), blue (bla), cyan,
magenta och yellow (gul)).

Information

Visar timinglage (video insignal) fran grafikkortet i datorn, LCD-skdarmens
modellnummer, serienummer och webbplatsadressen till ViewSonic®.
Se grafikkortets anvandarhandbok for instruktioner om hur du andrar
upplosning och uppdateringshastighet (vertikal frekvens).

OBS! VESA 1024 x 768 @ 60Hz till exempel innebar att upplésningen ar
1024 x 768 och uppdateringsfrekvensen ar 60Hz.

Input Select (Val av ingang)
Vaxlar mellan de olika inmatningsalternativ som finns tillgangliga for
skarmen.

Low Input Lag (Lag inmatningsfordrojning)

ViewSonic® erbjuder inmatningsfordrojning genom att anvanda en
skarm process reducer, som minskar signallatensen. | undermenyn
”Lag inmatningsfordrojning” kan du vélja lamplig hastighet for 6nskad
anvandning fran de tva alternativen.
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M Manual Image Adjust (Manuell bildjustering)
Visar menyn ”"Manuell bildjustering”. Du kan stalla in manuellt en mangd
olika bildkvalitetsjusteringar.

Memory recall (Minnesaterhamtning)
Aterstiller justeringarna till fabriksinstallningarna om skarmen anvinds i ett
fabriksinstallt tidslage som anges i “Specifikationer” i denna handbok.

OBS!

e (Undantag) Denna kontroll paverkar inte andringar som gjorts i
installningen ”Sprakval” eller ”Stromlas”.

o Aterkalla minne ar den standardkonfigurering och instillningar som
medféljer skarmen. Aterkalla minne ar den instéllning som gor att
produkten kvalificerar sig for ENERGY STAR®. Eventuella andringar
av medfoljande standardkonfigurering och installningar andrar
energiforbrukningen och kan 6ka energiférbrukningen utover de
granser som kravs for en ENERGY STAR®-kvalificering, i tillampliga
fall. ENERGY STAR® ar en uppsattning riktlinjer for energibesparing
som utfardats av den amerikanska miljoskyddsbyran (EPA). ENERGY
STAR® ar ett gemensamt program for den amerikanska
miljoskyddsbyran och det amerikanska
energidepartementet som hjalper oss alla att spara
pengar och skydda miljon med hjalp av energieffektiva
produkter och metoder.

i)

ENERGY STAR

O Offset (Kompensation)
Justerar svarta for rott, gront och blatt. Funktionerna forstarkning och
kompensation gor att anvandarna kan styra vitbalansen for en utmarkt
kontroll vid manipulering av kontrast och mdérka scener.

OSD Pivot (OSD-vridning)
Staller in skarmens visningsriktning av OSD-menyn.

Overscan (Overskanning)
Avser en beskuren bild pa skarmens. En installning pa din skarm zoomar in
pa filminnehall, sa att du inte kan se filmens yttersta kanter.
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Power Indicator (Stromindikator)

Lampan som visar om skarmen ar pa eller av. Denna installning styr ocksa
belysningen pa stativet. Anvandare kan stanga av belysningseffekten under
“Stromindikator”. Dessutom visar stromindikatorn en genomsnittlig farg
som direkt tolkar ingangsfargsignalen som tas emot pa skarmen.

Quick Access (Snabbatkomst)

Starta snabbt vissa funktioner och lagen via snabbatkomstknappen och
menyn. Anvandare kan ocksa definiera vilka funktioner eller ldgen de
foredrar i snabbatkomstmenyn genom Setup Menu (instéllningsmeny) i
OSD-menyn. Funktionen/laget kommer att aktiveras sa snart ljusfaltet ror
sig pa objektet och kommer att inaktiveras efter att ljusfaltet har tagits bort.

Recall (Aterkalla)
Aterstiller ViewMode-skarmsinstallningar.

Resolution Notice (Upplésningsmeddelande)

Meddelandet talar om for anvandarna att den aktuella upplosningen inte ar
den ratta ursprungliga upplosningen. Detta meddelande kommer att visas i
skarmsinstallningsfonstret nar du staller in skarmupplosningen.

Setup Menu (Installningsmeny)
Justerar skarmmeny (OSD)-installningar. Manga av dessa installningar kan
aktivera skarmmeddelanden sa att anvandarna inte behéver 6ppna menyn.

Sharpness (Skarpa)
Justerar bildkvaliteten pa skarmen.

ViewMode (Visningslage)

ViewSonics unika funktion visningslage erbjuder forinstallningarna "Game
(Spel)”, ”“Movie (Film)”, "Wed (Webb)”, “Text”, “MAC” och "Mono”. Dessa
forinstallningar ar speciellt utformade for att ge en optimerad bildupplevelse
for olika skarmapplikationer.

ViewScale
Spelare har mdjlighet att justera bildstorleken pa skarmen, vilket mojliggor
ett "bast passande” scenario.
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Felsokning

Det har avsnittet beskriver nagra vanliga problem som du kan uppleva nar du
anvander skarmen.

Problem Majliga l6sningar

Ingen strom e Se till att du har slagit pa skdarmen genom att trycka
pa Strom-knappen.

e Kontrollera att natsladden ar korrekt och sakert
ansluten till skarmen och natuttaget.

e Anslut en annan elektrisk enhet till vagguttaget for
att kontrollera att uttaget levererar strom.

Strommen ar pa, men | e Kontrollera att videokabeln som ansluter skdarmen

ingen bild visas pa till datorn ar korrekt och sakert ansluten.
skarmen e Justera installningarna ljusstyrka och kontrast.
e Kontrollera att ratt ingangskalla ar vald.
Fel eller onormala e Om vissa farger (rott, gront eller blatt) saknas,
farger kontrollera videokabeln for att sakerstalla att den ar

ordentligt och sakert ansluten. Losa eller trasiga stift
i kabelkontakten kan orsaka en felaktig anslutning.
e Anslut skarmen till en annan dator.

Skarmbilden &r for ljus |e Oka instillningarna for ljusstyrka och kontrast via
eller for mork OSD-menyn.
o Aterstill skarmen till fabriksinstallningarna.

Skarmbilden visas bitvis | ¢ Kontrollera att ratt ingangskalla ar vald.

e Kontrollera om det finns bdjda eller trasiga stift i
videokabelkontakten.

e Kontrollera att videokabeln som ansluter skarmen
till datorn ar korrekt och sakert ansluten.

Bilden ar suddig e Justera upplosningen till ratt bildférhallande.

o Aterstall skarmen till fabriksinstallningarna.
Skarmen ar inte e Justera de horisontella och vertikala kontrollerna via
centrerad korrekt OSD-menyn.

e Kontrollera bildférhallandet.
o Aterstill skarmen till fabriksinstallningarna.

Skarmen ar gul e Kontrollera att "Blaljusfilter" ar Av.
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Problem Majliga I6sningar

OSD-menyn visas
inte pa skarmen/
OSD-kontrollerna ar
otillgangliga

e Kontrollera om OSD-menyn ar Iast.

e Stang av skdarmen, koppla ur natsladden, satt tillbaka
den och sla pa skdarmen.

o Aterstill skarmen till fabriksinstallningarna.

Kontrollpanelens
tangenter fungerar inte

e Tryck pa en knapp i taget.
e Starta om datorn.

Vissa menyer kan inte
vadljas i OSD-menyn

e Justera ViewMode eller ingangskallan.
o Aterstall skarmen till fabriksinstallningarna.

Ingen ljudutgang

e Om du anvander 6ronsnacka/horlurar, se till att
mini-stereokontakten ar ansluten.

e Kontrollera att volymen inte ar avstangd eller
installd pa 0.

e Kontrollera installningen for ljudinmatning.

Det gar inte att justera
skdarmen

e Se till att det inte finns nagra hinder i narheten av
eller pa skarmen, och att det finns tillrackligt med
avstand.

e Mer information finns i avsnittet “Justera
visningsvinkeln”.

USB-enheter anslutna
till skarmen fungerar
inte

e Kontrollera att USB-kabeln ar korrekt ansluten.

e Forsok byta till en annan USB-port (om tillampligt).

e Vissa USB-enheter kraver hogre elstrom. Anslut
enheten direkt till datorn.

Extern enhet ar
ansluten, men ingen
bild visas pa skarmen

e Kontrollera att Strém ar Pa

e Justera ljusstyrkan och kontrasten via OSD-menyn.

e Kontrollera anslutningskabeln och sdkerstall att
den ar ordentligt och sakert ansluten. Losa eller
trasiga stift i kabelkontakten kan orsaka en felaktig
anslutning.
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Underhall

Allmanna forsiktighetsatgarder
e Se till att skarmen ar avstangd och att stromkabeln ar urkopplad fran vagguttaget.
e Spruta aldrig eller hall ndgon vatska direkt pa skarmen eller holjet.

e Hantera skarmen forsiktgt eftersom en moérkare skarm, om den repas, kan
reporna synas tydligare an med en ljusare skarm.

Rengora skarmen

e Torka av skarmen med en ren, mjuk, luddfri trasa. Detta tar bort damm och andra
partiklar.

e Om skarmen fortfarande inte ar ren, applicera en liten mangd
glasrengoringsmedel utan ammoniak eller alkohol pa en ren, mjuk, luddfri trasa.
Torka sedan av skarmen.

Rengora holjet
e Anvand en mjuk, torr trasa.

e Om holjet fortfarande inte ar rent, applicera en liten mangd milt icke-slipande
rengoringsmedel utan ammoniak eller alkohol pa en ren, mjuk, luddfri trasa.
Torka sedan av ytan.

Ansvarsfriskrivning

e ViewSonic® rekommenderar inte anvandning av ammoniak- eller alkoholbaserade
rengoringsmedel pa skarmen eller holjet. Vissa kemiska rengéringsmedel skadar
skarmen och/eller héljet.

e ViewSonic® ansvarar inte for skador som uppstar vid anvandning av ammoniak-
eller alkoholbaserade rengoringsmedel.
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> Information om regler och service

Information om overensstammelse

Detta avsnitt behandlar alla gallande krav och uttalanden om regler. Bekraftade
motsvarande ansokningar ska hanvisa till markskyltar och relevanta markningar pa
enheten.

Uttalande gdllande FCC-efterlevnad

Denna enhet dverensstammer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Anvandningen ar
understalld foljande tva villkor: (1) Enheten far inte orsaka skadliga storningar och
(2) Denna enhet maste acceptera alla mottagna stérningar, inklusive stérningar som
kan orsaka odnskad funktion. Denna utrustning har testats och funnits uppfylla
begransningarna for en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna.

Dessa begransningar ar utformade for att ge rimligt skydd mot skadliga storningar
vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar, anvander och kan utstrala
radiofrekvensenergi och kan, om inte installerad och anvand enligt instruktionerna,
orsaka skadliga storningar pa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti
for att storningar inte intraffar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar
skadliga storningar pa radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgdras genom

att utrustningen slas av och pa, uppmuntras anvandaren att forsoka korrigera
storningen genom en eller flera av foljande atgarder:

e Vrid eller flytta mottagarantennen.
e Oka avstdndet mellan utrustningen och mottagaren.

e Anslut utrustningen ftill ett uttag i en annan stromkrets an den som mottagaren
ar ansluten ftill.

e Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjalp.

Varning! Du varnas om att andringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godkants av den som ansvarar for 6verensstammelse kan ogiltigférklara din
behorighet att anvanda utrustningen.

Uttalande fran Industry Canada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE-overensstaimmelse for europeiska lander

c € Enheten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU och
lagvoltsdirektivet 2014/35/EU.
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Foljande information gdller endast for EU-medlemsstater:

Det marke som visas till hoger ar i enlighet med avfall fran elektrisk

och elektronisk utrustning Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Market anger ﬁ
skyldigheten att INTE kassera utrustningen som osorterat kommunalt

avfall, utan istallet anvanda de system for aterlamnande och insamling 1
enligt lokal lag.

Uttalande om overensstammelse med RoHS2

Denna produkt har konstruerats och tillverkats i enlighet med Europaparlamentets
och radets direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandningen av vissa farliga
amnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktivet) och anses vara
forenligt med den maximala koncentrationen av varden som utfardats av European
Technical Adaptation Committee (TAC) enligt nedan:

Foreslagen maximal Faktisk
koncentration koncentration

Bly (Pb) 0,1% <0,1%
Kvicksilver (Hg) 0,1% <0,1%
Kadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Hexavalent krom (Cr6%) 0,1% <0,1%
Polybromerade bifenyler (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromerade difenyletrar (PBDE) 0,1% <0,1%
Bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP) 0,1% <0,1%
Butylbensylftalat (BBP) 0,1% <0,1%
Dibutylftalat (DBP) 0,1% <0,1%
Disobutylftalat (DIBP) 0,1% <0,1%

Vissa komponenter av produkter som angivits ovan ar undantagna enligt bilaga Ill
i RoHS2-direktiven enligt nedan:

e Kvicksilver i fluorescerande lampor med kall katod och externa elektrod
fluorescerande lampor (CCFL och EEFL) for speciella andamal som inte 6verstiger
(per lampa):

» Kort langd (500 mm):hogst 3,5 mg per lampa.
» Medellangd (> 500 mm och 1 500 mm):hégst 5 mg per lampa.
» Lang langd (> 1 500 mm):hogst 13 mg per lampa.

e Blyiglas av katodstralror.

e Bly i glas av fluorescerande ror som inte 6verstiger 0,2 viktprocent.

e Bly som legeringselement i aluminium innehallande upp till 0,4 viktprocent bly.
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e Kopparlegering innehallande upp till 4 viktprocent bly.

e Bly i lodmetaller med hog smalttemperatur (dvs blybaserade legeringar
innehallande 85 viktprocent eller mer bly).

* Elektriska och elektroniska komponenter som innehaller bly i ett glas eller
keramik annat an dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska
anordningar, eller i en glas- eller keramisk matrisforening.

Indisk begransning av farliga amnen

Begransning av farliga amnen (Indien). Denna produkt éverensstammer med
"Indiska regler 2011 for e-avfall" och férbjuder anvandning av bly, kvicksilver,
hexavalent krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar i
koncentrationer dver 0,1 viktprocent och 0,01 viktprocent for kadmium, med
undantag for undantagen i schema 2 i regeln.

Avfallshantering vid slutet av produkens livscykel

ViewSonic® respekterar miljon och ar engagerad i att arbeta och leva gront. Tack
for att du medverkar i en smartare, gronare datoranvandning. Ga till ViewSonic®
webbplats for att |[asa mer.

USA och Kanada:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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En Pantone® Validated-bildskarm

Pantone betyder farg och tillhandahaller ett universellt fargsprak som majliggor
fargkritiska beslut i varje steg av arbetsflodet for designers, producenter

och varumarken. ViewSonic ColorPro VP68a-serien ar PANTONE Validated.
Fargnoggrannheten har verifierats och fabriksanpassats med en rad ViewSonic-
fargtester. Dessutom har ett exemplar av denna modellserie utvarderats av Pantone
och uppfyller kraven fér PANTONE Validated enligt testet i simuleringen av hela
skalan av 2 161 farger i PANTONE Formula Guide Coated.

Med ViewSonic ColorPro VP68a-serien kan du designa med sjalvfortroende.

OBS! pe PANTONE®-farger som genereras kanske inte 6verensstammer med PANTONE-identifierade standarder. Se
aktuella PANTONE-publikationer for korrekt farg. PANTONE® och andra Pantone-varumarken tillhor Pantone
LLC. © Pantone LLC, 2020.

Variabler

Det finns manga variabler i reproduktionsprocessen av farger som genereras av
VP2768a-skarmen och alla dessa variabler kan paverka kvaliteten pa PANTONE
Color-simuleringen, bland annat:

e Visningsenheter

e Installningar pa maskinvaruenhet

e Anvant grafikkort

e Installningar pa bakgrundsbelysningen
e Vald uppl6sning

e Operativsystem

¢ Vald uppdateringsfrekvens

e Kalibreringsmetod

e Andra bildinstallningar

For basta majliga resultat rekommenderar vi att foljande installning anvands:
e sRGB-lage
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Information om upphovsratt
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Alla rattigheter forbehallna.

Macintosh och Power Macintosh ar registrerade varumarken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen ar registrerade varumarken som
tillhor Microsoft Corporation i USA och andra lander.

ViewSonic®, tre faglar-logotypen, OnView, ViewMatch, och ViewMeter ar
registrerade varumarken som tillhor ViewSonic® Corporation.

VESA ar ett registrerat varumarke som tillhor Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort och DDC ar varumarken som tillhor VESA.

ENERGY STAR® ar ett registrerat varumarke som tillhér U.S. Environmental
Protection Agency (EPA).

Som ENERGY STAR®-partner har ViewSonic® Corporation beslutat att denna produkt
uppfyller ENERGY STARE® riktlinjer for energieffektivitet.

Ansvarsfriskrivning: ViewSonic® Corporation ansvarar inte for tekniska eller
redaktionella fel eller utelamnanden i detta dokument, eller for oavsiktliga skador
eller foljdskador pa grund av utrustande av detta material eller prestanda eller
anvandning av denna produkt.

| intresse av fortsatt produktforbattring forbehaller sig ViewSonic® Corporation
ratten att andra produktens specifikationer utan foregdende meddelande.
Informationen i detta dokument kan dandras utan vidare meddelanden.

Ingen del av detta dokument far kopieras, reproduceras eller 6verféras pa nagot
satt, i nagot syfte utan foregaende skriftligt tillstand fran ViewSonic® Corporation.

VP2768a_UG_SWD_1la 20220707
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Kundservice

For teknisk support eller produktservice, se tabellen nedan eller kontakta din

aterforsaljare.

OBS! Du behover produktens serienummer.

Land/region

Webbplats

Land/region

Webbplats

Asien och Stillahavsomradet samt Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
91 (China) WWW.viewsonic.com.cn BE (B4 www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZK (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=% (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ dszind'lneg www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius | www.viewsonic.com/za/
Amerika

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/
Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasakcraH www.viewsonic.com/kz/
Poccusn www.viewsonic.com/ru/ Espafa www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Begransad garanti
ViewSonic® bildskdarm

Vad garantin omfattar:

ViewSonic® garanterar att produkterna ar fria fran brister i material och utférande
under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller
utforande under garantiperioden, kommer ViewSonic® till sitt eget alternativ och
som enda atgard att reparera eller ersatta produkten med en liknande produkt.
Ersattningsprodukt eller delar kan innehalla omarbetade eller renoverade delar eller
komponenter. Reparations- eller ersattningsenhet eller delar eller komponenter
kommer att omfattas av den tid som kvarstar for kundens ursprungliga begransade
garanti och garantiperioden forlangs inte. ViewSonic® ger ingen garanti for program
fran tredje part, oavsett om den ingar i produkten eller installeras av kunden,
installation av obehoriga hardvarudelar eller komponenter (t.ex. projektorlampor).
(Se: avsnittet "Vad garantin utesluter och inte omfattar").

Hur lange garantin giller:

ViewSonic®s bildskdarmar har en garanti pa mellan 1 och 3 ar, beroende pa
inkdpsland, for alla delar inklusive ljuskallan och for allt arbete fran konsumentens
forsta inkdpsdatum.

Vem garantin skyddar:
Denna garanti galler endast for forsta konsumentkopare.

Vad garantin utesluter och inte omfattar:
e Alla produkter dar serienumret har skadats, andrats eller tagits bort.
e Skada, forsamring eller funktionsstorning som harror fran:

» Olycka, missbruk, forsummelse, brand, vatten, blixtnedslag eller andra
naturliga handelser, obehorig produktandring eller underlatelse att folja
anvisningar som medfodljer produkten.

» Reparation eller forsok till reparation av nagon som inte ar godkand av
ViewSonic®.
» Skador pa eller forlust av program, data eller flyttbara lagringsmedia.
» Normalt slitage.
» Avlagsnande eller installation av produkten.
e Forlust av programvara eller data som uppstar vid reparation eller utbyte.
e Eventuella skador pa produkten under leverans.
e Externa orsaker pa produkten, till exempel fluktuationer i elstrécmmen eller fel.
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e Anvandning av tillbehor eller delar som inte uppfyller ViewSonics specifikationer.

e Agarens underldtenhet att utféra regelbunden produktunderhéll enligt
anvandarhandboken.

e Annan orsak som inte ar relaterad till en produktfel.

e Skador som orsakas av statiska (icke-rorliga) bilder som visas under langa
tidsperioder (dven kallad inbrand bild).

* Programvara - Alla program fran tredje part som ingar i produkten eller
installeras av kunden.

e Hardvara/Tillbehor/Delar/Komponenter - Installation av obehorig hardvara,
tillbehor, forbrukningsdelar eller komponenter (t.ex. projektorlampor).

e Skador pa eller missbruk av beldggningen pa skarmens yta genom olamplig
rengoring enligt beskrivningen i produktens anvandarhandbok.

e Borttagning, installation och fasta serviceavgifter, inklusive vaggmontering av
produkten.

Hur man far service:

e For information om hur du far service enligt garantin, kontakta ViewSonic®
kundservice (se sidan "Kundservice"). Du behdver uppge produktens
serienummer.

e FOr att fa garantiservice maste du tillhandahalla: (a) den ursprungliga daterade
forsaljningsstampeln, (b) ditt namn, (c) din adress, (d) en beskrivning av
problemet, och (e) produktens serienummer.

e Ta eller skicka produkten, forbetald frakt, i originalpaketet till ett auktoriserat
ViewSonic® servicecenter eller ViewSonic®.

e Kontakta ViewSonic® for ytterligare information eller for att fa namnet pa
narmaste ViewSonic® servicecenter.

Begransning av underférstadda garantier:

Det finns inga garantier, uttryckliga eller underférstadda, som stracker sig bortom
beskrivningen i detta dokument inklusive den underforstadda garantin for
saljbarhet och l[amplighet for ett visst andamal.
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Uteslutning av skadestand:

ViewSonics ansvar ar begransat till kostnaden for reparation eller utbyte av
produkten. ViewSonic® ar inte ansvarigt for:

e Skada pa annan egendom som orsakats av eventuella brister i produkten,
skador pa grund av olagenheter, forlust av anvandningen av produkten, forlust
av tid, forlust av vinst, forlust av affarsmajligheter, forlust av goodwill, stérning
av affarsrelationer eller annan kommersiell forlust, aven om meddelats om
mojligheten for sddana skador.

e Alla andra skador, oavsett om de ar oavsiktliga, foljdskador eller annat.

e Eventuella skadestandskrav mot kunden av ndgon annan part.

e Reparation eller forsok till reparation av nagon som inte ar godkand av
ViewSonic®.

Effekt av statlig lagstiftning:

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter, och du kan ocksa ha andra
rattigheter som varierar fran stat till stat. Vissa stater tillater inte begransningar av
underforstadda garantier och/eller tillater inte uteslutning av oavsiktliga skador eller
foljdskador, sa ovanstaende begransningar och uteslutningar kanske inte galler dig.

Forsaljning utanfor USA och Kanada:

For garantiinformation och service pa ViewSonic®-produkter som saljs utanfér USA
och Kanada, kontakta ViewSonic® eller din lokala ViewSonic®-aterforsaljare.

Garantiperioden for denna produkt i fastlandet Kina (Hongkong, Macao och Taiwan
ingar inte) omfattas av villkoren for underhallsgarantikortet.

For anvandare i Europa och Ryssland finns fullstandiga uppgifter om garantin pa:
http://www.viewsonic.com/eu/ under “Support/Warranty Information”.

Garantimall for skarm i UG
VSC_TEMP_2007
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