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Tak for dit valg af ViewSonic®

Som en verdensledende udbyder af visuelle I@sninger er ViewSonic® dedikeret til at
overskride verdens forventninger til teknologisk udvikling, innovation og enkelhed.
Hos ViewSonic® mener vi, at vores produkter har potentialet til at have en positiv
indflydelse i verden, og vi er overbevist om, at du vil fa glaede af de produkter fra
ViewSonic® som du har valgt.

Endnu engang tak for dit valg af ViewSonic®!



> Sikkerhedsforanstaltninger

Lzes venligst fglgende sikkerhedsforanstaltninger, for enheden tages i brug.

Behold denne brugervejledning pa et sikkert sted for senere reference.
Lzes alle advarslerne og fglg alle instruktionerne.
Sid mindst 45 cm(18") veek fra enheden.

Serg for, at der er mindst 10 cm (4") fri afstand omkring enheden, for at sikre
ordentligt ventilation.

Stil enheden i et godt ventileret omrade. Stil ikke noget pa enheden, der blokere
varmeafledning.

Brug ikke apparatet i naerheden af vand. For at mindske risikoen for brand og
elektrisk sted, ma apparatet ikke udsaettes for fugt.

Undga at udsaette apparatet for direkte sollys og andre kilder til vedvarende
varme.

Apparatet ma ikke opstilles i naerheden af varmekilder, sasom radiatorer,
varmelegemer, komfurer og andre enheder (herunder forstzerkere), som kan gge
enhedens temperatur til et farligt niveau.

Brug en blgd, tgr klud til at renggre kabinettet pa ydersiden. Du kan finde
yderligere oplysninger i afsnittet "Vedligeholdelse" pa side 32.

Olie kan samle sig pa skaermen, nar du rgrer ved den. Hvordan skaermen
renggres for fedtede pletter, kan du se i afsnittet "Vedligeholdelse" pa side 32.

Rer ikke pa skaermens overflade med skarpe eller harde genstande, da det kan
beskadige den.

Nar du flytter enheden, skal du vaere forsigtig med ikke at tabe den eller stgde
mod genstande med den.

Stil ikke enheden pa en ujeevn eller ustabil overflade. Enheden kan vaelte, hvilket
kan fgre til skader eller funktionsfejl.

Placer ikke tunge genstande pa enheden eller pa tilslutningskablerne.

Hvis enheden afgiver r@g eller en underlig lugt, eller stgjer unormalt meget, skal
du gjeblikkeligt slukke for den og kontakte din forhandler eller ViewSonic®.
Det kan veere farligt, at blive ved med at bruge enheden.

Forsgg ikke at omga sikkerhedsforskrifterne til pol-stikkene og til
jordforbindelsen. En polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end
det andet. Et stik med jordforbindelse har to stikben og et tredje jordforbundet
stikben. Det brede stikben og det tredje stikben er til gavn for din sikkerhed.
Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal du kgbe en adapter. Forsgg aldrig at
tvinge stikket ind i stikkontakten.



Nar stikket sluttes til en stikkontakt, ma stikbenet til jordforbindelsen
ALDRIG fjernes. Sgrg for at stikbenet til jordforbindelsen ALDRIG
FJERNES.

Beskyt ledningen, sa den ikke treedes pa eller klemmes, iszer ved
stikomradet og der, hvor ledningen kommer ud af enheden. Sgrg for,
at stikkontakten er i neerheden af udstyret, sa den er let tilgaengeligt.

Brug kun tilbehgr/udstyr, der er specificeret af producenten.
Hvis der bruges en vogn, skal du vaere forsigtig, nar du flytter &
vognen/udstyret, for at undga skader hvis det veelter. LN

Tag stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke bruges i leengere tid.

Alle reparationer skal udfgres af kvalificeret servicepersonale. Enheden
skal repareres, hvis den beskadiges pa nogen made, sasom:

» Hvis ledningen eller stikket beskadiges

» Hvis vaeske spildes pa eller genstande kommer ind i enheden

» Hvis enheden udsaettes for fugt

» Hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt
BEMZARK: HVIS @RE- ELLER HOVEDTELEFONER BRUGES PA EN H@J LYDSTYRKE |
LANGERE TID, KAN DET FORARSAGE HBRESKADER/H@RINGSTAB. Hvis du bruger

gre- eller hovedtelefoner, skal du juster lydstyrken til et passende niveauer, ellers
kan det fgre til hgreskader.

BEMARK: SKARMEN KAN OVEROPHEDE OG LUKKE NED! Hvis enheden
automatisk lukker ned, skal du taende for skeermen igen. Nar du har teendt
skaermen igen, skal du @&ndre skaermens oplgsning og opdateringshastighed.
For yderligere oplysninger, bedes du se brugervejledningen til grafikkortet.
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> Introduktion
Pakkens indhold

e Skaerm

e Ledning
Videokabel
Startvejledning

BEMAZRK: Ledningen og videokablerne i din pakke kan variere afhangigt
af dit land. Kontakt venligst din lokale forhandler for yderligere
oplysninger.



Produktoversigt

Set forfra og bagfra

I/O-porte
gy HDmi 1 HDmI 2 DP n
(") > = = 0
? ? ? T ?
| | DisplayPort-port
HDMI 1.4- HDMI 2.0- Lydudgangsport
Stregmindgangsstik (AC) port port

BEMARK: For yderligere oplysninger om knapperne 1(genvejsknap)/2/3/4/5
og deres funktioner, bedes du venligst se “Genvejsknapper” pa side
17.



> Forste opsatning
Montering af stativet

1

LI

——— "\ T
| -
1
3 !
BEMZARK: Placer altid enheden pa en flad og stabil overflade. Hvis dette ikke

gores, kan enheden falde ned og ga i stykker og/eller det kan fgre til
personskader.



Montering pa veeggen

BEMZARK: Brug kun UL-certificeret veegophaeng.

100 mm
A
ViewSonic |/ | R
o
o
} 3
_____________________ 3
= o
— [
L

| nedenstaende tabel kan du se standardmalene til vaegophaenget.

Maksimal Hulmgnster Graensefladeplade Pladehul Skruespecifikation
belastning (B x H) (Bx HxD) og antal
M4 x 10
14kg |100x100 mm| 115x115x2,6 mm | @5 mm :Stkmm

BEMARK: Vaegophanget sxlges separat.
1. Sluk for enheden og afbryd alle kabler.

2. Placer enheden pa en flad, stabil overflade med skeermsiden vendt nedad.

3. Tag skeermstativet af.

YiewSonEc
% o o (0] O
= = e
[5]
— I
! |

4. Skru ophaengsbeslaget fast i hullerne VESA-ophaenget bag pa enheden. Spaend
det fast med fire (4) skruer (M4 x 10 mm).

5. Fglg vejledningen, der fglger med vaegophaenget, nar det skal monteres pa
vaeggen.
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Brug af sikkerhedshullet

For at forhindre, at enheden bliver stjalet, skal du bruge en sikkerhedslas til at lase
enheden fast til en fast genstand.

Nedenfor er et eksempel pa opsatning af en las pa et bord.
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> Tilslutning af enheder til din skaerm

Dette afsnit fortaeller dig, hvordan du tilslutter skeermen med andet udstyr.

Strogmtilslutning

1. Slut ledningen til stromstikket (AC IN) bag pa enheden.
2. Slut ledningen til stikkontakten.

12



Tilslutning af eksterne enheder

= &= & CCE

e GIN= &

6 s (g
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> Sadan bruges skaermen

Sadan justeres synsvinklen

Justering af skeermens hzldning
Vip skaermen frem eller tilbage til den gnskede synsvinkel (-5° til 15°).

BEMZRK: Nar du justerer skeermen, skal du stgtte stativet med den ene hand,
mens du vipper skaermen frem eller tilbage med den anden hand.
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Sadan teendes og slukkes enheden

1. Slut ledningen til stikkontakten.
2. Tryk pa Taend/sluk-knappen for at teende skeermen.

3. Tryk pa Taend/sluk-knappen igen, for at slukke skeermen.

BEMZRK: Skzermen bruger stadig strgm, sa leenge ledningen er sluttet til
stikkontakten. Hvis skeermen ikke skal bruges i leengere tid, skal du
traekke stikket ud af stikkontakten.

15



Sadan bruges knapperne pa betjeningspanelet

Brug knapperne pa betjeningspanelet til at abne hurtigmenuen, aktivere
genvejsknapper, navigere i skeermmenuen og justere indstillingerne.

1(genvejsknap)
2

3

4
5
Teend/sluk ()

Quick Menu (Hurtigmenu)
Tryk pa knappen 1(genvejsknap), for at abne hurtigmenuen.

Standard

FPS Game

RTS Game

MOBA Game

Movie

Web

Text

80008

Mac

Mono

® (p O B

BEMARK: Fglg knapvejledningen, der vises pa siden af skaermen for at vaelge
indstillingen eller foretage justeringer.

Menu Beskrivelse

] L . Valg en af de forudindstillede
awewMode (Visningsfunktion) farveindstillinger

Juster lydstyrken, eller sla lyden fra.

Volume (Lydstyrke)

Juster kontrasten eller lysstyrken.
@ Contrast/Brightness

(Kontrast/Lysstyrke)

m Valg indgangskilde.
Input Select (Valg af indgang)

Exit (Afslut)

Lukker hurtigmenuen.

16



Genvejsknapper

Nar skeermmenuen (OSD) er lukket, kan du hurtigt fa adgang til specialfunktioner
med knapperne pa betjeningspanelet.

Knap Beskrivelse

3+5 Hold knapperne nede, for at lase skaermmenuen og for at lase den
op.

Nar menuen dbner pa skaermen, skal du holde begge knapper
nede i 10 sekunder for at lase skeermmenuen og for at lase den op.

Locking OSD

(@ E— R |

Press and hold for 10s
to lock OSD

Hvis skeermmenuen er |3st, vises nedenstaende besked pa
skeermen:

OSD Locked

17



Knap Beskrivelse

2+4 Hold knapperne nede, for at lase Taend/sluk-knappen og for at lase
den op.

Nar menuen abner pa skaermen, skal du holde begge knapper
nede i 10 sekunder for at l1adse Taend/sluk-knappen og for at lase
den op.

Locking Power Button

I ]

Press and hold for 10s
to lock power

Hvis Taend/sluk-knappen er last, vises nedenstaende besked pa
skaermen:

Power Button Locked

2+5 Tryk pa knapperne for at vise/skjule opstartsskaermen, nar
enheden tendes.

Press to turn on

18



Sadan konfigureres indstillingerne

Generel betjening
1. Tryk pa knappen 2/3/4/5 for at abne skeermmenuen.

> (P ©® & ‘@ ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

HDMI1
HDMI2
DisplayPort

2560 X 1440 @ 144Hz

2. Tryk pa knappen 1(genvejsknap) eller 2, for at vaelge hovedmenuen.
Tryk derefter pa 3 for at dbne den valgte menu.

> P ©® & & ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast
Color Temperature Brightness
Color Space
Color Range

2560 X 1440 @ 144Hz

19



3. Tryk pa knappen 1(genvejsknap) eller 2, for at veelge det gnskede menupunkt.
Tryk derefter pa 3 for at abne undermenuen.

> »» © & fe ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast

Color Temperature Brightness

Color Space
Color Range

2560 X 1440 @ 144Hz

4. Tryk pa knappen 1(genvejsknap) eller 2, for at justere/veelge indstillingen.
Tryk derefter pa 3, for at bekraefte.

> (p ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast
Color Temperature Brightness
Color Space
Color Range

2560 X 1440 @ 144Hz
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BEMZRK: | bestemte menupunkter behgver brugeren ikke at trykke pa 3, for
at bekreefte valget. Fglg knapvejledningen, der vises nederst pa
skaermen for at vaelge indstillingen eller foretage justeringer.

= b ©® ® f< {3 - (» © & mec {F

Input Audio Adjust  ViewMode  Color Adjust Manual Image  Setup Menu Input Audio Adjust  ViewMode  Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast > -G > 50 Volume

Color Temperature Brightness >
Color Space
Color Range

2560 X 1440 @ 144Hz 2560 X 1440 @ 144Hz

> —o

g

> —e

Knapvejledning Knapvejledni

5. Tryk pa 4, for at gd tilbage til den forrige menu.
BEMZRK: For at lukke skeermmenuen, skal du trykke pa knappen 5.
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Skeermmenuens (OSD) menutrae

Hovedmenu Undermenu Menupunkt
Input Select (Valg |HDMI 1
af indgang) HDMI 2
DisplayPort
Audio Adjust Volume (Lydstyrke) | (-/+, 0~100)
(Lydjustering)
ViewMode Standard
(Visningsfunktion) | FPS Game
(FPS-spil)
RTS Game
(RTS-spil)
MOBA Game
(MOBA-spil)
Movie (Film)
Web
Text (Tekst)
MAC
Mono
Color Adjust Contrast/ Contrast (Kontrast) (-/+, 0~100)
(Farvejustering) Brightness Brightness (Lysstyrke) | (-/+, 0~100)
(Kontrast/
Lysstyrke)
Color Temperature | SRGB
(Farvetemperatur) | Bluish (Blalig)
Cool (Kold)
Native (Original)
Warm (Varm)
User Color Red (Rgd) (-/+,0~100)
(Brugerdefineret farve) |Green (Grgn) | (-/+, 0~100)
Blue (BI3) (-/+,0~100)
Color Space Auto
(Farveomrade) RGB
YUV
Color Range Auto

(Farveskala)

Full Range (Fuld skala)

Limited Range
(Begraenset skala)
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Hovedmenu Undermenu Menupunkt
Manual Image Sharpness (-/+,0/25/50/75/100)
Adjust (Manuel (Skarphed)

billedjustering) Blue Light Filter (-/+, 0~100)
(Blat lysfilter)

Aspect Ratio 4:3
(Billedforhold) Full Screen
(Fuld skaerm)
Overscan On (Til)
Off (Fra)

Black Stabilization |(-/+, 0/10/20/30/40/
(Sort stabilisering) |50/60/70/80/90/100)

Advanced DCR (-/+,0/25/50/75/100)
(Avanceret DCR)

Response Time Standard

(Responstid) Advanced (Advanceret)

Ultra Fast (Ultra hurtig)

Setup Menu Language (Sprog) | English

(Indstillingsmenu) Frangais

Deutsch

Espafiol

Italiano

Suomi

Svenska

Pycckum

Tirkce

Ceska

BAE

35

E R

BRF X

Adaptive-Sync On (Til)

(Adaptiv synk.) Off (Fra)

1 ms Mode On (Til)

(1 ms funktion) Off (Fra)

Resolution Notice | On (Til)

(Besked om Off (Fra)
opl@sning)

Information
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Hovedmenu

Setup Menu
(Indstillingsmenu)

Undermenu Menupunkt
OSD Timeout (-/+, 5/15/30/60)
(Skeermmenuens
tidsudlgb)
OSD Background | On (Til)
(Skeermmenuens | Off (Fra)
baggrund)
Power Indicator On (Til)
(Strgmindikator) Off (Fra)
Auto Power Off On (Til)
(Automatisk Off (Fra)
nedlukning)
Sleep (Dvale) 30 Minutes
(30 minutter)
45 Minutes
(45 minutter)
60 Minutes
(60 minutter)
120 Minutes
(120 minutter)
Off (Fra)
ECO Mode Standard
(Strembeparende | Optimize (Optimer)
funktion) Conserve (Spar)
Energy Saving Level 1
(Energibesparelse) (Niveau 1)
Level 2
(Niveau 2)
Off (Fra)
Auto Detect On (Til)
(Find automatisk) | Off (Fra)
DDC/CI On (Til)
Off (Fra)

Memory
Recall (Hent
hukommelse)
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> Bilag

Specifikationer

Punkt
LCD

Kategori
Type

Specifikationer
TFT, Aktiv matrix 2560 x 1440 LCD;
0,2331 (H)mm x 0,2331 (V)mm pixel-pitch

Skeermstgrrelse

68,6 cm, 27"

Farvefilter

RGB lodret stripe

Glasoverflade

Anti-skaer, 3H hard belaegning

Indgangssignal

Videosynkronisering

TMDS-digital (100 Q)
HDMI1: f :30-115 Khz, f :48-75 Hz
HDMI2: f,:30-240 Khz, f :48-146 Hz
DisplayPort: f :240-240 Khz, f :48-146 Hz

Kompatibilitet

PC

op til 2560 x 1440

Macintosh

op til 2560 x 1440

Anbefales

2560 x 1440 pa 144Hz, ikke-sammenflettet
(HDMI2, DisplayPort)

Oplgsning?

Understgttet

e 2560 x 1440 pa 144 Hz, 120Hz, 100Hz,
60Hz

e 1920 x 1080 pa 144 Hz, 120Hz, 100Hz

e 1680 x 1050 pa 60 Hz

e 1440 x 900 pa 60 Hz

e 1280 x 1024 pa 60, 75 Hz

e 1024 x 768 pa 60, 70, 75 Hz

e 800 x 600 pa 56, 60, 72, 75 Hz

e 640 x 480 pa 60, 72, 75 Hz

e 720 x 400 pa 70 Hz

Strgmadapter?

Indgangsspaending

AC 100-240V, 50/60 Hz (automatisk skift)

Visningsomrade

Fuld scanning (H x V)

596,736 x 335,664 mm (23,49” x 13,2")

Driftsbetingelser Temperatur 0° Ctil 40° C(32° F til 104° F)
Fugtighed 20-90 % (ikke-kondenserende)
Hgjde 16. 404 fod (5 km)
Opbevaringsforhold Temperatur -20° C il 60° C (-4° F til 140° F)
Fugtighed 5-90 % (ikke-kondenserende)
Hgjde 40. 000 fod (12,1 km)
Mal Fysisk (B x H x D) 614,5 x 449,72 x 188,75 mm
(24,2” x 17,7” x 7,43")
Veaegophaeng Mal 100 x 100 mm
Veegt Fysisk 5,28 kg (11,5 lbs)
Strgmbesparingsfunktioner | Til® 38W (typisk)
Slukket <0,3W

1 Indstil ikke grafikkortet i din computer til at overskride disse tidsindstillinger. Dette kan medfgre permanent skade pa skaermen.

2 Brug kun strgmforsyningen fra ViewSonic® eller fra en autoriseret kilde.

3 Testbetingelsen fglger EEl-standarderne.
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Ordliste

Dette afsnit beskriver standard udtryk, der anvendes i alle LCD-skeermprodukter.
Alle disse udtryk er angivet i alfabetisk reekkefglge.

BEMARK: Nogle udtryk geelder muligvis ikke for din skaerm.

A

Advanced DCR (Avanceret DCR)

Avanceret DCR-teknologi, der automatisk registrerer billedsignalet og styrer
lysstyrken og farverne, for at forbedre evnen til at ggre de sorte farver
sortere i m@rke scene og hvide farver hvidere i lyse miljger.

Audio Adjust (Lydjustering)
Justerer lydstyrken, slar lyden fra, eller skifter mellem indgange, hvis du har
mere end en kilde.

Auto Detect (Find automatisk)

Hvis den aktuelle indgangskilde ikke har et signal, skifter skaeermen
automatisk til naeste indgang. Pa nogle modeller er denne funktion som
standard slaet fra.

Automatic Image Adjust (Automatisk billedjustering)
Justerer automatisk billedets st@rrelse og centrerer det. Finjusterer
videosignalet, for at eliminere bglger og forvraengning.

Black Stabilization (Sort stabilisering)
ViewSonic's Sort stabilisering giver gget synlighed og detaljer, ved at ggre
m@rke scener lysere.

Blue Light Filter (Blat lysfilter)

Justerer filtret, der blokerer hgjenergisk blat lys, sa billedet bliver mere
behageligt at se pa.

Brightness (Lysstyrke)

Juster baggrundens sorte niveauer pa skaermbilledet.
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Color Adjust (Farvejustering)
Giver flere farvejusteringsfunktioner, sa farveindstillingerne kan justeres
efter brugerens behov.

Color Range (Farveskala)

Skaermen kan automatisk registrere indgangssignalens farveomrade. Du kan
manuelt eendre farveomradet sa det passer til det korrekte farveomrade,
hvis farverne ikke vises korrekt.

Indstillinger Beskrivelse

Auto Skaermen genkender automatisk farveformatet og de
sorte og hvide niveauer.

Full Range Farveskalaen pa de sorte og hvide niveauer er fulde.
(Fuld skala)
Limited Range Farveskalaen pa de sorte og hvide niveauer er

(Begreenset skala) |begraensede.

Color Space (Farveomrade)
Giver brugerne mulighed for at vaelge hvilket farveromrade de gerne vil
bruge pa skeermens farveudgang (RGB, YUV).

Color Temperature (Farvetemperatur)
Giver brugerne mulighed for at veelge bestemte indstillinger for
farvetemperatur efter eget gnske.

Panel-standard Original panel-status

sRGB Standard farveomrade, der bruges i Windows-systemet.
Bluish (Blalig) Indstil farvetemperaturen til 9.300K.
Cool (Kold) Indstil farvetemperaturen til 7.500K.

Native (Original) |Standard farvetemperatur. Anbefales til almindelig brug.

Warm (Varm) Indstil farvetemperaturen til 5.000K.

Contrast (Kontrast)
Justerer forskellen mellem billedbaggrunden (sort niveau) og forgrunden
(hvidt niveau).
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Game Mode (Spilfunktion)

Integrering af et spilorienteret menudesign, herunder forudkalibrerede
indstillinger for FPS, RTS og MOBA. Hver funktion er tilpasset med test
i spillet, og justeringerne er lavet sa den bedste blanding af farver og
teknologi opnas.

Gamma
Giver brugerne mulighed for at justere lysstyrken pa skaermens gratoner
manuelt. Der er tre valg: 1,8, 2,2 og 2,6.

Information

Viser timingfunktionen (videosignalindgang), der kommer fra grafikkortet
i computeren, LCD-modelnummeret, serienummeret og ViewSonic®-
webadressen. Se brugervejledningen til dit grafikkort for instruktioner om
a&ndring af oplgsningen og opdateringsfrekvensen (vertikal frekvens).

BEMZRK: VESA 1024 x 768 pa 60 Hz betyder for eksempel, at
oplgsningen er 1024 x 768, og opdateringshastigheden er
60 Hz.

Input Select (Valg af indgang)
Skifter mellem skaermens forskellige indgangsindstillinger.

Low Input Lag (Lav forsinkelse pa indgang)

ViewSonic® har en lav indgangsforsinkelse, der opnas ved brug af en
reduceringsenhed, der reducerer signalforsinkelser. Under undermenuen
"Low Input Lag (Lav forsinkelse pa indgang)" kan du vaelge den gnskede
hastighed i indstillingerne.

Manual Image Adjust (Manuel billedjustering)
Viser menuen "Manual Image Adjust (Manuel billedejustering)". Her kan du
manuelt indstille forskellige billedjusteringer.

Memory Recall (Hent hukommelse)

Nulstiller indstillingerne til fabriksindstillingerne, hvis skaermen fungerer i en
fabriksindstillet timingindstilling, der er angivet i specifikationerne i denne
vejledning.

BEMZRK: (Undtagelse) Denne styring pavirker ikke sendringer, der er
foretaget i "Language Select (Sprogindstillinger)" og i "Power
Lock Setting (Strem-lasindstillinger)".

Overscan
Henviser til et beskaret billede pa skaermen. En indstilling, hvor der zoomes
ind pa filmindhold pa skaermen, sa du ikke kan se filmens yderste kanter.
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Recall (Gendan)
Nulstiller ViewMode-skaermindstillingerne.

Resolution Notice (Besked om opl@sning)

Meddelelsen fortzller brugerne, at den aktuelle visningsopl@gsning
ikke er den korrekte originale oplgsning. Denne meddelelse vises i
skeermindstillingsvinduet, nar du indstiller skeermoplgsningen.

Response Time (Responstid)

Justerer responstiden, hvilket giver skarpe billeder uden striber, slgring eller
dobbeltbilleder. En lav responstid er perfekt til de mest grafiske spil og det
giver fantastisk visuel kvalitet, nar du ser sport og actionfilm.

Setup Menu (Indstillingsmenu)

Justerer skeermmenuens (OSD) menuindstillinger Mange af disse
indstillinger kan aktivere meddelelser pa skaermen, sa brugerne ikke skal
genabne menuen.

Sharpness (Skarphed)
Justerer billedkvaliteten pa skeermen.

ViewMode (Visningsfunktion)

ViewSonic's unikke ViewMode-funktion har forudindstillingerne "Game
(Spil)", "Movie (Film)", "Web", "Text (Tekst)", "MAC" og "Mono". Disse
forudindstillinger er specielt designet til at give en optimeret seeroplevelse,
nar skaermen brugers i forskellige miljger.
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Fejlfinding
Dette afsnit beskriver nogle almindelige problemer, som du muligvis oplever, nar du
bruger skaermen.

Problem Mulige l@sninger

Skeermen taender ikke | e Sgrg for, at du har teendt skaermen ved at trykke pa

taend/sluk-knappen.

Serg for, at ledningen er korrekt og sikkert forbundet
til skeermen og stikkontakten.

Slut en anden elektrisk enhed i stikkontakten for at
se, om stikkontakten forsyner strgm.

Skeermen er teendt,
men der vises ikke
noget billede pa
skaermen

Serg for, at videokablet, der forbinder skaermen til
computeren, er korrekt og sikkert forbundet.
Juster lysstyrken og kontrasten.

Serg for, at den korrekte indgangskilde er valgt.

Forkerte eller
unormale farver

Hvis der mangler farver (r@d, gron eller bla), skal du
kontrollere videokablet for at sikre, at det er korrekt
og sikkert forbundet. Lgse eller gdelagte stikben pa
kabelstikket kan forarsage ukorrekt tilslutning.
Forbind skarmen til en anden computer.

Hvis du har et ldre grafikkort, skal du kontakte
ViewSonic® vedrgrende en ikke-DDC-adapter.

Skeermbillede er for
lyst eller mg@rkt

Juster lysstyrken og kontrasten i skeermmenuen.
Nulstil skeermen til fabriksindstillingerne.

Skaermbilledet
forsvinder af og til

Serg for, at den korrekte indgangskilde er valgt.
Kontroller for bgjede eller knuste stikben pa
videokabelstikket.

Serg for, at videokablet, der forbinder skaermen til
computeren, er korrekt og sikkert forbundet.

Skaermbilledet er
slgret

Juster oplgsningen til det korrekte billedformat.
Nulstil skaermen ftil fabriksindstillingerne.

Skaermen er ikke
centreret korrekt

Juster de vandrette og vertikale indstillinger i
skaeermmenuen.

Kontroller billedforholdet.

Nulstil skeermen ftil fabriksindstillingerne.

Skeermbilledet er gult

Sorg for, at "Blat lysfilter" er sldet fra.
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Problem Mulige lgsninger

Skaermmenuen vises
ikke pa skaermen.
Menupunkterne i
skeermmenuen kan
ikke vaelges

Se, om skaarmmenuen er last. Hvis skeermmenuen
er |3st, skal du holde 3 og 5 ned i 10 sekunder.

Sluk skaermen, traek stikket ud og szet detiigen, og
teend for skaermen.

Nulstil skeermen ftil fabriksindstillingerne.

Knapperne pa
betjeningspanelet
virker ikke

Tryk kun pa en tast ad gangen.
Genstart computeren.

Nogle menupunkter
kan ikke veelges i
skeermmenuen

Juster ViewMode eller indgangskilden.
Nulstil skeermen til fabriksindstillingerne.

Ingen lyd

Hvis du bruger @re- eller hovedtelefoner, skal du
sgrge for, at mini-stereo-stikket er tilsluttet.

Serg for, at lyden ikke er slaet fra eller skruet helt
ned.

Kontroller lydindgangsindstillingerne.

Skaermen kan ikke
justeres

Serg for, at der ikke er nogen forhindringer i
naerheden af eller pa skaermen, og at der er nok fri
afstand omkring den.

For mere information, bedes du se “Sadan justeres
synsvinklen” pa side 14.

USB-enheder, der er
tilsluttet skaermen,
virker ikke

Serg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.

Prgv at skifte til en anden USB-port (hvis relevant).
Nogle USB-enheder skal bruge mere strgm. Tilslut
enheden direkte til computeren.

Den eksterne enhed
er tilsluttet, men der
vises ikke noget billede
pa skaermen

Serg for, at den er taendt

Juster lysstyrken og kontrasteb i skeermmenuen.
Kontroller tilslutningskablet og s@rg for, at det er
korrekt og sikkert tilsluttet. Lgse eller gdelagte
stikben pa kabelstikket kan forarsage ukorrekt
tilslutning.
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Vedligeholdelse

Generelle forholdsregler
e Sgrg for, at skeermen er slukket, og at strgmkablet er trukket ud af stikkontakten.
e Sprgjt eller haeld aldrig veeske direkte pa skeermen eller kabinettet.

e Handter skaermen forsigtigt, da den mgrke farve g@r at maerker tydeligere kan
ses, end pa en lysere skeerm.

Renggring af skaermen

e Tor skeermen af med en ren, blgd, fnugfri klud. Dette fjerner st@gv og andre
partikler.

e Hvis skaermen stadig ikke er ren, kan du putte lidt glasrens, der ikke indeholder

ammoniak eller alkohol, pa en ren, blgd, fnugfri klud, og ter derefter skaermen
af.

Renggring af kabinettet
e Brug en blgd, tgr klud.

e Hvis kabinettet stadig ikke er ren, kan du putte lidt mild renggringsmiddel, der
ikke indeholder ammoniak eller alkohol, pa en ren, blgd, fnugfri klud, og ter
derefter kabinettet af.

Ansvarsfraskrivelse

¢ ViewSonic® anbefaler ikke brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede
renggringsmidler pa skeermen eller kabinettet. Nogle kemiske renggringsmidler
er blevet rapporteret at beskadige skeermen og/eller kabinettet.

e ViewSonic® er ikke ansvarlig for skader som fglge af brug af ammoniak- eller
alkoholbaserede renggringsmidler.
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> Oplysninger om service og lovgivning

Overholdelsesoplysninger

Dette afsnit omhandler alle relevante lovkrav og erklaeringer. Ved tilsvarende brug,
bedes brugeren se maerkepladerne og de relevante maerker pa enheden.

Overensstemmelseserklaering fra FCC

Denne enhed overholder stk. 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt fglgende to
betingelser: (1) Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens, og (2) denne
enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der

kan forarsage ugnsket drift. Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde
graenserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til stk. 15 i FCC-reglerne.

Disse greenser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i
en bolig. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis
den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningerne, kan det
forarsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti
for, at interferens ikke opstar i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager
skadelig interferens pa en radio- eller tv-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved,
at slukke og slukke for udstyret - opfordres brugeren til at fjerne denne interferens
pa en eller flere af felgende mader:

e Omdirigér eller flyt modtagerantenne.
e Forgg afstanden mellem udstyret og modtageren.

e Tilslut udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb end det, modtageren er
sluttet til.

e Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjeelp.

Advarsel: Det advares at eventuelle eendringer eller modifikationer, der ikke er
udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige for overholdelse af reglerne, kan medfgre,
at brugeren mister sin ret til at betjene dette udstyr.

Erklaering fra Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE-overensstemmelse for europaiske lande

c € Enheden er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og
lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU.
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Folgende oplysninger er kun for EU-medlemsstater:

Maerket til hgjre betyder at udstyret er i overensstemmelse med

direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EU K
(WEEE). Maerket angiver at udstyret IKKE ma bortskaffes som usorteret
kommunalt affald, men skal bortskaffes pa et genbrugscenter i henhold til —m
lokal lovgivning.

RoHS2-overensstemmelseserklzering

Dette produkt er designet og fremstillet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Radets direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS2-direktivet) og anses
for at overholde de maksimale koncentrationsveerdier, der er udstedt af den
europeaiske tekniske tilpasningskomité (TAC), som vist nedenfor:

Foreslaet maksimal Faktisk koncentration

koncentration

Bly (Pb) 0,1% <0,1%
Kviksglv (Hg) 0,1% <0,1%
Cadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Hexavalent krom (Cr6™) 0,1% <0,1%
Polybromerede biphenyler (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromerede diphenylethere 0,1% <0,1%
(PBDE)

Nogle af produktkomponenterne, der er angivet ovenfor, er undtaget i bilag Il i
RoHS2-direktiverne som angivet nedenfor:

e Kviksglv i kolde katode-lysstofrgr og eksterne lysstofr@gr (CCFL og EEFL), der
bruges til seerlige formal, og som ikke overstiger (per lampe):

» Kort leengde (500 mm):Maksimum 3,5 mg per lampe.
» Mellemlaengde (> 500 mm og 1.500 mm):Maksimum 5 mg per lampe.
» Lang leengde (> 1.500 mm):Maksimum 13 mg per lampe.
e Blyiglas af katodestralergr.
e Bly i glas af lysstofrgr, der ikke overstiger en vaegtprocent pa 0,2 %.
e Bly som legeringselement i aluminium indeholdende en vaegtprocent pa op til 0,4 %.
e Kobberlegering indeholdende en vaegtprocent af bly pa op til 4 %.

e Bly i hgjtemperaturslodninger (dvs. blybaserede legeringer indeholdende en
veegtprocent af bly pa 85 % eller derover).

* Elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i en glas- eller
keramik-kondensator, udover dielektriske keramik-kondensatorer, som fx
piezoelektroniske apparater eller i en glas- eller keramisk matrix-blanding.
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Begraensning af farlige stoffer i Indien

Begreaensning af farlige stoffer (Indien). Dette produkt overholder "Reglerne for
E-affald i Indien 2011" og forbyder anvendelse af bly, kviks@lv, hexavalent chrom,
polybromerede biphenyler eller polybromerede diphenylethere i maengder over en
vaegtprocent pa 0,1 % og af cadmium i en vaegtprocent pa over 0,01 %, bortset fra
undtagelserne i skemaet 2 i reglen.

Bortskaffelse af produktet, nar det er brugt op

ViewSonic® respekterer miljget og er forpligtet til at arbejde og leve grgnt. Tak for
din deltagelse i Smarter, Greener Computing. Besgg venligst

ViewSonic® hjemmeside for at leere mere.

USA og Canada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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Oplysninger om ophavsret
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

Macintosh og Power Macintosh er registrerede varemaerker tilhgrende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Windows-logoet er registrerede varemaerker tilhgrende
Microsoft Corporation i USA og andre lande.

ViewSonic®, logoet med de tre fugle, OnView, ViewMatch og ViewMeter er
registrerede varemaerker tilhgrende ViewSonic® Corporation.

VESA er et registreret varemaerke tilhgrende Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort og DDC er varemaeerker tilhgrende VESA.

ENERGY STAR® er et registreret varemaerke tilhgrende det amerikanske
miljgbeskyttelsesagentur (EPA).

Som partner med ENERGY STAR® har ViewSonic® Corporation konstateret, at dette
produkt overholder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.

Ansvarsfraskrivelse: ViewSonic® Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfaeldige skader eller fglgeskader,
der skyldes brug af dette materiale eller udfgrelse eller brug af dette produkt.

For Igbende at kunne forbedre vores produkter forbeholder ViewSonic®
Corporation sig ret til at @ndre produktspecifikationerne uden varsel. Oplysninger i
dette dokument kan andres uden varsel.

Ingen del af dette dokument ma kopieres, gengives eller overfgres pa nogen made
til nogen formal, uden forudgaende skriftlig tilladelse fra ViewSonic® Corporation.

VX2758-2KP-mhd_VX2758-2KP-mhd-7_UG_DNH_1a_20201204
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Kundeservice

For teknisk support eller produktservice, bedes du se nedenstdende tabel eller
kontakt din forhandler.

BEMARK: Du skal bruge produktets serienummer.

Land / Region

Land / Region

Asien og Stillehavsomradet og Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
4 & (China) WWWw.viewsonic.com.cn 58 (BT www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZK (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=% (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ Uszinealng www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius | www.viewsonic.com/za/
Amerika

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/
Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasaKcrtaH www.viewsonic.com/kz/
Poccusa www.viewsonic.com/ru/ Espafa www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Begraenset garanti
ViewSonic® skeerm

Garantien dxekker fglgende:

ViewSonic® garanterer, at produkterne er fri for fejl i materialer og udfgrelse
inden for garantiperioden. Hvis et produkt viser sig at vaere defekt i materialerne
eller i udfgrelse i lgbet af garantiperioden, vil ViewSonic®, som de eneste og

efter eget valg, enten reparere eller udskifte produktet med et ensartet produkt.
Erstatningsprodukter eller dele kan omfatte genfremstillede eller renoverede
dele eller komponenter. Reparationen eller erstatningsenheden, eller delene eller
komponenterne, daekkes i resten af kundens oprindelige begraensede garanti, og
garantiperioden forlaenges ikke. ViewSonic® tilbyder ikke nogen garanti for nogen
tredjepartssoftware, uanset om denne fglger med produktet eller installeres af
kunden, eller om der installeres uautoriserede hardwaredele eller komponenter (fx
en projektorlampe). (Du bedes venligst se afsnittet: "Hvad garantien udelukker og
ikke deekker").

Hvor lenge garantien er effektiv:

Skaerme fra ViewSonic® har en garanti pa mellem 1 og 3 ar, athaengigt af hvilket
land den kgbes i. Dette gelder alle delene, herunder lyskilden og alt arbejder, der
udferes fra datoen for det fgrste forbrugerkgb.

Hvem galder garantien for:
Denne garanti geelder kun for den fgrste forbrugerkgber.

Hvad garantien udelukker og ikke daekker:

e Alle produkter, hvor serienummeret ikke lzengere kan ses, eller er blevet sendret
eller fjernet.

e Skader, forringelse eller funktionsfejl, som fglge af:

» Ulykker, misbrug, forsemmelse, brand, vand, lyn eller andre
naturbegivenheder, uautoriseret produktzendring eller manglende
overholdelse af instruktionerne, der fglger med produktet.

» Reparation eller forsgg pa reparation af personer, der ikke er autoriseret af
ViewSonic®.
» Skader pa eller tab af programmer, data eller flytbare lagermedier.
» Normal slitage.
» Fjernelse eller installation af produktet.
e Software eller datatab, der opstar under reparation eller udskiftning.

38



e Eventuelle skader pa produktet pa grund af forsendelse.
o Arsager eksternt til produktet, sdsom elektriske fluktuationer eller udsving.
e Brug af forsyninger eller dele, der ikke opfylder ViewSonic's specifikationer.

e Ejers manglende udfgrelse af periodisk produktvedligeholdelse som angivet i
brugervejledningen.

e Enhver anden arsag, der ikke vedrgrer en produktfejl.

e Skader forarsaget af statiske (ikke-bevaegelige) billeder, der vises i lange perioder
(ogsa kaldet indbraendinger).

e Software - alt tredjepartssoftware, der fglger med produktet eller som installeres
af kunden.

e Hardware/Tilbehgr/Dele/Komponenter - Installation af uautoriseret hardware,
tilbehgr, forbrugsstoffer eller komponenter (fx projektorlamper).

e Skader pa eller misbrug af belaegningen pa skeermens overflade ved
uhensigtsmaessig renggring som beskrevet i produktets brugervejledning.

e Fjernelse, opstilling og opseetning af ophaeng, herunder veegmontering af
produktet.

Sadan g@r du brug af garantien:

e For information om, hvordan du ggr brug af garantien, bedes du venligst
kontakte ViewSonic® kundeservice (se side "Kundeservice"). Du skal oplyse dit
produkts serienummer.

e For at g@re brug af garantien, skal du kunne fremvise fglgende: (a) den originale
daterede kvittering, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) en beskrivelse af problemet,
og (e) produktets serienummer.

e Transporter eller send produktet med forudbetalt fragt - i dets originale
emballage - til et autoriseret ViewSonic® servicecenter eller til ViewSonic®.

e For yderligere oplysninger eller navnet pa det naermeste ViewSonic®
servicecenter, bedes du kontakte ViewSonic®.

Begraensning af antydede garantier:

Der er ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforstaede, der daekker ud
over beskrivelsen heri, herunder en antydet garanti for salgbarhed og egnethed til
et bestemt formal.
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Udelukkelse af skader:

ViewSonic's ansvar er begraenset til omkostningerne for reparation eller udskiftning
af produktet. ViewSonic® er ikke ansvarlig for:
e Skader pa anden ejendom, der er forarsaget af mangler i produktet, skader
baseret pa ulejligheden, mistet brug af produktet, mistet tid, fortabt
fortjeneste, tab af forretningsmulighed, tab af goodwill, forstyrrelse af
forretningsforbindelser eller andet kommercielt tab , selv om de er blevet
underrettet om muligheden for sddanne skader.

e Eventuelle andre skader, uanset om de er tilfeldige skader, fglgeskader eller
nogen andre former for skader.
e Eventuelle krav mod kunden af nogen anden part.

* Reparation eller forsgg pa reparation af personer, der ikke er autoriseret af
ViewSonic®.

Effekt af landets eller statens lovgivning:

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du har muligvis ogsa
andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land. Nogle stater og lande tillader
ikke begraensninger pa, hvor leenge en underforstaet garanti varer og tillader ikke
udelukkelse eller begraensning af tilfeeldige skader eller fglgeskader, sa ovenstaende
begraensninger geelder muligvis ikke for dig.

Salg uden for USA og Canada:

For garantioplysninger og service pa ViewSonic®-produkter, der salges uden

for USA og Canada, bedes du kontakte ViewSonic® eller din lokale ViewSonic®-
forhandler.

Garantiperioden for dette produkt i fastlandet Kina (Hong Kong, Macao og Taiwan
Excluded) er underlagt vilkarene og betingelserne pa garantibeviset.

Brugere i Europa og Rusland kan finde detaljerede oplysninger om garantien pa:
http://www.viewsonic.com/eu/ under “Support/Warranty Information”.

Skabelon for skeermens garantivilkar i UG
VSC_TEMP_2007
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