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ViewSonic® markasini segtiginiz icin

tesekkiir ederiz

Gorsel ¢cozimlerin diinyada dnde gelen saglayicisi olarak ViewSonic® diinyanin
teknik gelisme, yenilik ve sadelik beklentilerini agsmayi amaglamaktadir.
ViewSonic®'te, Grlinlerimizin diinyada pozitif etkiyi saglama kapasitesine sahip
olduguna inaniyoruz ve sectiginiz ViewSonic® lGrtinlinin size en iyi sekilde hizmet
edeceginden eminiz.

ViewSonic® markasini sectiginiz icin bir kez daha tesekkiir ederiz!



> Giivenlik Onlemleri

Aygrt kullanmaya baslamadan énce liitfen asagidaki Giivenlik Onlemleri kismin
okuyun.

Bu kullanim kilavuzunu ileride basvurmak icin glivenli bir yerde saklayin.

Tum uyarilari okuyun ve tim talimatlara uyun.

Aygittan en az 45 cm uzakta oturun.

Uygun havalandirma saglamak icin aygitin etrafinda en az 10 cm bosluk birakin.
Aygiti iyi havalandirilan bir alana yerlestirin. Aygitin Gzerine 1si yayilimini
onleyecek herhangi bir nesne koymayin.

Aygiti su yakininda kullanmayin. Yangin veya elektrik carpmasi riskini azaltmak
icin aygiti neme maruz birakmayin.

Aygiti dogrudan glines 1sigina veya diger kesintisiz i1s1 kaynaklarina maruz
birakmaktan kaginin.

Radyator, 1s1 dliizenleyici, soba gibi i1si kaynaklarinin veya aygitin sicakligini
tehlikeli diizeylere yikseltebilecek diger aygitlarin (amplifikatorler dahil) yakinina
kurmayin.

Kasanin dis kismini temizlemek icin yumusak, kuru bir bez kullanin. Daha fazla
bilgi icin, sayfa 34, “Bakim” bolimiine bakin.

Dokunmanizdan dolayi ekranda yag birikebilir. Ekrandaki yagh noktalari
temizlemek icin bkz. Bakimbaolim sayfa 34.

Ekranda hasara neden olabileceginden, ekran ylizeyine sivri veya sert nesnelerle
dokunmayin.

Aygiti tasirken disirmemeye veya herhangi bir nesneye carpmamaya dikkat
edin.

Aygiti diiz veya sabit olmayan bir ylizeye yerlestirmeyin. Aygit devrilerek
yaralanmaya veya arizaya neden olabilir.

Aygitin veya baglanti kablolarinin Gizerine agir nesneler yerlestirmeyin.

Duman, anormal bir glirliltl veya garip bir koku varsa aygiti hemen kapatin
ve bayinizi veya ViewSonic® sirketini arayin. Aygiti kullanmaya devam etmek
tehlikelidir.

Polarize edilmis veya toprakh tir fisler gibi glivenlik 6nlemlerini iptal etmeye
calismayin. Polarize edilmis bir fisin bir tarafi digerinden daha genis olan iki agzi
vardir. Topraklamali tip fisin iki agzi ve Gi¢lincl bir topraklama ¢atal disi vardir.
Genis agiz ve Uglincl bir ¢atal glivenliginiz icin saglanir. Fis prizinize uymazsa, bir
adaptor edinin ve fisi zorlayarak prize sokmaya ¢alismayin.



Bir prize baglarken topraklama disini ¢ikarmayin. Litfen topraklama
dislerinin asla ¢ikarilmadigindan emin olun.
Guc kablosunu, 6zellikle fis tarafinda ve donanimdan ¢iktigi noktada
Uzerine basilmaya veya sikismaya karsi koruyun. Kolayca erisilebilmesi
icin prizin donanimin yakininda bulundugundan emin olun.
Sadece Uretici tarafindan belirtilen ekleri/aksesuarlari kullanin.
Bir tasima arabasi kullanilmasi durumunda, devrilmesinin neden
olacagi yaralanmayi 6nlemek icin donanimin yuklendigi tasima ‘ﬁ
arabasini dikkatli hareket ettirin. v
Aygit uzun bir stre kullanilmayacaksa elektrik fisini prizden gikarin.
Tum servis islemleri icin yetkili servis personeline basvurun. Unite
asagidakiler gibi herhangi bir sekilde hasar gordigiinde servis islemi
gerekecektir:

» Guc kablosu veya fis hasar gorirse

» Uniteye sivi dokiiliirse veya nesneler diiserse

» Unite neme maruz kalirsa

» Unite normal bicimde calismazsa veya disuriilmiisse
BiLDIRIM: KULAKLIKLA UZUN SURE BOYUNCA YUKSEK SES DUZEYINDE DINLEMEK

ISITME HASARINA/KAYBINA NEDEN OLABILIR. Kulaklik kullanirken sesi uygun
duzeylere ayarlayin; aksi durumda isitme hasariyla sonuclanabilir.

BiLDIRIM: MONITOR ASIRI ISINABILIR VE KAPANABILIR! Aygit otomatik olarak
kapanirsa, litfen monitorinuzi tekrar agin. Yeniden baslattiktan sonra
monitorinizin ¢dzunurligini ve yenileme hizini degistirin. Ayrintilar icin lGtfen
grafik kartinin kullanim kilavuzuna basvurun.
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> Giris

Paket icerigi

Monitor

Gug kablosu
Video kablosu
Hizli baslangig kilavuzu

NOT: Paketinizde bulunan gli¢ kablosu ve video kablolari tlkenize bagli olarak
degisiklik gosterebilir. Daha fazla bilgi icin lGtfen yerel saticinizla iletisime

gecin.



Uriine Genel Bakis

Onden ve Arkadan Goériiniim

ViewSonic

®




G/C Baglanti Noktalari

HDmI 1 HDmI 2 bP ﬂ

(") > = &= 0
!
|

! ! ! !

| | Displayl50rt Girisi |
o HDMI 1.4 HDMI 1.4 Ses Cikisi
AC IN Girisi Girigi Girisi Baglanti Noktasi

NOT: 1(Kisayol)/2/3/4/5 tusu ve islevleri hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz.
“Kisayol Tuslari”Kisayol Tuslar” sayfa 18 .



> Ik Kurulum

Ayakhgi Kurma
1

ViewSonic

P}:Hj

[ I [ {1

NOT: Aygiti her zaman diz, sabit bir ylzeye yerlestirin. Aksi durumda aygitin,
aygit hasariyla ve/veya fiziksel yaralanmayla sonuclanabilecek sekilde
diismesine neden olabilir.
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Duvara Kurulum

NOT: Yalniz UL Sertifikali duvara montaj kitlerini kullanin.
100 mm

>
1 1

VfiewSon:ic

®
]
—!
ww 00T

Duvara kurulum takimlarina yonelik standart boyutlar icin asagidaki tabloya
basvurun.

En Fazla Delik modeli  Arabirim Yizeyi Yiizey Vida Ozelligi ve
Yiik (GxY) (GxYxD) Deligi Miktari
14kg |100x 100 mm|115x115x2,6 mm | @5 mm M44Xaldoe{“m

NOT: Duvara kurulum takimlari ayri olarak satilir.

1. Aygiti kapatin ve tim kablolari ¢ikarin.
2. Aygiti, ekran asagi dogru gelecek sekilde diiz, sabit bir ylizeye yerlestirin.
3. Monitor ayakligini ¢cikarin.

4. Kurulum baglanti parcasini aygitin arkasindaki VESA kurulum deliklerine takin.
Ardindan dort (4) vidayla (M4 x 10 mm) sabitleyin.

5. Monitori duvara kurmak igin, duvara kurulum takimiyla saglanan yonergeleri
izleyin.
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Guvenlik Yuvasini Kullanma

Aygitin calinmasini 6nlemeye yardimci olmak amaciyla, aygiti hareketsiz bir nesneye
sabitlemek icin bir glivenlik yuvasi kilitleme aygiti kullanin.

Asagida, bir masada glvenlik yuvasi kilitleme aygiti kurma ornegi verilmektedir.

12



> Baglantilari Yapma

Bu kisim monitére diger donanimlari baglama yéntemi konusunda kilavuz saglar.

Giice Baglama

1. Gug kablosunu aygitin arkasindaki AC IN girisine baglayin.
2. Glc kablosu fisini bir prize takin.

ViewSonic

(C] @
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Harici Aygitlar Baglama

ViewSonic
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> Monitoru Kullanma

izleme Agisini Ayarlama

Egme Acisi Ayari

Monitori 6ne veya arkaya dogru istediginiz izleme acisina (-5° ila 15°) egin.

NOT: Ayarlama sirasinda, bir elinizle ayakligi sikica desteklerken, diger elinizle
monitoru 6ne veya arkaya dogru egin.

15



Aygiti Agma/Kapatma
1. Gug kablosunu bir prize takin.
2. Monitori agmak icin Glig diigmesine basin.

3. Monitora kapatmak icin Gili¢ digmesine tekrar basin.

ViewSonic

® ®

—

NOT: Monitor, gic kablosu prize bagli oldugu stirece bir miktar elektrik
tiketmeye devam edecektir. Monitor uzun bir stire kullanilmayacaksa
lUtfen glic fisini prizden gikarin.
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Kontrol Paneli Tuslarini Kullanma

Hizli Mentye erismek, Kisayol Tuslarini etkinlestirmek, Ekran Menusinde gezinmek
ve ayarlari degistirmek icin kontrol paneli tuslarini kullanin.

1(Kisayol)
2
3
4
5
Gug (!)

Hizli Menii
Hizli Menlyu etkinlestirmek icin 1(Kisayol) tusuna basin.

NOT:

Standard

FPS Game

RTS Game

MOBA Game

Movie

Web

Text

ClxJe ] ] <

Mac

Mono

©® (P O B

Secenegi belirlemek veya ayarlar yapmak icin ekranin yan tarafinda
gorunen tus kilavuzunu izleyin.

Menli Aciklama

a ViewMode (Goriiniim Modu)

Onceden yapilandiriimis renk ayarlarindan
birini secin.

Volume (Ses Diizeyi)

Seviyeyi ayarlayin veya sesi kapatin.

Contrast/Brightness
(Kontrast/Parlaklik)

Kontrast veya parlaklik diizeyini ayarlayin.

m Input Select (Giris Se¢imi)

Giris kaynagini segin.

Hizlh Mentden cikin.
Exit (Cikis)

17



Kisayol Tuslari

Ekran Menusu kapaliyken, kontrol paneli tuslarini kullanarak 6zel islevlere hizla
erisebilirsiniz.

Anahtar Acgiklama

3+5 Ekran mentsinin kilidini agmak/mendyd kilitlemek igin tuslari
basili tutun.

Menu ekranda goriindiginde, ekran menisini kilitlemek/
menunun kilidini agmak icin her iki tusu 10 saniye boyunca basili
tutmaya devam edin.

Locking OSD

(@ E— R |

Press and hold for 10s
to lock OSD

Ekran mendisdi kilitlenirse ekranda asagidaki mesaj goriinecektir:

OSD Locked

18



Anahtar Acgiklama

2+4 Gii¢ dugmesinin kilidini agmak/dugmeyi kilitlemek icin tuslari basili
tutun.

Men ekranda gorindigiunde, Giig digmesinin kilidini agmak/
digmeyi kilitlemek icin her iki tusu 10 saniye boyunca basili
tutmaya devam edin.

Locking Power Button

—s———> 3

Press and hold for 10s
to lock power

Gii¢ digmesi kilitlenirse ekranda asagidaki mesaj gériinecektir:

Power Button Locked

2+5 Aygit acildiginda acilis ekranini gérintilemek/gizlemek icin tuslara
basin.

Press to turn on
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Ayarlarn Yapilandirma

Genel islemler
1. Ekran Men(suni (OSD) géruntilemek icin 2/3/4/5 tusuna basin.

> (P ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

HDMI1
HDMI2
DisplayPort

1920 x 1080 @ 144Hz

2. Ana menuyl secmek icin 1(Kisayol) veya 2 tusuna basin. Ardindan secilen
menuye girmek icin 3 tusuna basin.

> (b ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast
Color Temperature Brightness
Color Space
Color Range

1920 X 1080 @ 144Hz
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3. istediginiz menii secenegini belirlemek icin 1(Kisayol) veya 2 tusuna basin.
Ardindan alt meniye girmek i¢in 3 tusuna basin.

> »» © & fe {3}

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast

Color Temperature Brightness

Color Space
Color Range

1920 X 1080 @ 144Hz

4. Ayari yapmak/secmek icin 1(Kisayol) veya 2 tusuna basin. Ardindan dogrulamak
icin 3 tusuna basin.

> (p ©® & ‘o ¥

Input Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast
Color Temperature Brightness
Color Space
Color Range

1920 X 1080 @ 144Hz
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NOT: Bazi meni secenegi ayarlari kullanicinin secimi onaylamak icin 3 tusuna
basmasini gerektirmez. Secenegi belirlemek veya ayarlar yapmak icin
ekranin alt kisminda goérinen tus kilavuzunu izleyin.

> © & fe {3 (o

Input Audio Adjust  ViewMode  Color Adjust Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

> » ©® & ‘4w {3

Input Audio Adjust ~ ViewMode  Color Adjust  Manual Image  Setup Menu
Select Adjust

Contrast/Brightness Contrast > -G > 50 Volume

Color Temperature Brightness >

Color Space
Color Range

1920 X 1080 @ 144Hz

1920 x 1080 @ 144Hz

c —e

Tus Kilavuzu Tus Kilavuz

5. Bir 6nceki menliye donmek igin 4 tusuna basin.
NOT: Ekran menustinden ¢ikmak icin 5 tusuna basin.
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Ekran Menlisii Agaci

Ana Menii Alt menii Menii Se¢enegi
Input Select HDMI 1
(Giris Se¢imi) | HDMI 2
DisplayPort
Audio Adjust | Volume (-/+, 0~100)
(Ses Ayari) (Ses Duizeyi)
ViewMode Standard
(Gériiniim (Standart)
Modu) FPS Game
RTS Game
MOBA Game
Movie (Film)
Web

Text (Metin)

MAC

Mono
Color Adjust Contrast/ Contrast (Kontrast) (-/+, 0~100)
(Renk Ayari) Brightness Brightness (Parlaklik) (-/+, 0~100)
(Kontrast/
Parlaklik)
Color sRGB
Temperature Bluish (Mavimsi)
(Renk Sicakligi) Cool (Soguk)
Native (Dogal)
Warm (Sicak)
User Color Red (Kirmizi) | (-/+, 0~100)
(Kullanici Rengi) Green (Yesil) | (-/+, 0~100)
Blue (Mavi) | (-/+, 0~100)

Color Space Auto (Otomatik)
(Renk Alani) RGB

YUV
Color Range Auto (Otomatik)

(Renk Aralig1)

Full Range (Tam Aralik)

Limited Range
(Sinirh Aralik)
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Ana Meni

Manual

Image Adjust
(Manuel
GOriintii Ayari)

Alt menii
Sharpness (Netlik)

Menii Secenegi
(-/+) 0-100/25

Blue Light Filter
(Mavi Isik Filtesi)

(-/+) 0-100 /1

Aspect Ratio 4:3
(En Boy Orani) 5:4

16:9

16:10
Overscan On (Acik)
(Asirt Tarama) Off (Kapali)

Black Stabilization
(Siyah Dengeleme)

(-/+,0~100)/10

Advanced DCR
(Gelismis DCR)

(-/+, 0/25/50/75/100)

Response Time
(Yanit Verme
Zamani)

Standard (Standart)

Advanced (Gelismis)

Ultra Fast (Ultra Hizh)

Setup Menu
(Ayar meniisii)

Language (Dil)

English

Frangais

Deutsch

Espafiol

Italiano

Suomi

Svenska

Pycckum

Tirkce

Ceska

A&

&=

LRI

S

AMD Freesync

On (Acik)

Off (Kapah)

1ms Mode
(1ms Modu)

On (Agik)

Off (Kapah)

Resolution Notice
(Cozundarlak Bildr.)

On (Acik)

Off (Kapah)

Information (Bilgi)
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Ana Meni

Setup Menu
(Ayar meniisii)

Alt menii

OSD Timeout
(OSD Zaman asimi)

Menii Secenegi
(-/+, 5/15/30/60)

OSD Background | On (Acik)
(OSD Arka plani) | off (Kapali)
Power Indicator On (Acik)
(Gug Gostergesi) Off (Kapali)
Auto Power Off On (Acik)
(Otomatik Off (Kapali)
Kapanma)
Sleep (Uyku) 30 Minutes
45 Minutes
60 Minutes
120 Minutes
Off (Kapah)
ECO Mode Standard (Standart)
(Ekonomik Modu) | optimize

(En Iyi Hale Getir)

Conserve (Koru)

Displayport 1.1 On (Agik)
Off (Kapah)

Auto Detect On (Acik)

(Otomatik Algila) Off (Kapali)

DDC/CI On (Acik)
Off (Kapah)

Memory Recall

(Bellek Geri

Cagirma)

25




> Ek

Teknik Ozellikler
Kategori Teknik Ozellikler
LCD Tur TFT Etkin Matris 1920 x 1080 LCD,
0,3114 (Y) x 0,3114 (D) mm piksel arahgi
Ekran Boyutu 68,6 cm, 27 in¢
Renk Filtresi RGB dikey serit
Cam Ylzeyi Yansima Engelleyici tip, 3H sert kaplama
Giris Sinyali Video Esitleme TMDS dijital (100 Q)

HDMI:f 30-180 Khz, f :48-144 Hz
DisplayPort:f :180-180 Khz, f :48-144 Hz

Uyumluluk Bilgisayar 1920 x 1080 ¢ozunurluge kadar
Macintosh 1920 x 1080 ¢ozunurluge kadar
Onerilen 1920 x 1080 @ 144Hz, titresimsiz

Cozinurluk? Desteklenen e 1920 x 1080 @ 144Hz

e 1920 x 1080 @ 120Hz

e 1920 x 1080 @ 60Hz

e 1920 x 1080 @ 50Hz

e 1680 x 1050 @ 60Hz

e 1600 x 1200 @ 60Hz

e 1600 x 900 @ 60Hz

e 1440 x 900 @ 60, 75Hz

e 1440 x 576 @ 50Hz

e 1400 x 1050 @ 60, 75Hz

e 1366 x 768 @ 60Hz

e 1360 x 768 @ 60Hz

e 1280x 1024 @ 50, 60, 75Hz

e 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz

e 1280 x 800 @ 60, 75Hz

e 1280x 768 @ 50, 60, 75Hz

e 1280x 720 @ 50, 60Hz

e 1152 x900 @ 66Hz

e 1152 x 870 @ 75Hz

e 1152 x 864 @ 60, 75Hz

e 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz
e 1024 x 600 @ 60Hz

e 848 x 480 @ 60Hz

e 832x624 @ 75Hz

e 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz

e 720 x 480 @ 60Hz

e 720 x 400 @ 70Hz

e 640x 480 @ 50, 60, 67, 73, 75Hz
e 640 x 400 @ 60, 70Hz

e 640 x 350 @ 70Hz

Gig Adaptori? Giris Gerilimi AC 100-240V, 50/60Hz (otomatik gegis)
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Goruntuleme
Alani

Kategori

Tam Tarama (Y x
D)

Teknik Ozellikler
597,89 x 336,312 mm (23,5” x 13,2”)

Calisma kosullari | Sicakhk 0°C-40°C(32°F-104°F)
Nem %20 ila 90 (yogusmasiz)
Rakim 16. 404 fit (5 km)

Depolama Sicaklik -20°C-60°C(-4°F-140°F)

kosullari Nem %5 ila 90 (yogusmasiz)
Rakim 40. 000 fit (12,1 km)

Boyutlar Fiziksel(GxYx D) | 612,25x 542,32 x 239,22 mm

(24,1” x 21,35” x 9,42”)

Duvara Kurulum Boyutlar 100 x 100 mm

Agirlik Fiziksel 7,5 kg (16,5 lbs)

Gug tasarrufu Acik3 26W (Tipik)

modlari Kapali <0,3W

1 Bilgisayarinizdaki grafik kartini bu zamanlama modlarini asacak sekilde ayarlamayin; aksi halde ekranda kalici hasar olusabilir.

2 Litfen yalnizca ViewSonic® marka glic adaptori veya onaylanmis bir kaynak kullanin.

3 Test kosulu, EEIl standardina uyar.
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Sozlik

Bu kisim tiim LCD ekran modellerinde kullanilan terimlerin standart sozIGgini
aciklar. Tum terimler alfabetik sirada listelenmektedir.

NOT: Bazi terimler monitorinuz icin gecerli olmayabilir.

A

Advanced DCR (Gelismis DCR)

Advanced DCR teknolojisi gorlinti sinyalini otomatik olarak algilar ve
karanlik bir sahnede siyah rengi daha siyah, aydinlk bir ortamda beyaz rengi
daha beyaz yapma becerisini iyilestirmek icin arka 1sik parlakligini ve rengini
akilli bicimde kontrol eder.

Audio Adjust (Ses Ayari)
Ses duzeyini ayarlar, sesi kapatir veya birden fazla kaynaginiz varsa girisler
arasinda gegis yapar.

Auto Detect (Otomatik Algila)
Gegerli giris kaynaginda sinyal yoksa monitor otomatik olarak sonraki giris

secenegine gecis yapar. Bu islev bazi modellerde varsayilan olarak devre
disidir.

Auto Image Adjust (Otomatik Goriintii Ayari)
Dalgalanmayi ve bozulmayi ortadan kaldirmak icin video sinyalini otomatik
olarak boyutlandirir, ortalar ve ince ayarlar yapar.

Black Stabilization (Siyah Dengeleme)
ViewSonic’in Siyah Dengeleme 6zelligi, karanlik sahneleri aydinlatarak
yukseltilmis gortnurlik ve ayrinti saglar.

Blue Light Filter (Mavi Isik Filtesi)
Daha rahat bir izleme deneyimi icin, ylksek enerjili mavi 15181 engelleyen
filtreyi ayarlar.

Brightness (Parlaklik)
Ekran gorintisinin arka plan siyah dizeylerini ayarlar.
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Color Adjust (Renk Ayari)
Kullanicinin gereksinimlerini kargsilamak amaciyla renk ayarlarinin
yapilmasina yardimci olmak igin gesitli renk ayari modlari saglar.

Color Range (Renk Araligi)

Monitor, giris sinyali renk araligini otomatik olarak algilayabilir. Renkler
dogru bigcimde goruntilenmezse, dogru renk araligina uyum saglamak igin
renk araligi seceneklerini elle degistirebilirsiniz.

Secgenekler Aciklama

Auto Monitor, renk bicimini, siyah ve beyaz diizeylerini otomatik
(Otomatik) olarak tanr.

Full Range Siyah ve beyaz dizeylerinin renk araligi tam seklindedir.
(Tam Aralik)

Limited Range |Siyah ve beyaz dlizeylerinin renk araligi sinirli seklindedir.
(Sinirh Aralik)

Color Space (Renk Alani)
Kullanicilarin, monitor renk gikisi icin (RGB, YUV) kullanmak istedikleri renk
alanini segmesine olanak tanir.

Color Temperature (Renk Sicakhgi)
Kullanicilarin, gériintileme deneyimlerini daha fazla 6zellestirmek igin 6zel
renk sicakligl ayarlarini segmesini saglar.

Panel Varsayilani Panel Ozgiin Durumu

sRGB Windows sistemi icin kullanilan standart renk alani.

Bluish (Mavimsi) | Renk sicakligini 9.300K olarak ayarlayin.

Cool (Soguk) Renk sicakhigini 7.500K olarak ayarlayin.
Native (Dogal) Varsayilan renk sicakhgi. Genel kullanim icin dnerilir.
Warm (Sicak) Renk sicakligini 5.000K olarak ayarlayin.

Contrast (Kontrast)
Goruntil arka plani (siyah dizeyi) ve 6n plani (beyaz diizeyi) arasindaki farki
ayarlar.

Game Mode (Oyun Modu)

Onceden kalibre edilmis FPS, RTS ve MOBA oyun ayarlarini iceren oyun odakli
bir OSD tasarimi entegre edilmistir. Her bir mod, renk ve teknolojinin en iyi
karisimi igin yapilmis oyun igi testi ve ayarlariyla islevsel olarak 6zellestirilir.

Gama
Kullanicilarin, monit6érin gri tonlama dizeylerinin parlakhgini elle
ayarlamalarina olanak tanir. Ug secim vardir: 1.8, 2.2 ve 2.6.
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Information (Bilgi)

Bilgisayardaki grafik kartindan gelen zamanlama modunu (video sinyali
girisi), LCD modeli numarasini, seri numarasini ve ViewSonic® web sitesi
adresini gorlntiler. CozlinlrlGgu ve yenileme hizini (dikey frekans)
degistirme konusunda yonergeler icin grafik kartinizin kullanim kilavuzuna
bakin.

NOT: VESA 1024 x 768 @ 60Hz 6rnek olarak, ¢oziunlrligin 1024 x 768
ve yenileme hizinin 60Hz oldugu anlamina gelir.

Input Select (Giris Se¢imi)
Monitore yonelik kullanilabilir ¢esitli giris secenekleri arasinda gecis yapar.

Low Input Lag (Diisiik Giris Gecikmesi)

ViewSonic®, sinyal gecikmesini azaltan bir monitor islemi diistiriict kullanan
dislik giris gecikmesi sunar. “Low Input Lag” (Dlslk Giris Gecikmesi) alt
menusindeki secenekler arasindan istediginiz kullanima yonelik uygun hizi
secebilirsiniz.

Manual Image Adjust (Manuel Goriintii Ayari)
“Manual Image Adjust” (Manuel Goriintl Ayari) menUsini gorintiler.
Cesitli gorunti kalitesi ayarlarini elle yapabilirsiniz.

Memory Recall (Bellek Geri Cagirma)
Ekran, bu kilavuzun "Teknik Ozellikler" kisminda listelenen bir fabrika énayarli
zamanlama modunda calisiyorsa, ayarlari fabrika ayarlarina dondurdr.

NOT: (Ozel Durum) Bu kontrol, “Dil Secimi” veya “Giic Kilidi” ayariyla
yapilan degisiklikleri etkilemez.

Overscan (Asiri Tarama)

Monitorinuzin ekraninda kirpilmis bir gortintliye karsilik gelir.
Monitoriintzdeki bir ayar film icerigini yakinlastirdigindan, filmin en distaki
kenarlarini géremezsiniz.
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Recall (Yeniden ara)
ViewMode (Goriinim Modu) monitor ayarlarini sifirlar.

Resolution Notice (Coziiniirliuk Bildr.)

Bildirim, kullanicilara, gecerli goriintileme ¢ézinurliginin dogru dogal
¢Ozlinurlik olmadigini belirtir. Bu bildirim, ekran ¢ozlnurligi ayarlanirken
ekran ayarlari penceresinde goriinecektir.

Response Time (Yanit Verme Zamani)

Cizgilenme, bulaniklik veya gélgelenme olmadan dizgtin gorintiler
olusturmak icin tepki stiresini ayarlar. Dusuk tepki stiresi, grafik acidan yogun
cogu oyun icin oldukg¢a uygundur ve spor veya hareketli filmler izlenirken
sasirtici gorsel kalite saglar.

Setup Menu (Ayar meniisii)

Ekran Mendsu (OSD) ayarlarini yapar. Bu ayarlarin cogu, kullanicilarin
menulyl tekrar agmak zorunda kalmamasi icin ekran menisua bildirimlerini
etkinlestirebilir.

Sharpness (Netlik)
Monitorin resim kalitesini ayarlar.

ViewMode (Goriiniim Modu)

ViewSonic’in benzersiz Gorlinim Modu 6zelligi “Game” (Oyun), “Movie”
(Film), “Web”, “Text” (Metin), “MAC” ve “Mono” on ayarlarini saglar.

Bu on ayarlar, farkli ekran uygulamalari icin en uygun duruma getirilmis
goruntlileme deneyimi saglamak amaciyla 6zel olarak tasarlanir.
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Sorun Giderme

Bu kisim, monitori kullanirken yasayabileceginiz bazi yaygin sorunlari aciklar.

Sorun Olasi Coziimler

Gug yok

e Gli¢ digmesine basarak monitori actiginizdan emin
olun.

e Gug kablosunun monitére ve prize uygun bicimde ve
sikica baglandigindan emin olun.

e Prizde elektrik oldugunu dogrulamak icin prize baska
bir elektrikli aygit takin.

Gug actk ama ekranda
hicbir gorinti
gorunmuyor

e Monitoru bilgisayara baglayan video kablosunun
uygun bicimde ve sikica baglandigindan emin olun.

e Parlaklik ve kontrast ayarlarini yapin.

e Dogru giris kaynaginin secildiginden emin olun.

Yanlhs veya anormal
renkler

e Herhangi bir renk (kirmizi, yesil veya mavi) eksikse,
uygun bicimde ve sikica baglandigindan emin
olmak icin video kablosunu kontrol edin. Kablo
baglayicidaki gevsek veya kirik pimler uygun
olmayan baglantiya neden olabilir.

e Monitoriu baska bir bilgisayara baglayin.

e Eski bir grafik kartiniz varsa, DDC olmayan bir
adaptor icin ViewSonic® sirketiyle iletisime gecin.

Ekran gorintisia ¢ok
aydinlik veya karanlik

e Ekran menUsl araciligiyla parlaklik ve kontrast
ayarlarini yapin.
e Monitoru fabrika ayarlarina sifirlayin.

Ekran gorintiasa
kesiliyor

e Dogru giris kaynaginin secildiginden emin olun.

e Video kablosu baglayicida bukilmus veya kirik
pimler olup olmadigini kontrol edin.

e Monitori bilgisayara baglayan video kablosunun
uygun bicimde ve sikica baglandigindan emin olun.

Ekran gorintiasa
bulanik

e CozunUrlugi dogru En Boy Oranina ayarlayin.
e Monitoru fabrika ayarlarina sifirlayin.

Ekran dogru bicimde
ortalanmiyor

e Ekran menusu araciligiyla yatay ve dikey kontrolleri
ayarlayin.

e En Boy Oranini kontrol edin.

e Monitoru fabrika ayarlarina sifirlayin.

Ekran sari goriintiyor

e “Mavi lsik Filtesi” islevinin Kapali oldugundan emin
olun.
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Sorun Olasi Coziimler

Ekran Menusu ekranda
goriantilenmiyor/
Ekran kontrollerine
erisilemiyor

Ekran mendsinin kilitli olup olmadigini kontrol
edin. Kilitliyse, 3 ve 5 tuslarini 10 saniye basili tutun.
Monitora kapatin, gic kablosunu gikarip geri takin
ve monitoru agin.

Monitori fabrika ayarlarina sifirlayin.

Kontrol paneli tuslari
calismiyor

Bir kerede yalnizca bir tusa basin.
Bilgisayari yeniden baslatin.

Ekran menisiinde bazi
mendler secilemiyor

ViewMode (Goériinim Modu) 6zelligini veya giris
kaynagini ayarlayin.
Monitori fabrika ayarlarina sifirlayin.

Ses cikisi yok

Kulaklik kullantyorsaniz, mini stereo girisin
baglandigindan emin olun.

Sesin kapatilmadigindan ve 0 olarak
ayarlanmadigindan emin olun.

Audio Input (Ses Girisi) ayarini kontrol edin.

Monitor ayarlanmiyor

Monitorin yakininda veya lzerinde hicbir engel
olmadigindan ve yeterli bosluk bulundugundan
emin olun.

Daha fazla bilgi icin bkz. “izleme Agisini Ayarlama’
sayfa 15.

7

Monitore baglanan
USB aygitlari calismiyor

USB kablosunun uygun bicimde baglandigindan
emin olun.

Farkli bir USB baglanti noktasini deneyin
(uygulanabilirse).

Bazi USB aygitlari daha ylksek elektrik akimi
gerektirir; aygiti dogrudan bilgisayara baglayin.

Harici aygit bagli ama
ekranda hicbir gorinti
gorunmuyor

Gug digmesinin Acik oldugundan emin olun.

Ekran mendsu araciligiyla parlakligi ve kontrasti
ayarlayin.

Baglanti kablosunu kontrol edin ve uygun bicimde ve
sikica baglandigindan emin olun. Kablo baglayicidaki
gevsek veya kirik pimler uygun olmayan baglantiya
neden olabilir.
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Bakim

Genel Onlemler

e Monitorin kapal oldugundan ve gug kablosunun prizden c¢ikarildigindan emin
olun.

e Dogrudan ekrana veya kasaya asla herhangi bir sivi paskiirtmeyin veya dokmeyin.

e Monitoru dikkatli tutun; koyu renkli bir monitor oldugundan, strtlinmesi
durumunda acik renkli bir monitérden daha belirgin izler gorilebilir.

Ekrani Temizleme

e Ekrani temiz, yumusak, tiftiksiz bir bezle silin. Bu islem, tozu ve diger parcaciklari
temizler.

e Ekran hala temiz degilse, temiz, yumusak, tiftiksiz bir beze az miktarda, amonyak
icermeyen, alkolstiz cam temizleyici uygulayip ekrani silin.

Kasayi Temizleme

e Yumusak, kuru bir bez kullanin.

e Kasa hala temiz degilse, temiz, yumusak, tiftiksiz bir beze az miktarda, amonyak
icermeyen, alkolsliz, hafif, asindirici olmayan deterjan uygulayip yuzeyi silin.

Feragat

e ViewSonic® gorintlileme ekraninda veya kasada amonyak veya alkol tabanli
temizleyiciler kullanmanizi 6nermez. Bazi kimyasal temizleyicilerin monitorin
ekranina ve/veya kasasina hasar verdigi bildirilmistir.

e ViewSonic®, amonyak veya alkol temelli temizleyicilerin kullanimindan
kaynaklanan hasardan sorumlu olmayacaktr.
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> Duizenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri
Uyumluluk Bilgileri

Bu bélimde diizenlemelerle ilgili tim baglanilan gereksinimler ve bildirimler
bulunur. Onaylanan ilgili uygulamalar Gnitedeki ad plakasi etiketlerine ve ilgili
isaretlere gonderme yapar.

FCC Uyumluluk Bildirimi

Bu aygit, FCC Kurallari kisim 15'e uygundur. Kullanim asagidaki iki kosula baglidir:
(1) Bu aygit zararl girisime neden olamaz ve (2) bu aygit istenmeyen ¢alismaya
neden olabilen girisim dahil olmak Uzere alinan her tirlt girisimi kabul etmelidir.
Bu ekipman test edildi ve FCC Kurallari kisim 15'e gore Sinif B dijital aygit
sinirlamalarina uygun oldugu tespit edildi.

Bu sinirlamalar, bir yerlesim alani kurulumunda zararlh girisime karsi makul koruma
saglamak Uzere tasarlanmistir. Bu ekipman, radyo frekansi enerijisi tretir, kullanir ve
yayabilir. Talimatlara uygun sekilde kurulmazsa radyo iletisimlerinde girisime neden
olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girisim olmayacagi garantisi yoktur.

Bu ekipman, radyo veya televizyon yayini aliminda, ekipmanin kapatilip agilmasiyla
belirlenebilecek zararl parazite neden olursa, kullanicinin asagidaki onlemlerden
biri veya birkaciyla paraziti gidermesi 6nerilir:

Alici anteni yeniden yonlendirin veya yeniden konumlandirin.

Ekipman ve alici arasindaki mesafeyi artirin.

Ekipmani, alicinin baglandigi devredeki prizden farkl bir devredeki prize baglayin.

Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardim alin.

Uyari: Uyumluluktan sorumlu tarafca agik¢a onaylanmamis degisiklikler veya
modifikasyonlar ekipmani ¢alistirma yetkinizi gecersiz kilabilir.

Industry Canada Bildirimi
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avrupa Ulkeleri i¢in CE Uyumlulugu

c Aygit, EMC Yonergesi 2014/30/EU ve Disuk Voltaj Yonergesi 2014/35/
EU'ya uygundur.
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Asagidaki bilgiler yalnizca AB liyesi lilkeler igindir:

Sagda gosterilen isaret, 2012/19/EU Atik Elektrikli ve Elektronik Donanim
Yénergesine (WEEE) uygundur. isaret, donanimin siniflandirilmamis evsel K
atik olarak atilmamasi, yerel yasalara gore iade ve toplama sistemlerinin
kullanilmasi gerektigini belirtir. 1

RoHS2 Uyumlulugu Beyani

Bu Urrlin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikli ve elektronik ekipmanda
belirli tehlikeli maddelerin kullanilmasinin kisitlanmasiyla ilgili 2011/65/EU
Yonergesine uygundur (RoHS2 Yonergesi) ve asagidaki gosterildigi gibi Avrupa
Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafindan yayinlanan maksimum konsantrasyon
degerlerine uygun oldugu kabul edilir:

Onerilen Maksimum  Asil Konsantrasyon

Konsantrasyon
Kursun (Pb) 0,1% <0,1%
Civa (Hg) 0,1% <0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% <0,01%
Alti Degerlikli Krom (Cr6*) 0,1% <0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% <0,1%
Polibromlu difenil eterler (PBDE) 0,1% <0,1%

Yukarida belirtildigi gibi uiriinlerin belirli bilesenlerinin asagidaki belirtildigi gibi
RoHS2 Yonergeleri Ek 1l kapsaminda muaf tutulur:

e Soguk katot floresan lambalardaki civa ve sunlari asmayan (lamba basina) 6zel
amaclar icin harici elektrot floresan lambalari (CCFL ve EEFL):

» Dlslk uzunluk (500 mm):maksimum lamba basina 3,5 mg.
» Orta uzunluk (> 500 mm ve 1.500 mm):maksimum lamba basina 5 mg.
» Yiksek uzunluk (> 1.500 mm):maksimum lamba basina 13 mg.

e Katot isini tpleri camindaki kursun.

e Floresan tupleri camindaki agirliga goére %0,2'yi agmayan kursun.

e Aliminyumda alasim elementi olarak agirlik¢a %0,4 oranina kadar kapsanan
kursun.

e Agirliga gore %4'e kadar kursun iceren bakir alagimi.

e Yiksek erime sicakhigi tipi lehimlerdeki kursun (6rn. agirhga gore %85 veya daha
fazla kursun iceren kursun bazl alasimlar).

e Kapasitorlerdeki yalitkan madde seramik disindaki cam veya seramikte (6rn.
piezoelektronik aygitlar) veya cam veya seramik matriks bilesende kursun iceren
elektrikli ve elektronik bilesenler.
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Hindistan Tehlikeli Maddeler Kisitlamasi

Tehlikeli Maddelerin Sinirlandirilmasi bildirimi (Hindistan). Bu Grtin "Hindistan
Elektronik Atik Yasasi 2011" ile uyumludur ve Yasanin Plan 2'de belirtilen istisnalar
disinda kursun, civa, alt degerlikli krom, kadmiyum icin 0,1 agirlik ylizdesi ve

0,01 agirlik yizdesini asan konsantrasyonlar halinde polibromlu bifeniller veya
polibromlu difenil eterlerin kullanilmasini yasaklar.

Uriin Omriiniin Sonunda Uriinii Elden Cikarma

ViewSonic® cevre dostudur ve cevreci calismayi ve yasamayi hedeflemistir. Smarter,
Greener Computing'in bit parcasi oldugunuz icin tesekkiir ederiz. Daha fazla bilgi

icin lUtfen ViewSonic® web sitesini ziyaret edin.

ABD ve Kanada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Avrupa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tayvan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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Telif Hakki Bilgileri
Telif Hakki © ViewSonic® Corporation, 2020. Tum haklari saklidir.

Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc'in tescilli ticari markalaridir.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'in Birlesik
Devletler ve diger Ulkelerdeki tescilli ticari markalaridir.

ViewSonic®, g kus logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter, ViewSonic®
Corporation sirketinin kayith ticari markalaridir.

VESA, Video Elektronik Standartlari Birligi'nin tescilli ticari markasidir.
DPMS, DisplayPort ve DDC, VESA'nin ticari markalaridir.

ENERGY STAR®, A.B.D. Cevre Koruma Orgiitii'niin (EPA) kayitli ticari markasidir.

ViewSonic® Corporation, bir ENERGY STAR® ortagi olarak, bu trinin, enerji
verimliligine yonelik ENERGY STAR® standartlarini karsiladigini belirlemistir.

Sorumluluk Reddi: ViewSonic® Corporation, buradaki teknik veya yayimla ilgili
hatalardan ya da eksikliklerden veya bu malzemenin yerlestirilmesi ya da bu
drinin kullanilmasindan kaynaklanan tesadifi veya baglantili hasarlardan sorumlu
olmayacaktr.

Sarekli Grin iyilestirme nedeniyle, ViewSonic® Corporation bildirimde
bulunmaksizin Griin teknik 6zelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
Bu belgedeki bilgiler bilgi vermeden degistirilebilir.

ViewSonic® Corporation sirketinin yazili izni olmadan bu belgenin higbir kismi
herhangi bir amacla kopyalanamaz, ¢ogaltilamaz veya herhangi bir yolla iletilemez.

XG2705_UG_TRK_1a_20191205
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Miisteri Hizmetleri
Teknik destek veya Urin servisi icin asagidaki tabloya bakin veya saticinizla iletisime

gecin.
NOT:

Ulke/Bélge

Web sitesi

Uriiniin seri numarasina gereksiniminiz olacaktr.

Ulke/Bolge

Web sitesi

Asya Pasifik ve Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
91 & (China) WWW.viewsonic.com.cn BE (B4 www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZK (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=% (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ dszind'lneg www.viewsonic.com/th/

Viét Nam

www.viewsonic.com/vn/

South Africa & Mauritius

www.viewsonic.com/za/

Amerika Kitasi

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us
Latin America www.viewsonic.com/la

Avrupa

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/
Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasakcraH www.viewsonic.com/kz/
Poccusn www.viewsonic.com/ru/ Espafa www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Kullanim Kilavuzu EK-1 (Monitor)

ORTAM

Sicakhk:

e Calisma: 5°Cila 35°C arasinda

e Calismadigi durumda: -20°Cila 65°C arasinda

Nem (yogunlasmayan):
e Calisma: %20 ila %80 arasinda
e Calismadigi durumda: %20 ila %80 arasinda

ViewSonic Destegi

Bilgisayarinizin seri numarasini, satin aldiginiz tarihi, yeri ve modelini bu kilavuzda
belirtilen alana yazmayi unutmayin; satin alma belgesini saklayin. Bizi aramadan
once, litfen soruna neden olan hata mesajini bir yere not edin ve bilgisayarin
yaninda durarak miumkunse acik durumda olmasini saglayin. Bu 6gelerin el altinda
bulunmasi size daha iyi ve daha hizli hizmet sunmamizi saglayacaktr.

ViewSonic web sitesi www.viewsonic.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayin.
Guncel bilgiler, yardim, striculer ve indirilebilir dosyalari iceren destek bolimine
bakin.

Uretici Firma Bilgisi

Firma Adi : Viewsonic Corporation

Adres: 318 Brea Canyon Road, Walnut, California 91879
Ulke : Amerika

TEL :(909) 8697976

Web Sitesi : www.viewsonic.com

Yerel liretici veya ithalatgi firmalar hakkinda iletisim bilgisi

Firma Adi : Penta Teknoloji Uriinleri Dagitim Ticaret A.S

Adres: Organize Sanayi Bolgesi 4.Cad. No:1 34775 Umraniye/ ISTANBUL
Ulke : Turkiye

TEL :+90 850277 0277

FAX :+90216 415 2369
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Servis ve Yedek Parca ile ilgili Bilgiler

MUSTERI HIZMETLERI

Teknik bir talebiniz igin bizimle dogrudan konusmak isterseniz, asagidaki numaradan
bizi arayiniz;

Calisma saatlerimiz: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 (Resmi tatil glinlerinde kapaliyiz)

Firma Adi : KVK Teknik Servis

Adres: Ankara Asfalti Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 Soganlik/
Kartal - istanbul

Tel :0216 4519890

YEDEK PARCA

Turkiye'nin her yerinden asagidaki telefon numarasi ve adres lzerinden bize
ulasabilirsiniz.

Firma Adi : KVK Teknik Servis

Adres: Ankara Asfalti Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 Soganlik/
Kartal - istanbul

Tel :0216 4519890

SIKAYET VE iTIRAZLAR

Uriiniintiziin servis siireci ile ilgili her tiirlii sorununuzda veya yasanan
olumsuzluklarini gidermek icin daima Mdsteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz. Musteri
Temsilcilerimiz ivedilikle sikayetinizle ilgileneceklerdir.

Bununla beraber yasa geregi sikayetlerinizle ilgili bulunduguz il veya ilgcedeki Tuketici
Mahkemelerine veya Tiketici Hakem Heyetlerine basvurabilirsiniz.

TASIMA ve NAKLIYE SIRASINDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

e Monitorinlzin Yetkili Teknik Servislerimize gétliirmeniz gerektiginde veya
herhangi bir nedenle yer degisikliginde beklenmedik hasarlardan kacinmak
icin; monitorunlzl paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini
kullanin.

e Monitortnlzi kurarken, kullanirken ve daha sonra bir yer degisikligi esnasinda
sarsmamaya, darbe, isi, rutubet ve tozdan zarar gormemesine 6zen gosteriniz.

Bunlardan dolayi ortaya ¢ikacak problemler monitorintziin garanti kapsaminin
disindadir.
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Atma Talimatlari

Bu elektronik cihazi ¢dp kutusuna atmayin. Kirliligi en aza indirmek ve ¢evrenin en
yliksek derecede korunmasini saglamak igin, litfen geri donustirin. Elektrikli ve
Elektronik Ekipman Atiklari (WEEE) yonetmelikleri hakkinda daha fazla bilgi i¢in, su
adresi ziyaret edin:

http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/recycling-information/

Civa ile ilgili bilgi

LCD/CRT monitorinizin ya da ekran iceren projektorlerde ya da elektronik
cihazlarda: Bu Grtnin icindeki lamba(lar) civa icerebilir ve yerel, devlet ya da federal
yasalara gore geri donusturilmeli ya da atilmalidir. Daha fazla bilgi icin, www.eiae.
org adresinden Electronic Industries Alliance ile temasa gecin. Lambaya 0zel atma
bilgileri icin, www.lamprecycle.org adresini ziyaret edin.

KULLANIM HATALARINA iLiSKiN BIiLGILER

e Monitorinlzin tim baglantilarini kullanim kilavuzunda belirtilen sekilde yapiniz.
Aksi bir baglanti sekli Monitorinlziin garanti kapsami disina ¢ikmasina neden
olabilir.

e Monitoriinliiziin Gzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel
mudahalede bulunmayin.

e Monitoriinliziin barkodunun, model ve seri numarasinin zarar gormemesine
dikkat ediniz. Bunlarin okunmamasi veya yipranmis olmasi durumunda triiniiniz
garanti kapsami disina ¢ikacaktr.

e Monitortnlzin orijinal kutusu, ambalaji disinda ve diizglin olmayan fiziksel
kosullarda saklanmasi.

e Monitoriinizun bir baska Grtntn kurulumu, kullanimi sirasinda ortaya
cikabilecek problemler monitoriniziin garanti kapsaminin disindadir.

e Olagandisi fiziksel veya elektriksel kosullara, yliiklemeye maruz birakilmasi,
elektrik arizalari veya kesintileri, yildirim, statik elektrik, yangin veya diger dogal
afetler sonucu meydana gelebilecek sorunlar tGrlnitnizin garanti kapsaminin
disindadir.

e Monitorinlziin etikette belirtilen gli¢ tipinde ¢alistiriniz.

e Monitoriniziin tim baglantilari kapali (off) durumda iken yapiniz monitorintzi
calisir durumda iken herhangi bir baglantiyi cikarmaya yada yeni baglantilar
yapmaya calismayiniz. ibraz etmek {izere garanti belgenizi ve faturanizi muhafaza
ediniz. Monitorinizi dogrudan isiya maruz birakmayin.

e Monitortnlzin icine sivi dokmeyin.
e Monitorinlzi temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya 6zen gosteriniz.
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e Monitorinlzi dogrudan glines 15181 altinda kalmasini engelleyiniz.

e Enerji tasarrufu icin Grlind kullanmadiginiz zamanlarda kapali tutunuz, daha az
parlaklik/gic ile daha net gorunti elde edebilmek icin, kullandiginiz alanin ¢cok
aydinlik olmamasini saglayiniz.

TUKETICININ KENDIi YAPABILECEGiI BAKIM, ONARIM VEYA URUNUN TEMIZLIGINE

ILISKIN BILGILER

Monitor Temizligi

e Monitor kasasini (dis ylzeyini) temizleyebilirsiniz. Bunun igin asagidaki adimlari
izleyiniz.

* Monitor temizlemeden 6nce glic kablosunu prizden ¢ikartin.

e Monitoru temizlemek icin sert kimyasal, glicli temizleme malzemeleri, sivi yada
aerosol temizleyiciler kullanmayiniz. Temiz ve hafif nemli bez ile silebilirsiniz

PERIYODIK BAKIM GEREKTIRMESI DURUMUNDA, PERIYODIK BAKIMIN
YAPILACAGI ZAMAN ARALIKLARI iLE KiMiN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTIGINE
ILISKIN BILGILER

Monitor Periyodik Bakimi;

e Monitor periyodik bakim gerektirmemektedir. Monitor herhangi bir problemin
ortaya cikmasi durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz.

BAKANLIKCA TESPIT ve iLAN EDILEN KULLANIM OMRU
e Urtiniiniiziin 8mrii 5 yil olarak belirlenmistir.

Elektrik guicliniin kullanilmasi

e Bu Urlin etikette belirtilen glic tlrl kullanilarak calistirilmaladir. Kullanilan giic
turinden emin degilseniz, bayinize veya bolgesel elektrik sirketine danisiniz.

e Gug kablosuna herhangi bir cismin dayanmasina izin vermeyin. Bu Grin{
insanlarin kabloyu cigneyecegi yerlere yerlestirmeyin.

e Bu Urin ile birlikte bir uzatma kablosu kullanilmissa, uzatma kablosuna takilan
cihazin toplam amper oraninin uzatma kablosu amper degerini asmadindan emin
olun. Ayrica duvardaki prize takilan tim Urinlerin toplam degerlerinin sigarta
degerini asmadigindan emin olun.

e Cok fazla aygit takarak elektrik prizini, kayisi veya yuvay asiri yiklemeyin. Genel
sistem ylkd sube devre oraninin %80’ini asmamalidir. Glc¢ kayislari kullaniimissa,
yuk gic kayisinin giris oraninin %80’ini asmamalidir.
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e Bu Urliniin AC adaptoru Uc telli topraklanan fis ile birlikte verilmistir. Fis sadece
topraklanan elektrik prizine takilabilir. AC adaptor fisini takmadan 6nce elektrik
prizinin dogru topraklandigindan emin olun. Fisi topraklanmayan elektrik prizine
takmayin. Ayrintilar icin elektrik teknisyeniniz ile temasa gegin.

Uyan! Topraklama pimi bir gtivenlik 6zelligidir. Dlizglin topraklanmayan elektrik prizi
kullaniimasi elektrik carpmasi ve/ veya yaralanma ile sonuglanabilir.

Not: Ayrica topraklama pimi bu triinliin performansi ile etkilesebilecek olan ve
yakindaki diger elektrikli aygitlarin ¢ikardigi beklenmeyen giiriltilere karsi iyi bir
koruma saglar.

Xii

Turkce

e Sistem 100 - 120 ya da 220 - 240 V AC gibi cesitli voltaj araliklarinda ¢alistirilabilir.
Sistemle birlikte verilen elektrik kablosu, sistemin satin alindigi tlke/bdlgede
kullanilan gereksinimleri karsilar. Diger lilkelerde/bdlgelerde kullanilan
elektrik kablolari, ilgili tilke/bolge icin gereksinimleri karsilar. Elektrik kablosu

gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi icin yetkili bir satici ya da servis saglayici ile
gorusun.

TUKETICi HAKLARI

Kanunun 11linci maddesinde tiiketiciye saglanan se¢imlik haklara iligkin bilgi
1. Malin ayiph oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitiin masraflari saticiya ait olmak
Uzere satilanin Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢)imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, secimlik
haklarindan birini kullanabilir. Satici, tliketicinin tercih ettigi bu talebi yerine
getirmekle yikimlGddar.

2. Tuketici, ¢ikabilecek uyusmazliklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerlesim yerinin bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici
Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.
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