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Obrigado por escolher a ViewSonic®

Como lider mundial do mercado das solugdes visuais, a ViewSonic® tem como objetivo
exceder as expetativas a nivel mundial em rela¢ao a evolugao tecnoldgica, inovagao
e simplicidade. Na ViewSonic®, acreditamos que os nossos produtos podem ter um
impacto positivo no mundo e estamos convencidos que o produto ViewSonic® que
escolheu ira satisfazer as suas necessidades.

Mais uma vez, obrigado por escolher a ViewSonic®!



> Precaucoes de seguranca

Antes de comecar a utilizar o dispositivo, leia as seguintes Precau¢de de seguranga.

Guarde este manual do utilizador num local seguro para consulta futura.
Leia todos os avisos e siga todas as instrugdes.
Sente-se a pelo menos 45 cm do dispositivo.

Deixe no minimo 10 cm de espaco a volta do dispositivo para garantir uma
ventilagao adequada.

Coloque o dispositivo numa area bem ventilada. Nao coloque objetos sobre o
dispositivo que possam impedir a dissipacao do calor.

Nao utilize o dispositivo préoximo de agua. Para reduzir o risco de incéndio ou de
choque elétrico, nao exponha o dispositivo a chuva ou humidade.

Evite expor o dispositivo a luz solar direta e outras fontes de calor.

Nao instale o dispositivo proximo de fontes de calor, tais como, radiadores,
fogdes ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que possam aumentar a
temperatura do dispositivo para niveis perigosos.

Utilize um pano seco e macio para limpar o exterior do dispositivo. Para mais
informacdes, consulte a seccdo "Manutencdo" na pagina 60.

Podera ocorrer acumulacao de oleosidade no ecra devido a dedadas. Para limpar
manchas de oleosidade no ecr3, consulte a seccao "Manutencao" na pagina
60.

Nao toque no ecra com objetos afiados ou rigidos, pois podera causar danos no
mesmo.

Quando deslocar o dispositivo, tenha cuidado para evitar colisdes ou a queda do
mesmo.

Nao coloque o dispositivo numa superficie desnivelada ou instavel. O dispositivo
podera cair e provocar ferimentos ou avarias.

N3ao coloque objetos pesados sobre o dispositivo ou cabos de ligacao.

Se detetar fumo, ruidos anormais ou odores estranhos, desligue imediatamente
o dispositivo e contacte o seu revendedor ou a ViewSonic®. E perigoso continuar
a utilizar o dispositivo.

Nao anule o objetivo de seguranca da ficha polarizada ou da ficha com ligacao a
terra. Uma ficha polarizada tem dois polos, sendo um mais largo do que o outro.
Uma ficha com ligacao a terra tem dois polos e um pino de ligacao a terra.

O polo largo e o terceiro pino sdo fornecidos para sua seguranca. Se a ficha nao
encaixar na tomada elétrica, adquira um adaptador e ndo tente forcar o encaixe
da ficha na tomada.



e Quando ligar a uma tomada elétrica, NAO tente remover o pino de
ligacao a terra. Certifique-se de que os pinos de ligacdao a terra NUNCA
SAO REMOVIDOS.

* Proteja o cabo de alimentacao para que o mesmo nao seja pisado ou
apertado, sobretudo junto a ficha e no ponto em que o mesmo sai do
equipamento. Certifique-se de que a tomada elétrica esta préxima do
equipamento para que esteja facilmente acessivel.

e Utilize apenas os acessorios especificados pelo fabricante.

e Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao desloca-lo juntamente

ﬁ
pelo possivel derrube do mesmo. A=

com o equipamento para evitar os danos e ferimentos provocados

e Desligue a ficha da tomada elétrica caso nao pretenda utilizar o dispositivo
durante um longo periodo.

e As reparacOes devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados.
Sera necessario reparar o produto caso o mesmo apresente danos, tais
como:

» se cabo de alimentacdao ou tomada estiverem danificados
» se tiverem sido derramados liquidos ou tiverem caido objetos no aparelho
» se o aparelho tiver sido exposto a humidade
» se o0 aparelho ndo funcionar de forma normal ou tiver sofrido uma queda
e AVISO: A UTILIZACAO DE AURICULARES/AUSCULTADORES COM NIVEIS DE
VOLUME ELEVADOS DURANTE PERIODOS PROLONGADOS PODERA CAUSAR
PERDA DE AUDICAO/DANOS AUDITIVOS. Quando utilizar auriculares/

auscultadores, ajuste o volume para niveis adequados, caso contrario, podera
originar danos auditivos.

e AVISO: O MONITOR PODERA SOBREAQUECER E DESLIGAR! Se o monitor desligar
automaticamente, volte a liga-lo. Depois de reiniciar, altere a resolugao e a
frequéncia de atualizagao do monitor. Para mais detalhes, consulte o manual do
utilizador da placa grafica.
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> Introducao

Conteudo da embalagem

e Monitor

e Cabo de alimentacgao

e Cabo de video

e Guia de consulta rapida

NOTA: Os cabos de alimentacao e de video incluidos na embalagem poderao
variar de acordo com o seu pais. Para mais informagdes, contacte o

revendedor local.



Apresentac¢ao do produto

Vista frontal

Protecao Elite Protecao Elite

Ecra

LED DE ENERGIA

Botdo de acesso rapido Botdo de energia

Vista posterior Botdo de navegagao

DP HomI 'Y - < =
Entrada DC
|
HDMI Saida de SaidaIUSB
audio
DisplayPort Entrada USB

NOTA: Para mais informacGes sobre o botdo [e] /[=]1/[>]1/[A]/[V¥] e as
suas fungoes, consulte “Botdes de Atalho” na pagina 27



> Instalacdo inicial

Esta seccao fornece instrucdes detalhadas para a instalacao do seu monitor.

Instalar o suporte

1. Cologue o monitor numa superficie plana e estavel, com o ecra virado para baixo.

2. Alinhe os dois (2) pontos da base do suporte com a coluna do suporte do
monitor.

3. Utilize o parafuso de fixacao da base do suporte e fixe-o a coluna do suporte do
monitor.




4. Encaixe os ganchos superiores do suporte do monitor nas ranhuras de montagem
do suporte, como ilustrado abaixo:

NOTA: Certifique-se de que o suporte esta seguro e que o trinco de libertagao
rapida esta corretamente encaixado.
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5. Utilizando a pega do suporte, levante o dispositivo e coloque-o na posicao
vertical numa superficie plana e estavel.

NOTA: Cologue sempre o dispositivo numa superficie plana e estavel. Se ndo o
fizer, podera originar a queda do dispositivo e provocar danos no mesmo
e/ou ferimentos pessoais.
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Instalar e remover a Protecao Elite

1. Prepare ambos os componentes da Protecao Elite e uma chave de fendas.

2. Certifique-se de que ambos os componentes da protecao estdao na orientacao
correta:

4 PARTE—,
'SUPEROR'
PARTE
Y~ v

INFERIOR

3. Alinhe cada parafuso do componente da Protecao Elite com os orificios de
parafusos na lateral do monitor.

4. Fixe cuidadosamente a Protecao Elite ao monitor, certificando-se de que nao
aperta os parafusos em demasia.

-p <=
-p <=

5. Para remover a Protecao Elite, inverta os passos anteriores.
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Montagem na parede

Consulte na tabela abaixo as dimensdes padrao dos kits para montagem na parede.

NOTA: Para utilizacdo apenas com um kit/suporte para montagem na parede
com certificacao UL. Para obter um kit de montagem na parede ou base
de ajuste de altura, contacte a ViewSonic® ou o seu revendedor local.

Especificacoes e

Carga Padrao de Painel de interface Orificios .
- cgr s . quantidade dos
maxima orificios (L x A) (LxAxP) do painel
parafusos
M4 x 10 mm
14 kg 100x 100 mm | 115x115x2,6 mm | @5 mm .
4 unidades

NOTA: Os kits de montagem na parede sao vendidos separadamente.

1. Desligue o dispositivo e todos os cabos.

2. Coloque o dispositivo numa superficie plana e estavel, com o ecra virado para
baixo.

3. Mantenha pressionado o trinco de libertacao rapida e levante cuidadosamente o
suporte.

4. Puxe ligeiramente para baixo para desencaixar os ganchos e remover o suporte.

13



5. Coloque o suporte de montagem sobre os orificios VESA na traseira do monitor.
Em seguida, fixe-o com quatro (4) parafusos (M4 x 10 mm).

100 mm
| G——- 1

ww 00T

6. Siga as instrucdes fornecidas com o kit de montagem na parede para montar o
monitor na parede.

14



Utilizar a ranhura de seguranca

Para ajudar a impedir o furto do dispositivo, utilize um dispositivo de blogueio para
segurar o dispositivo a um objeto fixo.

Abaixo é apresentado um exemplo de utilizacdo de um dispositivo de bloqueio
numa tabela.
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> LigacOes
Esta seccao ajuda a ligar o monitor a outros equipamentos.
Ligar a corrente

1. Ligue o cabo de alimentacao ao transformador.
2. Ligue o transformador a tomada de entrada DC na traseira do dispositivo.

3. Ligue o cabo de alimenta¢ao a uma tomada elétrica.

16



Ligacao de dispositivos externos

Ligacao HDMI
Ligue uma extremidade de um cabo HDMI a porta HDMI do seu monitor. Ligue a
outra extremidade do cabo a porta HDMI do seu computador.

NOTA: O monitor esta equipado com duas portas HDMI 2.0.

HOom

(@-»[ﬂ

17



Ligacao DisplayPort
Ligue uma extremidade de um cabo DisplayPort a porta DisplayPort. Em seguida,
ligue a outra extremidade do cabo a porta DisplayPort ou mini DP do seu
computador.

NOTA: Para ligar o monitor a porta Thunderbolt (v. 1&2) do seu Mac, ligue

a extremidade mini DP do “cabo mini DP para DisplayPort” a saida
Thunderbolt do seu Mac. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo

a porta DisplayPort do monitor.

DP

T |
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Ligacao USB

Ligue uma extremidade do cabo USB a porta USB do monitor. Em seguida, ligue a
outra extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

NOTA: O monitor suporta dois (2) tipos de portas USB. Quando efetuar
ligacao(des), cumpra as seguintes orientagdes:

e Trés (3) portas USB Tipo A: Ligacdo para o(s) seu(s) dispositivo(s)
periférico(s) Tipo A (i.e. dispositivo de armazenamento, teclado, rato).
» NOTA: Para utilizar alguns periféricos, certifique-se de que o seu
computador também esta ligado a porta USB Tipo B do monitor.
e Uma (1) porta USB Tipo B: Ligue a extremidade macho do cabo USB

Tipo B (quadrado com 2 cantos cortados) a esta porta e, em seguida,

ligue a outra extremidade do cabo a porta de rece¢ao USB do seu
computador.

dIE:
=

il EH#E‘I‘
=

1l [ ==

NOTA: A porta USB Tipo A ao lado da porta USB Tipo B suporta carregamento

rapido de 5V 2,1 A. As outras duas portas USB Tipo A suportam
carregamento de 5V 0,9 A.
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Ligacdao de audio

Ligue a ficha de dudio dos auriculares/auscultadores a porta de saida de dudio do
monitor. Adicionalmente, podera ligar o monitor a uma barra de som utilizando um
cabo de audio.

NOTA: O monitor estd também equipado com dois altifalantes.

g) = = @
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> Utilizar o monitor

Ajustar o angulo de visualizacao

Para uma visualizacao ideal, pode ajustar o angulo de visualizacao através dos
seguintes métodos:

Ajuste da altura

Baixe ou eleve o monitor para a altura desejada (0 a 120 mm).

ZLiT=E

NOTA: Quando ajustar o monitor, pressione firmemente ao longo da calha de
ajuste segurando o monitor com ambas as maos na parte lateral.

21



Ajuste do angulo de inclinagao

Incline o monitor para a frente ou para tras até ao angulo de visualizacdo desejado
(-5°a 20°).

NOTA: Quando ajustar o monitor, segure firmemente no suporte com uma mao
e incline o monitor para a frente ou para tras com a outra mao.

Ajuste da orientag¢ao do ecra (Rotagao do monitor)

1. Ajuste a altura do monitor até a posicao mais elevada. Em seguida, incline o
monitor para tras até o inclinar totalmente.

NOTA: Remova ou dobre a Protecao Elite para dentro antes de rodar o monitor.

22



2. Rode o monitor 90° da orientagao horizontal para a vertical.
P <

NOTA:

e Quando efetuar o ajuste, segure firmemente ambos os lados do monitor
com as duas maos.

e Para rodar a imagem do ecr3, altere manualmente as definicoes de
orientacao do ecra do sistema do computador.
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Ajuste do angulo de articulagao

Gire o monitor para a esquerda ou para a direita para obter o angulo de
visualizacdo desejado (459).
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Ligar/desligar o dispositivo
1. Ligue o cabo de alimentacao ligado a uma tomada elétrica.

2. Pressione o botao Power (Energia) para ligar o monitor.

3. Para desligar o monitor, pressione novamente o botao Power (Energia).

NOTA: O monitor continuara a consumir energia enquanto o cabo de
alimentacao estiver ligado a tomada elétrica. Desligue a ficha da tomada
elétrica caso nao pretenda utilizar o monitor durante um longo periodo.
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Utilizar os botdes do painel de controlo

Utilize os botdes do painel de controlo para aceder ao Quick Access Menu (Menu
acesso rapido), navegar no menu apresentado no ecra (OSD) e alterar as defini¢des.

Botdo de acesso
rapido

Botdo de navegacao

|'_|7I Quick Access Menu (Menu acesso rapido)

Pressione o botao Quick Access Key (Botao de acesso rapido) para ativar o
Quick Access Menu (Menu acesso rapido). Para saber mais, consulte pagina
48.

Quick Access

Blue Light Filter

Oon
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Botoes de Atalho

Quando o menu apresentado no ecra (OSD) estiver desativado, pode aceder
rapidamente a func¢des especiais utilizando os botdes do painel de controlo.

Botao Descrigao

[=] Mantenha pressionado o botdo para bloquear/desbloquear o
menu OSD durante 5 segundos.

Quando o menu for exibido no ecra, continue a pressionar o botao
durante 10 segundos para bloquear/desbloquear o menu OSD.

Locking OSD

B R

[ I

Press and hold for 10s to lock OSD

Se o menu OSD estiver bloqueado, sera apresentada a seguinte
mensagem:

OSD Lock/Unlock

OSD Locked
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Botao Descrigao

[>]* Mantenha pressionado o botdo para bloquear/desbloquear o
botdao Power (Energia) durante 5 segundos.

Quando o menu for exibido no ecra, continue a pressionar o botao
durante 10 segundos para bloquear/desbloquear o botdo Power
(Energia).

Locking Power Button
B N N—

I

Press and hold for 10s to lock Power

Se o botao Power (Energia) estiver bloqueado, sera apresentada a
seguinte mensagem:

Power Lock/Unlock

Power Button Locked

[A] Mantenha pressionado o botdo para exibir/ocultar o ecra de
arranque durante 5 segundos quando o dispositivo for ligado.

Boot Up Screen On/Off

Off

Press to Turn On

1 Afuncdo Input Select (Selecionar entrada) serd ativada apenas pressionando este botao.

28



Configurar as defini¢coes
Operagoes gerais

1. Pressione o botdo [e@] ou mova o botdo de navegacdo [=] ou [A] ou [¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

G-Sync O N

Max.RefreshRate | 44 |, Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LI TZ=

—XG270QG—

Game Modes Display Input Select / ust Setup Menu

=HDMI

DisplayPort

& O

Navi. Power

2. Mova o botdo de navegacao [=] ou [*] para selecionar o menu principal. Em
seguida, mova o botdo de navegacdo [¥] para aceder ao menu selecionado.

G-Sync O N

Max. Refresh Rate /I 44 Hz Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LI TZ=

—XG270QG—

BINelE)Y Input Select Audio Adjust Setup Menu

L —————————
2 & O

Exit NEVE Power
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3. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para selecionar a op¢do de menu
desejada. Em seguida, mova o botao de navegacao [*] para aceder ao submenu.

G-Sync O N

Max. Refresh Rate '] 44 Hy Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z 1T

—XG270QG—

Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

Mute

(E)» d)

Navi. Power

4. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para ajustar/selecionar a definicdo. Em
seguida, pressione o botao [e] para confirmar.

G-Sync O N

Max. Refresh Rate 1 44 Hz Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LT

—XG270QG—

Display Input Select Audio Adjust Setup Menu
On

Mute Off

L N E—————————
4@) (D

Navi. Power
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NOTA: Determinados ajustes de opcdes do menu nao exigem que o utilizador
pressione o botao [e] para confirmar a selecdo.

GSync O]\
Max RefreshRate | 44 ,,,

ViewSonic | =LI\T= - - — - ViewSonic | Z1LI1T=

G270Q6G

Guia dos botoes Guia dos botoes
5. Prima o botdo [=] para voltar ao menu anterior.

NOTA: Para sair do menu OSD, pressione o botdo Quick Access (Acesso rapido)

().
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Arvore do menu apresentado no ecrd (OSD)

Menu principal Submenu Opg¢ao do menu

Gaming Modes | Standard ULMB Off
On
ULMB Pulse Width | (-/+)

Dark Boost Level 1
Level 2
Level 3
Off
Adaptive Contrast On
Off
Blue Light Filter (-/+, 0~100)
Response Time OD | Standard
Advanced
Ultra Fast
Recall
Custom1/2 ULMB Off
On
ULMB Pulse Width | (-/+)
Dark Boost Level 1
Level 2
Level 3
Off
Adaptive Contrast On
Off
Blue Light Filter (-/+, 0~100)
Response Time OD | Standard
Advanced
Ultra Fast
Recall
FPS
Battle Royale
MOBA
Console
Movie
Web

32



Menu principal Submenu Op¢ao do menu

Display OverClocking 165Hz
Native
Contrast (-/+, 0~100)
Brightness (-/+, 0~100)
Saturation (-/+, 0~200)
6-Axis Color Red (-/+, 0~255)
Green (-/+, 0~255)
Blue (-/+, 0~255)
Cyan (-/+, 0~255)
Magenta (-/+, 0~255)
Yellow (-/+, 0~255)
Color sRGB
Temperature Bluish
Native
Warm
User Color Red Gain (-/+, 0~100)
Green Gain (-/+, 0~100)
Blue Gain (-/+, 0~100)
Input Range Auto
Full Range
Limited Range
Gamma 1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
Scaling Mode 1:1
Fixed Aspect Ratio
Full Screen
Input Select HDMI
DisplayPort
Audio Adjust Volume (-/+, 0~100)
Mute On
Off
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Menu principal Submenu Op¢ao do menu

Setup Menu Language English
Francais
Deutsch

Espafiol

Italiano

Suomi

Pycckuii

Turkce
=N
gt
ZRPY
EiAE S
Ceska

Svenska

Resolution Notice | Off

On

Information

Quick Access Blue Light Filter On/Off
ULMB On/Off
Standard On/Off
Custom 1 On/Off
Custom 2 On/Off
FPS On/Off
Battle Royale On/Off
MOBA On/Off
Console On/Off
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Menu principal Submenu Op¢ao do menu

Setup Menu Crosshair Type Type A
Type B
Type C
Color Green
White
Yellow
Reset
Off
Elite RGB Rear Rainbow
Breathing
Stack
Others
Base Rainbow
Breathing
Stack
Others
Always On On
Off
Reset
On
Off
OSD Timeout 5/15/30/60
OSD Background | On
Off
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Menu principal Submenu Op¢ao do menu

Setup Menu

Power Indicator

On

off

Standby Charger

On

off

Sleep

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Off

Deep Sleep

HDMI Deep Sleep

On

Off

DisplayPort Deep
Sleep

On

Off

ECO Mode

Standard

Optimize

Conserve

Memory Recall
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Opg¢oes do menu
Game Modes (Modos de jogo)

1. Pressione o botdao [®] ou mova o botdo de navegacao [<] ou [A] ou [V¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botdo de navegacao [=] ou [*] para selecionar Game Modes (Modos de
jogo). Em seguida, mova o botdo de navegacdo [¥] para aceder ao menu Game
Modes (Modos de jogo).

Custom 1

‘ G-Sync O N

‘ Max. Refresh Rate /I 44 Hz Game Modes

ViewSonic | Z LI T=

—XG270QG—

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

7 & O

Exit Navi. Power

3. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para selecionar a definicdo. Em seguida,
pressione o botdo [e] para confirmar a selecao.

Opcao do menu  Descrigao

Standard (Padrao) |Selecione esta op¢do para utilizacao geral.

Custom 1/2 Estdao disponiveis duas definicdes "Custom"

(Personalizado ("Personalizado") personalizaveis para ajudar a satisfazer as

1/2) preferéncias individuais e a adaptar-se a todos os tipos de
jogo do mercado.

FPS Ideal para jogos de agao na primeira pessoa.

Battle Royale Ajustado para jogos Battle Royale.

MOBA Selecione esta op¢ao para jogos Multiplayer Online Battle
Arena.

Console Color Foco na precisao de cor para utilizacao de consola.

(Cor de consola)

Movie (Filme) Selecione esta op¢do para visualizacao de filmes.

Web Selecione esta opgao para navegar na Internet.
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Display (Ecra)

1. Pressione o botdo [®] ou mova o botdo de navegacao [=] ou [A] ou [V¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botao de navegacao [=] ou [*] para selecionar Display (Ecra). Em
seguida, mova o botdo de navegacdo [V] para aceder ao menu Display (Ecra).

G-Sync O N

Max. Refresh Rate /I 44 Hz Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z L\ T=

— XG270QG—

Game Modes BINeE)Y Input Select Audio Adjust Setup Menu

OverClocking

2 & O

Exit NEVE Power

3. Mova o botdo de navegacao [A] ou [V¥] para selecionar a op¢ao de menu. Em
seguida, mova o botdo de navegacdo [*] para aceder ao seu submenu.

4. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para ajustar/selecionar a definicdo. Em
seguida, pressione o botao [®] para confirmar (se aplicavel).

NOTA: Algumas opc¢des do submenu poderao ter outro submenu. Para aceder
ao respetivo submenu, mova o botao de navegacao [>].

Opgao do menu Descrigao

OverClocking Quando estiver “Ativado” a frequéncia de atualizacao do
monitor de 144Hz podera ser aumentada até 165Hz.

Contrast (Contraste) | Ajusta a diferenca entre o segundo plano (nivel de preto)
e o primeiro plano (nivel de branco) da imagem.

Brightness (Brilho) | Ajusta os niveis de preto da imagem.

Color Saturation Ajusta a profundidade de cada cor (vermelho, verde, azul,
(Saturacao de cor) |ciano, magenta e amarelo).

6-Axis Color Ajusta a profundidade de cada cor.
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Opg¢ao do menu Descrigao

Color Temperature |Selecionar a temperatura da cor.

(Temperatura da ¢ sRGB: Menor luminosidade e cores mais naturais.

cor) e Bluish (Azulado): Definir a temperatura da cor para

9 300K.
e Cool (Frio): Definir a temperatura da cor para 7 500K.

e Native (Nativa): Temperatura da cor predefinida.
Recomendado para utilizagao normal.

e Warm (Quente): Definir a temperatura da cor para
5 00OK.

e Controlo de cor total: Ajustar os valores das cores
vermelho, verde e azul como desejado.

Color Range (Gama | O monitor pode detetar automaticamente a gama de

de cores) cores do sinal de entrada. E possivel alterar manualmente
as opcoes da gama de cores para coincidir com a

gama de cores correta, se as cores nao forem exibidas
corretamente.

e Auto: Reconhece automaticamente o formato da cor e
os niveis de preto e branco.

e Full Range (Gama total): Os niveis de preto e branco
sao totais.

e Limited Range (Gama limitada): Os niveis de preto e
branco sao limitados.

Gamma (Gama) Permite que os utilizadores ajustem manualmente o nivel
de brilho da escala de cinzentos do monitor.

Scaling Mode Ajustar a proporg¢ao do monitor

(Modo de

dimensionamento)
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Input Select (Sele¢ao de entrada)

1. Pressione o botdo [®] ou mova o botdo de navegacao [=] ou [A] ou [V¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botdo de navegacao [=] ou [*] para selecionar Input Select (Selecionar
entrada). Em seguida, mova o botdo de navegacao [V] para aceder ao menu
Input Select (Selecionar entrada).

G-Sync O N

Max. Refresh Rate /] 44 Hz Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LI TZ=

—XG270QG—

Game Modes Display Input Select AU just Setup Menu

=HDMI

DisplayPort

& O

Navi. Power

3. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para selecionar a fonte de entrada
desejada. Em seguida, pressione o botao [®] para confirmar a selec¢ao.
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Audio Adjust (Ajuste de audio)

1. Pressione o botdo [®] ou mova o botdo de navegacao [=] ou [A] ou [V¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botao de navegacao [=] ou [*] para selecionar Audio Adjust (Ajustar
audio). Em seguida, mova o botdo de navegacdo [¥] para aceder ao menu Audio
Adjust (Ajustar daudio).

G-Sync O N

Max. Refresh Rate /I 44 Hz Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LI TZ=

—XG270QG—

Game Modes BISEN Input Select Audio Adjust Setup Menu

& O

Navi. Power

3. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [V] para selecionar a opcdo desejada. Em
seguida, mova o botao de navegacdo [*] para aceder ao seu submenu.

4. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para ajustar/selecionar a definicdo e
pressione o botdo [e] para confirmar a selecdo (se aplicavel).

Opg¢aodo menu  Descricao

Volume Ajustar o nivel de volume.

Mute (Sem som) | Ativar para desativar o som.
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Setup Menu (Menu configuragao)
1. Pressione o botdo [®] ou mova o botdo de navegacdo [=] ou [A] ou [¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botdo de navegacao [=] ou [*] para selecionar Setup Menu (Menu
configuragao). Em seguida, mova o botao de navegacao [V¥] para aceder ao
Setup Menu (Menu configuragao).

G-Sync O N

Max. Refresh Rate /I 44 Hz Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LI TZ=

—XG270QG—

Game Modes Display Audio Adjust Setup Menu

anguage Select

=
O

NEVE Power

3. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [V] para selecionar a opcdo de menu. Em
seguida, mova o botao de navegacdo [*] para aceder ao seu submenu.

4. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para ajustar/selecionar a definicdo. Em
seguida, pressione o botao [e] para confirmar (se aplicavel).

NOTA: Algumas opgdes do submenu poderao ter outro submenu. Para aceder
ao respetivo submenu, mova o botdo de navegacao [>].
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Opc¢ao do menu Descrigao

Language Select Selecionar o idioma disponivel para o menu OSD.
(Selecao de idioma)

Resolution Notice Ative esta opcao para permitir que o sistema informe os
(Aviso de resolucao) | utilizadores que a resolucao de visualizacdo selecionada
nao é a resolucao nativa correta.

Information Apresentar informagdes do monitor.

(Informacdes)

Quick Access Selecione as opcdes que deseja apresentar no Quick
(Acesso rapido) Access Menu (Menu acesso rapido).

Crosshair (Mira) Mirar com mais clareza e rapidez durante jogos FPS com

a sobreposicao no ecra. Para obter mais informacdes,
consulte pagina 50.
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Opc¢ao do menu Descrigao

Elite RGB Esta definicao controla a iluminacao RGB na parte traseira
do monitor e debaixo da moldura para melhorar a sua
experiéncia. Quando ativado, ou apods a sua reposicao,
serd ativada a op¢ao "Rainbow Wave" ("Onda de arco-iris")
predefinida.

Além disso, as luzes RGB também estdo sincronizadas com
varios parceiros relevantes. Ao transferir o seu software,
poderd manipular ainda mais as suas capacidades RGB.

Se pretender utilizar software parceiros, consulte a
configuracdo avancada abaixo.

Configuracao de software RGB parceiro

e Visite https://www.viewsonic.com/elite/rgb/ e escolha
um software RGB parceiro para transferir.

e Transfira e instale o software da sua escolha.

e O seu monitor inclui um cabo USB 3.0 macho-A para
macho-B. Ligue o conector USB 3.0 macho-B ao monitor
e o conector USB 3.0 macho-A ao PC.

e Execute o software parceiro e comece a personalizar a
sua iluminacao RGB!

Também pode consultar os nossos tutoriais de
configuracao de software RGB online em
https://www.viewsonic.com/elite/rgb/.

*VariacOes de modo, funcionalidades de personalizacao e
quaisquer outras funcionalidades ou utilizacdes deverao
ser baseadas e sujeitas aos termos de utilizacao, acordo
de licenca de utilizador final e as capacidades do software
conforme especificado ou fornecido no software parceiro.

OSD Timeout Ajustar o tempo durante o qual o menu OSD permanece
(Tempo limite do no ecra.

0OSD)

OSD Background Mostrar/ocultar o fundo do menu OSD quando o menu
(Fundo do OSD) OSD é apresentado no ecra.

Power Indicator Ativar ou desativar o indicador de energia. Se estiver
(Indicador de ativado, o indicador de energia acendera em azul quando o
energia) dispositivo estiver ligado.
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Opc¢ao do menu Descrigao

Standby Charger Quando ativado, o USB ira continuar a fornecer energia
(Carregador em mesmo quando o monitor se encontra em modo de
modo de espera) espera.

Sleep (Suspender) | Definir o tempo de inatividade apds o qual o monitor ativa
a funcao Sleep mode (Suspender).

Deep Sleep Um modo Eco mais agressivo para entradas HDMI/
(Suspensao total) DisplayPort.

ECO Mode Escolher entre varios modos, com base no consumo de
(Modo ECO) energia.

Memory recall Repde os valores predefinidos de todas as defini¢des.
(Recuperar

memoria)
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> Funcionalidades avancadas e
definicoes
Esta sec¢ao descreve funcionalidades avangadas do monitor.

Blue Light Filter (Filtro de luz azul) e saude ocular

O Blue Light Filter (Filtro de luz azul) bloqueia a luz azul de alta intensidade para
proporcionar uma experiéncia de visualizacao mais confortavel.

Configuragao do filtro de luz azul através de acesso rapido

Pode ativar e desativar rapidamente a func¢ao Blue Light Filter (Filtro de luz azul)
através do Quick Access Key (Botdao de acesso rapido).

Quick Access

Blue Light Filter

Oon

Botdo de
acesso rapido

NOTA: Ao ativar a funcao Blue Light Filter (BLF) através do Quick Access Key
(Botao de acesso rapido), o valor BLF serd 100, que é certificado pelo
TUV. No entanto, o valor BLF serd 0 se o utilizador escolher outra funcdo
através do Quick Access Key (Botao de acesso rapido).
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Ao utilizar o monitor, tenha em atencao as seguintes observacgoes:

e Avisualizacao de ecras de computadores durante periodos prolongados podera
causar irritacao e desconforto ocular. Para reduzir esses efeitos, recomendamos
gue faca pausas regulares para permitir que os olhos relaxem.

e Os utilizadores podem personalizar o valor de Blue Light Filter (Filtro de luz azul)
através de Display Menu (Menu Ecra).

‘ G-Sync O N

| Max. Refresh Rate /I 44 e Game Modes

Custom 1

ViewSonic | Z LI T=

—XG270QG——

Game Modes Display Input Select
andard ULMB

Custom 1 ULMB Pulse Wid

Navi. Power

e O monitor também suporta a definicao Flicker-Free, que reduz ou elimina a
cintilacao do ecr3, aliviando a potencial fadiga ocular.

Calcular pausas

Ao visualizar o monitor durante longos periodos de tempo, é recomendado que
faca pausas periddicas. Sao recomendadas pausas curtas de, pelo menos, cinco (5)
minutos depois de uma (1) a duas (2) horas de visualizacao continua.

As pausas curtas e frequentes sdao geralmente mais benéficas do que as pausas
mais longas e menos frequentes.

Olhar para objetos distantes

Durante as pausas, os utilizadores podem reduzir ainda mais a fadiga e a secura
oculares focando-se em objetos afastados.

Exercicios com os olhos e o pesco¢o

Exercicios com os olhos

Os exercicios com os olhos podem ajudar a minimizar a fadiga ocular. Vire
lentamente os olhos para a esquerda, direita, cima e baixo. Repita quantas vezes
forem necessarias.

Exercicios com o pescoco

Os exercicios com o pesco¢co também podem ajudar a minimizar a fadiga ocular.
Relaxe os bracos deixando-os pendurados ao lado do corpo, incline-se ligeiramente
para a frente para esticar o pescogo, vire a cabeca para a direita e para a esquerda.
Repita quantas vezes forem necessarias.
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Quick Access (Acesso rapido)

Iniciar rapidamente algumas funcdes e modo através o botao e menu Quick Access
(Acesso rapido). Os utilizadores também podem definir as suas fungdes ou modos
preferidos no Quick Access Menu (Menu acesso rapido) através do Setup Menu (Menu
configuragao) no OSD. O modo/funcdo sera ativado quando o botdo de acesso rapido for
pressionado.

Quick Access

e B

Quick Access

e ES——

Blue Light Filter Blue Light Filter

On Off

NOTA:

e O Menu Quick Access (Acesso rapido) desaparecera automaticamente passados
trés (3) segundos.

Para mudar as op¢des do Menu Quick Access (Acesso rapido):

1. Pressione o botdo [®] ou mova o botdo de navegacdo [=] ou [A] ou [¥] para exibir o
menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botdo de navegacdo [=] ou [*] para selecionar Setup Menu (Menu
configura¢ao). Em seguida, mova o botdo de navegacao [¥] para aceder ao Setup
Menu (Menu configuragao).

3. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para selecionar Quick Access (Acesso rapido).
Em seguida, mova o botao de navegacao [>] para aceder ao seu submenu.

4. Mova o botdo de navegacdo [A] ou [¥] para selecionar a preferéncia. Em seguida,
pressione o botdo [e] para confirmar a selecdo.
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Elite RGB Lighting (lluminacao Elite RGB)

Esta definicao controla a iluminacdao RGB na parte traseira do monitor e debaixo
da moldura. Quando estd "On" ("Ativado"), ou apds a sua reposicao, sera ativado
modo "Breathing" ("Respiracao") predefinido.

Para aceder ao menu Elite RGB:

1. Pressione o botdo [®] ou mova o botdo de navegacdo [<] ou [A] ou [V¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botdo de navegacao [=] ou [*] para selecionar o Setup Menu (Menu
configuragao). Em seguida, mova o botao de navegacdo [V¥] para aceder ao
Setup Menu (Menu configuracao).

3. Mova o botdo de navegacado [A] ou [V¥] para selecionar Elite RGB. Em seguida,
mova o botdao de navegacao [*] para aceder ao seu submenu.

4. Mova o botdo de navegacao [A] ou [¥] para selecionar a preferéncia. Em
seguida, pressione o botao [®] para confirmar a selec¢ao.

NOTA: Algumas opg¢des do submenu poderao ter outro submenu. Para aceder
ao respetivo submenu, mova o botao de navegacao [*>].

Além disso, as luzes de fundo RGB também estdo sincronizadas com varios
parceiros relevantes. Ao transferir o seu software, podera ajustar ainda mais as suas
capacidades RGB.

Para configurar o software RGB parceiro:

1. Visite: https://www.viewsonic.com/elite/rgb/

2. Selecione um software RGB parceiro e transfira-o.

3. Ligue uma extremidade do cabo USB Tipo B ao monitor e a outra extremidade ao
seu computador.

4. Execute e instale o software parceiro.
5. Comece a personalizar a iluminacdao RGB do monitor.

Thank you for purchasing a
ViewSonic ELITE gaming
monitor!

ViewSonic | SLITZ

DISPLAY CONTROLLER

Your new monitor features RGB
integration that can be controlled
by either using the ELITE Display
Controller or by downloading key
partners’ RGB software.

MODE

VISUAL
SETTING

Learn more:

RGB

Elite Global
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Crosshair (Mira)

Selecione entre os diferentes estilos de mira e cores para sobrepor no seu ecra.

Para ativar a funcao Crosshair (Mira):

1. Pressione o botdo [®] ou mova o botao de navegacao [<=] ou [A] ou [V¥] para
exibir o menu apresentado no ecra (OSD).

2. Mova o botdo de navegacao [=] ou [*] para selecionar o Setup Menu (Menu
configuragao). Em seguida, mova o bot3o de navegacdo [V¥] para aceder ao
Setup Menu (Menu configuragao).

3. Mova o botdo de navegacao [A] ou [¥] para selecionar Crosshair (Mira). Em
seguida, mova o botdo de navegacao [*] para confirmar a selecao.

4. Mova o botdo de navegacao [A] ou [¥] para selecionar o seu estilo e cor de
mira preferidos. Em seguida, pressione o botao [®] para confirmar a selecao.

NOTA: Uma imagem de pré-visualizacao da mira (tipo e cor) serd exibida no lado
direito do Menu OSD antes de confirmar.

Crosshair (Mira) Descricao

Type A (Tipo A)

Type B (Tipo B) C-)

Type C (Tipo C) ®
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> Anexo

Especificagoes
Item
LCD

Categoria
Tipo

EspecificagOes
LCD TFT, Matriz Ativa 1920 x 1080,
distancia entre pixéis 0,2331 mm x 0,2331 mm

Tamanho do ecra

68,47 cm, 27" (27" visualizavel)

Filtro de cor

Banda vertical RGB

Superficie de vidro

Tipo antirreflexos, revestimento rigido 3H

Sinal de entrada

Sinc. de video

TMDS digital (100 Q)
HDMI: f,:30-140 Khg, f :24-60 Hz
DisplayPort: f :34-222 Khz, f :30-165 Hz

Compatibilidade

PC

até 2560 x 1440

Macintosh

até 2560 x 1440

Recomendado

2560 x 1440 a 165Hz

Resolucdo?

Suportado

e 2560 x 1440 a 60, 100, 120, 144, 165(0OC)Hz
e 1920 x 1080 a 60Hz

e 1680 x 1050 a 60Hz

e 1440 x900 a 60, 75Hz

e 1280x 1024 a 60, 75Hz

e 1024 x 768 a50, 60, 70, 72, 75Hz

e 800 x 600 a 56, 60, 72, 75Hz

e 720x400 a 70Hz

e 640x480a50, 60, 67,72, 75Hz

Transformador?

Tensao de entrada

AC 100-240V, 50/60Hz (mudanga automatica)

Tensao de saida

20V, 4.5A

Area de exibi¢do

Varrimento total
(HxV)

596,74 x 335,66 mm (23,49” x 13,22")

Condigdes de Temperatura 0°Ca40°C

utilizagdo Humidade 20% a 90% (sem condensacdo)
Altitude 3,048 km

Condigdes de Temperatura -20°Ca 60°C

armazenamento Humidade 5% a 90% (sem condensac¢ao)
Altitude 12,1 km

Dimensoes Fisico (Lx Ax P) 614,2 x 458,7~571,6 x 265,2 mm

(24,18” x 18,06~22.50” x 10,44”)

Suporte de montagem | Dimensdes 100 x 100 mm
na parede

Peso Fisico 11,96 kg
Modos de poupanga | Ligado® 60 W (Tipico) *
de energia Desativado <0,5W (Méx)
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A W N B

Nas definigSes da placa grafica, ndo exceda estes modos de sincronizagdo, pois podera causar danos permanentes no monitor.

Utilize apenas o transformador da ViewSonic® ou um autorizado.

A condicdo de teste cumpre as normas EEI.
Homi’

Sem USB e dudio. R RN AR WRANZR
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Glossario

Esta seccao apresenta o glossario dos termos utilizados em todos os modelos de
monitores LCD. Todos os termos estao listados por ordem alfabética.

NOTA: Alguns termos poderdo nao se aplicar ao seu monitor.

A

Advanced DCR (DCR avangado)

A tecnologia Advanced DCR (DCR avang¢ado) deteta automaticamente o sinal
de video e controla de forma inteligente o brilho da retroiluminacao e a cor
para melhorar a capacidade de tornar os pretos mais escuros em imagens
escuras e 0s brancos mais brancos em ambientes claros.

Audio Adjust (Ajuste de audio)

Ajusta o volume, desativa o som ou alterna entre entradas caso exista mais
do que uma fonte de entrada.

Auto Detect (Detetar automaticamente)

Se a fonte de entrada ativa ndao transmitir sinal, o monitor mudara
automaticamente para a entrada seguinte. Esta funcdo estd desativada por
predefinicdo em alguns modelos.

Blue Light Filter (Filtro de luz azul)

Ajusta o filtro que bloqueia a luz azul de alta intensidade para proporcionar
uma experiéncia de visualizacdo mais confortavel.

Boot Up Screen (Ecra de arranque)

Desligar o ecra de arranque ira desativar a exibicao da mensagem no ecra ao
ligar o monitor.

Brightness (Brilho)

Ajusta os niveis de preto da imagem.
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Color Temperature (Temperatura da cor)
Permite que os utilizadores selecionem defini¢des de temperatura de cor
para personalizar ainda mais a experiéncia de visualizacao.

Predefinicao do Estado original do ecra
ecra

sRGB Espaco de cor padrao utilizado para o sistema Windows.
Bluish (Azulado) |Definir a temperatura da cor para 9 300K.
Cool (Frio) Definir a temperatura da cor para 7 500K.

Native (Nativa) |Temperatura da cor predefinida. Recomendado para
utilizacao geral.
Warm (Quente) |Definir a temperatura da cor para 5 000K.

Contrast (Contraste)
Ajusta a diferenca entre o segundo plano (nivel de preto) e o primeiro plano
(nivel de branco) da imagem.

Crosshair (Mira)

Selecione entre os diferentes estilos de mira e cores para sobrepor no seu
ecra.

Dark Boost (Intensificagao de escuro)

Esta definicdo manipula gama de baixo nivel para tornar os detalhes das
sombras mais visiveis. E Gtil para jogos com grande quantidade de dreas
escuras.

Display (Exibigao)
Ajustar manualmente diversas definicdes de qualidade de imagem.

Elite RGB Lighting (lluminagao Elite RGB)

Esta definicao controla a iluminacao RGB na parte traseira do monitor
e debaixo da moldura. A cor e o estilo da iluminacdao RGB podem ser
ajustados.
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Game Mode (Modo de Jogo)

Inclui um menu OSD orientado para jogos com defini¢des pré-calibradas
para jogos FPS, RTS e MOBA. Cada modo é funcionalmente personalizado
com testes e ajustes em jogos feitos para proporcionar uma melhora
mistura de cor e tecnologia.

Gamma (Gama)

Permite que os utilizadores ajustem manualmente o nivel de brilho da
escala de cinzentos do monitor. Existem seis opcdes: 1.8, 2.0, 2.2,2.4,2.6, e
2.8.

Information (Informagoes)

Apresenta o modo de temporizacao (entrada de sinal de video) da placa
grafica do computador, o nimero de modelo do monitor LCD, o nimero de
série e o URL do Web site da ViewSonic®. Consulte o manual do utilizador
da sua placa grafica para obter instrucdes sobre a alteracdo da resolucdo e
da frequéncia de atualizacao (frequéncia vertical).

NOTA: VESA 1024 x 768 a 60Hz, por exemplo, significa que a resolucao é
1024 x 768 e a frequéncia de atualizacao é 60Hz.

Input Range

O monitor pode detetar automaticamente a gama de cores do sinal de
entrada. E possivel alterar manualmente as opg¢des da gama de cores para
coincidir com a gama de cores correta, se as cores nao forem exibidas
corretamente.

Opc¢oes Descrigao

Auto O monitor reconhece automaticamente o formato da cor
e os niveis de preto e branco.
Full Range A gama de cores dos niveis de preto e branco é total.

(Gama total)
Limited Range | A gama de cores dos niveis de preto e branco é limitada.
(Gama limitada)

Input Select (Sele¢ao de entrada)
Alterna entre as varias op¢Oes de entrada que estao disponiveis para o
monitor.
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Manual Image Adjust (Ajuste manual da imagem)

Exibe o menu "Manual Image Adjust" (Ajuste manual da imagem). Pode
ajustar manualmente diversas definicdes de qualidade de imagem.
Memory recall (Recuperar memoria)

Repoe os valores predefinidos se o monitor estiver a funcionar num modo
predefinido indicado nas "Especificacdes" deste manual.

NOTA: (Exce¢ao) Este controlo nao afeta as alteragdes efetuadas as
definicdes "Language Select" (Selecao de idioma) ou "Power Lock
setting" (Bloqueio de alimentacao).

Power Indicator (Indicador de energia)

A luz que indica se o monitor esta ligado ou desligado. Esta definicao
também controla a iluminagao no suporte. Os utilizadores podem desativar
o efeito de iluminacdo sob "Power Indicator" ("Indicador de energia").
Além disso, o indicador de energia apresenta uma cor média que interpreta
diretamente o sinal de entrada de cor recebido no ecra.

Quick Access (Acesso rapido)

Iniciar rapidamente algumas funcdes e modo através o botdao e menu Quick
Access (Acesso rapido). Os utilizadores também podem definir as suas
funcdes ou modos preferidos no Menu Quick Access (Acesso rapido) através
do Setup Menu (Menu configuragdo) no OSD. A funcdo/modo sera ativada
assim que a barra de luz se mover sobre o item, e sera desativada apds a
remocao da barra de luz.

Recall (Recuperar)
Repode as definicdes do modo de visualizacdao ViewMode do monitor.

Resolution Notice (Aviso de resolugao)

O aviso indica aos utilizadores que a resolucao selecionada nao é a
resolucdo nativa correta. Este aviso sera exibido na janela de defini¢des do
monitor, aguando da configuracao da resolucao.

Setup Menu (Menu Configuragao)

Ajusta as definicdes do menu apresentado no ecra (OSD). Muitas destas
definicdes podem ativar notificacdes para que os utilizadores ndo precisem
de reabrir o menu.

Scaling Mode (Modo de dimensionamento)
Ajustar a proporcao do monitor.
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ULMB
Concebido para reduzir a desfocagem de movimento. Reduz a desfocagem,
imagens residuais e manchas de objetos em movimento rapido.

ULMB Pulse Width (Largura de impulso ULMB)
A reducdo da largura de impulso ULMB tornara os objetos em movimento
mais nitidos durante movimentos extremamente rapidos.
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Resolucao de problemas

Esta seccao descreve alguns problemas comuns que podem ocorrer durante a
utilizacao do monitor.

Problema Solugdes possiveis

Sem energia e Ligue o monitor pressionando o botdao de Power
(Energia).

e Certifique-se de que o cabo de alimentacgao esta
corretamente ligado ao monitor e a tomada elétrica.

e Ligue outro dispositivo elétrico a tomada elétrica para
verificar se a tomada esta a fornecer energia.

O monitor esta ligado, | ¢ Certifique-se de que o cabo de video que liga o
mas nenhuma imagem monitor ao computador esta devidamente ligado.

é exibida no ecra e Ajuste as definicdes de brilho e contraste.
e Certifique-se de que a entrada correta esta
selecionada.
Cores erradas ou e Se todas as cores (vermelho, verde ou azul) estiverem
anormais em falta, verifique o cabo de video para se certificar

de gque esta corretamente ligado. Pinos soltos ou
partidos no conector do cabo podem causar uma
ligacao incorreta.

e Ligue o monitor a outro computador.

e Se tiver uma placa grafica antiga, contacte a
ViewSonic® para adquirir um adaptador nao DDC.

A imagem e Ajuste as definicOes de brilho e contraste através do
apresentada no ecra menu OSD.
apresenta-se muito e Reponha as predefinicdes do monitor.

clara ou muito escura

A imagem tem cortes | ¢ Certifique-se de que a entrada correta esta
selecionada.

e Verifigue se existem pinos dobrados ou partidos no
conector do cabo de video.

e Certifique-se de que o cabo de video que liga o
monitor ao computador esta devidamente ligado.

A imagem esta e Ajuste a resolugdo para a proporgao correta.
desfocada e Reponha as predefinicdes do monitor.

O ecra nao esta e Ajuste os controlos horizontal e vertical do menu OSD.
corretamente e Verifique a proporg¢ao da imagem.

centrado e Reponha as predefinicdes do monitor.
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Problema Solugdes possiveis

O ecra tem uma
tonalidade amarela

e Certifique-se de que a definicao de filtro de luz azul

esta desativada.

O menu OSD ndo é
exibido no ecrd/os
controlos do menu
OSD estao inacessiveis

Verifique se o menu OSD esta bloqueado.

Desligue o monitor, desligue e volte a ligar o cabo de
alimentacdo e, em seguida, ligue o monitor.
Reponha as predefinicdes do monitor.

Os botdes do painel
de controlo nao
funcionam

Pressione apenas um botao de cada vez.
Reinicie o computador.

Nao é possivel
selecionar alguns
menus no OSD

Ajuste a definicdo ViewMode ou a fonte de entrada.
Reponha as predefinicdes do monitor.

Sem saida de audio

Se estiver a utilizar auriculares/auscultadores,
certifique-se de que a ficha mini estéreo esta ligada.
Certifique-se de que o0 som nao esta desativado nem
definido para 0.

Verifique a definicdao de entrada de audio.

Nao é possivel ajustar
0 monitor

Certifique-se de que nao existem obstrugdes proximo
do monitor e que existe espaco suficiente.

Para obter mais informacgdes, consulte “Ajustar o
angulo de visualizagao” na pagina 21.

Os dispositivos USB
ligados ao monitor
nao funcionam

Certifique-se de que o cabo USB esta corretamente
ligado.

Experimente mudar para outra porta USB (se
aplicavel).

Alguns dispositivos USB requerem mais corrente
elétrica; ligue o dispositivo diretamente ao
computador.

O dispositivo externo
esta ligado, mas
nenhuma imagem é
exibida no ecra

Certifique-se de que o monitor esta ligado

Ajuste o brilho e o contraste através do menu OSD.
Verifigue o cabo de ligacao e certifique-se de que
0 mesmo esta corretamente ligado. Pinos soltos ou
partidos no conector do cabo podem causar uma
ligacao incorreta.
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Manutencao

Precaucoes gerais

e Certifique-se de que o monitor esta desligado e o cabo de alimentacao foi
removido da tomada elétrica.

e Nunca pulverize nem derrame liquidos diretamente no ecra ou na caixa.

e Manuseie o monitor com cuidado, ja que um monitor de cor mais escura, se
arranhado, pode apresentar mais riscos ou marcas mais visiveis do que um
monitor de cor mais clara.

Limpeza do ecra

e Limpe o ecra com um pano limpo e macio sem cotdo. Isso remove pd e outras
particulas.

e Se mesmo assim o ecra ndo estiver limpo, aplique uma pequena quantidade de
limpa-vidros sem amoniaco e sem alcool num pano limpo e macio sem cotao e
limpe o ecra.

Limpar a caixa
e Utilize um pano seco e macio.

e Se mesmo assim a caixa nao estiver limpa, apligue uma pequena quantidade de
detergente sem amoniaco e sem alcool num pano limpo e macio sem cotao e
limpe a superficie.

Exclusao de responsabilidade

e A ViewSonic® ndo recomenda a utilizacdao de quaisquer produtos de limpeza a
base de alcool ou amoniaco. Alguns produtos quimicos podem danificar o ecra
e/ou a caixa do monitor.

e A ViewSonic® ndo sera responsavel por danos resultantes da utilizacdo de
guaisquer produtos de limpeza a base de alcool ou amoniaco.
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> Informacoes regulamentares e de
servico

Informacgoes de conformidade

Esta seccao aborda todos os requisitos e declaragdes relativos a regulamentos.
As respetivas aplicacdes sao mencionadas nas placas de identificacao e simbolos
relevantes na unidade.

Declaragao de conformidade da FCC

Este dispositivo esta em conformidade com o Artigo 152 das Normas da FCC.

O seu funcionamento esta sujeito as duas condi¢des seguintes: (1) este dispositivo
ndo podera causar interferéncias prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar
guaisquer interferéncias recebidas, incluindo interferéncias que possam causar
um funcionamento indesejado. Este equipamento foi testado e considerado em
conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital Classe B,
nos termos do Artigo 152 das Normas da FCC.

Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoavel protecao contra
interferéncias prejudiciais na instalacao doméstica. Este equipamento gera, utiliza
e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se ndo for instalado e utilizado de
acordo com as instrucdes, pode causar interferéncias nocivas nas comunicacdes de
radio. No entanto, ndo existe qualquer garantia de que a interferéncia nao ocorra
numa instalacao particular. Se este equipamento provocar interferéncias nocivas na
rececao de radio ou televisdo, o que pode ser determinado desligando e voltando a
ligar o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a interferéncia
utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

e Reorientar ou deslocar a antena recetora.
e Aumentar a distancia entre o equipamento e o dispositivo recetor.

e Ligar o equipamento a uma tomada que faca parte de um circuito diferente
daquele onde o recetor esta ligado.

e Consultar o fornecedor ou um técnico de radio/TV qualificado se precisar de ajuda.
Aviso: Tenha em atencdo que quaisquer alteracdes ou modificacdes nao

expressamente aprovadas pela entidade responsavel pela conformidade do
equipamento invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo.

Declaragao do Departamento de industria do Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformidade CE para paises europeus

c O dispositivo cumpre a Diretiva CEM 2014/30/UE e a Diretiva de Baixa
Tensdo 2014/35/UE.
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A informagao seguinte destina-se apenas aos Estados-membros da UE:

O simbolo apresentado a direita estd em conformidade com a Diretiva
2012/19/UE relativa a Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos ﬁ
(REEE). O simbolo indica que o equipamento NAO deve ser eliminado

junto com o lixo doméstico e que devem ser utilizados os sistemas de 1
recolha e tratamento de acordo com as normas locais.

Declaragao de conformidade com a diretiva RSP2

Este produto foi concebido e fabricado em conformidade com a Diretiva 2011/65/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a restricdo de utilizacao de
determinadas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletrénicos
(Diretiva RSP2) e foi considerado em conformidade com os valores maximos de
concentracao estabelecidos pela Comité Europeu de Adaptacao Técnica (TAC),
como apresentado abaixo:

Substancia Concentragao maxima  Concentracao real
proposta
Chumbo (Pb) 0,1% <0,1%
Mercurio (Hg) 0,1% <0,1%
Cadmio (Cd) 0,01% <0,01%
Crémio hexavalente (Cr6*) 0,1% <0,1%
Polibromobifenilos (PBB) 0,1% <0,1%
Eteres Polibromobifenilos (PBDE) 0,1% <0,1%
Bis (2-etilhexilo) ftalato (DEHP) 0,1% <0,1%
Ftalato de benzilbutilo (BBP) 0,1% <0,1%
Ftalato de dibutilo (DBP) 0,1% <0,1%
Ftalato di-iso-butilico (DIBP) 0,1% <0,1%

Determinados componentes dos produtos acima descritos estao isentos ao abrigo
do Anexo lll das Diretivas RSP2 como abaixo indicado. Exemplos de componentes
isentos:

e Mercurio em lampadas fluorescentes de catodo frio e lampadas fluorescentes
de elétrodo externo (CCFL e EEFL) para fins especiais que nao excede (por
lampada):

» Comprimento curto (£ 500 mm): maximo de 3,5 mg por lampada.
» Comprimento médio (> 500 mm e <£1.500 mm): maximo de 5 mg por
lampada.
» Comprimento longo (> 1.500 mm): maximo de 13 mg por lampada.
e Chumbo em tubos de vidro de raios catédicos.
e Chumbo em tubos de vidro fluorescentes que nao excede 0,2% do peso.
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e Chumbo como elemento de liga em aluminio contendo até 0,4% do peso.
e Liga de cobre com um teor de chumbo até 4% do peso.

e Chumbo em soldas com alta temperatura de fusao (isto &, ligas a base de
chumbo com um teor de chumbo igual ao superior a 85% do peso).

e Componentes elétricos e eletrénicos que contém chumbo num vidro ou
ceramica nao dielétrica em condensadores, por exemplo, dispositivos
piezoelétricos ou fixados numa matriz de vidro ou ceramica.

Elimina¢ao do produto no final da sua vida util

A ViewSonic® respeita o ambiente e estd empenhada em desenvolver praticas
ecoldgicas. Obrigado por fazer parte de um esforco de computacdao mais inteligente
e ecoldgica. Visite o website da ViewSonic® para saber mais.

EUA e Canada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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Informacgoes de direitos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2020. Todos os direitos reservados.
Macintosh e Power Macintosh sao marcas comerciais registadas da Apple Inc.

Microsoft, Windows e o logdtipo Windows sao marcas comerciais registadas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros paises.

ViewSonic® e o logdtipo de trés passaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter sao
marcas comerciais registadas da ViewSonic® Corporation.

VESA é uma marca registada da Video Electronics Standards Association.
DPMS, DisplayPort e DDC sao marcas registadas da VESA.

ENERGY STAR® é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection
Agency (EPA).

Como parceiro da ENERGY STAR®, a ViewSonic® Corporation determinou que este
produto cumpre as diretivas da ENERGY STAR® relativas a eficacia energética.

Exclusao de responsabilidade: A ViewSonic® Corporation ndo se responsabiliza por
erros técnicos ou editoriais ou omissdes no conteudo do presente documento, nem
por danos acidentais ou consequentes resultantes do fornecimento deste material,
nem pelo desempenho ou utilizagcdo deste produto.

Com vista ao melhoramento continuo do produto, a ViewSonic® Corporation
reserva o direito de alterar as especificacdes do produto sem aviso prévio.
As informacdes neste documento poderdo ser alteradas sem aviso prévio.

Este documento nao podera ser copiado, reproduzido ou transmitido por qualquer
meio, sem autorizacdo prévia por escrito da ViewSonic® Corporation.

XG270QG_UG_PTG_1la_20200508
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Servico de Apoio ao Cliente
Para apoio técnico ou assisténcia ao produto, consulte a tabela abaixo ou contacte

0 seu revendedor.

NOTA:Sera necessario o numero de série do produto.

Pais/Regiao

Website

Pais/Regiao

Asia Pacifico e Africa

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
§ = (China) WWW.Viewsonic.com.cn 58 (ERE4X) www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZK (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=% (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ Uszind'lng www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius | www.viewsonic.com/za/
Américas

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/

Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasakcraH www.viewsonic.com/kz/
Poccusn www.viewsonic.com/ru/ Espafia www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Garantia limitada
Monitor ViewSonic®

O que cobre a garantia:

A ViewSonic® garante que o seu produto se encontra isento de defeitos de fabrico
e de material durante o periodo de garantia. Se o produto apresentar algum
defeito de material ou de fabrico durante o periodo de garantia, a ViewSonic®, ira
a seu critério exclusivo, e como seu Unico recurso, reparar ou substituir o produto
por um produto similar. O produto de substituicao ou partes do mesmo poderao
incluir pecas ou componentes refabricados ou restaurados. A unidade reparada ou
de substituicdao estara coberta pelo periodo de tempo remanescente da garanta
limitada original do cliente e o periodo de garantia ndo sera prolongado.

A ViewSonic® nao disponibiliza qualquer garantia para qualquer software de
terceiros incluido no produto ou instalado pelo cliente e instalacao de quaisquer
pecas ou componentes de hardware ndo autorizados (ex.: Limpadas de projetor).
(Consulte a seccao: “O que a garantia exclui e ndo cobre”).

Tempo de validade da garantia:

Os monitores ViewSonic® tém garantia de 1 a 3 anos, dependendo do pais onde foi
efetuada a compra, para todos os componentes, incluindo a fonte de iluminacao e
para defeitos de fabrico, a partir da data da compra.

Quem protege a garantia:
Esta garantia é valida apenas para o primeiro comprador.

O que a garantia exclui e nao cobre:

e Qualqguer produto no qual o numero de série tenha sido desfigurado, modificado
ou removido.

e Danos, deterioracdo ou avarias resultantes de:
» Acidentes, utilizacdo incorreta, negligéncia, fogo, agua, relampagos ou
outros fendmenos naturais, modificacdes ndo autorizadas do produto ou
nao cumprimento das instrugdes fornecidas com o produto.

» Reparacdo ou tentativa de reparacdo por qualquer pessoa ndo autorizada
pela ViewSonic®.

» Danos ou perdas de quaisquer programas, dados ou suportes de dados
amoviveis.

» Desgaste normal.
» Remocao ou instalacdao do produto.
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e Perdas de dados ou software ocorridas durante a reparacao ou substituicao.
e Quaisquer danos ocorridos no produto devido a sua expedicao.
e Causas externas ao produto, tais como, variacdes ou falhas de energia elétrica.

e Utilizacao de acessorios ou componentes que ndao cumpram as especificacdes da
ViewSonic.

e Falha do proprietario em realizar a manutencao periédica do produto, conforme
declarado no Manual do utilizador.

e Qualquer outra causa que nao esteja relacionada com um defeito do produto.

e Danos causados por imagens estaticas (sem movimento) exibidas durante longos
periodos (também conhecidas como imagens residuais).

e Software - Quaisquer produtos de software de terceiros incluidos no produto ou
instalados pelo cliente.

e Hardware/Acessorios/Pecas/Componentes — A instalacdo de hardware,
acessorios, pecas consumiveis ou componentes ndo autorizados (ex.: Lampadas
de projetor).

e Danos ou abusos no revestimento da superficie do monitor provocados por
limpeza inadequada, conforme descrito no Manual do utilizador do produto.

e Encargos de servicos de remocao, instalacdo e configuracao, incluindo
montagem na parede do produto.

Como obter assisténcia:

e Para informacdes sobre a assisténcia técnica em garantia, contacte o Servico de
Apoio ao Cliente ViewSonic® (Consulte a pagina “Servico de Apoio ao Cliente”).
Devera fornecer o numero de série do seu produto.

e Para obter assisténcia em garantia, ser-lhe-a solicitado o seguinte: (a) o recibo de
compra original datado, (b) o seu nome, (c) a sua morada, (d) uma descricao do
problema e, (e) o nimero de série do produto.

e Entregue ou envie o produto, com portes pré-pagos, na embalagem original para
um centro de assisténcia técnica ViewSonic® ou para a ViewSonic®.

e Para informacdes adicionais ou para saber qual o centro de assisténcia técnica
ViewSonic® mais proximo, contacte a ViewSonic®.

Limitacao de garantias implicitas:
Nao sdo oferecidas garantias, expressas ou implicitas, que se estendam além

da descricdao contida neste documento, incluindo a garantia implicita de
comercializagdao ou adequa¢ao a um determinado fim.
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Exclusao de danos:

A responsabilidade da ViewSonic limita-se ao custo de reparag¢ao ou substituicdo do
produto. A ViewSonic® nao sera responsavel por:

e Danos materiais causados por quaisquer defeitos no produto, danos com base
em inconveniéncia, perda de utilizacdao do produto, perda de tempo, perda de
lucros, perda de oportunidade de negdcio, perda de credibilidade, interferéncia
em relagdes comerciais ou outras perdas comerciais, mesmo quando avisado da
possibilidade de tais danos.

e Quaisquer outros danos, quer sejam acidentais, consequentes ou outros.
e Qualquer reclamacdo contra o cliente por qualquer outra parte.

e Reparacado ou tentativa de reparacao por qualquer pessoa nao autorizada pela
ViewSonic®.

Efeito da legislagao local:

Esta garantia concede ao cliente direitos legais especificos, podendo existir outros
direitos que podem variar de acordo com a legislacao local. Algumas jurisdicdes nao
permitem limitagdes a garantias implicitas e/ou ndo permitem a exclusdo de danos
acidentais ou consequentes, por isso, as limitacdes e exclusdes mencionadas acima
poderao nao se aplicar no seu caso.

Vendas fora dos EUA e Canada:

Para informac0Oes de garantia e assisténcia para produtos ViewSonic® vendidos
fora dos EUA e do Canada, contacte a ViewSonic® ou o seu revendedor ViewSonic®
local.

O periodo de garantia para este produto na China continental (Excluindo Hong
Kong, Macau e Taiwan) estd sujeito aos termos e condi¢des do Certificado de
Garantia de Manutencao.

Os utilizadores da Europa e Russia, podem encontrar detalhes completos da
garantia em: http://www.viewsonic.com/eu/ em “Support/Warranty Information”
(Suporte/Informacdes de garantia).

Modelo dos termos de garantia do monitor no MU
VSC_TEMP_2007
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