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Uygunluk Bilgileri
FCC Beyanı
Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen 
iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmaz ve (2) bu cihaz arzu edil-
meyen şekilde çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, gelen girişimin 
normal karşılanmasını gerektirir.
Bu donanım FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne göre testten geçirilmiş ve B Sınıfı di-
jital cihaz için belirlenen limitlere uygun olduğu görülmüştür. Bu limitler cihazın mes-
kun bölgelerde tesis edildiği durumlarda zararlı girişime karşı yeterli koruma sağlan-
ması dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır 
ve yayılmasına neden olabilir ve talimatlara uygun olarak tesis edilip kullanılmadığı 
takdirde, telsiz haberleşmesini etkileyebilecek zararlı girişime yol açabilir. Bunun-
la birlikte, söz konusu girişimin belirli bir donanımda ortaya çıkmayacağına garanti 
verilemez. Bu donanımın radyo veya televizyon yayınlarının alınmasını etkileyecek 
zararlı girişime yol açması durumunda, söz konusu girişim donanımı açıp kapatarak 
tespit edilebilir, kullanıcının aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçını kullanarak 
girişimi gidermeye çalışması tavsiye edilir:

	y Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
	y Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
	y Donanımı alıcının takılı olduğu prizden farklı bir devreye bağlı olan başka bir 

prize takın.
	y Yetkili satıcıdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden destek isteyin.

Uyarı: Uygunluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modi-
fikasyonlar donanımı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.
Kanada için

	y Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 Standardına uygundur.
	y Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada.
Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu

Bu cihaz 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi ile 2016/35/EU sayılı Alçak  
Gerilim Direktifine uygundur. ve Radyo Ekipman Direktifi 2014/53/AB

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler için geçerlidir.
İşaret 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifine 
(WEEE) uygundur.
İşaret kullanılmış veya bozuk batarya veya aküler dahil donanımın tasnif 
edilmemiş kentsel atık olarak tasfiye EDİLMEYİP, uygun geri dönüşüm ve 
toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini gösterir. 
Eğer bu donanımda kullanılan batarya, akü ve düğme hücrelerde (saat pille-
ri) Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin bulunması, bataryanın ağır metal 
formunda %0.0005’in üzerinde Cıva veya %0.002’den fazla kadmiyum ya da 
%0.004’ün üzerinde Kurşun içerdiği anlamına gelir.
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Önemli Emniyet Talimatları
1.	 Bu talimatları okuyunuz.
2.	 Bu talimatları yerine getiriniz.
3.	 Tüm uyarıları dikkate alınız.
4.	 Tüm talimatlara uyunuz.
5.	 Bu üniteyi su yakınında kullanmayınız.
6.	 Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
7.	 Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız. Ünitenin kurulumunda 

imalatçının talimatlarına uyunuz.
8.	 Radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler 

dahil) yakınına monte etmeyiniz.
9.	 Kutuplanmış veya topraklı fişin emniyetini devreden çıkarmayın. Kutuplanmış bir 

fişin biri diğerinden daha geniş olan iki yassı ucu bulunur. Topraklı bir fişte ise iki 
yassı ucun yanı sıra üçüncü bir topraklama ucu mevcuttur. Geniş uç ile üçüncü 
uç emniyetinizi sağlamak içindir. Eğer verilen fiş prizinize uymuyor ise, eski prizi 
değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın.

10.	 Güç kablosunu üzerine basma veya özellikle fiş bağlantılarında sıkışma ihti-
maline karşı korumaya alın. Fişler ve fişlerin üniteden çıktığı noktanın etrafında 
engel olmamalıdır. Elektrik prizinin üniteye yakın ve kolayca ulaşılabilir olmasına 
dikkat ediniz.

11.	 Yalnızca üretici tarafından belirtilen yardımcı donanım/aksesuarları kullanınız.
12.	 Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen veya ünite ile birlikte 

satılan tekerlekli sehpa, sehpa, üçayak, konsol veya masa ile birlikte 
kullanınız. Tekerlekli sehpa kullanılması durumunda, tekerlekli seh-
pa/ünite kombinasyonunu taşırken devrilme nedeniyle oluşabilecek 
kazalardan sakınmak için dikkatli olun.

13.	 Uzun bir süre kullanılmayacak ise, bu ünitenin fişini prizden çekiniz.
14.	 Servis gerektiren tüm müdahaleler için uzman servis personeline başvurun. 

Ünite aşağıda belirtilen durumlar dahil herhangi bir şekilde hasar gördüğünde 
genel bakımdan geçirilmelidir: güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, 
ünitenin üzerine sıvı dökülmesi veya içine yabancı madde girmesi, ünitenin 
yağmur veya rutubete maruz kalması veya ünitenin normal olarak çalışmaması 
veya yere düşürülmesi durumları.
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RoHS2 Uygunluk Beyanı
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını 
sınırlandıran (RoHS2 Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/
EU numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik 
Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami 
yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir:

Madde
Önerilen Maksimum 

Konsantrasyon
Mevcut Konsantrasyon

Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%
Civa (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%
Altı değerlikli Krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibromlu difenil eterleri (PBDE) 0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 
Yönergelerinin Eki III doğrultusunda çıkarılmıştır:
Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:
1.	 Katot ışını tüplerinin camındaki kurşun.
2.	 Ağırlık olarak %0,2’yi geçmeyen floresan tüplerin camındaki kurşun.
3.	 Ağırlık olarak %0,4’e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.
4.	 Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.
5.	 Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 

veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
6.	 Kapasitçr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya 

seramikte ya da cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve 
elektronik parçalar.
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Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2019. Tüm hakları mahfuzdur.
Macintosh ve Power Macintosh Apple Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.
Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketine ait tescilli ticari markalardır.
ViewSonic, üç kuş logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation 
şirketine ait tescilli ticari markalardır.
VESA Video Electronics Standards Association (Video Elektroniği Standartları Birliği) 
ait bir tescilli ticari markadır. DPMS ve DDC VESA’ya ait tescilli ticari markalardır.
PS/2, VGA ve XGA International Business Machines Corporation şirketine ait tescilli 
ticari markalardır.
Feragatname: ViewSonic Corporation bu kılavuzda bulunan teknik veya yayın hata-
ları ya da noksanların yanı sıra, bu malzemenin temini ya da bu ürünün performansı 
veya kullanımından doğan arızi veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ürün iyileştirme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, ViewSonic Corporation bildi-
rimde bulunmadan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge-
de yer alan bilgilerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
Bu belgenin hiçbir bölümü ViewSonic Corporation şirketinin önceden yazılı izni 
olmadan herhangi amaçla herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya 
yayınlanamaz.

Ürün Kaydı
Gelecekteki olası ürün ihtiyaçlarını karşılamak için ve yenileri çıktıkça ek ürün bilgi-
leri almak için, ürününüzü çevrimiçi kaydetmek için lütfen ViewSonic web sitesindeki 
bölgenize ait bölümü ziyaret edin.
Lütfen bu kullanıcı kılavuzunu yazdırın ve “Kayıtlarınız İçin” bölümünde bilgileri dol-
durun.
Ek bilgi için, lütfen bu kılavuzdaki “Müşteri Desteği” bölümüne bakın.

Sizde Kalacak
Ürün Adı: M1+

ViewSonic Projector
Model Numarası: VS17337
Belge Numarası: M1+_UG_TRK Rev. 1B 06-09-20
Seri Numarası: _________________________________________
Satın Alma Tarihi: _________________________________________

Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha 
Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür 
ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw
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Giriş

Projektör özellikleri
Taşınabilir Sinema, yüksek performanslı LED yansıtma ve kullanıcı dostu bir tasarımı 
birleştirerek yüksek güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sağlar.
Bazı özellikler projektörünüzde mevcut olmayabilir. Gerçek performans değişebilir ve 
model özelliklerine tabi olabilir.
•	360 derece akıllı sehpa, anında Güç AÇIK / KAPALI (Lens kapağı işleviyle) sağlar.
•	Bozuk görüntüyü otomatik olarak düzeltmek için otomatik çarpıklık.
•	Göz Koruma işlevi, nesnelerin optik motordan gelen ışığa yakın olmasını önler (30cm 

mesafe / 30 derece).
•	Video iletimi ve güç kaynağı için USB-C.
•	Kolay dış mekan yansıtması için gömülü pil (6 saate kadar). 
•	Pil kullanım sürenizi uzatmak için değiştirilebilir ışık kaynağı modu.
•	16GB dahili depolama alanı (kullanıcılar için maks. 12GB kullanılabilir depolama 

alanı).
•	Kolay gezinme için kullanıcı dostu UI tasarımı.
•	Müzik modu, kullanıcıların yansıtma görüntüsü olmadan müzik dinlemelerini sağlar.
•	Kısa mesafeli mercek tasarımı, 60” ekran boyutuna 1,6m mesafe sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır.
•	Mükemmel ışık kaynağı ömrü ile LED ışık kaynağı (30.000 saat).
•	3D ekranını destekler.
•	Farklı projeksiyon amaçlarına yönelik seçenekler sunan renk modları.
•	Çoklu dil Ekran Üzeri (OSD) menüler.

�Yansıtılan görüntünün görünen parlaklığı, ortam aydınlatma koşullarına, seçilen giriş sinyali 
kontrast/parlaklık ayarlarına bağlı olarak değişir ve yansıtma mesafesi ile doğrudan orantılıdır. 



2

Ambalaj içeriği

Ambalaja Genel Bakış
Paketten dikkatlice çıkarıp, aşağıda gösterilen tüm parçaların bulunduğunu doğrulayın. Bu 
öğelerden herhangi biri eksikse lütfen satın aldığınız yere başvurun.

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Projektör AC Güç Kablosu AC Güç Adaptörü

Quick Start Guide

Quick Start GuideQuick Start GuideQuick Start Guide

USB-C Kablosu (1M) Uzaktan Kumanda (piller ile) Yumuşak Taşıma Çantası Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Diğerleri
•	 Garanti Belgesi (SADECE belirli bölgeler için) 

NOTLAR

•	 Her ülkede farklı uygulamalar olması sebebiyle, bazı bölgeler farklı aksesuarlara sahip olabilir...

•	 Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde attığınızdan emin olun.
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Ürüne Genel Bakış
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1.	 Hoparlör 
2.	 Havalandırma
3.	 Odak Halkası
4.	 Üçayaklı deliği
5.	 IR alıcısı
6.	 Göz Koruması sensörü
7.	 Giriş / Güç düğmesi

8.	 Ses - / Azalt
9.	 Ses + / Artır
10.	 Dönüş
11.	 Pil göstergesi
12.	 Hoparlör PR
13.	 Miko SD
14.	 DC girişi

15.	 USB-C
16.	 HDMI bağlantı noktası
17.	 Kulaklık
18.	 USB Okuyucu (5V1A 

çıkışı)
19.	 Sıfırlama düğmesi**
20.	 360 derece akıllı sehpa

**�Sistem donuyorsa projektörü yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine bir ataş sokun. 
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Kontroller ve işlevler 
Projektör

ENTER

ENTER

Güç / Giriş
- Projektörü açmak/kapatmak için 3 saniye basın
- Seçilen ekran menüsü (OSD) öğesini etkinleştirir.

ENTER

Ses azalt
- Ses düzeyini azaltın.
- Aşağı

ENTER

Ses artır
- Ses düzeyini artırın.
- Yukarı

ENTER

Dönüş
- Bir önceki aşamaya/seviyeye döner

ENTER

Pil göstergesi ışığı
- Gömülü pilin durumunu gösterir.
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Uzaktan Kumanda
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1.	 Güç düğmesi
2.	 Ayarlar
3.	 Giriş
4.	 Harman Kardon Ayarları
5.	 Bluetooth Modu
6.	 YUKARI / ÇARPIKLIK
7.	 OK
8.	 AŞAĞI / ÇARPIKLIK

9.	 SOL / GERİ
10.	 SAĞ / İLERİ
11.	 SESSİZ
12.	 OYNAT / DURAKLAT
13.	 RETURN(Dönüş)
14.	 Ses Artır 
15.	 Ses Azalt

Uzaktan Kumandanın etkin olduğu aralık
Kızılötesi (IR) uzaktan kumanda sensör(ler)inin yeri hakkındaki resme bakın. Uzaktan 
kumandanın doğru çalışması için projektörün IR uzaktan kumanda sensörlerine 30 
derecelik bir açıda tutulmalıdır. TUzaktan kumandayla sensör(ler) arasındaki mesafe 8 
metreyi (~26 ft) aşmamalıdır. 
Uzaktan kumanda ile projektördeki III sensör(ler)i arasında kızılötesi ışın demetini 
engelleyebilecek engellerin bulunmadığından emin olun. 
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Uzaktan kumanda pilini değiştirme
1.	 Pil kapağını açmak için uzaktan kumandayı ters çevirerek arkasına bakın, kapağı 

resimde gösterildiği gibi ok yönünde açın.
2.	 Mevcut pilleri çıkarın (gerekirse) ve pil bölmesinin tabanında gösterildiği gibi pil 

kutuplarına dikkat ederek iki adet AAA pil takın. Pozitif (+) pozitife ve negatif (-) 
negatife gider.

3.	 Kapağı taban ile hizalayıp yerine geri iterek yerine takın. Tık sesi çıkararak yerine 
oturduğunda durun.

Uyarı

•	 Uzaktan kumandayı ve pilleri mutfak, banyo, sauna, güneş odası veya kapalı bir araç içi gibi aşırı sıcak veya 
nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının.

•	 Yalnızca aynı veya pil üreticisinin önerdiği eş değer türdeki pillerle değiştirin.

•	 Kullanılmış pilleri, üreticinin bölgeniz için olan talimatlarına ve yerel çevre düzenlemelerine göre atın.

•	 Pilleri asla ateşe atmayın. Patlama tehlikesi olabilir.

•	 Piller boşalmışsa veya uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilin olası pil sızıntısından 
kaynaklanan hasarları önlemek için pilleri çıkartın.
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Ayarlama 
Projektörünüzü çalıştırma
Bu portatif projektör, cihazlarınızı takıp çalıştırmanızı sağlar, böylece multimedya 
dosyalarını kolayca açabilir ve dahili Harman Kardon hoparlörlerinden sesi duyabilirsiniz.
Güvenliğiniz ve bu ünitenin kalitesini korumak için, Projektörünüzü kullanırken aşağıdaki 
adımlara bakın.
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Açma/Kapama
Güç kablosunu kullanma
1.	 Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
2.	 AC güç kablosunu bir güç kaynağına bağlayın
3.	 DC güç konektörünü projektörünüze bağlayın.

�İlk kez pil modunda kullanmadan önce projektörü 4.5 saat şarj edin.

ÖNEMLİ! 

•	 Pil takımını değiştirmek ve LED projektörünüze güç sağlamak için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü 
kullanın.

•	 LED projektörünüzün ilk kez açmadan önce güç adaptörüne bağlandığından emin olun. LED projektörünüzü 
güç adaptörü modunda kullanırken topraklı bir prizi kullanmanızı kesinlikle öneririz. 

•	 Priz, kolay erişilebilir ve LED projektörünüzün yakınında olmalıdır. 

•	 LED projektörünüzü ana güç kaynağından ayırmak için, LED projektörünüzü prizden çekerek çıkarın.

Uyarı

LED projektörünüzün pili için aşağıdaki önlemleri okuyun. 

•	 Bu cihazda kullanılan pil, çıkarıldığında veya sökülürken yangın veya kimyasal yanma riski oluşturabilir. 

•	 Kişisel güvenliğiniz için uyarı etiketlerini takip edin. 

•	 Pil yanlış bir tiple değiştirilirse patlama riski vardır. 

•	 Ateşe atmayın. 

•	 LED projektörünüzün pilini asla kısa devre yaptırmaya çalışmayın. 

•	 Asla pili dağıtmaya ve yeniden monte etmeye çalışmayın.

•	 Sızıntı bulunduğunda kullanımı durdurun. 

•	 Pil ve bileşenleri geri dönüştürülmeli veya uygun şekilde atılmalıdır. 

•	 Pili ve diğer küçük bileşenleri çocuklardan uzak tutun,
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Pili Kullanma
Pil biterken uyarı mesajı görüntülenir.
Piliniz azaldıkça, projektör bir dakika içinde kapanacaktır.
Ekran zayıf pil mesajı gösteriyorsa, pili şarj ettiğinizden emin olun.

Zaman bilgisini kullanan pil
Durum Zaman ve Ekran

Şarj ediyor Yaklaşık 4.5 saat

Kullanım Saatleri 6 saate kadar pil ömrü (Pil Tasarruf modu ve USB güç 
kaynağı olmadan)

Pil Seviyesi göstergesi 
(Şarj oluyor)

• Şarj etme sırasında: Kırmızı LED ışıklı güç düğmesi
• Tam şarj: Beyaz LED ışıklı güç düğmesi

�Bekleme modunda çok düşük güç tüketimi olacak, her kullanımdan önce pili tam şarj etmenizi 
öneriyoruz.
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Projektörü Monte Edin
Projektördeki vida deliğine standart bir üç ayaklı vidalayın.

�ÜÇ ayaklı dahil edilmemiştir.

+

Projektörün alt 
tarafı

Cıvata, 
projektörü 
bağlamak 
için kullanılır

Projektör bu parçaya 
bağlanır

Üç ayaklı
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Akıllı sehpayı açın ve odak halkasını ayarlayın
•	Mercek kapağını aşağı doğru hareket ettirerek akıllı sehpayı açın
•	Odaklama halkasını yukarı ve aşağı hareket ettirerek ekrandaki projeksiyonun odak 

noktasını ayarlayın.
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Yansıtılan Görüntüyü Ayarlayın
Projektör, yansıtılan görüntünün ayarlanması için akıllı bir sehpa ile donatılmıştır

�Görüntüyü ayarlamak için Otomatik Çarpıklığı kullanma (Sayfa 29'daki detaylara bakın)
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Projektörünüzü konumlandırma

Ekran boyutu ve yansıtma mesafesi tablosu
Aşağıdaki projektörü kullanarak LED projektörün ekrandan mesafesini ayarlayın:

(a) Ekran Boyutu
bir 16:9 ekranda 16:9 görüntü

(b) Görüntü Genişliği (c) Görüntü yüksekliği (d) Yansıtma Mesafesi
inç mm inç mm inç mm inç mm
24 610 21 531 12 299 25 637
30 762 26 664 15 373 31 796
40 1016 35 885 20 498 42 1062
50 1270 44 1106 25 622 52 1327
60 1524 52 1327 29 747 63 1593
70 1778 61 1549 34 871 73 1858
80 2032 70 1770 39 996 84 2124
90 2286 78 1991 44 1120 94 2389

100 2540 87 2212 49 1245 105 2655
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Menüleri kullanma
Projektör, çeşitli ayarlamaları ve ayarları yapmak için Ekran Göstergesi (OSD) menüleriyle 
donatılmıştır.
Aşağıdaki OSD ekran görüntüleri sadece referans içindir ve gerçek tasarımdan farklı 
olabilir.
Aşağıda OSD menüsüne genel bakış verilmiştir.

Duvar 
kağıdı

Ayarlar

Bilgi

Bluetooth 
Hoparlör

AppsCenter

Pil 
göstergesi

Kaynak
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Projektörünüzün akıllı sehpasını açarak ekran görüntüsünü başlatın
ViewSonic açılış ekranından sonra OSD menüleri gösterilecektir. 

OSD menülerini kullanmak için lütfen önce dilinizi seçin.
1.	 OSD ayar sayfasını açmak için uzaktan kumandadaki Settings (Ayarlar) düğmesine 

basın
2.	 Settings (Ayarlar) menüsünü vurgulamak için < / > tuşunu kullanın.

3.	 Dili vurgulamak için ▼ tuşunu kullanın ve tercih ettiğiniz dili seçmek için basın.
4.	 Ayarları kaydetmek için Tamam'a basın
5.	 Ana sayfaya gitmek veya geri dönmek için Return / Home (Dön/Giriş) düğmesine 

basın.
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Projektörün ayarlarını ayarlama
Projektör ayarlarınızı yapmak için ekran menüsü seçeneklerine erişirken aşağıdaki 
adımlara başvurun:
1.	 Ekran üstü görüntü menüsünü başlatın
2.	 Erişmek istediğiniz menü seçeneğini seçmek için < / > üzerine basın
3.	 Tercihinize göre ayarları ayarlamak için < / > üzerine basın.
4.	 Yeni ayarları kaydetmek için Tamam'a basın.
5.	 Settings (Ayarlar) sayfasına geri dönmek için ayarlara basın
6.	 Ana sayfaya geri dönmek için Home (Giriş)'e basın

1

3

6

9

11

15

2
4
5

7
10

8
12

14

13
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Projektörü cihazınıza bağlayın
1 32 4

5

1.	 Uyumluluğundan emin olmak için lütfen birlikte verilen USB-C kablosunu kullanın.
2.	 Lütfen USB-C cihazınızın video iletimini destekleyebileceğinden emin olun

1
Micro SD
- FAT32 / NTFS
- SDHC (32GB'a kadar)

2 USB-C

3
HDMI
- �Uyum sorunundan kaçınmak için iPhone/

iPad'in ek adaptör alması gerekiyor, 
lütfen Apple yetkili aksesuarlarını kullanın

4
USB Okuyucu
- FAT32 / NTFS 
- Sabit disk 1TB'a kadar destekler 

5 USB Güç Kaynağı (5V1A)
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Farklı menü seçenekleri
Giriş sinyalini değiştirme
Projektöre bağlanmak için farklı giriş sinyalleri kullanılabilir.
1.	 OSD ana sayfasında farklı kaynak gösteriliyor.
2.	 İstedğiniz sinyal seçilene kadar </> tuşuna basın ve Tamam üzerine basın. 
Algılandığında, seçilen kaynağın bilgileri birkaç saniye ekranda görüntülenecektir.

HDMI 1.4 / HDCP 1.4 destek zamanlaması:

480i
480p
576i
576p

720/50p
720/60p

1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P



19

USB Reader (USB Okuyucu)
•	128 GB'a kadar Flash Sürücü desteği 
•	Biçim: FAT32 / NTFS
•	Sabit disk 1TB'a kadar destekler
•	FW güncelle
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M1+ Aygıt Yazılımını Yükseltme 

1.	 ViewWonic web sitesinden “MstarUpgrade.bin ve M1 + .bin)” Aygıt Yazılımını FAT32 
USB'ye kopyalayın 

2.	 Projektörü açın
3.	 Yeni FW ile USB'yi takın (USB Biçimi: FAT32)
4.	 Otomatik olarak FW yükseltme onay mesajını algıla ve aç

5.	 “Confirm (Onayla)” üzerine tıklayın
6.	 Yükleme çubuğu ile sayfa görünecektir
7.	 %100'e ulaştıktan sonra tekrar yükleme için ViewSonic başlangıç ekranına dönecek
8.	 Tüm yükseltme işlemi yaklaşık 5~10 dakika sürecektir
9.	 İşlemi tamamladıktan sonra Ana sayfaya dönecektir   
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Wallpaper (Duvar kağıdı)
OSD duvar kağıdını değiştirmek için bu menüyü seçin.
Önceden yüklenmiş duvar kağıdı koleksiyonundan tercih ettiğiniz resmi seçebilirsiniz.

Wallpaper (Duvar kağıdı) > öğesine gidin, belirlediğiniz duvar kağıdını seçin ve Tamam'a 
basın

Duvar kağıdı örneği:

Image Settings (Görüntü Ayarları)
Aspect Ratio (En Boy Oranı)
Settings (Ayarlar) > Image Settings (Görüntü Ayarları) > Aspect Ratio (En-Boy 
Oranı)'na gidin
< / > düğmelerine basarak video sinyalinin biçimine ve görüntüleme ihtiyaçlarınıza uygun 
bir en boy oranı seçin ve Tamam'a basın.
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En boy oranı hakkında
�Aşağıdaki resimde, siyah kısımlar etkin olmayan, beyaz kısımlarsa etkin alanlardır. Ekran 
menüleri kullanılmayan siyah alanlarda görüntülenebilir.

1.	 	Auto (Otomatik): Projektörün doğal 
çözünürlüğünü yatay genişliğine sığdırmak için 
bir görüntünün orantılı ölçeklendirilmesidir. Bu, 
gelen görüntünün ne 4:3 ne de 16:9 en boy 
oranında olduğu ama görüntünün en boy oranını 
değiştirmeksizin ekranı en fazla oranda kullan-
mak istediğiniz durumlarda uygundur.

Image 16:10

Image 16:9

2.	 	4:3: Bir resmi, ekranın ortasında 4:3 en boy 
oranıyla görüntülenecek şekilde ölçeklendirir. 
Bu, en boy oranı değişikliği olmadan 
görüntülenebileceklerinden, bilgisayar monitörleri, 
standart çözünürlüklü televizyon ve 4:3 en boy 
oranlı DVD filmleri gibi 4:3 en boy oranlı resimler 
için en uygun olanıdır.

Image 4:3

3.	 16:9: Bir resmi, ekranın ortasında 16:9 en boy 
oranıyla görüntülenecek şekilde ölçeklendirir. 
Bu, en boy oranı değişikliği olmadan 
görüntülenebileceklerinden, yüksek çözünürlüklü 
televizyon gibi zaten 16:9 en boy oranlı 
görüntüler için en uygun olanıdır.

Image 16:9
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Auto Keystone (Otomatik Çarpıtma)
Otomatik Çarpıtma, projektörün eğilmesinden kaynaklanan yamuk ekran görüntüsü 
olduğunda, Çarpıtma numarasını otomatik olarak ayarlayarak dikdörtgen bir ekran 
görüntüsü sağlar.
Settings (Ayarlar) > Image Settings (Görüntü Ayarları) > Auto Keystone (Otomatik 
Çarpıtma)'ya gidin
Seçmek için < / > üzerine basın:

•	AÇIK: Çarpıtma numarasını otomatik olarak ayarlar.
•	KAPALI: Çarpıtma numarasını manuel olarak ayarlar.

V Keystone (D Çarpıtma)
Ekran görüntüsünün yamuklaşmasını önlemek için, Çarpıtma projektör ekrana dik açılı 
değilse, görüntünün üst ve alt genişliğini ayarlar.

Settings (Ayarlar) > Image Settings (Görüntü Ayarları) > V Keystone (D Çarpıtma)'ya 
gidin
Çarpıtmayı ayarlamak için < / > üzerine basın, çarpıtma -40 ila 40 arasında ayarlanabilir.
Bittiğinde Tamam'a basın.
Varsa, projektörün çarpıtmasını ayarlamak için uzaktan kumandadaki çarpıtma 
düğmelerine basabilirsiniz.

Brightness (Parlaklık)
Değer ne kadar yüksekse, görüntü de o kadar parlaktır. Ve 
değer ne kadar düşükse görüntü de o kadar koyudur. Bu 
kontrolün ayarlanması, görüntünün siyah alanlarının siyah 
görünmesini ve karanlık alanlarda bu detayın görünmesini 
sağlar.
Settings (Ayarlar) > Image Settings (Görüntü Ayarları) > Brightness (Parlaklık)'a gidin
Parlaklığı ayarlamak için < / > üzerine basın, parlaklık 0 ila 100 arasında ayarlanabilir.
Bittiğinde Tamam'a basın.

Contrast (Kontrast)
Değer ne kadar büyük olursa zıtlık o kadar fazla olur. 
Parlaklık ayarını daha önce seçilen giriş ve izleme ortamınıza 
uyacak şekilde ayarladıktan sonra pik beyaz seviyesini 
ayarlamak için bunu kullanın.
Settings (Ayarlar) > Image Settings (Görüntü Ayarları) > Contrast (Kontrast)'a gidin
Kontrastı ayarlamak için < / > üzerine basın, kontrast -50 ila 50 arasında ayarlanabilir.
Bittiğinde Tamam'a basın.
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Projektör Konumu
Kurulumun yeri kişisel tercih ve oda düzenine göre belirlenir. 
Settings (Ayarlar) > Image Settings (Görüntü Ayarları)> Projector Position (Projektör 
Konumu) kısmına gidin

< / > düğmelerine basarak konumu ayarlayın.
Bittiğinde OK (Tamam) düğmesine basın.
Projektör aşağıdaki konumlardan birine kurulacak şekilde tasarlanmıştır:

1. Ön Sehpa
Projektör, ekranın önünde zemine yakın bir 
yere yerleştirilir.

2. Ön Tavan

Projektör, ekranın önünde tavandan baş 
aşağı sarkacak şekilde yerleştirilir.

3. Arka Tavan

Projektör, ekranın arkasında tavandan baş 
aşağı sarkacak şekilde yerleştirilir.
NOT: �Özel bir arkadan yansıtma ekranı 

gereklidir.

4. Arka Sehpa

Projektör, ekranın arkasında zemine yakın bir 
yere yerleştirilir. 
NOT: �Özel bir arkadan yansıtma ekranı 

gereklidir.
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Görüntüyü en uygun duruma getirme
Görüntüleme Modunu Seçin
Projektör, önceden tanımlanmış birçok resim modu ile önceden ayarlanmıştır, böylece 
çalışma ortamınıza ve giriş sinyali resim tipinize uyacak şekilde birini seçebilirsiniz.
İhtiyacınıza uygun bir çalışma modu seçmek için, aşağıdaki adımlardan birini takip 
edebilirsiniz.
Settings (Ayarlar) > Display Mode (Görüntüleme Modu)'na gidin
İstediğiniz modu seçmek için yukarı/aşağı üzerine basın.
Bittiğinde Tamam'a basın.

Görüntüleme Modu

Mod

En Parlak

Yansıtılan görüntünün parlaklığını maksimize eder. 
Bu mod, projektörün iyi aydınlatılmış odalarda 
kullanılması gibi yüksek parlaklığın gerekli olduğu 
ortamlar için uygundur.

Standart Görüntüleri standart kontrast, parlaklık ve keskinlik 
seviyelerinde görüntüler.

Sinema Film için görüntüyü optimize eder.

Harman Kardon - Ses ayarlarının yapılması
Aşağıdaki gibi yapılan ses ayarları projektör hoparlörleri üzerinde etkili olacaktır.

Sesi Kapatma
Settings (Ayarlar) > Harman Kardon > MUTE (SESSİZ)'e gidin
< / > üzerine basarak AÇIK / KAPALI'yı ayarlayın.
Bittiğinde Tamam'a basın.

�Kullanılabilirse, uzaktan kumandada  üzerine basarak projektör sesini aç ve kapat arasında 
değiştirebilirsiniz.

Ses düzeyini ayarlama
Settings (Ayarlar) > Harman Kardon > Audio Volume (Ses Seviyesi)'ne gidin
Ses seviyesini ayarlamak için < / > üzerine basın, ses seviyesi 0 ila 20 arasında 
ayarlanabilir.
Bittiğinde Tamam'a basın.

�Varsa, projektörün ses seviyesini ayarlamak için uzaktan kumandadaki  veya  düğmelerine 
basabilirsiniz. 
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Ses Modunu Ayarlama
Settings (Ayarlar) > Harman Kardon > Audio Mode (Ses Modu)'na gidin
İstediğiniz modu seçmek için yukarı/aşağı üzerine basın.
Bittiğinde Tamam'a basın.

Ses Modu

Mod
Film

Belirli bir tür için optimize edilmiş sesleri 
ayarlar.Bas Güçlendirici

Enstrümental

Varsa, projektörün ses modunu ayarlamak için uzaktan kumandadaki Harman Kardon 
düğmesine basabilirsiniz.

Işık kaynağı ayarlarının yapılması
Settings (Ayarlar) > Işık Kaynağı Modu'na gidin
İstediğiniz modu seçmek için yukarı/aşağı üzerine basın.
Bittiğinde Tamam'a basın.

Projeksiyon çalma süresini mümkün olduğunca uzun tutmak için, OSD menüsünden 
aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

Işık Kaynağı 
Modu

Mod Pil için Çalma Süresi

Tam
•	�Güç adaptörü ile 

bağlanırken varsayılan 
mod

2.5 saat

Ekonomi
•	�Gömülü pil ile 

kullanıldığında varsayılan 
mod. 

3 saat

Uzatılan Eko 4 saat
PiL Tasarrufu 6 saat

Pil Tasarruf modunu kullanmak, sistem gürültüsünü ve güç tüketimini azaltır. Pil tasarrufu 
modu seçilirse, ışık çıkışı azalacak ve daha koyu yansıtılan resimlerle sonuçlanacaktır.
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Tüm Ayarları Sıfırlayın
Tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürür.
Aşağıdaki ayarlar sabit kalacaktır: Dil, Çarpıtma 
Settings (Ayarlar) > Reset Settings (Ayarları Sıfırla) > All Settings (Tüm Ayarlar)'a 
gidin
Sıfırla / İptal et öğesini seçmek için < / > üzerine basın.
Bittiğinde Tamam'a basın.

Eye Protection (Göz Koruması)
Bir nesnenin objektife yaklaşması ve otomatik olarak boş bir resme dönmesi durumunda, 
çocukların gözünü doğrudan ışık hasarı üzerinde korumak için 

Mesafe: objektif ile nesne arasında 30cm / 30 derece 

30cm /30 derece

Nesne

Settings (Ayarlar) > Eye Protection (Göz Koruması)'na gidin
AÇMA / KAPAMA sensörünü seçmek için < / > üzerine basın.
Bittiğinde Tamam'a basın.

Farklı dosyayı görüntüleme
Homepage (Ana sayfa) > seçilen giriş kaynağına gidin
Bir aygıtı bağlayın:

•	USB Okuyucu
•	Yerel Depolama Alanı
•	Miko SD

İstediğiniz dosyayı seçmek için yukarı ve aşağı, </> düğmesini kullanın ve Tamam 
düğmesine basın
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Tekli dosya için: Bittiğinde Tamam'a basın.
Çoklu dosyalar için: “Select (Seç)” üzerine tıklayın, her dosyanın önünde kutular 
görünecektir, birden fazla dosya seçmek için Tamam'a ve yukarı / aşağı tuşuna basın. 
Ardından “Select (Seç)” düğmesinin altında Kopyala / Yapıştır / Kes / Sil'i seçin. Ana 
Sayfaya gidin ve kaynaklarınızı tekrar seç, Seçtiğiniz dosyaları istediğiniz yere yapıştırın.

- Photo (Fotoğraf): Slayt gösterisi desteklenir
- Video: Yineleme desteklenir
- Music (Müzik): Yineleme / karma desteklenir
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Video / müzik / fotoğraf oynatılırken kontrol çubuğunu göstermek için uzaktan kumanda 
üzerindeki Tamam tuşuna veya tuş takımında Enter tuşuna basın.
Aşağıdaki düğmeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.

Resim Video

Geri Geri

Oynat Hızlı Geri

Sonraki Oynat

Yakınlaştır Duraklat

Uzaklaştır Hızlı İleri

Döndür (sol) Sonraki

Döndür (sağ) Ses Düzeyi Denetimi

Diğerleri (3 boyut ayarları dâhil) Diğerleri (3 boyut ayarları dâhil)

Office destek formatı

I.
Belge 
görüntüleme 
işlevi

Öğeler Göstergeler

1 doc/docx Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir doc/docx

2 xls/xlsx Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir xls/xlsx

3 ppt/pptx Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir ppt/pptx

4 Pdf Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir pdf 

II. Desteklenen 
Arayüz Dili 1 Arayüz 44 dili 

destekler

İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Çince (TW), Çince 
(HK), İspanyolca (LA), Fransız (AB), PT (AB), PT 
(BR), Almanca, Rusça, İtalyanca, İsveççe, İspanyolca 
(AB), Korece, Arapça, Farsça, Sırpça, Boşnakça, 
Makedonca, Bulgarca, Ukraynaca, Yunanca, Norveççe, 
Danca, Çekçe, Macarca, Slovakça, Lehçe, Romence, 
Fince, Estonca, Letonca, Litvanyaca, İngiliz İngilizcesi, 
Slovence, Hırvatça, Türkçe, Vietnamca, Bahasa 
Endonezya, Felemenkçe, Malay dili, Tayland dili, 
Hintçe, İbranice, Birmanya dili, Katalanca.

�USB okuyucuyu kullanmak için ipuçları:
- Bazı USB depolama aygıtları çalışmayabilir veya yanlış çalışabilir.
- Bir USB uzatma kablosu kullanırsanız, USB aygıtı tanınmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.
- �Sadece Windows FAT32 veya NTFS dosya sistemi ile formatlanmış USB depolama aygıtlarını 

kullanın.
- �Dosya boyutu çok büyükse veya kullanıcılar bir sonraki sayfaya çok hızlı gidiyorsa, dosya yükleme 

biraz zaman alacaktır.
- �USB depolama aygıtındaki veriler hasar görebilir, bu nedenle önemli dosyaları yedeklediğinizden 

emin olun. Veri bakımı kullanıcının sorumluluğundadır ve üretici firma veri kaybından sorumlu 
değildir.
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Çoklu ortam desteklenen biçim

Uzantı Kodek

.divx

.avi

Video Xvid, H.264

Ses MP3

.mp4

.m4v

.mov

Video H.264/MPEG 4

Ses AAC

.mkv Video H.264

.ts

.trp

.tp

.mts

.m2ts

Video H.264, MPEG2

Ses MP3/AAC

.vob
Video MPEG1, MPEG2

Ses DVD-LPCM

.mpg Video MPEG1
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3D işlevini kullanma
Bu portatif sinema, 3D film, video ve spor etkinliklerinin görüntülerin derinliğini sunarak 
daha gerçekçi bir şekilde keyfini çıkarmanıza olanak veren 3D işlevine sahiptir. 3D 
görüntüleri izlemek için bir çift 3D gözlük takmanız gerekir.
3B sinyal bir HDMI 1.4a uyumlu cihazdan girilirse, portatif sinema 3D Senk bilgisi için 
sinyali algılar ve tespit edildikten sonra görüntüleri otomatik olarak 3D formatında yansıtır. 
3D işlevlerini etkinleştirmek için:
1.	 Tamam düğmesine basın, video oynatılırken video kontrol çubuğu açılır
2.	 3D ayarları simgesini seçin, sağ alt köşede 3B Ayarlar menüsü görüntülenir. 
3.	 3D özniteliğini vurgulayın ve Otomatik olarak değiştirin.
3D Senk işlevi açık olduğunda:

•	Yansıtılan görüntünün parlaklık düzeyi azalacaktır.
•	Renk Modu ayarlanamaz.

3D görüntü derinliğinin tersini fark ederseniz, sorunu düzeltmek için 3D Senk Ters Çevir 
işlevini AÇIK olarak ayarlayın.
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Video Kontrol Menüsü

3D OSD menüsü
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Kablosuz Bağlantı
Kablosuz Ekran Yansıtma 
Ekran Yansıtma, kullanıcıların ekranı kişisel iOS veya Android akıllı cihazlarına 
yansıtmaları için kablosuz bağlantı sağlar. 

Ekran Yansıtmayı kullanmak için:

1.	M1 + Settings (Ayarlar) menüsünü açın ve şu adrese gidin: Network 
Settings (Ağ Ayarları) > Wi-Fi > On (Açık).

2.	M1 + cihazını kablosuz yönlendiricinize bağlayın.
NOT:  Cihazınızın projektörle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
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3.	 Ana Ekranda, Screen Mirroring (Ekran Yansıtma) öğesini seçin.
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4.	Screen Mirroring (Ekran Yansıtma) menüsüne girdikten sonra 
aşağıdaki talimatları izleyin:

İOS için:

1.	Aşağı açılır kontrol menüsüne erişin.
2.	“Screen Mirroring” (Ekran Yansıtma) simgesini seçin.
3.	“ViewSonic PJ-XXXX” öğesini seçin.

Android için:

1.	“Google Home” uygulamasını indirip yükleyin ve açın.
2.	Uygulamayı yenilemek için çekin ve 30 saniye bekleyin.
3.	“ViewSonic PJ-XXXX” artık görünür olacak, seçin.

NOT:  

•	 Bazı Android cihazları direkt “Casting” özelliğini destekler. 
Aygıtınız destekliyorsa, Casting özelliğine gidin ve mevcut 
aygıtlar listesinden “ViewSonic PJ-XXX” seçeneğini seçin. Ayrıca 
SSS QR kodunu tarayabilir ve doğrudan Android cihazınızı 
yayınlamak için adımları izleyebilirsiniz.

•	 Ağ ortamınızın normal çalıştığından emin olun.
•	 Kablosuz ağ kalitesi performansı etkiler.
•	 5Ghz Wi-Fi bağlantısı tercih edilir ve bu bağlantı 2.4Ghz’den 

daha iyidir.
•	 NetFlix Uygulaması desteklenmiyor.
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Bluetooth Hoparlörü Kullanma 
Projektör, kullanıcının cihazını ses oynatmak için kablosuz olarak bağlamasına olanak 
tanıyan bir Bluetooth hoparlörle donatılmıştır.

Cihazınızı bağlamak ve eşleştirmek için:

1.	Ana Ekranda, Bluetooth Speaker (Bluetooth Hoparlör) öğesini seçin.

2.	Sorulduğunda, “Confirm” (Onayla) seçeneğini seçin.
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3.	Ek olarak, Bluetooth Hoparlörü etkinleştirmek için uzaktan kumandayı 
da kullanabilirsiniz.



38

Apps Center (Uygulama Merkezi)
Uygulamaları görüntüler, başlatır ve kaldırır.

4.	Uygulamalarınızı görüntülemek için: Home (Giriş) > Apps Center'i 
seçin.

5.	İstediğiniz Uygulamayı seçmek için yön düğmelerini kullanın. 
Ardından, Uygulamayı başlatmak için uzaktan kumandadaki OK 
(Tamam) tuşuna basın.

NOT:  İstediğiniz zaman Home Screen (Ana Ekrana) dönmek için 
uzaktan kumandadaki Home (Giriş) düğmesine basın.
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Uygulamaları Kaldırma

1.	Apps Center'i (Uygulama Merkezi) açmak için: Home (Giriş) > Apps 
Center'i seçin.

2.	İstediğiniz Uygulamayı seçmek için yön düğmelerini kullanın.
3.	Uzaktan kumandadaki OK (Tamam) düğmesine üç (3) 

saniye basılı tutun. Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:

4.	Uygulamayı kaldırmak için OK (Tamam) düğmesini seçin.
NOT:  İstediğiniz zaman Home Screen (Ana Ekrana) dönmek için 

uzaktan kumandadaki Home (Giriş) düğmesine basın.
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Aptoide 
Kullanıcıların farklı Uygulamaları indirmelerini ve yüklemelerini sağlayan Aptoide mağazası 
projektöre önceden yüklenmiştir.

5.	Seçin: Home (Giriş) > Apps Center > Aptoide.

6.	Menü seçeneklerinde gezinmek için yön düğmelerini kullanın. 
Uygulamayı bulduğunuzda, kurmak için OK (Tamam) düğmesine 
basın.

NOT:  

•	 Kullanıcılar, üçüncü taraf Uygulamaları USB üzerinden 
.apk dosyası olarak yükleyebilir. Ancak bazı üçüncü taraf 
Uygulamaların uyumluluk sorunları olabilir.

•	 Sorunsuz çalışma için hem Uygulama (App) hem de Yerel 
depolama kapasitesinin 1 GB'den az olmaması önerilir.

•	 Sağlanan Uygulama sistemi alanı 4 GB'dir.
•	 ViewSonic tarafından önyükleme yapılmamış uygulamalar 

uyumlu olmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.
•	 Bazı uygulamalar için Klavye ve Fare gerekebilir.
•	 Bazı uygulamalar Bölgeye Özgü olabilir.
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OSD Menü Sistemi
Menü sistemi
Ekran üstü görüntüsü (OSD) menülerin seçilen sinyal tipine göre değiştiğini unutmayın.
Projektör, en az bir geçerli sinyal algıladığında menü öğeleri kullanılabilir. Projektöre bağlı 
herhangi bir ekipman yoksa veya sinyal algılanmadıysa, sınırlı menü öğelerine erişilebilir.

Kaynak Ana Menü Alt menü Seçenekler

HDMI

3D Öz Algılama Manuel / Oto

3D Dönüştürme
Hiçbiri / Yan Yana / Üst ve Alt / 
Çerçeve Paketleme / Çerçeve 
sıralı / Hat alternatif

3 Boyut Eşitleme Ters Cevir AÇIK / KAPALI

Renk tonu Aralık: 0 ~ 100  

Netlik Aralık: 0 ~ 100  

Doygunluk Aralık: 0 ~ 100  

USB-C

3D Öz Algılama Manuel / Oto

3D Dönüştürme
Hiçbiri / Yan Yana / Üst ve Alt / 
Çerçeve Paketleme / Çerçeve 
sıralı / Hat alternatif

3 Boyut Eşitleme Ters Cevir AÇIK / KAPALI

Renk tonu Aralık: 0 ~ 100  

Netlik Aralık: 0 ~ 100  

Doygunluk Aralık: 0 ~ 100  

USB Okuyucu
Oynat

Video Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / İleri / Hızlı geri / Hızlı İleri / 
Oynat / Duraklat / Ses / Ayarlar

Fotoğraflar Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / Oynat / İleri / Yakınlaştır / 
Uzaklaştır / Döndür / ayarlar

Müzik Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / Oynat / İlet / Tekrarla / 
Karıştır

Seç Kopyala / Yapıştır / Kes / Sil

Yerel depolama 
alanı

Oynat

Video Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / İleri / Hızlı geri / Hızlı İleri / 
Oynat / Duraklat / Ses / Ayarlar

Fotoğraflar Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / Oynat / İleri / Yakınlaştır / 
Uzaklaştır / Döndür / ayarlar

Müzik Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / Oynat / İlet / Tekrarla / 
Karıştır

Seç Kopyala / Yapıştır / Kes / Sil

Miko SD
Oynat

Video Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / İleri / Hızlı geri / Hızlı İleri / 
Oynat / Duraklat / Ses / Ayarlar

Fotoğraflar Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / Oynat / İleri / Yakınlaştır / 
Uzaklaştır / Döndür / ayarlar

Müzik Kontrol Çubuğu 
(simge ile görünür)

Geri / Oynat / İlet / Tekrarla / 
Karıştır

Seç Kopyala / Yapıştır / Kes / Sil
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Kaynak Ana Menü Alt menü Seçenekler

Ekran Yansıtma

Ayarlar

Görüntü Ayarları

En Boy Oranı Oto / 4:3 / 16:9

Otomatik Çarpıtma AÇIK / KAPALI

D Çarpıtma V Aralığı :+40 ~ -40 (0)

Parlaklık Aralık: 0 ~ 100  

Kontrast Aralık: -50 ~ 50  

Projektör Konumu Ön Sehpa / Arka Sehpa / Ön 
Tavan / Arka Tavan

Görüntüleme Modu En parlak / Standart / Tiyatro 
/ Müzik

Harman Kardon

Sessiz AÇIK / KAPALI

Ses Seviyesi Aralık; 0 ~ 20 (10)

Ses Modu Film / Bas Güçlendirici / 
Enstrümental

Işık Kaynağı Modu Tam / Eko / Genişletilmiş Eko 
/ Pil Tasarrufu

Göz Koruması AÇIK / KAPALI

Ağ Ayarları WiFi AÇIK / KAPALI

Ayarları Sıfırla Tümünü Sıfırla Sıfırla / İptal et

Dil

İngilizce/ Fransızca/ 
Almanca/ İtalyanca/ 
İspanyolca/ Rusça/ 繁體中
文/ 简体中文/ 日本語/ 한국어/ 
İsveççe/ Felemenkçe/ 
Türkçe/ Çekçe/ Portekizce/ 
Tayland dili/ Lehçe/ Fince/ 
Arapça/ Endonezyaca/ 
Hintçe/ Vietnamca

AppsCenter

Bluetooth 
Hoparlör

Duvar kağıdı

Bilgi

Görüntüleme Modu

Işık Kaynağı Modu

Yerel depolama 
alanı kapasitesi

Aygıt Yazılımı 
Sürümü

Bluetooth

Aygıt Yazılımı 
Sürümü

NOT: WiFi/IP/MAC bilgisi bilgi sayfasında görüntülenebilir.
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Teknik Özellik Sayfası
Teknik Özellikler

Yansıtma sistemi DLPTM  0,2” WVGA

Yerel çözünürlük 854x480

Parlaklık 300 LED Lumen

Kontrast Oranı 120000:1

Ekran Rengi 1,07 Milyar Renk

Işık Kaynağı LED

Işık kaynağının ömrü 
(Nor/SuperEco) 30000 saat

Lamba Watt 10W RGB LED

Objektif F=1,7, f=5,5mm

Yansıtma Ofset 100%+/-5% 

Atış Oranı 1,2

Görüntü boyutu 24"-100" 

Atış Mesafesi 38”@1m

Çarpıklık +/- 40° (Dikey)

Optik yakınlaştırma Sabit

Duyulabilir Gürültü (Eko) 25dB

Yerel depolama alanı Toplam 16GB 
(12GB kullanılabilir depolama alanı)

Çözünürlük Desteği VGA'dan(640 x 480) FullHD'ye(1920 x 1080)

HDTV Uyumu 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Yatay Frekans 15h~135kHz

Dikey Tarama Oranı 23~120Hz

Giriş

HDMI / HDCP 1 (HDMI 1.4 / HDCP 1.4)

SD Kartı Mikro SD (32GB'a kadar destekler, SDHC)

USB-C 1 (5V/ 2A)

WiFi 1

Bluetooth 1

Çıkış

Audio çıkışı (3,5mm) 1

Hoparlör 3W Küp x  2

USB tip A (Güç) 1 (5V/ 1A)

Diğerleri

Güç Besleme Voltajı 19,V  3,42A
(Adaptör Girişi 100-240V @ 50/60 Hz)

Güç Tüketimi 45W@100VAC
 Beklemede: <0,5 W

Çalıştırma Sıcaklığı 0~40°C
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Karton Renk

Net Ağırlık 0,75kg 

Ebatlar (WxDxH) ayar 
ayağı ile 146x126x40mm 

Dil
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Tay dili, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, 
İsveççe, Felemenkçe, Lehçe, Çekçe, G. Çince, B. Çince, Japonca, Türkçe, 

Portekizce, Fince, Endonezya, Hintçe, Arapça, Vietnamca, Yunan

Standart Aksesuar 

Güç Kablosu 1

Uzaktan Kumanda 1

QSG 1

USB-C Kablosu 1 (1m)

İsteğe Bağlı Aksesuar 

Garanti Belgesi Evet (sadece belirli bölgeler için)

Taşıma Çantası 1

Özellik Haritası

SuperColor ●

3D Blu-ray ●

3D Hazır     ●

SonicExpert ●

SonicMode ●

360° Eğim Açısı Yansıtması ●

Portre modu ●

Otomatik Dikey Çarpıklık ●

USB Okuyucu ●

Hızlı Güç Açma ●

Hızlı Kapatma ●

Göz Koruması ●

Kablosuz ekran yansıtma ●
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HDMI Desteği Video Zamanlaması

Zamanlama Çözünürlük Yatay frekans 
(KHz)

Dikey frekans 
(Hz)

Noktalı Saat 
Frekansı (MHz)

480i 720(1440) x 480 15,73 59,94 27

480p 720 x 480 31,47 59,94 27

576i 720(1440) x 576 15,63 50 27

576p 720 x 576 31,25 50 27

720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25

720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25

1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25

1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25

1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25

1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25

1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5

1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5
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HDMI PC Zamanlaması Desteği
Çözünürlük Mode Yenileme hızı (Hz) H-frekans(kHz) Saat (MHz)

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469 25,175 

VGA_72 72,809 37,861 31,500 

VGA_75 75,000 37,500 31,500 

VGA_85 85,008 43,269 36,000 

VGA_120 119,518 61,910 52,500

720 x 400 720x400_70 70,087 31,469 28,3221

800 x 600

SVGA_56 56,250 35,156 36,000

SVGA_60 60,317 37,879 40,000 

SVGA_72 72,188 48,077 50,000 

SVGA_75 75,000 46,875 49,500 

SVGA_85 85,061 53,674 56,250 

SVGA_120 119,854 77,425 83,000

1024 x 768

XGA_60 60,004 65,000 65,000 

XGA_70 70,069 75,000 75,000 

XGA_75 75,029 78,750 78,750 

XGA_85 84,997 94,500 94,500 

XGA_120 119,804 137,750 137,750

1152 x 864 1152 x 864_75 75,00 67,500 108,000

1280 x 768

1280 x 768_60 60 47,396 68,25

1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5

1280 x 768_75 74,893 60,289 102,25

1280 x 768_85 84,837 68,633 117,50

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702 83,500

WXGA_75 74,934 62,795 106,500

WXGA_85 84,880 71,554 122,500

1280 x 1024

SXGA_60 60,020 63,981 108,000 

SXGA_75 75,025 79,976 135,000

SXGA_85 85,024 91,146 157,500

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000 108

1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500

1366 x768 1366 x 768_60

1440 x 900

WXGA+_60 60 55,469 88,75

WXGA+_60 59,887 55,935 106,500

WXGA+_75 74,984 70,635 136,75

WXGA+_85 84,842 80,430 157,000

1400X1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750

1600x1200 UXGA 60,000 75,000 162,000
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Çözünürlük Mode Yenileme hızı (Hz) H-frekans(kHz) Saat (MHz)

1680 x 1050 1680x1050_60
59,883 64,674 119,000

59,954 65,290 146,250

1920 x 1200 1920x1200_60 59,950 74,038 154,000

640x480@67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240

832x624@75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280

1024x768@75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000

1152x870@75Hz MAC21 75,06 68,68 100,00

3D Zamanlama Desteği
HDMI/DP 3D (bilgi çerçevesi ile BlueRay3D)

Sinyal  Çözünürlük 
(noktalar)  En Boy Oranı Yenileme Hızı (Hz) Destek

Çerçeve ambalaj
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24 Evet

720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60 Evet

Yan yana
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59,94/60 Evet

Üst ve alt
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24 Evet

720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60 Evet

3D (HDMI/USB C) manuel ayarı

Sinyal  Çözünürlük 
(noktalar)  En Boy Oranı Yenileme Hızı (Hz) Destek

SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120** Evet

XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120** Evet

HD 1280 x 720 16:9 60* / 120** Evet

WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120** Evet

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 60 Evet

Video Sinyali İçin
SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3 / 16:9 60 Hayır

Not:

*  60Hz sinyalleri yan yana, üst ve alt, çerçeve sıralı olarak desteklenir

** 120 Hz sinyalleri yalnızca çerçeve sıralı çerçeve için desteklenir.

*** Video sinyali (SDTV 480i) sadece çerçeve sıralaması için desteklenir 



48

USB-C Zamanlama Desteği

Zamanlama Çözünürlük Yatay frekans 
(KHz) Dikeyfrekans (Hz) Noktalı Saat 

Frekansı (MHz)
480i 720(1440) x 480 15,73 59,94 27

480p 720 x 480 31,47 59,94 27

576i 720 (1440) x 576 15,63 50 27

576p 720 x 576 31,25 50 27

720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25

720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25

1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25

1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25

1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25

1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25

1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5

1080/60P 1920 x 1080 67,5  60 148,5



Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız 
ile temasa geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye www.viewsoniceurope.com/tr/ www.viewsoniceurope.com/tr/
support/call-desk/

service_tr@
viewsoniceurope.com
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Kullanım Kılavuzu EK-1 (Projeksiyon Cihazı)
ORTAM
Sıcaklık:
•	 Çalışma: 5°C ila 35°C arasında 
•	 Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında

Nem (yoğunlaşmayan): 
•	 Çalışma: %20 ila %80 arasında 
•	 Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında 

ViewSonic Desteği
Bilgisayarınızın seri numarasını, satın aldığınız tarihi, yeri ve modelini bu kılavuzda 
belirtilen alana yazmayı unutmayın; satın alma belgesini saklayın. Bizi aramadan 
önce, lütfen soruna neden olan hata mesajını bir yere not edin ve bilgisayarın 
yanında durarak mümkünse açık durumda olmasını sağlayın. Bu öğelerin el altında 
bulunması size daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmamızı sağlayacaktır.
ViewSonic web sitesi www.viewsonic.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın. 
Güncel bilgiler, yardım, sürücüler ve indirilebilir dosyaları içeren destek bölümüne 
bakın.  

Üretici Firma Bilgisi

Firma Adı	 : Viewsonic Corporation
Adres	 : 318 Brea Canyon Road, Walnut, California 91879
Ülke	 : Amerika
TEL	 : (909) 8697976
Web Sitesi	 : www.viewsonic.com

Yerel üretici veya ithalatçı firmalar hakkında iletişim bilgisi

Firma Adı	 : Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş
Adres	 : Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad. No:1 34775 Ümraniye/ İSTANBUL
Ülke	 : Türkiye
TEL	 : +90 850 277 0277 
FAX	 : +90 216 415 2369
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Servis ve Yedek Parça İle İlgili Bilgiler

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Teknik bir talebiniz için bizimle doğrudan konuşmak isterseniz, aşağıdaki numaradan 
bizi arayınız;
Çalışma saatlerimiz: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 (Resmi tatil günlerinde kapalıyız)

Firma Adı	 : KVK Teknik Servis 
Adres	 : Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 
Soğanlık/Kartal - İstanbul 
Tel	 : 0216 451 9890

YEDEK PARÇA
Ürünlerinizin ömrünü uzatmak için ihtiyacınız olan orijinal yedek parçalarının temini 
çok kolay. Bu konuda destek almak ve siparişlerinizi vermek için bize aşağıdaki 
iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

SERVİS
Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki telefon numarası ve adres üzerinden bize 
ulaşabilirsiniz. 

Firma Adı	 : KVK Teknik Servis 
Adres	 : Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 
Soğanlık/Kartal - İstanbul 
Tel	 : 0216 451 9890
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ŞİKAYET VE İTİRAZLAR
Ürününüzün servis süreci ile ilgili her türlü sorununuzda veya yaşanan 
olumsuzluklarını gidermek için daima Müşteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz. Müşteri 
Temsilcilerimiz ivedilikle şikayetinizle ilgileneceklerdir.
 
Bununla beraber yasa gereği şikayetlerinizle ilgili bulunduğuz il veya ilçedeki 
Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•	 �Projeksiyonunuzun Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya 

herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; 
Projeksiyonunuzu paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini 
kullanın. 

•	 �Projeksiyonunuzun kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği 
esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen 
gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler Projeksiyonunuzun garanti 
kapsamının dışındadır. 

Atma Talimatları
Bu elektronik cihazı çöp kutusuna atmayın. Kirliliği en aza indirmek ve çevrenin en 
yüksek derecede korunmasını sağlamak için, lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi için, şu 
adresi ziyaret edin:
http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/recycling-information/

Civa ile ilgili bilgi
LCD/CRT monitör ya da ekran içeren projektörlerde ya da elektronik cihazlarda: Bu 
ürünün içindeki lamba(lar) civa içerebilir ve yerel, devlet ya da federal yasalara göre 
geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, www.eiae.org adresinden 
Electronic Industries Alliance ile temasa geçin. Lambaya özel atma bilgileri için, 
www.lamprecycle.org adresini ziyaret edin.
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KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
•	 �Projeksiyonunuzun tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde 

yapınız. Aksi bir bağlantı şekli Projeksiyonunuzun garanti kapsamı dışına 
çıkmasına neden olabilir. 

•	 �Projeksiyonunuzun üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel 
müdahalede bulunmayın. 

•	 �Projeksiyonunuzun bar kodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine 
dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz 
garanti kapsamı dışına çıkacaktır.

•	 �Projeksiyonunuzun orijinal kutusu, ambalajı dışında ve düzgün olmayan fiziksel 
koşullarda saklanması. 

•	 �Projeksiyonunuzun bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya 
çıkabilecek problemler Projeksiyonunuzun garanti kapsamının dışındadır. 

•	 �Olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik 
arızaları veya kesintileri, yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler 
sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti kapsamının dışındadır.

•	 Projeksiyonunuzun etikette belirtilen güç tipinde çalıştırınız. 
•	 �Tüm bağlantıları Projeksiyonunuzu kapalı (off) durumda iken yapınız 

Projeksiyonunuzu çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı çıkarmaya yada yeni 
bağlantılar yapmaya çalışmayınız. İbraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı 
muhafaza ediniz. Projeksiyonu doğrudan ısıya maruz bırakmayın. 

•	 Projeksiyon içine sıvı dökmeyin. 
•	 Projeksiyonu temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya özen gösteriniz. 
•	 Projeksiyonu doğrudan güneş ışığı altında kalmasını engelleyiniz. 
•	 �Enerji tasarrufu için ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz, daha az 

parlaklık/güç ile daha net görüntü elde edebilmek için, kullandığınız alanın çok 
aydınlık olmamasını sağlayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN 
TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Projeksiyon Cihaz Temizliği
•	 �Projeksiyon kasasını (dış yüzeyini) temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki 

adımları izleyiniz. 
•	 Projeksiyon temizlemeden önce güç kablosunu prizden çıkartın. 
•	 �Projeksiyonu temizlemek için sert kimyasal, güçlü temizleme malzemeleri, sıvı 

yada aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Temiz ve hafif nemli bez ile silebilirsiniz 
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PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN 
YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI 
GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Projeksiyon Periyodik Bakımı
•	 �Projeksiyon periyodik bakım gerektirmemektedir. Projeseksiyon herhangi 

bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat 
kurabilirsiniz 

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
•	 Ürününüzün ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Elektrik gücünün kullanılması
•	 �Bu ürün etikette belirtilen güç türü kullanılarak çalıştırılmaladır. Kullanılan güç 

türünden emin değilseniz, bayinize veya bölgesel elektrik şirketine danışınız.
•	 �Güç kablosuna herhangi bir cismin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü 

insanların kabloyu çiğneyeceği yerlere yerleştirmeyin.
•	 �Bu ürün ile birlikte bir uzatma kablosu kullanılmışsa, uzatma kablosuna takılan 

cihazın toplam amper oranının uzatma kablosu amper değerini aşmadından emin 
olun. Ayrıca duvardaki prize takılan tüm ürünlerin toplam değerlerinin sigarta 
değerini aşmadığından emin olun. 

•	 �Çok fazla aygıt takarak elektrik prizini, kayışı veya yuvay aşırı yüklemeyin. Genel 
sistem yükü şube devre oranının %80'ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılmışsa, 
yük güç kayışının giriş oranının %80'ini aşmamalıdır. 

•	 �Bu ürünün AC adaptörü üç telli topraklanan fiş ile birlikte verilmiştir. Fiş sadece 
topraklanan elektrik prizine takılabilir. AC adaptör fişini takmadan önce elektrik 
prizinin doğru topraklandığından emin olun. Fişi topraklanmayan elektrik prizine 
takmayın. Ayrıntılar için elektrik teknisyeniniz ile temasa geçin.

Uyarı! Topraklama pimi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan elektrik prizi 
kullanılması elektrik çarpması ve/ veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

Not: Ayrıca topraklama pimi bu ürünün performansı ile etkileşebilecek olan ve 
yakındaki diğer elektrikli aygıtların çıkardığı beklenmeyen gürültülere karşı iyi bir 
koruma sağlar.

•	 �Sistem 100 - 120 ya da 220 - 240 V AC gibi çeşitli voltaj aralıklarında çalıştırılabilir. 
Sistemle birlikte verilen elektrik kablosu, sistemin satın alındığı ülke/bölgede 
kullanılan gereksinimleri karşılar. Diğer ülkelerde/bölgelerde kullanılan 
elektrik kabloları, ilgili ülke/bölge için gereksinimleri karşılar. Elektrik kablosu 
gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili bir satıcı ya da servis sağlayıcı ile 
görüşün.
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TÜKETİCİ HAKLARI
Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi
1.	 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) �Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak   

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) �İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik 

haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

2.	 �Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları 
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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