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Dékujeme vam, ze jste zvolili znacku ViewSonic®

Spole¢nost ViewSonic® je prednisvétovy dodavatel zobrazovacich feseni, jehoz snahou
je prekonavat svétova ocekavani od technologické evoluce, inovace a jednoduchosti.
Spole¢nost ViewSonic® véri, ze jeji produkty budou mit pozitivni dopad na svét. Jsme
presvédceni, Zze produkt znacky ViewSonic®, ktery jste si vybrali, vdm bude dobre
slouzit.

Jesté jednou dékujeme za volbu znacky ViewSonic®!



Bezpecnostni opatreni

NezZ zaCnete pouzivat toto zafizeni, prectéte si nasledujici Bezpecnostni zasady.

Tuto uzivatelskou prirucku uchovavejte na bezpecném misté pro pozdé;si pouziti.
Prectéte si veskerd varovani a postupujte podle pokynd.

Zarizeni nepouzivejte pobliz vody. Aby se snizilo riziko poZzaru nebo urazu
elektrickym proudem, nevystavujte zarizeni vihku.

V zddném pripadé nedemontujte zadni kryt. Tento monitor obsahuje soucastky
pod vysokym napétim. Pokud byste se jich dotkli, mohly byste se vdzné zranit.

Zatizeni nevystavujte pfimému slunecnimu zafizeni nebo jinym zdrojam trvalého
tepla.

Zatizeni neinstalujte v blizkosti zdrojU tepla (radiadtory, primotopy, spordky apod.)
nebo jinych zafizeni (véetné zesilovacll), které mohou vytvaret teplotu zafizeni na
nebezpecnou Uroven.

Vnéjsi povrch zarizeni Cistéte mékkym a suchym hadrikem. Dalsi informace
najdete v ¢asti ,Udrzba“.

Pfi premistovani zarizeni postupujte opatrné, aby nedoslo k jeho padu nebo
narazu.

Zarizeni neumistujte na nerovnou nebo nestabilni plochu. Zafizeni by mohlo
spadnout a zpusobit zranéni nebo zavadu.

Na zafizeni ani spojovaci kabely neumistujte Zadné tézké predméty.

Pokud zjistite kour, neobvykly hluk nebo zvlastni zapach, zafizeni ihned vypnéte a
kontaktujte svého prodejce nebo spolecnost ViewSonic®. Dalsi pouzivani zarizeni
je nebezpecné.

Tento monitor s LED podsvicenim je urcen pro obecné kancelarské poufZiti.

Nepokousejte se obchazet bezpecnostni prvky polarizované nebo uzemnéné
elektrické zastrcky. Polarizovana zastrcka je opatrena jednim SirSim a jednim
uzsim kolikem. Uzemnéna elektricka zastrcka je opatrena dvéma koliky a
objimkou pro zasunuti uzemmovaciho koliku zasuvky. Siroky kolik a objimka
chrani vasi bezpecnost. Pokud zastrcka neodpovida vasi zasuvce, pouzijte
adaptér a nepokousejte se zasunout zastrcku do zasuvky silou.

P¥i pfipojovani k elektrické zasuvce NEODSTRANUJTE uzemnovaci kolik. Zajistéte,
aby uzemnovaci koliky nebyly v ZADNEM PRIPADE ODSTRANENY.

Nestoupejte ani nesvirejte napdjeci kabel zejména v okoli zastrcky a mist, kde
kabel vystupuje ze zafizeni. Napajeci zasuvka s musi nachazet v blizkosti zafizeni
a musi byt snadno pfistupna.



Pouzivejte pouze doplriky specifikované vyrobcem.
Pfi presouvani voziku zabrante nebezpeci prevraceni voziku se zarizenim a
zranéni.

Pokud zafizeni neni delSi dobu pouzivano, odpojte kabel z elektrické zasuvky.

Zarizeni umistéte na dobre vétraném misté. Na zarizeni neumistujte zadné
predméty, které by mohly zabranit odvadéni tepla.

X

= 10 cm

N/ Neisan
o

e VSechny opravy svérte kvalifikovanym servisnim technikm. Dojde-li k jakémukoli
poskozeni zafizeni, je tfeba jej opravit. Mezi priklady poskozeni patfi:

» pokud je poskozen napajeci kabel nebo zastrcka

» pokud do zafizeni vnikla tekutina nebo cizi predméty

» pokud bylo zatizeni vystaveno vlhkosti

» pokud zafizeni nefunguje normalné nebo doslo k jeho padu
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Uvod
Obsah baleni

Kabel HDMI (3 m) Napadjeci kabel Kabel USB (3 m) Dalkovy ovladac
0 & o S8
a- - 7 P @
4 x Sroub webové
. Deska webové kamery .
2 x baterie AAA kamery (2 X M4 x 6 mm, 2 x Adaptér RS-232
M3 x 6 mm)

ViewSonic 484

R R Cr &

4 x Sroub pro montaz
5 x svorka 2 x dotykové pero na sténu Prohlaseni o shodé
(4 x M8 x 25 mm)

Struéna pfrirucka

POZNAMKA: Napdjeci kabel a kabely videa dodané s vasim zafizenim se
mohou liSit podle vasi zemé. Dalsi informace vam poskytne mistni
prodejce.
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Technické udaje nasténného drzaku (VESA)

POZNAMKA: Pf¥iinstalaci ndsténného drzaku nebo drzaku pro mobilni monta:
postupujte podle pokynU v instala¢ni pfirucce pro montaz na
sténu. Pokud pfipevnujete drzdk do jinych stavebnich materidlq,
obratte se na svého nejblizsiho prodejce.

IFP5550-5
B |
L o
|

Specifikace VESA
(A xB)

IFP5550-5 - 55” 400 x 200 mm M8 x 25 mm 4

Standardni Sroub (C x D) Mnoizstvi

POZNAMKA: NepouZivejte $rouby, které jsou deldi nez standardni rozméry,
protoze by mohly poskodit vnitrek displeje.
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IFP6550-5

Specifikace VESA
(A x B)
IFP6550-5 - 65” 600 x 400 mm M8 x 25 mm 4

Standardni Sroub (C x D) Mnozstvi

POZNAMKA: NepouZivejte $rouby, které jsou deldi nez standardni rozméry,
protoze by mohly poskodit vnitrek displeje.
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IFP7550-5

TOE
R

Specifikace VESA
(A xB)
IFP7550-5 - 75” 800 x 400 mm M8 x 25 mm 4

Standardni Sroub (C x D) Mnozstvi

POZNAMKA: NepouZivejte $rouby, které jsou deldi neZ standardni rozméry,
protoze by mohly poskodit vnitrek displeje.
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IFP8650-5

Specifikace VESA
(A x B)
IFP8650-5 - 86” 800 x 600 mm M8 x 25 mm 4

Standardni Sroub (C x D) Mnoizstvi

POZNAMKA: NepouZivejte $rouby, které jsou deldi nez standardni rozméry,
protoze by mohly poskodit vnitrek displeje.
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Popis produktu
IFP5550-5

Predni panel

Ovladaci panel a vstupy/
vystupy na predni strané

Zadni panel
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IFP6550-5

Predni panel

Ovladaci panel a vstupy/
vystupy na predni strané

Zadni panel
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IFP7550-5

Predni panel

|
Ovladaci panel a vstupy/
vystupy na predni strané

Zadni panel
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IFP8650-5

Predni panel

Ovladaci panel a vstupy/
vystupy na predni strané

Zadni panel

18



Ovladaci panel a vstupy/vystupy na predni strané

oO@

usB

usB

01826 @@@@Q ® ©

J

Cislo Polozka

Popis

1 (o) Ambient light sensor (Snimac okolniho svétla):
2 O Pfijimac dalkového ovladani
e Stisknutim zapnete zafizeni
3 @ e Stisknutim vypnete/zapnete pouze podsviceni displeje

e Stisknutim a podrzenim zafizeni vypnete

4 Pfechod na hlavni obrazovku
5 Navrat na predchozi obrazovku
e Otevreni nabidky Settings (Nastaveni)
6 e Stisknutim a podrzenim na tfi (3) sekundy aktivujete
zmrazeni obrazu
7 Snizeni hlasitosti
8 Zvyseni hlasitosti

e Vstup USBtyp A
e SlouzZi k pfipojeni zafizeni USB, jako jsou pevné disky,
klavesnice, mys atd.

19
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Cislo Polozka Popis
Vystup dotykového signalu do externiho pocitace.
1 TOUCH 1 POZNAMKA: Paruje se s HDMI 1 a 2.
e Vstup s vysokym rozliSenim
2 HDMI 1/2/3 . |.3.rIF1)0Jte k poutafl s v,ystupem HDMI, set-top boxu nebo
jinému video zafizeni
POZNAMKA: Vstupy HDMI 1 podporuji HDMI CEC.
3 TOUCH 2 Vystup dotykoveholsgnalu do externiho pocitace.
POZNAMKA: Paruje se s HDMI 3.
e Poskytuje napdjeni maximalné 65 W
4 USB Typ C e DP 1.2 s ndvratem USB 2.0
e 10M/100M Ethernet
e Vstup USBtyp A
5 USB typ A e SlouZi k pfipojeni zatizeni USB, jako jsou pevné disky,
klavesnice, mys atd.
6 SPDIF Vystup SPDIF
Vystup HDMI SlouZi k rozsifeni obsahu na dalsi zobrazovaci zafizeni.
ZVUKOVY VYSTUP | Zvukovy vystup na externi reproduktor
» e Sitové rozhrani RJ45 (10M/100M/1G)
9 Sit LAN _ _
® Pro ViewBoard a Slot-in PC
e Sériové rozhrani
10 RS-232 . .
* Pro prenos dat mezi zafizenimi
11 ACIN Vstup stfidavého napajeni.
12 Vypinac¢ napajeni | Zapnuti/vypnuti napajeni

20




Dalkovy ovladac

27

DISPLAY P.MODE FREEZE

‘ INPUT‘ ‘ ASPECT

ALT TAB DESKTOP

| (EnTER) | D> |

v ) D.SETUP

(" ESCIEXIT ‘

ViewSonic
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Cislo Polozka Popis
1 Q) Zapnuti/vypnuti
2 &k Ztlumeni / zruseni ztlumeni zvuku
3 SPANEK ReZim spanku
4 DISPLAY | et skt vetupm gt
P.MODE Prazdna obrazovka
FREEZE Zmrazeni obrazu
7 Ciselna tlacitka
8 ALT;TAB Slot-in PC, mezernik, Alt+Tab
9 ALT+F Slot-in PC, zavfeni okna programu
co
10 ZADAT Vybér vstupniho zdroje
11 ASPECT Navrat do hlavniho rozhrani slot-in systému
12 NABIDKA | nabicky dotskového nastvent
13 Cervend/ALT Zachyceni obrazu
14 Zelena/TAB PC", klavesa [Tab]
15 Zlutd/DESKTOP | Slot-in PC, pfechod na plochu
16 Modra/<x] PC’, kldvesa [Backspace]
17 START/D.MENU PC', kldvesa [Windows]
18 &/DTITLE PC', klavesa [Nabidkal]
19 &/D.USB Nastaveni softwaru pro psani
20 EPG/BACK Tlacitko pro navrat
21 A /V /4/P» |Posunnahoru, dold, doleva a doprava
22 POTVRDIT Potvrzeni vybéru/stavu
23 ESC/EXIT/ Tlacitko pro zavreni dialogovych oken
D.SETUP
24 CH.+/PGUP/CH.-/ | CH+: PC, predchozi stranka
PGDN CH-: PC, dalsi stranka
25 VOL+/VOL- Zvyseni/snizeni hlasitosti
26 FAV/SPACE PC", klavesa [mezernik]
27 F1-F12 PC, funk¢ni klavesy F1-F12

T Funkeni tlagitka pro pocitac nejsou k dispozici bez Slot-in PC.

22




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Pokyny pro vloZeni baterii do dalkového ovladace:
1. Sejméte kryt na zadni strané dalkového ovladani.

2. Vlozte dve baterie ,AAA" tak, aby se symbol ,+“ na baterii shodoval se symbolem
,+“ na sloupku baterie.

3. Nasadte kryt tak, Ze jej zarovnate s otvorem na dalkovém ovladaci a zaklapnete
zapadku.

Y
Y%

———— — — — — — - ———— — — — — — -

VAROVANI: PFi vyméné baterii za nespravny typ hrozi nebezpeéi vybuchu.

POZNAMKA:
e Doporucuje se nekombinovat rizné typy baterii.

e Staré baterie vzdy zlikvidujte ekologickym zplsobem. Dalsi informace o
bezpecéné likvidaci baterii ziskate u mistnich arada.
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Dosah prijimace dalkového ovladani

Zde je zobrazen pracovni rozsah dalkového ovlddani. Uginny dosah je 8 metrd, 30°
stupnill doleva a doprava. Zajistéte, aby nic nebrdnilo signalu dalkového ovladace do
prijimace.

'ViewSonic 00 OOOOO = mm
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Pouzivani gest
Dotykova gesta umoznuji uzivateli pouzivat predem urcené prikazy bez pouziti
kldvesnice nebo mysi. Pomoci gest na ViewBoard mUzZe uzivatel vybirat/rusit vybér

objektd, ménit umisténi objektu, pristupovat k nastaveni, mazat digitalni inkoust a
mnoho dalSiho.

Vybér a zruseni vybéru objektu (kliknuti)
Stisknutim a uvolnénim ViewBoard
vyberte/zruste vybér moznosti nebo

objektd. Je to jako jedno standardni
kliknuti levym tladitkem mysi.

Zobrazeni nabidky moznosti (kliknuti pravym tlacitkem)

Stisknéte a podrzte ViewBoard prstem.
Je to jako jedno standardni kliknuti
pravym tlacitkem mysi.

Dvojklik

Rychle dvakrat stisknéte a uvolnéte na
stejném misté na ViewBoard. Je to jako
dvojité standardni levé kliknuti mysi.

25



Presouvani objektu

Stisknéte a podrzte objekt na
ViewBoard a pomalu jej pretahnéte
prstem na pozadované misto.

Mazani digitalniho inkoustu

Na ViewBoard pouzijte natazenou ruku,
dlan nebo pést a pohybujte rukou po
oblasti, kterou chcete vymazat.

Tah nahoru pro obecna nastaveni

Tahem nahoru ze spodni ¢asti displeje
ViewBoard oteviete obecnd nastaveni.

26
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Pripojeni
Pripojeni externich zarizeni a dotykové pripojeni
4 )

> Kabel Type C
= I B

nebo

Kabel USB

i
[

B
]

Kabel HDMI

o
.

Pocitac

Vase externi zafizeni Ize pfipojit nasledujicimi zpUsoby:
Pfipojeni Type C

Pripojeni pres rozhrani Type C:
Pripojte kabel Type C z externiho zafizeni k portu Type C na zafizeni ViewBoard.

Pripojeni HDMI
Pokyny pro pfipojeni pres HDMI:

1. Pfipojte kabel HDMI z externiho zafizeni k portu HDMI 1/2/3 na zafizeni
ViewBoard.

2. Pripojte kabel USB k externimu zafizeni z portu TOUCH na zafizeni ViewBoard.

POZNAMKA: Port TOUCH 1 je uréen pro porty HDMI 1 a HDMI 2. Port TOUCH 2
je uren pro port HDMI 3.
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Pripojeni RS-232

s A 0
Kabel sériového portu
(&
RS-232 %%ﬂé&%@&\
\ j \ Potitat /

Kdyz propojite monitor s externim pocitacem pomoci kabelu sériového portu RS-
232, Ize ovladat nékteré funkce dalkové z pocitace, v€etné zapnuti/vypnuti napajeni,
nastaveni hlasitosti, vybéru vstupu, jasu a dalSich.
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USB a sitova prFipojeni

K zafizeni ViewBoard Ize snadno pfipojovat rlizna zafizeni USB a dalsi periférie,

podobné jako u kazdého pocitace.

Periférie USB

Pripojte kabel zarizeni USB k portu USB.

-
—

UsB

-

~

J

USB kabel

Sitové a modemové kabely

Pripojte sitovy kabel k portu LAN.

)
o
=

E 1

Sitovy kabel
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Pripojeni prehravace médii

=

HDMI IN e
3 &
DVD

IWaH

T &=

Kabel HDMI

Pokyny pro pfipojeni k prehravaci médii:

1. Pripojte kabel HDMI k portu HDMI IN na zarizeni ViewBoard a k perifernimu
zarizeni.

2. Pfipojte napajeci kabel zafizeni ViewBoard k elektrické zasuvce a zapnéte vypinac.

3. Zapnéte obrazovku stisknutim tlac¢itka napajeni ) na pravé strané zarizeni
ViewBoard.

4. Stisknéte tlacitko INPUT na dalkovém ovladaci a prepnéte na vstupni zdroj
,HDMI"“.
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Pripojeni SPDIF

(@) @)

() @
O..=H=

Vykonovy zesilovad/stereofonni zafizeni

Opticky kabel I’:]:D:

Pokyny pro pfipojeni k externimu zvukovému systému:

1. Pripojte opticky kabel z portu SPDIF k optickému konektoru zvukového systému.

2. Pfipojte napajeci kabel zafizeni ViewBoard k elektrické zasuvce a zapnéte vypinac
na zadnim panelu.

3. Zapnéte obrazovku stisknutim tlac¢itka napajeni ) na pravé strané zafizeni
ViewBoard.
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Pripojeni vystupu videa

HDMI OUT

K Projektor /

Pokyny pro zajisténi vystupu videa prostrednictvim zobrazovaciho zarizeni:

1. Pripojte kabel HDMI k portu HDMI IN vaseho zobrazovaciho zafizeni a druhy
konec k portu HDMI OUT na zafizeni ViewBoard.

2. Pripojte napajeci kabel zarizeni ViewBoard k elektrické zasuvce a zapnéte vypinac.

3. Zapnéte obrazovku stisknutim tlac¢itka napajeni ) na pravé strané zafizeni
ViewBoard.
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Pouzivani zarizeni ViewBoard

Zapnuti/vypnuti zafizeni ViewBoard

1. Ujistéte se, Ze je napajeci kabel pripojen, zapojen do zasuvky a Ze je vypinac v
poloze ,,Zapnuto”.

0

I

o -—= :r

33se:
®

Vstup pro napajeni a vypinac se
nachazeji na spodni strané zafizeni.

2. Stisknutim tlacitka napajeni ) zapnéte zafizeni ViewBoard.

3. Chcete-li zafizeni ViewBoard vypnout, stisknéte a podrzte tlacitko napajeni Q.
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Nastaveni pri prvnim spusténi
PFi prvnim zapnuti zafizeni ViewBoard se spusti prlvodce Uvodnim nastavenim.

1. Vyberte vas jazyk.

Welcome

Select your language and tap "Next".

DeutscH®

English

Espafiol

2. Nastavte a ovérte pripojeni k siti LAN:

Ethernet

To verify LAN connected and then tap "Next".
Ethernet
Local Network Setting
® DpHCcP

O  staticlP
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3. Vyberte své ¢asové pasmo a nastavte datum a ¢as:

Date & Time

Select the appropriate time zone to set the date
and time and then tap "Next".

Date & Time

Use network-provided time

Select time zone
GMT+00:00 Greenwich Mean Time

Use 24-hour format

1:00 PM

4. \/yberte preferovany rezim systému:

Mode

Select the system mode.

@ Normal mode
O Secured Mode(Remove viewboard screen sharing Apps)

O Disable ViewBoard 0S

5. Prijméte nebo odmitnéte podminky ochrany soukromi a autorskych prav.

Privacy and Copyright Protection
Select whether to agree with Privacy and
Copyright Protection Terms
Privacy and Copyright Protection

Last modified: March 12, 2020

Welcome to ViewBoard

ViewSonic's Privacy Policy explain how we treat your personal data and protect your privacy
‘when you use our ViewBoard (the “Software®). By installing or using our Software, you agree that
our Software can collect, use and transmit such data to ViewSonic and ViewSonic can collect, use
and such data as follows in accordance with our Privacy policy and this Terms of Use.
of from you via the Software:
1.0nline identifiers such as IP addresses and MAC Address.

2.User's usage behavior under the software, such as the functions used, the
configuration of the app when utiizing our Service, the time and date of your use of
the Service, and other statistics.
If you choose not to provide the Privacy and Copyright Protection information, we would still be
able to provide the Software or respond to your inquiries but not collect any personal data.

O Decline O Accept
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vLauncher - ptizplsobitelnd uvitaci obrazovka

ViewBoard 121 au

Better Learning Within Reach Wednesday 03-29-2023

Zprava vLauncher

Klepnutim na vLauncher Title (Nazev) a Subtitle (Titulek) Ize tyto polozky
prizpUsobit.

ViewBoard %

Interaction at your fingertips

W

A LT o edit the it

2. Set password for Secuvi

Kromé toho Ize klepnutim na Set Password (Nastavit heslo) nastavit heslo.

Edit vLauncher message

Title

ViewBoard

Subtitle

Interaction at your fingertips

Set password
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Aplikace

Na uvitaci obrazovce najdete nainstalované aplikace. Chcete-li zobrazit vSechny
aplikace, klepnéte na Sipku dola.

Top +o show Al apps

Chcete-li skryt zasuvku aplikaci, klepnéte na Sipku dolt.

Tap 40 hide Al apps

Chcete-li pridat zastupce do aplikace, klepnéte na ikonu, podrzte ji a pretahnéte
nahoru.

ﬁ? x Dy up 40 Ad App
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Chcete-li odstranit zastupce aplikace, klepnéte na ikonu, podrzte ji a pretdhnéte
ikonu dol(.
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Panel nastrojui

Spoustéci ikony panelu ndstrojd jsou na okraji ViewBoard Launcher a poskytuji
pFistup k vasim nastrojam.

ViewBoard 121 am

Better Learning Within Reach Wednesday 03-29-2023

Folders ~ myViewBoard m:
Whiteboard

Browser Chromium  Cloud Drive Foldes : Miracast

ERESY

ard myViewBoard myViewBoard PIP Record ScreenLock

Pokyny pro spusténi nastroje:
1. Klepnéte na spoustéci ikonu panelu ndstroja.

2. Klepnéte na ikonu poZzadovaného nastroje.

ViewRoard s.osam

" cter Learning Within Reach Wednesday 03-29-2023

Folders ~ myViewBoard

Whiteboard

- d

myViewBoard myViewBoard myViewBoar
Display Manager  Whiteboard

POZNAMKA: Ve vychozim nastaveni je panel nastroji k dispozici pro véechny
vstupni zdroje; uzivatelé vSsak mohou prejit na: Settings
(Nastaveni) > Preferences (Predvolby) > Toolbar settings
(Nastaveni panelu nastroju) a zvolit tyto moznosti: (1) zobrazit
bocni panel ndstrojd, (2) skryt boéni panel nastroju, (3) vypnout
pro vSechny zdroje pfipojené ke vstupnim portim.
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lkona Popis

3 Vratte se na predchozi obrazovku ovladani.
. POZNAMKA: Pouze pro zdroj integrovaného prehravace.
Zpet
Vratte se na domovskou obrazovku integrovaného prehravace.
Hlavni
stranka
@0
as Zobrazi vsechny nainstalované aplikace.
Aplikace
Spusti software tabule.
Tabule
@ Zaznam, prohliZzeni a uklddani obsahu na obrazovce.
Zaznamenat
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lkona Popis

Pristup k moznostem pera, zvyraznovace, vymazani a ulozeni.

s, N il N

Pero Zvyraznovac Guma Zpét
c 1] A X
Znovu Vymazat UloZzit Konec

Pero
K prekryti libovolného vstupniho zdroje pfidejte ¢erny, bily, Zluty,
oranzovy, Cerveny, razovy, zeleny nebo modry inkoust.
POZNAMKA: Vychozi nastaveni pera podporuje a7 10bodovy zapis.

Zvyraziiovac
Oznacte a zvyraznéte zlutym, Sedym, zlatym, oranzovym, ¢ervenym,
razovym, zelenym nebo modrym inkoustem.
/ POZNAMKA: Vychozi nastaveni zvyrazfiovace podporuje a?
10bodové znaceni.

Kreslit
Guma

Selektivné odstrante digitalni inkoust z obrazovky.

v

Zpet
Vrati predchozi akci zpét.

Znovu
Znovu provede predchozi akci.

Vymazat
Vymaze veskery digitalni inkoust na obrazovce.

UlozZit
UloZi obraz na obrazovce a veskeré pozndamky.

Konec

Zavie nastroj pro kresleni.
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lkona Popis

Zobrazi dalsi aplikaci na panelu ndstroju ViewBoard.

Zmrazeni Zachyceni Skr't/
achycen Air Class ¥

Reflek C ¢
obrazu eflektor  Stopky  Casovac obrazu zobrazit

Zmrazeni obrazu

Prevede aktudlné zobrazeny obsah na staticky obrazek; pak mizete
priblizit, oddalit, vratit se na celou obrazovku a ukondit.

X Q g X

Priblizit 0Oddalit Cela obrazovka Konec

Reflektor «

Zvyrazni oblast obsahu ostfeni. Klepnutim na ikonu Nastaveni
upravite velikost reflektoru a efekt alfa michani.

Dalsi
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lkona Popis

Dalsi

Stopky ‘
Klepnutim na Start (Spustit) zapnete stopky.

Stopky lze kdykoli pozastavit, obnovit, rozdélit nebo resetovat

00:00:00

START

00:17.52

T D
00:03.15

00:03.80
00:08.12

)4 v CaS
Casovac .
Spusti odpocitavani s volitelnym nastavenim budiku. Klepnutim a

prejetim upravte Ciselné hodnoty, poté kliknéte na Start (Spustit).

00:01:45

00:01:53

PAUSE RESET
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lkona Popis

Zachyceni obrazu s

Poridi snimek aktualni obrazovky.
M Air Class ﬁ
Dalsi Interaktivni nastroj pro vyuku.

Skryt/zobrazit |¢= (4a

Skryje nebo zobrazi spoustéci ikony panelu nastroja.

. Otevie Obecna nastaveni.

Nastaveni
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Nabidka na obrazovce (OSD)

Nabidka OSD poskytuje pristup k obecnym nastavenim a nastavenim vstupd.

< Back

General

ViewBoard ma dvé moznosti pro otevreni nabidky OSD:

Moznost 1
Dlouhym stisknutim kdekoli na pozadi vLauncher.

Lorg) press nr~NWheve 40 get in Settings

Moznost 2
Stisknutim tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci.

ALT+TAB ALT+F4

(=) Lo [

‘INPUT ‘ ‘ ASPECT ‘ ’ MENU ‘

TAB DESKTOP




General Settings (Obecna nastaveni)

Volume
General -

Backlight
Input
npu @

. Manual

Adjust the backlight manually.

. Auto

Auto brightness adjusts the screen backlight
depending on light conditions

Eye Care @

Bluelight reduction and warmer colors lessen visual fatigue
during extended use.

. Manual

Backlight Adjust the backlight manually.

EyeCare @

Bluelight reduction and warmer colors lessen visual fatigue

g S
@ P . Auto during extended use.

Auto brightness adjusts the screen backlight
depending on light conditions

Nastaveni podsviceni a zapnuti/vypnuti funkci automatického jasu a Eye Care:

1. Stisknutim tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci nebo stisknutim a podrzenim
pozadi vLauncher a stisknutim General (Obecné) na obrazovce (podle potreby)
zobrazite nabidku General Settings (Obecna nastaveni).

2. PretaZzenim posuvniku jasu upravte hodnotu podsviceni a/nebo klepnutim na On
(Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) funkci zapnéte/vypnéte.

3. Operaci mUzete ukoncit stisknutim EPG/BACK na dalkovém ovladaci nebo
stisknutim prazdného mista mimo nabidku.

Volume
o — o
Pokyny pro nastaveni hlasitosti:

1. Stisknutim tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci nebo stisknutim a podrzenim
pozadi vLauncher a stisknutim General (Obecné) na obrazovce (podle potreby)
zobrazite nabidku General Settings (Obecna nastaveni).

2. Pretazenim posuvniku hlasitosti pfimo upravte hodnotu.

3. Stisknutim «& (Ztlumit) na dalkovém ovladaci zapnete nebo vypnete funkci
ztlumeni zvuku.

4. Operaci mUzete ukoncit stisknutim EPG/BACK na dalkovém ovladaci nebo
stisknutim prazdného mista mimo nabidku.
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Input Settings (Nastaveni vstupu)

< Back

ViewBoard o

General

Pokyny pro vybér zdroje vstupu:

1. Stisknutim tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci, stisknutim tlacitka nastaveni
@ na prednim panelu nebo stisknutim ikony nastaveni (% na panelu ndstroj
zobrazte nabidku Input Settings (Nastaveni vstupu).

2. Stisknutim V/A/<4/P miZete vybrat poZadovany vstupni zdroj.
POZNAMKA: Zdroj z pocitace se zobrazi, pouze pokud je pfipojen slot-in
pocitac.
3. Stisknéte ENTER na dalkovém ovladaci nebo klepnéte na vstupni zdro;j.

4. Operaci mUzete ukoncit stisknutim EPG/BACK na dalkovém ovladaci nebo
stisknutim prazdného mista mimo nabidku.

POZNAMKA: Chcete-li upravit nastaveni zdroje vstupu, stisknéte ikonu
nastaveni vedle zvyraznéného zdroje vstupu.

ViewBoard ) o
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Settings (Nastaveni) — HDMI & Type C Input Source (Vstupni
zdroj HDMI a Type C)

Stisknutim tlac¢itka MENU na dalkovém ovladaci nebo vybérem ikony nastaveni
vedle zdroje vstupu v ¢asti Input Settings (Nastaveni vstupu) oteviete nabidku

Settings (Nastaveni). Nabidka Settings (Nastaveni) obsahuje: Audio (Zvuk), Screen
(Obrazovka) a Display (Zobrazeni).

Audio Settings (Nastaveni zvuku)

>

/ & General Settings

Settings

Audio Mode
[
@ stendard @ Mesting @ Class @ Custom

+ +
o (‘ (/‘ T 1
- + - + | |

Volume Balance Bass Treble
27 2 ) 0

1. Stisknéte tlacitko ¥ na dalkovém ovladaci a vyberte nabidku Audio (Zvuk).

2. Stisknutim ¥/ A /<4/P na dilkovém ovladadi nebo pfimym dotykem vyberte
moznost.

3. Upravte hlasitost, hloubky, vysky a vyvazeni pfimo dotykem a Upravou kazdé
hodnoty nebo stisknutim ENTER na dalkovém ovladaci.

4. Chcete-li ztlumit zvuk nebo ztlumeni zrusit, stisknéte pfimo polozku Mute
(Ztlumit) nebo stisknéte «k (Ztlumit) na dalkovém ovladadi.

5. Operaci mlzete ukoncit stisknutim EPG/BACK na dalkovém ovladaci nebo
stisknutim prazdného mista mimo nabidku.
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Screen Settings (Nastaveni obrazovky)

< General setting

Settings

1. Stisknéte tlacitko ¥ na dalkovém ovladadi a vyberte nabidku Screen (Obrazovka).

2. Stisknutim V¥ /A /<4/P na dilkovém ovladadi nebo pfimym dotykem vyberte
moznost.

3. Upravte nastaveni pfimym stisknutim jednotlivych hodnot nebo stisknutim
ENTER na dalkovém ovladaci.

4. Operaci mUzete ukondit stisknutim EPG/BACK na dalkovém ovladaci nebo
stisknutim prazdného mista mimo nabidku.
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Display Settings (Nastaveni zobrazeni)

>

/ & General Settings

Settings

Audio Mode

@ stnidard Q) Mesting @ Class @ Custom

Screen N
Brightness50  — s

Contrast 50
Display Hue 50

Sharpness 50

Color temperature

@ stendard Q Cod @ Warm

Bluelight Filter —— e j)

=

(s

. Stisknéte tlacitko ¥ na dalkovém ovladaci a vyberte nabidku Display (Zobrazeni).

. Stisknutim V¥ /A /<4/P na dilkovém ovladadi nebo pfimym dotykem vyberte
moznost.

. Upravte jas, kontrast, odstin a ostrost primo dotykem a Upravou kazdé hodnoty
nebo pomoci dalkového ovladace stisknutim ENTER.

. Pretazenim posuvniku modrého svétla pfimo upravte hodnotu modrého svétla.

Bluelight Filter — — e | +

. Operaci muzete ukoncit stisknutim EPG/BACK na dalkovém ovladaci nebo
stisknutim prazdného mista mimo nabidku.
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Filtr tlumeni modrého svétla a zdravé oci

Filtr modrého svétla blokuje modré svétlo s vysokou energii pro pohodInéjsi
sledovani.

Mode

Audio

o Standard @ Bright @ soft @ cCustom

Screen = +

- +
Display - +

- +

Color temperature

@ standard @ cod @ wam Q Fitter

Bluelight Filter 0 -8 +

-

POZNAMKA: Pro splnéni certifikace TUV Rheinland pro omezeni modré svétlo
musi byt nastaveni zobrazeni:

e Mode (Rezim): Standard (Standardni) (Brightness (Jas) a Contrast
(Kontrast) jsou 50)

e Color Temperature (Teplota barev): Filtrovat
e Blue light Filter (Fitr modrého svétla): 0

Vypocty prestavek

Pri dlouhodobém sledovani monitoru doporucujeme délat pravidelné prestavky.
Doporucujeme provadét kratké, alespon 10minutové, prestavky po jedné (1) hodiné
nepretrzitého sledovani.

Obecné je vhodnéjsi délat kratsSi a Castéjsi prestavky nez delSi a méné cCasté.

Unava zraku (pravidlo 20-20-20)

Chcete-li snizit riziko Unavy oci neustalym pohledem na obrazovku, divejte se od
obrazovky alespon kazdych 20 minut a divejte se na vzdaleny pfedmét (nejméné 20
stop) po dobu alespon 20 sekund.

Sledovani vzdalenych objekt(

Béhem prestavek mohou uzivatelé dale omezit namahani zraku a vysouseni tim, ze
se zahledi na vzdalené objekty po dobu 10-15 sekund, a poté po dobu 10-15 sekund
hledi na néco zblizka. Opakujte to az 10krat. Toto cviceni snizuje riziko zablokovani
zaostreni vasich ocCi po delSi praci s pocitacem.
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Procvicovani oci a krku
Procvicovani oCi

Procvicovani oci mlzZe prispét k minimalizovani Unavy zraku. Pomalu otdcejte o¢ima
doleva, doprava, nahoru a dold. Podle potieby opakujte.

Cviceni pro oCi

(® | (e (€
I L]
(@ | (© | (&

(1) UdrZujte télo a hlavu ve (2) Pomalu pohybujte (3) Pohybujte o¢ima a
vzpiimené poloze. oc¢ima doleva a doprava, divejte se na objekty
Pohybujte o¢ima nahoru,  abyste se divali na objekty vpravo nahore a potom
abyste se podivali na strop, na obou strandch. dole vpravo.

a poté doll, abyste se Opakujte pro horni a dolni
podivali na podlahu smér.

Procvicovani krku

Procvicovani krku mlzZe rovnéz prispét k minimalizovani Unavy zraku. Uvolnéte paze
a nechte je viset podél bok(, mirné se ohnéte dopredu a protahnéte krk, otacejte
hlavou doprava a doleva. Podle potfeby opakuijte.
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Nastaveni — integrovany prehravac

Kdyz zafizeni ViewBoard pouziva jako vstupni zdroj integrovany prehravac,
stisknutim MENU na dalkovém ovladaci nebo klepnutim na ikonu nastaveni vedle
vstupniho zdroje v nabidce OSD otevrete nabidku Settings (Nastaveni).

Network & Internet (Sit a internet)

Zkontrolujte aktudlni stav pfipojeni k siti, nastavte a spravujte Wi-Fi, Ethernet,
Bluetooth a VPN a vytvorte bezdratovy hotspot.

Settings

Network & Internet

Ethernet

Set the local network and proxy

Preferences

Input source
Apps
VPN
System Setup & manage Virtual Private Networks
POZNAMKA:

e Poinstalaci LB-WIFI-001 (volitelné) se zobrazi nastaveni Wi-Fi, bezdratovy
hotspot a Bluetooth.

e KdyzZ je povoleno Wi-Fi, Ethernet se automaticky deaktivuje. Kdyz
je povolen Ethernet, Wi-Fi se automaticky deaktivuje. PFi aktivaci
bezdratového hotspotu se vypne Wi-Fi.

e Kdyz je aktivni bezdratovy hotspot, zafizeni se nem{zZe pfipojit k internetu.
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Wi-Fi
Nastavte a spravujte bezdratové pristupové body.
e Klepnutim na pfepinac On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) Wi-Fi.

Wi-Fi

Status : Off (@ | Saved network >

To see available networks, turn Wi-Fi on. | Advanced >

e Kdy?z je tato funkce On (Zapnuto), mizete: Add a Network (Pfidat sit), zobrazit
Saved Networks (UloZené sité), Refresh (Aktualizovat) seznam siti nebo zobrazit
Advanced (Upresnit) nastaveni.

Wi-Fi

Status: On ([ ) | Saved network >

Avaliable networks () |Advance >

Pilotfish stuff a 7
a =

Pilotfish guest - Connect (

e \V Advanced (Upfresnit) nastaveni mizete On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto)
Network notifications (Sitova oznameni) a zobrazit Network card info
(Informace o sitové karté).

Advanced

Network notification o

Notify whenever a public network is available.

Network card info
Mac address

IP address
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Ethernet
Nastavte mistni sit a proxy.
e Klepnéte na rozeviraci nabidku a pfipojte/odpojte Ethernet.

Ethernet

Status : Disconnected Advanced

Locatnetwork (o7 @

e MUzZete rovnéz upravovat nastaveni Local network (Mistni sit) a Proxy.

Ethernet

Status: Connected

Local network DHCP \4

IP address 172.21.6.116

Default gateway 172.21.6.1

Network 255.255.255.0

DNS1 172.21.1.27

DNS2 172.21.1.36

IPv6 address fe80::7ach:bed0:e1bf:bbec
IPv6 Default gateway

IPv6 DNS Server

oy (o @

Network card info

LAN MAC: 8¢:35:92:1c:a1:6d

WOL MAC: 8c:35:92:1c:al:6d (@ )
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Wireless Hotspot (Bezdratovy hotspot)

Nastavit a sdilet moje internetové pfipojeni s jinymi zarizenimi.

e Klepnutim na prepinac On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) Wireless hotspot
(Bezdratovy hotspot).

Wireless hotspot

Status: On ®

Device : AndroidAP WPA2 PSK portable Wi-Fi
hotspot

e Klepnéte na Set up (Konfigurace) a nastavte Network name (Nazev sité),
Security (Zabezpeceni) a Password (Heslo).

( )

Set up hotspot

Network name

Security

WPA/WPA2 PSK N7
Password
o>
Cancel

G W,
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Bluetooth
Sprava pripojeni, nastaveni nazvu zarizeni a viditelnosti.
e Klepnutim na pfepinac On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) Bluetooth. Kdyi je

rozhrani On (Zapnuto), je mozné vybrat ze seznamu zafizeni pro sparovani a
pripojeni, prejmenovat zafizeni, odebrat zarizeni nebo pfijmout soubory.

Bluetooth

Status: On ® Received files >

Device : IPF5050

IPF5050 is visible to nearby device while bluetooth settings is opened.

Paired device
iPhone - Not connectec [
% Viewsonic phone Connected Disconnected )
Available device
Pilotfish #J Macbook

Viewsonic #J Macbook

e Klepnutim na Received files (PFijaté soubory) zobrazite vSechny pfijaté soubory.

Received files

IMG_20190425_1 1039384.jpg Device name
3.3 MB 5:35PM

IMG_20190425_11039386.jpg Device name
3.3 MB SESSIEV
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VPN
Nastaveni a sprava virtudlnich privatnich siti.

VPN

. Always On VPN

All network traffic will go through this VPN - if the VPN is not
available, there will be no connection.

Pokyny pro vytvoreni profilu VPN:

1. Pfejdéte na: Settings (Nastaveni) > Network & Internet (Sit a internet) > VPN a
klepnéte na Add VPN (Pridat VPN).

VPN

Always on VPN

Select a VPN profile to always remain connected to. Network traffic will
only be allowed when connected to this VPN.

2. Zadejte Name (Nazev).

(Add VPN profile h

Name

l o
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3. Vyberte Type (Typ) VPN.

rAdd VPN profile A
Name
Type
@
PPTP

L2TP/IPSec PSK
L2TP/IPSec PSA
IPSec Xauth PSK

IPSec Xauth RSA

IPSec Hybrid PSK

4 =

4. Aktivujte/deaktivujte PPP encryption (MPPE) (Sifrovani PPP (MPPE)) a/nebo
zobrazte Advanced options (Upresiujici moZnosti).

( i
Add VPN profile h
Name
o
Type
PPTP v
Server address
>
+/ | PPP enceyption(MPPE)
Advanced options A
DNS search domains
o
DNS servers
>
Forwarding routes
&
Cancel
. J
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File Sharing (Sdileni souborti)

SAMBA

Sluzba SAMBA poskytuje sdileni soubor( pres LAN. Kdyz je sluzba SAMBA povolena,
mUZe uZivatel prozkoumat souborovy systém ViewBoard pomoci pocitace nebo
mobilniho zafizeni.

1. Pfejdéte na: Settings (Nastaveni) > File Sharing (Sdileni souborti) > SAMBA.

SAMBA

Status: Off (@

User name : Admin

. Use password for protection when share

2. Klepnutim na prepinaci tlaitko povolte sluzbu SAMBA a poté v pripadé potreby
nastavte heslo.

SAMBA

Status: On o

User name : Admin

. Use password for protection when share

3. Ujistéte se, ze ViewBoard a klientské zarizeni jsou pripojeny ke stejné siti.

4. Prihlaste se na ViewBoard pomoci klientského vybaveni. Zadejte IP adresu
ViewBoard.

Run X

., Type the name of a program, folder, document, or
Internet resource, and Windows will open it for you.

Open: | \172.21.6.60 v

Cancel Browse...
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5. Zadejte uzivatelské jméno a heslo a poté vyberte OK (je-li tfeba).

Windows Security

Enter network credentials

Enter your credentials to connect to: 172.21.6.60

| I_JSE'!' name

| Password

X

6. Po Uspésném prihlaseni budou k dispozici soubory ViewBoard.

5+ Quick access
I Desktop

¥ Downloads
@ Documents

= Pictures

% o4 %y

1 =5 Network » 172.21.6.60

share

v D

Search 172.21.6.60
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Display (Zobrazeni)

Upravte nastaveni tapety, motivu, ID displeje, ochrany a vystupu HDMI.

Settings

Network & Internet Wallpaper

Stills, and My photos.

Filesharing Protection

Password for ScreenLock

HDMI Out

HDMI resolution

Preferences
Input source
Apps

System
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Wallpaper (Tapeta)
UZivatelé mohou zménit tapetu s vychozimi obrazky (statickymi i Zivymi) nebo

pouzit vlastni klepnutim na My Photo (Moje fotografie) a vybérem obrazového
souboru.

< Display

Wallpaper

My Photo

Set as wallpaper

Select File

oo
< &#

=

Storage Alarms Download

Notes Notifications Pictures Podcasts Ringtones

Cancel
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Protection (Ochrana)
Nastaveni Password for Screen Lock (Heslo zamku obrazovky).

Protection

Password for ScreenLock

You must turn on this function with the ScreenLock APP after setting a password on this page.

e Chcete-li nastavit heslo zdmku obrazovky, klepnéte na Set Password (Nastavit
heslo) a zadejte poZzadované heslo.

Set up password )
Confirm password
>
New password
D@
Cancel
- _J
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HDMI Out (Vystup HDMI)

Uprava nastaveni rozlideni vystupu HDMI, zapnuti obrazového vystupu a ztlumeni /
zruSeni ztlumeni reproduktoru displeje, kdyz je zapojen vystup HDMI.

POZNAMKA: Ve vychozim nastaveni poli¢ko vypnuti reproduktor zafizeni
ViewBoard neni zaskrtnuté.

HDMI Out

HDMI-out resolution setting

© 3840x2160_60HZ

@ 1920x1080_60HZ

@ 720x480_60HZ

HDMIINOUT @

. Disable ViewBoard speakers when using HDMI out
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Preference (Predvolby)

Zobrazeni a Uprava nastaveni Touch (Dotyk), Language (Jazyk), Keyboard & Input
(Klavesnice a metoda zaddavani), Date & Time (Datum a cas), Boot Mode &
Advanced (ReZim spousténi a upresnit), Start up & Shut down (Spusténi a vypnuti)
a Toolbar (Panel nastroju).

Settings

Network & Internet Touch

Touch sounds and Windows Ink.

Filesharing

Language

Select your preferred language.
Display

Keyboard & input method

Virtual and current keyboard.
Preferences

Date & time

Set time zone and format
Input source

Boot mode & Advanced settings &
Apps

Set the Boot mode, password for ViewBoard settings, and local file

Startup & shutdown
System

Select input, standby mode and boot schedule.

Toolbar settings

Toolbar settings
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Touch (Dotyk)

Upravte Touch Settings (Nastaveni dotyku) a zapnéte/vypnéte Touch Sounds
(Zvuky dotyku) a Windows Ink.

Touch

Touch sounds @

Windows Ink @

Language (Jazyk)
Upravte a vyberte preferovany jazyk z dostupnych jazyk.

Language

Choose your language

@ Cestina @ Dansk
Deutsch English
E O eng

@ Espariol @ rrangais

. Bahasa Indonesia . Norsk bokmal
@ PFolski @ Portugués
. Suomi . Svenska

@ Tiéng Viét @ Tiirkge

@ Pyccxnii @

@ vv @ =0

@ +x (E) @ +xX(EB)
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Keyboard & Input Method (Klavesnice a metoda zadavani)
Aktivujte/deaktivujte vizualni klavesnici nebo zménte vychozi metodu zadavani.

Keyboard & input method

Current keyboard

' Player Keyboard (AOSP) - English (US)
‘ Google Pinyin Keyboard - Chinese

‘ Zhuyin Keyboard - Chinese (Taiwan)

e Klepnéte na Settings (Nastaveni) a upravte upresnujici nastaveni klavesnice.

Google Pinyin Keyboard settings

Sound on keypress ( J

Context input [ )

Player Keyboard settings

Language
English (US)

Appearance & Layout

Advanced

Date & Time (Datum a cas)
Nastavte systémovy Cas a format.
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Date & Time

Automatic date & time

Use network provided time.

2019/06/30 23:00

Time zone

GMT+08:00 Australian Western Standard Time (%

Use 24-hours formet ([ )
23:00

Data format

@ 0201200  Q o1/02/2010 @ 2019/01/02

Polozka Popis

Automatic Date &
Time (Datum a ¢as
automaticky)

Je-li tato moznost povolena, ViewBoard automaticky synchronizuje
datum a ¢as pfes internet.

Time Zone (Casové e e
Vyberte pfislusné ¢asové pasmo.

pasmo)
Time Format (Format Vyberte 12hodinovy nebo 24hodinovy formatu ¢asu. Jednoduse
casu) zapnéte/vypnéte 24hodinovy format.

Date Format (Format

Vyberte z dostupnych formatU data.
data) y Py
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Boot Mode (Rezim spousténi)
Upravte preferovany rezim spousténi a nastavte/resetujte heslo.

Boot mode & Advanced settings

o Normal mode

Launch startup programs, begin all services configured to
start, and loads the hardware drivers you have installed as
normal.

@ secure mode

Removes embedded screen sharing apps such as V-Cast,
E-Airplay, and Chrome Cast.

@ Disable embedded 0S
The embedded OS will be disabled after reboot.

Enable password for ViewBoard settings o

Boot mode and advanced settings password &

Local File Protections Policy

To protect personal files, the local storage file in Folder app will be deleted automatically at the time of your choice.
o Do not clear file(s)

@ Delete after 1 Day

@ Delete after 1 Hour

@ Delete immediately

Color correction (@

Monochromacy
Deuteranomaly (red-green)
Protanomaly (red-green)

Tritanomaly (blue-yellow)

Non-ViewBoard OS mode side toolbar settings o

Reset ViewBoard

Polozka Popis

Normal Mode (Normalni
rezim)

Integrované aplikace pro sdileni obrazovky pobézi normalné.

Secured Mode (Zabezpeceny

rezim) Integrované aplikace pro sdileni obrazovky budou odstranény.

Disable Embedded OS Systém se automaticky restartuje a poté se nezobrazi integrovany
(Deaktivovat integrovany OS) operacni systém.

Heslo pro pfristup k ViewBoard

. Zamknéte/odemknéte nastaveni ViewBoard.
Settings

Password for Protection (Heslo

Upravte heslo pro spusténi a heslo pro nastaveni ViewBoard.
pro ochranu)

Local File Protection Policy
(Zasady ochrany mistnich
soubora)

Vyberte, jak dlouho chcete ponechat soubory mistniho ulozisté v
aplikace Folder (Slozka).

Color Correction (Korekce
barev)

Non-ViewBoard OS Mode Side
Toolbar Setting (Nastaveni
panelu nastrojti pro rezim OS
jiného zarizeni)

Korekce barev zobrazovanych zafizenim ViewBoard.

Zapnuti bocniho panelu nastrojl pro OS jiného zafizeni.
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Polozka

Reset ViewBoard (Resetovat

. Obnoveni vychoziho tovarniho nastaveni zafizeni ViewBoard.
ViewBoard)

Startup & Shutdown (Spusténi a vypnuti)

Nastavte polozky Startup Input (Vstup pfi spusténi), Standby Mode (Pohotovostni
rezim), EnergyStar Mode (Rezim EnergyStar), Black Screen After Startup (Cerna
obrazovka po spusténi), casovac Power off Reminder (Pfipomeny vypnuti) a
Schedule (Plan).

Startup & shutdown

Startup input

O Last shutdown input @ Select input N

Display settings when NO SIGNAL

o Power off display

@ Tum off panel backlight

Standby mode

o Hibernate

Hibernate Mode turns off the entire device including the
display. To wake up, use the power button on the ViewBoard,
the remote control, or use a compatible device via RS232.

@ Sleep

Sleep Mode turns off the display and major functions of the
device. The operating system will remain running. Wake up
the ViewBoard using the power button on the ViewBoard or
the remote control, or use a compatible device connected via
RS232.

Energy Star [}

After no action for one hour, e will enter standby mode as selected by the user (hibernate or sleep).

Body detection (@

Black screen after startup (@

Time switch

Power off reminder o
Toggle Power off reminder

Schedule Add schedule

Boot time

Polozka

Startup Input (Vstup pfri

.o Upravte predvolbu Startup Input (Vstup pfi spusténi).
spustani) p p p Input (Vstup pfi sp )
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Polozka Popis

Display Setting when
No Signal (Nastaveni
displeje, kdyz neni
signal)

Rozhodnéte, co se stane s displejem, kdyz neni signal pro zdroje
HDMI, PC nebo VGA.

Standby Mode
(Pohotovostni rezim)

Rozhodnéte, co se stane, kdyz stisknete tlacitko Power (Napajeni),
kdyz je zafizeni ViewBoard zapnuté.

EnergyStar Mode
(Rezim EnergyStar)

Aktivujte automatické spusténi Sleep Mode (Rezim spdanku), kdyz je
obrazovka necinnd po dobu jedné hodiny.

Black Screen After
Startup (Cerna
obrazovka po spusténi)

Pokud je tato funkce povolena, ViewBoard po spusténi automaticky
vypne podsviceni.

Time Switch (Casovy
spinac)

Power Off Reminder
(Pripomenuti vypnuti)

Pokud je povoleno, ViewBoard se po napldnovaném case vypnuti
vypne bez jakéhokoli pfipomenuti.

Plan

Naplanujte ¢as spusténi a vypnuti.

Toolbar Setting (Nastaveni panelu nastrojti)
Upravte nastaveni bo¢niho panelu nastroju.

Toolbar settings

Side toolbar settings

o Show side toolbar

@ Hide side toolbar
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Input Source (Vstupni zdroj)

Uprava ndzvi a nastaveni vstupnich zdroj( a také nastaveni boéniho panelu

nastrojq.

Settings

Network & Internet Label input source

Assign a label to each input port.

Filesharing S
ource

Energy saving and related settings.

Display

Preferences

Input source

73



Rename Input Source (Pfrejmenovat vstupni zdroj)
Vytvorte popisek pro kazdy vstupni zdroj, aby byly snadno rozpoznatelné.

Rename input source

Set a label by yourself that can recognize the different input
port more easier.

Source Showing name

ViewBoard ViewBoard

HDMI1 HDMIT

HDMI2 HDMI2

HDMI3 HDMI3

VGA VGA

Zdroj
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Prepinejte mezi moznosti Wake up by active source (Probudit aktivnim zdrojem),
Signal auto search (Automatické hledani signalu) a HDMI CEC a vyberte mozZznost
Input port auto switch (Automatické prepnuti vstupniho zdroje).

Wake up by active source (@

Signal auto search (@

Input port auto switch

The original signal will be switched automatically after plugging a new cable.

o On @ off @ Manual selection

Energy saving

There is no signal within in set time,the power will be turned off.

HDMI CEC @

It is a feature of HDMI designed to allow users to command and control
devices connected through HDMI by using only one remote control.

. Player on then display on (Need to set Standby Mode to Sleep first)

Display off then player off
. Player off then display off
. Display on then player on

IR pass through

Polozka Popis

Wake up by Active Source

(Probudit aktivnim Kdyz je obrazovka vypnuta, obrazovka se automaticky zapne po

pripojeni kabelu HDMI.

zdrojem)
Signal Auto Search
& . 1 . . Je-li povoleno, pokud aktualni zdroj nema signal, ViewBoard
(Automatické hledani . , ] .
L, automaticky vyhleda vstupni zdroj.
signalu)

Input Port Auto Switch
(Automatické prepnuti Po pfipojeni se plvodni signal automaticky prepne na novy kabel.
vstupniho portu)

Energy Saving (Usporny Nastavte ¢asovy interval pro vypnuti, pokud neni detekovan zadny
rezim) signal.

HDMI CEC Aktivuje/deaktivuje funkce HDMI CEC.
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App (Aplikace)

UZivatel mlzZe zobrazit informace aplikace a vynutit zastaveni, odinstalovat ji,
presunout do USB ulozisté, vymazat data, vymazat mezipamét a vymazat vychozi
hodnoty.

Settings

Network & Internet

Apps
Permissions, default apps.

Filesharing

Display

Preferences

Input source

System

POZNAMKA:
e Predinstalované aplikace nelze odinstalovat.
e Ne vSechny aplikace podporuji presunuti do USB uloziste.
e Ne vSechny aplikace podporuji Clear Defaults (Vymazat vychozi).
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APP (APL)

UmozZnuje zobrazit vSechny spusténé nebo nainstalované aplikace. Klepnutim na né
zobrazite podrobnéjsi informace a moznosti.

Download

Device memory 7.6 GB of 32 GB RAM Used

App(app data & media content) @ System
77 MB 7.5GB

App RAM usage . Sort by name

EAirplay

N

vCastReceiver

Display
L

g vLauncher
@ RevelDigital Player

il SureMDM Nix

e Klepnutim na spusténou aplikaci mlZete zobrazit dalsi informace, zastavit nebo
nahlasit aplikaci.

App info

vCastReceiver

Notification

Storage

Total 137 MB Clear data

App 0 KB
USB storage app 0 KB
Data 13.7 MB
USB storage data 0 KB




¢ VVybérem moznosti All (VSe), Download (Stazené) nebo USB Storage (USB
ulozisté) se zobrazi seznam nainstalovanych aplikaci.

App

Running Download

Reset app preferences . Sort by name

EAirplay

(L]

vCastReceiver

Display
Lo\

e Klepnutim na libovolnou aplikaci se zobrazi dalsi informace a moznosti.

vCastReceiver

Notification

Storage

Total Clear data

App
USB storage app
Data

USB storage data

Cache

Cache data

Launch by default

No defaults set.




System (Systém)

Zobrazeni a Uprava nastaveni Clone to USB (Klonovat na USB), Display ID (ID
displeje), Security (Zabezpeceni), System Update (Aktualizace systému) a About
device (Informace o zafizeni).

Settings

Network & Internet Storage

26.78% used, 23 GB free.

Filesharing

Clone to USB

Clone OSD/Settings/debug menu to USB
Display

Display ID

Set a number for this device when using RS232 remote control.
Preferences

Security

Set Certificate and unknown source security.
Input source

System update

Firmware update information.

About device

000®00O0
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Clone to USB (Klonovat do USB)
Zkopirujte nastaveni na externi jednotku USB.

Select the settings to copy

Copy from
/| OSD

Setting

Debug Menu

Copy as

Cancel
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Display ID (ID displeje)
Priradte Cislo dalkovému ovladani displeje pomoci RS-232/LAN.

Display name

This feature allows you to assign a number to remote
control the display by RS232 /LAN control.

Display ID : 1

e Chcete-li priradit nebo zménit ID displeje, klepnéte na Change (Zménit) a zadejte
Cislo.
Display name
This feature allows you to assign a number to remote
control the display by RS232 /LAN control.

Display ID :

The number from 1 to 99.

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 Tuv 9 WXYZ

€4 0.

POZNAMKA: ID displeje je pro uZivatele RS-232 a rozsah je 01 ~ 99.
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Security (Zabezpeceni)

Prohlédnéte si Certificate (Certifikat), ulozisté pro Trusted Credential
(Davéryhodné povéreni) a nastaveni instalace pro Unknown sources (Neznamé
zdroje).

Security

Certificate Trusted

credential
Install certificate fro Clear credentials

Unknown source security

. Allow installation of apps from unknown sources

Privacy and Copyright Protection K J
Enable to allow the ViewBoard to collect user behavior data.

e Klepnutim na Install certificate from storage (Instalovat certifikat z ulozZisté)
pridejte dodatecné certifikaty.

Security

Select File
0o
2

Storage 2019-03-26 2019-04-17 2019-04-25  1jVEo1...png

DISK_IMG

Download

Cancel
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e VVybérem moznosti Clear Credentials (Vymazat povéreni) odeberete vsechna
rucné nainstalovana povéreni.

Clear credentials

This action will remove all credentials which are
manually installed. Continue?

Cancel OK

POZNAMKA: Piedem nactena povéreni nelze vymazat.

e V ¢asti Trusted Credentials (DUvéryhodna povéreni) mizZete zobrazit a upravit
vSechny dlvéryhodné a nainstalované certifikaty CA.

Trusted credential

System Manual installed

AC Cameefirma S.A.
Chambers of Commerce Root

AC Cameefirma S.A.
Chambers of Commerce Root

AC Cameefirma S.A.
Chambers of Commerce Root

AC Cameefirma S.A.
Chambers of Commerce Root

e Klepnutim na povéreni ziskate podrobnéjsi informace.

rSecu rity certificate 1

Chambers of Commerce Root - 2008

Issueto:

Common name: Chambers of Commerce
Root 2008

Prganization: ~ AC Camerfirma S.A.
Organizational unit:

Serial number: 00:A3:DA:
42:7E:A4:B1:AE:DA

Issueto:

Common name: Chambers of Commerce
Root 2008

Prganization: AC Camerfirma S.A.

OK

\, S
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e Zaskrtnutim policka Unknown source security (Zabezpeceni neznamého zdroje)
povolite instalaci aplikaci z neznamych zdroju.

Unknown source security

. Allow installation of apps from unknown sources

POZNAMKA: Aplikace z neznamych zdrojd nemusi byt kompatibilni nebo
nemusi fungovat spravne.
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System Update (Aktualizace systému)

Zarizeni ViewBoard automaticky vyhledava aktualizace softwaru, kdykoli je
pripojeno k internetu (OTA). UZivatelé mohou jedinym kliknutim aktualizovat svou
verzi softwaru ViewBoard.

System Update

AUTO UPDATE ®
Schedule ®

SET SCHEDULE

MANUAL UPDATE
Q Check Update

CHECK NOW

Local Update

BROWSE

Polozka Popis

Auto Update Kdyz je displej vypnuty, systém automaticky zkontroluje novou
(Automaticka verzi. Pokud je nalezena nova verze, systém se automaticky
aktualizace) aktualizuje. Po dokonceni aktualizace se systém vypne.

Plan Nastavte ¢as aktualizace.

Manual Update (Rucni

] Aktualizujte software rucné.
aktualizace)
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About Device (Informace o zarizeni)

Zobrazi informace o integrovaném prehrdvaci, Legal information (Pravni informace)
a Asset Tagging (Evidence majetku).

About device

Asset tagging: Lefgal
information

Serial number 2468013579

Model Number IFP7550-5

Android version 11

Kernel version 5.4.125-android11-2-g7fc68d3ed327-dirty-ab13507 user1@10-23-6-24-user1 #1 Mon Mar 13 12:44:47 CST 2023
Build Number ViewSonic/IFP7550-5/IFP7550-5:11/20230313.124332:user/release-keys

e Informace o evidenci majetku Ize upravit vybérem moznosti Edit (Upravy).

About device

Asset tagging: Embeded player x Legal

information

e Klepnutim na Legal information (Pravni informace) se zobrazi licence open
source.

Legal information

Open source licenses

Open source licenses 2
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Integrované aplikace a nastaveni
Air Class

Zobrazeni kvizovych otdzek na zatizeni ViewBoard, na které muize az 30 mobilnich
uzZivateld na ddlku odesilat odpovédi. Zafizeni ViewBoard bude zaznamenavat
odpovédi na otazky s jednou nebo vice moznostmi z kazdého pouZzitého zafizeni.

Air Class

A dual band wireless access point
5G) is preferred

@) ()

Connect to in-room wireless
access point via Ethernet Cable

Android phone/ Other devices: Connect to the same network (Local
tablet: scan QR Area Network) and enter the URL http://(enter your URL
Code to enter Air here):8080 to enter Air Class

Class

Informace o siti

e PC (Windows/Mac/Chromebook), tablety / mobilni zafizeni (i0S/Android) a
zarizeni ViewBoard musi byt pripojeny ke stejné podsiti LAN.

e Porty: TCP 8080
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Spusténi rozhrani Air Class:

1. Klepnéte na spoustéci ikonu na panelu nastroju a vyberte ikonu dalSich nastroju.
Potom vyberte ikonu Air Class.

2. Vyberte moZnost Enter the class (Otevfit tridu).

Scan the QR code to join (0 of users have
already joined)

Type http//172.21.6.32:4860 instead of scanning (Please make sure that
you are in the same LAN network)

Enter the class

3. Vyberte z dostupnych interaktivnich funkci v dolni ¢asti obrazovky.

e = (D = b 4 5 2 | o

Voter Judge Responder Selector Grouping Message Manager Exit
IB Volba Otdzky s jednou nebo vice moZnostmi.
= Soudce Otazky pravda/nepravda.
@ Odpovidajici | SoutéZ o to, kdo odpovi nejdriv.
[~ Losovani Nahodny vybér Géastnika.
 § Skupiny Pfifazeni ucastnik( do skupin.
E Zpréva Url'lloinfén'l'/zékaz toho, aby ucastnici mohli posilat zpravy do
zarizeni ViewBoard.
:o Spravce Pfidani ucastnikd.
:" Konec Ukonceni rozhrani Air Class.
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Volba

1. Vybranim ikony Single choice (Jedna moznost) nebo Multiple choice (Vice
moznosti) zvolte poZzadovany typ odpovédi.

Single choice Multiple choice

2. Klepnutim na BEGIN VOTING (ZAHAJIT VOLBU) umoznite Géastnikim zacit

odpovidat.
© 0000

3. Jakmile budou ucastnici hotovi a stisknou OK, zafizeni ViewBoard zobrazi jejich
jméno na obrazovce.

- 2]2

4. Klepnutim na FINISH VOTING (UKONCIT VOLBU) kviz zavrete.

B o

5. Zobrazi se obrazovka , Answer Statistics” (Statistika odpovédi) s odpovédmi
ucastnika.

Answer statistics

50.0 % 50.0 %

40

20
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6. Zvolenim spravné moznosti zobrazite pomeér spravnych odpoveédi.

Answer statistics

50.0 % 50.0 %

40
20
5 0.0% 0.0%
A B @

D

Choose the correct right answers(s)

"Bl o

Correct Rate: 50%

Close

7.Klepnutim na ikonu * Vysvétlit miZete téma dale analyzovat.

G
A 7
3.6

i JIERCRSE A

o
0
&
Y
N
[
S
v
T
ﬁ
p
(N |
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Soudce

1. Klepnutim na BEGIN VOTING (ZAHAJIT VOLBU) umoinite U&astnikdim zacit
odpovidat ve formatu pravda/nepravda.

e

2. Jakmile budou ucastnici hotovi a stisknou OK, zafizeni ViewBoard zobrazi jejich
jméno na obrazovce.

-

3. Klepnutim na FINISH VOTING (UKONCIT VOLBU) kviz zaviete.

© o024

4. Zobrazi se obrazovka , Answer Statistics” (Statistika odpovédi) s odpovédmi
ucastnikd.

Answer statistics

40

20

Choose the correct right answers(s)

TRUE FALSE
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5. Zvolenim spravné moznosti zobrazite pomeér spravnych odpoveédi.

Answer statistics

50.0 % 50.0 %
40
20
0

true false

Choose the correct right answers(s)

TRUE M7 &3

Correct Rate: 50%

EEEEEEEE
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Odpovidajici

Uéastnici se snaZi co nejdfiv vybrat odpovéd a klepnutim na OK odpovéd odeslat.

Responder b RSP x

Press [OK] to responder Press [OK] to responder

A B C
@D @D:iD M

G T Be the one
EEECSEE

~ oo I
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Losovani

1. Vyberte ikonu ,Selector” (Losovani).

2. Nastavte, kolik ucastnik(i ma byt vybrano.

Selector X

Set person(s). Up to 2

e)oa

START

POZNAMKA: Pocet U&astnikd, které Ize vybrat, zavisi na celkovém poctu
Ucastnik.

3. Klepnutim na START zahajite nahodny vybér.

Selector X

4. Poté se zobrazi jméno vybraného ucastnika.

Bob

Selected

Reset
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Skupiny
Vybranim této ikony mulzete uUcastniky prifadit do skupin.

Zprava
Umozneéni zasilani zprav:
1. Funkci aktivujete klepnutim na ikonu ,,Zprava“

2. Ucastnici mohou piepnout na rozhrani pro zpravy vyb&rem moznosti Message
(Zprava).

Message Answer Message
Bob Bob
A B C
D E F
SEND
true false
(0]:¢

3. Ucastnici zadaji zpravu a poté vyberou moznost SEND (ODESLAT).

Hola

4. Zprava se zobrazi v horni ¢asti obrazovky ViewBoard.

Spravce
Tuto ikonu vyberte, pokud chcete do tfidy pridat dalsi ucastniky.

Konec

Vybranim ukoncite rozhrani Air Class.
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myViewBoard Display

Bezdratové zrcadleni obrazovek na vétsi displej.

Wireless Presentation Display

myviewboard.com/display

Display Code: 100-544-322-4 &
One Time Password: 2026 ()

Sdileni obrazovky se zarizenim ViewBoard pomoci nastroje myViewBoard Display:

1.V zafizeni ViewBoard, se kterym chcete sdilet obrazovku, otevrete nastroj
myViewBoard Display.

2.V zafizeni, ze kterého chcete sdilet obrazovku, prejdéte na adresu:
https://myviewboard.com/display.

3. Zadejte Display Code (Kdd displeje) a One Time Password (Jednorazové heslo)
pro zarizeni ViewBoard, se kterym chcete sdilet obrazovku.

POZNAMKA: Heslo se kaZdych 30 sekund obnovuje.
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myViewBoard Live
Streamovani tabule.

ViewBoard s:30 am

Better Learning Within Reach Tuesday 2022-05-31

Chromium Whiteboard Set Stream Settings X

Stream URL:

O - ftmp:/a.rtmp.youtube.com/I m

Stream Key:

Record the stream

)

ViewSonic' wim

Pro zahajeni Zivého streamovani je nutné zadat Stream URL (Adresa URL streamu)
a Stream Key (KIli¢ streamu). Stream URL (Adresa URL streamu) se automaticky
zobrazi po vybrani streamovaci sluzby v ndstroji myViewBoard Live.

POZNAMKA: Stream Key (KIli¢ streamu) je poskytovan zvolenou streamovaci
sluzbou.

V nastroji myViewBoard Live:
1. Spustte nastroj myViewBoard Live.
2. Zadejte pozadované udaje.

3. Pokud chcete zaznamenat kopii streamu do zafizeni ViewBoard (a je-li to mozné),
zaskrtnéte policko Record the stream (Zaznamenat stream).

4. Zahajte stream klepnutim na ikonu se Sipkou.

Na ovladacim panelu zvolené streamovaci sluzby:
1. Ovérte, Ze dokdze stream radné prijimat.

2. KdyzZ budete chtit stream zastavit, kliknéte na tlacitko pro ukoncéeni streamu v
ovladacim panelu zvolené sluzby.

POZNAMKA: Dalsi informace o nastroji myViewBoard Live naleznete na adrese:
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Live.
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myViewBoard Manager
Vzdalena sprava vice instalovanych zafizeni ViewSonic.

Device Management

Manage this device from
myViewBoard.com

Jakmile jsou zafizeni pripravena a je v nich nainstalovan software myViewBoard
Manager, mohou byt pridana k entité a spravovana na dalku z webové aplikace
Manager.
POZNAMKA: K dispozici pouze pro spravce entit po ptihla$eni na strankdch
myviewboard.com.

Pridani zarizeni

V zarizeni, které chcete spravovat:
1. Stahnéte a nainstalujte software myViewBoard Manager.

2. Otevrete software myViewBoard Manager a poznamenejte si 6ciferny PIN.

Ve webové aplikaci myViewBoard Manager na strankach myviewboard.com:
1. Kliknéte na moznost Add Device (Pridat zafizeni).

2. Zadejte 6ciferny PIN, ktery jste si poznamenali.

3. Pojmenujte zarizeni (pokud chcete).

4. Kliknéte na moznost Add (Pridat).

POZNAMKA: Dalsi informace o nastroji myViewBoard Manager naleznete na
adrese: https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard _Manager.
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myViewBoard Record
Zachytte vse, co se zobrazuje na obrazovce, ve video formatu.

ViewBoard 121 am

Better Learning Within Reach Wednesday 03-29-2023

Folders ~ myViewBoard
Whiteboard

Browser Chromium  Cloud Drive Folders Miracast

2 o

myViewBoard myViewBoard myViewBoard PIP Record ScreenLock

Spusténi aplikace pro zaznam obrazovky:
1. Vyberte ikonu myViewBoard Record v zasuvce aplikaci.

2. Vyberte pozadovanou konfiguraci zdznamu.

myViewBoard Record X

Set video resolution

Current screen resolution
(1920 x 1080)

(@) 1280 x 720 (HD)

Save to device or USB storage if
connected. Choose file location after
ending recording.

=

@)

3. Klepnéte na znacku potvrzeni. Bude zahajeno tfisekundové odpocditavani. Zaznam
obrazovky za¢ne okamzité po odpocitani.

4. Po zastaveni zaznamu budete moci zobrazit nahled videa, ulozit jej nebo zahodit.
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myViewBoard Whiteboard
Digitalni aplikace tabule.

POZNAMKA: Dalsi informace o nastroji myViewBoard Whiteboard naleznete na

adrese: https://wiki.myviewboard.com/Whiteboard_for_Android.

VsTutorials @ BE@LO0O®

11/23/2022 05:08 PM 1/1

. . . Left to right:
Whiteboard session name Title bar e 3 party accounts
(click to display session info) ¢ Wireless Presentation (screen
sharing)
Notifications
Settings
Minimize
Maximize
Close window

Floating toolbar

a

I |
SRR BLC T

B dM t .
ackground Managemen R —

Sign infout
Participate Mode

Plovouci panel nastroju

Polozka Popis

Pfesunout Premisténi plovouciho panelu.

Rezim

Pfepinani mezi reZimy prezentace a pfipravy.
prezentace

Vlozit ze

, VlozZeni aktualniho obsahu schranky na platno.
schranky

stranka stranek).

?
4-*—>
&
é Predchozi Pfechod na pfedchozi stranku (pokud ma platno vice

Dalsi stranka | Prechod na dalsi stranku (pokud ma platno vice stranek).

= Nova stranka | Pridani nového platna.

Vytvoreni, vybér, usporadani, kopirovani a odstranéni
stranek.

2 Stranky tabule
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Hlavni panel nastroju

Polozka Popis

prohlizec¢

Zachyceni , , .
Y Zaznam snimku obrazovky, videa nebo zvuku.
obrazu
v Vybérem a podrzenim presunete panel nastrojl na levou,
<—$—> Presunout y P . ,p P :
v pravou nebo spodni ¢ast obrazovky.
Soubor Otevreni, uloZeni, exportovani nebo tisk soubor( tabule.
AN . Importovani polozek (obrazek, video, zvuk atd.) do
S¢ Magic Box P P ( )
tabule.
Integrovany | Otevfeniintegrovaného prohlizeée pro pfistup k

polozkam na internetu, které Ize pretahnout na platno.

& @ ¢

Pretazenim posunete platno. Dvéma rukama mizete

Nekonecné -~ v ) . y
, zvétsit/zmensit zobrazeni. KdyZ polozku vyberete znovu,
platno .
zobrazite nahled.

:kﬂ Vybér Vybér objektd, textu a dalSich prvkd na platné.

a Pero Nastroje pro psani a moznosti pro Upravy.

0 Guma Vymazani objektl nebo vymazani stranky.

"1 . ’ o Ve Ve 7 ’
[ - Tvary a linky | Kresleni tvar(, Sipek a pfidani tabulek.

Text a psani

Pridani textového pole.

T rukou
ﬂ Zpét Vrati predchozi akci zpét.
(’ Znovu Znovu provede predchozi akci.
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Sprdva pozadi

Polozka Popis

Prihl3sit Prihlaseni k uctu myViewBoard.

Sprava pozadi | Zména pozadi platna.

FollowMe ulozisté.

&

oL

|4

@ Nastaveni Zobrazeni vlastnich obrazkd nahranych do cloudového
| ]

Barevna paleta | Pro pozadi Ize zvolit jednolitou barvu nebo odstiny.

A4 | Predinstalovana | Volba pozadi, kterd jsou predinstalovana v tabuli.

©%]| myViewBoard | Zobrazeni pGvodniho obsahu vytvoreného nastrojem
Originals myViewBoard.

Mistni pevny
=

disk Pouziti obrazk( z mistniho pevného disku.
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ViewBoard Cast

Aplikace vCastReceiver, ve spolupraci se softwarem ViewBoard® Cast, umoznuje
zafizeni ViewBoard® pfijimat z nastroje vCastSender obrazovky notebooku
(Windows/Mac/Chrome) a od mobilnich uZivateld (i0S/Android) obrazovky;,
fotografie, videa, poznamky a obsah z fotoaparatu.

ViewBoard®

E a St Please open the vCastSender app to enter the password

Connect & Collaborate

Room Network:
“9ELS3N
Device Name:

Cast-1343

c Connect to the Room Network e Download and open vCastSender app

mzzam ©
Visit below
http://172.21.8.128:8000 = Support i0S devi
VSaccess P: 2105126 ) uppo.l evice
Laptop Mobile AirPlay

Informace o siti

e Software ViewBoard® Cast, notebooky a mobilni zafizeni se mohou pfipojit ke
stejné podsiti i pres sit podsité.

* Pripojena zarizeni se zobrazi v ¢asti ,,Device List” (Seznam zafizeni) na stejném
pripojeni podsité.

e Pokud se zafizeni nezobrazi v ¢asti ,Device List” (Seznam zatizeni), uzivatelé
budou muset zadat PIN kdd na obrazovce.

ViewBoard Cast je bezdratova datova komunikace typu peer to peer, proto je
vyzadovano nize uvedené nastaveni portu:

Porty:

e CP:56789, 25123, 8121 a 8000
e UDP: 48689 a 25123

Aktivace portu a DNS:

e Port: 8001
e DNS: hl.ee-share.com
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Cast Sender ze zafizeni se systémem Windows, Macbook a Chrome.

ViewBoard®

G a St Please open the vCastSender app to enter the password

Connect & Collaborate

=  «LULLUR

Cast-1343

o Connect to the Room Network e Download and open vCastSender app

mazam ©
Visit below
http://172.21.8.128:8000 = Support i0S device
VSaccess : g i . PR
Laptop Mobile AirPlay

Zarizeni Mac, Windows, Chrome:
1. Ujistéte se, Ze je vaSe zarizeni pripojeno ke stejné siti jako ViewBoard.
2. Chcete-li aplikaci stahnout, navstivte adresu zobrazenou na ViewBoard.

3. Spustte aplikaci a kliknéte na ikonu pro pfipojeni vedle nazvu zatizeni.

Elﬂ vCastSender - X
t) Device List

Cast-1343 172.21.8.128 ==
Cast-5551 172.21.10.186 ==
Cast-2256 172.21.8.103 (=)
Cast-2745 172.21.10.71 GO
ViewSonic PI-65...  172.21.10.55 GO

Joe-Yang-T480s 172.21.8.128 VSaccess

POZNAMKA: Pokud se zafizeni nenachazi v seznamu, kliknéte na moznost
Connect with PIN-Code (P¥ipojit s kédem PIN) a zadejte PIN
zobrazeny v zafizeni ViewBoard.
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Cast Sender z mobilnich zafizeni: i0S/iPhone (iPad) a Android/0OS/telefon/
tablet.

ViewBoard® Please open the vCastSender app to enter the password

Gast ., uLvk7

Room Network:
VSaccess
Device Name:
Cast-1343

o Connect to the Room Network a Download and of

Visit below

http://172.21.8.128:¢ Support i0S device
Laptop Mobile AirPlay

VSaccess

Android/iOS:
1. Ujistéte se, Ze je vase zafizeni pripojeno ke stejné siti jako ViewBoard.

2. Naskenujte QR kod zobrazeny na ViewBoard a stahnéte pfimo ze serveru nebo z
obchodu Google Play nebo Apple Store.

3. Spustte aplikaci a vyberte spravny nazev zafizeni a zadejte PIN pro pripojeni. K
pfipojeni mizete také primo zadat PIN kéd zobrazeny na ViewBoard.

Apple AirPlay®:

1. Ujistéte se, Ze je vasSe zarizeni pripojeno ke stejné siti jako ViewBoard.

2. Primo otevrete AirPlay a vyberte nazev zafizeni pro pfipojeni.

3. Na obrazovce se vygeneruje dalsi , AirPlay Password” (Heslo AirPlay) pro
pripojeni.

ViewBoard®

G a St Please open the vCastSender app to enter the password

Connect & Collaborate

Ro AirPlay Password

VSaccess

z;st-1343 | 8428 24

% Tap here for first use
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Vysilani z mobilniho zafrizeni, které podporuje poznamky

Image Music Video

ViewBoard®

bnter the password
c a S Screenshots P
Connect & Collaborat 9
» 3 - 1 .
Room Networl - o3 T  aman p S
VSaccess = - "N : . S V

Cast-1343

;
Tap here fo TG [

>
6
=)
|
N
v
&
{7
©)

Polozka Popis

Prepnout | Skryti nebo zobrazeni panelu nastroja.

Hlavni

. Navrat do hlavniho rozhrani.
stranka

Navrat Navrat k predchozimu rozhrani.

Prohlizeni nebo otevieni soubor( uloZzenych v mobilnim

Slozka o
zarizenil.

Sdileni Moznost sdilet obrazovku.
obrazovky POZNAMKA: Je podporovan systém Android 5.0 a novéjsi.

Dotyk Pfepnuti na dotykovy rezim.

Pero Vytvoreni pozndmek a zména barvy a tloustky.

Vymazat | Vymazani vseho na obrazovce.

MozZnost pouZit fotoaparat a odeslat snimek do zafizeni
ViewBoard.

EEREE0HBE

Fotoaparat
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Dalsi vychozi aplikace
Chromium

Webovy prohlizeC pro surfovani na internetu.

r(:, Newtab x

[ Cc @® Search or type web address Pig

() ¢ () o

The Chromi... Chromiu m... Git Reposito... Google Ope...
freenode Github Pag... Chrome Fla... Top sites
Discover - off &

107



Slozky

Folders
3

[ < All Doc m Picture Media < Q]

5
2017-11-01-16-27-35.png
5 ;
c = f= v srxu» o
1. Zobrazeni ulozného zarizeni
Vyberte pfislusné ulozné zafizeni.
2. lkony
Polozka Popis
E:' Konec Ukonci slozky
ooo 4 o v ,
555 Radit Seradi soubory
i Miniatura Zobrazi soubory v rezimu miniatur
Seznam Zobrazi soubory v seznamu
Vybrat Slouzi k vybéru souboru

Pridat slozku | SlouZi k pridani slozky

Kopirovat SlouzZi ke zkopirovani souboru

Viozit Slouzi k vloZeni souboru
Vyjmout Slouzi k vyjmuti souboru
Odstranit Slouzi k odstranéni souboru

Pfejmenovat | SlouZi k pfejmenovani souboru

® | EHSK b | W |17 ([T | 0

Dalsi Zobrazi dalsi funkce
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3. Nabidka File Type (Typ souboru)

Polozka Popis

Vse Vsechny typy

Dokument Soubory Office

Obrazky ulozené pomoci myViewBoard,
bocni listy nastroju a tlacitka Screen

Poznamka Capture (Zachyceni obrazu) na dalkovém
ovladaci.
Obrazek Obrazové soubory
Média Zvukové a video soubory

4. Informace o souboru
Nahled souboru, zobrazeni nazvu souboru, velikosti, rozliSeni a data vytvoreni.

5. Hlavni zobrazovaci plocha
Zobrazuje soubory odpovidajiciho typu.
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OfficeSuite

Tvorba, Uprava a prohlizeni dokumentd, tabulek, prezentaci a PDF.

.: OfficeSuite.

= Home

© 0 6 O

Document

Sample files

Overview.docx
May 31,2022,09:33 - 114.6KB

Budget_Overview.xlsx
May 31,2022, 09:33 - 30.3KB

OfficeSuite_Key_Features.ppsx
May 31,2022,09:33 - 81.5KB

Getting_Started.pdf
May 31,2022, 09:33 - 477.2KB

Spreadsheet Presentation

PDF
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Screen Lock
Nastavte heslo pro zamek obrazovky a povolte zamek obrazovky.

POZNAMKA: Pokud uZivatel zapomene heslo, pouZijte dalkovy ovlada¢ a
stisknutim INPUT-0-2-1-4 obnovte vychozi heslo.

Pokyny pro nastaveni hesla pro zamek obrazovky:

1. Pfejdéte na: Settings (Nastaveni) > Display (Zobrazeni) > Password for screen
lock (Heslo zamku obrazovky) nebo vyberte ikonu zamku obrazovky v seznamu
aplikaci.

POZNAMKA: Pokud vyberete ikonu Screen Lock a neni nastaveno heslo, zobrazi
se nasledujici vyzva:

Set password

No password set, Would you like to set one now?

Cancel Set password

2. Vyberte polozku Set Password (Nastavit heslo) a zadejte nové Ctyr (4) Ciselné
heslo. Potom vyberte OK.

< Display

Protection

HDCP & Copyright @

This is a formto prevent copying of digital audio & video content as it travels across connections.

Password for screen Lock

You must turn on this function by ScreenLock APP after set password in this page.

SET PASSWORD

3. Nyni pri vybéru ikony Screen Lock bude obrazovka uzamcena.

Please input the password
1 2 3
4

6
7 9
&
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vSweeper

Vymazte nepotrebna data a nepotrebné soubory.

<]

Click to Sweep

One click to clear memory and unwanted files

Welcome to vSweeper

Pokrocilé nastaveni Ize také pfizpUisobit potfebam uZivatele.

Main Preference

Clear all Auto Clear Interval
Auto clear all junk files when the app starts

4
1 hour
Exit after clearing )
Exit after the clear button is clicked and the clean up has O 3hours
completed O 6h
6 hours
Auto Clear o

O 12hours

Auto clear interval
Automatically clear all caches

Auto clear on boot
Automaticaly clear caches on system startup

Advanced Settings
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Protokol RS-232

Tento dokument popisuje specifikace hardwarového rozhrani a softwarové
protokoly komunikace pres rozhrani RS-232 mezi zafizenim ViewSonic LFD a PC
nebo jinymi fidicimi jednotkami podporujicimi protokol RS-232.

Protokol obsahuje tfi prikazové sekce:

* Funkce Nastavit

e Funkce Nacist

e Prlchozi rezim dalkového ovladani

POZNAMKA: Termin ,PC“ uvedeny v nasledujicim textu predstavuje viechny
ridici jednotky, které mohou odesilat nebo prijimat prikazy
protokolu RS-232.

Popis

Specifikace hardwaru RS-232

Komunikacni port ViewSonic LFD na zadni strané:

1. Typ konektoru: 9kolikova zastrcka DSUB (nebo 3,5mm konektor)
2. Pro pripojeni pouzijte kfizeny (nulovy modem) kabel

3. Pfifazeni pin(:

Zasuvka DSUB s C. koliku Signal Poznamka
9 vyvody
54321 2 RXD Vstup na displej
3 TXD Vystup z displeje
4 NC
5 GND
9876 6 NC
7 NC
DSUB 9kolikova zastrcka 8 NC
9 NC Napajeni +5V / 2 A pro externi
modul *3.0
6789 ram GND
3,5 mm hlavni konektor Je]l74/C I F] Poznamka
(alternativa pro Tip TXD Vystup z displeje
omezeny prostor) Vyzvanéni | RXD Vstup na displej

vavek | GNp
Yy
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Hardwarova specifikace LAN
Komunikacni port ViewSonic LFD na zadni strané:
1. Typ konektoru: 8P8C RJ45

2. Pfifazeni pin(:

Signal Poznamka
Pak4 1 TX+ Vystup z displeje
Pair 1| Pair 2| Pair 3 2 T*- V{/stup z displeje
A A 3 RX+ Vstup na displej
12345678 4 Bl_D3+ Pro pouzdro 1G
; 5 Bl _D3- Pro pouzdro 1G
6 RX- Vstup na displej
7 Bl D4+ Pro pouzdro 1G
8 Bl_D4- Pro pouzdro 1G

ram GND

Nastaveni komunikace pres rozhrani R$232

- Vybér prenosové rychlosti: 9600 b/s (pevné)

- Datové bity: 8 bitl (pevné)
- Parita: Zadna (pevné)
- Stop bity: 1 (pevna)

Nastaveni komunikace LAN

- Typ: Ethernet

- Protokol: TCP/IP

- Port: 5000 (pevné)
- KfiZzova podsit: Ne

- PrihlaSovaci udaje: Ne

Odkaz na prikazovou zpravu

PC odesle do paketu prikaz( LFD nasledovanych ,CR” Pokazdé, kdyzZ pocitac¢ odesle
ridici pfikaz na displej, musi displej reagovat takto:

1. Pokud je zprava pfijata spravné, odesle ,+“ (02Bh) nasledované ,,CR“ (00Dh)

2. Pokud je zprdva pfijata nespravné, odesle ,-“ (02Dh) nasledované ,,CR“ (00Dh)
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Protokol
Vypis funkci Nastavit

Pocita¢ mUze ovladat displej pro konkrétni akce. Pfikaz funkce Nastavit umoziuje
ovladat chovani displeje na vzdaleném misté prostrednictvim portu RS-232. Format
paketu fukce Set se sklada z 9 baijtu.

Popis funkce Nastavit:
Délka:

ID LFD

Typ prikazu

Prikaz:

Celkovy bajt zpravy bez ,,CR“

Identifikace pro kazdy z displeji (01 ~ 98; vychozi hodnota je 01)
ID ,,99“ znamena pouzit nastaveny prikaz pro vSechny pfipojené
displeje. Za takovych okolnosti musi odpovédét pouze displej ID
#1.

ID LFD Ize nastavit pomoci nabidky OSD pro kazdy displej.

Identifikujte typ prikazu,

“s” (0x73h): Prikaz Set

“+” (0x2Bh): Odpovéd na platny pfikaz
“-“ (0x2Dh): Odpovéd na neplatny pfikaz

Kod prikazu Funkce: Jeden bajtovy ASCII kéd.

Hodnota [1 ~ 3]: Tii bajty ASCII, které definuji hodnotu.

CR

0x0D

Format funkce Nastavit
Odeslat: (Typ prikazu=“s")

Nazev Délka ID Typ prikazu Pfikaz  Valuel Value2 Value3 CR
EZJCS 1 bajt | 2 bajt 1 bajt 1 bajt 1bajt | 1bajt | 1bajt |1 bajt
Poradi |4 | g 4 5 6 . g | o
bajtu

Odpovéd: (Typ prikazu = ,,+“ nebo ,,-“)

Nazev  Délka ID Typ prikazu CR
E‘;j:teut 1bajt | 2 bajt 1 bajt 1 bajt
Pboazigi 1 2~3 4 5
POZNAMKA: KdyZ pocitac pouzije prikaz na vSechny displeje (ID = 99), musi

pouze sada €. 1 odpovédét jménem ID = 1.

Priklad 1: Nastavte Brightness (Jas) jako 76 pro displej (# 02) a tento prikaz je
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platny
Odeslat (hexadecimalni format)

Nazev Délka ID Typ prikazu Prikaz Valuel Value2 Value3 CR
Hex 0x38 822 0x73 0x24 0x30 0x37 0x36 0x0D

Odpovéd (hexadecimalni format)

Nazev  Délka ID Typ prikazu
0x30
Hex 0x34 0x32 Ox2B 0x0D

Priklad 2: Nastavte Brightness (Jas) jako 75 pro displej (# 02) a tento pFikaz NENi
platny

Odeslat (hexadecimalni format)

Nazev Délka ID Typ prikazu Pfikaz  Valuel Value2 Value3 CR
Hex 0x38 ggg 0x73 0x24 0x30 0x37 0x35 0x0D

Odpovéd (hexadecimalni format)

NEYZY, Délka [») Typ prikazu
0x30
Hex 0x34 0x32 0x2D 0x0D
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Tabulka funkci Nastavit
A. Zakladni funkce

Funkce ” vr Rozsah .y
. ID Prikaz Prikaz Komentare
Nastavit hodnot
Typ(ASCI) | AKSOC"”) (ﬁgg) (TFi bajty ASCII)
1. Zapnuti pres
ovladani LAN muze
fungovat pouze v
konkrétnim rezimu.
Podrobnosti najdete
Zapnuti/vypnuti . v zobrazeni UG.
(pohotovostni 8 s ! 21 %%01 . SZTAI?:,Y *3.1.1
rezim) ) ) 2. Jako alternativa
muze byt k dispozici
,WOL by MAC
address” (WOL
podle adresy MAC).
*3.2.1
000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3 1. Neni tfeba USB
034: HDMI4 2.V pfipadé dvou
dalSich stejnych
005: DVI zdroju se k oznaceni
. 006: VGA1 rozSifeni pouziva
Vybér vstupu 8 s 22 016: VGA2 druhy digitalni
026: VGA3 signal.
3. HEX 00A je 30
007: Slot-in PC 30 41.
(OPS/SDM)/HDBT
008: Vnitfni pamét
009: DP
00A: Integrovany/
hlavni (Android)
000 ~ 100
900: Snizit jas (-1)
Jas 8 s $ 24 | 901: Zvysit jas (+1)
*3.11
1. Pro platformu
Android, jejiz hlavni
rezim je fizen
podsvicenim a
Podsviceni 1320 8 A B 42 000 ~ 100 Og\t,?;g'aﬁ?fggéfﬁu
2. Odvozeno z
barevné kalibrace.
*3.2.0
. A 000: Odemknout *Viz poznamka v
Zamek napajeni 8 S 4 34 001: Zamknout podrobnostech
000 ~ 100
900: Hlasitost
Hlasitost 8 S 5 35 snizit (-1)
901: ZvySeni
hlasitosti (+1)
000: VYP.
Ztlumit 8 s 6 36 001: ZAPNUTO
(ztlumeni)
. . 000: Odemknout *Viz poznamka v
Zamek tlacitek 8 S 8 38 001: Zamknout podrobnostech
: : 000: Odemknout *Viz poznamka v
Zamek nabidky 8 S > 3E 001: Zamknout podrobnostech
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Cislo *3.1.1 8 s @ 40 000~009
000: NAHORU
001: DOLU
002: VLEVO
003: VPRAVO
Klavesnice *3.1.1 8 s A 41 004: POTVRDIT
005: ZADAT
006: MENU/
(KONEC)
007: KONEC
Deaktivovat: RCU
nebude fungovat
Aktivovano: RCU
. fidi normalné
Dalkovy 8 . 5 4 000 Mybrout Pruchod: Displej
ovladac¢ 002: Priichod obejde RC kod
) pfipojenému
zafizeni pfes port
RS232, ale sam
nereaguje.
- . Obnovi tovarni
Obnovit vychozi 8 s 7E 000 nastaveni

POZNAMKA:

1. Chovani v rezimech uzamceni

Rezim uzamceni Chovani

Zamek tlacitek

1. Zamknuti vSech tlacitek na prednim panelu a dalkovém ovladadi,
kromé tlacitka napajeni

2. VSechny funkce Nastavit Ize pouzivat pres RS-232, véetné téch, které
maji na dalkovém ovladacdi vyhrazené tlacitko, napfriklad ztlumeni
zvuku atd.

Zamek nabidky

1. Zamknuti tlacitka ,,MENU“ na prednim panelu a dalkovém ovladaci.

2. Rezimy tovarna a pohosténi nejsou pro model blokovany pfi vyuziti
kombinovaného tlacitka MENU, kterym se tyto rezimy aktivuji. Pokud
bude u modelu urcité omezeni, bude zvlast popsan alternativni
pristup.

Zamek napajeni

1. Zamknuti tlacitka napajeni na prednim panelu a dalkovém ovladaci.

2. Funkci Nastavit-Zapnout/vypnout napajeni Ize pres RS-232 pouZivat,
to ale neznameng, Ze bude v takovém pripadé zamek napajeni
odstranén.

3. Nelze odemknout obnovenim v nastaveni OSD.

. Automatické zapnuti pri zamku napajeni.

5. KdyzZ je zamknuto napajeni, zafizeni neprejde do Usporného rezimu,
kdyZ nepfijima zadny signal z PC, ani se nevypne, kdyZ neni po 15
minut pfijiman zadny jiny obrazovy signal.

I

Vypnuti dalkového
ovladace

Zamknuti tlacitek dalkového ovladace, tlacitka na prednim panelu ovsem
funguiji.

2. Probuzeni pres LAN podle adresy MAC jako alternativa pro zapnuti pres funkci

Nastavit

(Délka = 126 bajtd)

6 bajtd 6 bajti (#1) 6 bajtd (#2) ... 6 bajtd (#16) 24 bajtd

OxFF FF ... FF | Adresa MAC | Adresa MAC Adresa MAC 0x00 00 ... 00
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B. Volitelna funkce

Funkce
Nastavit

OIIE]

ID

Prikaz

Prikaz

Rozsah

Komentare

Typ (ASCII)

Kaod

(ASCII) Kod (Hex)

hodnot
(T¥i bajty ASCII)

Kontrast

# 23

000 ~ 100

Ostrost

% 25

000 ~ 100

Barva

& 26

000 ~ 100

Odstin

‘ 27

000 ~ 100

Zapnuti/vypnuti
podsviceni

( 29

000: Vypnuto
001: Zapnuto

Barevny rezim

000: Normalni
001: Teplé
002: Studené
003: Osobni

Prostorovy zvuk

000: VYP.
001: ZAP.

2E

000 ~ 100

000 ~ 100

Vyvazeni

000 ~ 100

050 je centralni

Velikost obrazu

000: PLNA (16:9)

001: NORMALNI
43)

002: SKUTECNA
(1:1)

*3.1.0

Jazyk OSD

000: Anglictina
001: Francouzstina
002: Spanélstina

Lze jej rozSifit o
dalS$i podporované
jazyky podle
modelu

Rezim obraz v
obraze

000: VYP.
001: PIP(POP)
002: PBP

Vybér zvuku PIP

3A

000: Hlavni
001: Vedlejsi

Poloha PIP

000: Nahoru
001: Doll
002: Vlevo

003: Vpravo

Vstup PIP

7 37 «2.9

000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Slot-in PC
(OPS/SDM)/HDBT
008: Vnitfni pamét

009: DP

00A: Integrovany/
hlavni (Android)

Rozsah hodnot
je stejny jako pro
funkci Nastavit-
Vybér vstupu
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6 7 8 9 10

3 11 [ 12 13 ] 14 | 15
"1l 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25

2. Priklad nastaveni data
Datum: 2017-3/15

Odeslat: Ox 383031 73565931370D (“Y17”)
Odeslat: Ox 383031 7356 4D 30 33 0D (“M03”)
Odeslat: Ox 383031 73564431350D (“D15”)

. Priklad nastaveni ¢asu
Cas: 16:27:59

Odeslat: Ox 383031 73574831360D (“H16")
Odeslat: Ox 383031 73574D 32 370D (“M27”)
Odeslat: Ox 383031 73575335390D (“S59”)
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000: VYP.
Rezim dlazdic 8 s P 50 001: ZAP. (pro video zed)
. 000: VYP. (pro video zed)
Drazdice - 8 s Q 51 001: ZAP. Kompenzace &iky
ompenzace s
ramecku
(pro video zed)
Dlazdice — 01x~09x: H 1. 2. Cislice pro H
: 8 s R 52 0x1~0x9: V monitory
Monitory H x V 2. 3. &islice pro V/
monitory
(pro video zed)
Dlazdice — poloha 8 s s 53 001~025  Zkopirovani
Cisla polohy pro
identifikaci displeje
Datum: Rok 8 s v 56 Y17~Y99 Posledni 2 Cislice
) (20)17~(20)99
Datum: Mésic 8 s \% 56 MO1~M12 2 Cislice
Datum: Den 8 s \% 56 D01~D31 2 Cislice
5 - 24hodinovy
Cas: hod 8 s W 57 HO0~H23 format. 2 Gislice.
Cas: Min. 8 s w 57 M00~M59 2 &islice
Cas: S 8 s w 57 S00~S59 2 gislice
POZNAMKA:
1. Definice dlazdic H monitord, V monitort a polohy
H monitor(
[ 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5—eolohy




Vypis funkci Nastavit

Pocita¢ mUze pozadat displej LFD o konkrétni informace. Format paketu Nacist-

Funkce se sklada z 9 bajtd, coz je podobné strukture paketu Nastavit-Funkce.

Vsimnéte si, Ze bajt ,Value” je vidy = 000

Popis funkce Nacist:
Délka:

TV/DS ID

Typ prikazu

Prikaz:

Hodnota [1 ~ 3]:

CR

Format funkce Nacist
Odeslat: (Typ prikazu ="g")

Celkovy bajt zpravy bez ,,CR“

Identifikace jednotlivych TV/DS (01-98; vychozi hodnota je 01).

Identifikujte typ prikazu,
“g” (0x67h) : Prikaz Nacist

o, n
r

o u

Kéd prikazu Funkce: Jeden bajtovy ASCII kod.

(0x72h) : Odpovéd na platny prikaz
(0x2Dh) : Odpoved na neplatny pfikaz

Tti bajty ASCII, které definuji hodnotu.

0x0D

Ndzev Délka ID Typ prikazu Pfikaz  Valuel Value2 Value3 CR
I;c;;te; 1 bajt | 2 bajt 1 bajt 1 bajt 1bajt | 1bajt | 1bajt |1 bajt
Poradi || 5e3 4 5 6 7 8 9
bajtd
Odpovéd: (Typ prikazu = ,,r“ nebo ,-“)
Pokud je prikaz platny, typ prikazu = “r”
Nazev Délka ID Typ prikazu Prikaz  Valuel Value2 Value3 CR
E(:)aj:te: 1 bajt | 2 bajt 1 bajt 1bajt | 1bajt | 1bajt | 1bajt |1 baijt
Poradi | | 5e3 4 5 6 7 8 9
bajtu
Pokud pfikaz NENI platny, typ pfikazu = ,,-“
Nazev Délka ID Typ prikazu CR
Pocet . . . .
bajtd 1 bajt 2 bajt 1 bajt 1 bajt
Poradi N
bajtd 1 2~3 4 5
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Priklad 1: Nacist jas z TV-05 a tento prikaz je platny. Hodnota jasu je 67.
Odeslat (hexadecimalni format)

Nazev Délka ID Typ prikazu Prikaz Valuel Value2 Value3 CR
Hex 0x38 822 0x67 0x62 0x30 0x30 0x30 0x0D

Odpovéd (hexadecimalni format)

Nazev Délka ID Typ prikazu Prikaz Valuel Value2 Value3 CR
Hex 0x38 ggg 0x72 0x62 0x30 0x36 0x37 0x0D

Priklad 2: Nacist barvu z displeje (#05), ale prikaz barva neni timto modelem
podporovan.

Odeslat (hexadecimalni format)

Nazev Délka ID Typ prikazu Pfikaz  Valuel Value2 Value3 CR
Hex 0x38 ggg Ox67 0x26 0x30 0x30 0x30 0x0D

Odpovéd (hexadecimalni format)

NEYZY, Délka [») Typ prikazu
0x30
Hex 0x34 0x35 0x2D 0x0D

122



Tabulka funkci Nacist
A. Zakladni funkce

o | s - - Rozsah ode- -
Nacist funkci Délka ID Prikaz Prikaz - Komentare
Kod Kod v
Typ (ASCII) (ASCII) (Hex) (T¥i bajty ASCII)
Nacist-Jas 8 g b 62 000 ~ 100
1. Pro platformu
Android, jejiz hlavni
Y, , rezim je fizen podsvi-
NaCISt-POdSVI_ 8 a B 42 000 ~ 100 (?enl'm a 9$Fatn|: zdroje
cenls2o jsou ovladany jasem.
2. Odvozeno z barev-
né kalibrace.
*3.2.0
Nacist-Hlasitost 8 g f 66 000 ~ 100
000: Vypnuto
Nacist-Ztlumeni 8 g g 67 001: Zapnuto (ztlu-
meno)
1. 1. Cislice pro
detekci signalu: 0
znamena ,zadny
- - . 000~ signal“; 1 znamena
Nagist-Vybér vstupu 8 g j 6A 100~ signal detekovan®
2. 2.a 3. dislice: Viz
tabulka funkci
Nastavit
. . 001: ZAP.
Stav Nacist-Napaje- .
ni- ON/ STBY 8 g 6C 000: STBY
. . . 000: Vypnout . v
Naczsgﬁglrl;ove s g n 6E 001: Povolit NaCISt_gtalj rezimu
002: Priichod
Nacist-Zamek 8 o 6F 000: Odemknout
napajeni 9 001: Zamknout
Nacist-Zamek 000: Odemknout
tladitek 8 9 P 70 001: Zamknout
Nacgist-Zamek 8 | 6C 000: Odemknout
nabidky 9 001: Zamknout
Tento pfikaz se
Nacist-ACK 8 g z TA 000 pouziva k testovani
komunikaéni linky
000~100:
Nagist-Terml 8 g 0 30 RV
-1~-99 °C
1. Celkovy pocet
hodin jako 6mistné
celé ¢&islo (000 001~
999 999)-3.2.0
Nacist-Doba provo- 2. Nelze resetovat
ZU32 P 8 g 1 31 000 pfi aktualizaci FW a
320 inicializaci tovarniho
nastaveni-s.2.2
3. Odpovéd v novém
32bajtovém forma-
tu+s.2.0
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Odpovéd v novém

8 g 4 34 000 32bajtovém formatu
*3.2.0

Nacist-Nazev zafi-
zeni

(pro model se siti
LAN)
Nagist-Adresa MAC 8 g 5 35 000 Odpovéd v no-
vém 32bajtovém
formatu-s2o
(pro model se siti

. ] LAN)
Nacist-IP adre 8 g 6 36 000 Odpovéd v novém
Sa +3.20 32bajtovém formatu
*3.2.0
ot QAT AU Odpovéd v novém
NaCiI:S i-Sériove 8 g 7 37 000 32bajtovém formatu
Cislo «320 *3.2.0
Xrat Odpovéd v novém
Nacist-Verze 8 g 8 38 000 32bajtovém formatu
FW <320 *3.2.0

POZNAMKA:
1. Priklad nacteni doby provozu
Celkové se zde nahromadilo 123 456 hodin provozu
Odeslat: 0x 38303167 313030 300D (Nacist dobu provozu)
Odpovéd: 0x32303172313132333435360000...00000D

2. Priklad nacteni nazvu zarizeni
Nazev zafizeni je zde CDE-5500
Odeslat: Ox 38 30 31 67 34 30 30 30 OD (Nacist nazev zafizeni)
Odpovéd: 0x32303172344344452D353530300000...00000D

Nazev zarizeni je zde ,NMP-302#1“
Odeslat: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 OD (Nacist nazev zafizeni)
Odpovéd: 0x32303172344E4D 502D 33303223310000...00000D

3. Priklad nacteni adresy MAC
Adresa MAC je zde 00:11:22:aa:bb:cc

Odeslat: 0x 383031 67 353030 300D (Nacist adresu MAC)
Odpovéd: 0x32303172353030313132326161626263630000...00
000D

4. Priklad nacteni IP adresy
IP adresa je zde 192.168.100.2

Odeslat: 0x 383031 67 36 30 30 30 0D (Nacist IP adresu)
Odpovéd: 0x32303172363139322E3136382E3130302E3200
00...00 000D
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5. Priklad nacteni sériového cisla
Sériové Cislo je zde ABC180212345

Odeslat: 0x 383031 67 37 30 30 300D (Nacist sériové cislo)
Odpovéd: 0x32303172374142433138303231323334350000...00
000D

6. Priklad nacteni verze firmwaru
Verze firmwaru je zde 3.02.001

Odeslat: 0Ox 383031 67 38 30 30 30 OD (Nacist verzi FW)
Odpovéd: Ox 323031723833 2E30322E3030310000...00000D
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B. Volitelna funkce

Nadist funkci Délka ID  Prikaz Prikaz Rozsah odezvy Komentare
Kod Kod v
Typ (ASCII) (ASCIl) (Hex) (T¥i bajty ASCII)
Nacist-Kontrast 8 g a 61 000 ~ 100
Nacist-Ostrost 8 g c 63 000 ~ 100
Nacist-Barva 8 g d 64 000 ~ 100
Nacist-Odstin 8 g e 65 000 ~ 100
L . 000: Vypnuto
Nadist-Zapnutilvy- | ¢ g h 68 001: Zapnuto
pnuti podsviceni
o o 000: VYP.
Nac's\tl"zsrze']r;e"braz 8 g t 74 001: PIP (POP)
002: PBP
Nagist-Vstup PIP 8 9 u 75 000 ~ V'Z_i‘/‘;é‘gfv':ﬁf;ﬁv't'
Nacist-Rezim 000: VYP. . ,
dlazdic 8 9 v 76 001: ZAP. (pro video zed)
Nagist-Dlazdice — 8 " 77 000: VYP. K(()'i’rr]o é’:’zzg ezes?rz(
kompenzace 9 001: ZAP. F:a'me(':ku ¥
(pro video zed)
NagistDiazdice Hx| . y Jg | 01x~09x: H monitory 1. 2';'§r']'i‘;§rsr° H
V monitory 0x1~0x9: V monitory 2. 3. &islice pro V
monitory
(pro video zed)
Nacist-Dlazdice — 8 79 000: VYP. Zkopirovani Cisla
poloha 9 y 001~025 polohy pro identifi-
kaci displeje
Nagist-Datum: Rok | 8 g 2 32 Y00~Y00 P?;ég?ié%‘gge
Nacist-Datum: Mésic 8 g 2 32 MO00~MO00 2 Cislice
Nacist-Datum: Den 8 g 2 32 D00~MO00 2 Cislice
Nagist-Cas: hod 8 g 3 33 H00~H00 24h°c2”6°i;’|>i’cfgrmat'
Nagist-Cas: Min. 8 g 3 33 MO00~MO00 2 Cislice
Nagist-Cas: S 8 g 3 33 S00~S00 2 Cislice
POZNAMKA:

1. Priklad nacteni data
Aktualni datum displeje €. 01 je nasleduijici:
Datum: 2017-3/15

Odeslat: 0x 383031 67 32 59 30 30 0D (Nacist datum: rok)
Odpovéd: 0x38303172325931370D (“Y17”)

Odeslat: 0x 38303167 324D 3030 0D (Nacist datum: mésic)
Odpovéd: Ox 38303172 324D 30330D (“M03”)

Odeslat: Ox 38 3031 67 32 44 30 30 0D (Nacist datum: den)

Odpovéd: Ox 38303172324431350D (“D15”)
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2. Priklad nacteni €asu
Aktualni ¢as displeje €. 01 je nasleduijici:

Cas: 16:27:59

Odeslat: 0x 38 3031 67 33 48 30 30 0D (Nacist ¢as: hodina)
Odpovéd: 0Ox 38 303172334831 360D (“H16")

Odeslat: 0x 38 3031 67 334D 3030 0D (Nacist ¢as: minuta)
Odpovéd: Ox 383031 72334D 32370D (“M27”)

Odeslat: 0x 38 3031 67 33 53 30 30 0D (Nacist ¢as: sekunda)

Odpovéd: Ox 3830317233 5335390D (“S59”)

3. Priklad nacteni verze RS232
Verze je zde 3.0.1
Odeslat: 0x 38 3031 67 36 30 30 30 OD (Nacist verzi RS232)
Odpoved: 0x38303172363330310D(,301)
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C. Automaticka odpovéd *3.2.1

Displej automaticky odesle aktualizované udaje/stav bez nutnosti jejich vyzadani
hostitelem pokazdé, kdyz uzivatel zméni nasledujici udaje/stav, a to libovolnym
zpUsobem, at uz dalkovym ovladacem, tlacitky na prednim panelu nebo pomoci
dotykové obrazovky.

Zapnuti/vypnuti

Vybér vstupu
e Jas

Podsviceni

Hlasitost

Zapnuti/vypnuti ztlumeni zvuku
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Pruchozi rezim dalkového ovladani

Kdyz pocitac nastavi displej na prichozi rezim dalkového ovladace, displej odesle
7bajtovy paket (nasledovany fetézcem ,,CR“) jako odpovéd na aktivaci tlacitka
dalkového ovladace. V tomto rezimu nema dalkovy ovladac zadny vliv na funkci
displeje. Priklad: Tlacitko pro zvySeni hlasitosti nezméni hlasitost na displeji, pouze
odesle kdd zvyseni hlasitosti do pocitaCe pres port RS-232.

Format funkce prichodu IR
Odpovéd: (Typ piikazu = ,p“)

RCU Codel RCU Code2

Nazev Délka ID Typ prikazu (MSB) (LSB)

Pocet . . . . . .
bajt 1 bajt | 2 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt
Poradi |1 | yng 4 5 6 7
bajtl

Priklad 1: Prichod dalkového ovladace pfi stisknuti tlacitka ,VOL+“ pro displej
(c. 5)
Odeslat (hexadecimalni format)

RCU Codel RCU Code2

Nazev Délka ID Typ prikazu (MSB) (LSB)
Hex 0x36 0x30 0x70 0x31 0x30 0x0D
0x35
» . Zakladni Volitelné
Tlacitko Kéd (Hex) %3.1.1 %3.1.1
1 01 Vv
2 02 Vv
3 03 Vv
4 04 \Y
5 05 Vv
6 06 Vv
7 07 V
8 08 Vv
9 09 \Y
0 0A Vv
- 0B Vv
VYVOLAT (POSLEDN) 0C Vv
INFORMACE (DISPLEJ) oD V
OE
POMER STRAN (ZOOM, oF v
VELIKOST)
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ZVYSIT HLASITOST (+) 10 %
SNIZIT HLASITOST (-) 11 %
ZTLUMIT 12 %
O KANAL/STRANKU NAHORU (+)/
JAS+ 13 v
O KANAL/STRANKU DOLU (-)/
IAS. 14 Y%
POWER (NAPAJENI) 15 %
ZDROJE (VSTUPY) 16 %
17
18
SPANEK 19 %
NABIDKA 1A %
NAHORU 1B v
poLy 1C Y%
VLEVO (-) 1D %
VPRAVO (+) 1E %
OK (VSTOUPIT, NASTAVIT) 1F %
KONEC 20 %
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
CERVENA M (F1) 2C
ZELENA M (F2) 2D
ZLUTA  (F3) 2E
MODRA H (F4) 2F
POZNAMKA:

1. Tento kéd prichodu IR se lisi od kddu klice RCU.

2. Specidlni ovladaci sekvence pro tlac¢itko POWER v rezimu prichodu IR.

2-1. Kdy? je displej VYPNUTY a obdrzi kéd IR POWER: Displej se zapne a poté preda
kod POWER hostiteli pres rozhrani RS-232.

2-2. Kdyz je displej ZAPNUTY a obdrzi kéd IR POWER: Displej preda kod POWER
hostiteli pres rozhrani RS-232 a poté se vypne.
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2-3. Kdyz je aktivni funkce Nastavit-Zamek napajeni, displej nebude reagovat na
stisknuti tlacitka napajeni.

3. Stisknutim a podrienim tlaéitek budou opakované vysilany kédy ZVYSENI{
HLASITOSTI a SNIZENI HLASITOSTI.
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Priloha

Technické udaje

Polozka Kategorie Technické udaje
Model IFP5550-5 IFP6550-5 IFP7550-5 IFP8650-5
IFP5550-5A IFP6550-5A IFP7550-5A IFP8650-5A
Velikost 55” 64,5” 74,5” 85,6”
z:kl)?z:?:ni 1209,6 (H)x | 1428,48 (H)x | 1650,24 (H)x | 1913 (H) x 1084
680,4 (V) 803,52 (V) 928,26 (V) (V)
Obrazovka (mm)
Polvrchova Antireflexni (zavoj 25 %), tvrzena (3H)
Uprava
Jas 350 nitl (typicky)
3 x HDMI (v. 2.0)
Vstuon signdl 1 x USB Type C (DP v. 1.2; PD 65W; 100M Ethernet)
pni sig 2 x USB Type A (2.0)
4 x USB Type A (3.0)
1 x HDMI
Vystupni 1 x vystup zvuku
signal 1 x SPDIF
2 x USB typ B (pro dotykové ovladani)
Sit LAN 10M/100M (pro integrovany prehravac)
Sit 10M/100M/1000M (pro Slot-in PC)
Wi-Fi 1 x Wi-Fi slot
PC slot 1 x 80kolikovy OPS
Vystup
reproduktoru 2 x 12 W (reproduktor), 1 x 16 W (subwoofer)
RS-232 Komunikace RS-232
Napajeni Napéti 100 - 240 V stf. 50 / 60 Hz
Teplota 0°Caz40°C
Provozni Vlhkost 20 ~ 80 % nekondenzujici
podminky Nadmorska <2000 m
vyska -
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Polozka Kategorie Technické udaje
Teplota -20°Caz 60 °C
Podminky Vihkost 10 % —90 %, bez kondenzace
skladovani eloA
Nadrlrlorska <2000 m
vyska
Fyzické (mm) | 1268 x 773 x 85 | 1488 x 897 x 87 | 1710 x 1020 x 86 | 1958 x 1160 x 87
Rozmeéry Fyzické 49,92 x30,43x | 58,58x35,31x | 67,32x40,16x | 77,09 x45,67 x
(palce) 3,35 3,43 3,39 3,43
Fyzicka (kg) 26,4 40,45 53,9 68,35
Hmotnost T
Fyzické (libry) 58,2 89,2 118,8 153,66
3 Zapnuto 89 W 95 W 135 W 175 W
P¥ikon (typicky)
Vypnuto <0,5W <0,5W <0,5W <0,5W

POZNAMKA: Zmény specifikaci bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
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RezZimy zobrazeni

Rezim VGA

Rozliseni Obnovovaci frekvence (@)

Rezim HDMI

640 x 480 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x624 75Hz
1024 x 768 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1152 x 864 60 Hz, 75 Hz
1152 x 870 75Hz
1280 x 768 60 Hz, 75 Hz
1280 x 960 60Hz
1280 x 1024 60 Hz, 75 Hz
1360 x 768 60Hz
1366 x 768 60Hz
1440 x 900 60 Hz, 75 Hz
1400 x 1050 60 Hz, 75 Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz
640 x 480 60 Hz, 72 Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 60 Hz, 72 Hz
1024x768 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280x800 60Hz
1280x1024 60Hz
1360x768 60Hz
1440x900 60Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz
3840x2160 30 Hz, 60 Hz
480i 60Hz
480p 59 Hz, 60 Hz
576i 50Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
576p 50Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz




Odstranovani problému

V této ¢asti jsou popsany nékteré obecné problémy, se kterymi se muizete setkat pfi
pouZzivani produktu ViewBoard.

Problém nebo potiz Mozna reSeni

1. Zkontrolujte, zda néco nebrani pfijimaci dalkového
ovladani displeje.
Dalkové ovladani

. 2. Zkontrolujte, zda jsou spravné nainstalovany baterie
nefunguje

v dalkovém ovladaci.

3. Zkontrolujte, zda neni tfreba vymeénit baterie.

1. Zkontrolujte, zda je aktivovan rezim spanku.

2. Zkontrolujte, zda nedoslo k vypadku elektricke

Zarizeni se )
energie.

neocCekavané vypne
3. Zapnéte displej a zkontrolujte, zda neni problém se
signalnim a fidicim systémem.

Rezim PC
Problém nebo potiz Mozna reSeni
1. Zkontrolujte nastaveni displeje.
54dny signdl PC 2. Zkontrolujte rozliSeni displeje.
3. Upravte nastaveni Hs a Vs (synchronizace) v nabidce
OSD.

1. Zvolte automatické nastaveni.

Pruhy na pozadi )
2. Upravte frekvenci a fazi.

Nepodporovany 1. Zvolte automatické nastaveni.

format 2. Upravte nastaveni frekvence a faze.
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Dotykové ovladani

Problém nebo potiz

Dotykové ovladani
nefunguje

Mozna reseni

1. Zkontrolujte, zda jsou ovladace nainstalovany
spravné.

2. Znovu nainstalujte ovladace.
3. Zkontrolujte nastaveni a upravte je.

4. Zkontrolujte, zda dotykové pero funguje spravné.

Video nefunguje spravné

Problém nebo potiz Mozna reSeni

Zadny obraz/zadny
zvuk

1. Zkontrolujte stav napajeni.
2. Zkontrolujte signalni kabel.

3. Zkontrolujte, zda je interni pocita¢ nainstalovan
spravné.

Obraz je nejasny nebo
se prerusuje dovnitf a
ven

1. Zkontrolujte signalni kabel.

2. Zkontrolujte, zda jina elektronika neprerusuje signal.

Spatny obraz

1. Upravte nastaveni barey, jasu a kontrastu v nabidce.

2. Zkontrolujte signalni kabel.

Zvuk nefunguje spravné

Problém nebo potiz Mozna reseni

Bez zvuku

1. Stisknéte tlacitko Ztlumit/obnovit zvuk.
2. Upravte hlasitost.

3. Zkontrolujte zvukovy kabel.

Pouze jeden
reproduktor

1. Upravte vyvazeni zvuku v nabidce.
2. Zkontrolujte nastaveni zvukového ovladaciho panelu
pocitace.

3. Zkontrolujte zvukovy kabel.
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Udrzba

Obecné zasady

o Ujistéte se, Ze je zafizeni vypnuté a napdjeci kabel je odpojen od elektrické
zasuvky.

e Je zakazdno nanaset nebo lit jakékoli tekutiny pfimo na obrazovku nebo
podstavec.

e Se zafizenim zachazejte opatrné, protoze tmavé zbarvené umélé hmoty se
snadno poskrabou a bilé znamky otéru jsou zretelnéjsi, nez na svétlém zarizeni.

e Nepouzivejte systém nepretrzité po dlouhou dobu.

Cisténi obrazovky
e Otrete obrazovku Cistym, suchym a netrfepivym hadrikem. Tim bude odstranén
prach a ¢astecky necistot.

e Pokud je obrazovka stale znecisténa, naneste na Cisty, suchy a netrepivy hadrik
malé mnozstvi CistiCe skla bez obsahu Cpavku nebo alkoholu a obrazovku otrete.

Cisténi skiiné
e Pouzijte mékky a suchy hadrik.
e Pokud je skfin stale znecisténd, naneste na Cisty, suchy a netrepivy hadfik malé

mnozstvi prostfedku na myti nadobi bez obsahu ¢pavku, alkoholu ani abrazivnich
|latek a otrete povrch skriné.

Pravni omezeni

e Spole¢nost ViewSonic® nedoporucuje pouzivat k ¢isténi monitoru a skfiné zadné
CistiCe na bazi ¢pavku nebo alkoholu. Bylo zjisténo, Zze nékteré chemickeé Cistice
poskozuji obrazovku a/nebo skfin zatizeni.

e Spolec¢nost ViewSonic® nezodpovida za Skody zplUsobené pouzivanim Cisti¢l na
bazi ¢pavku nebo alkoholu.

POZNAMKA: Pokud se mezi sklem a panelem objevi kondenzace, nechte displej
zapnuty, dokud nezmizi vihkost.

137



Regulatorni a servisni informace

Informace o shodeée

Tato ¢ast obsahuje vSechny souvisejici pozadavky a vyjadieni ohledné predpisu.
Potvrzené odpovidajici aplikace musi odpovidat typovym stitkim a prislusSnému
oznaceni na zafizeni.

Prohlaseni o shodé FCC

Toto zafizeni spliuje podminky ¢asti 15 smérnic FCC. Provoz vyZzaduje splnéni
nasledujicich dvou podminek: (1) toto zafizeni nesmi zpUsobit nezadouci ruseni
signalu, (2) toto zarizeni musi akceptovat jakékoli vnéjsi ruseni v€etné ruseni, které
by zplsobilo nezddouci ¢innost. Toto zafizeni bylo testovano a splfuje limity pro
digitalni zatizeni tfidy B podle predpist FCC, ¢ast 15.

Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pred skodlivym rusenim pro
instalace v obytnych prostorach. Zafizeni vytvari, pouziva a mlze vyzarovat
elektromagnetické zareni na radiovych frekvencich a pfi zanedbdani pokynt pro
instalaci a pouzivani mUze zpUsobit nezadouci ruseni rozhlasového a televizniho
vysilani. Neexistuje vSak zadna zaruka, Ze pri konkrétni instalaci nebude k ruseni
dochazet. Pokud zafizeni zplsobuje nezadouci ruseni prijmu rozhlasu nebo televize,
které mlzZe byt potvrzeno vypnutim a zapnutim tohoto zafizeni, mlzZe se uZivatel
pokusit napravit toto ruseni nékterym z nasledujicich opatreni:

e Presmérujte nebo premistéte prijimaci anténu.

o ZvétSete vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

* Pripojte zafizeni do jiného zasuvkového okruhu, nez ke kterému je pripojen
prijimac.

e Poradte se s prodejcem nebo odbornym TV/radiotechnikem.

Varovani: Upozornujeme vas, Ze zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné

schvaleny stranou zodpovédnou za soulad, mohou zneplatnit vase pravo obsluhovat
toto zafizeni.

Prohlaseni Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Prohlaseni o shodé CE pro evropské zemeé

c Toto zafizeni spliuje poZzadavky smérnice o elektromagnetické
kompatibilité 2014/30/EU a smérnice o nizkém napéti 2014/35/EU.
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Nasledujici informace plati pouze pro clenské staty EU:

Znacka zobrazena vpravo je v souladu se Smérnici pro likvidaci pouzitého
elektrického a elektronického vybaveni 2012/19/EU (WEEE). Tato znacka ﬁ
upozornuje, zZe toto zarizeni NELZE likvidovat s netfidénym komunalnim
odpadem, ale je treba jej odevzdat v prislusné sbérné podle mistnich —
zakond.

Prohlaseni o shodé RoHS2

Tento produkt byl zkonstruovan a vyroben v souladu se smérnici 2011/65/EU
Evropského parlamentu a Rady na omezeni pouzivani nékterych nebezpecénych latek
v elektrickych a elektronickych zafizenich (smérnice RoHS2) a splfuje maximalni
hodnoty koncentraci vydané evropskym vyborem TAC (Technical Adaptation
Committee) uvedené nize:

Specifikovana

maximalni Skutecna koncentrace
koncentrace
Olovo (Pb) 0,1% <0,1%
Rtut (Hg) 0,1% <0,1%
Kadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Sestimocny chrém (Cr6*) 0,1% <0,1%
Polybromované bifenyly (PBB) 0,1% <0,1%
I(DPoé\I/DbEr)omovane difenylethery 0,1% <0.1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP) 0,1% <0,1%
Butyl benzyl ftalat (BBP) 0,1% <0,1%
Dibutyl ftalat (DBP) 0,1% <0,1%
Diisobutyl ftalat (DIBP) 0,1% <0,1%

Nékteré soucasti produktt jak je uvedeno vyse jsou vylouceny podle Pfilohy Il
smérnic RoHS2 (viz niZe):
e Slitina médi obsahujici az 4 % olova podle hmotnosti.

e Olovo ve vysokoteplotnich pajkach (napfiklad slitiny olova, které obsahuji 85 %
nebo vice hmotnosti olova).

e Elektrické a elektronické soucastky obsahujici olovo ve skle a keramice jiné, nez
dielektricka keramika v kondenzatorech, napriklad piezoelektrickd zafizeni, nebo
ve skelnych nebo keramickych slouceninach.

e Olovo v dielektrické keramice v kondenzatorech pro jmenovité napéti 125 V AC
nebo 250 V DC nebo vyssi.
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Prohlaseni o programu ENERGY STAR

ENERGY STAR® je dobrovolny program Agentury pro ochranu zivotniho prostredi
USA, ktery pomdahd podnikiim a jednotlivciim Setfit penize a chranit nase klima diky
vynikajici energetické ucinnosti. Produkty, které ziskaji ENERGY STAR®, zabranuji
emisim sklenikovych plyn( splnénim pfisnych kritérii energetické ucinnosti nebo
pozadavkd stanovenych agenturou pro ochranu Zivotniho prostredi USA.

Jako partner programu ENERGY STAR je spolecnost ViewSonic odhodlana spliovat
smérnice ENERGY STAR a oznacovat vSechny certifikované modely logem ENERGY
STAR.

Na vSech modelech s certifikaci ENERGY STAR je uvedeno nasleduijici logo:

ENERGY STAR

POZNAMKA: Funkce Fizeni napajeni vyrazné snizuji spotfebu energie, kdyz
se produkt nepouziva. Rizeni napajeni umoZzfuje zafizeni
automaticky prejit do rezimu ,spanku” s nizkou spotrebou energie
po definované dobé necinnosti. Funkce fizeni napajeni také
prejdou do rezimu spanku nebo rezimu vypnuti do 5 minut od
odpojeni od hostitelského pocitace. Upozornujeme vas, Ze jakakoli
zména v nastaveni energie zvysi spotfebu energie.

Indické omezeni nebezpecnych latek

Vyjadreni k omezeni nebezpecénych latek (Indie). Tento produkt spliuje ,,India
E-waste Rule 2011“ (Indicka pravidla pro elektronicky odpad z roku 2011), ktera
zakazuj pouzivani olova, rtuti, kadmia, Sestimocného chromu, polybromovanych
bifenyl( (PBB) a polybromovaného difenyletheru (PBDE) v koncentracich
prevysujicich 0,1% hmotnost a 0,01% hmotnosti pro kadmium, kromé vyjimek
stanovenych v Planu 2 téchto pravidel.

Likvidace produktu po skonceni zivotnosti

Spolecnost ViewSonic® respektuje zivotni prostredi a je zavazana pracovat a zit

vvvvvv

vypocetni techniky. DalSi informace najdete na webu spolec¢nosti ViewSonic®.

USA a Kanada:
https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic

Evropa:
https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic

Tchaj-wan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic
https://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/

Informace o autorskych pravech
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2023. VSechna prdva vyhrazena.

Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné znamky spolec¢nosti Microsoft
Corporation registrované v USA a dalSich zemich.

ViewSonic®, logo se tfemi ptaky, OnView, ViewMatch a ViewMeter jsou
registrované ochranné znamky spolecnosti ViewSonic® Corporation.

VESA je registrovana ochranna znamka sdruzeni Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort a DDC jsou ochranné znamky sdruzeni VESA.

Prohlaseni: Spolecnost ViewSonic® Corporation neodpovida za technické nebo
redakéni chyby nebo nedostatky v tomto dokumentu ani za nahodné nebo nasledné
Skody vzniklé pouzZitim tohoto dokumentu nebo produktu.

V zdjmu neustalého zdokonalovani produkt( si spole¢nost ViewSonic® Corporation
vyhrazuje pravo na zménu specifikaci produktu bez predchoziho upozornéni. Zména
informaci v tomto dokumentu bez predchoziho upozornéni vyhrazena.

Tento dokument nesmi byt kopirovan, rozsifrovan nebo prevadén do jakékoliv formy
a pro jakékoli ucely bez predchoziho pisemného svoleni spolecnosti ViewSonic®
Corporation.

IFP50-5_UG_CZE_1b_ 20230530
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Zakaznické sluzby

Chcete-li ziskat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu,
vyhledejte kontakt v nasledujici tabulce nebo se obratte na prodejce.

POZNAMKA: Budete potfebovat vyrobni &islo produktu.

Zemé/oblast

Zemé/oblast

Asijsko-pacificka oblast a Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
9 & (China) www.viewsonic.com.cn 58 (ZfEdN) www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/
Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
H (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=& (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ Uszna'lng www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius www.viewsonic.com/za/
Americas

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin America www.viewsonic.com/la
Europe

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/

Deutschland www.viewsonic.com/de/ KasakcraH www.viewsonic.com/kz/

Poccusn www.viewsonic.com/ru/ Espafa www.viewsonic.com/es/

Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/
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Omezena zaruka

Chytra bila tabule ViewSonic® Smart White Board

Rozsah zaruky:

ViewSonic® zarucuje, Ze jeji produkty budou v zarucni dobé pracovat bez vad na
materidlu a provedeni. Dojde-li béhem zarucni doby k zavadé produktu zplisobené
vadou materidlu nebo provedeni, spole¢nost ViewSonic® produkt opravi nebo
vymeéni za podobny produkt. Ucini tak podle vlastniho uvazeni a jako jediné
ndpravné opatreni vici vdm. Vyménény produkt nebo jeho vnitini soucasti mohou
obsahovat znovu vyrobené nebo repasované soucastky nebo komponenty. Na
opraveny nebo nahradni produkt nebo dily nebo soucastky se bude vztahovat
zbyvajici délka pavodni omezené zaruky zakaznika a zarucni doba nebude
prodlouZena. Spolec¢nost ViewSonic® neposkytuje Zzddnou zaruku na software
tfetich stran, ktery maze byt soucdsti produktu nebo nainstalovany zdkaznikem,
instalace neopravnénych hardwarovych dili nebo soucasti (naptiklad lamp
projektoru). (Viz ¢ast: ,,Co je vylouceno ze zaruky a na co se zdruka nevztahuje®).

Koho zaruka chrani:
Tato zaruka se vztahuje pouze na prvniho kupujiciho-spotrebitele.

Co je vylouceno ze zaruky a na co se zaruka nevztahuje:
e Produkt, jehoz sériové Cislo bylo upraveno, odstranéno nebo znecitelnéno.
e Poskozeni, zhorSeni nebo nefungovani z nasledujicich pficin:

» nehoda, nespravné pouzivani, nedbalost, pozar, voda, blesk nebo jiné
pfirodni Zivly, neopravnéné upravy produktu nebo nedodrzeni pokyn
dodanych s produktem.

» Oprava nebo pokus o opravu osobou, ktera nebyla opravnéna spolecnosti
ViewSonic®.
» PCl nenese odpovédnost za posSkozeni nebo ztratu programu, dat nebo
vymeénitelnych pamétovych médii.
» Béiné opotrebeni.
» Odebrani nebo instalace produktu.
Ztrata softwaru nebo dat, ke které maze dojit pfi opravé nebo vyméné.

Poskozeni produktu pri prepravé.

Priciny mimo produkt, napfiklad vykyvy nebo vypadky elektrické energie.

Pouziti spotfebniho materidalu nebo nahradnich dild, které nespliuji specifikace
spolec¢nosti ViewSonic.
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e Zanedbani pravidelné udrzby produktu podle pokyn( v této uzZivatelské prirucce
ze strany uzivatele.

e Veskeré dalsi priciny, které se nevztahuji k zavadé produktu.

e Poskozeni zpusobené dlouhodobym zobrazenim statickych (nepohyblivych)
obrazu (rovnéz oznacovano jako vypaleni obrazu).

e Software - jakykoli software tretich stran, ktery mlze byt soucasti produktu nebo
nainstalovany zakaznikem.

e Hardware/pfrislusenstvi/dily/soucasti — instalace neopravnénych hardwarovych
dild nebo soucasti (napfriklad lamp projektor().

e Poskozeni nebo znehodnoceni povrchové Upravy skfiné monitoru nevhodnym
Cisténim, jak je uvedeno v uzivatelské prirucce k produktu.

e Servisni poplatky za demontaz, montaz a zprovoznéni, v€etné montaze produktu
na sténu.

Zajisténi servisu:

e Informace o servisu v zarucni dobé ziskate od Zakaznické podpory spolecnosti
ViewSonic® (viz stranka ,,Zakaznicky servis®). Budete vyzvani k poskytnuti
sériového cisla produktu.

e Pro zajisténi servisu v zaru¢ni dobé budete vyzvani, abyste poskytli: (a) originalni
doklad o ndkupu s datem, (b) vase jméno, (c) vasi adresu, (d) popis problému a
(e) sériové cislo produktu.

e Odevzdejte nebo odeslete produkt vyplacené v plvodnim obalu nékterému z
povéerenych servisnich stfedisek ViewSonic® nebo spolecnosti ViewSonic®.

e Informace o nejblizSim servisnim stfedisku ViewSonic® ziskate od spolecnosti
ViewSonic®.

Omezeni predpokladanych zaruk:

Mimo zaruky uvedené v tomto dokumentu neexistuji Zadné vyhradni ani
predpokladané zaruky, véetné predpokladanych zaruk obchodovatelnosti a
vhodnosti pro urcity ucel.
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Vylouceni Skod:
Jedinou povinnosti spole¢nosti ViewSonic je uhrazeni opravy nebo vymény
produktu. Spolec¢nost ViewSonic® nenese odpovédnost za:

e Skody na jiném majetku zp(isobené zavadami produktu, $kody zptisobené
potizemi, ztrdtou pouZzivani produktu, ztratou casu, ztratou zisku, ztratou
obchodni pfilezitosti, ztratou dobré vile, stretem obchodnich vztah( nebo jinou
komercéni ztrdtou, a to i v pfipadé, Ze spolecnost byla na moznost téchto Skod
upozornéna.

e VesSkeré dalSi nahodné, nasledné nebo jiné Skody.

e Veskeré naroky jiné strany vuci spotrebiteli.

e Oprava nebo pokus o opravu osobou, ktera nebyla opravnéna spolecnosti
ViewSonic®.

Platny pravni rad:

Tato zaruka vam dava urcita prava; muizete mit rovnéz dalsi prava, ktera se v rlznych
statech lisi. Nékteré staty neumoznuji vyjimky nebo omezeni predpokladanych
zaruk ani omezeni odpovédnosti za nasledné nebo neprimé skody; v takovém
pripadé se na vas vysSe uvedena omezeni a vyjimky nevztahuiji.

Prodej mimo USA a Kanadu:

Informace o zaruce a servisu produktl ViewSonic® prodavanych mimo USA a
Kanadu ziskate od spolec¢nosti ViewSonic® nebo od mistniho prodejce ViewSonic®.
Zaruéni doba na tento produkt v pevninské Ciné (vyjma Hongkongu, Macaa a
Thajska) se fidi podminkami a ujednanimi zarucniho listu na udrzbu.

UZivatelé v Evropé a Rusku najdou veskeré podrobnosti o poskytované zaruce na
webu: http://www.viewsonic.com/eu/ v ¢asti ,Support/Warranty Information
(Informace o podpore/zaruce)”.

Sablona zaruénich podminek pro chytrou bilou tabuli v uZivatelské pFiruéce
VSC_TEMP_2013
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