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ขอบคุณุที่่�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผู้้ �ให้้ บริกิารโซลููชันัด้า้นภาพชั้้ �นนำำ�ของโลก ViewSonic® ทุ่่�มเทเพื่่�อสร้้ าง
วิวิัฒันาการด้า้นเทคโนโลยี ีนวัตักรรมใหม่่ และความเรียีบง่่ายที่่�เกินิความคาดหวังัของ
โลก ที่่� ViewSonic® เราเชื่่�อว่่าผลิติภัณัฑ์ข์องเรามีศีักัยภาพในการสร้้ างผลกระทบเชิงิ
บวกต่่อโลก และเรามั่่�นใจว่่าผลิติภัณัฑ์ ์ViewSonic® ที่่�คุุณเลืือกจะตอบสนองความ
ต้้ องการของคุุณได้เ้ป็็นอย่่างดี ี

ขอขอบคุุณที่่�เลืือก ViewSonic® อีกีครั้้ �ง!
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ข้อ้ควรระวังัเพื่่�อความปลอดภัยั
โปรดอ่่าน ข้อ้ควรระวังัเพื่่�อความปลอดภัยั ต่่อไปนี้้�ก่่อนที่่�คุุณจะเริ่่�มใช้้อุุป กรณ์์
•	 เก็บ็คู่่�มืือผู้้ �ใช้้นี้้ �ในสถานที่่�ปลอดภัยัเพื่่�อใช้้อ้้  างอิงิในอนาคต
•	 อ่่านคำำ�เตืือนทั้้ �งหมด และปฏิบิัตัิติามขั้้ �นตอนทั้้ �งหมด
•	 อย่่าใช้้อุุป กรณ์ใ์กล้้น้ำ ำ�� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของเหตุุไฟไหม้้  หรืือไฟฟ้้าช็อ็ต อย่่าให้้

อุุปกรณ์ส์ัมัผััสกับัความชื้้�น
•	 ห้้ ามแกะฝาด้า้นหลังัออก จอแสดงผลนี้้�ประกอบด้ ้วยชิ้้�นส่่วนที่่�มีแีรงดันัไฟฟ้้าสููง 

หากสัมัผััสถููกอาจเกิดิการบาดเจ็็บรุุนแรง
•	 หลีกีเลี่่�ยงไม่่ให้้อุุป กรณ์ส์ัมัผััสถููกแสงอาทิติย์โ์ดยตรง หรืือแหล่่งกำำ�เนิดิความร้้ อน

อื่่�น ๆ 
•	 อย่่าติดิตั้้ �งใกล้้ แหล่่งความร้้ อนใดๆ เช่่น หม้้ อน้ำำ��รถยนต์ ์เครื่่�องทำำ�ความร้้ อน เตาผิงิ 

หรืืออุุปกรณ์อ์ื่่�นๆ (รวมทั้้ �งแอมปลิฟิาย) ที่่�อาจเพิ่่�มอุุณหภููมิขิองอุุปกรณ์ไ์ปจนถึงึ
ระดับัที่่�เป็็นอันัตราย

•	 ใช้้ผ้้  าแห้้ งที่่�นุ่่�ม เพื่่�อทำำ�ความสะอาดตัวัเครื่่�องภายนอก สำำ�หรัับข้้ อมููลเพิ่่�มเติมิ โปรด
ดููส่่วน "การบำำ�รุุงรัักษา"

•	 ในขณะที่่�ย้้ ายอุุปกรณ์ ์ระมัดัระวังัอย่่าให้้อุุป กรณ์ห์ล่่นพื้้�น หรืือกระแทกกับัสิ่่�งต่่าง ๆ
•	 อย่่าวางอุุปกรณ์บ์นพื้้�นผิวิทำำ�งานที่่�ไม่่เรียีบ หรืือไม่่มั่่�นคง อุุปกรณ์อ์าจหล่่นลงมา 

เป็็นผลให้้ เกิดิการบาดเจ็็บ หรืืออุุปกรณ์เ์สียีหาย
•	 อย่่าวางวัตัถุุที่่�หนัักไว้้ บนอุุปกรณ์ ์หรืือสายเคเบิลิเชื่่�อมต่่อ
•	 ถ้้ ามีคีวันั เสียีงที่่�ผิดิปกติ ิหรืือกลิ่่�นแปลก ๆ ให้้ปิ ดอุุปกรณ์ท์ันัที ีและโทรติดิต่่อ

ตัวัแทนจำำ�หน่่าย หรืือ ViewSonic® การใช้้อุุป กรณ์ต์่่อไปทำำ�ให้้ เกิดิอันัตราย
•	 อุุปกรณ์น์ี้้�คืือจอภาพ ที่่�มีแีบคไลท์ ์LED ที่่�ตั้้ �งใจไว้้ ใช้้ ในสำำ�นักงานทั่่�วไป
•	 อย่่าพยายามหลีกีเลี่่�ยงวัตัถุุประสงค์เ์พื่่�อความปลอดภัยัของปลั๊๊�กที่่�มีขีั้้ �วหรืือการต่่อ

สายดินิ ปลั๊๊�กที่่�มีขีั้้ �วจะมีทีี่่�เสียีบสองขา โดยด้า้นหนึ่่�งจะกว้้ างกว่่าอีกีด้า้นหนึ่่�ง ปลั๊๊�ก
ชนิดิที่่�มีสีายดินิ มีทีี่่�เสียีบสองขา และขาที่่�สามเป็็นขาที่่�ต่่อลงดินิ ขาที่่�กว้้ าง และขา
ที่่�สามมีไีว้้ เพื่่�อความปลอดภัยัของคุุณ ถ้้ าปลั๊๊�กเสียีบไม่่พอดีใีนเต้้ าเสียีบของคุุณ ให้้
ใช้้ อะแดปเตอร์ ์และอย่่าพยายามใช้้ แรงดันัปลั๊๊�กเข้้ าไปในเต้้ าเสียีบ

•	 ในขณะที่่�เชื่่�อมต่่อกับัเต้้ าเสียีบไฟฟ้้า อย่่านำำ�ขาที่่�มีสีายดินิออก โปรดตรวจดููให้้
แน่่ใจว่่าขาที่่�มีสีายดินิไม่่ถููกถอดออก

•	 ป้้องกันัไม่่ให้้มี กีารเหยียีบ หรืือทับัสายไฟ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งที่่�ปลั๊๊�ก และจุุดซึ่่�ง
ออกจากอุุปกรณ์ ์ตรวจดููให้้ แน่่ใจว่่าเต้้ าเสียีบไฟฟ้้าอยู่่�ใกล้้กั บัอุุปกรณ์ ์เพื่่�อให้้
สามารถเข้้ าถึงึได้ ้ง่่าย 

•	 ใช้้ เฉพาะอุุปกรณ์ต์่่อพ่่วง/อุุปกรณ์เ์สริมิที่่�ระบุุโดยผู้้ �ผลิติเท่่านั้้ �น
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•	 เมื่่�อใช้้ร ถเข็็น ให้้ ใช้้ ความระมัดัระวังัในขณะที่่�เคลื่่�อนย้้ ายรถเข็็น/อุุปกรณ์ ์
เพื่่�อหลีกีเลี่่�ยงการบาดเจ็็บจากการล้้ มคว่ำำ�� 

•	 ถอดปลั๊๊�กสายไฟจากเต้้ าเสียีบ AC ถ้้ าจะไม่่ใช้้ผลิ ติภัณัฑ์เ์ป็็นระยะเวลานาน
•	 วางอุุปกรณ์ใ์นพื้้�นที่่�ที่่�มีกีารระบายอากาศดี ีอย่่าวางสิ่่�งของใด ๆ บนอุุปกรณ์ท์ี่่�ขัดั

ขวางการระบายความร้้ อน และควรหลีกีเลี่่�ยงการสัมัผััสกับัแสงโดยตรง
30.16 cm
(11.875 .)

10 cm
(4 .)

10 cm
(4 .)

10 cm
(4 .)
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•	ข้อ้ควรระวังั: 
ถอดปลั๊๊�กอุุปกรณ์ข์องคุุณออกจากเต้้ ารัับที่่�ผนังทันัที ีจากนั้้ �นแจ้้ งขอการบริกิารไปที่่�
ช่่างบริกิารที่่�มีคีุุณสมบัตัิเิหมาะสมเมื่่�ออุุปกรณ์ม์ีสีภาวะต่่อไปนี้้�:

	ͫ เมื่่�อสายไฟหรืือปลั๊๊�กเสียีหาย
	ͫ ถ้้ าของเหลวหกเข้้ าภายในหรืือมีวีัตัถุุหล่่นเข้้ าไปในเครื่่�อง
	ͫ ถ้้ าเครื่่�องสัมัผััสความชื้้�น
	ͫ ถ้้ าเครื่่�องทำำ�งานไม่่ปกติหิรืือหล่่นพื้้�น

ห้้ ามวางอุุปกรณ์ไ์ว้้ บนสถานที่่�ที่่�ไม่่มั่่�นคง เนื่่�องจากอุุปกรณ์อ์าจตกหล่่น แล้้วก่่ อให้้
เกิดิความบาดเจ็็บสาหัสัหรืือเสียีชีวีิติได้ ้การบาดเจ็็บจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะที่่�เกิดิขึ้้�น
กับัเด็็ก สามารถหลีกีเลี่่�ยงได้โ้ดยใช้้ มาตรการป้้องกันัง่่าย ๆ เช่่น:

	ͫ การใช้้ตู้ ้ �หรืือขาตั้้ �งที่่�ผู้้ �ผลิติอุุปกรณ์แ์นะนำำ�
	ͫ ใช้้ เฉพาะเฟอร์น์ิเิจอร์ท์ี่่�สามารถรองรัับอุุปกรณ์ไ์ด้อ้ย่่างปลอดภัยั
	ͫ ตรวจสอบให้้มั่่ �นใจว่่าอุุปกรณ์ไ์ม่่ยื่่�นเกินิขอบของเฟอร์น์ิเิจอร์ท์ี่่�รองรัับ
	ͫ ไม่่วางอุุปกรณ์บ์นเฟอร์น์ิเิจอร์ท์รงสููง (เช่่น ตู้้ �หรืือตู้้ �หนัังสืือ) โดยไม่่ได้ ้ยึดึทั้้ �ง
เฟอร์น์ิเิจอร์แ์ละอุุปกรณ์เ์ข้้ ากับัฐานรองรัับที่่�เหมาะสม

	ͫ ไม่่วางอุุปกรณ์ไ์ว้้ บนผ้้ าหรืือวัสัดุุอื่่�นที่่�อาจคั่่�นอยู่่�ระหว่่างอุุปกรณ์ก์ับัเฟอร์น์ิเิจอร์์
ที่่�รองรัับ

	ͫ การให้้ ความรู้้ �เด็็ก ๆ เกี่่�ยวกับัอันัตรายจากการปีนขึ้้�นไปบนเฟอร์น์ิเิจอร์ ์เพื่่�อเข้้ า
ถึงึอุุปกรณ์ห์รืือส่่วนควบคุุมต่่าง ๆ

หากคุุณจะทำำ�การเก็บ็รัักษาและย้้ ายตำำ�แหน่่งอุุปกรณ์เ์ดิมิ ควรใช้้ข้้  อพิจิารณาเดียีวกันั
กับัคำำ�แนะนำำ�ข้้ างต้้ น
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บทนำำ�
สิ่่�งต่่างๆ ในกล่่องบรรจุุ

•	สาย HDMI (3 ม.) •	ทัชัเพน x 2
•	สายไฟ •	คู่่�มืือเริ่่�มต้้ นฉบับัย่่อ
•	รีโีมทคอนโทรล •	อะแดปเตอร์แ์ปลงไฟ RS-232
•	แบตเตอรี่่� AAA x 2 •	ที่่�หนีบี x 5
•	สาย USB สำำ�หรัับ Touch (10 ฟุุต/

3 ม.)
•	สาย USB แบบ C (5 ฟุุต/1.5 ม.)

•	แผ่่นติดิเว็็บแคม •	ยางลบ
•	สกรููเว็็บแคม x 4 (M4x7 มม. x 2, 

M3x6 มม. x 2)
•	สกรููยึดึผนัง x 4 (M8x20 มม. x 4)

•	คำำ�แถลงเกี่่�ยวกับัความสอดคล้้ อง

OK

Aspect

M4 X 2M3 X 2M8 X 4

ViewBoard IFP52 Series
Commercial Touch Display
Quick Start Guide

Package Contents 1

IFP6530/IFP7530/IFP8630Commercial Touch DisplayQuick Start Guide
1 Package Contents 

2
inch

600 x 400 mm600 x 400 mm

M8 x 20 mm 4M8 x 20 mm 4Pen Container

/IFP7530akschermndleidingFP7P7FP7P7P7P7P7P7P7P7FFFPPFPPFFFFFFFP7FP7FFP7P7PPFPFPFFFPPFPPFPFPFFFFFPFPFFFF1Inhoud v
     2 inch6060HoM8 x4M8 x4

X 2X 1X 2X 4

    

 

X 2
X 1 X 2

X 4

IFP6552-1A/IFP6552-1B/IFP6552-1BH/IFP6552-1AJ
IFP7552-1A/IFP7552-1B/IFP7552-1BH/IFP7552-1AJ
IFP8652-1A/IFP8652-1B/IFP8652-1BH/IFP8652-1AJ
Commercial Touch Display
Quick Start Guide

Package Contents 1

OK

Aspect

   
X 2 X 2X 4

OK

Aspect

M4 X 2M3 X 2M8 X 4

จัดส่งตามภูมิภาค

หมายเหตุ:	 สายไฟและสายเคเบิลวิดีโอที่ให้มาในแพคเกจอาจแตกต่างจากที่
แสดง ขึ้นอยู่กับประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านค้าในประเทศ
ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อ้มููลจำำ�เพาะของชุุดยึดึผนังั (VESA)
หมายเหต:ุ	 โปรดปฏิบิัตัิติามขั้้ �นตอนในคู่่�มืือการติดิตั้้ �งชุุดยึดึผนัง เพื่่�อติดิตั้้ �งชุุดยึดึ

ผนัง หรืือแผ่่นยึดึเคลื่่�อนที่่� ถ้้ าต้้ องการติดิเข้้ ากับัวัสัดุุอาคารอื่่�น โปรด
ติดิต่่อตัวัแทนจำำ�หน่่ายที่่�ใกล้้ที่่ �สุุด

C

B

รุ่่�น ข้อ้มููลจำำ�เพาะ 
VESA (A x B)

สกรููมาตรฐาน (C x D) จำำ�นวน

ซีรีีสี์ ์IFP6552 600 x 400 มม. M8 x 20 มม. 4
ซีรีีสี์ ์IFP7552 800 x 400 มม. M8 x 20 มม. 4
ซีรีีสี์ ์IFP8652 800 x 600 มม. M8 x 20 มม. 4

หมายเหต:ุ	 อย่่าใช้้ สกรููที่่�ยาวเกินิขนาดมาตรฐาน เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้ เกิดิความเสียี
หายที่่�ด้า้นในของจอแสดงผล
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ส่่วนต่่าง ๆ ของผลิติภัณัฑ์์
แผงด้า้นหน้า้

HDMI TOUCH USB 3.0 USB 3.0

แผงด้า้นหลังั

I/O ด้านหน้า แผงควบคุม
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แผงควบคุมุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเลข รายการ คำำ�อธิบิาย

1 เซนเซอร์แ์สงแวดล้้ อมสำำ�หรัับการตรวจสอบสภาพแสงโดย
รอบ

2 ตัวัรับรีโีมทคอนโทรล

3

•	 ไฟแสดงสถานะการเปิิด/ปิิดเครื่่�อง
•	 กดปุ่่� มเพื่่�อเปิิดเครื่่�อง
•	 กดปุ่่� มเพื่่�อปิิด/เปิิดไฟพื้้�นหลังัของจอแสดงผลเท่่านั้้ �น
•	 กดค้้ างเพื่่�อปิิดเครื่่�องอุุปกรณ์์

4 กลับัไปที่่�อินิเทอร์เ์ฟสหลักัของเครื่่�องเล่่น ViewBoard

5 กลับัไปที่่�เครื่่�องเล่่น ViewBoard ระดับัก่่อนหน้้ า

6 ปิิด/เปิิดการใช้้ งานหน้้ าจอสัมัผััส

7 หยุุดภาพปััจจุุบันับนหน้้ าจอ

8 ลดระดับัเสียีง

9 เพิ่่�มระดับัเสียีง
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แผง I/O

HDMI TOUCH USB 3.0 USB 3.0

HD
M

I 1
HD

M
I 2

TO
UC

H
US

B 
3.

0
US

B 
3.

0
US

B 
2.

0
DP

 IN

HD
M

I 1
HD

M
I 2

TO
UC

H
US

B 
3.

0
US

B 
3.

0
US

B 
2.

0
DP

 IN

HDMIType-C TOUCH USB 3.0 USB 3.0

HDMI OUT LAN SPDIF VGA AUDIO IN EARPHONE RS-232

1

1

2

3

4

5

67 1 13

8 9 10 11 12 13 14
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หมายเลข พอร์ต์ คำำ�อธิบิาย

1 USB 3.0
เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์ ์USB ต่่าง ๆ เช่่น ฮาร์ด์ดิสิก์ ์แป้้น
พิมิพ์ ์เมาส์ ์ฯลฯ ซึ่่�งจะสลับัระหว่่าง PC และ 
ViewBoard โดยอัตัโนมัตัิิ

2 USB 2.0 เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์ ์USB ต่่าง ๆ เช่่น ฮาร์ด์ดิสิก์ ์แป้้น
พิมิพ์ ์เมาส์ ์ฯลฯ [ 5V dc/0.5A ]

3 TOUCH 

•	 สัญัญาณสัมัผััสที่่�ส่่งไปยังั PC ภายนอก
•	 หลังัจากการเชื่่�อมต่่อ (เข้้ ากับั PC ภายนอก) เครื่่�อง 

PC ภายนอกจะสามารถใช้้อุุป กรณ์ท์ี่่�เชื่่�อมต่่อกับั
พอร์ต์ USB 3.0 ได้โ้ดยตรง

4 DisplayPort IN แหล่่งสัญัญาณขาเข้้ า DisplayPort; ใช้้ เชื่่�อมต่่อกับั
เครื่่�อง PC ด้ ้วยแหล่่งสัญัญาณขาออก DisplayPort

5 HDMI 1/2 อินิพุุตไฮเดฟฟิินิชิันั; เชื่่�อมต่่อไปยังั PC ที่่�มี ีHDMI 
เอาต์พ์ุุต, เซ็ต็ท็็อปบ็อกซ์ ์หรืืออุุปกรณ์ว์ิดิีโีออื่่�น ๆ

6 HDMI (ดููข้้ อมููลที่่� HDMI 1/2)

7 USB แบบ C แหล่่งสัญัญาณขาเข้้ า USB แบบ C; ใช้้ เชื่่�อมต่่อกับั
เครื่่�อง PC ด้ ้วยแหล่่งสัญัญาณขาออก USB แบบ C

8 HDMI OUT เชื่่�อมต่่อไปยังัอุุปกรณ์ด์้ ้วยฟัังก์ช์ันัสัญัญาณขาเข้้ า 
HDMI รองรัับ 1080p และ 4K@60Hz

9 LAN

RJ45 มาตรฐาน (10M/100M/1000M) อินิเทอร์เ์ฟ
ซการเชื่่�อมต่่ออินิเทอร์เ์น็็ต 

หมายเหต:ุ	 พอร์ต์เครืือข่่ายนี้้�ใช้้สำ ำ�หรัับเครื่่�องเล่่น 
ViewBoard, สายแบบ C, และสล็็อต
สัญัญาณขาเข้้ าของ PC

10 SPDIF เสียีงแบบหลายช่่องผ่่านสัญัญาณออปติคิัลั
11 VGA อินิพุุตวิดิีโีอคอมพิวิเตอร์ภ์ายนอก
12 AUDIO IN อินิพุุตเสียีงคอมพิวิเตอร์ภ์ายนอก
13 หููฟัง เสียีงออกไปยังัลำำ�โพงภายนอก/ชุุดหููฟัง

14 RS-232 ซีเีรียีลอินิเทอร์เ์ฟซ ซึ่่�งใช้้สำ ำ�หรัับถ่่ายโอนข้้ อมููล
ระหว่่างอุุปกรณ์ต์่่าง ๆ ร่่วมกันั
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รีโีมทคอนโทรล
หมายเลข ค�ำอธบิาย

1 เปิด/ปิดเครื่อง

OK

Aspect

1
2

3
4

5

6

7

8

9
10

11
12
13
14

15

16

17

2 จับภาพหนา้จอ
3 การเขยีนเพื่อเปิดเครื่อง

4 กลบัไปทีห่นา้จอโฮมของเครื่องเลน่ 
ViewBoard

5 ยอ้น/ถอยกลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้
6 ปุ่ มเพิม่/ลดระดบัเสยีง
7 แป้นตวัเลข
8 ข้้ อมููล
9 การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

10

ปุ่ มควบคมุสื่อ:
•	 สีแีดง: เล่่น/หยุุดชั่่�วคราว
•	 สีเีขียีว: หยุุด
•	 สีเีหลือืง: เดินิหน้้ า
•	 สีฟ้ี้า: เดินิหน้้ า/ถอยหลังั

11 เมนููการตั้้ �งค่่า
12 ขึน้/ลง/ขวา/ซา้ย/OK
13 หยุดหนา้จอ
14 ปิิดเสียีง/เลิกิปิิดเสียีง
15 เพิม่/ลดความสว่าง
16 หนา้จอว่าง

17 ปรบอตัราส่วนภาพ
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การใส่่แบตเตอรี่่�รีโีมทคอนโทรล
ในการใส่่แบตเตอรี่่�ลงในรีโีมทคอนโทรล:
1.	แกะฝาปิิดที่่�ด้า้นหลังัของรีโีมทคอนโทรลออก
2.	ใส่่แบตเตอรี่่� “AAA” 2 ก้้ อน โดยให้้ แน่่ใจว่่าสัญัลักัษณ์ ์“+” บนแบตเตอรี่่�ตรงกับั “+” 

บนบริเิวณที่่�ใส่่แบตเตอรี่่�
3.	ใส่่ฝาปิิดกลับัคืืน โดยจััดให้้ ตรงกับัสล็็อตบนรีโีมทคอนโทรล และกดสลักัให้้ เข้้ า

ตำำ�แหน่่ง

 คำเตอืน:  มีคีวามเสี่่�ยงจากการระเบิดิ ถ้้ าใส่่แบตเตอรี่่�ชนิดิที่่�ไม่่ถููกต้้ อง

หมายเหต:ุ	 
•	 แนะนำำ�ว่่าอย่่าใช้้ แบตเตอรี่่�หลายชนิดิปะปนกันั
•	 ทิ้้�งแบตเตอรี่่�เก่่าในลักัษณะที่่�เป็็นมิติรกับัสิ่่�งแวดล้้ อมเสมอ ติดิต่่อหน่่วยงาน

ของรััฐในท้้ องถิ่่�นของคุุณสำำ�หรัับข้้ อมููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัวิธิีกีำำ�จัดแบตเตอรี่่�
อย่่างปลอดภัยั 
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ระยะการทำำ�งานตัวัรับัสัญัญาณรีโีมทคอนโทรล
ระยะการทำำ�งานของตัวัรับสัญัญาณรีโีมทคอนโทรลแสดงอยู่่�ที่่�นี่่� ระยะการทำำ�งานที่่�
มีปีระสิทิธิภิาพคืือ 6 เมตร, 30° ทางซ้้ ายและขวา ดููให้้ แน่่ใจว่่าไม่่มีอีะไรขวางกั้้ �น
สัญัญาณของรีโีมทคอนโทรลกับัตัวัรับสัญัญาณ

HDMI TOUCH USB 3.0 USB 3.0

6m

30° 30°

OK

Aspect
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การใช้เ้จสเจอร์์
เจสเจอร์ส์ัมัผััส อนุุญาตให้้ ผู้้ �ใช้้ ใช้้คำ ำ�สั่่�งที่่�กำำ�หนดไว้้ล่่ว งหน้้ า โดยไม่่ต้้ องใช้้ แป้้นพิมิพ์์
หรืือเมาส์ ์ด้ ้วยการใช้้ เจสเจอร์บ์น ViewBoard ผู้้ �ใช้้ สามารถเลืือก/ยกเลิกิการเลืือกออบ
เจ็็กต์,์ เปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งของออบเจ็็กต์,์ เข้้ าถึงึการตั้้ �งค่่า, ลบหมึกึดิจิิติอล และทำำ�สิ่่�งอื่่�น
ได้ ้อีกีมากมาย

เลือืกและยกเลิกิการเลือืกออบเจ็็กต์ ์(การคลิกิ)
กดและปล่่อย ViewBoard เพื่่�อเลืือก/
ยกเลิกิการเลืือกตัวัเลืือกหรืือออบ
เจ็็กต์ ์เหมืือนกับัการคลิกิเมาส์ซ์้้ ายแบบ
มาตรฐานหนึ่่�งครั้้ �ง

แสดงตัวัเลือืกเมนูู (การคลิกิขวา)
ใช้้นิ้้ �วกดค้้ าง ViewBoard เหมืือนกับัการ
คลิกิเมาส์ข์วาแบบมาตรฐานหนึ่่�งครั้้ �ง

การดับัเบิลิคลิกิ
กดและปล่่อยอย่่างรวดเร็็วที่่�ตำำ�แหน่่ง
เดียีวกันับน ViewBoard เหมืือนกับัการ
ดับัเบิลิคลิกิเมาส์ซ์้้ ายแบบมาตรฐานหนึ่่�ง
ครั้้ �ง 2x
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การย้า้ยออบเจ็็กต์์
กดค้้ างที่่�ออบเจ็็กต์บ์น ViewBoard และ
ค่่อย ๆ ใช้้นิ้้ �วลากไปยังัตำำ�แหน่่งที่่�คุุณ
ต้้ องการ

การลบหมึกึดิจิิติอล
แบมืือ หรืือทำำ�กำำ�ปั้้ �นบน ViewBoard 
และเลื่่�อนมืือของคุุณไปบนพื้้�นที่่�ซึ่่ �งคุุณ
ต้้ องการลบ
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การเชื่่�อมต่่อต่่าง ๆ
การเชื่่�อมต่่ออุปุกรณ์ภ์ายนอก และการเชื่่�อมต่่อระบบสัมัผัสั

คอมพิวเตอร์

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล VGA

สายเคเบิล HDMI

สายเคเบิล USB

สายแบบ C

สายเคเบิล DisplayPort
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อุุปกรณ์ภ์ายนอกของคุุณสามารถเชื่่�อมต่่อได้ด้้ ้วยการกำำ�หนดค่่าต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�:
การเชื่่�อมต่่อ USB แบบ C
ในการเชื่่�อมต่่อผ่่าน USB แบบ C:
เชื่่�อมต่่อสาย USB แบบ C จากอุุปกรณ์ภ์ายนอกของคุุณเข้้ าที่่�พอร์ต์แบบ C บน 
ViewBoard

การเชื่่�อมต่่อ DisplayPort
ในการเชื่่�อมต่่อผ่่าน DisplayPort:
1.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิ DisplayPort จากอุุปกรณ์ภ์ายนอกของคุุณไปยังัพอร์ต์ 

DisplayPort บน ViewBoard
2.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิ USB ไปยังัอุุปกรณ์ภ์ายนอก จากพอร์ต์ TOUCH ของ 

ViewBoard

การเชื่่�อมต่่อ HDMI
ในการเชื่่�อมต่่อผ่่าน HDMI:
1.	เชื่่�อมต่่อสาย HDMI จากอุุปกรณ์ภ์ายนอกของคุุณเข้้ าที่่�พอร์ต์ HDMI บน 

ViewBoard
2.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิ USB ไปยังัอุุปกรณ์ภ์ายนอก จากพอร์ต์ TOUCH ของ 

ViewBoard

การเชื่่�อมต่่อ VGA
ในการเชื่่�อมต่่อผ่่าน VGA:
1.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิ VGA จากอุุปกรณ์ภ์ายนอกของคุุณไปยังัพอร์ต์ VGA บน 

ViewBoard
2.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิ USB ไปยังัอุุปกรณ์ภ์ายนอก จากพอร์ต์ TOUCH ของ 

ViewBoard
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การเชื่่�อมต่่อ RS-232

RS-232

สายซีเรียลพอร์ต RS-322

คอมพิวเตอร์

เมื่่�อคุุณใช้้ สายเคเบิลิพอร์ต์อนุุกรม RS-232 เพื่่�อเชื่่�อมต่่อจอแสดงผลไปยังั
คอมพิวิเตอร์ภ์ายนอก คุุณจะสามารถควบคุุมฟัังก์ช์ันับางอย่่างจากระยะไกลได้ด้้ ้วย PC 
ซึ่่�งประกอบด้ ้วยการเปิิด/ปิิดเครื่่�อง, การปรับระดับัเสียีง, การเลืือกอินิพุุต, ความสว่่าง 
และอื่่�น ๆ
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การเชื่่�อมต่่อ USB และระบบเครือืข่่าย
เหมืือนกับั PC ทั่่�วไป การเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์ ์USB และอุุปกรณ์ต์่่อพ่่วงอื่่�น ๆ ไปยังั 
ViewBoard นั้้ �นทำำ�ได้ ้ง่่าย

อุุปกรณ์ต์่่อพ่่วง USB
เสียีบสายเคเบิลิอุุปกรณ์ ์USB ลงในพอร์ต์ USB

 USB

 USB

สายเคเบิลิเครืือข่่าย และโมเด็็ม
เสียีบสายเคเบิลิเครืือข่่ายลงในพอร์ต์ LAN

 / 

LAN
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การเชื่่�อมต่่อมีเีดียีเพลเยอร์์

เครื่องเล่นสื่อ

HDMI

HDM
I

สายเคเบิล HDMI

ในการเชื่่�อมต่่อไปยังัมีเีดียีเพลเยอร์:์

1.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิ HDMI ไปยังัพอร์ต์ HDMI บน ViewBoard และอุุปกรณ์ต์่่อพ่่วง
ของคุุณ

2.	เสียีบสายไฟของ ViewBoard และเปิิดสวิติช์แ์หล่่งจ่่ายไฟ
3.	กดปุ่่� ม  เพาเวอร์ ์ที่่�ด้า้นขวามืือของ ViewBoard เพื่่�อเปิิดหน้้ าจอ
4.	กดปุ่่� ม INPUT (อินิพุตุ) บนรีโีมทคอนโทรล และสลับัไปยังัแหล่่งสัญัญาณเข้้ า 

“HDMI” 
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การเชื่่�อมต่่อ SPDIF

เครื่องแอมปลิฟายเออร์/อุปกรณ์สเตอริโอ

สายเคเบิลออปติคอล

SPDIF

ในการเชื่่�อมต่่อไปยังัระบบเสียีงภายนอก:

1.	เชื่่�อมต่่อสายเคเบิลิออปติคิัลัจากพอร์ต์ SPDIF ไปยังัขั้้ �วต่่อออปติคิัลัของระบบเสียีง
ของคุุณ

2.	เสียีบสายไฟของ ViewBoard และเปิิดสวิติช์แ์หล่่งจ่่ายไฟ
3.	กดปุ่่� ม  เพาเวอร์ ์ที่่�ด้า้นขวามืือของ ViewBoard เพื่่�อเปิิดหน้้ าจอ
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การเชื่่�อมต่่อเอาต์พ์ุตุวิดิีโีอ

สายเคเบิล HDMI

HDMI OUT

โปรเจคเตอร์

ในการส่่งสัญัญาณวิดิีโีอออกผ่่านอุุปกรณ์แ์สดงผล:

1.	เชื่่�อมต่่อปลายด้า้นหนึ่่�งของสายเคเบิลิ HDMI ไปยังัพอร์ต์ HDMI IN ของอุุปกรณ์์
แสดงผลของคุุณ และปลายอีกีด้า้นหนึ่่�งไปยังัพอร์ต์ HDMI OUT ของ ViewBoard

2.	เสียีบสายไฟของ ViewBoard และเปิิดสวิติช์แ์หล่่งจ่่ายไฟ
3.	กดปุ่่� ม  เพาเวอร์ ์ที่่�ด้า้นขวามืือของ ViewBoard เพื่่�อเปิิดหน้้ าจอ
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การใช้ ้ViewBoard
 การเปิิด/ปิิดเครื่่�อง ViewBoard
1.	ตรวจดููให้้ แน่่ใจว่่าเชื่่�อมต่่อสายไฟ เสียีบปลั๊๊�กเข้้ ากับัเต้้ าเสียีบไฟฟ้้า และสวิติช์เ์ปิิด

ปิิดอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง “เปิิด”
หมายเหต:ุ	 ซ็อ็กเก็ต็ AC IN และสวิติช์ ์Power (เปิิดปิดเครื่่�อง) อยู่่�ที่่�ด้า้นหลังัเครื่่�อง

IFF6552 IFF7552 & IFP8652

2.	กดปุ่่� ม  เปิิดปิดเครื่่�องเพื่่�อเปิิด ViewBoard
3.	หากต้้ องการปิด ViewBoard ให้้ กดปุ่่� ม  เปิิดปิดเครื่่�องค้้ างไว้้
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การตั้้ �งค่่าเมื่่�อเปิิดเครื่่�องครั้้ �งแรก
เมื่่�อคุุณเปิิดเครื่่�อง ViewBoard ในครั้้ �งแรก ตัวัช่่วยสร้้ าง การตั้้ �งค่่าครั้้ �งแรก จะเปิิดขึ้้�น

1.	เลืือกภาษาของคุุณ:

2.	ตั้้ �งค่่าและตรวจสอบการเชื่่�อมต่่อ LAN:
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3.	เลืือกเขตเวลาของคุุณเพื่่�อตั้้ �งค่่าวันัที่่�และเวลา:

4.	เลืือกโหมดระบบที่่�ต้้ องการเลืือกใช้้ :

5.	เลืือกแผน Power Saving (การประหยัดัพลังังาน):
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6.	ยอมรัับหรืือปฏิเิสธเงื่่�อนไขด้า้นความเป็็นส่่วนตัวัและการคุ้้ �มครองลิขิสิทิธิ์์�
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vLauncher - หน้า้จอต้อ้นรับัที่่�สามารถปรับัแต่่งได้้

ข้อ้ความ vLauncher
ทั้้ �งคำำ�บรรยายและคำำ�บรรยายแบบคำำ�แปลของ vLauncher สามารถปรับแต่่งได้โ้ดย
การแตะที่่�คำำ�บรรยายดังักล่่าว
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นอกจากนี้้� คุุณยังัสามารถตั้้ �งรหัสัผ่่านได้โ้ดยการแตะที่่� Set Password (ตั้้ �งรหัสั
ผ่่าน)

Applications (แอปพลิเิคชันั)
สามารถค้้ นหาแอปพลิเิคชันัที่่�ติดิตั้้ �งไว้้ทั้้  �งหมดบนหน้้ าจอต้้ อนรัับได้ ้หากต้้ องการดูู
แอปพลิเิคชันัทั้้ �งหมด ให้้ แตะที่่� ลููกศรชี้้�ลง
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หากต้้ องการซ่่อนแอปพลิเิคชันัดรอเออร์ท์ั้้ �งหมด ให้้ แตะที่่� ลููกศรชี้้�ขึ้้ �น

หากต้้ องการเพิ่่�มทางลัดัไปยังัแอปพลิเิคชันั ให้้ แตะไอคอนค้้ างไว้้ และลากขึ้้�น

หากต้้ องการลบทางลัดัของแอปพลิเิคชันั ให้้ แตะไอคอนค้้ างไว้้ และลากลง
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แถบเครื่่�องมือื
ไอคอนทริกิเกอร์แ์ถบเครื่่�องมืืออยู่่�ที่่�ขอบของลอนเชอร์ ์ViewBoard ซึ่่�งให้้ การเข้้ าถึงึ
เครื่่�องมืือของคุุณ

ในการเรียีกใช้้ เครื่่�องมืือ:
1.	แตะที่่�ไอคอนทริกิเกอร์แ์ถบเครื่่�องมืือ
2.	แทปที่่�ไอคอนเครื่่�องมืือที่่�คุุณต้้ องการ

หมายเหต:ุ	 การตั้้ �งค่่าแถบเครื่่�องมืือเริ่่�มต้้ นสามารถดำำ�เนินิการได้ ้สำำ�หรัับแหล่่ง
สัญัญาณเข้้ าทุุกแบบ อย่่างไรก็ต็าม ผู้้ �ใช้้ สามารถไปที่่�: Settings 
(การตั้้ �งค่่า) > Preference (การกำำ�หนดลักัษณะ) > Toolbar 
setting (การตั้้ �งค่่าแถบเครื่่�องมือื) เพื่่�อปรับตัวัเลืือก: (1) ใช้้ งาน
ได้ ้กับัทุุกแหล่่งสัญัญาณขาเข้้ า (2) ซ่่อนแถบเครื่่�องมืือของทุุกแหล่่ง
สัญัญาณขาเข้้ า
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ไอคอน คำำ�อธิบิาย

กลับั

กลับัไปยังัหน้้ าจอการทำำ�งานก่่อนหน้้ า
หมายเหต:ุ	 เฉพาะสำำ�หรัับแหล่่งสัญัญาณเครื่่�องเล่่นในตัวั

โฮม
กลับัไปยังั Home Screen (หน้้ าจอหลักั) ของเครื่่�องเล่่นในตัวั

ล่่าสุุด
แสดงแอปพลิเิคชันัในตัวัทั้้ �งหมดที่่�กำำ�ลังัใช้้ อยู่่�ในขณะนี้้�

แอป
ดููแอปพลิเิคชันัที่่�ติดิตั้้ �งไว้้ทั้้  �งหมด

Whiteboard
เปิิดซอฟต์แ์วร์ ์Whiteboard

เครื่่�องบันัทึกึ
บันัทึกึ ดูู และจััดเก็บ็เนื้้�อหาบนหน้้ าจอ
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ไอคอน คำำ�อธิบิาย

วาด

เรียีกใช้้ป ากกา ปากกาไฮไลต์ ์ตัวัเลืือกลบและบันัทึกึ

ปากกา ปากกาไฮไลต์์ ยางลบ เลิกิทำำ�

ทำำ�ซ้ำำ�� ลบ บันัทึกึ ออก

ปากกา
อธิบิายโดยซ้้ อนแหล่่งสัญัญาณเข้้ าใด ๆ ด้ ้วยหมึกึสีดีำำ� สีขีาว สีเีหลืือง สีี
ส้้ ม สีแีดง สีชีมพูู สีเีขียีว หรืือสีนี้ำำ��เงินิ
หมายเหต:ุ	 การตั้้ �งค่่าปากกาเริ่่�มต้้ นรองรัับการเขียีนสููงสุุด 10 จุุด

ปากกาไฮไลต์์
ทำำ�เครื่่�องหมายและไฮไลต์ด์้ ้วยหมึกึสีเีหลืือง สีเีทา สีทีอง สีสี้้ ม สีแีดง 
สีชีมพูู สีเีขียีว หรืือสีนี้ำำ��เงินิ
หมายเหต:ุ	 การตั้้ �งค่่าปากกาไฮไลต์เ์ริ่่�มต้้ นรองรัับการทำำ�เครื่่�องหมาย

สููงสุุด 10 จุุด

ยางลบ
ลบหมึกึดิจิิติอลบนหน้้ าจอตามที่่�ผู้้ �ใช้้ เลืือก

เลิกิทำำ�
ยกเลิกิการกระทำำ�ก่่อนหน้้ า

ทำำ�ซ้ำำ��
ทำำ�ซ้ำำ��การกระทำำ�ก่่อนหน้้ า

ลบ
ล้้ างหมึกึดิจิิติอลทั้้ �งหมดบนหน้้ าจอ

บันัทึกึ
บันัทึกึภาพหน้้ าจอและคำำ�อธิบิายประกอบใด ๆ

ออก
ปิิดเครื่่�องมืือการวาด
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ไอคอน คำำ�อธิบิาย

มีอีีกี

ดููแอปพลิเิคชันัเพิ่่�มเติมิภายในแถบเครื่่�องมืือ ViewBoard

หยุุดหน้้ าจอ สป็็อตไลท์์ นาฬกิาจับเวลา ตวัตัง้เวลา ซ่่อน/ยกเลิกิ
การซ่่อน

จัับภาพ
หน้้ าจอ Air Class

หยุุดหน้้ าจอ
แปลงเนื้้�อหาที่่�แสดงอยู่่�ในปััจจุุบันัเป็็นภาพนิ่่�ง จากนั้้ �นคุุณสามารถซููมเข้้ า 
ซููมออก เปลี่่�ยนกลับัไปเป็็นการแสดงผลเต็็มหน้้ าจอ และออกได้ ้

ซููมเข้้ า ซููมออก เต็็มหน้้ าจอ ออก

สป็็อตไลท์์
ไฮไลต์บ์ริเิวณเนื้้�อหาที่่�เน้้ น แตะไอคอน Setting (การตั้้ �งค่่า) เพื่่�อปรับ
ขนาดของสป็็อตไลท์ ์และเอฟเฟ็็กต์ก์ารผสมอัลัฟา
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ไอคอน คำำ�อธิบิาย

มีอีีกี

นาฬิกิาจัับเวลา
การแทป Start (เริ่่ �ม) จะเริ่่�มนาฬิกิาจัับเวลา

คณุสามารถหยุดชั่วคราว ท�ำงานตอ่ แยก หรือรเีซต็นาฬกิาจับเวลาเมื่อใด
กไ็ด้  

ตัวัตั้้ �งเวลา
เรียีกใช้้ตั วัตั้้ �งเวลานัับถอยหลังั พร้้ อมการตั้้ �งค่่าการปลุุกที่่�สามารถเลืือกได้ ้
แตะและปััดเพื่่�อปรับค่่าตัวัเลข จากนั้้ �นคลิกิ Start (เริ่่ �ม)

คณุสามารถหยุดชั่วคราว ท�ำงานตอ่ หรือรเีซต็ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัเมื่อ
ใดกไ็ด้

   
ซ่่อน/ยกเลิกิการซ่่อน
ซ่่อนหรืือยกเลิกิการซ่่อนไอคอนทริกิเกอร์แ์ถบเครื่่�องมืือ
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ไอคอน คำำ�อธิบิาย

มีอีีกี

จัับภาพหน้้ าจอ
ถ่่ายภาพหน้้ าจอของหน้้ าจอปััจจุุบันั

Air Class 
เครื่่�องมืือการสอนแบบโต้้ ตอบสำำ�หรัับใช้้ ในห้้ องเรียีน

การตั้้ �งค่่า
เข้้ าใช้้ งาน General Settings (การตั้้ �งค่่าทั่่�วไป)
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เมนููที่่�แสดงบนหน้า้จอ (OSD)
เข้้ าใช้้ งาน General Settings (การตั้้ �งค่่าทั่่�วไป), Input Settings (การตั้้ �งค่่าอินิพุุต) 
และวิดิเจ็็ทต่่าง ๆ ผ่่านเมนูู OSD

ViewBoard มีตีัวัเลืือก 2 อย่่างสำำ�หรัับการเปิิดเมนูู OSD:
ตัวัเลือืก 1

กดค้้ างไว้้ที่่ �บริเิวณใดก็ไ็ด้บ้นพื้้�นหลังัของ vLauncher

ตัวัเลือืก 2
กดปุ่่� ม อินิพุตุ บนรีโีมทคอนโทรล
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General Settings (การตั้้ �งค่่าทั่่ �วไป)

  

ในการปรับัแบคไลท์ ์และเปิิด/ปิิดการใช้ง้าน Eye Care (การถนอมสายตา):
1.	กดปุ่่� ม INPUT (อินิพุตุ) บนรีโีมทคอนโทรลหรืือกดที่่�พื้้�นหลังั vLauncher ค้้ างไว้้  

และแตะที่่� General (ทั่่ �วไป) บนหน้้ าจอ (หากจำำ�เป็็น) เพื่่�อแสดงเมนูู General 
Settings (การตั้้ �งค่่าทั่่ �วไป)

2.	ลากตัวัเลื่่�อนความสว่่างโดยตรง เพื่่�อปรับค่่าแบคไลท์ ์และ/หรืือแตะไอคอน ON 
(เปิิด) หรืือ OFF (ปิิด) เพื่่�อเปิิดใช้้ งาน/ปิิดใช้้ งานฟัังก์ช์ันั

3.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก

ในการปรับัระดับัเสียีง:
1.	กดปุ่่� ม INPUT (อินิพุตุ) บนรีโีมทคอนโทรลหรืือกดที่่�พื้้�นหลังั vLauncher ค้้ างไว้้  

และแตะที่่� General (ทั่่ �วไป) บนหน้้ าจอ (หากจำำ�เป็็น) เพื่่�อแสดงเมนูู General 
Settings (การตั้้ �งค่่าทั่่ �วไป)

2.	ลากตัวัเลื่่�อนระดับัเสียีงโดยตรงเพื่่�อปรับค่่า
3.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล เพื่่�อเปิิดหรืือปิิดใช้้ งานฟัังก์ช์ั่่�นการปิดเสียีง
4.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก
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Input Settings (การตั้้ �งค่่าอินิพุตุ)

ในการเลือืกแหล่่งสัญัญาณเข้า้:
1.	กดปุ่่� ม INPUT (อินิพุตุ) บนรีโีมทคอนโทรล กดปุ่่� มการตั้้ �งค่่า  บนแผงด้า้นหน้้ า 

หรืือกดไอคอนการตั้้ �งค่่า   จากแถบเครื่่�องมืือเพื่่�อแสดงเมนูู Input Settings 
(การตั้้ �งค่่าอินิพุตุ)

2.	กด q/p/t/u เพื่่�อเลืือกแหล่่งสัญัญาณเข้้ าที่่�คุุณต้้ องการ
หมายเหต:ุ	 แหล่่งสัญัญาณ PC จะแสดงเฉพาะเมื่่�อมีกีารเชื่่�อมต่่อสล็็อตเข้้ า

คอมพิวิเตอร์เ์ท่่านั้้ �น
3.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะแหล่่งสัญัญาณเข้้ า
4.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก

หมายเหต:ุ	 หากต้้ องการปรับการตั้้ �งค่่าของแหล่่งสัญัญาณเข้้ า ให้้ แตะที่่�ไอคอนการ
ตั้้ �งค่่าซึ่่�งอยู่่�ถัดัจากแหล่่งสัญัญาณเข้้ าที่่�ไฮไลต์ไ์ว้้
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Widget (วิดิเจ็็ท)
หมายเหต:ุ	 สามารถใช้้ งานได้เ้ฉพาะแหล่่งสัญัญาณเครื่่�องเล่่น ViewBoard

หากต้อ้งการเพิ่่�มวิดิเจ็็ทไปที่่�หน้า้จอต้อ้นรับั vLauncher:
1.	ให้้ กดที่่�พื้้�นหลังัของ vLauncher ค้้ างไว้้ผ่่ านระบบสัมัผััสเพื่่�อเปิิดเมนูู OSD 

2.	เลืือก Widget (วิดิเจ็็ท)
3.	แตะวิดิเจ็็ทที่่�ต้้ องการค้้ างไว้้
4.	ลากวิดิเจ็็ทไปบนพื้้�นหลังัของ vLauncher
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Settings - HDMI & VGA Input Source (การตั้้ �งค่่า - 
แหล่่งสัญัญาณเข้า้ HDMI และ VGA)
กด MENU (เมนูู) บนรีโีมทคอนโทรลหรืือเลืือกไอคอนการตั้้ �งค่่าซึ่่�งอยู่่�ถัดัจากแหล่่ง
สัญัญาณเข้้ าใน Input Settings (การตั้้ �งค่่าอินิพุตุ) เพื่่�อเปิิดเมนูู Settings (การ
ตั้้ �งค่่า) การตั้้ �งค่่าประกอบด้ ้วย: Audio (เสียีง), Screen (หน้า้จอ), Display 
(การแสดงผล) และ Adjust (ปรับั)

Audio Settings (การตั้้ �งค่่าเสียีง)

1.	กด q บนรีโีมทคอนโทรล และเลืือกเมนูู Audio (เสียีง)
2.	กด q/p/t/u บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะตัวัเลืือกโดยตรงเพื่่�อเลืือก
3.	ปรับระดับัเสียีง, เสียีงเบส, เสียีงแหลม และความสมดุุลโดยตรง โดยการแตะและ

ปรับแต่่ละค่่า หรืือปรับด้ ้วยรีโีมทคอนโทรลโดยการกดปุ่่� ม   เพื่่�อปรับตัวัเลืือก
4.	แตะตัวัเลื่่�อนปิิดเสียีงโดยตรง เพื่่�อเปิิดใช้้ งาน/ปิิดใช้้ งานการปิดเสียีง หรืือกด   บน

รีโีมทคอนโทรล
5.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก
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Screen Settings (การตั้้ �งค่่าหน้า้จอ)

1.	กด q บนรีโีมทคอนโทรล และเลืือกเมนูู Screen (หน้า้จอ)
2.	กด q/p/t/u บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะตัวัเลืือกโดยตรงเพื่่�อเลืือก
3.	ปรับตามลักัษณะที่่�คุุณชอบ โดยการแตะแต่่ละค่่าโดยตรง หรืือปรับด้ ้วย

รีโีมทคอนโทรลโดยการกด 
4.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก
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Display Settings (การตั้้ �งค่่าการแสดงผล)

1.	กด q บนรีโีมทคอนโทรล และเลืือกเมนูู Display (การแสดงผล)
2.	กด q/p/t/u บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะตัวัเลืือกโดยตรงเพื่่�อเลืือก
3.	ปรับความสว่่าง, คอนทราสต์,์ ฮิวิ และความชัดัโดยตรง โดยการแตะและปรับแต่่ละ

ค่่า หรืือปรับด้ ้วยรีโีมทคอนโทรลโดยการกดปุ่่� ม   เพื่่�อปรับตัวัเลืือก 
4.	ลากตัวัเลื่่�อนแสงสีนี้ำำ��เงินิโดยตรง เพื่่�อปรับค่่าแสงสีนี้ำำ��เงินิ

5.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก
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ตัวักรองแสงสีฟ้ี้าต่ำำ��และสุขุภาพดวงตา
ตัวักรองแสงสีฟี้้าช่่วยปิิดกั้้ �นแสงสีฟี้้าพลังังานสููงเพื่่�อประสบการณ์ใ์นการรับชมที่่�สบาย
ขึ้้�น

หมายเหต:ุ	 เพื่่�อปฏิบิัตัิติามการรับรองเกี่่�ยวกับัแสงสีฟี้้าของ TÜV Rheinland ผู้้ �ใช้้
ต้้ องตั้้ �งค่่าหน้้ าจอดังัต่่อไปนี้้�: 

•	 Mode (โหมด): Standard (มาตรฐาน) (Brightness (ความสว่่าง)
และ Contrast (คอนทราส) ต์ค์ืือ 50)

•	 Color Temperature (อุุณหภููมิสิี)ี: Filter (ตัวักรอง)
•	 Blue light Filter (ตัวักรองแสงสีฟี้้า): 0 

การคำำ�นวณเวลาหยุดุพักั
เมื่่�อดููหน้้ าจอเป็็นเวลานาน ขอแนะนำำ�ให้้ หยุุดพักจากการรับชมบ้้ างเป็็นระยะ ขอแนะนำำ�
ให้้ หยุุดพักในระยะเวลาสั้้ �น ๆ อย่่างน้้ อย 10 นาที ีหลังัจากรัับชมอย่่างต่่อเนื่่�องนานหนึ่่�ง 
(1) ชั่่�วโมง
โดยปกติกิารหยุุดพักในระยะเวลาสั้้ �น ๆ บ่่อย ๆ นั้้ �นมีปีระโยชน์ม์ากกว่่าการหยุุดพักใน
ระยะเวลานานแต่่ไม่่บ่่อย

ความเหนื่่�อยล้า้จากการเพ่่งมอง (กฎ 20-20-20)
หากต้้ องการลดความเสี่่�ยงในการเกิดิความเหนื่่�อยล้้ าของดวงตาเนื่่�องจากการมองหน้้ า
จออย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้ มองออกจากหน้้ าจออย่่างน้้ อยทุุก ๆ 20 นาทีแีละจ้้ องมองวัตัถุุที่่�
อยู่่�ไกลออกไป (อย่่างน้้ อย 20 ฟุุต) เป็็นเวลาอย่่างน้้ อย 20 วินิาที ี

การมองวัตัถุทุี่ ่�อยู่่�ไกลออกไป
ในระหว่่างการหยุุดพัก ผู้้ �ใช้้ยั งัสามารถลดอาการเมื่่�อยล้้ าทางสายตาและอาการตาแห้้ ง
ได้โ้ดยการมองวัตัถุุที่่�อยู่่�ห่่างไกลจากตนเองประมาณ 10-15 วินิาที ีจากนั้้ �นจึงึมองวัตัถุุ
ที่่�อยู่่�ใกล้้  ๆ ประมาณ 10-15 วินิาที ีทำำ�เช่่นนี้้�ซ้ำำ�� 10 ครั้้ �ง การบริหิารตานี้้�ช่่วยลดความ
เสี่่�ยงที่่�ความสามารถในการโฟกัสัของดวงตาจะเกิดิการ “ยึดึ” หลังัจากการทำำ�งานกับั
คอมพิวิเตอร์เ์ป็็นเวลานาน
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การบริหิารตาและคอ
การบริหิารตา
การบริหิารตาช่่วยลดอาการเมื่่�อยล้้ าทางสายตาได้ ้กรอกตาช้้ า ๆ ไปทางซ้้ าย ขวา ขึ้้�น 
และลง ทำำ�ซ้ำำ��เช่่นนี้้�หลาย ๆ ครั้้ �งตามที่่�ต้้ องการ

(1) 
 

(3) (2) 
  

การบริหิารคอ
นอกจากนี้้� การบริหิารคอก็็ช่่วยลดอาการเมื่่�อยล้้ าทางสายตาได้เ้ช่่นกันั ปล่่อยแขนของ
คุุณสบาย ๆ และวางไว้้ที่่ �ข้้ างลำำ�ตัวั โน้้ มศีรีษะไปข้้ างหน้้ าเล็็กน้้ อยเพื่่�อยืืดคอ แล้้วหั นั
ศีรีษะของคุุณไปทางขวาและซ้้ าย ทำำ�ซ้ำำ��เช่่นนี้้�หลาย ๆ ครั้้ �งตามที่่�ต้้ องการ
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Adjust Settings (ปรับัการตั้้ �งค่่า) - เฉพาะ VGA

1.	กด q บนรีโีมทคอนโทรล และเลืือกเมนูู Adjust (ปรับั)
2.	กด q/p/t/u บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะตัวัเลืือกโดยตรงเพื่่�อเลืือก
3.	ปรับตามลักัษณะที่่�คุุณชอบ โดยการแตะแต่่ละค่่าโดยตรง หรืือปรับด้ ้วย

รีโีมทคอนโทรลโดยการกด 
4.	กด   บนรีโีมทคอนโทรล หรืือแตะบริเิวณที่่�ว่่างภายนอกเมนููเพื่่�อออก
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Settings (การตั้้ �งค่่า) - เครื่่�องเล่่น ViewBoard
เมื่่�อ ViewBoard อยู่่�ในแหล่่งสัญัญาณเข้้ าของเครื่่�องเล่่นในตัวั ให้้ กด  บน
รีโีมทคอนโทรลหรืือแตะที่่�ไอคอนการตั้้ �งค่่าซึ่่�งอยู่่�ถัดัจากแหล่่งสัญัญาณขาเข้้ าใน 
Input Settings (การตั้้ �งค่่าแหล่่งสัญัญาณขาเข้้ า) ของเมนูู On-Screen Display 
(OSD) (การแสดงผลบนหน้้ าจอ) เพื่่�อเปิิดเมนูู Settings (การตั้้ �งค่่า)

Network & Internet (เครือืข่่ายและอินิเทอร์เ์น็็ต)
ตรวจสอบสถานะการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่ายปััจจุุบันั ตั้้ �งค่่าและจััดการ Wi-Fi, อีเีธอร์เ์น็็ต, 
บลููทููธ และ VPN และสร้้ างฮ็็อตสป็็อตไร้้ สายขึ้้�นมา

•	 การตั้้ �งค่่า Wi-Fi, ฮ็็อตสป็็อตไร้้ สาย และบลููทููธจะปรากฏขึ้้�นเมื่่�อ LB-
WIFI-001 (ทางเลืือก) ได้ ้รับการติดิตั้้ �ง 

•	 อีเีธอร์เ์น็็ตจะปิิดใช้้ งานโดยอัตัโนมัตัิ ิเมื่่�อ Wi-Fi ถููกเปิิดใช้้ งาน Wi-Fi จะปิิดใช้้
งานโดยอัตัโนมัตัิ ิเมื่่�ออีเีธอร์เ์น็็ตถููกเปิิดใช้้ งาน 
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Wi-Fi
ตั้้ �งค่่าและจััดการจุุดเชื่่�อมต่่อไร้้ สาย
•	 แตะที่่�ปุ่่� มสวิติช์เ์ปิิดปิดเพื่่�อ On (เปิิด)หรืือ Off (ปิิด) Wi-Fi 

•	
เมื่่�อสลับัไปที่่� On (เปิิด) คุุณจะสามารถ: Add a Network (เพิ่่�มเครือืข่่าย) ดูู 
Saved Networks (เครือืข่่ายที่่�บันัทึกึไว้)้ Refresh (รีเีฟรช) รายการเครืือ
ข่่าย หรืือดููการตั้้ �งค่่า Advanced (ขั้้ �นสููง) ได้ ้

•	 ในการตั้้ �งค่่า Advanced (ขั้้ �นสููง) คุุณสามารถสลับั Network notifications 
(การแจ้ง้เตือืนเครือืข่่าย) เป็็น On (เปิิด) หรืือ Off (ปิิด) และดูู Network 
card info (ข้อ้มููลการ์ด์เครือืข่่าย)
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Ethernet (อีเีธอร์เ์น็็ต)
ตั้้ �งค่่าเครืือข่่ายภายในและพร็็อกซี่่�
•	 แตะเมนููแบบหล่่นลงเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ/ตัดัการเชื่่�อมต่่ออีเีธอร์เ์น็็ต

•	 คุุณสามารถปรับการตั้้ �งค่่า Local network (เครือืข่่ายภายใน) และ Proxy 
(พร็็อกซี่่�) ได้เ้ช่่นกันั
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Wireless Hotspot (ฮ็็อตสป็อตไร้ส้าย)
ตั้้ �งค่่าและแชร์ก์ารเชื่่�อมต่่ออินิเทอร์เ์น็็ตของฉัันกับัอุุปกรณ์อ์ื่่�น
•	 แตะที่่�ปุ่่� มสวิติช์เ์ปิิดปิดเพื่่�อสลับั Wireless hotspot (ฮ็็อตสป็อตไร้ส้าย) เป็็น 

On (เปิิด) หรืือ Off (ปิิด) Wi-Fi

•	 แตะที่่� Set up (ตั้้ �งค่่า) เพื่่�อตั้้ �งค่่า Network name (ชื่่�อเครือืข่่าย), Security 
(การรักัษาความปลอดภัยั) และ Password (รหัสัผ่่าน)
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VPN
ตั้้ �งค่่าและจััดการเครืือข่่ายส่่วนตัวัเสมืือน (VPN)

ในการสร้้ างโปรไฟล์ ์VPN: 
1.	ไปที่่�: Settings (การตั้้ �งค่่า) > Wireless & Network (ระบบไร้ส้ายและ

เครือืข่่าย) > VPN และแตะที่่� Add VPN (เพิ่่�ม VPN)

2.	พิมิพ์ ์Name (ชื่่�อ)
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3.	เลืือก Type (ประเภท) VPN 

4.	เลืือกเพื่่�อเปิิดใช้้ งาน/ปิิดใช้้ งาน PPP encryption (MPPE) (การเข้า้รหัสั PPP 
(MPPE)) และ/หรืือแสดง Advanced options (ตัวัเลือืกขั้้ �นสููง)
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File Sharing (การใช้แ้ฟ้้มร่่วมกันั)
SAMBA
บริกิาร SAMBA ให้้ บริกิารการแชร์ไ์ฟล์ผ์่่าน LAN เมื่่�อบริกิาร SAMBA ถููกเปิิดใช้้ งาน ผู้้ �
ใช้้ สามารถสำำ�รวจระบบไฟล์ ์ViewBoard ด้ ้วย PC หรืืออุุปกรณ์เ์คลื่่�อนที่่�ได้ ้
1.	ในการเรียีกใช้้  ให้้ ไปที่่�: Settings (การตั้้ �งค่่า) > File Sharing (การใช้แ้ฟ้้ม

ร่่วมกันั) > SAMBA

2.	แตะปุ่่� มสลับัเปิิดปิดเพื่่�อเปิิดใช้้ งานบริกิาร SAMBA จากนั้้ �นตั้้ �งค่่ารหัสัผ่่าน ถ้้ าจำำ�เป็็น

3.	ตรวจสอบให้้ แน่่ใจว่่า ViewBoard และอุุปกรณ์ไ์คลเอ็็นต์น์ั้้ �นเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย
เดียีวกันั

4.	ล็็อกอินิเข้้ ายังั ViewBoard ด้ ้วยอุุปกรณ์ไ์คลเอ็็นต์ ์ป้้อน IP แอดเดรสของ 
ViewBoard

5.	พิมิพ์ช์ื่่�อผู้้ �ใช้้ และรหัสัผ่่าน จากนั้้ �นเลืือก OK (ตกลง) (หากจำำ�เป็็น)
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6.	หลังัจากที่่�ล็็อกอินิสำำ�เร็็จ ไฟล์ ์ViewBoard จะใช้้ ได้ ้
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Display (จอแสดงผล)
ปรับการตั้้ �งค่่าวอลล์เ์ปเปอร์,์ ธีมี, การป้้องกันั และสัญัญาณ HDMI ขาออก
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Wallpaper (วอลล์เ์ปเปอร์)์
ผู้้ �ใช้้ สามารถเปลี่่�ยนวอลล์เ์ปเปอร์ด์้ ้วยภาพที่่�เป็็นค่่าเริ่่�มต้้ น (ทั้้ �งภาพนิ่่�งและภาพ
เคลื่่�อนไหว) หรืือสามารถใช้้ ภาพของตนเองได้โ้ดยการแตะที่่� My Photo (ภาพถ่่าย
ของฉันั) แล้้ว เลืือกไฟล์ภ์าพ
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Protection (การป้องกันั)
สลับั HDCP & Copyright (HDCP และลิขิสิทิธิ์์�) และเปิิด/ปิิด Burn-in 
Protection Inverval (ระยะเวลาการป้องกันัการเบิริ์น์อินิ) รวมถึงึการตั้้ �งค่่า 
Password for Screen Lock (รหัสัผ่่านสำำ�หรับัล็็อกหน้า้จอ)

หมายเหต:ุ	 Burn-in Protection (การป้้องกันัการเบิริ์น์อินิ) ช่่วยให้้ ผู้้ �ใช้้ สามารถตั้้ �ง
เวลาระหว่่างการไล่่ระดับัภาพจากภาพที่่�มืืดไปภาพที่่�สว่่างในเวลาเป็็น
นาที ีเพื่่�อป้้องกันัหน้้ าจอเบิริ์น์อินิ

•	 หากต้้ องการตั้้ �งค่่ารหัสัผ่่านสำำ�หรัับล็็อคหน้้ าจอ ให้้ แตะที่่� Set Password (ตั้้ �ง
รหัสัผ่่าน) และระบุุรหัสัผ่่านที่่�ต้้ องการ
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HDMI Out (HDMI ออก)
ปรับการตั้้ �งค่่าความละเอียีด HDMI ออก

ปิิด/เปิิดการใช้้ งานลำำ�โพงของจอแสดงผลเมื่่�อเชื่่�อมต่่อผ่่าน HDMI Out

รายการ คำำ�อธิบิาย

On (เปิิด) ระบบจะปิิดเสียีงของลำำ�โพง ViewBoard แล้้วส่่ งเสียีง 100% 
ผ่่าน HDMI Out

Off (ปิิด) เปอร์เ์ซ็น็ต์ร์ะดับัเสียีงที่่�ส่่งผ่่าน HDMI Out จะเท่่ากันักับัของลำำ�โพง 
ViewBoard
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Preference (การกำำ�หนดลักัษณะ)
ดููและปรับการตั้้ �งค่่า Touch (สัมัผัสั), Language (ภาษา), Keyboard & Input 
(แป้้นพิมิพ์แ์ละการป้อนข้อ้มููล), Date & Time (วันัที่่�และเวลา), Boot Mode 
(โหมดบู๊๊�ต), Start up & Shut down (การเปิิดและปิิดเครื่่�อง), และ Toolbar 
(แถบเครื่่�องมือื)
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Touch (สัมัผัสั)
ปรับ Touch Settings (การตั้้ �งค่่า Touch) และสลับัการเปิิด/ปิิด Touch Sounds 
(เสียีงการสัมัผัสั)

Language (ภาษา)
ปรับและเลืือกภาษาที่่�ต้้ องการจากภาษาที่่�มีอียู่่�
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Keyboard & Input Method (แป้้นพิมิพ์แ์ละวิธิีกีารป้อนข้อ้มููล)
เปิิดใช้้ งาน/ปิิดใช้้ งานแป้้นพิมิพ์เ์สมืือนและ/หรืือเปลี่่�ยนแปลงวิธิีกีารป้้อนข้้ อมููลเริ่่�มต้้ น

•	 แตะที่่� Settings (การตั้้ �งค่่า) เพื่่�อปรับการตั้้ �งค่่าแป้้นพิมิพ์ข์ั้้ �นสููง
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Date & Time (วันัที่่� & เวลา)
ตั้้ �งเวลาระบบและรููปแบบ

รายการ คำำ�อธิบิาย
Automatic Date & Time 
(วันัที่่� & เวลาอัตัโนมัตัิ)ิ

เมื่่�อเปิิดใช้้ งาน, ViewBoard จะซิงิโครไนซ์ว์ันัที่่�และเวลาผ่่าน
อินิเทอร์เ์น็็ตโดยอัตัโนมัตัิ ิ

Time Zone (เขตเวลา) เลืือกเขตเวลาเหมาะสม

Time Format (รููปแบบเวลา) เลืือกรููปแบบเวลาระหว่่าง 12 ชั่่�วโมงหรืือ 24 ชั่่�วโมง เพียีงแค่่สลับั
ระหว่่างการเปิิด/ปิิดรููปแบบ 24 ชั่่�วโมง

Date Format (รููปแบบวันัที่่�) เลืือกจากรููปแบบวันัที่่�ที่่�ใช้้ ได้ ้
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Boot Mode (โหมดการบููต)
ปรับโหมดการบููตตามที่่�ต้้ องการและตั้้ �ง/รีเีซ็ต็รหัสัผ่่าน

รายการ คำำ�อธิบิาย
Normal Mode (โหมดปกติ)ิ แอปที่่�ใช้้ หน้้ าจอในตัวัร่่วมกันัจะทำำ�งานตามปกติิ
Secured Mode (โหมดปลอดภัยั) แอปที่่�ใช้้ หน้้ าจอในตัวัร่่วมกันัจะถููกลบออก
Disable Embedded OS 
(ปิิดใช้ง้าน OS ที่่�ฝังัอยู่่�) ระบบจะรีบีููตใหม่่ จากนั้้ �น OS ที่่�ฝัังอยู่่�จะไม่่ปรากฏขึ้้�น

ViewBoard Settings Access 
Password (รหัสัผ่่านการเข้า้ใช้้
งานการตั้้ �งค่่า ViewBoard)

สลับัเพื่่�อล็็อค/ปลดล็อคการตั้้ �งค่่า ViewBoard

Password for Protection  
(รหัสัผ่่านสำำ�หรับัการป้องกันั)

ปรับเปลี่่�ยนรหัสัผ่่านการเข้้ าใช้้ งานโหมดการบููตและการตั้้ �งค่่า 
ViewBoard

Local File Protection Policy 
(นโยบายการป้องกันัไฟล์ภ์ายใน
เครื่่�อง)

เลืือกระยะเวลาในการเก็บ็รัักษาไฟล์เ์ก็บ็ข้้ อมููลภายในเครื่่�องใน
แอป Folder

Color Correction (การปรับัค่่าสี)ี แก้้ ไขสีบีนหน้้ าจอแสดงผล ViewBoard สำำ�หรัับผู้้ �ใช้้ที่่ �มีอีาการ
ตาบอดสีี

Reset ViewBoard  
(รีเีซ็็ต ViewBoard) รีเีซ็ต็ ViewBoard เป็็นการตั้้ �งค่่าเริ่่�มต้้ นจากโรงงาน
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Startup & Shutdown (เริ่่ �มและปิิดเครื่่�อง)
ตั้้ �งค่่าการตั้้ �งค่่า Startup Input (อินิพุตุเริ่่ �มต้น้), Standby Mode (โหมด
สแตนด์บ์าย), EnergyStar Mode (โหมดประหยัดัพลังังาน), Black 
Screen After Startup (หน้า้จอสีดีำำ�หลังัจากเริ่่ �มต้น้), ตัวัตั้้ �งเวลา Power off 
Reminder (ตัวัแจ้ง้เตือืนการปิดเครื่่�อง) และ Schedule (กำำ�หนดเวลา)

รายการ คำำ�อธิบิาย
Startup Input (อินิพุตุเริ่่ �มต้น้) ปรับการตั้้ �งค่่าอินิพุุตเริ่่�มต้้ น
Display Setting when No 
Signal (การตั้้ �งค่่าการแสดงผล
เมื่่�อไม่่มีสีัญัญาณ)

เลืือกว่่าจอแสดงผลจะทำำ�งานอย่่างไรเมื่่�อไม่่มีสีัญัญาณจากแหล่่ง
สัญัญาณ HDMI, PC หรืือ VGA 

Standby Mode  
(โหมดสแตนด์บ์าย)

ตัดัสินิใจว่่าคุุณต้้ องการให้้ เครื่่�องดำำ�เนินิการรููปแบบใด เมื่่�อคุุณกด
ปุ่่� ม Power (เปิิด/ปิิดเครื่่�อง) ในขณะที่่� ViewBoard เป็็น On 
(เปิิด)

EnergyStar Mode  
(โหมดประหยัดัพลังังาน)

เปิิดใช้้ งานเพื่่�อใช้้  Sleep Mode (โหมดสลีปี) โดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อ
ไม่่มีกีารใช้้ งานหน้้ าจอเป็็นเวลาหนึ่่�งชั่่�วโมง

Black Screen After Startup 
(หน้า้จอสีดีำำ�หลังัจากเริ่่ �มต้น้)

เมื่่�อเปิิดใช้้ งาน ViewBoard จะปิิดแบคไลท์โ์ดยอัตัโนมัตัิหิลังัจาก
การบููต

Time Switch (สวิติช์เ์วลา)
Power Off Reminder  
(ตัวัแจ้ง้เตือืนการปิดเครื่่�อง)

เมื่่�อเปิิดใช้้ งาน ViewBoard จะปิิดเครื่่�องโดยไม่่มีกีารแจ้้ งเตืือนใด 
ๆ หลังัจากถึงึเวลาปิิดเครื่่�องที่่�กำำ�หนดไว้้

Schedule (กำำ�หนดเวลา) กำำ�หนดเวลาในการบููตและปิิดเครื่่�อง
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Toolbar Setting (การตั้้ �งค่่าแถบเครื่่�องมือื)
ปรับการตั้้ �งค่่าแถบเครื่่�องมืือด้า้นข้้ าง
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Input Source (แหล่่งสัญัญาณเข้า้)
ปรับชื่่�อและการตั้้ �งค่่าแหล่่งสัญัญาณเข้้ า รวมถึงึการตั้้ �งค่่าแถบเครื่่�องมืือด้า้นข้้ าง
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Rename Input Source (เปลี่่�ยนชื่่�อแหล่่งสัญัญาณเข้า้)
ตั้้ �งค่่าป้้ายกำำ�กับัแหล่่งสัญัญาณเข้้ าแต่่ละรายการซึ่่�งสามารถจดจำำ�ได้ ้ง่่ายขึ้้�นเมื่่�อแหล่่ง
สัญัญาณปรากฏขึ้้�นมา
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Source (แหล่่งสัญัญาณ)
สลับัใช้้ งาน Wake up by active source (ปลุุกเมื่่�อแหล่่งสัญัญาณทำำ�งาน), Signal 
auto search (ค้้ นหาสัญัญาณอัตัโนมัตัิ)ิ และ HDMI CEC แล้้ว เลืือก Input port auto 
switch (สลับัพอร์ต์สัญัญาณเข้้ าอัตัโนมัตัิ)ิ

รายการ คำำ�อธิบิาย
Wake up by active source 
(ปลุกุเมื่่�อแหล่่งสัญัญาณทำำ�งาน)

หน้้ าจอนี้้�จะเปิิดโดยอัตัโนมัตัิหิลังัจากเสียีบสายเคเบิลิ 
HDMI เมื่่�อปิิดหน้้ าจอ

Signal Auto Search  
(ค้น้หาสัญัญาณอัตัโนมัตัิ)ิ

เมื่่�อเปิิดใช้้ งาน ถ้้ าแหล่่งสัญัญาณปััจจุุบันัไม่่มีสีัญัญาณ, 
ViewBoard จะค้้ นหาแหล่่งสัญัญาณเข้้ าโดยอัตัโนมัตัิิ

Input port auto switch  
(สลับัพอร์ต์สัญัญาณเข้า้อัตัโนมัตัิ)ิ

สัญัญาณดั้้ �งเดิมิจะเปลี่่�ยนเป็็นสายเคเบิลิใหม่่โดยอัตัโนมัตัิหิลังั
จากเสียีบสายเคเบิลิแล้้ว

Energy Saving  
(การประหยัดัพลังังาน)

ตั้้ �งเวลาปิิดเครื่่�องหากระบบตรวจไม่่พบสัญัญาณ

HDMI CEC เปิิดใช้้ งาน/ปิิดใช้้ งานฟัังก์ช์ันั HDMI CEC
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App (แอป)
ผู้้ �ใช้้ สามารถดููข้้ อมููลแอปและบังัคับัให้้ หยุุด, ถอนการติดิตั้้ �ง, ล้้ างข้้ อมููล, ล้้ างแคช และ
ล้้ างค่่าเริ่่�มต้้ นได้ ้

หมายเหต:ุ	 
•	 ไม่่สามารถถอนการติดิตั้้ �งแอปที่่�โหลดไว้้ล่่ว งหน้้ าได้ ้
•	 ไม่่ใช่่ทุุกแอปที่่�สนัับสนุุนคุุณสมบัตัิกิารล้้ างค่่าเริ่่�มต้้ น
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APP (แอป)
ดููแอปพลิเิคชันัใด ๆ ที่่�กำำ�ลังัทำำ�งานอยู่่�หรืือที่่�ติดิตั้้ �งไว้้  แตะแอปเพื่่�อดููข้้ อมููลเพิ่่�มเติมิ
โดยละเอียีดและตัวัเลืือกต่่าง ๆ

•	 โดยการแตะแอปพลิเิคชันัที่่�กำำ�ลังัทำำ�งานอยู่่� คุุณสามารถดููข้้ อมููลเพิ่่�มเติมิ หยุุดการ
ทำำ�งาน หรืือรายงานแอปพลิเิคชันัได้ ้
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•	 การเลืือก All (ทั้้ �งหมด) หรืือ Download (ดาวน์โ์หลด) จะแสดงแอปพลิเิคชันั
ที่่�ติดิตั้้ �งไว้้ทั้้  �งหมดออกมา

•	 การแตะที่่�แอปพลิเิคชันัใด ๆ จะแสดงข้้ อมููลและตัวัเลืือกเพิ่่�มเติมิ
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System (ระบบ)
ดููและปรับการตั้้ �งค่่า Storage (การจัดัเก็็บข้อ้มููล), Security (ระบบรักัษาความ
ปลอดภัยั), System Update (การอัปัเดตระบบ) และ About device (เกี่่�ยว
กับัอุปุกรณ์)์
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Storage (ที่่�เก็็บข้อ้มููล)
ผู้้ �ใช้้ สามารถตรวจสอบสถานะของที่่�เก็บ็ข้้ อมููลของ ViewBoard ได้ ้

Clone to USB (โคลนไปยังั USB)
คัดัลอกการตั้้ �งค่่าไปยังัไดรฟ์ USB ภายนอก
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Display ID (ID จอแสดงผล)
กำำ�หนดตัวัเลขรหัสัเพื่่�อการควบคุุมจอแสดงผลระยะไกลโดย RS-232/LAN

•	 หากต้้ องการกำำ�หนดหรืือเปลี่่�ยน ID จอแสดงผล ให้้ แตะที่่� Change 
(เปลี่่�ยนแปลง) และป้้อนตัวัเลข

หมายเหต:ุ	 Display ID (ID จอแสดงผล) มีไีว้้สำ ำ�หรัับผู้้ �ใช้้  RS-232 โดยจะมีชี่่วง
ตัวัเลขที่่� 01~99
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Security (ระบบรักัษาความปลอดภัยั)
ทบทวนการตั้้ �งค่่า Certificate (ใบรับัรอง), Trusted Credential (ที่่�เก็็บข้อ้มููล
รับัรองที่่�เชื่่�อถือืได้)้ และ Unknown sources (การติดิตั้้ �งจากแหล่่งที่่�ไม่่รู้้�จั กั) 

•	 แตะที่่� Install certificate from storage (ติดิตั้้ �งใบรับัรองจากที่่�เก็็บ
ข้อ้มููล) เพื่่�อเพิ่่�มใบรัับรองเพิ่่�มเติมิ
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•	 การเลืือก Clear Credentials (ล้า้งข้อ้มููลรับัรอง) จะลบข้้ อมููลรัับรองที่่�ติดิตั้้ �งไว้้
ด้ ้วยตนเองทั้้ �งหมด

หมายเหต:ุ	 ข้้ อมููลประจำำ�ตัวัที่่�โหลดไว้้ล่่ว งหน้้ าไม่่สามารถถููกล้้ างได้ ้
•	 ภายในเมนูู Trusted Credentials (ข้อ้มููลรับัรองที่่�เชื่่�อถือืได้)้ ให้้ดูู และแก้้ ไข

ข้้ อมููลรัับรอง CA ที่่�เชื่่�อถืือได้แ้ละที่่�ติดิตั้้ �งไว้้ทั้้  �งหมด
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•	 การแตะที่่�ข้้ อมููลรัับรองจะแสดงข้้ อมููลเพิ่่�มเติมิอย่่างละเอียีด

•	 อนุุญาตให้้ติ ดิตั้้ �งแอปพลิเิคชันัจากแหล่่งที่่�ไม่่รู้้ �จัักโดยการเลืือกกล่่องที่่�ด้า้นล่่าง 
Unknown source security (การรักัษาความปลอดภัยัแหล่่งที่่�ไม่่รู้้�จั กั)

หมายเหต:ุ	 แอปจากแหล่่งที่่�ไม่่รู้้ �จัักอาจไม่่สามารถทำำ�งานร่่วมกันัได้ห้รืือทำำ�งาน
อย่่างไม่่ถููกต้้ อง

Privacy and Copyright Protection (ความเป็็นส่่วนตัวัและการคุ้้� มครอง
ลิขิสิทิธิ์์�)
ยินิยอม/ไม่่ยินิยอมให้้  ViewBoard เก็บ็รวบรวมข้้ อมููลพฤติกิรรมของผู้้ �ใช้้
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System Update (อัปัเดตระบบ)
ViewBoard จะค้้ นหาการอัปัเดตซอฟต์แ์วร์โ์ดยอัตัโนมัตัิ ิเมื่่�อใดก็ต็ามที่่�เชื่่�อมต่่อเข้้ า
กับัอินิเทอร์เ์น็็ต (OTA) เพียีงคลิกิเดียีว ผู้้ �ใช้้ สามารถอัปัเดตเวอร์ช์ันัของซอฟต์แ์วร์ ์
ViewBoard ได้ ้

รายการ คำำ�อธิบิาย

Auto Update  
(อัปัเดตอัตัโนมัตัิ)ิ

เมื่่�อปิิดจอแสดงผล ระบบจะตรวจสอบเวอร์ช์ันัใหม่่โดย
อัตัโนมัตัิ ิหากพบเวอร์ช์ันัใหม่่ ระบบจะอัปัเดตโดยอัตัโนมัตัิ ิ
หลังัจากอัปัเดตเสร็็จเรียีบร้้ อยแล้้ว  ระบบจะปิิด

Schedule (กำำ�หนดเวลา) กำำ�หนดเวลาในการอัปัเดต

Manual Update  
(อัปัเดตด้ว้ยตนเอง)

อัปัเดตซอฟต์แ์วร์ด์้ ้วยตนเอง

Check Update  
(ตรวจสอบการอัปัเดต)

ตรวจสอบการอัปัเดตที่่�พร้้ อมให้้ บริกิาร

Local Update  
(การอัปัเดตในตัวัเครื่่�อง)

อัปัเดตระบบจากอุุปกรณ์ ์USB ภายนอก
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About Device (เกี่่�ยวกับัอุปุกรณ์)์
แสดงข้้ อมููลเครื่่�องเล่่นในตัวั Legal information (ข้อ้มููลทางกฎหมาย) และ 
Asset Tagging (การติดิตามทรัพัย์ส์ินิ)

•	 โดยการเลืือก Edit (แก้ไ้ข) ผู้้ �ใช้้ สามารถปรับข้้ อมููลทรัพย์ส์ินิได้ ้

•	 แตะที่่� Legal information (ข้อ้มููลทางกฎหมาย) เพื่่�อตรวจสอบใบอนุุญาต
โอเพ่่นซอร์ส์
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แอปพลิเิคชันัในเครื่่�อง และการตั้้ �งค่่า
แอปไวท์บ์อร์ด์ดิจิิทิัลัในตัวัเครื่่�อง
ViewSonic มีแีอปไวท์บ์อร์ด์ดิจิิทิัลัในตัวัเครื่่�องที่่�ชื่่�อว่่า Whiteboard ให้้ อยู่่�ใน 
ViewBoard

Whiteboard
แถบไอคอนกึ่่�งโปร่่งใส

ย้ายไปยังแถบไอคอนกึ่งโปร่งใส
สลับระหว่างการนำ�เสนอ และโหมดการเตรียมต่าง ๆ
วางจากคลิปบอร์ดลงบนแคนวาส
คลิกเพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์
ไปยังแคนวาสก่อนหน้า 1. ไฟล์ Whiteboard ใหม่

2. เปิดไฟล์
3. บันทึกไฟล์

ไปยังแคนวาสถัดไป
เพิ่มแคนวาสใหม่

แถบเครื่่�องมือื

จับภาพเต็มหน้าจอ

ปุ่มเลื่อนแถบเครื่องมือ เลือกและกดค้าง เพื่อเลื่อนแถบเครื่องมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา 
หรือด้านล่างของหน้าจอ

ปุ่มไฟล์

  
1. ไฟล์ Whiteboard ใหม่
2. เปิดไฟล์
3. บันทึกไฟล์

4. บันทึกเป็นไฟล์
5. ส่งออก

นำ�เข้าทรัพยากร (ภาพ, วิดีโอ, เสียง, ฯลฯ) ไปยังไวท์บอร์ด

ปุ่มแคนวาสแบบไม่สิ้นสุด เลือก –ใช้สองมือเพื่อซูมเข้า/ออก บนหน้าจอที่กำ�ลังทำ�งานอยู่

ปุ่มการเลือก เลือกออบเจ็กต์, ข้อความ และภาพ เพื่อใช้เครื่องมืออื่น ๆ

ปุ่มปากกา เครื่องมือการเขียน, การเปลี่ยนสี, ความโปร่งใส, ความหนา, ฯลฯ

ยางลบเพื่อลบออบเจ็กต์ หรือล้างหน้า

ปุ่มรูปร่าง/เส้น สร้างรูปร่าง, เลือกสีรูปร่าง, แทรกลูกศร

กล่องข้อความ สร้างกล่องข้อความ

ปุ่มเลิกทำ� เลิกทำ�การกระทำ�ก่อนหน้า
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ปุ่มทำ�ซ้ำ� ทำ�ซ้ำ�การกระทำ�ก่อนหน้า

ปุ่มสลับหน้า เลือกหน้า, เรียงหน้า, ลบหน้า

แสดงหรือซ่อนข้อมูลโฮสต์ปัจจุบัน

เมนูการจัดการพื้นหลังไวท์บอร์ด
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ViewBoard Cast
เมื่่�อทำำ�งานกับัซอฟต์แ์วร์ ์ViewBoard® Cast, แอป vCastReceiver จะอนุุญาตให้้  
ViewBoard® รัับหน้้ าจอโน้้ ตบุ๊๊�ค vCastSender (Windows/Mac/Chrome) และหน้้ า
จอ, ภาพถ่่าย, วิดิีโีอ, คำำ�อธิบิาย และกล้้ องของโทรศัพัท์ม์ืือถืือ (iOS/Android) ของผู้้ �
ใช้้ ได้ ้

ข้อ้มููลเครือืข่่าย
•	 ซอฟต์แ์วร์ ์ViewBoard® Cast, โน้้ ตบุ๊๊�ค และอุุปกรณ์ม์ืือถืือ สามารถเชื่่�อมต่่อเข้้ ากับั

ทั้้ �งซับัเน็็ตเดียีวกันั และข้้ ามเครืือข่่ายซับัเน็็ตได้ ้
•	 อุุปกรณ์ท์ี่่�เชื่่�อมต่่อจะแสดงขึ้้�นภายใต้้  “รายการอุุปกรณ์”์ บนการเชื่่�อมต่่อซับัเน็็ต

เดียีวกันั
•	 ถ้้ าอุุปกรณ์ไ์ม่่แสดงขึ้้�นภายใต้้  “รายการอุุปกรณ์”์ ผู้้ �ใช้้จำ ำ�เป็็นต้้ องป้้อนรหัสั PIN บน

หน้้ าจอเข้้ าไป

ViewBoard Cast เป็็นการสื่่�อสารข้้ อมููลแบบเพียีร์ท์ููเพียีร์ไ์ร้้ สาย ดังันั้้ �นจึงึจำำ�เป็็นต้้ องใช้้
การตั้้ �งค่่าพอร์ต์ด้า้นล่่าง:
พอร์ต์:
•	 CP: 56789, 25123, 8121 และ 8000
•	 UDP: 48689 และ 25123
การเปิิดใช้ง้านพอร์ต์ และ DNS:
•	 พอร์ต์: 8001
•	 DNS: h1.ee-share.com
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ผู้้�ส่่ งแคสต์จ์ากอุปุกรณ์ท์ี่่�ใช้ ้Windows, Macbook, และ Chrome

อุปุกรณ์ ์Mac, Windows, Chrome:
1.	ตรวจดููให้้ แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์ข์องคุุณเชื่่�อมต่่ออยู่่�กับัเครืือข่่ายเดียีวกับั ViewBoard
2.	เยี่่�ยมชมแอดเดรสที่่�แสดงบน ViewBoard เพื่่�อดาวน์โ์หลดแอปพลิเิคชันั
3.	เปิิดแอปพลิเิคชันั แล้้วป้้ อน PIN Code (รหัสั PIN) หรืือคลิกิ Device List (รายการ

อุุปกรณ์)์ จากนั้้ �นคลิกิไอคอนเชื่่�อมต่่อที่่�อยู่่�ถัดัจาก Device Name (ชื่่�ออุุปกรณ์)์
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ผู้้�ส่่ งแคสต์จ์ากอุปุกรณ์เ์คลื่่�อนที่่�: อุปุกรณ์ท์ี่่�ใช้ ้iOS (iPhone, iPad) และ
โทรศัพัท์/์แท็็บเล็็ตที่่�ใช้ ้Android OS 

Android/iOS:
1.	ตรวจดููให้้ แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์ข์องคุุณเชื่่�อมต่่ออยู่่�กับัเครืือข่่ายเดียีวกับั ViewBoard
2.	สแกน QR โค้้ดที่่ �แสดงบน ViewBoard เพื่่�อดาวน์โ์หลดจากเซิริ์ฟ์เวอร์โ์ดยตรง หรืือ

ดาวน์โ์หลดจาก Google Play Store หรืือ Apple Store
3.	เปิิดแอปพลิเิคชันั และเลืือกชื่่�ออุุปกรณ์ท์ี่่�ถููกต้้ อง และป้้อนพินิเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ นอกจาก

นี้้� คุุณยังัสามารถป้้อนรหัสัพินิที่่�แสดงบน ViewBoard เพื่่�อเชื่่�อมต่่อได้ด้้ ้วย

Apple AirPlay®:
1.	ตรวจดููให้้ แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์ข์องคุุณเชื่่�อมต่่ออยู่่�กับัเครืือข่่ายเดียีวกับั ViewBoard
2.	เปิิด AirPlay โดยตรง และเลืือกชื่่�ออุุปกรณ์เ์พื่่�อเชื่่�อมต่่อ 
3.	ระบบจะสร้้ าง “รหัสัผ่่าน AirPlay” บนหน้้ าจอสำำ�หรัับการเชื่่�อมต่่อ
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Screen Recorder (ตัวับันัทึกึหน้า้จอ)
บันัทึกึทุุกอย่่างที่่�แสดงบนหน้้ าจอในรููปแบบวิดิีโีอ

วิธิีกีารเปิิดแอปพลิเิคชันั Screen Recorder (ตัวับันัทึกึหน้้ าจอ):
1.	เลืือกไอคอน Screen Recorder (ตัวับันัทึกึหน้้ าจอ) จากแอปพลิเิคชันัดรอเออร์์
2.	แตะที่่�ไอคอนบันัทึกึ     และเลืือกการกำำ�หนดค่่าการบันัทึกึที่่�ต้้ องการ จากนั้้ �นให้้

แตะที่่�เครื่่�องหมายถููก

3.	เลืือก Start Now (เริ่่�มตอนนี้้�) แล้้ว การนับถอยหลังัสาม (3) วินิาทีจีะเริ่่�มต้้ น การ
บันัทึกึหน้้ าจอจะเริ่่�มต้้ นทันัทีหีลังัจากการนับถอยหลังั

4.	หลังัจากที่่�หยุุดการบันัทึกึแล้้ว  คุุณสามารถดููตัวัอย่่างวิดิีโีอ บันัทึกึหรืือลบวิดิีโีอได้ ้
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แอปพลิเิคชันัที่่�เป็็นค่่าเริ่่ �มต้น้อื่่�น
vSweeper
ล้้ างข้้ อมููลที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและไฟล์ท์ี่่�ไม่่ต้้ องการ

นอกจากนี้้� ยังัสามารถปรับแต่่งการตั้้ �งค่่าขั้้ �นสููงตามความต้้ องการของผู้้ �ใช้้ ได้ด้้ ้วย
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Screen Lock (ล็็อคหน้า้จอ)
ตั้้ �งค่่ารหัสัผ่่านการล็อคหน้้ าจอและเปิิดใช้้ งานการล็อคหน้้ าจอ

หมายเหตุ:	 หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้ใช้รีโมทคอนโทรลและกด INPUT-0-2-1-4 เพื่อ
กู้คืนรหัสผ่านกลับเป็นค่าเริ่มต้น

ในการตั้้ �งค่่ารหัสัผ่่านการล็อคหน้้ าจอ:
1.	ไปที่่�: Settings (การตั้้ �งค่่า) > Protection (การป้องกันั) > Password for 

screen lock (รหัสัผ่่านสำำ�หรับัล็็อกหน้า้จอ) หรืือเลืือกไอคอน Screen Lock 
(ล็็อกหน้้ าจอ) ในรายการแอปพลิเิคชันั
หมายเหต:ุ	 ถ้้ าคุุณเลืือกไอคอนล็็อคหน้้ าจอและไม่่ได้ ้ตั้้ �งค่่ารหัสัผ่่าน การแจ้้ งเตืือน

ด้า้นล่่างจะปรากฏขึ้้�น:

2.	เลืือก Set Password (ตั้้ �งรหัสัผ่่าน) และป้้อนรหัสัผ่่านใหม่่สี่่� (4) หลักั จากนั้้ �น
เลืือก OK (ตกลง)

3.	ตอนนี้้� เมื่่�อเลืือกไอคอนล็็อคหน้้ าจอ หน้้ าจอก็จ็ะถููกล็็อค
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Chromium
เว็็บเบราว์เ์ซอร์ส์ำำ�หรัับท่่องอินิเทอร์เ์น็็ต
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 Folders (โฟลเดอร์)์

1.	การแสดงอุปุกรณ์เ์ก็็บข้อ้มููล
เลืือกอุุปกรณ์เ์ก็บ็ข้้ อมูํํ�ลที่่�เหมาะสม
2.	ไอคอน

รายการ คำำ�อธิบิาย
ออก คลิกเพื่อออก

ภาพตัวอย่าง คลิกเพื่อแสดงไฟล์ด้วยโหมดภาพตัวอย่าง

รายการ คลิกเพื่อแสดงไฟล์ด้วยโหมดรายการ

เลือก คลิกเพื่อเลือกไฟล์

เพิ่มโฟลเดอร์ คลิกเพื่อเพิ่มโฟลเดอร์

คัดลอก คลิกเพื่อคัดลอกไฟล์

วาง คลิกเพื่อวางไฟล์

ตัด คลิกเพื่อตัดไฟล์

ลบ คลิกเพื่อลบไฟล์

เปลี่ยนชื่อ คลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์

ยกเลิก คลิกเพื่อยกเลิก
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3.	เมนููประเภทไฟล์์
รายการ คำำ�อธิบิาย

Whiteboard ไฟล์ Whiteboard แบบโต้ตอบ

เอกสาร ไฟล์ Office

รูปภาพ ไฟล์ภาพ

วิดีโอ ไฟล์วิดีโอ

เสียง ไฟล์เสียง

รายการบันทึก ไฟล์บีบอัด

Apk ไฟล์ Apk
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โปรโตคอล RS-232
เอกสารนี้้� อธิบิายข้้ อมููลจำำ�เพาะระบบเชื่่�อมต่่อของฮาร์ด์แวร์ ์และโปรโตคอลซอฟต์แ์วร์์
ของการสื่่�อสารอินิเทอร์เ์ฟซ RS-232 ระหว่่าง ViewSonic LFD กับั PC หรืือหน่่วย
ควบคุุมอื่่�น ๆ ด้ ้วยโปรโตคอล RS-232
โปรโตคอลประกอบด้ ้วยส่่วนคำำ�สั่่�ง 3 ส่่วน:
•	 ฟัังก์ช์ันั Set
•	 ฟัังก์ช์ันั Get
•	 โหมดรีโีมทคอนโทรลพาสทรูู

หมายเหตุ:	 ด้านล่าง “PC” เป็นตัวแทนของหน่วยควบคุมทั้งหมดที่สามารถส่งหรือ
รับคำ�สั่งโปรโตคอล RS-232 ได้

คำำ�อธิบิาย
ข้อ้มููลจำำ�เพาะฮาร์ด์แวร์ ์RS-232
พอร์ต์การสื่่�อสาร ViewSonic LFD ที่่�ด้า้นหลังั:
1.	ชนิดิขั้้ �วต่่อ: DSUB 9 พินิตัวัผู้้ � (ตัวัเมียีหรืือขั้้ �วต่่อบาร์เ์รล 3.5 มม.)
2.	ใช้้ สายเคเบิลิครอสโอเวอร์ ์(นััลโมเด็็ม) สำำ�หรัับการเชื่่�อมต่่อ
3.	การกำำ�หนดขา:

DSUB 9 พนิตวัผู้  
(แนะน�ำ)

ตวัเมยี DSUB 9 พนิ

พนิ # สญัญาณ หมายเหต ุ
1 NC  
2 RXD อนิพตุไปจอแสดงผล
3 TXD เอาตพ์ตุจากจอแสดงผล
4 NC 
5 GND 
6 NC 
7 NC 
8 NC 
9 NC

กรอบ GND 

ขั ้วตอ่บารเ์รล 3.5 มม. 
(ทางเลอืกส�ำหรับพื้นที่ที่

จ�ำกดั)

รายการ สัญัญาณ หมายเหตุ ุ
ส่่วนปลาย TXD เอาต์พ์ุุตจากจอแสดงผล

แหวน RXD อินิพุุตไปจอแสดงผล

ปลอก GND
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ข้อ้มููลจำำ�เพาะฮาร์ด์แวร์ ์LAN
พอร์ต์การสื่่�อสาร ViewSonic LFD ที่่�ด้า้นหลังั:
1.	ชนิดิขั้้ �วต่่อ: 8P8C RJ45
2.	การกำำ�หนดขา:

พินิ # สัญัญาณ หมายเหตุ ุ
1 TX+ เอาต์พ์ุุตจากจอแสดงผล
2 TX- เอาต์พ์ุุตจากจอแสดงผล
3 RX+ อินิพุุตไปจอแสดงผล
4 BI_D3+ สำำ�หรัับกรณี 1G
5 BI_D3- สำำ�หรัับกรณี 1G
6 RX- อินิพุุตไปจอแสดงผล
7 BI_D4+ สำำ�หรัับกรณี 1G
8 BI_D4- สำำ�หรัับกรณี 1G

กรอบ GND  

การตั้้ �งค่่าการสื่่�อสาร RS-232
- เลืือกอัตัราบอด: 9600bps (คงที่่�) 
- บิติข้้ อมููล: 8 บิติ (คงที่่�) 
- แพริติี้้�: ไม่่มี ี(คงที่่�) 
- บิติหยุุด: 1 (คงที่่�)

การตั้้ �งค่่าการสื่่�อสาร LAN
- ประเภท: Ethernet (อีเีธอร์เ์น็็ต)
- โปรโตคอล: TCP/IP  
- พอร์ต์: 5000 (คงที่่�)
- พอร์ต์ WOL: 9 (ยึดึตาย) สำำ�หรัับ UDP *3.2.0

- ครอสซับัเน็็ต: ยกเลิกิ
- ข้้ อมููลประจำำ�ตัวัการล็อกออน: ยกเลิกิ

อ้า้งอิงิข้อ้ความคำำ�สั่่ �ง
PC ส่่งไปยังั LFD แพคเก็ต็คำำ�สั่่�งตามด้ ้วย “CR” ทุุกครั้้ �งที่่� PC ส่่งคำำ�สั่่�งควบคุุมไปยังั
จอแสดงผล, จอแสดงผลจะตอบโต้้ดั งันี้้�:
1.	ถ้้ าได้ ้รับข้้ อความถููกต้้ อง จอแสดงผลจะส่่ง “+” (02Bh) ตามด้ ้วย “CR” (00Dh)
2.	ถ้้ าได้ ้รับข้้ อความไม่่ถููกต้้ อง จอแสดงผลจะส่่ง “-” (02Dh) ตามด้ ้วย “CR” (00Dh)
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โปรโตคอล
รายการฟังัก์ช์ันั Set
PC สามารถควบคุุมจอแสดงผลสำำ�หรัับการกระทำำ�ที่่�เฉพาะเจาะจง คำำ�สั่่�งฟัังก์ช์ั่่�น Set 
อนุุญาตให้้คุุ ณควบคุุมพฤติกิรรมจอแสดงผลที่่�สถานที่่�ที่่�อยู่่�ห่่างไกลผ่่านพอร์ต์ RS-232 
รููปแบบแพคเก็ต็ฟัังก์ช์ันั Set ประกอบด้ ้วย 9 ไบต์ ์
คำำ�อธิบิายฟังัก์ช์ันั Set:

ความยาว: ไบต์ร์วมของข้้ อความ ไม่่รวม “CR”

LFD ID หมายเลขสำำ�หรัับจอแสดงผลแต่่ละจอ (01~98; ค่่าเริ่่�มต้้ นคืือ 01)
ID “99” หมายถึงึการใช้้คำ ำ�สั่่�ง set สำำ�หรัับจอแสดงผลที่่�เชื่่�อมต่่อ
อยู่่�ทั้้ �งหมด ภายใต้้ สถานการณ์ด์ังักล่่าว เฉพาะจอแสดงผล ID#1 
เท่่านั้้ �นต้้ องตอบกลับั
LFD ID สามารถถููกตั้้ �งค่่าผ่่านเมนูู OSD สำำ�หรัับจอแสดงผลแต่่ละ
จอได้ ้

ชนิดิคำำ�สั่่ �ง ระบุุชนิดิคำำ�สั่่�ง 
“s” (0x73h): คำำ�สั่่�ง Set
“+” (0x2Bh): ตอบกลับัคำำ�สั่่�งที่่�ถููกต้้ อง
“-” (0x2Dh): ตอบกลับัคำำ�สั่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้ อง

คำำ�สั่่ �ง: รหัสัคำำ�สั่่�งฟัังก์ช์ันั: รหัสั ASCII หนึ่่�งไบต์์

ค่่า[1~3]: ASCII สามไบต์ท์ี่่�กำำ�หนดค่่า

CR 0x0D

รููปแบบฟังัก์ช์ันั Set
ส่่ง: (ชนิดิคำำ�สั่่ �ง=“s”)

ชื่่�อ ความยาว ID ชนดิค�ำส ัง่ คำำ�สั่่ �ง Value1 Value2 Value3 CR
จำำ�นวน
ไบต์ ์ 1 ไบต์ ์ 2 ไบต์์ 1 ไบต์์ 1 ไบต์ ์ 1 ไบต์ ์ 1 ไบต์ ์ 1 ไบต์ ์ 1 ไบต์ ์

ลำำ�ดับั
ไบต์์ 1 2~3 4 5 6 7 8 9

ตอบกลับั: (ชนิดิคำำ�สั่่ �ง=“+” หรือื “-”)
ชื่่�อ ความยาว ID ชนิดิคำำ�สั่่ �ง CR 

จำำ�นวน
ไบต์ ์ 1 ไบต์ ์ 2 ไบต์์ 1 ไบต์์ 1 ไบต์ ์

ลำำ�ดับั
ไบต์์ 1 2~3 4 5

หมายเหต:ุ	 เมื่่�อ PC ใช้้คำ ำ�สั่่�งกับัจอแสดงผลทั้้ �งหมด (ID=99) เฉพาะชุุด #1 
จำำ�เป็็นต้้ องตอบกลับัด้ ้วยชื่่�อของ ID=1
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ตัวัอย่่างที่่� 1: ตั้้ �งค่่าความสว่่างเป็็น 76 สำำ�หรับัจอแสดงผล (#02) และคำำ�สั่่ �งนี้้�
ถููกต้อ้ง
ส่่ง (รููปแบบฐานสิบิหก)

ชื่่�อ ความยาว ID ชนดิค�ำส ัง่ คำำ�สั่่ �ง Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 0x38 0x30 
0x32 0x73 0x24 0x30 0x37 0x36 0x0D

ตอบกลับั (รููปแบบฐานสิบิหก)
ชื่่�อ ความยาว ID ชนิดิคำำ�สั่่ �ง CR 

Hex 0x34 0x30 
0x32 0x2B 0x0D

ตัวัอย่่างที่่� 2: ตั้้ �งค่่าความสว่่างเป็็น 75 สำำ�หรับัจอแสดงผล (#02) และคำำ�สั่่ �งนี้้�
ไม่่ถููกต้อ้ง
ส่่ง (รููปแบบฐานสิบิหก)

ชื่่�อ ความยาว ID ชนิดิคำำ�สั่่ �ง ค�ำส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 0x38 0x30 
0x32 0x73 0x24 0x30 0x37 0x35 0x0D

ตอบกลับั (รููปแบบฐานสิบิหก)
ชื่่�อ ความยาว ID ชนิดิคำำ�สั่่ �ง CR 

Hex 0x34 0x30 
0x32 0x2D 0x0D
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ตารางฟังัก์ช์ันั Set
A. ฟังัก์ช์ันัพื้้�นฐาน

ฟังัก์ช์ันั Set ความ
ยาว ID คำำ�สั่่ �ง คำำ�สั่่ �ง ช่่วงค่่า ความคิดิเห็็น

ชนิด (ASCII) รหัส 
(ASCII) 

รหัส  
(ฐานสิบหก) (3 ASCII ไบต์)

เปิด*3.2.1/ปิดเครื่อง 
(สแตนด์บาย) 8 S ! 21 000: STBY

001: เปิด

1. การเปิดเครื่องผ่าน
การควบคุม LAN อาจ
ทำ�งานเฉพาะภายใต้
โหมดที่เฉพาะเจาะจง
เท่านั้น สำ�หรับราย
ละเอียด ดู UG ของ
จอแสดงผล *3.1.1
2. คุณสามารถ

ใช้ “WOL by MAC 
address” อเป็นทาง

เลือกได้*3.2.1

เลือกสัญญาณเข้า 8 s “ 22

004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI

006: VGA

007: สล็อตสัญญาณ
ขาเข้าของ PC

009: DP
019: แบบ C  

*3.2.4

00A: ฝัง/หลัก 
(Android)

1. ไม่จำ�เป็นสำ�หรับ 
USB

2. สำ�หรับกรณีที่มีแหล่ง
สัญญาณเหมือนกันสอง
แหล่งขึ้นไป สัญญาณ
ดิจิตอลที่ 2 จะถูกใช้
เพื่อระบุส่วนขยาย

3. HEX ของ 00A คือ 
30 30 41

ความสว่าง 8 s $ 24

000 ~ 100
900: ลดความสว่าง 

(-1)
901: เพิ่มความสว่าง 

(+1)
*3.1.1 

แบคไลท์*3.2.0 8 A B 42 000 ~ 100

1. สำ�หรับแพลตฟอร์ม 
Android ซึ่งโหมดหลัก
ถูกควบคุมด้วยแบคไลท์ 
และแหล่งสัญญาณอื่น 
ๆ ถูกควบคุมด้วยความ

สว่าง 
2. ได้รับจากการปรับ

เทียบสี
*3.2.0

ล็อคปุ่มเพาเวอร์ 8 s 4 34 000: ปลดล็อค
001: ล็อค 

*สำ�หรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

ระดับเสียง 8 s 5 35

000 ~ 100 
900: ระดับเสียงลด 

(-1)
901: เพิ่มระดับเสียง 

(+1) 

ปิดเสียง 8 s 6 36 000: ปิด
001: เปิด (ปิดเสียง)

ล็อคปุ่ม 8 s 8 38 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*สำ�หรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

ล็อคเมนู 8 s > 3E 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*สำ�หรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ
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ฟังัก์ช์ันั Set ความ
ยาว ID คำำ�สั่่ �ง คำำ�สั่่ �ง ช่่วงค่่า ความคิดิเห็็น

หมายเลข *3.1.1 8 s @ 40 000~009

ปุ่มกด *3.1.1 8 s A 41

000: ขึ้น
001: ลง

002: ซ้าย
003: ขวา
004: ป้อน

005: อินพุต
006: เมนู/(ออก)

007: ออก

รีโมท คอนโทรล 8 s B 42
000: ปิดทำ�งาน
001: เปิดทำ�งาน

002: พาสทรู

ปิดทำ�งาน: RCU จะ
ไม่มีฟังก์ชัน

เปิดใช้งาน: RCU 
ควบคุมปกติ

พาสทรู: จอแสดงผล
จะผ่านรหัส RC ไปยัง
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน
พอร์ต RS-232 แต่ไม่
ตอบสนองต่อตัวเอง

กู้คืนค่าเริ่มต้น 8 s ~ 7E 000 กู้คืนเป็นการตั้งค่าจาก
โรงงาน
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B. ฟังัก์ช์ั่่ �นทางเลือืก

ฟังัก์ช์ันั Set ความ
ยาว ID คำำ�สั่่ �ง คำำ�สั่่ �ง ช่่วงค่่า ความคิดิเห็็น

ชนิด (ASCII) รหัส 
(ASCII) 

รหัส  
(ฐานสิบหก) (3 ASCII ไบต์)

คอนทราสต์ 8 s # 23 000 ~ 100 

ความชัด 8 s % 25 000 ~ 100 

สี 8 s & 26 000 ~ 100 

สี 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

เปิดหรือปิดแบคไลท์ 
*3.2.3

8 s ( 29 000: ปิด
001: เปิด

โหมดสี 8 s ) 29
000: ปกติ
001: อุ่น
002: เย็น

003: ส่วนตัว
เปิดหรือปิดการหยุด

ภาพ *3.2.5
8 s * 2A 000: ปิด

001: เปิด
เบส 8 s . 2E 000 ~ 100

ทรีเบิล 8 s / 2F 000 ~ 100

สมดุล 8 s 0 30 000 ~ 100 050 คือตรงกลาง

ขนาดภาพ 8 s 1 31
000: เต็ม (16:9)
001: ปกติ (4:3)
002: จริง (1:1)

*3.1.0

ภาษา OSD 8 s 2 32
000: อังกฤษ
001: ฝรั่งเศส
002: สเปน

สามารถขยายได้
สำ�หรับภาษาที่รองรับ

เพิ่มเติมตามรุ่น

วันที่: ปี 8 s V 56 Y17~Y99 ตัวเลข 2 หลักสุดท้าย
(20)17~(20)99

วันที่: เดือน 8 s V 56 M01~M12 ตัวเลข 2 หลัก

วันที่: วัน 8 s V 56 D01~D31 ตัวเลข 2 หลัก

เวลา: ชั่วโมง 8 s W 57 H00~H23 รูปแบบ 24 ชม.  
2 หลัก

เวลา: นาที 8 s W 57 M00~M59 ตัวเลข 2 หลัก

เวลา: วินาที 8 s W 57 S00~S59 ตัวเลข 2 หลัก

ปุ่มใช้งานด่วนแบบ
ปรับเอง *3.2.6

8 s X 58
001~999

001: แอป Open 
MVBA *3.2.6
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ภาคผนวก
ข้อ้มููลจำำ�เพาะ

รายการ ประเภท ขอ้มูลจ�ำเพาะ

รุ่่�น หมายเลข IFP6552-1A
IFP6552-1B

IFP7552-1A
IFP7552-1B

IFP8652-1A
IFP8652-1B

P/N. VS18373 VS18374 VS18375
ขนาดหน้้ าจอ 65.5” 75.5” 85.6”

สัญัญาณเข้้ า

3 x HDMI
1 x VGA

1 x DisplayPort
1 x USB แบบ C
1 x Audio In

1 x LAN (RJ45)
4 x USB แบบ A (3.0)
1 x USB แบบ A (2.0)

สัญัญาณออก
1 x HDMI
1 x หฟัูง

1 x SPDIF
2 x USB แบบ B

เอาต์พ์ุุตลำำ�โพง 15W x 2, ซบัวูฟเฟอร ์15W x 1
RS-232 การสื่อสาร RS-232
เพาเวอร์์ แรงดันัไฟฟ้้า 100V-240V AC 50/60Hz

สภาพแวดล้้ อม
ในการทำำ�งาน

อุุณหภููมิิ 32° F ถงึ 104° F (0° C ถงึ 40° C)
ความชื้้�น 20%~80% ไมก่ลัน่ตวั

ระดับัความสููง < 3,000 m

สภาพแวดล้้ อม
ในการเก็บ็รัักษา

อุุณหภููมิิ 14° F ถงึ 140° F (-10° C ถงึ 60° C)
ความชื้้�น 10%~80% ไมก่ลัน่ตวั

ระดับัความสููง < 3,000 m

ขนาด

ตัวัเครื่่�อง  
ก x ส x ล (มม.)

1509.1 x 955.4 x 
119.1

1720.1 x 1069.6 
x 118.4

1966.4 x 1204.4 
x 118.4

ตัวัเครื่่�อง  
ก x ส x ล (นิ้้�ว)

59.41 x 37.61 x 
4.69

67.72 x 42.11 x 
4.66

77.42 x 47.42 x 
4.66

น้ำำ��หนััก ตัวัเครื่่�อง (กก.) 43.9 56.8 71
น้ำำ��หนััก (ปอนด์)์ 96.78 125.22 156.53

การสิ้้�นเปลืือง
พลังังาน

เปิิด 190W (ทั่วไป) 227W (ทั่วไป) 332W (ทั่วไป)
ปิิด <0.5W <0.5W <0.5W

หมายเหต:ุ	 ข้้ อมููลจำำ�เพาะผลิติภัณัฑ์อ์าจเปลี่่�ยนแปลงได้โ้ดยไม่่ต้้ องแจ้้ งให้้ทร าบ
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โหมดการแสดงผล
โหมด VGA

ความละเอียีด อัตัรารีเีฟรช (@)
640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 85Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

โหมด HDMI/DisplayPort/แบบ C
ความละเอียีด อัตัรารีเีฟรช (@)

640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 85Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz
3840 x 2160 25, 30, 50, 60Hz
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การแก้ป้ัญัหา
ส่่วนนี้้�อธิบิายปััญหาทั่่�วไปซึ่่�งคุุณอาจพบในขณะที่่�ใช้้  ViewBoard

ปัญัหา การแก้ไ้ขที่่�เป็็นไปได้้

รีโีมทคอนโทรลไม่่
ทำำ�งาน

1.	ตรวจสอบว่่ามีอีะไรขวางกั้้ �นตัวัรับสัญัญาณ
รโีมทคอนโทรลของจอแสดงผลหรือไม่

2.	ตรวจสอบว่่าติดิตั้้ �งแบตเตอรี่่�ในรีโีมทคอนโทรลถููกต้้ อง
หรือไม่

3.	ตรวจสอบว่่าจำำ�เป็็นต้้ องเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�หรืือไม่่

เครื่่�องปิิดเองโดยไม่่ได้ ้
คาดหมาย

1.	ตรวจสอบว่่าเปิิดใช้้ งานโหมดสลีปีอยู่่�หรืือไม่่
2.	ตรวจสอบว่่าในพื้้�นที่่�ของคุุณมีไีฟดับัหรืือไม่่
3.	เปิิดเครื่่�องจอแสดงผล และดููว่่าปััญหาเกี่่�ยวข้้ องกับั

สญัญาณและระบบควบคมุหรือไม่

โหมด PC
ปัญัหา การแก้ไ้ขที่่�เป็็นไปได้้

ไม่่มีสีัญัญาณ PC

1.	ตรวจสอบการตั้้ �งค่่าจอแสดงผล
2.	ตรวจสอบความละเอียีดจอแสดงผล
3.	ปรับการตั้้ �งค่่า Hs &Vs (การซิงิโครไนซ์)์ โดยใช้้ เมนูู 

OSD

พื้้�นหลังัมีรีิ้้�ว
1.	เลืือกปรับอัตัโนมัตัิิ
2.	ปรับนาฬิกิาและเฟส

สีผีิดิเพี้้�ยน
1.	ตรวจสอบการเชื่่�อมต่่อ VGA
2.	ปรับการตั้้ �งค่่าสี,ี ความสว่่าง และคอนทราสต์์

รููปแบบที่่�ไม่่สนัับสนุุน
1.	เลืือกปรับอัตัโนมัตัิิ
2.	ปรับนาฬิกิาและเฟส
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ฟังัก์ช์ันัสัมัผัสั
ปัญัหา การแก้ไ้ขที่่�เป็็นไปได้้

ฟัังก์ช์ันัสัมัผััสไม่่ทำำ�งาน

1.	ตรวจสอบว่่าติดิตั้้ �งไดรเวอร์อ์ย่่างถููกต้้ อง
2.	ติดิตั้้ �งไดรเวอร์ซ์้ำำ��
3.	ตรวจสอบการตั้้ �งค่่าและจััดแนว
4.	ตรวจสอบว่่าทัชัเพ็็นทำำ�งานอย่่างเหมาะสมหรืือไม่่

วิดิีโีอไม่่ทำำ�งานอย่่างเหมาะสม
ปัญัหา การแก้ไ้ขที่่�เป็็นไปได้้

ไม่่มีภีาพ/ไม่่มีเีสียีง
1.	ตรวจสอบสถานะการเปิิดปิดเครื่่�อง
2.	ตรวจสอบสายสัญัญาณ
3.	ตรวจสอบว่่า PC ในตัวัมีกีารติดิตั้้ �งอย่่างถููกต้้ อง

ภาพไม่่ชัดั หรืือตัดัเข้้ า
ตัดัออก

1.	ตรวจสอบสายสัญัญาณ
2.	ตรวจสอบว่่าอุุปกรณ์อ์ิเิล็็กทรอนิกิส์อ์ื่่�นรบกวนสัญัญาณ

หรืือไม่่

ภาพคุุณภาพแย่่
1.	ปรับการตั้้ �งค่่าสี,ี ความสว่่าง และคอนทราสต์ใ์นเมนูู
2.	ตรวจสอบสายสัญัญาณ

เสียีงไม่่ทำำ�งานอย่่างเหมาะสม
ปัญัหา การแก้ไ้ขที่่�เป็็นไปได้้

ไม่่มีเีสียีง
1.	กดปุ่่� ม ปิิดเสียีง/เลิกิปิิดเสียีง
2.	ปรับระดับัเสียีง
3.	ตรวจสอบสายสัญัญาณ

ลำำ�โพงออกข้้ างเดียีว

1.	ปรับสมดุุลเสียีงในเมนูู
2.	ตรวจสอบการตั้้ �งค่่าแผงควบคุุมเสียีงของคอมพิวิเตอร์์
3.	ตรวจสอบสายสัญัญาณ

หมายเหต:ุ	 SPDIF และ Earphone (หููฟัง) 
จะทำำ�งานเฉพาะช่่องเครื่่�องเล่่น 
ViewBoard, HDMI, แบบ C และ 
DisplayPort (DP) เท่่านั้้ �น
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 การบำำ�รุงุรักัษา
ข้อ้ควรระวังัทั่่ �วไป
•	 ตรวจดููให้้ แน่่ใจว่่าปิิดจอภาพ และถอดสายเคเบิลิออกจากเต้้ าเสียีบไฟฟ้้าแล้้ว
•	 อย่่าพ่่นสเปรย์ ์หรืือเทของเหลวใด ๆ ลงบนหน้้ าจอหรืือตัวัเครื่่�องโดยตรง
•	 จัับอุุปกรณ์ด์้ ้วยความระมัดัระวังั ถ้้ ามีรีอยขีดีข่่วน อุุปกรณ์ส์ีเีข้้ มอาจแสดงรอยให้้ เห็็น

ได้ช้ัดัเจนกว่่าอุุปกรณ์ส์ีอี่่อน
•	 อย่่าใช้้ร ะบบต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลานาน

การทำำ�ความสะอาดหน้า้จอ
•	 เช็ด็หน้้ าจอด้ ้วยผ้้ านุ่่�มที่่�สะอาด ปราศจากขน การทำำ�เช่่นนี้้�จะกำำ�จัดฝุ่่� นและอนุุภาคอื่่�น 

ๆ ออกไป
•	 ถ้้ าหน้้ าจอยังัคงไม่่สะอาด ให้้ ใช้้น้ำ ำ��ยาทำำ�ความสะอาดกระจกที่่�ไม่่มีแีอมโมเนียี ไม่่มีี

แอลกอฮอล์ ์หยดลงบนผ้้ านุ่่�มที่่�สะอาด ปราศจากขน จากนั้้ �นเช็ด็หน้้ าจอ

การทำำ�ความสะอาดตัวัเครื่่�อง
•	 ใช้้ผ้้  านุ่่�ม ที่่�แห้้ ง
•	 ถ้้ าตัวัเครื่่�องยังัคงไม่่สะอาด ให้้ ใช้้ สารซักัฟอกที่่�ไม่่มีแีอมโมเนียี ไม่่มีแีอลกอฮอล์ ์

ไม่่มีฤีทธิ์์�กัดักร่่อนปริมิาณเล็็กน้้ อย หยดลงบนผ้้ านุ่่�มที่่�สะอาด ปราศจากขน จากนั้้ �น
เช็ด็พื้้�นผิวิ

ประกาศความไม่่รับัผิดิชอบ
•	 ViewSonic® ไม่่แนะนำำ�ให้้ ใช้้น้ำ ำ��ยาทำำ�ความสะอาดที่่�มีสี่่วนผสมของแอมโมเนียีหรืือ

แอลกอฮอล์บ์นหน้้ าจอแสดงผลหรืือตัวัเครื่่�อง มีรีายงานว่่าน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดเคมีี
บางอย่่างทำำ�ให้้ หน้้ าจอ และ/หรืือตัวัเครื่่�องของอุุปกรณ์เ์สียีหาย

•	 ViewSonic® จะไม่่รับผิดิชอบต่่อความเสียีหาย ที่่�เกิดิจากการใช้้น้ำ ำ��ยาทำำ�ความ
สะอาดที่่�มีสี่่วนผสมของแอมโมเนียีหรืือแอลกอฮอล์์

หมายเหต:ุ	 ถ้้ าการควบแน่่นปรากฏขึ้้�นระหว่่างกระจกกับัแผงหน้้ าจอ ให้้ เปิิดจอแส
ดงผลไว้้  จนกระทั่่�งความชื้้�นหายไป
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ระเบียีบข้อ้บังัคับั และข้อ้มููลการบริกิาร
ข้อ้มููลเกี่่�ยวกับัความสอดคล้อ้ง
ส่่วนนี้้�อธิบิายถึงึข้้ อกำำ�หนดและถ้้ อยแถลงทั้้ �งหมดเกี่่�ยวกับัระเบียีบข้้ อบังัคับั การใช้้ งาน
ที่่�ได้ ้รับการยืืนยันัจะอ้้ างอิงิถึงึฉลากป้้ายชื่่�อและเครื่่�องหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องบนตัวัเครื่่�อง

ถ้อ้ยแถลงความสอดคล้อ้งของ FCC
อุุปกรณ์น์ี้้�มีคีุุณสมบัตัิติรงตามกฎข้้ อบังัคับั FCC ส่่วนที่่� 15 การทำำ�งานต้้ องเป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขสองข้้ อต่่อไปนี้้�: (1) อุุปกรณ์น์ี้้�ต้้ องไม่่ก่่อให้้ เกิดิการรบกวนที่่�เป็็นอันัตราย และ 
(2) อุุปกรณ์น์ี้้�ต้้ องทนต่่อการรบกวนที่่�ได้ ้รับ รวมทั้้ �งการรบกวนที่่�อาจก่่อให้้ เกิดิการ
ทำำ�งานที่่�ไม่่พึงึประสงค์ ์อุุปกรณ์น์ี้้�ได้ ้รับการทดสอบ และพบว่่าสอดคล้้ องกับัข้้ อจำำ�กัดั
ของอุุปกรณ์ด์ิจิิติอลคลาส B  ซึ่่�งเป็็นไปตามส่่วนที่่� 15 ของกฎข้้ อบังัคับั FCC
ข้้ อจำำ�กัดัเหล่่านี้้�ได้ ้รับการออกแบบเพื่่�อให้้ การป้้องกันัที่่�เหมาะสมต่่อการรบกวนที่่�เป็็น
อันัตรายในการติดิตั้้ �งบริเิวณที่่�พัักอาศัยั อุุปกรณ์น์ี้้�สร้้ าง ใช้้  และสามารถแผ่่พลังังาน
ความถี่่�คลื่่�นวิทิยุุ และถ้้ าไม่่ได้ ้ติดิตั้้ �งและใช้้ อย่่างเหมาะสมตามที่่�ระบุุในขั้้ �นตอนการใช้้
งาน อาจก่่อให้้ เกิดิการรบกวนที่่�เป็็นอันัตรายต่่อการสื่่�อสาร อย่่างไรก็ต็าม ไม่่อาจรัับ
ประกันัได้ ้ว่่าจะไม่่มีกีารรบกวนเกิดิขึ้้�นจากการติดิตั้้ �งอุุปกรณ์น์ี้้� ถ้้ าอุุปกรณ์เ์ป็็นสาเหตุุให้้
เกิดิการรบกวนที่่�เป็็นอันัตรายต่่อการรับคลื่่�นวิทิยุุ และโทรทัศัน์ ์ซึ่่�งสามารถระบุุได้โ้ดย
การปิดและเปิิดอุุปกรณ์ ์ผู้้ �ใช้้ ควรพยายามแก้้ ไขการรบกวนโดยใช้้ วิธิีกีารหนึ่่�งหรืือหลาย
วิธิีกีารต่่อไปนี้้�ร่่วมกันั:

•	 ปรับทิศิทางหรืือเปลี่่�ยนสถานที่่�ของเสาอากาศรับสัญัญาณ
•	 เพิ่่�มระยะห่่างระหว่่างอุุปกรณ์แ์ละเครื่่�องรัับสัญัญาณ
•	 เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์ล์งในเต้้ าเสียีบในวงจรที่่�แตกต่่างจากที่่�ใช้้ เสียีบเครื่่�องรัับอยู่่�
•	 ปรึกึษาตัวัแทนจำำ�หน่่าย หรืือช่่างเทคนิคิวิทิยุุ/โทรทัศัน์ท์ี่่�มีปีระสบการณ์เ์พื่่�อขอ

ความช่่วยเหลืือ

คำำ�เตือืน: คุุณต้้ องระมัดัระวังัว่่า การเปลี่่�ยนแปลงหรืือดัดัแปลงที่่�ไม่่ได้ ้รับการเห็็นชอบ
โดยองค์ก์รที่่�มีหีน้้ าที่่�รัับผิดิชอบเรื่่�องความสอดคล้้ อง จะทำำ�ให้้สิ ทิธิ์์�ในการใช้้อุุป กรณ์์
ของผู้้ �ใช้้สิ้้  �นสุุด

ถ้อ้ยแถลงอุตุสาหกรรมแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ความสอดคล้อ้งกับั CE สำำ�หรับัประเทศในสหภาพยุโุรป
อุุปกรณ์น์ี้้�สอดคล้้ องกับัข้้ อกำำ�หนด EMC ที่่� 2014/30/EU และข้้ อกำำ�หนด
ไฟฟ้้าแรงดันัต่ำำ�� 2014/35/EU
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ข้อ้มููลต่่อไปนี้้�ใช้เ้ฉพาะสำำ�หรับัประเทศสมาชิกิ EU เท่่านั้้ �น:
เครื่่�องหมายที่่�แสดงทางด้า้นขวา หมายถึงึการดำำ�เนินิการที่่�สอดคล้้ องกับัข้้ อ
กำำ�หนดของเสียีจากอุุปกรณ์ไ์ฟฟ้้าและอิเิล็็กทรอนิกิส์ ์2012/19/EU (WEEE) 
เครื่่�องหมายระบุุว่่า ห้้ ามทิ้้�งอุุปกรณ์ป์ะปนเป็็นขยะชุุมชนที่่�ไม่่ได้ ้คัดัแยก แต่่
ต้้ องใช้้ร ะบบคืืนและการเก็บ็รวบรวมที่่�สอดคล้้ องกับักฎหมายท้้ องถิ่่�น

ประกาศความสอดคล้อ้งกับั RoHS2
ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�ได้ ้รับการออกแบบ และผลิติอย่่างสอดคล้้ องกับัข้้ อกำำ�หนด 2011/65/EU 
ของรััฐสภาและสภายุุโรป ว่่าด้ ้วยการจำำ�กัดัการใช้้ สารอันัตรายบางชนิดิในอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าและอิเิล็็กทรอนิกิส์ ์(ข้้ อกำำ�หนด RoHS2) และลงความเห็็นว่่าสอดคล้้ องกับัค่่า
ความเข้้ มข้้ นสููงสุุด ที่่�ออกโดยคณะกรรมการการปรับตัวัทางเทคนิคิแห่่งยุุโรป (TAC) 
ดังัที่่�แสดงด้า้นล่่าง:

สาร ความเข้ม้ข้น้สููงที่่�สุดุ
ที่่�เสนอ ความเข้ม้ข้น้จริงิ

ตะกั่่�ว (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%
แคดเมียีม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮกซะวาเลนต์ ์โครเมียีม (Cr6⁺) 0.1% < 0.1%
โพลีโีบรมิเินตเต็็ด ไบฟีีนิลิส์ ์(PBB) 0.1% < 0.1%
โพลีโีบรมิเินตเต็็ด ไบฟีีนิลิ อีเีธอร์ ์
(PBDE) 0.1% < 0.1%

บิสิ (2-เอธิลิเฮกซิลิ) พาทาเลต 
(DEHP) 0.1% < 0.1%

บิวิทิลิ เบนซิลิ พาทาเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ไดบิวิทิลิ พาทาเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ไดไอโซบิวิทิลิ พาทาเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%

ส่่วนประกอบบางอย่่างของผลิติภัณัฑ์ด์ังัที่่�ระบุขุ้า้งต้น้ ได้ร้ับัการยกเว้น้ภายใต้้
ภาคผนวก III ของข้อ้กำำ�หนด RoHS2 ดังัที่่�ระบุไุว้ด้้า้นล่่าง:
•	 ตะกั่่�วอันัเป็็นองค์ป์ระกอบผสมในอลููมิเินียีมที่่�มีตีะกั่่�วได้ ้สููงสุุด 0.4% โดยน้ำำ��หนััก
•	 คอปเปอร์ ์อัลัลอย ที่่�ประกอบด้ ้วยตะกั่่�วสููงสุุด 4% ตามน้ำำ��หนััก
•	 ตะกั่่�วในโลหะบัดักรีชีนิดิอุุณหภููมิหิลอมเหลวสููง (เช่่น อัลัลอยผสมตะกั่่�วที่่�มีตีะกั่่�ว 

85% ตามน้ำำ��หนัักหรืือมากกว่่า)
•	 ส่่วนประกอบไฟฟ้้าและอิเิล็็กทรอนิกิส์ท์ี่่�ประกอบด้ ้วยตะกั่่�วในแก้้ว  หรืือเซรามิกิ ที่่�

นอกเหนืือจากไดอิเิล็็กทริกิเซรามิกิในตัวัเก็บ็ประจุุ เช่่น อุุปกรณ์เ์พียีโซอิเิล็็กทรอ
นิกิ หรืือในแก้้ว  หรืือสารประกอบเซรามิกิแมทริกิซ์์
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ถ้อ้ยแถลง ENERGY STAR®

ENERGY STAR® เป็็นโครงการอาสาสมัคัรของหน่่วยงานป้้องกันัสิ่่�งแวดล้้ อมของ
สหรััฐอเมริกิา ที่่�ช่่วยให้้ธุุรกิ จิและบุุคคลทั่่�วไปประหยัดัเงินิ และปกป้้องสภาพภููมิอิากาศ
ของเราด้ ้วยประสิทิธิภิาพการใช้้ พลังังานที่่�เหนืือกว่่า ผลิติภัณัฑ์ท์ี่่�มีคีุุณสมบัตัิ ิENERGY 
STAR® ป้้องกันัการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยมีคีุุณสมบัตัิติรงตามเงื่่�อนไขและข้้ อ
กำำ�หนดในการใช้้ พลังังานอย่่างมีปีระสิทิธิภิาพที่่�เข้้ มงวดที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยหน่่วยงาน
ป้้องกันัสิ่่�งแวดล้้ อมของสหรััฐอเมริกิา
ในฐานะพัันธมิติร ENERGY STAR®, ViewSonic มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิบิัตัิติามแนวทางของ 
ENERGY STAR® และติดิเครื่่�องหมายผลิติภัณัฑ์ท์ุุกรุ่่�นที่่�ผ่่านการรับรองด้ ้วยโลโก้้  
ENERGY STAR®

โลโก้้ต่่ อไปนี้้�ปรากฏอยู่่�บนผลิติภัณัฑ์ท์ี่่�ได้ ้รับการรับรอง ENERGY STAR® ทุุกรุ่่�น:

หมายเหต:ุ	 คุุณสมบัตัิดิ้า้นการจัดการพลังังาน ลดการสิ้้�นเปลืืองพลังังานลงอย่่าง
มากขณะที่่�ไม่่ได้ใ้ช้้ผลิ ติภัณัฑ์ ์การจัดการพลังังานช่่วยให้้อุุป กรณ์เ์ข้้ า
สู่่�โหมด “สลีปี” ซึ่่�งใช้้ พลังังานต่ำำ��โดยอัตัโนมัตัิ ิหลังัจากไม่่มีกีิจิกรรม
ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้  และคุุณสมบัตัิกิารจัดการพลังังาน ยังัช่่วย
ให้้ เครื่่�องเข้้ าสู่่�โหมดสลีปีหรืือโหมดปิดเครื่่�องภายใน 5 นาทีหีลังั
จากที่่�ตัดัการเชื่่�อมต่่อจากโฮสต์ค์อมพิวิเตอร์ด์้ ้วย โปรดทราบว่่าการ
เปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในการตั้้ �งค่่าพลังังานจะทำำ�ให้้ การสิ้้�นเปลืืองพลังังาน
เพิ่่�มขึ้้�น

ข้อ้จำำ�กัดัเกี่่�ยวกับัสารอันัตรายของอินิเดียี
ถ้้ อยแถลงข้้ อจำำ�กัดัเกี่่�ยวกับัสารอันัตราย (อินิเดียี) ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�สอดคล้้ องกับั “กฎ
ระเบียีบของเสียีอิเิล็็กทรอนิกิส์ข์องอินิเดียี ปีี 2011” และห้้ ามการใช้้ ตะกั่่�ว, ปรอท, 
เฮกซะวาเลนต์โ์ครเมียีม, โพลีโีบรมิเินตเต็็ด ไบฟีีนิลิส์ ์หรืือโพลีโีบรมิเินตเต็็ด ไบฟีี
นิลิ อีเีธอร์ ์ที่่�ความเข้้ มข้้ นเกินิ 0.1 % ตามน้ำำ��หนััก และ 0.01 % ตามน้ำำ��หนัักสำำ�หรัับ
แคดเมียีม ยกเว้้ นสำำ�หรัับการยกเว้้ นที่่�แสดงในรายการ 2 ของกฎระเบียีบ

การทิ้้�งผลิติภัณัฑ์เ์มื่่�อสิ้้ �นสุดุอายุผุลิติภัณัฑ์์
ViewSonic® เคารพสิ่่�งแวดล้้ อม และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�งานเพื่่�ออนุุรักษ์์สิ่่�งแวดล้้ อม ขอ
ขอบคุุณที่่�คุุณมีสี่่วนในการใช้้ คอมพิวิเตอร์ท์ี่่�ฉลาดขึ้้�น และช่่วยอนุุรักษ์์สิ่่�งแวดล้้ อมมาก
ขึ้้�น เพื่่�อเรียีนรู้้ �เพิ่่�มเติมิ โปรดเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์ ์ViewSonic®

สหรัฐัอเมริกิา & แคนาดา:
https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic
ยุโุรป:
https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic
ไต้ห้วันั: 
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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ข้อ้มููลเกี่่�ยวกับัลิขิสิทิธิ์์�
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2023 สงวนลิขิสิทิธิ์์�

Macintosh และ Power Macintosh เป็็นเครื่่�องหมายการค้้ าจดทะเบียีนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก้้  Windows เป็็นเครื่่�องหมายการค้้ าจดทะเบียีนของ 
Microsoft Corporation ในประเทศสหรััฐอเมริกิาและประเทศอื่่�น ๆ

ViewSonic®, โลโก้้ นกสามตัวั, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็็น
เครื่่�องหมายการค้้ าจดทะเบียีนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็็นเครื่่�องหมายการค้้ าจดทะเบียีนของสมาคมมาตรฐานวิดิีโีออิเิล็็กทรอนิกิส์ ์
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็็นเครื่่�องหมายการค้้ าของ VESA

คำำ�ปฏิเิสธความรับัผิดิชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่่รับผิดิชอบต่่อข้้ อผิดิ
พลาดทางเทคนิคิ หรืือทางบรรณาธิกิาร หรืือการละเว้้ นที่่�มีอียู่่�ในที่่�นี้้�; หรืือสำำ�หรัับความ
เสียีหายที่่�เกิดิขึ้้�น หรืือความเสียีหายที่่�ตามมา ที่่�เป็็นผลจากการใช้้ งาน หรืือสมรรถนะ
ในการใช้้ งานผลิติภัณัฑ์น์ี้้�

เพื่่�อประโยชน์ใ์นการปรับปรุุงผลิติภัณัฑ์อ์ย่่างต่่อเนื่่�อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสิทิธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงข้้ อมููลจำำ�เพาะของผลิติภัณัฑ์โ์ดยไม่่ต้้ องแจ้้ งให้้ทร าบ 
ข้้ อมููลในเอกสารนี้้�อาจเปลี่่�ยนแปลงได้โ้ดยไม่่ต้้ องแจ้้ งให้้ทร าบ

ห้้ ามคัดัลอก ทำำ�ซ้ำำ�� หรืือส่่งผ่่านส่่วนหนึ่่�งส่่วนใดของเอกสารนี้้�ด้ ้วยวิธิีกีารใด ๆ เพื่่�อ
วัตัถุุประสงค์ใ์ด ๆ โดยไม่่ได้ ้รับอนุุญาตเป็็นลายลักัษณ์อ์ักัษรจาก ViewSonic® 
Corporation ก่่อน

IFP52_UG_THA_1b_20230525
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บริกิารลููกค้า้
สำำ�หรัับการสนัับสนุุนด้า้นเทคนิคิหรืือบริกิารผลิติภัณัฑ์ ์ให้้ดูู ตารางด้า้นล่่างหรืือติดิต่่อ
ร้้ านค้้ าปลีกีของคุุณ

หมายเหต:ุ	 คุุณจำำ�เป็็นต้้ องมีหีมายเลขซีเีรียีลของผลิติภัณัฑ์์

ประเทศ/ภููมิภิาค เว็็บไซต์์ ประเทศ/ภููมิภิาค เว็็บไซต์์

เอเชียีแปซิฟิิิก & แอฟริกิา 
Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 (China) www.viewsonic.com.cn 香港 (繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

日本 (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/ 

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius www.viewsonic.com/za/ 

อเมริกิา
United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

Latin America www.viewsonic.com/la

ยุโุรป
Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschland www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/ España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/
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การรับัประกันัแบบจำำ�กัดั
ViewSonic® สมาร์ต์ไวท์บ์อร์ด์

การรับัประกันัคุ้้� มครองอะไรบ้า้ง:
ViewSonic® รัับประกันัว่่าผลิติภัณัฑ์ข์องบริษัิัทปราศจากข้้ อบกพร่่อง เนื่่�องจากวัตัถุุดิบิ
และฝีีมืือแรงงานระหว่่างช่่วงเวลารัับประกันั หากผลิติภัณัฑ์พ์ิสิููจน์ไ์ด้ ้ว่่าบกพร่่อง
เนื่่�องจากวัตัถุุดิบิ หรืือฝีีมืือแรงงานระหว่่างช่่วงเวลารัับประกันั ViewSonic® จะทำำ�การ
ซ่่อม หรืือเปลี่่�ยนผลิติภัณัฑ์ใ์ห้้ ใหม่่ด้ ้วยผลิติภัณัฑ์ท์ี่่�เหมืือนกันั เพื่่�อเป็็นการแก้้ปั ญหา
ให้้คุุ ณ ตามดุุลพินิิจิของบริษัิัทแต่่เพียีงผู้้ �เดียีว ผลิติภัณัฑ์ห์รืือชิ้้�นส่่วนที่่�เปลี่่�ยนให้้
ใหม่่อาจประกอบด้ ้วยชิ้้�นส่่วนหรืือส่่วนประกอบที่่�ผลิติขึ้้�นใหม่่ หรืือได้ ้รับการซ่่อมแซม
และประกอบกลับัเข้้ าไปใหม่่ ตัวัเครื่่�อง หรืือชิ้้�นส่่วน หรืือส่่วนประกอบที่่�ซ่่อมแซม
หรืือเปลี่่�ยนให้้ ใหม่่จะได้ ้รับความคุ้้ �มครองเป็็นระยะเวลาที่่�เหลืือของการรับประกันัแบบ
จำำ�กัดัเดิมิของลููกค้้ า และช่่วงเวลาการรับประกันัจะไม่่ขยายออกไป ViewSonic® ไม่่
รัับประกันัซอฟต์แ์วร์ข์องบุุคคลที่่�สาม ไม่่ว่่าจะรวมอยู่่�ในผลิติภัณัฑ์ห์รืือติดิตั้้ �งโดย
ลููกค้้ า การติดิตั้้ �งชิ้้ �นส่่วนฮาร์ด์แวร์ห์รืือส่่วนประกอบที่่�ไม่่ได้ ้รับอนุุญาตใด ๆ (เช่่น หลอด
โปรเจคเตอร์)์ (โปรดดูู: ส่่วน “อะไรที่่�การรับประกันัไม่่รวมและไม่่คุ้้ �มครอง”)

การรับัประกันัคุ้้� มครองใครบ้า้ง:
การรับประกันันี้้�ใช้้ ได้เ้ฉพาะกับัผู้้ �ซื้้�อสินิค้้ ารายแรกเท่่านั้้ �น

อะไรที่่�การรับัประกันัไม่่รวมและไม่่คุ้้� มครอง:
•	 ผลิติภัณัฑ์ใ์ด ๆ ที่่�หมายเลขซีเีรียีลถููกขีดีฆ่า่ แก้้ ไข หรืือลบออก 
•	 ความเสียีหาย การเสื่่�อมสภาพ หรืือความผิดิปกติทิี่่�เป็็นผลจาก:

	ͫ อุุบัตัิเิหตุุ การใช้้ ในทางที่่�ผิดิ การละเลย ไฟไหม้้  ถููกน้ำำ�� ฟ้้าผ่่า หรืือภัยัธรรมชาติิ
อื่่�น ๆ การดัดัแปลงผลิติภัณัฑ์โ์ดยไม่่ได้ ้รับอนุุญาต หรืือความล้้ มเหลวในการ
ปฏิบิัตัิติามขั้้ �นตอนต่่าง ๆ ที่่�มาพร้้ อมกับัผลิติภัณัฑ์์

	ͫ การซ่่อม หรืือพยายามซ่่อมแซมโดยบุุคคลที่่�ไม่่ได้ ้รับอนุุญาตจาก ViewSonic®

	ͫ ความเสียีหายต่่อ หรืือการสููญหายของโปรแกรม ข้้ อมููล หรืือสื่่�อเก็บ็ข้้ อมูํํ�ลที่่�
สามารถถอดเข้้ าออกได้ ้

	ͫ การสึกึกร่่อนและสึกึหรอตามปกติิ
	ͫ การถอดหรืือการติดิตั้้ �งผลิติภัณัฑ์์

•	 การสููญหายของซอฟต์แ์วร์ห์รืือข้้ อมููล ที่่�เกิดิขึ้้�นระหว่่างการซ่่อม หรืือการเปลี่่�ยน
ผลิติภัณัฑ์ใ์ห้้ ใหม่่

•	 ความเสียีหายของผลิติภัณัฑ์เ์นื่่�องจากการขนส่่ง
•	 สาเหตุุภายนอกที่่�ส่่งผลกับัผลิติภัณัฑ์ ์เช่่น ความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้้า หรืือไฟ

ดับั
•	 การใช้้วั สัดุุสิ้้ �นเปลืืองหรืืออะไหล่่ที่่�มีคีุุณสมบัตัิไิม่่ตรงตามข้้ อมููลจำำ�เพาะของ 

ViewSonic
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•	 ความล้้ มเหลวของเจ้้ าของในการบำำ�รุุงรัักษาผลิติภัณัฑ์เ์ป็็นระยะ ตามที่่�ระบุุในคู่่�มืือผู้้ �
ใช้้

•	 สาเหตุุอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้ องกับัข้้ อบกพร่่องของผลิติภัณัฑ์์
•	 ความเสียีหายที่่�มีสีาเหตุุจากการแสดงภาพนิ่่�ง (ไม่่เคลื่่�อนที่่�) บนหน้้ าจอต่่อเนื่่�องเป็็น

ระยะเวลานาน (หรืือที่่�เรียีกว่่า ภาพเบิริ์น์อินิ)
•	 ซอฟต์แ์วร์ ์- ซอฟต์แ์วร์ข์องบุุคคลที่่�สามที่่�ให้้ มาพร้้ อมกับัผลิติภัณัฑ์ ์หรืือติดิตั้้ �งโดย

ลููกค้้ า
•	 ฮาร์ด์แวร์/์อุุปกรณ์เ์สริมิ/ชิ้้�นส่่วน/ส่่วนประกอบ –การติดิตั้้ �งฮาร์ด์แวร์ ์อุุปกรณ์เ์สริมิ 

ชิ้้�นส่่วนวัสัดุุสิ้้ �นเปลืือง หรืือส่่วนประกอบใด ๆ โดยไม่่ได้ ้รับอนุุญาต (เช่่น หลอด
โปรเจคเตอร์)์

•	 ความเสียีหายต่่อสารเคลืือบบนพื้้�นผิวิของจอแสดงผล ผ่่านการทำำ�ความสะอาดที่่�ไม่่
เหมาะสม ตามที่่�อธิบิายไว้้ ในคู่่�มืือผู้้ �ใช้้ผลิ ติภัณัฑ์์

•	 ค่่าบริกิารในการถอด การติดิตั้้ �ง และการตั้้ �งค่่า รวมถึงึการยึดึผลิติภัณัฑ์บ์นผนัง

วิธิีขีอรับับริกิาร:
•	 สำำ�หรัับข้้ อมููลเกี่่�ยวกับัการรับบริกิารภายใต้้ การรับประกันั ให้้ติ ดิต่่อฝ่่ ายสนัับสนุุน

ลููกค้้ าของ ViewSonic® (โปรดดููหน้้ า “บริกิารลููกค้้ า”) คุุณจำำ�เป็็นต้้ องให้้ หมายเลข
ซีเีรียีลของผลิติภัณัฑ์ข์องคุุณ

•	 เพื่่�อรัับบริกิารภายใต้้ การรับประกันั คุุณจำำ�เป็็นต้้ องเตรียีม: (a) ใบเสร็็จรัับเงินิต้้ นฉบับั
ที่่�มีกีารแสดงวันัที่่� (b) ชื่่�อของคุุณ (c) ที่่�อยู่่�ของคุุณ (d) คำำ�อธิบิายของปััญหา และ 
(e) หมายเลขซีเีรียีลของผลิติภัณัฑ์์

•	 นำำ�หรืือส่่งผลิติภัณัฑ์โ์ดยบรรจุุในกล่่องดั้้ �งเดิมิ ไปยังัศููนย์บ์ริกิาร ViewSonic® ที่่�ได้ ้
รัับการแต่่งตั้้ �ง หรืือ ViewSonic® โดยชำำ�ระค่่าขนส่่งล่่วงหน้้ า

•	 สำำ�หรัับข้้ อมููลเพิ่่�มเติมิ หรืือชื่่�อของศููนย์บ์ริกิาร ViewSonic® ที่่�ใกล้้ที่่ �สุุด กรุุณาติดิต่่อ 
ViewSonic®

ข้อ้จำำ�กัดัของการรับัประกันัแบบเป็็นนัยั:
ไม่่มีกีารรับประกันั ทั้้ �งแบบชัดัแจ้้ งหรืือเป็็นนััย ซึ่่�งขยายความคุ้้ �มครองเกินิจากที่่�มีกีาร
อธิบิายไว้้ ในที่่�นี้้� ซึ่่ �งรวมถึงึการรับประกันัแบบเป็็นนััยของความสามารถเชิงิพาณิชิย์ ์และ
ความเหมาะสมกับัวัตัถุุประสงค์เ์ฉพาะสำำ�หรัับการใช้้ งานใด ๆ
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แม่่แบบเงื่่�อนไขการรับประกันัสมาร์ต์ไวท์บ์อร์ด์ ในคู่่�มืือผู้้ �ใช้้
VSC_TEMP_2013 

การยกเว้น้ของความเสียีหาย:
ความรัับผิดิชอบของ ViewSonic จำำ�กัดัอยู่่�เพียีงค่่าใช้้จ่่ ายในการซ่่อมแซม หรืือเปลี่่�ยน
ผลิติภัณัฑ์เ์ท่่านั้้ �น ViewSonic® ไม่่รับผิดิชอบต่่อ:
•	 ความเสียีหายที่่�เกิดิกับัทรัพย์ส์ินิอื่่�น ๆ ที่่�เกิดิจากข้้ อบกพร่่องใด ๆ ในผลิติภัณัฑ์ ์

ความเสียีหายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกับัความไม่่สะดวกสบาย การสููญเสียีการใช้้ งานของ
ผลิติภัณัฑ์ ์การเสียีเวลา การสููญเสียีผลกำำ�ไร การสููญเสียีโอกาสทางธุุรกิจิ การ
สููญเสียีความปรารถนาดี ีการรบกวนกับัความสัมัพัันธ์ท์างธุุรกิจิหรืือการสููญเสียีเชิงิ
พาณิชิย์อ์ื่่�น ๆ แม้้ว่่ าบริษัิัทจะได้ ้รับการบอกกล่่าวถึงึความเป็็นไปได้ ้ที่่�จะเกิดิความ
เสียีหายดังักล่่าวก็ต็าม

•	 ความเสียีหายอื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นอุุบัตัิเิหตุุ ความเสียีหายที่่�ตามมา หรืืออื่่�น ๆ
•	 การเรียีกร้้ องความเสียีหายต่่อลููกค้้ าโดยบริษัิัทอื่่�น ๆ
•	 การซ่่อม หรืือพยายามซ่่อมแซมโดยบุุคคลที่่�ไม่่ได้ ้รับอนุุญาตจาก ViewSonic®

ผลของกฎหมายของรัฐั:
การรับประกันันี้้�มอบสิทิธิ์์�ตามกฎหมายเฉพาะให้้กั บัคุุณ และคุุณอาจมีสีิทิธิ์์�อื่่�น ๆ อีกี ซึ่่�ง
แตกต่่างกันัไปในแต่่ละรััฐ บางรััฐไม่่อนุุญาตให้้มี ขี้้ อจำำ�กัดัเกี่่�ยวกับัการรับประกันัโดยนััย 
และ/หรืือไม่่อนุุญาตให้้มี กีารยกเว้้ นความเสียีหายที่่�เกิดิขึ้้�นโดยอุุบัตัิเิหตุุหรืือความเสียี
หายต่่อเนื่่�อง ดังันั้้ �นข้้ อจำำ�กัดัและการยกเว้้ นดังักล่่าวด้า้นบนอาจไม่่มีผีลกับัคุุณ

การขายนอกประเทศสหรัฐัอเมริกิาและแคนาดา:
สำำ�หรัับข้้ อมููลการรับประกันัและการบริกิารในผลิติภัณัฑ์ ์ViewSonic® ที่่�ขายนอก
ประเทศสหรััฐอเมริกิาและแคนาดา ให้้ติ ดิต่่อ ViewSonic® หรืือตัวัแทนจำำ�หน่่าย 
ViewSonic® ในประเทศของคุุณ 
ระยะเวลาการรับประกันัสำำ�หรัับผลิติภัณัฑ์น์ี้้�ในจีนีแผ่่นดินิใหญ่่ (ไม่่รวมฮ่่องกง มาเก๊๊า 
และไต้้ หวันั) เป็็นไปตามข้้ อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของใบรัับประกันัการบำำ�รุุงรัักษา 
สำำ�หรัับผู้้ �ใช้้ ในยุุโรปและรััสเซียี สามารถพบรายละเอียีดการรับประกันัอย่่างสมบููรณ์์
ได้ ้ที่่�: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต้้  “การสนัับสนุุน/ข้้ อมููลการรับประกันั”

http://www.viewsonic.com/eu/
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