
VPC2-O-1B Series
Bilgisayar modülündeki yuva
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Model No. P/N Model No. P/N
VS18766 VPC2C-W33-O1-1B VS18766 VPC27-W53-O1-1B
VS18766 VPC25-W33-O1-1B VS18766 VPC27-W55-O2-1B
VS18766 VPC25-W53-O1-1B VS18766 VPC25-S33-O1-1B
VS18766 VPC25-W53-O2-1B VS18766 VPC27-S53-O1-1B
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ViewSonic® markasını seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz

Görsel çözümlerin dünyada önde gelen sağlayıcısı olarak ViewSonic® dünyanın teknik 
gelişme, yenilik ve sadelik beklentilerini aşmayı amaçlamaktadır. ViewSonic®'te, 
ürünlerimizin dünyada pozitif etkiyi sağlama kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz 
ve seçtiğiniz ViewSonic® ürününün size en iyi şekilde hizmet edeceğinden eminiz. 

ViewSonic® markasını seçtiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz!
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1.	 Arabirim
1110 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Öğe Açıklama
1 GÜÇ DÜĞMESİ
2 MİKROFON GİRİŞİ
3 HAT ÇIKIŞI
4 HDMI
5 TYPE-C
6 USB 2.0 
7 LAN
8 USB 3.2
9 SIFIRLA

10 HDD/POWER_LED
11 DP
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2.	 Kurulum
2-1

2-2
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2-3

*Antennas must be installed

NOT:  
•	 Lütfen iki (2) antenin VPC25/VPC27’ye takılması gerektiğini unutmayın.
•	 Hasar görmesini önlemek için lütfen VPC25/VPC27’in kurulum yönünün 

havalandırma delikleri dışa doğru bakacak şekilde olmasına dikkat edin.
•	 VPC ürünleri, çalışırken takmayı desteklemez. Cihazı çıkarırken veya 

takarken önce hem ekran hem de VPC ürünü için güç kaynağını 
KAPATTIĞINIZDAN emin olun.
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3.	 İnternet Bağlantısı
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4.	 Giriş Seçimi

4242

Bir Giriş Kaynağı seçmek için:
1.	Input Settings (Giriş Ayarları) menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandada 

INPUT (GİRİŞ) öğesine basın, ön paneldeki ayar düğmesine 

4242

 basın veya araç 
çubuğundan 

4242

 ayar simgesine basın.
2.	PC’yi seçmek için 

4242

 / 

4242

 / 

4242

 / 

4242

 öğelerine basın.

3.	Uzaktan kumandada 

4242

 tuşuna basın veya giriş kaynağına dokunun.

4.	Uzaktan kumandada 

4242

 tuşuna basın veya çıkmak için menü dışındaki boş bir 
alana dokunun.
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5.	 USB Bağlantısı
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6.	 Teknik Özellikler
İşlemci Intel® Comet Lake-S

PCH H510 Q570

Grafik Entegre Intel® UHD grafik

RAM 2 x DDR4 SO-DIMM, 32GB (Maks)

Depolama Alanı 1 x NVMe M.2 2280 PCIe SSD

GÇ bağlantı 
noktaları 

1 x USB Type-C 
      (USB 3.2 Gen1, Yalnızca Veri)
3 x USB 2.0,
1 x USB 3.2 Gen1

1 x USB Type-C 
      (USB 3.2 Gen2x2, Yalnızca Veri)
4 x USB 3.2 Gen2

1 x DP 1.2 çıkışı
1 x HDMI 1.4 çıkışı
1 x RJ45 Ethernet (Realtek RTL8111H ile)
1 x Mikrofon/Hat çıkışı
2 x Harici anten Delikleri
1 x Güç Açma/Kapatma Düğmesi
1 X Sıfırlama Düğmesi
1 x Güç LED'İ
1 x Sabit Disk LED'i
1 x 80 Pimli JAE OPS konnektörü

WIFI/BT 1 x M.2 2230 (Intel® AX200 WiFi 6 + BT 5.2 modülü ile)

Zamanlayıcı Destek

vPro/AMT Hayır Evet

BIOS AMI UEFI BIOS

Güç DC in +19V @ 3,42A
65 W (Tipik)

Çalışma 
Koşulları

-5 °C ila +45 °C
%20 ~ 80 bağıl nem, yoğuşmasız

Depolama 
Koşulları

-20 °C ila +70 °C 
%10 ~ 80 bağıl nem, yoğuşmasız
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Düzenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri
Uyumluluk Bilgileri
Bu bölümde düzenlemelerle ilgili tüm bağlanılan gereksinimler ve bildirimler 
bulunur. Onaylanan ilgili uygulamalar ünitedeki ad plakası etiketlerine ve ilgili 
işaretlere gönderme yapar.

FCC Uyumluluk Bildirimi
Bu aygıt, FCC Kuralları kısım 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır:  
(1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt istenmeyen çalışmaya 
neden olabilen girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.
Bu ekipman test edildi ve FCC Kuralları kısım 15'e göre Sınıf B dijital aygıt 
sınırlamalarına uygun olduğu tespit edildi. Bu sınırlamalar, bir yerleşim alanı 
kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun 
şekilde kurulmazsa radyo iletişimlerinde girişime neden olabilir. Ancak belirli bir 
kurulumda girişim olmayacağı garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon 
yayını alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite 
neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçıyla paraziti 
gidermesi önerilir: 
•	 Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
•	 Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
•	 Ekipmanı, alıcının bağlandığı devredeki prizden farklı bir devredeki prize bağlayın.
•	 Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya 
modifikasyonlar ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.
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ISED uygunluk beyanı
Bu aygıt, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS’leri ile 
uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır: 
(1) Bu aygıt girişime neden olamaz. 
(2) Bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasına neden olabilen girişim dahil olmak 
üzere her türlü girişimi kabul etmelidir. 

LE-LAN aygıtları için uyarı:
(1)	 5150-5250 MHz bandında çalışan aygıt, ortak kanal mobil uydu sistemlerine 
zararlı parazit yapma olasılığını azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanılmalıdır;  
(2)	 Uygulanabilir olduğunda, bölüm 6.2.2.3'te belirtilen e.i.r.p. yükseklik maskesi 
gereksinimiyle uyumluluğu sürdürmek için gerekli olan anten tipi/tipleri, anten 
modeli/modelleri ve en kötü durum eğim açısı/açıları açıkça belirtilecektir. 

ISED Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen IC RSS-102 radyasyona maruz 
kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ve gövdeniz arasında en az 20 
santimetre mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Industry Canada Bildirimi
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
İçindekiler	� FCC ID: GSS-VS18766
	 IC ID: 4280A-VS18766

Avrupa Ülkeleri İçin CE Uyumluluğu
Aygıt, EMC Yönergesi 2014/30/EU, Düşük Voltaj Yönergesi 2014/35/EU ve 
Radyo Ekipmanı Yönergesi (RED) 2014/53/EU’ya uygundur. 

https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safety_compliance/acc/VS18766_CE_DOC.pdf
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Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:
ağda gösterilen işaret, 2012/19/EU (WEEE) Atık Elektrik ve Elektronik 
Ekipman Yönergesi'ne uygundur. İşaret, ekipmanın sınıflandırılmamış 
evsel atık olarak atılmaması bunun yerine yerel yasalara göre iade ve 
toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini gösterir. Tüm AB üye 
ülkelerinde 5150-5350MHz'de çalıştırma yalnızca iç mekan kullanımıyla 
sınırlıdır. Bu aygıt, radyatör ve gövdeniz arasında en az 20 santimetre 
mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

RoHS2 Uyumluluğu Beyanı
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikli ve elektronik ekipmanda 
belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanmasıyla ilgili 2011/65/EU 
Yönergesine uygundur (RoHS2 Yönergesi) ve aşağıdaki gösterildiği gibi Avrupa 
Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan maksimum konsantrasyon 
değerlerine uygun olduğu kabul edilir:

Madde Önerilen Maksimum Konsantrasyon Asıl Konsantrasyon
Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%
Cıva (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%
Altı Değerlikli Krom (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibromlu difenil eterler (PBDE) 0,1% < 0,1%
Di (2-etilhekzil) ftalat (DEHP) 0,1% < 0,1%
Butil benzil ftalat (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutil ftalat (DBP) 0,1% < 0,1%
Diizobutik ftalat (DIBP) 0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtildiği gibi ürünlerin belirli bileşenlerinin aşağıdaki belirtildiği gibi 
RoHS2 Yönergeleri Ek III kapsamında muaf tutulur:
•	 Ağırlığa göre %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı.
•	 Yüksek erime sıcaklığı tipi lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya daha 

fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
•	 Kapasitörlerdeki yalıtkan madde seramik dışındaki cam veya seramikte (örn. 

piezoelektronik aygıtlar) veya cam veya seramik matriks bileşende kurşun içeren 
elektrikli ve elektronik bileşenler. 

•	 125V AC veya 250V DC veya daha yüksek nominal gerilim için kapasitörlerde 
dielektrik seramik içinde uç.
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Hindistan Tehlikeli Maddeler Kısıtlaması
Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması bildirimi (Hindistan). Bu ürün "Hindistan 
Elektronik Atık Yasası 2011" ile uyumludur ve Yasanın Plan 2'de belirtilen istisnalar 
dışında kurşun, cıva, altı değerlikli krom, kadmiyum için 0,1 ağırlık yüzdesi ve 
0,01 ağırlık yüzdesini aşan konsantrasyonlar hâlinde polibromlu bifeniller veya 
polibromlu difenil eterlerin kullanılmasını yasaklar.

Ürün Ömrünün Sonunda Ürünü Elden Çıkarma
ViewSonic® çevre dostudur ve çevreci çalışmayı ve yaşamayı hedeflemiştir. Smarter, 
Greener Computing'in bit parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi 
için lütfen ViewSonic® web sitesini ziyaret edin.

ABD ve Kanada:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Avrupa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tayvan: 
https://recycle.epa.gov.tw/

Müşteri Hizmetleri

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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