
VPC25/VPC27
PC 模块插槽
用户指南

型号 P/N 型号 P/N
VS18617 VPC25-W53-P1 VS18617 VPC25-W33-P1-1T
VS18617 VPC25-W53-P1-1T VS18617 VPC25-W53-P2
VS18617 VPC25-W33-P1 VS18617 VPC27-W55-P2
VS18617 VPC25-D33-P1
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感谢您选择 ViewSonic®
作为全球领先的视觉解决方案提供商，ViewSonic® 一直致力于超越全球用户对
技术演进、创新和简化的期望。在 ViewSonic®，我们坚信，我们的产品有能力
对世界做出积极的影响，我们有信心通过您选择的 ViewSonic® 产品为您提供
更好的服务。

再次感谢您选择 ViewSonic®！
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1. 接口
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项目 说明
1 WIFI天线接口
2 防盗锁
3 将显示器连接到DisplayPort接口
4 USB 2.0接口

5 标准RJ45 (10M/100M/1G) Internet连接接口（此网络端口仅用
于PC）

6 工作指示灯
7 复位
8 电源
9 连接到具有HDMI输入功能的设备

10 USB 3.0接口
11 USB C型接口
12 将设备连接到耳机或扬声器
13 连接到麦克风
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2. 安装
2-1

2-2
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2-3

*Antennas must be installed
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3. Internet 连接

RESET
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4. 输入选择

4242

选择输入源：
1. 按下遥控器上的 INPUT（输入），然后按下前面板上的设置按钮

4242

或者按
下工具栏中的

4242

设置图标可显示 Input Se�ngs（输入设置）菜单。
2. 按下

4242

 / 

4242

 / 

4242

 / 

4242

以选择 PC。

3. 按下遥控器上的

4242

或者点击输入源。

4. 按下遥控器上的

4242

或者点击菜单外侧的空白区域可退出。
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5. USB 连接
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6. 规格
IO端口 1 x 显示端口

1 x HDMI
1 x LAN
2 x USB 2.0 (5V/0.5A)
4 x USB 3.0 (5V/0.9A)
1 x USB C型
1 x 耳机
1 x 麦克风

电源 100V-240V AC 50/60HZ
操作条件 温度

湿度
海拔高度

32°F至113°F（0°C至45°C）
10% ~ 90%，无凝结
海拔0至+5000米

存放条件 温度
湿度
海拔高度

-4°F至140°F（-20°C至60°C）
10% ~ 90%，无凝结
海拔0至+5000米

外形尺寸 物理 (mm) 246.1 x 263.4 x 32.2
重量 物理 (kg) 1.95
功耗 95W
频率范围和输出功率（最大） 2402至2480 MHz(BT) 2.0 dBm

2402至2480 MHz(LE) 3.73 dBm
2412至2472 MHz 17.41 dBm
5150至5250 MHz 18.94 dBm
5250至5350 MHz 18.94 dBm
5470至5725 MHz 18.94 dBm
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法规和服务信息
符合性信息
此部分介绍有关监管的所有相关要求和声明。已确认的相应应用程序应参考产
品上的铭牌和相关标志。

FCC 合规声明
此设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。其运行遵循下面两个条件：(1) 此设备
不得导致有害干扰；(2) 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异
常操作的干扰。
经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限
制旨在为居住区安装提供合理保护，以防止有害干扰。本设备会产生、使用和
辐射无线电频率能量，如果不按照指导说明进行安装和使用，可能会对无线电
通讯造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果此
设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭然后打开设备电源来
确定），希望用户尝试通过下面一项或多项措施来消除干扰：
• 调整接收天线的方向或位置。
• 增大设备和接收器之间的距离。
• 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座。
• 咨询经销商或专业无线电/电视技术人士以寻求帮助。
警告：请注意，任何未经权责机构明确批准的改动或修改，都可能使用户失去
操作此设备的权利。

加拿大工业部声明
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
包含  FCC ID: PD9AX200NG / PD9AX201NG / PD9AX210NG 
	 IC ID: 1000M-AX200NG / 1000M-AX201NG / 1000M-AX210NG
	 *请选择三个选项的其中之一。



11

欧洲国家CE符合性
此设备符合电磁兼容指令2014/30/EU和低电压指令2014/35/EU以及无
线电设备指令(RED) 2014/53/EU的要求。

下列信息仅适用于欧盟成员国：
右侧所示标志表示符合“废旧电气和电子设备指令2012/19/EU” 
(WEEE)。此标志表明不得按非分类市政垃圾废弃设备，而应根据当
地法律使用回收系统。所有欧盟成员国规定，5150-5350MHz频率设
备只能在室内操作使用。安装和运行此设备时，应确保散热器与您
身体的距离不少于20厘米。

电子电气产品有害物质限制使用标识要求
本产品有害物质的名称及含量标识如下表：

部件名称 有害物质
铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬 (Cr6+) 多溴联苯 (PBB) 多溴联苯醚 (PBDE)

外壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

电路板 
组件 × ○ ○ ○ ○ ○

电源线/ 
适配器 × ○ ○ ○ ○ ○

外部信号 
连接线 × ○ ○ ○ ○ ○

液晶面板 × ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 

GB/T26572 规定的限量要求以下。
×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572  

规定的限量要求。

环保使用期限说明：
此电子电气产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害
物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成
严重损害的期限为10年。

警告: 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用满足相应安全标准要
求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器
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印度有害物质限制
有害物质限制声明（印度）。本产品符合“印度电子产品废弃物规定2011”，
除规定日程2中的免除条款外，禁止铅、汞、六价铬、多溴化联苯或多溴联苯
醚的使用浓度超过0.1%（重量），禁止镉的浓度超过0.01%（重量）。

产品达到使用寿命后的产品处置
ViewSonic®注重环境保护，致力于绿色工作和生活。感谢您参与Smarter, 
Greener Compu�ng。如需更多信息，请访问 ViewSonic® 网站。

美国和加拿大：
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

欧洲：
h�p://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

台湾：
h�ps://recycle.epa.gov.tw/

VPC25/VPC27_UG_SCH_1a_20220107

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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客户服务
有关技术支持或产品服务，请参阅下表或联系经销商。

注：  您需要提供产品序列号。

国家/地区 网站 国家/地区 网站

亚太地区和非洲

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 (China) www.viewsonic.com.cn 香港 (繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

日本 (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/ 

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauri�us www.viewsonic.com/za/ 

美洲

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

La�n America www.viewsonic.com/la

欧洲 

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschland www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/ España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/



C0 M91 Y72 K24Process Color 

C0 M0 Y0 K100Process Color 

C0 M91 Y72 K24Process Color 

Pantone Black CSpot Color 

Pantone 187 CSpot Color 

Pantone Black CSpot Color 

Pantone 187 COr Spot Color 


