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LS500W/LS500WH/LS550W/LS550WH

Projektor
Bruksanvisning

Model Nr. VS18864/VS19011
Modellnamn: LS500W/LS500WH/LS550W/LS550WH



Tack for att du valt ViewSonic®

Som varldsledande leverantor av visuella [6sningen ar ViewSonic® engagerad i att dvertraffa
varldens forvantningar for teknisk utveckling, innovationer och enkelhet. Hos ViewSonic®
vi tror att vara produkter har potential att skapa en positiv inverkan i varlden och vi ar sdkra
pa att ViewSonic® produkten som du valt kommer att betjana dig bra.

An en gang, tack for att di valt ViewSonic®!



Sakerhetsatgarder - allmant

Las igenom foljande Sdkerhetsatgarder innan du borjar anvdanda projektorn.

Spara denna bruksanvisning pa en saker plats for senare anvandning.

Las igenom alla varningar och f6lj alla instruktioner.

Lamna minst 50 cm fritt utrymme runt projektorn for att garantera korrekt
ventilation.

Placera projektorn pa en val ventilerad plats. Placera inget ovanpa projektorn
som forhindrar luftutblaset.

Placera inte projektorn pa en ojamn eller instabil yta. Projektorn kan falla, orsaka
personskador eller funktionsfel hos projektorn.

Anvand inte om projektorn lutar mer an 10 grader at vanster eller héger och inte
heller med mer an 15 grader framat eller bakat.

Titta inte rakt pa projektorlinsen nar den ar i drift. Den intensiva ljusstralen kan
skada dina 6gon.

Oppna alltid linsslutaren eller avldgsna linsskyddet néar projektorlampan ar tand.
Blockera inte projiceringslinsen men foremal nar projektorn ar i drift, eftersom
detta kan leda till att foremalet hettas upp och deformeras eller till och med
orsakar brand.

Lampan blir extremt het nar den ar tand. Lat projektorn svalna i cirka 45 minuter
innan du avlagsnar lampenheten for att byta ut den.

Anvand inte lampor langre an deras uppskattade livstid. Om lampor anvands
mycket langre an deras uppskattade livstid kan det i sdllsynta fall handa att de
spricker.

Byt aldrig lampenheten eller nagra andra elektroniska komponenter om inte
projektorns stickkontakt ar urkopplad.

Forsok inte 6ppna denna projektor. Pa insidan forekommer farligt hoga
spanningar som kan leda till déden om man kommer i kontakt med de
stromférande delarna.

Nar projektorn flyttas, var forsiktigt sa att den inte tappas eller stéter emot
nagot.

Placera inga tunga foremal pa projektorn eller anslutningskabeln.

Stall inte projektorn vertikalt pa kanten. Om sa gors kan projektorn falla, orsaka
personskador eller funktionsfel hos projektorn.

Undvik att exponera projektorn for direkt solljus eller andra kallor till ihallande
hetta. Installera inte den nara nagra heta varmekallor sasom radiatorer,
varmesensorer, spisar eller andra enheter (inklusive forstarkare) som kan dka
temperaturen hos projektorn till farliga nivaer.



e Placera inte vatskor i ndarheten av eller pa projektorn. Vatskor som spills pa
projektorn kan gora den defekt. Om projektorn blir vat, koppla |6st den fran
stromforsorjningen och kontakta ditt lokala servicecenter och l1at dem serva
projektorn.

e Nar projektorn ar i drift kan du kdnna varm luft och doft komma ut fran dess
ventilationsgaller. Detta ar ett normalt fenomen och betyder inte att produkten
ar defekt.

e Forsok inte att kringa sdakerhetsanvisningarna for den polariserade kontakttypen.
En polariserad kontakt har tva blad dar en ar bredare an den andra. En jordad
kontakt har tva blad och en tredje jordpinne. Den breda och tredje bladet finns
for din sakerhet. Om kontakten inte passar i uttaget, skaffa en adapter och forsok
inte att tvinga in kontakten i uttaget.

e Vid anslutning till ett eluttag, TA INTE bort jordpinnen. Se till att jordpinnen
ALDRIG TAS BORT.

e Skydda natsladden fran att klivas pa eller att den klams, sarskilt vid kontakten
och vid punkten dar den kommer ut fran projektorn.

e | vissa lander ar spanningen INTE stabil. Denna projektorn ar designad att
arbeta sakert med en spanning mellan 100 till 240 volt AC, men kan fallera om
stromavbrott eller svangningar pa 10 volt uppstar. | omraden dar spanningen
kan flukturera eller avbrytas rekommenderas att du ansluter projektorn
genom att stromstabiliserare, spanningsskydd eller avbrottsfri kraftforsorjning
(uninterruptable power supply/UPS).

e Om rok, onormalt ljud eller en konstig odor uppstar, stang omedelbart av
projektorn och ring din aterforséljare eller ViewSonic®. Det ar farligt att fortsatta
att anvanda projektorn.

e Anvand endast tillsatser/tillbehor som specificerats av tillverkaren.

e Koppla bort stromsladden fran vagguttaget om projektorn inte kommer att
anvandas under en langre period.

e Lat endast kvalificerad servicepersonal genomfora alla servicearbeten.

e

FORSIKTIGHET: Mojlig farlig optisk stralning sands ut frdn denna produkt. Sdsom
med alla ljuskallor skall man inte stirra rakt in i stralen,
RG2 IEC 62471-5:2015.



Sakerhetsatgarder - takmontering

Las igenom foljande Sdkerhetsatgarder innan du borjar anvdanda projektorn.

Om du avser att montera projektorn i taket, rekommenderar vi absolut att du
anvander en lamplig takinstallationssats och ser till att den blir korrekt och sakert
installerad.

Om du anvander en olamplig takinstallationssats finns det risk for att projektorn
faller ner fran taket pa grund av felaktig dimensionering eller skruvar med fel langd.

Du kan kdpa en takmonteringssats pa samma stalle som du kopte projektorn. Vi
rekommenderar ocksa att du kdper en separat anti-stoldkabel som du sedan faster
bade vid projektorns anti-stold lasskara och vid takfastet. Detta kommer att fungera
som en extra sakerhet som haller tillbaka projektorn om den skulle lossna fran
fastet.
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Introduktion

Paketets innehall

LS550W / LS550WH LS500W / LS500WH

(endast LS500W/LS550W)

OBS: Natsladden och videokablarna som medfdljer i paketet kan variera beroende pa
ditt land. Kontakta din lokala aterforsaljare for ytterligare information.



Produktoversikt

Projektor

Kontroller och funktioner

LS550W / LS550WH LS500W / LS500WH
o, l:l\ . . .
o= D | g _?_tromln(:ilkqtc;r_lsn;pa; —Stromindikatorlampa
2 de oo T e?Eeralurln Il'a oI:“a”mpa Temperaturindikatorlampa
o | S| @ Indikatorlampa ljuskalla Indikatorlampa ljuskalla

Flakt (utslapp

luft)

Projektionslins . .
uppvarmd luft) Fokuseringsring

Projektionslins

IR-sensor fjarrkontroll

IR-sensor fjarrkontroll

Knapp Beskrivning

[(D] Power (Strém) Vaxlar projektorn mellan standby och paslaget lage.
[N/ T/ Q/D] Korrigerar manuellt distorsionen i bilden som uppstar nar
Keystone-knappar projiceringen ar vinklad.

[:[]-/:[]+] Volymknappar Sanker/hojer volymnivan.

[4/P/A/V] Valjer 6nskade menypost och gor justeringar nar
Vanster/Hoger/Upp/Ned | Skarmvisningsmenyn (On-Screen Display/OSD) ar aktiverad.
Menu (Meny) e Oppnar eller stanger skdrmvisningsmenyn (OSD).
Exit (Avsluta) e Gar tillbaka till foregaende OSD-meny, avslutar och sparar
menyinstallningarna.

Source (Kalla) e Visar faltet for val av inmatningskalla.

e Visar HIALP-menyn vid en lang tryckning pa 3 sekunder.
Blank (Tom) Déljer skarmbilden.
Retur Aktiverar den valda menyposten nar Skarmvisningsmenyn

(On-Screen Display/OSD) nar Skdarmvisningsmenyn
(On-Screen Display/OSD) ar aktiverad.

[I=3] Hornjustering Visar Hornjustering-menyn.

Color Mode (Farglage) Visar faltet for val av farglage.
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Anslutningsport

12 3 4 8 9
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- QERe E
[ ===
Uttag for stromsladden aw];
Takinstallationshdl —— \\ = 1=/ sskerhetsfslt
—
Dl
&L@_— . .
Interaktiv modulmontering —— Instéliningsfot

Port Beskrivning

[1] AUDIO IN Ljudingangskontakt.

[2] AUDIO OUT Ljudutgangskontakt.

[3] HDMI HDMI-uttag.

[4] USB 5V/2A UT (SERVICE) USB typ A uttag for stromforsorjning.

[5] COMPUTER IN Ingangskontakt for RGB (PC)/komponentvideosignal
(YPbPr/YCbCr).

[6] MONITOR OUT Utgangskontakt for RGB-signal.

[7] RS-232 RS-232 kontrolluttag.

[8] RJ-45 LAN-uttag.

[9] B Kensington stoldlasdppning

11



Fjarrkontroll Knapp Beskrivning

AutcSyndAutosynk)| Bestdmmer automatiskt

Kontroller och funktioner lamplig bildfrekvens for
bildens om visas.

Source (Kalla) |[e Visar faltet for val av
kalla.

e Visar HJALP-menyn
vid en lang tryckning
pa 3 sekunder.

[["\/T /IKeysto-| Korrigerar manuellt

neknappar distorsionen i bilden som
uppstar nar projiceringen
ar vinklad.

Retur Anvander den valda OSD-
menyposten.

4 Vinster/ P Viljer de 6nskade

hoger menyobjekten och gor
AUpp/ ¥Ned installningar.

Menu (Meny) | SIar pd/sténger av
skarmvisningsmenyn (OSD)
eller gar tillbaka till tidigare
OSD-meny.

(/] e Visar INFORMATION

(INFORMATION)| ~ menyn. ,
e Visar HIALP-menyn vid

— en lang tryckning pa
Knapp Bskrlvnlng 3 sekunder.
@ra/Dav Vaxlar mellan standby och
paslaget lage.

COMP (KOMP) | Valjer kélla fran DATOR IN-

Exit (Avsluta) | Avslutar och sparar
menyinstallningarna.

uttaget for visning. Aspect V.isar"féltoet for val av
OBS: Endast tillganglig for (Férhéllande) | bildférhallande.
LS500W/LS550W. Freeze (Frys) |[Fryser den projicerade
bilden.
VIDEO Inte tillgénglig. Pattern(M®onster)| Visar internt testménster.
HDMI Viljer kalla fran HDMI
uttag for visning. Tryck pd Blank (Tom) Doéljer skarmbilden.

denna knapp upprepade
ganger for att vaxla mellan
de tva (2) uttagen om de
finns.

OBS: Funktionerna hornjustering (P29 ) och horisontell keystone (P28 ) ar endast
tillgangliga pa LS550W/LS550WH.
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Knapp Beskrivning

PgUp (Sida upp)

(Sida upp)/

PgDn (Sida ned)

Styr ditt visningsprogram
(pa en ansluten PC) som
reagerar pa sida upp/

(Sida ned) ner-kommandon (som
Microsoft PowerPoint).
OBS: Endast tillgangligt
nar en
datoringangssignal
ar vald.
Eco Mode Valj Eco-laget.
(Eco-ldge)
]+ (Volume Hojer volymnivan.
Up)
- (Volume Sanker volymnivan.
Down)

'ﬁ( (Mute)

Vaxlar ljudet mellan
paslaget och avstangt.

S

Forstora den projicerade
bildstorleken.

S

Minskar den projicerade
bildstorleken.

Color Mode
(Farglage)

Visar faltet for val av
farglage.

Fjarrkontrollens funktionsvinkel

For att garantera korrekt funktion hos
fjarrkontrollen f6lj stegen nedan:

OBS: Fjarrkontrollen maste riktas inom 30°
i forhallande till projektorns
IR-fjarrkontrollsensor.

1. Avstandet mellan fjarrkontrollen och sensorn
bor inte dverstiga 8 m (~ 26 fot)

OBS: Se bilden for plats for den infraréda (IR)
fjarrkontrollsensorn.
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Byta ut fjarrkontrollens batterier

1. Ta bort batterilocket fran baksidan pa fjarrkontrollen genom att trycka med
fingergreppet och glida det nedat.

2. Ta bort de befintliga batterierna (om sa behovs) och installera tva AAA-batterier.
OBS: Observera batteriernas polaritet sdsom anges.

3. Satt tillbaka batterilocket genom att rikta in det och trycka ner det pa plats igen.

e 7

~

OBS:
e Undvik att [amna fjarrkontrollen i 6verdriven hetta eller i en fuktig miljo.

e Byt endast ut till samma eller motsvarande typ som rekommenderas av
batteritillverkaren.

e Kasta de forbrukade batterierna enligt tillverkarens anvisningar och de lokala
miljoforeskrifterna i din region.

e Om batterierna ar urladdade eller om du inte tanker anvanda fjarrkontrollen pa en
langre tid, ta ut batterierna for att forhindra skador pa fjarrkontrollen.

14



Forsta start

Denna sektion ger detaljerade instruktioner for installning av din projektor.

Vilja en lamplig plats

Personliga preferenser och rumslayout kommer att avgora installationsplatsen. Tank
pa foljande:

e Storlek och position pa skarmen.

e Plats for ett lampligt natuttag.

e Plats och avstand mellan projektorn och annan utrustning.

Din projektor ar konstruerad for att installeras pa en av foljande mojliga

installationsplatser:
1. Bordspl. fram.

Projektorn placeras nara golvet framfor
skarmen. ﬁ

2. Bordspl. bakom

Projektorn placeras nara golvet bakom
duken.

OBS: En speciell duk for bakprojektion

kravs. T 1

3. Takmont. bakom

Projektorn hanger upp och ner fran taket
bakom duken.
OBS: En speciell duk for bakprojektion
kravs.

4. Takmont. fram.

Projektorn hanger upp och ner fran taket
framfor duken. ﬁ

15



Projektionsformat

OBS: Se ”Specifications” pa sidan 58 for denna projektors ursprungliga upplosning.
e 16:10 bild pa en 16:10 duk

OBS: (e) =duk
(f) = Centrum pa linsen

e 16:10 bild pa en 16:10 duk

LS500W/LS500WH

(a)

(b) Projektionsavstand

(c) Bildhjd

(d) Vertikal forskjutning

DINNIGGEEE minimum maximum minimum | maximum
tum| mm | tum | mm | tum | mm | tum | mm | tum | mm | tum | mm
30 | 762 | 39,37 /1000 |43,31|1100 15,90 404 | 0,00 0 0,00 0
60 | 1524 | 78,74 | 2000 | 86,61 | 2200 | 31,80 | 808 | 0,00 0 0,00 0
70 | 1778 | 91,86 | 2333 |101,05| 2567 | 37,10 | 942 | 0,00 0 0,00 0
80 | 2032 [104,99| 2667 |115,49| 2933 | 42,40 | 1077 | 0,00 0 0,00 0
90 | 2286 (118,11| 3000 {129,92| 3300 | 47,70 | 1212 | 0,00 0 0,00 0
100 | 2540 |131,23| 3333 (144,36| 3667 | 53,00 | 1346 | 0,00 0 0,00 0
110 | 2794 |144,36| 3667 |158,79| 4033 | 58,30 | 1481 | 0,00 0 0,00 0
120 | 3048 |157,48| 4000 (173,23| 4400 | 63,60 | 1615 | 0,00 0 0,00 0
130 | 3302 |170,60| 4333 [187,66| 4767 | 68,90 | 1750 | 0,00 0 0,00 0
140 | 3556 |183,73| 4667 (202,10| 5133 | 74,20 | 1885 | 0,00 0 0,00 0
150 | 3810 |196,85| 5000 (216,54| 5500 | 79,50 | 2019 | 0,00 0 0,00 0
200 | 5080 262,47 | 6667 |288,71| 7333 |106,00| 2692 | 0,00 0 0,00 0
250 | 6350 [328,08| 8333 |360,89| 9167 |{132,50| 3365 | 0,00 0 0,00 0
300 | 7620 [393,70({10000(433,07|11000|159,00| 4039 | 0,00 0 0,00 0
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LS550W/LS550WH

tum

Dukstorlek

€)

mm

minimum

(b) Projektionsavstand
maximum

tum

mm

tum

mm

tum

(c) Bildhojd

mm

minimum

(d) Vertikal forskjutning
maximum

tum

mm

tum

mm

60

1524

24,84

631

24,84

631

31,80

808

3,18

81

3,18

81

70

1778

28,98

736

28,98

736

37,10

942

3,71

94

3,71

94

80

2032

33,13

841

33,13

841

42,40

1077

4,24

108

4,24

108

90

2286

37,27

947

37,27

947

47,70

1212

4,77

121

4,77

121

100

2540

41,41

1052

41,41

1052

53,00

1346

5,30

135

5,30

135

110

2794

45,55

1157

45,55

1157

58,30

1481

5,83

148

5,83

148

120

3048

49,69

1262

49,69

1262

63,60

1615

6,36

162

6,36

162

130

3302

53,83

1367

53,83

1367

68,90

1750

6,89

175

6,89

175

140

3556

57,97

1472

57,97

1472

74,20

1885

7,42

188

7,42

188

150

3810

62,11

1578

62,11

1578

79,50

2019

7,95

202

7,95

202

200

5080

82,81

2103

82,81

2103

106,00

2692

10,60

269

10,60

269

250

6350

103,52

2629

103,52

2629

132,50

3365

13,25

337

13,25

337

300

7620

124,22

3155

124,22

3155

159,00

4039

15,90

404

15,90

404

e 16:10 bild pa en 4:3 duk

LS500W/LS500WH

(a)

(b) Projektionsavstand

(c) Bildhéjd

(d) Vertikal forskjutning

DINIGGHEAE minimum maximum minimum | maximum
tum| mm | tum | mm | tum | mm | tum | mm | tum | mm | tum | mm
30 | 762 | 37,14 | 943 |40,86| 1038 |15,00| 381 |[0,00| O |000| O
60 | 1524 | 74,28 | 1887 | 81,71 | 2075 |30,00| 762 [ 0,00 O |000| O
70 | 1778 | 86,66 | 2201 | 95,33 | 2421 |35,00| 889 [0,00| O |000| O
80 | 2032 |99,04 | 2516 108,95 2767 | 40,00 | 1016 | 0,00 | O |0,00| O
90 |2286|111,42| 2830 (122,57, 3113 | 45,00 | 1143 |0,00| O |0,00| O
100 | 2540 |123,81| 3145 |136,19| 3459 | 50,00 | 1270 (| 0,00| O |0,00| O
110 | 2794 |136,19| 3459 |149,80| 3805 | 55,00 | 1397 |0,00| O |0,00| O
120 | 3048 |148,57| 3774 |163,42| 4151 | 60,00 | 1524 | 0,00| O |[0,00| O
130 | 3302 |160,95| 4088 (177,04 4497 | 65,00 | 1651 (0,00 O |[0,00| O
140 | 3556 [173,33| 4403 |190,66| 4843 | 70,00 | 1778 | 0,00 | O |0,00| O
150 | 3810 |185,71| 4717 |204,28| 5189 | 75,00 | 1905 (0,00 | O | 0,00 | O
200 | 5080 |247,61| 6289 272,37, 6918 [100,00| 2540 | 0,00 | O |0,00| O
250 | 6350 |309,51| 7862 [340,47| 8648 125,00/ 3175|0,00| O |0,00| O
300 | 7620 |371,42| 9434 |408,56/10377/150,00/ 3810 | 0,00 | O |0,00| O
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LS550W/LS550WH

tum

)

Dukstorlek

mm

minimum

(b) Projektionsavstand
maximum

tum

mm

tum

mm

tum

(c) Bildhojd

mm

minimum

(d) Vertikal forskjutning
maximum

tum

mm

tum

mm

60

1524

23,44

595

23,44

595

30,00

762

3,00

76

3,00

76

70

1778

27,34

695

27,34

695

35,00

889

3,50

89

3,50

89

80

2032

31,25

794

31,25

794

40,00

1016

4,00

102

4,00

102

90

2286

35,16

893

35,16

893

45,00

1143

4,50

114

4,50

114

100

2540

39,06

992

39,06

992

50,00

1270

5,00

127

5,00

127

110

2794

42,97

1091

42,97

1091

55,00

1397

5,50

140

5,50

140

120

3048

46,88

1191

46,88

1191

60,00

1524

6,00

152

6,00

152

130

3302

50,78

1290

50,78

1290

65,00

1651

6,50

165

6,50

165

140

3556

54,69

1389

54,69

1389

70,00

1778

7,00

178

7,00

178

150

3810

58,59

1488

58,59

1488

75,00

1905

7,50

191

7,50

191

200

5080

78,13

1984

78,13

1984

100,00

2540

10,00

254

10,00

254

250

6350

97,66

2480

97,66

2480

125,00

3175

12,50

318

12,50

318

300

7620

117,19

2977

117,19

2977

150,00

3810

15,00

381

15,00

381

OBS: Om du tanker installera en projektor permanent, rekommenderas det att du
fysiskt testar projektionsstorleken och avstandet med ifragavarande projektor

pa plats innan du monterar den permanent.
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Montering av projektorn

OBS: Om du koper en tredje parts monteringssats, anvand korrekt skruvstorlek.
Skruvstorleken kan variera beroende pa tjockleken pa monteringsplattan.
1. For att garantera dem mest sakra installationen, anvand ViewSonic® vagg- eller
takmontering.
2. Se till att skruvarna som anvands for att fasta en montering till projektorn
uppfyller féljande specifikationer>:
e Skruvtyp: M4 x 8

e Maximal skruvlangd: 8 mm
LS550W / LS550WH

199

w
)

°

)
A\

61

=
€]

9

LS500W / LS500WH
199

61

OBS:
e Undvik att installera projektorn nara en het kalla.
e Behall minste ett avstand pa 10 cm mellan taket och undersidan av
projektorn.
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Forhindra obehorig anvandning

Projektorn har flera inbyggda sakerhetsfunktioner for att forhindra stold, atkomst
eller oavsiktlig andring av installningar.

Anvanda sdkerhetséppningen

For att hjalpa till att forhindra att projektorn stjals, anvand lasenhet till
sakerhetsOppningen for att fasta projektorn i ett fast foremal.

Nedan visas ett exempel pa hur en lasenhet for sdakerhetsdppningen stalls in:

OBS: Sikerhetsoppningen kan ocksa anvandas som ett sdakerhetsankare om projektorn
monteras i taket.
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Anvanda lésenordsfunktionen

For att hjalpa till att forhindra obehorig atkomst eller anvandning har projektorn
ett alternativ for I6senordssakerhet. Losenordet kan konfigureras med hjalp av
skarmvisningsmenyn (OSD).

OBS: Anteckna ditt I6senord och forvara anteckningen pa en saker plats.
Stalla in ett I6senord

1. Tryck pa Menu (Meny) for att Retur OSD-menyn och ga till: SYSTEM >
Sdkerhetsinstalin. och tryck pa Enter (Retur).

2. Markera Strombrytarlas och vilj Pa
genom att trycka p3 4/ P . ANGE NYTT LOSENORD

3.Som det visas har till hoger,
motsvarar de fyra pilknapparna
(A, P, ¥, 4) 4siffror (1, 2, 3, 4). Tryck
med pilknapparna for att ange ett
sexsiffrigt [6senord.

4. Bekrafta det nya I6senordet genom att ange det en gang till. Nar |6senordet ar
installt atergar OSD-menyn till sidan Sakerhetsinstalin..

5. Tryck pa Exit (Avsluta) for att [Aamna OSD-menyn.

OBS: Nar det ar installt maste korrekt [6senord anges varje gang som projektorn
startas.
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Andra l6senordet

1. Tryck pa Menu (Meny) for att Retur OSD-menyn och ga till: SYSTEM >
Sikerhetsinstilln. > Andra l6senord.

2. Tryck pa Enter (Retur), meddelandet "ANGE AKTUELLT LOSENORD” visas.

3. Ange det gamla l6senordet.

" Om lésenordet ar korrekt visas det nya meddelandet "ANGE NYTT
LOSENORD".

Om lésenordet ar fel visas ett meddelande om fel [6senord i 5 sekunder foljt
av meddelandet "ANGE AKTUELLT LOSENORD”. Du kan férséka igen eller
trycka pa Exit (Avsluta) for att avbryta.

4. Ange ett nytt |6senord.
5. Bekrafta det nya l6senordet genom att ange det en gang till.
6. FOr att lamna OSD-menyn, tryck pa Exit (Avsluta).

OBS: De siffror som matas in kommer att visas som asterisker (*).
Avaktivera l6senordsfunktionen

1. Tryck pa Menu (Meny) for att Retur OSD-menyn och ga till: SYSTEM >
Sdkerhetsinstalin. > Strombrytarlas.

2. Tryck pa 4/ P for att vilja Av.

3. Meddelandet "Ange I6senord” visas. Ange det aktuella I6senordet.

" Om l6senordet ar ratt, atergar OSD-menyn till Idsenordssidan med “Off”
visad i raden for Strémbrytarlas.

Om lésenordet ar fel visas ett meddelande om fel [6senord i 5 sekunder foljt
av meddelandet "ANGE AKTUELLT LOSENORD”. Du kan férséka igen eller
trycka pa Exit (Avsluta) for att avbryta.

OBS: Spara det gamla I6senordet eftersom du kommer att behdéva det for att
ateraktivera l6senordsfunktionen.
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Glomt losenordet

Om losenordsfunktionen ar aktiverad, kommer
du att ombes ange I6senordet med sex siffror & Fellosenord
varje gang du slar pa projektorn. Om du anger Forsok igen,
fel I6senord visas l6senordsfelmeddelandet,
som visa till hoger, i 5 sekunder och foljt av

meddelandet "ANGE LOSENORD”.
Du kan forsoka igen eller om du inte kommer ihag kan du anvanda proceduren

"Aterstalla |6senordet”.

OBS: Om du anger fel I6senord 5 ganger efter varandra, kommer projektorn att
stangas av en kort stund.

Proceduren for att aterstalla l6senordet

1. Nar meddelandet "ANGE AKTUELLT ) i )
LOSENORD” visas, tryck p& och hall kvar ATERSTALLALOSENORD
Auto Sync (Autosynk) i 3 sekunder. @ Skriv ned aterstaliningskoden,
Projektorn kommer att visa ett kodat
nummer pa duken.

och kontakta ViewSonics

kundtjéanst.

2. Skriv ner numret och stang av din projektor.
3. Kontakta din lokala kundtjanst for att fa hjalp
att avkoda numret. Du kanske uppmanas
att visa ett kdpebevis eller dokumentation
som visar att du ar en befogad anvandare av

Aterstéliningskod:

prOjektorn. Retur : @
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Lasa knapparna

Genom att lasa projektorns knappar kan du forhindra att installningarna andras

oavsiktligt (t.ex. av barn).
OBS: Nar Panelknappslas ar PA, kommer inga knappar pa projektorn att fungera utom

Power (Strom).

1. Tryck pa Menu (Meny) for att Retur OSD-menyn och ga till: SYSTEM >
Panelknappslas.

2. Tryck pa A/ for att vélja Pa.

3. Valj Ja och tryck pa Enter (Retur) for att bekrafta.

4. For att 6ppna panelknapplaset, tryck pa och hall kvar P pa projektorn i tre
sekunder.

OBS: Du kan ocksa anvanda fjarrkontrollen for att 6ppna SYSTEM > Panelknappslas
menyn och valja Av.

24



Gora anslutningar

Denna sektion vagleder dig genom hur du ansluter projektorn till annan utrustning.

Stromanslutning

1. Anslut natsladden till AC IN uttaget pa baksidan av projektorn.
2. Anslut natsladden till ett natuttag.

-

OBS: Integrera en lattillganglig avbrytare i ledningen om projektorn installeras med
en fast dragen kabel anvands eller anslut natkontakten till ett 1att tillgangligt
uttag i ndrheten av enheten. Om ett fel uppstar nar projektorn anvands, stang av
stromtillforseln med avbrytaren eller dra ut natkontakten.
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Anslutning till datorkallor

OBS: Denna funktion ar endast tillgéanglig for LS500W/LS550W.

VGA-anslutning

Anslut ena anden av en VGA-kabel till VGA-uttaget pa datorn. Anslut sedan den
andra anden av kabeln till COMPUTER IN uttaget pa projektorn.

OBS: Vissa barbara datorer kopplar inte pa sina externa skarmar automatiskt
nar de ansluts till en projektor. Du kan behoéva justera din barbara dators
projektionsinstallningar.

VGA Out anslutning

Nar VGA-anslutningen etablerats, anslut ena anden av en VGA-kabel till VGA-
uttaget pa monitorn. Anslut sedan den andra dnden av kabeln till BILDSKARM UT
uttaget pa projektorn.

Anslutning till video-/datorkallor

HDMI-anslutning

Anslut ena anden av en HDMI-kabel till HDMI-uttaget pa videoenheten/datorn.
Anslut sedan den andra dnden av kabeln till HDMI uttaget pa projektorn.

Ansluta till ljudet

Projektorn ar utrustad med hogtalare, emellertid kan du ocksa ansluta externa
hogtalare till AUDIO UT uttaget pa projektorn.

OBS: Ljudutgangen styrs av projektorns Volume och Mute installningar.

OBS: For en digital DVI till HDMI-signal, om DVI-signalen inte ar standard, kanske
AUDIO IN-uttaget inte fungerar.

Kopplingsbilderna har nedan ar endast till som referens. Anslutningarna pa
baksidan av projektorn ar olika pa olika projektormodeller. Vissa kablar kanske inte
ar tillampliga pa din projektor. De kan kopas i elektronikaffarer.
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Anvandning
Sla pa/stanga av projektorn
Starta projektorn

1. Tryck pa Power (Strom) knappen for att sla pa projektorn.

2. Ljuskéallan kommer att tdndas och en ”Signal for paslagning/avstangning”
kommer att spelas.

3. Stromindikatorlampan lyser gron nar projektorn ar paslagen.

OBS:

e Om projektorn fortfarande ar varm fran tidigare anvandning, kommer den att kor
kylflakten i cirka 90 sekunder innan ljuskallan aktiveras.

e FOr att inte dventyra ljuskallans livslangd, vanta atminstone fem (5) minuter innan
du stanger av projektorn nar den en gang har startats.

4. S13 pa all ansluten utrustning, d.v.s. barbara dator och projektorn borjar att séka
efter en ingangskalla.

OBS: Om projektorn upptacker en ingangskalla kommer kallvalsfaltet att visas. Om en
ingangskalla inte upptacks kommer meddelandet “Ingen Signal” att visas.

Aktivering forsta gangen

Om projektorn aktiveras for forsta gangen, valj ditt OSD-sprak enligt instruktionerna
pa skarmen.

Language

English Turkge
Frangais Cestina

Deutsch Portugués
Italiano Ina
Espaiiol Puolski

Py H suomi

e

Lupt

Indonesia
=04 Tiéng Vit
Swvenska EAAQVIKG
Nederlands Magyar

Return : (3
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Stanga av projektorn

1. Tryck pa Power (Strom) eller Off knappen och ett bekraftelsemeddelande
kommer att visa for att uppmana dig att trycka pa Power eller Off (Av) knappen
en andra gang. Dessutom kan du trycka pa nagon annan knapp for att avbryta.

OBS: Om du inte svarar inom nagra sekunder efter den forsta tryckningen kommer
meddelande att forsvinna.

2. Nar kylningsprocessen ar klar kommer en ”Signal fér paslagning/avstiangning”
att spelas.

3. Koppla ifran stromsladden fran natuttaget om projektorn inte kommer att
anvandas under en langre tid.
OBS:

e For att skydda ljuskallan kommer projektorn inte att reagera pa nagra kommandon
medan kylprocessen pagar.

e Koppla inte bort stromsladden innan projektorns stangts av helt.
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Vilja en inmatningskalla

Projektorn kan vara ansluten till flera enheter pa samma gang. Men den kan bara
visa en full skarm i taget.

Om du vill att projektorn automatiskt skall soka efter ingangskallan, se
till att Snabb autosékning funktionen i SYSTEM menyn &r Pa. (Endast for
LS500W/LS550W)

Snabb autostkning

AV
Pa

Ingangskalla kan ocksa valjas manuellt genom att trycka pa en av kallvalsknapparna
pa fjarrkontrollen eller genom att bladdra genom de tillgangliga ingangskallorna.

000
Y-
o I

For att manuell valja ingangskalla gor foljande:

1. Tryck pa Source (Kalla) och kallvalsmenyn kommer att visas.
2. Tryck pa A/ tills den kdlla du 6nskar ar vald och tryck sedan pa Enter (Retur).

3. Nar den har detekterats, kommer den valda kallinformationen att visas pa duken
i nagra sekunder.

OBS: Om flera enheter ar anslutna till projektorn, upprepa steg 1-2 for att soka efter
en annan KALLA.

30



Justera den projicerade bilden

Justera projektorns hojd och projektionsvinkel

Projektorn ar utrustad med en (1) installningsfot. Justering av foten kommer att
andra projektorns hojd och den vertikala projektionsvinkeln. Justera forsiktigt foten
for fininstallning av den projicerade bildens position.

Autojustering av bilden

Ibland maste bildkvaliteten kanske optimeras. For att gora detta, tryck

pa Auto Sync pa fjarrkontrollen. Inom 5 sekunder, kommer den inbyggda
autojusteringsfunktionen att andra frekvensen och klockvarden och ge basta
maijliga bildkvalitet.

Nar det ar klart kommer nuvarande kallinformation att visas i Ovre vanstra hornet
i tre (3) sekunder.

OBS: Denna funktion ar tillganglig endast nar ingadngssignalen PC D-Sub (analog RGB/
Dator IN) ar vald.

Fininstdllning av bildstorlek och klarhet
Stall in den projicerade bildens storlek som du 6nskar med hjalp av zoom-ringen.

<«

LS500W/
LS500WH

For att forbattra klarheten i bilden, vrid pa fokusringen.

N
LS550W/ LS500W/
LS550WH LS500WH
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Korrigera keystone

Keystone innebar att den projicerade bilden blir en trapetsoid pa grund av
projiceringsvinkeln.
For att korrigera detta kan du férutom att justera hojden pa projektorn ocksa:

1. Anvanda keystone-knapparna pa projektorn eller fjarrkontrollen for att visa
keystone-sidan.

2. Efter att keystone-sidan visas, tryck pa \_/ for att korrigera keystoneinstallningen
overst pa bilden. Tryck pa [\ for att korrigera Keystone ldngst ner pa bilden. Tryck
pa [\ for att korrigera Keystone langst ner pa bilden. Tryck pa D for att korrigera
Keystone pa hoger sida av bilden. Tryck pa (] for att korrigera Keystone pa vanster
sida av bilden.

\ A

- J
LS550W / LS550WH LS500W / LS500WH
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Justering av fyra horn

OBS: Denna funktion ar endast tillganglig for LS550W/LS550WH.

Du kan manuellt justera formen och storleken pa en rektangular bild dar alla sidor
ar ojamna.
1. FOr att visa sidan Hornjustering kan du vidta K
nagon av de foljande atgarderna: .
e Tryck pa I=1.
e Oppna OSD-menyn och g3 till menyn
VISNING > Hoérnjustering och tryck pa
Enter (Retur). Sidan Hornjustering visas.

Tryck pa [Meny/Avsluta] fér att spara eller avsluta.

Hall ner [Retur]i 2 sek. fér att aterstélla.

2. Anvand A/V/ 4 / } for att va |ja hornet som &[Hﬁrniustering] aterstalls om [Keystone] justeras.
du vill justera och tryck pa Enter (Retur).

3. Anvind 4/ P for att valja en justeringsmetod som
passar dina behov och tryck pa Enter (Retur).

4.Som anges pa skarmen (A /W for en 45-gradig
vinkeljustering och &/V¥/ 4 /W for en 90-gradig
vinkeljustering), tryck pa &/ ¥/ 4/ P for att justera

dess form och storlek. Du kan trycka pa Meny eller Tryck pa A V { DI for att
Exit (Avsluta) for att ga tillbaka till ett foregaende st )

o . o Tryck pa[Meny/Avsluta] fér att
steg. Ett langt tryck i 2 sekunder pa Enter (Retur) aterga.

startar om installningarna i hérnan som du viljer. el e U

aterstilla.
OBS:

e Att justera keystone aterstaller installningarna for
Hornjustering.

e Efter det att instdllningarna for Hornjustering har andrats, ar vissa
bildforhallanden och timings inte tillgangliga. Aterstall installningarna i alla 4 hérn
nar detta sker.

Délja bilden

For att publikens fulla uppmarksamhet ska riktas mot presentatéren kan du trycka
pa Blank (Tom) pa projektorn eller pa fjarrkontrollen for att dolja bilden pa duken.
Tryck pa valfri knapp pa projektorn eller fjarrkontrollen for att visa bilden igen.

FORSIKTIGHET: Blockera inte projektionslinsen eftersom detta kan leda till att det
blockerande féremalet hettas upp och deformeras eller till och med
orsakar brand.
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Kontrollera projektorn genom en LAN-miljo

OBS: Denna funktion ar endast tillganglig for LS550W/LS550WH.

Projektorn stéder Crestron® program. Med korrekt installning for LAN-
styrinstallningsmenyn kan du hantera projektorn fran en dator med en webblasare
ndr datorn och projektorn ar korrekt anslutna till samma lokala natverk.

LS550W

LS550WH

Konfigurera LAN-styrinstédllningar
e Om du ari en DHCP-miljo:

1. Ta en RJ45-kabel och anslut ena anden till RJ45 LAN-ingangen pa projektorn och
den andra anden till RJ45-uttaget.

2. Oppna OSD-menyn och g till menyn AVANCERAD > LAN-styrinstillningar. Tryck
pa Enter (Retur) for att visa LAN-styrinstallningar sidan. Eller sa kan du trycka pa
Network for att 6ppna LAN-styrinstallningar menyn direkt.

3. Markera LAN-instaillningar och tryck pa 4/ W for att vilja DHCP PA.
4. Tryck pa ¥ for att markera Verkstall och tryck pa Enter (Retur).

5.Vanta i ungefar 15 - 20 sekunder och ga sedan in pa LAN-instdllningar sidan igen.
Projektorns IP-adress, Natmask, Standard-gateway, DNS-server installningarna
visas. Skriv ned IP-adressen som visas pa Projektorns IP-adress raden.
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OBS:

e Om Projektorns IP-adress fortfarande inte visas, kontakta din
natverksadministrator.

e Om RJ45-kablarna inte ar korrekt anslutna visar Projektorns IP-adress, Natmask,
Standard-gateway och DNS-server installningarna 0.0.0.0. Se till att kablarna ar
korrekt anslutna och genomfér proceduren ovan igen.

e Om du behdver ansluta till projektorn i dess standby-lage stall in
Vantelage LAN-styr. till Pa i AVANCERAD > LAN-styrinstdllningar-menyn.

e Om du ar i en icke-DHCP-miljo:
1. Upprepa steg 1-2 ovan.
2. Markera LAN-installningar och tryck pa €/ W for att vilja Statisk IP-adress.

3. Kontakta din ITS-administrator for information om Projektorns IP-adress,
Natmask, Standard-gateway, DNS-server instadllningarna.

4. Tryck pa for att valja den post som du vill modifiera och tryck pa Enter (Retur).
5. Tryck pa 4/ P for att flytta markoren och tryck pad A/ for att ange vardet.

6. FOr att spara installningarna tryck pa Enter (Retur). Om du inte vill spara
installningarna tryck pa Exit (Avsluta).

7. Tryck pa ¥ for att markera Verkstall och tryck pa Enter (Retur).

OBS:

e Om RJ45-kablarna inte ar korrekt anslutna visar Projektorns IP-adress, Natmask,
Standard-gateway, DNS-server installningarna 0.0.0.0. Se till att kablarna ar
korrekt anslutna och genomfér proceduren ovan igen.

e Om du vill ansluta till projektorn i dess standby-lage se till att du har valt
Statisk IP-adress och erhallit Projektorns IP-adress, Natmask, Standard-gateway
och DNS-server information nar projektorn ar paslagen.
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Menyfunktioner

Denna sektion introducerar Skarmvisningsmenyn (On-Screen Display/OSD) och dess

alternativ.

Allman hantering av Skarmvisningsmenyn (OSD)

OBS: OSD-skdarmbilderna i denna manual ar endast till som referens och kan avvika
fran det faktiska utseendet. Vissa av foljande OSD-installningar kanske inte ar
tillgangliga. Se skarmvisningsmenyn for din projektor.

Projektorn ar utrustad med skarmvisningsmenyer (OSD) med vilka man kan
genomfora olika justeringar. Den kan kommas at genom att trycka pa Menu (Meny)
pa projektorn eller pa fjarrkontrollen.

Vie

= |

1. Tryck pad 4/ P

wSonic

72 [f=

VISHING

Bildfarhallande Auto
Keystone

Hornjustering

Position

Fas

H-storlek

Zoom

Owerskanna

3X Fast Input

Ingen signal Avsluta : @

for att valja en huvudmeny. Tryck sedan pa Enter (Retur) eller

anvand A/V for atkomst till listan med undermenyer.

2.Tryck pd A/V
visa dess unde

for att valja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
rmeny eller tryck pa 4/ W for att justera/vilja instéllningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive
undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvind &/ eller 4/ W for att justera/vilja
installningen.
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Skarmvisning (OSD) menytrad

Huvudmeny
VISNING

Undermeny
Bildforhallande

Menyalternativ
Auto

Keystone

4:3

16:9

16:10

Ursprunglig

Auto. V trapetskorr. @ | Av/P3a

Vertikal +36~-400
+40~-40

Horisontell © +40~-40

Hoérnjustering @

Overst till hoger

Overst till vanster

Nederst till hoger

Nederst till vanster

Position @ X:-5~5,Y:-5~5
Fas @ 0~31
H-storlek @ -15~15
Zoom 0,8X ~2,0X
Overskanna Av/1/2/3/4/5
3X snabb inmatning | Inaktiv

Aktiv
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Huvudmeny
BILD

Undermeny

Menyalternativ

Farglage Max ljusstyrka
Presentation
Standard
Foto
Film
Anvandare 1
Anvandare 2
Ljusstyrka 0~100
Kontrast -50~50
Fargtemp. 9300K/7500K/6500K
Rod gain 0~100
Gron gain 0~100
BIa gain 0~100
Rod-forskjutning -50~+50
Gron-forskjutning -50~+50
Bla-forskjutning -50~+50
Avancerat Farg @ -50~50
Fargton @ -50~50
Skirpa @ 0~31
Gamma 1,8/2,0/2,2/2,35/
2,5/Cubic/sRGB
Noise Reduction @ 0~31
Farghantering Primar farg
Nyans
Mattnad
Forstarkning
Aterstall Aterstall
farginstallning Avbryt
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Huvudmeny

POWER
MANAGEMENT

Undermeny Menyalternativ
Automatisk start Signal Avaktivera/VGA @
/HDMI /Alla @
CEC Avaktivera/Aktivera
Direct Power pa Avaktivera/Aktivera
Smart energi Auto. avstangning Avaktivera/10 min/
20 min/30 min
Vilolage Avaktivera/30 min/
1tim/2 tim/3 tim/
4 tim/ 8 tim/12 tim
Strombespar Avaktivera/Aktivera
Standbyinstallningar | VGA-slinga @ Av/P3
Ljudpassage Av/P3
USB A-strom Pa
Av

39




Huvudmeny
ENKEL

Undermeny Menyalternativ
Ljudinstallningar Tyst Av/Pa
Ljudvolym 0~20
Signal for paslagning/| Av/Pa
avstangning
Presentationstimer | Timerintervall 17240 m
Timervisning Alltid/1 min/2 min/
3 min/Aldrig

Timerposition

Overst till vinster/
Nederst till vanster/
Overst till héger/
Nederst till hoger

Rakningsmetod for timer

Nedradkning/
Upprakning

Paminnelsesignal

Av/P3

Starta berakning/Av

Pattern (Monster)

Av

Testa kort

Timer for svart bild

Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/

25 min/30 min

Meddelande

Av

Pa

Valkomstskarm

Svart

Bla

ViewSonic
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Huvudmeny
AVANCERAD

Undermeny
3D-installningar

Menyalternativ
3D-format

Auto

Av

Bildrutevaxling

Bildsammanslagning

Overst-nederst

Sida vid sida
Omvand 3D-synkronisering | Avaktivera/Omvand
Spara 3D-installningar Ja/Nej
HDMl-installningar HDMI-format Auto/RGB/YUV
HDMI-Rackvidd Auto/Forstarkt/
Normal
LAN-styrinstallningar | LAN-installningar DHCP PA/Statisk
o IP-adress
Projektorns IP-adress
Natmask
Standard-gateway
DNS-server
Véanteldge LAN-styr. Av/P3

Verkstall

Ljuskalleinstallningar

Ljuskallelage

Normal/Eco/
Dynamisk svart 1/
Dynamisk svart 2

Aterstall ljuskalletimmar

Aterstall/Avbryt

Information om
ljuskalletimmar

Ljuskallans
anvandningstid

Normal

Eco

Dynamisk svart 1

Dynamisk svart 2

Aterstall installningar

Aterstall

Avbryt
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Huvudmeny
SYSTEM

Undermeny
Sprak

Menyalternativ
Flersprakig OSD-val

Projektorplacering

Bordspl. fram.

Bordspl. bakom

Takmont. bakom

Takmont. fram.

Menyinstallningar

Menyvisningstid

5 sek/10 sek/
15 sek/20 sek/
25 sek/30 sek

Menyplacering | mitten/Overst till
vanster/
Overst till héger/
Nederst till vanster/
Nederst till hoger
Hoghojdslage Av
Pa
Snabb autosékning | Av
o Pa
Sakerhetsinstalln. Andra l6senord
Strombrytarlas Av/P3
Panelknappslas Av
Pa
Fjarrkontrollskod 1/2/3/4/5/6/7/8
Styrmetod RS-232
USB

Dataoverforingshas-
tighet

2400/4800/9600/14400/19200/

38400/57600/115200
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Huvudmeny Undermeny Menyalternativ
INFORMATION | Kalla

Farglage

Uppldsning

Fargsystem
IP-adress @
MAC-adress ©

Fast programversion

3X snabb inmatning
S/N

OBS: © Funktionerna ar tillgingliga pa LS550W/LS550WH.
@ Funktionerna ér tillgangliga pd LS500W/LS550W.
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VISNINGSMENY

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ P for att vilja VISNING menyn. Tryck sedan pa Enter (Retur) eller
anvand A/V for atkomst till VISNING menyn.

ViewSonic

72 [f=

VISNING

Bildfarhallande Auto
Keystone

Hornjustering

Position

Fas

H-storlek

Zoom

Overskanna

3X Fast Input

&1 Ingen signal

3. Tryck pa A/ for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
visa dess undermeny eller tryck pa €4/ W for att justera/valja instillningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive
undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvand A/ eller 4/ P for att justera/valja
installningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Bildforhallande Auto

Skalar en bild proportionellt for att passa projektorns naturliga
upplosning i dess horisontella bredd. Det ar lampligt for den
inkommande bilden som varken ar i 4:3 eller 16:9 format och
du vill anvanda sa mycket som mojligt av skdarmen utan att
andra bildens kvotférhallande.

4:3

Andrar skalan pa bilden s3 att den visas mitt pa skirmen med
bildférhallandet 4:3. Detta ar mest lampligt for 4:3 bilder
sasom datormonitorer, standarddefinierade TV-apparater
och 4:3 bildférhallande for DVD-filmer da de visas utan
bildkvotforandring.

16:9

Andrar skalan pa bilden s att den visas mitt pd skarmen med
bildférhallandet 16:9. Detta lampar sig bast for bilder som
redan har bildforhallandet 16:9, sasom HD-TV, eftersom de
visas utan att forhallandet andras.

16:10

Andrar skalan pa bilden s& att den visas mitt pa skarmen med
bildférhallandet 16:10. Detta lampar sig bast for bilder som
redan har bildforhallandet 16:10, eftersom de visas utan att
forhallandet andras.

Ursprunglig
Projicera en bild i dess ursprungliga upplésning och andra

dess storlek sa att den passar pa visningsomradet. For
ingangssignaler med lagre uppldsningar visas den projicerade
bilden i sin ursprungliga storlek.

Keystone Justera keystonesituationen dar den projicerade bilden blir en
trapetsoid pa grund av projiceringsvinkeln.
Hornjustering Justerar formen och storleken pa en rektangular bild dar alla
sidor ar ojamna.
Position Justera positionen hos den projicerade bilden.
OBS:

e Denna funktion ar tillganglig endast nar en PC-
ingangssignal har valts.

¢ |nstallningsomradet kan variera under olika tidpunkter.

Fas Stall in klockfasen for att reducera bildférvrangning.
OBS: Denna funktion ar tillganglig endast nar en PC-ingangssignal
har valts.
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Menyalternativ Beskrivning

H-storlek Staller in bildens horisontala bredd.
OBS: Denna funktion ar tillganglig endast nar en PC-ingangssignal
har valts.
Zoom Forstorar den projicerade bilden och later din navigera runt
i bilden.
Overskanna Stéller in 6verskanningen fran 0 till 5.

OBS: Denna funktion ar tillganglig endast nar en Kompositvideo,
eller HDMI insignal har valts.

3X snabb inmatning | Denna funktion dr gynnsam for att reducera bildhastigheten.

Snabb svarstid i naturlig timing kan uppnas. Nar aktiverad

kommer foljande installningar att aterga till forinstallda

fabriksvarden: Bildférhallande, Position, Zoom, Overskanning.

OBS: Denna funktion ar tillganglig endast nar en ursprunglig
tidsvald ingangssignal har valts.
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BILDMENY

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ W for att vilja BILD menyn. Tryck sedan p3 Enter (Retur) eller anvind
A/ for atkomst till BILD menyn.
ViewSonic

BILD

Farglage Presentation
Ljusstyrka

Kontrast

Fargtemp.

Avancerat

Aterstall farginstalining

=] Ingen signal

3. Tryck pa A/ for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
visa dess undermeny eller tryck pa 4/ W for att justera/vilja installningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive
undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvind A/ eller 4/ W for att justera/vilja
installningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Farglage Max ljusstyrka

Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Detta lage
lampar sig for omgivningar dar stor ljusstyrka kravs, t.ex. om
projektorn anvands i val belysta rum.

Presentation

Designad for presentationer i dagsljusmiljoer for att matcha
datorns eller barbara datorns fargsattning.

Standard

Designad for normala forhallanden i dagsljusmiljo.

Foto

Designad for fotovisning.

Film

For uppspelning av fargrika filer, videoklipp fran digitalkameror
eller DV genom datorinmatning for basta visning i morka (lite
ljus) miljoer.

Anvéndare 1/Anvandare 2

Aterstaller anpassade instéllningar. Efter

Anvandare 1/Anvandare 2 ar vald kan vissa undermenyer under
BILD justeras enligt din valda inmatningskalla.

Ljusstyrka Ju hogre varde, desto ljusare bild.
Justera detta alternativ sa

att de svarta omradena
i bilden visas sa att de

svarta och detaljrika — 50
detaljerna ar mer synliga.
Kontrast Anvand detta for att stalla in vita toppnivan efter att du har

tidigare har justerat
Ljusstyrka installningen.

Fargtemp. Det finns flera fordefinierade installningar for fargtemperatur
(9300K, 7500K, 6500K). Installningarna som finns tillgangliga
kan variera beroende pa personlig preferens.

For att stalla in en anpassad fargtemperatur kan du ytterligare
justera foljande poster:

R6d gain/Gron gain/Bla gain

Justera kontrastnivaerna for rod, gron och bl3a.
Rod-forskjutning/Gron-forskjutning/Bla-forskjutning

Justera ljusstyrkenivaerna for rod, gron och bla.
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Menyalternativ Beskrivning

Avancerat Farg

En lagre installning producerar mindre mattade farger. Om
installningen ar alltfor hog kommer fargerna att bli matta och
se orealistiska ut.

Fargton
Ett hogre varde kommer att gora bilden mer gronaktig medan

ett lagre varde kommer att gora bilden mer rodaktig.

Skarpa
Ett hogre varde kommer att gora bilden vass medan ett lagre

varde kommer att gora bilden mjukare.

Gamma
Gamma refererar till ljusstyrkenivan for projektorns
graskalenivaer.

Noise Reduction

Denna funktion reducerar elektriskt bildbrus som orsakas av
olika mediaspelare. Ju hogre installning desto mindre brus.
(Inte tillganglig nar inmatningssignalen ar HDMI.)

Farghantering

Farghantering bor endast 6vervagas for permanenta
installationer med kontrollerade ljusforhallanden sasom

i styrelserum, auditorier eller hemteatrar. Farghantering ger
fin fargjusteringskontroll for mer korrekt fargreproduktion.
Valj Primar farg forst och justera dess omrade/varden i Nyans,
Mattnad och Forstarkning.

Aterstillfarginstallning | Aterstall nuvarande bildinstaliningarna till férinstéllda varden
fran fabrik.
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Meny STROMHANTERING

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ P for att vilja ENERGISPARFUNKTIONER menyn. Tryck sedan p3

Enter (Retur) eller anvand A /¥ for atkomst till ENERGISPARFUNKTIONER
menyn.

ViewSonic

@ O

ENERGISPARFUNKTIONER

Automatisk start
Smart energi
Standbyinstallningar
USB A-strom

] Ingen signal

3. Tryck pa A/V for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
visa dess undermeny eller tryck pa 4/ W for att justera/vilja installningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive

undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvand A/ eller 4/ P for att justera/valja
installningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Automatisk start Signal

Val av VGA/HDMI later projektorn sla pa automatiskt nar en
VGA/HDMI-signal matas genom VGA/HDMI-kabeln. Du kan
aven valja Alla och projektorn slas pa automatiskt nar den tar
emot en VGA- eller HDMI-signal.

CEC
Denna projektor stoder CEC (Consumer Electronics Control)
-funktionen foér synkroniserad till-/franslagning via HDMI-
anslutningen. Det betyder att om en annan enhet, som ocksa
stoder CEC-funktionen, ar ansluten till projektorns HDMI-
ingang, nar projektorn stangs av, kommer ocksa den anslutna
enheten att stangas av automatiskt. Nar strommen till den
anslutna enheten slas pa, kommer projektorn ocksa att slas pa
automatiskt.

OBS:

e FoOr att CEC-funktionen ska fungera ordentligt, sakerstall
att enheten ar ordentligt ansluten till projektorns HDMI-
ingang med en HDMI-kabel och att dess CEC-funktion ar
aktiverad.

e Beroende pa den anslutna enheten kan det férekomma att
CEC-funktionen inte fungerar.

Direct Power pa
Later projektorn slas pa automatiskt nar stromsladden blir
stromférande.

Smart energi Auto. avstangning

Later projektorn stangas av automatiskt efter en installd tid nar
inte inmatningskalla upptackts for att undvika onddigt sloseri
med ljuskallans livslangd.

Vilolage
Later projektorn stangas av automatiskt efter en installd tid for
att undvika onddigt sloseri med ljuskallans livslangd.

Strombespar

Lagre energiforbrukning om inte inmatningskalla upptacks.
Nar Aktivera ar valt kommer projektorns ljuskallelage andras
till Iaget Eco om ingen signal detekteras inom fem (5) minuter.
Detta kommer ocksa att forhindra bortkastad forbrukning av
ljuskallans livslangd.
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Menyalternativ Beskrivning

Standbyinstallningar |Funktionerna nedan funktioner ar tillgangliga i standby-lage
(ansluten men inte paslagen).

VGA-slinga

Vid val av Pa matar projektorn endast ut signalen som tas emot
fran DATOR IN.

Ljudpassage
Vid val av Pa matar projektorn ut en signal narLjud in och
Ljud ut uttagen ar korrekt anslutna till en lamplig enhet.

USB A-strém Nar P3 kan USB Typ A porten leverera strom och Styrmetod
kommer automatiskt att vaxla till RS-232.
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GRUNDMENY

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ W for att vilja ENKEL menyn. Tryck sedan pa Enter (Retur) eller
anvand A/ for atkomst till ENKEL menyn.
ViewSonic

ENKEL

Ljudinstallningar

FPresentationstimer

Monster Av

Timer for svart bild Avaktivera
Meddelande Pa
Valkomstskarm Swart

] Ingen signal Avsluta : @

3. Tryck pa A/ for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
visa dess undermeny eller tryck pa 4/ W for att justera/vilja installningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive
undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvind A/ eller 4/ for att justera/vilja
installningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Ljudinstallningar Tyst
Valj Pa for att temporart stanga av projektorns interna
hogtalare eller volymen som matas ut fran ljudutgangen.

Liudvolym
Justera volymnivan for projektorns interna hogtalare eller

volymen som matas ut fran ljudutgangen.
Signal fér paslagning/avstangning

Slar pa/stanger av ringsignalen under start- och
avstangningsprocessen.

Presentationstimer Presentationstimern kan visa presentationstiden pa skdrmen sa
att du far en béttre tidsdverblick nar du ger presentationer.

Timerintervall
Staller in tidsintervall. Om timern redan ar aktiv, kommer den
att starta pa nytt varje gang Timerintervall aterstalls.

Timervisning
Later dig bestamma om du vill att timrens skall visas pa
skarmen under en av foljande tidsperioder:
" Alltid: Visa timern pa skarmen under hela
presentationstiden.

1 min/2 min/3 min: Visar timern pa skdrmen de sista
1/2/3 minuterna.

Aldrig: Doljer timern under hela presentationstiden.

m

Timerposition
Staller in timerns position.

Rakningsmetod for timer
Staller in 6nskad rakningsriktning mellan:
Nedrakning: Raknar ned fran den instéllda tiden till 0.

Upprakning: Raknar upp fran 0 till den instéallda tiden.

Paminnelsesignal

Later dig bestimma om du vill aktivera en paminnelsesignal.
Nar den ar aktiverad kommer en dubbel ljudsignal att horas nar
30 sekunder aterstar av upp-/nedrakningen och en tredubbel
ljudsignal nar tiden ar slut.

Starta berdkning/Av

Valj Starta berdkning for att aktivera timern. Valj Av for att
avbryta den.

Pattern (Monster) Hjalper till att justera bildstorleken och fokus och kontrollera
om det finns forvrangningar i den projicerade bilden.
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Menyalternativ Beskrivning

Timer for svart bild Later projektorn returnera bilden automatiskt efter en
tidsperiod nar ingen aktivitet sker pa den tomma

skarmen. For att visa den tomma skarmen, tryck pa Tom pa
projektorn eller pa fjarrkontrollen.

OBS: Blockera inte projektionslinsen eftersom detta kan leda till
att det blockerande féremalet hettas upp och deformeras
eller till och med orsakar brand.

Meddelande Staller in paminnelsemeddelanden pa eller av.
Valkomstskarm Valj vilken logotypskarm som visas nar projektorn startar.
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AVANCERAD MENY

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ W for att vilja AVANCERAD menyn. Tryck sedan pa Enter (Retur) eller

anvand A/V for atkomst till AVANCERAD menyn.
ViewSonic

AVANCERAD

JD-installningar
HDMI-installningar
LAN-styrinstallningar
Ljuskalleinstallningar
Aterstall installningar

4] Ingen signal Avsluta : @

3. Tryck pa A/ for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
visa dess undermeny eller tryck pa 4/ W for att justera/vilja installningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive
undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvind A/ eller 4/ for att justera/vilja
installningen.
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Menyalternativ Beskrivning

3D-installningar Denna projektor har en 3D-funktion som gor att du kan njuta
av 3D-filmer, videor och sportevenemang annu mer realistiskt
eftersom bildernas presenteras med djup. Du maste ha
3D-glas6gon pa dig nar du tittar pa 3D-bilder.

3D-format

Standardinstallningen ar Auto och projektorn valjer automatiskt
ett lampligt 3D-format nar den upptacker 3D-innehall. Om
projektorn inte kan kanna igen 3D-formatet, valj ett 3D-lage.

Omvand 3D-synkronisering
Om du marker att 3D-bildens djup ar omvant, aktivera denna
funktion for att korrigera problemet.

Spara 3D-installningar
Sparar nuvarande 3D-installningar. 3D-installningar kommer
automatisk att tillampas om samma uppldsning och
ingangskalla valjs.

OBS: Nar 3D-synkroniseringsfunktionen ar pa:

e Den projicerade bildens ljusstyrka kommer att minska.
e Farglage, Zoom och Overskanna kan inte justeras.
HDMI-installningar HDMI-format
Vialj en [amplig fargrymd som passar till installningen av
fargrymd pa den anslutna utmatningsenheten.
" Auto: Staller in projektorn sa att den detekterar
ingangssignalens fargrymdinstallning automatiskt.

m

RGB: Staller in fargrymden som RGB.

m

YUV: Staller in fargrymden som YUV.

HDMI-Rackvidd
Valj ett [ampligt HDMI-fargomrade som passar till installningen
av fargomrade pa den anslutna utdataenheten.

" Auto: Staller in projektorn sa att den detekterar
ingangssignalens HDMI-omrade automatiskt.
Forstarkt: Staller in HDMI fargomradet som O - 255.

Normal: Staller in HDMI fargomradet som 16 - 235.
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Menyalternativ Beskrivning

LAN-styrinstallningar |LAN-installningar

" DHCP PA: Vilj detta om du &r i en DHCP-miljé och
Projektorns IP-adress, Natmask, Standard-gateway,
DNS-server installningar kommer att visas automatiskt.

Statisk IP-adress: Valj detta om du ar i en icke-DHCP-miljo
och justera nedanstaende instéllningar.

Projektorns IP-adress

Endast tillganglig nar LAN-installningar
ar installd pa Statisk IP-adress. Anvand
Standard-gateway |4 /P for att vilja en kolumn och
DNS-server anvand A/ V¥for att justera vardet.

Natmask

Vanteldage LAN-styr.

Later projektorn fa tillgang till natverksfunktionen nar den ar
i standby-lage.

Verkstall

Genomfor installningarna.

Ljuskalleinstallningar |Ljuskalleldge

" Normal: Ger ljuskallan full ljusstyrka.

Eco: Reducerar ljuskallans energiférbrukning med 20 %
och sanker ljusstyrkan for att forlanga ljuskallans livslangd
och minska flaktbullret.

m

Dynamisk svart 1: Minskar ljuskallans energiforbrukning
med upp till 70 % beroende pa innehallets ljusstyrka.

Dynamisk svart 2: Minskar ljuskallans energiforbrukning
med upp till 50 % beroende pa innehallets ljusstyrka.

Aterstall ljuskalletimmar

Aterstaller ljuskallstimern efter att en ny ljuskalla har
installerats. Kontakta kvalificerad servicepersonal for att
genomfdra bytet av ljuskallan.

Information om ljuskalletimmar
Ljuskallans anvandningstid: Visar hur manga timmar
ljuskallan har varit i anvandning.

Aterstill installningar | Aterstller alla instaliningar till fabriksinstaliningarna. Nar
Aterstall instillningaranvands kommer foljande instillningar
fortfarande att vara: Zoom, Keystone, Sprak, Projektorplacering,
USB A-strom, Hoghojdslage, Sakerhetsinstalln.,
Fjarrkontrollskod, Styrmetod och Datadverfoéringshastighet.
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SYSTEM-meny

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ P for att vilja SYSTEM menyn. Tryck sedan pa Enter (Retur) eller
anvand A/V for atkomst till SYSTEM menyn.

ViewSonic

"-'-”H' S % &
2 b 2L 1]
=

SYSTEM

Projektorplacering Bordspl. fram.
Menyinstallningar

Haghojdslage A

Snabb autosokning A
Sakerhetsinstalin.

Panelknappslias Av
Fjarrkontrollskod 1

Styrmetod usB
Datadverforingshastighet 115200

<] Ingen signal Avsluta : @

3. Tryck pa A/ for att vdlja menyalternativet. Tryck sedan pa Enter (Retur) for att
visa dess undermeny eller tryck pa €4/ W for att justera/vilja installningen.

OBS: Vissa undermenyalternativ kan ha andra undermenyer. For att retur respektive
undermeny, tryck pa Enter (Retur). Anvand A/ eller 4/ P for att justera/valja
installningen.
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Menyalternativ Beskrivning

Sprak Stéller in spraket for skarmvisningsmenyerna (OSD).
Projektorplacering Valj lamplig position for projektorn.
Menyinstallningar Menyvisningstid
Staller in tiden som OSD-menyn forblir aktiv efter ditt senaste
agerande.

Menyplacering
Staller in OSD-menyns position.

Hoghdojdslage Vi rekommenderar att du anvdander hoghdjdslage nar du
befinner dig 1 500 m och 3 000 m ovanfor havsytan, och
omgivande temperatur ar mellan 0 °C och 30 °C.

OBS:

e Anvand inte hoghojdslage om din plats ar mellan 0 till
1 499 m och temperaturen ar mellan 0 °C och 35 °C. Om
den anvands kommer projektorn att bli dverkyld.

e Anvandning av hoghojdslage kan orsaka mer driftbuller
da flakten kommer att 6ka for att forbattra kylningen och
prestandan.

Snabb autosokning Later projektorn automatiskt soka efter signalen.

Sakerhetsinstalln. Se ”"Using the Password Function” pa sidan 17.
Panelknappslas Laser kontrollknapparna pa projektorn.
Fjarrkontrollskod Staller in fjarrkontrollkoden for denna projektor (mellan 1~8).

Nar flera projektorer anvands i narheten av projektorer som

ar drift samtidigt, kan byte av koder forhindra storningar fran
andra fjarrkontroller. Efter att fjarrkontrollkoden ar installd, byt
till samma ID som for fjarrkontrollen for att kontrollera denna
projektor.

For att andra fjarrkontrollens kod, tryck samtidigt pa

ID set (ID-instéllning) och den sifferknapp som motsvarar
fjarrkontrollkoden samtidigt i fem sekunder eller langre.
Initialkoden ar installd pa 1. Om koden byts till 8 kan
fjarrkontrollen styra alla projektorer.

OBS: Om olika koder &r instillda pa projektorn och
fjarrkontrollen, kommer fjarrkontrollen inte att orsaka
nagon reaktion. Nar detta hander, kommer ett meddelande
som paminner dig att byta kod i fjarrkontrollen att visas.

Styrmetod Later dig valja 6nskad kontrollport: genom

RS-232 porten eller USB-porten. Vid val av USB, USB A-strom
kommer vaxlas till Av automatiskt.

Datadverforingshas- | Valj en datadverfoéringshastighet som ar identisk med din
tighet dators sa att du kan ansluta projektorn med en lamplig RS-232-
kabel och kontrollera projektorn med RS-232 kommandon
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INFORMATIONSMENY

1. Tryck pa Menu (Meny) knappen for att visa skarmvisningsmenyn (OSD).

2. Tryck pa 4/ W for att vilja INFORMATION menyn och visa dess innehall.
ViewSonic

(@]

INFORMATION

Farglage

Uppldsning

Fargsystem

IP-adress

MAC-adress 00,00,00,00,00,00
Fast programversion V1.00

3X Fast Input

=

&7 Ingen signal

Menyalternativ Beskrivning

WAQ112234567

Avsluta : @

Kalla Visar den aktuella ingangskallan.

Farglage Visar vilket 1age som valts i menyn BILD.
Uppldsning Visar ingangskallans ursprungliga upplésning.
Fargsystem Visar insignalens systemformat.

IP-adress Visar IP-adressen for projektorn.

MAC-adress Visar MAC-adressen for projektorn.

Fast programversion Visar den aktuella versionen av fasta programmet.
3X snabb inmatning Visar om funktionen ar aktiverad eller ej.

S/N Visar serienumret for denna projektor.
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Tillagg

Specifikationer

Projektor

Kategori Specifikationer
LS500W/LS500WH  LS550W/LS550WH

Typ 0,65 tum WXGA, LED

Visningsstorlek 30 tum~300 tum 60 tum~300 tum

Projektionsforhal- 1,55~ 1,7 0,49 (87 tum@

lande

(87 tum @2,9 m)

0,915m)

Lins F=2,56-2,68, F=2,6,f=69mm
f=22-24,1 mm

Optisk zoom 1,1x Fast

Typ av ljuskalla RGB LED

Visningssystem 1-CHIP DMD

Ingangssignal | VGA (Endast for f : 15K~129KHz, f :48~120Hz,
LS500W/LS550W) | Pixelhastighet: 170MHz
HDMI fh: 15K~129KHz, fv:23“’120Hz,
Pixelhastighet: 1770MHz
Uppldsning Ursprunglig 1280 x 800
Stromadapter |Ingdende spdanning |AC 100-240V, 50/60 Hz (autoomkopplare)
Driftférhallan- | Temperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
den Luftfuktighet 0 % till 90 % (icke-kondenserande)
Altitud 0 till 1 499 m vid 0 °C till 35°C
1 500 till 3 000 m vid 0 °C till 30°C
Forvaringsfor- | Temperatur -20 °Ctill 60 °C
hallanden Luftfuktighet 0 % till 90 %
Altitud 0 till 12 200 m vid 30 °C
Matt Fysisk 293 x115x 221 mm (11,5” x 4,5” x 8,7")
(BxHxD)
Vikt Fysisk 2,45 kg (5,40 Ib)
Effektforbruk- | Pa* 156 W (Typisk) 160 W (Typisk)
ning Av < 0,5 W (Standby)

! Testforutsattningarna foljer EEI standard.

™ Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI
H n ml Trade dress och HDMI-logotyperna &r varumarken eller registrerade

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Projektormatt
293 mm (B) x 115 mm (H) x 221 mm (D)

LS550W / LS550WH

w

221

l C—

115 mm
k J I S | |
| =
LS500W / LS500WH
— 293 mm —_—
221 |
mm 5 m
I O
. . = — [t m
ViewSonic |[: = — \/ 115 mm
— LD
. )| Bt |
la’ =
Formattabell
Analog RGB
Uppl6sning Uppdate- H- Klocka 3D Synk
rings- frekvens (MHz) . e " s .
hastighet (kHz) Bildrutevaxling Owerstnederst Sida vid sida
(Hz)
720 x 400 720 x400_70 70,087 31,469 28,3221
640 x 480 VGA_60 59,94 31,469 25,175 Stods Stods Stods
VGA_72 72,809 37,861 31,5
VGA_75 75 37,5 31,5
VGA_85 85,008 43,269 36
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Uppl6sning Uppdate- H- Klocka 3D Synk
rings- frekvens (MHz) . e = S
hastighet (kHz) Bildrutevaxling Overstnederst Sida vid sida
(Hz)
800 x 600 SVGA_60 60,317 37,879 40 Stods Stods Stods
SVGA_72 72,188 48,077 50
SVGA_75 75 46,875 49,5
SVGA_85 85,061 53,674 56,25
SVGA_120 119,854 77,425 83 Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1024 x 768 XGA_60 60,004 48,363 65 Stods Stods Stods
XGA_70 70,069 56,476 75
XGA_75 75,029 60,023 78,75
XGA_85 84,997 68,667 94,5
XGA_120 119,989 97,551 115,5 Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 NB Timing 60 35,82 46,966
1024 x 600 NB Timing 64,995 41,467 51,419
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74,25 Stods Stods Stods
1280 x 720_120 120 90 148,5 Stods
1280 x 768 1280 x 768_60 60 47,396 68,25 Stods Stods Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1280 x 768_60 59,87 47,776 79,5 Stods Stods Stods
1280 x 800 WXGA_60 59,81 49,702 83,5 Stods Stods Stods
WXGA_75 74,934 62,795 106,5
WXGA_85 84,88 71,554 122,5
WXGA_120 119,909 101,563 146,25 Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1280 x 1024 SXGA_60 60,02 63,981 108 Stods Stods Stods
SXGA_75 75,025 79,976 135
SXGA_85 85,024 91,146 157,5
1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108 Stods Stods Stods
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,5
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,5 Stods Stods Stods
1366 x 768 1366 x 768_60 59,790 47,712 85,5 Stods Stods Stods
1440 x 900 WXGA+_60 60 55,496 88,75 Stods Stods Stods
(reducerad
nollstélining)
WXGA+_60 59,887 55,935 106,5 Stods Stods Stods
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Uppl6sning Uppdate- H- Klocka 3D Synk
h;;:‘gg:et fr((ell((l\-::)n > (A Bildrutevixling Overstnederst Sida vid sida
(Hz)
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,75 Stods Stods Stods
1600 x 1200 UXGA 60 75 162 Stods Stods Stods
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,883 64,674 119 Stods Stods Stods
(Reducerad
nollstallning)
1680 x 1050_60 59,954 65,29 146,25 Stéds Stods Stods
640 x 480 vid 67Hz MAC13 66,667 35 30,24
832 x 624 vid 75Hz MAC16 74,546 49,722 57,28
1024 x 768 vid 75Hz MAC19 74,93 60,241 80
1152 x 870 vid 75Hz MAC21 75,06 68,68 100
1920 x 1080 (VESA)| 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 Stods Stods Stods
1920 x 1200 1920 x 1200_60 59,950 74,038 154,000 Stéds Stods Stods
(Reducerad
nollstalining)
HDMI (PC)
Uppl6sning Uppdate- H- Klocka 3D Synk
h;;:'gg:et frfll((l\-::; S (LS, Bildrutevaxling Overstnederst Sida vid sida
(Hz)
640 x 480 VGA_60 59,94 31,469 25,175 Stods Stods Stods
VGA_72 72,809 37,861 31,5
VGA_75 75 37,5 31,5
VGA_85 85,008 43,269 36
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
800 x 600 SVGA_60 60,317 37,879 40 Stods Stods Stods
SVGA_72 72,188 48,077 50
SVGA_75 75 46,875 49,5
SVGA_85 85,061 53,674 56,25
SVGA_120 119,854 77,425 83 Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1024 x 768 XGA_60 60,004 48,363 65 Stods Stods Stéds
XGA_70 70,069 56,476 75
XGA_75 75,029 60,023 78,75
XGA_85 84,997 68,667 94,5
XGA_120 119,989 97,551 115,5 Stods
(Reducerad
nollstallning)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 NB Timing 60 35,82 46,966
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Uppl6sning Uppdate- H- Klocka 3D Synk
rings- frekvens (MHz) . T S
hastighet (kHz) Bildrutevaxling Overst-nederst Sida vid sida
(Hz)
1024 x 600 NB Timing 64,995 41,467 51,419
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74,25 Stods Stods Stods
1280 x 720_120 120 90 148,5 Stods
1280 x 768 1280 x 768_60 60 47,396 68,25 Stods Stods Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1280 x 768_60 59,87 47,776 79,5 Stods Stods Stods
1280 x 800 WXGA_60 59,81 49,702 83,5 Stods Stods Stods
WXGA_75 74,934 62,795 106,5
WXGA_85 84,88 71,554 122,5
WXGA_120 119,909 101,563 146,25 Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1280 x 1024 SXGA_60 60,02 63,981 108 Stods Stods Stods
SXGA_75 75,025 79,976 135
SXGA_85 85,024 91,146 157,5
1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108 Stods Stods Stods
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,5
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,5 Stods Stods Stods
1366 x 768 1366 x 768_60 59,79 47,712 85,5 Stods Stods Stods
1440 x 900 WXGA+_60 60 55,496 88,75 Stods Stods Stods
(reducerad
nollstéllning)
WXGA+_60 59,887 55,935 106,5 Stods Stods Stods
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,75 Stods Stods Stods
1600 x 1200 UXGA 60 75 162 Stods Stods Stods
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,883 64,674 119 Stods Stods Stods
(Reducerad
nollstéllning)
1680 x 1050_60 59,954 65,29 146,25 Stods Stods Stods
1920 x 1200 1920 x 1200_60 59,95 74,038 154 Stods Stods Stods
(Reducerad
nollstéllning)
640 x 480 vid 67Hz MAC13 66,667 35 30,24
832 x 624 vid 75Hz MAC16 74,546 49,722 57,28
1024 x 768 vid 75Hz MAC19 74,93 60,241 80
1152 x 870 vid 75Hz MAC21 75,06 68,68 100
1920 x 1080 (VESA)| 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 Stods Stods Stods
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HDMI (Video)

Video- Uppl6sning Horisontell Vertikal Punktklok- 3D Synk
l3ge f’ﬁi‘:‘:)"s f’e('l‘_l"z‘;"s frelf:ens Bildrutevéxling Bamasgig Overstnederst Sida vid sida
(MHz)
480i 720(1440) x 480 15,73 59,94 27 Stods
480p 720 x 480 31,47 59,94 27 Stods Stods Stods
576i 720(1440) x 576 15,63 50 27 Stods
576p 720 x 576 31,25 50 27 Stods Stods Stods
720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25 Stods Stods Stods
720/60p 1280 x 720 45 60 74,25 Stods Stéds Stods
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25 Stods Stods
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25 Stods Stods
1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5 Stods Stods Stods
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5 Stods Stods Stods
Komponentvideo
Video-lage Upplosning Horisontell Vertikal frekvens Klocka (MHz) 3D Synk
frfll((l‘_ll(:)n > Jicd Bildrutevaxling
480i 720 x 480 15,73 59,94 13,5 Stods
480p 720 x 480 31,47 59,94 27 Stods
576i 720 x 576 15,63 50 13,5 Stods
576p 720 x 576 31,25 50 27 Stods
720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25
720/60p 1280 x 720 45 60 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5
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Felsokning

Vanliga problem

Denna sektion beskriver nagra vanliga problem som du kan uppleva nar projektorn

anvands.

Problem
Projektorn slds inte pa

Majlig I6sning
e Se till att stromsladden ar ordentligt ansluten till

projektorn och till natuttaget.

Om kylprocessen inte ar klar, vanta tills den avslutats
och forsok sedan att sla pa projektorn igen.

Om ovanstaende inte fungerar, forsok med ett annat
natuttag eller annan elektrisk enhet med samma
natuttag.

Det finns ingen bild

Se till att videokallan ar ordentligt ansluten och att
videokallan ar paslagen.

Om inmatningskallan inte valjs automatiskt, valj
korrekt kdlla med knappen Source pa antingen
projektorn eller pa fjarrkontrollen.

Bilden ar suddig

Installning av Focus Ring kommer att hjalpa till att
korrigera fokus pa projektionslinsen.
Se till att projektorn och skdarmen ar korrekt

inriktade. Om sa behdvs, justera hojden pa
projektorn samt projektionsvinkeln och inriktning.

Fjarrkontrollen fungerar inte

Se till att det inte finns nagra hinder mellan
fjarrkontrollen och projektorn och att de befinner sig
inom 8 m fran varandra.

Batterierna kan vara tomda, kontrollera och byt om
sa behovs.

Bilden onormal

Se till att videokallan ar ordentligt ansluten och att
videokallan ar paslagen.

Om ovanstaende inte fungerar, kontrollera att
luftintaget eller utblaset inte blockerar.
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LED-indikatorer

Ljus Status och beskrivning

ONR'NEC,
. Strém |
Gron Av Av [ Standby-lage
blinkande
Gron Av Av | Startar
Gron Av Av | Normal drift
Gron Av Av [ Normal avstangning nedkylning
blinkande
Rod Av Av [Hamtar data
Gron Gron Gron | Bildretention Av
Gron Av Rod | Forsta ljuskalla lyser kylningsfel
blinkande
Av Av Rod | Ljuskallfel vid normal drift
Gron Av Rod | Farghjulstart misslyckades
Av Rod Av | Flakt 1 fel (verklig flakthastighet ar utanfér nskad
hastighet).
Av Rod Rod | Flakt 2 fel (verklig flakthastighet ar utanfor 6nskad
hastighet).
Av Rod Gron | Flakt 3 fel (verklig flakthastighet ar utanfor énskad
hastighet).
Av Rod | Orange | Flakt 4 fel (verklig flakthastighet ar utanfor 6nskad
hastighet).
Rod Rod Av | Flakt 5 fel (verklig flakthastighet ar utanfor dnskad
blinkar hastighet).
Rod Rod Av | Flakt 6 fel (verklig flakthastighet ar utanfor 6nskad
blinkar | blinkar hastighet).
Rod Rod Rod |Termisk sensor 1 6ppen fel (fjarrdioden har ett 6ppet
kretstillstand).
Rod Rod Gron | Termisk sensor 2 6ppen fel (fjarrdioden har ett 6ppet
kretstillstand).
Gron Rod Rod | Termisk sensor 1 kort fel (fjarrdioden har ett 6ppet
kretsforhallande).
Av Rod Gron | Termisk sensor 2 kort fel (fjarrdioden har ett 6ppet
kretsforhallande).
Orange Rod Rod |Temperatur 1 fel (6ver begransad temperatur).
Orange Rod Gron | Temperatur 2 fel (6ver begransad temperatur).
Av Gron Rod | Flakt IC #1 12C anslutningsfel.




Underhall

Allmédnna forsiktighetsatgarder
e Se till att projektorn ar avstangd och att stromkabeln ar utdragen fran natuttaget.

e Ta aldrig bort nagra delar fran projektorn. Kontakta ViewSonic® eller en
aterforsaljare nar nagon del av projektorn behover bytas ut.

e Spreja aldrig eller hall nagon vatska direkt pa holjet.

e Hantera projektorn forsiktigt, dd en morkfargad projektor som ar nott visar
markena tydligare an en ljusare fargad projektor.

Rengora linsen

e Anvand tryckluft pa burk for att avlagsna damm.

e Om linsen fortfarande inte ar ren, anvand linsrengoringspapper eller fukta en
mjuk trasa med linsrengoringsmedel och torka av yta forsiktigt.
FORSIKTIGHET: Gnid aldrig pa linsen med ndtande material.

Rengoring av holjet
e Anvand en mjuk, luddfri torr trasa for att ta bort smuts och damm.

e Om holjet fortfarande inte ar rent, tillfor en liten mangd milt rengéringsmedel
som inte ar ammoniak-eller alkoholbaserat och som inte ar slipande pa en mjuk
luddfri trasa, torka sedan ytan.

FORSIKTIGHET: Anvind aldrig vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemiska
rengoringsmedel.
Forvaring av projektorn
Om du avser att forvara projektorn under en lang period:

e Se till att temperaturen och luftfuktigheten i lagringsutrymmet ar inom det
rekommenderade intervallet.

e Dra in instdllningsfoten helt.

e Ta bort batterierna fran fjarrkontrollen.

e Paketera projektorn i dess originalforpackning eller likvardigt.
Ansvarsfriskrivning

e ViewSonic® rekommenderar inte att ndagon ammoniak- eller alkoholbaserade
rengoringsmedel anvands pa linsen eller holjet. Vissa kemiska rengéringsmedel
har rapporterats skada linsen och/eller héljet pa projektorn.

e ViewSonic® kommer inte att vara ansvariga for skador som uppstar efter
anvandning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengéringsmedel.
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Ljuskalla-information

Denna sektion kommer att ge en battre forstaelse for projektorns ljuskalla.
Timma ljuskalla

Nar projektorn anvands berdknas varaktigheten (i timmar) for ljuskallans
anvandning automatiskt av den inbyggda timern.

For att hamta information om ljuskallans drifttimmar:

1. Tryck pa Menu (Meny) for att Retur OSD-menyn och ga till: Avancerat >
Ljuskalleinstdllningar > Information om ljuskalletimmar.

2. Tryck pa Retur och Information om ljuskalletimmar-sidan visas.

3. Tryck pa Exit (Avsluta) for att lamna menyn.

Utoka ljuskallans livslangd

For att forlanga ljuskallans livslangd kan du justera foljande installningar

i OSD-menyn.

Installning av ljuskallage

Installning av projektorn i Normal-laget reducerar systembrus, energiférbrukning
och forlanger ljuskallornas livslangd.

Ljuskdllelage Beskrivning
Normal Ger ljuskallan full ljusstyrka.
Eco Reducerar ljuskallans energiférbrukning med 20 % och sanker

ljusstyrkan och minskar flaktens brus.

Dynamisk svart 1 |Reducerar ljuskdllans energiférbrukning med upp till 70 %
beroende pa innehallets ljusstyrkeniva.

Dynamisk svart 2 | Reducerar ljuskdllans energiférbrukning med upp till 50 %
beroende pa innehallets ljusstyrkeniva.

For att stalla in ljuskallelage, 6ppna OSD-menyn och ga till: Avancerat >
Ljuskalleinstillningar > Ljuskalleldge och tryck pa 4/ » for att valja och tryck pa
Enter.

Instdllning automatisk avstangning

Om ingen ingangssignal detekteras kommer projektorn att stangas av automatiskt
efter en installd tid.

Retur OSD-menyn och ga till: ENERGIHANTERING > Smart energi >
Auto. avstangning och tryck pa 4/ p for att avaktivera eller justera tiden.
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Reglerande och serviceinformation
Uppfyllelseinformation

Denna sektion galler alla sammanhangande krav och policy betraffande foreskrifter.
Bekraftad motsvarande anvandningar skall referera till namnplattetiketter och
relevanta markeringar pa enheten.

Uttalande om FCC-uppfyllelse

Enheten uppfyller med del 15 av FCC reglerna. Hantering galler under féljande tva
forhallanden: (1) denna enhet far inte orsaka skadliga storningar, och (2) denna
enhet maste acceptera alla storningar som tas emot, inklusive stérningar som

kan orsaka oonskad funktion. Denna utrustning har testats och beddéms uppfylla
granserna for en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna.

Dessa granser ar skapade for att tillhandahalla rimligt skydd mot skadliga stérningar
i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, anvander och kan utstrala
radiofrekvensenergi och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna, kan
den orsaka skadliga storningar pa radiokommunikationer. Emellertid finns det inga
garantier att storningar inte kan uppsat i vissa installationer. Om denna utrustning
orsakar skadlig storning pa radio eller TV-mottagning, vilket kan avgoras genom att
stanga av och sla pa utrustningen, uppmanas anvandaren att forsoka att korrigera
storningen genom en eller flera av foljande atgarder:

e Rikta om eller placera om mottagarantennen.

e Oka avstdndet mellan utrustningen och mottagaren.

e Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets ar den som mottagaren ar
ansluten till.

e Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjalp.

VARNING: Du varnas for att andringar och modifieringar som uttryckligen inte
godkants av parten som ar ansvarig for uppfyllelsen kan gora att din
ratt att anvanda utrustningen upphor.

Uttalande om industri Kanada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE-uppfyllelse for europeiska lander
c Enheten uppfyller EMC-direktivet 2014/30/EU och lagspanningsdirektivet
2014/35/EU.
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Foljande information galler endast for EU:s medlemsstater:
Markningen som visas till hoger uppfyller Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (direktivet om

insamling och atervinning av elektriskt och elektroniskt avfall/
WEEE). Markningen indikerar kravet att INTE kasta utrustningen som
osorterat avfall utan anvanda retur- och insamlingssystem i enlighet I
med lokala lagar.

Deklaration om RoHS2 uppfyllelse

Denna produkt har designats och tillverkats for att uppfylla direktiv 2011/65/EU
fran europeiska parlamentet och radsforsamlingen om begransning av anvandning
av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2 direktivet)
och bedoms uppfylla de maximala koncentrationsvardena som utges av europeiska
Technical Adaptation Committee (TAC) sasom visas nedan:

Substans Forslagen maximal Verklig
koncentration koncentration
Kadmium (Cd) 0,01 % <0,01%
Bly (Pb) 0,1% <0,1%
Kvicksilver (Hg) 0,1% <0,1%
Sexvardig krom (Cr6+) 0,1% <0,1%
Polybromerade bifenyler (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromerade difenyletrar (PBDE) 0,1% <0,1%
Bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP) 0,1% <0,1%
Bensylbutylftalat (BBP) 0,1% <0,1%
Dibutylftalat (DBP) 0,1% <0,1%
Diisobutylftalat (DIBP) 0,1% <0,1%

Vissa komponenter for produkter som faststallts ovan ar undantagna under
tillagg Il i RoHS2 direktiven sasom anges nedan:

e Kvicksilver i kalla kaotod fluorescerande lampor (cathode fluorescent lamps) och
externa elektrod fluorescerande lampor (external electrode fluorescent lamps/
CCFL och EEFL) for sarskilda syften som inte 6verskrider (per lampa):

» Kort langd (500 mm): maximalt 3,5 mg per lampa.
» Mediumlangd (> 500 mm och 1 500 mm): maximalt 5 mg per lampa.
» Lang langd (> 1 500 mm): maximalt 13 mg per lampa.

e Blyiglas for katodstralande ror.

e Blyiglas for fluorescerande rér som inte 6verskrider 0,2 % efter vikt.

e Bly som ett legeringselement i aluminium som innehaller upp till 0,4 % bly efter
vikt.

e Kopparlegeringar som innehaller upp till 4 % bly efter vikt.

e Bly i hog smalttemperatur typ lod (d.v.s. blybaserade legeringar som innehaller
85 % efter vikt eller med bly).
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e Elektriska eller elektroniska komponenter som innehaller bly i glas eller keramik
annan an dielektrisk keramik i kondensatorer. t.ex. piezoelektroniska enheter
eller i glas eller keramisk formgjuten blandning.

Indiska restriktioner av farliga substanser

Uttalande om restriktioner av farliga substanser (Indien). Denna produkt uppfyller
“India E-waste Rule 2011” och forbjuder anvandning av bly, kvicksilver, sexvardigt
krom. polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar i koncentrationer
som overskrider 0,1 viktprocent och 0,01 viktprocent for kadmiun forutom for
undantagen angivna i schema 2 i regeln.

Avyttring av produkt nar den ar forbrukad

ViewSonic® respekterar miljon och ar angeldagen om att arbeta och leva gront. Tack
for att du ar en del av smartare och gronare datorhantering. Besok ViewSonic®
webbsida och ta reda pa mer.

USA och Kanada:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Europa:
http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
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Information om Copyright
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Alla rattigheter forbehallna.

Microsoft, Windows och Windows logotyp ar registrerade varumarken som tillhor
Microsoft Corporation i USA och i andra lander.

ViewSonic® och de tre faglarna ar registrerade varumarken som tillhor ViewSonic®
Corporation.

VESA ar ett registrerat varumarke som tillhér Video Electronics Standards
Association. DPMS och DDC ar varumarken som tillhér VESA.

Ansvarsfriskrivning: ViewSonic® Corporation skall inte hallas ansvarig for tekniska
eller redigeringsfel eller utelamnande av innehall hari, ej heller for oavsiktliga eller
foljdskador som uppstar fran tillhandahallandet av detta material eller prestandan
eller anvandning av denna produkt.

| engagemanget att fortsatta att forbattra produkten forbehaller sig ViewSonic®
Corporation ratten att andra produktspecifikationer utan vidare meddelande.
Informationen i detta dokument kan @andras utan vidare meddelanden.

Igen del av detta dokument far kopieras, reproduceras eller dversandas pa

nagot satt, for nagot syfte utan foregaende skriftligt tillstand fran ViewSonic®
Corporation.

LS500W_LS500WH_LS550W_LS550WH_UG_SWD_1a_20220120
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Kundtjanst

For teknisk support eller produktservice, se tabellen nedan eller kontakta din

aterforsaljare.

NOTERA: Du behoéver produktens serienummer.

Webbsida

Webbsida

Land/Region

Asien Pacific och Afrika

Land/Region

Australien www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/
9 [F (China) WWW.viewsonic.com.cn 58 (BiEd ) www.viewsonic.com/hk/
Hongkong (Engelska) www.viewsonic.com/hk-en/ Indien www.viewsonic.com/in/
Indonesien www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/
HZ (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/
Malaysia www.viewsonic.com/my/ Mellanostern www.viewsonic.com/me/
Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/
Nya Zeeland www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/
Filippinerna www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/
=& (Taiwan) Www.viewsonic.com/tw/ Uszna'lng www.viewsonic.com/th/

Viét Nam www.viewsonic.com/vn/ Sydafrika och Mauritius www.viewsonic.com/za/
Amerika

USA www.viewsonic.com/us Kanada www.viewsonic.com/us

Latinamerika www.viewsonic.com/la

Europa

Europa www.viewsonic.com/eu/ Frankrike www.viewsonic.com/fr/

Tyskland www.viewsonic.com/de/ KasakcraH www.viewsonic.com/kz/
Poccus www.viewsonic.com/ru/ Espaia www.viewsonic.com/es/
Turkiye www.viewsonic.com/tr/ YKpaiHa www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/




Begransad garanti
ViewSonic® projektor

Vad garantin tacker:

ViewSonic garantera att deras produkter ar fria fran material- och tillverkningsfel
vid normal anvandning och under denna garantiperiod. Om en produkt visar

sig vara defekt vad galler material- eller tillverkningsfel under garnatiperioden
kommer ViewSonic att efter egen beddomning reparera eller byta produkten mot en
likvardig produkt. Utbytesprodukten eller delar kan inkludera atertillverkade eller
renoverade delar eller komponenter.

Begransad tre (3) ars allman garanti

Forbehall for den mer begransade ett (1) ars garantin anges nedan, Nord och
Sydamerika: Tre (3) ars garanti for alla delar forutom lampan, tre (3) ar for arbete
och ett (1) ar for originallampan fran datumet for forsta kundens kop.

Andra regioner eller lander: Fraga din lokala aterforsaljare eller lokala ViewSonic
kontor efter garantiinformation.

Begransad ett (1) ars garanti vid tyngre anvandning:

Under installningar for tyngre anvandning dar en projektors anvandning inkluderar
med an fjorton (14) timmars genomsnittlig daglig anvandning, Nord- och
Sydamerika: Ett (1) ars garanti for alla delar féorutom lampan, ett (1) ar for arbete
och nittio (90) dagar for originallampan fran datumet for forsta kundens kop,
Europa: Ett (1) ars garanti for alla delar féorutom lampan, ett (1) ar for arbete och
nittio (90) dagar for originallampan fran datumet for forsta kundens kop.

Andra regioner eller Iander: Fraga din lokala aterforsaljare eller lokala ViewSonic
kontor efter garantiinformation.

Lampgaranti galler enligt villkor, verifikation och godkannande. Galler endast for av
tillverkaren installerad lampa. Alla tillbehorslampor som kdps separat har garanti i
90 dagar.

Vem garanti skyddar:
Denna garanti galler endast for den forsta kundens kop.
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Vad garantin inte tacker:
1. Alla produkter vars serienummer har forstorts, modifierats eller tagits bort.

2. Skada, forsamring, fel eller funktionsfel som resulterar fran:
a.0lyckor, missbruk, felaktig anvandning, forsummelse, brand, vatten, aska eller
andra naturliga orsaker, felaktigt underhall, obehérig produktmodifiering eller att
instruktionerna som medféljer produkten inte foljts.
b.Anvandning utanfor produktspecifikationerna.
c. Anvandning av produkten for annan an normalt avsedd anvandning eller under
onormala forhallanden.
d.Reparation eller forsok till reparation av nagon som inte auktoriserats av
ViewSonic.
e.Alla skador pa produkten fran transport.
f. Borttagning eller installation av produkten.
g.Externa orsaker pa produkten, sdsom elektriska variationer eller fel.
h.Anvandning av delar som inte uppfyller ViewSonics specifikationer.
i. Normalt slitage.
j- Alla andra orsaker som inte relaterar till en produktdefekt.
3. Avgifter for borttagning, installation och installningsservice.

Hur far man service:

1. For information om att fa service under garantin kontakta ViewSonic kundtjanst
(se sidan “Kundtjanst”). Du behover ocksa ange produktens serienummer.

2. For att fa garantiservice kommer du att behdva tillhandahalla (a) det ursprungliga
daterade forsaljningskvittot, (b) ditt namn, (c) din adress, (d) en beskrivning av
problemet och (e) produktens serienummer.

3. Lamna eller skicka produkten i originalférpackningen med forbetald frakt till ett
auktoriserat ViewSonic servicecenter eller till ViewSonic.

4. For ytterligare information eller namnet pa det narmaste ViewSonic
servicecenter, kontakta ViewSonic.

Begransning av underforstadda garantier:

Det finns inga garantier, uttalade eller underférstadda som gar langre an vad som
beskrivs hari inklusive underforstadd garanti och saljbarhet och lamplighet for ett
sarskilt syfte.
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Exkludering av skador:
ViewSonics ansvar begrasnas till kostnaden for reparation eller utbyte av
produkten. ViewSonic skall inte hallas ansvariga for:

1. Skador pa annan egendom som orsakas av nagra defekter hos produkten, skador
baserade pa oldgenheter, forlust av anvandning av produkten, forlust av tid,
forlust av vinst, forlust av affairsmajligheter, forlust av goodwill, stérande av
affarsrelationer eller andra kommersiella forluster, aven om det varnats om risken
for sadana skador.

2. Alla andra skador, oavsett om de ar oavsiktliga, som en konsekvens eller uppstatt
pa annat satt.
3. Alla krav mot kunden fran andra parter.

Paverkan av lokala lagar:

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ocksa ha andra
rattigheter som kan variera mellan olika lokala myndigheter. Vissa lokala
myndigheter tillater inte begrdansningar i underférstadda garantier och/eller tillater
inte exkludering av oavsiktliga eller féljdskador sa ovanstaende begransning kanske
inte galler for dig.

Forsaljning utanfor USA och Kanada:
For garantiinformation och service pa ViewSonic produkter som salts utanfor USA
och Kanada, kontakta ViewSonic eller din lokala ViewSonic aterforséljare.

Garantiperioden for denna produkt i Fastlandskina (Hongkong, Macao och Taiwan
exkluderade) galler enligt villkoren pa underhallsgarantikortet.

For anvandare i Europa och Ryssland kan fullstandiga detaljer om garantin som
lamnas hittas pa www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.

Projektor garantivillkorsmall i UG
VSC_TEMP_2005
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