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Kiitos, kun valitsit ViewSonicin

Yli 25 vuotta maailman johtavana visuaalisten ratkaisujen toimittajana
ViewSonic on omistautunut ylittamaan maailman teknologisen evoluution,
innovaation ja yksinkertaisuuden odotukset. Me ViewSonicissa uskomme,
etta tuotteillamme on potentiaali tehda positiivinen vaikutus maailmaan ja
olemme luottavaisia, etta valitsemasi ViewSonic-tuote on sinulle laadukas
valinta.

Kiitos viela kerran, etta valitsit ViewSonicin!
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Hyvaksynta yhdysvalloissa

FCC-saadostenmukaisuusilmoitus

Tama laite tayttaa FCC-maaraysten osan 15 vaatimukset. Kaytto on alistettu
seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tama laite ei voi aiheuttaa haitallisia hairidita, ja (2)
taman laitteen taytyy hyvaksya minka tahansa vastaanotetun hairion, mukaanlukien
hairion, joka voi aiheuttaa ei-halutun toiminnon.

Tama laite on testattu ja todettu olevan FCC:n saantéjen kohdan 15
digitaalilaitteiden luokituksen B mukainen. Nama rajat on suunniteltu antamaan
kotikaytossa riittavan suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tama laite
tuottaa, kayttaa ja voi sateilla radiotaajuista energiaa ja jos sita ei ole asennettu

tai kayteta ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa hairioita radioliikenteeseen. Ei ole
kuitenkaan takeita siita ettei yksittaisesta asennuksessa esiintyisi hairidita. Jos laite
aiheuttaa hairioita radio- tai tvlahetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemalla laite pois
paalta ja takaisin paalle.

Hairididen poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteita:

* Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.

« Siirra laite kauemmaksi vastaanottimesta.
 Liita laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
+ Ota yhteyttd myyjaan tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.

Varoitus: Sinua varoitetaan, ettd muutokset tai muunnelmat, joita
yhdenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyvaksynyt, voivat
mitatoida valtuutesi kayttaa laitteistoa.

Industry Canada -ilmoitus
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten

Tama laite on sahkdmagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan
direktiivin 2004/108/EC ja matalajannitedirektiivin 2006/95/EC mukainen.

Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jasenmaita:

Oikealla nakyva tunnus vastaa sahko- ja elektroniikkalaiteromun

jatehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiivia 2012/19/EY.

Talla tunnuksella merkittyja laitteita ei saa havittaa talousjatteiden mukana

vaan ne on vietava havitettavaksi paikkakunnalla olevaan kerays- tai r—
palautuspisteeseen paikallisten saadosten mukaisesti.

Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen symboli

Hg, Cd, tai Pb, se tarkoittaa, ettad pariston raskasmetallisisalté on yli 0,0005

% elohopeaa tai yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijya.



Selvitys RoHS2-yhteensopivuudesta

Tama tuote on suunniteltu seka valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
2011/65/EU-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden kayton
rajoittamista sahko- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS2-direktiivi) ja se tayttaa
Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmaipitoisuudet alla olevan
kaavion mukaan:

Aine Ehdotettu enimmaispitoisuus Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb) 0,1% <0,1%

Elohope (Hg) 0,1% <0,1%

Kadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr¢*) 0,1% <0,1%
Polybromibifenyyli (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0,1% <0,1%

Tietyt komponentit ovat vapautettuja ylla olevan listan pitoisuuksista RoHS2-direkti-

ivin liitten Il mukaisesti.

Esimerkkeja tallaisista vapautetuista komponenteista ovat:

1. Elohopean maara kylmakatodiloisteputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL

ja EEFL) erikoistarkoituksiin eivat ylitd arvoja (lamppua kohti):

(1) Lyhyt pituus (=500 mm): maksimi 3,5 mg lamppua kohti.

(2) Keskivalin pituus (>500 mm ja =1.500 mm): maksimi 5 mg lamppua kohti.

(3) Pitka pituus (>1.500 mm): maksimi 13 mg lamppua kohti.

Lyijy katodisadeputkien lasissa.

Lyijyn maara lasisissa loisteputkissa ei ylita 0,2 % painosta.

Lyijy alumiinin seososana sisaltaa painosta enintaan 0,4 %.

Kupari seososana sisaltaa painosta enintaan 4 %.

Lyijy korkea sulamislampétila -tyyppisissa juotteissa (eli lyijypohjaisissa

seoksissa, jotka sisaltavat 85 % painosta tai enemman lyijya).

7. Sahko- ja elektroniikkaosat, jotka sisaltavat lyijya lasissa tai keramiikassa
muussa kuin eristavassa keramiikassa kondensaattoreissa, esim.
pietsoelektronisissa laitteissa tai lasi- tai keramiikkamatriisiyhdisteessa.
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Tarkeita turvaohjeita

1.

a kw0 N

Lue nama ohjeet.

Sailytd nama ohjeet.

Ota huomioon kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.

Al3 kayta laitetta veden lahella. Varoitus: Tulipalon tai séhkoiskun vaaran
vahentamiseksi ala altista tata laitetta sateelle tai kosteudelle.

Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.

7. A3 tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8. Ala asenna laitetta lahelle 1ampolahteita kuten esimerkiksi lampopatteria,

10.

11

13.
14.

lamporekisteria tai uunia seka muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka
tuottavat lampoa.

Al3 jata huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta.
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi teraa joista toinen on leveampi.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi teraa ja kolmas pistoke, joka on
maadoitusta varten. Levea tera ja kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei
sovi sahkorasiaasi, ota yhteytta sahkomieheen, joka vaihtaa sahkorasian
pistokkeeseen sopivaksi.

Varmista etta virtajohdon yli ei kavella tai ettei sita puristeta varsinkaan pistoke-
ja liitinkohdista, seka laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista etta virtalahde on
lahella laitetta helposti saavutettavissa.

. Kayta ainoastaan valmistajan maarittelemia litannaisia/apulaitteita.
12.

Kayta ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai
poydan kanssa, joka on valmistajan maarittelema. Kayttaessasi .E
rattaita, ole varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmaa, jotta
valttyisit vahingolta sen kaatuessa. A=

Irroita laitteen virtajohto, jos et kayta sita pitkaan aikaan.

Ota yhteytta ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteytta
huoltoon, jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke
vahingoittuu, nestetta kaatuu laitteen paalle tai tavaroita kaatuu laitteeseen,
laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa.




Copyright-tiedot

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteroityja tavaramerkkeja.
Microsoft, Windows ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic ja kolmen linnun logo ovat ViewSonic Corporationin rekisterdityja
tavaramerkkeja.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisterdity tavaramerkki.
DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkeja.

PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa taman oppaan
teknisista tai painovirheista tai puutteista eika satunnaisista tai valillisista vahingoista,
jotka johtuvat taman materiaalin toimittamisesta tai taman tuotteen toimivuudesta tai
kaytosta.

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidattda oikeuden muuttaa
tuotteen teknisia tietoja ilman eri ilmoitusta. Taman asiakirjan sisaltamiin tietoihin
voidaan tehda muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Taman asiakirjan osia ei saa kopioida, jaljentaa tai valittaa millaan tavalla mihinkaan
tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukateen antamaa kirjallista lupaa.




Tuotteen rekisterointi

Mahdollisiin tuotteen tulevaisuuden tarpeisiin varautuaksesi ja vastaanottaaksesi
lisdtuotetietoja, kun niitd on saatavilla, siirry aluettasi vastaavaan osaan ViewSonicin
web-sivustolla ja rekisteroi tuotteesi verkossa.

ViewSonic CD-levy tarjoaa myds mahdollisuuden tulostaa tuotteen
rekisterdintiilomakkeen. Kun olet tayttanyt lomakkeen, laheta se postitse tai faksaa se
asiaankuuluvalle ViewSonic-toimistolle. Rekisterdintilomake sijaitsee hakemistossa
“\CD\Registration”.

Tuotteen rekisterdinti antaa sinulle parhaat valmiudet tulevaisuuden
asiakaspalvelutarpeiden tayttamiseen.

Tulosta tama kayttdopas ja tayta tiedot “Omaa arkistoa varten”-osaan.

Katso lisatietoja taman kayttboppaan “Asiakastuki’-osasta.

Rekisteritiedot
Tuotteen nimi: PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/
PJD5255/PJD5555w
ViewSonic DLP Projector
Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/VS15874/VS14115/
VS15875/VS15876
Asiakirjan numero: PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/
PJD5255/PJD5555w_UG_FIN Rev. 1A 08-25-14
Sarjanumero:
Ostopaiva:

Tuotteen oikea havittaminen kayttoikansa lopussa on valttamatonta

Taman tuotteen lamppu sisaltaa elohopeaa, joka voi olla vaarallista sinulle ja
ymparistolle. Kasittele sita varoen ja havita paikallisten tai alueellisten saadosten
mukaisesti.

ViewSonic kunnioittaa ymparistda ja on sitoutunut tydskentelemaan ja

elamaan vihreasti. Kiitos, kun osallistut alykkaampaan, vihreampaan
tietojenkasittelyponnistukseen. Katso lisatietoja ViewSonicin web-sivustolta.
Yhdysvallat ja Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Eurooppa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Tarkeat turvallisuusohjeet

Projektori on suunniteltu ja testattu tietoteknisten laitteiden viimeisimpien
turvallisuusstandardien mukaisesti. Tuotteen kayttéturvallisuuden takaamiseksi
on kuitenkin térkedi noudattaa tdmén ohjekirjan ja tuotteeseen merkittyja ohjeita.

Turvallisuusohj eet

1. Luetamaohjekirjaennen projektorin kayttod. Sdilyta se tulevia kdyttokertoja
varten.

2. Alakatso suoraan projektorin linsseihin k&yton aikana. Voimakas valonside
voi vahingoittaa silmié.

3. Vain péateva huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.

4.  Avaalinssien suljin tai poista linssien suojus aina projektorin lampun ollessa
paalla.

5. Verkkojannite El ole vakaa kaikissa maissa. Téama projektori on suunniteltu
toimimaan turvallisesti verkkojannitteell& 100 - 240 V AC. Sevoi sammua, jos virta
katkeaatai £10 V ylijannitteen esiintyessa. Jos alueen verkkojannite voi vaihdella
tai katketa, suosittelemme liittdmaan projektorin lisastabilointipiirin,
ylijénnitesuojan tai katkeamattoman tehonsy6ton kautta.

6. Al peita projektiolinsseja milldén esineell 4 projisoinnin aikana, muutoin peittava
kohde voi kuumentua ja epdmuodostuatai jopa aiheuttaa tulipaon. Kytke lamppu
pois palta valiaikaisesti painamalla painiketta TY HJA projektorissa tai
kaukosaatimessa.

7.  Lamppu kuumenee kayton aikana erittéin kuumaksi. Anna projektorin jaghtyd noin
45 minuuttia ennen lamppukokoonpanon poistamista vaihtoa varten.

8.  Alakaytalamppujasen jalkeen, kun lampun nimelliskayttoika on saavutettu.

Jos lamppuja kéytetdan liikaa nimelliskayttoian yli, ne voivat joissakin tapauksissa
rikkoutua.

9.  Alakoskaan vaihda lamppukokoonpanoatai elektronisia osia, jos projektoria
ei oleirrotettu virtalhteesta.

10. Al4aseta tété tuotetta epavakaaseen karryyn, telineeseen tai epévakaalle tasolle.
Tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.

11.  AlAayrita purkaa tété projektoria. Laitteen sisélld on vaarallisen suuria jannitteitéa
huollettavissa oleva osa on lamppu, jossa on irrotettava suojus.

Muita suojia e saa misséan tapauksessa poistaata purkaa. Vain péteva
huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.

12. AlAasetatéta projektoria seuraaviin ymparistéihin.

Heikosti tuuletettu tai rajallinen tila. Varmista, etté laitteesta on seiniin véhintéan

50 cm tilaa ja etté projektorin ympérillé on vapaata tilaa ilmankiertoa varten.

- Paikat, joissaldmpdtilavoi nousta erittdin korkeaksi, kuten auton sisélla kaikkien
ikkunoiden ollessakiinni.

Paikat, joissaliiallinen kosteus, pdly tai tupakansavu voi aiheuttaa optisten osien
kontaminaation, jolloin projektorin kayttdika lyhenee ja kuva tummuu.

Palohdlytyksien lahella olevat paikat.
Paikat, joiden ympéristélampdtilaon yli 40 °C/ 104 °F.
Paikat, jotka ovat yli 3000 m (10 000 jalkaa) korkeudessa.



13. Tuuletusaukkoja ei saa peittéd. Jos tuuletusaukot ovat peittyneet, projektorin sisdosa
ylikuumenee ja seurauksena voi ollatulipalo.

- Al4 aseta tété projektoria peiton, vuoteen tai muun pehmeén alustan péille.

- Projektoria el saa peittéd kankaallatai muullaesineella

- Projektorin 18helle e saa asettaa syttyvia esineita.

14. Asetaprojektori ainatasaiselle ja vaakasuuntaiselle alustalle kdyton aikana.

- Alakayta projektoria, jos se on asetettu yli 10 asteen kulmaan vasemmalle tai oikealle
tai yli 15 asteen kulmaan eteen- tai taaksepdin. Jos projektoria kaytetédn, kun se el ole
téysin vaakasuunnassa, lampussa voi esiintyd héiriditatai se voi vaurioitua

15. Aldaseta projektoria pystyasentoon. Muutoin projektori voi pudotaja aiheuttaa
henkilévahinkojatai projektorin vaurioitumisen.

16. Al&astu projektorin péille tai aseta sen paille mitésn esineitd Muutoin projektorin
fyysisten vaurioiden liséksi vaarana ovat onnettomuudet ja henkil Gvahingot.

17. Projektorin ldhelle el saa asettaa nesteita. Jos projektoriin roiskutetaan nesteita,
se voi vioittua. Jos projektori kastuu, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteytta
paikalliseen huoltoliikkeeseen projektorin huoltamiseksi.

18. Téamatuote voi esittdd kéanteisia kuvia kattoasennusta varten.

Kéyté ainoastaan hyvéksyttya kattoasennussarjaa projektorin asentamiseksi
& ja varmista, ettd se on asennettu hyvin paikoilleen.
19. Projektorin tuuletussdleiksta voi tullalamminta ilmaa ja hajuja kayton aikana.
Tamaon normaalia, se ei ole projektorin vikojen merkki.
20. Alakéaytaturvapalkkia kuljettamiseen tai asentamiseen. Sité tulee kayttaa
kaupallisesti saatavilla olevalla varkaudenestokaapelilla.

Projektorin kattoasennuksen turvallisuusohjeet

Haluamme taata projektorin hyvan kayttokokemuksen ja annamme seuraavat
turvallisuusohjeet henkil6- ja omai suusvahinkojen valttdmiseksi.

Jos haluat asentaa projektorin kattoon, suosittelemme kéyttémaan asianmukaista
projektorin kattoasennussarjaa ja varmistamaan, etté se on asennettu hyvin jaturvallisesti.

Jos kéytat sopimatonta projektorin kattoasennussarjaa, projektori voi pudota katosta
virheellisen kiinnityksen vuoksi kayttaessa sopimattoman kokoisia ruuveja.

Voit hankkia kattoasennussarjan samasta liikkeest&, josta hankit projektorin. Suosittelemme
hankkimaan my®s erillisen turvakaapelin ja kiinnittdmaan sen hyvin projektorin
varkaudenestol ukitukseen ja kattotelineen jalustaan. Téama tarjoaa projektorille lisdturvaa,
jos kattotelineen kiinnitysosat |0ystyvét.




Johdanto

Projektorin ominaisuudet

erinomaista luotettavuutta ja hel ppoa kéyttoa varten.
Projektori tarjoaa seuraavat ominaisuudet.

* Dynaaminen tila, joka sdétéa lampun virrankul utuksen projisoitavan kuvan kirkkauden
mukaan.

e Virransdastotoi minto laskee lampun virrankulutusta jopa 30 %, kun tulosignaalia
e havaitatiettyyn aikaan.

» Esityksen gjastin parempaa ajan hallintaa varten esityksien aikana

*  Tukee 3D-nayttda

e Tukee Blu-ray 3D -néyttéa (HDM I-tulolla varustetut mallit)

e Vérihalinta mahdollistaa vérin séétémisen omien tarpeiden mukaan

* Alle0,5W virrankulutus, kun virransaastétila on péaalla

* Nayton vérin korjaus, joka mahdollistaa projisoinnin pintoihin useilla esiasetetuilla
véreilla

* Nopea automaattihaku nopeuttaa signaalin tunnistusta

o Vari-tilat tarjoavat vaintoja erilaisiin projisointitarkoituksiin

» Vadlittavissa oleva pikasammutustoi minto

¢ Yhdell&a painikkeella toimiva automaattinen séét6 parhaan kuvan laadun nayttéamiseksi

« Digitaalinen keystone-korjaus vééristyneiden kuvien korjaamiseksi

o Sdadettava varihallinnan séadin tietojen/videon ndyttda varten

e 1,07 miljardin vérin ndyttémahdollisuus

* Monikieliset On-Screen Display (OSD) -valikot

« Valittavissa olevanormaali ja sddstétila virrankulutuksen vahentamiseksi

*  Komponentti HDTV-yhteensopivuus (Y PoPr)

*  HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -toiminto mahdollistaa
synkronisoidun virran paalle/pois kytkemisen projektorin ja sen HDMI-liittimeen
liitetyn CEC-yhteensopivan DV D-soittimen vélilla

(3 Projisoidun kuvan kirkkaus vaihtelee ympériston valo-olosuhteiden, valitun tulosignaalin
kontrasti-/kirkkausasetuksien mukaan ja se on suoraan suhteessa projisointietéisyyteen.

(3 Lampun kirkkaus heikkenee ajan kuluessa ja se voi vaihdella lampun valmistajan
maarityksien mukaisesti. Tamé on normaalia ja odotettua.




Toimituksen sisilto

Poista tuote varoen pakkauksesta ja tarkista, ettd pakkaus siséltéa kaikki alla kuvatut osat.
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteytté tuotteen myyjaan.

Vakiovar usteet

(3 Pakkauksen varusteet sopivat kaytettéviksi alueellasi ja ne voivat poiketa kuvassa olevista
osista.

Monikielinen kéyttdohje

CD-levylla Kaukoséadin ja paristot

Valinnaiset lisivar usteet

1. Vardamppu (RLC-092 malliin PID5151/PJD5153/PJD5155/PID5250/PID5253/
PJD5255. RLC-093 malliin PID5555w)

Pehmeé kuljetuslaukku

V GA-komponenttisovitin

Pélysuodatin

Kaapelin hallintakansi

g s wDN




Ulkoinen ndkyma projektorista

1. Ulkoinen ohjauspaneeli
(Katso lisétietoa osiosta
"Projektori” sivulla7.)
Lampun suojus
Tuuletusaukko (lampiméan ilman
poi stoaukko)

4 Etuosan infrapuna-anturi

5. Saitdjalka

6.  Tarkennus- ja zoomausrenkaat
7

8

9

Etu-/yl&puoli

w N

Projektorin linssit
Aanisignaalin |ahtdliitin
. Aénisignaalin tuloliitin

10. Videotuloliitin

11. S-Videotuloliitin

12. HDMI-portti

13. RGB (PC)/Komponenttivideo
(Y PbPr/Y CbCr) -signadin

Taka-/alapuoli

POPY ¢ ¢ OO

PJD5155/ L ] tuloliitin-2
Popozss L LO S - - 14. RGB (PC)/Komponenttivideo
PJD5153/ tuloliitin-1

PJD5253 15. RGB-signaalin l&htdliitin

16. Mini-USB-portti

17. RS-232-sétoportti

18. Vaihtovirtgjohdon tulo

19. Turvapalkki
varkaudenestol ukitukseen

PJD5151/
PJD5250

s ,;@

&Varonus

TAMA LAITE TULEE MAADOITTAA.

« Asenna helposti kaytettavisséa oleva katkaisin pysyvaan johdotukseen laitteen asentamisen
yhteydessa tai liita virtapistoke laitteen léhelld olevaan helppopéaésyiseen pistorasiaan.
Jos laitteen kayton aikana esiintyy hairiota, katkaise laitteen virta katkaisimesta tai irrota
pistoke pistorasiasta.



Ohjaimet ja toiminnot
Projektori

1. Tarkennusrengas 9.
Sadta4 projisoidun kuvan tarkkuutta.

2. Zoomausrengas
S&dta4 projisoidun kuvan kokoa.

3. Menu (Valikko) 10.

Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon
padlle.
Exit (L opeta) 1
Siirtyy takaisin edelliseen OSD-valikkoon,
poistuu jatallentaa valikon asetukset.

4. Blank (Tyhj&)/ € Vasen
PFiilottaa ndytdn kuvan.

5. (hPower (Teho)
Siirtda projektorin valmiustilaan javirran
padlle.

6. Source (Lahde)
Nayttéa |ahteen valintapalkin.
@ (Ohje)
Nayttéd OHJE-vaikon painamalla pitk&an
3 sekunnin gjan.

7. Enter (Siirry)
Suorittaavalitun On-Screen Display (OSD)
-valikkovalinnan.

8. N /u (Keystone-painikkeet) 14.

Korjaa manuaalisesti kulmallisesta
projektiosta aiheutuvat vaéristyneet kuvat.

A Y105/ ¥ Alas (nuolipainikkeet)

12.

13.

¢ (Oma painike)

M ahdollistaa pikavalinnan maarittdmisen
télle painikkeelle, ja toiminnon
valitseminen OSD-valikossa

b (virran merkkivalo)
Syttyy tai vilkkuu, kun projektoria
kaytetaan.

B (Lampétilan merkkivalo)
Punainen valo syttyy, jos projektorin
|&mpétila nousee liian suureksi.

@ (Lampun merkkivalo)
IImoittaa lampun tilan. Syttyy ja vilkkuu,
kun lampussa on jokin ongelma.

@ (Panedlin Nappainlukko)

Kytkee paneelin ndppéinlukon péélle tai
pois padlta painamalla pitkdan 3 sekunnin
gjan.

» Oikea

Kun On-Screen Display (OSD) -valikko
on avattu, #4, #8, ja#13 -painikkeilla
voidaan valita halutut valikkovalinnat
jasuorittaa asetuksien saadot
nuolipainikkeiden tavoin.

Color Mode (Véri-tila)

Valitsee saatavilla olevan kuvan
asetustilan.



Kaukosadadin
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(T Katso lisatietoa hiiren 6. Enter (Siirry)
ohjauspainikkeiden (Sivu yl8s, sivu Suorittaa valitun On-Screen Display
alas, [ ja M) kaytosta osiosta (OSD) -valikkovalinnan
"Kaukohiirisdatimen kayttaminen” ’
sivulla 10. 7.  Menu (Valikko)

1. () Power (Teho) Ky_tkee O.rl-‘Screen Display (OSD) -
Siirtaa projektorin valmiustilaan valikon pédle.
javirran péélle. 8. M9 (Hiiren vasen painike)

2. Léhteen valintapainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin hiiren
« COMPL/COMP2 vasen p?inike, kun hiiritilaon

) ) kayttssa.
Valitsee D-Sub / Comp. 1 tai D-Sub / Kavtettavissa. kun tietok
" . aytettavissa, Kun tietokoneen

Comp. 2 -lahteen nayttoa varten. (=) tulosignaali on valittu.
* HDMI 9. [ (Hiiren oikea painike)
Valitsee HDM | -1&hteen néyttoa Suorittaa samat toiminnot kuin hiiren
varten. oikea painike, kun hiiritila

3. Auto Sync (Auto Synk) on kéytossa.
M &aritt8a automaattisesti parhaat T Kaytettavissa, kun tietokoneen

kuva-gjat naytetylle kuvalle.

4. o /7 (Keystone-painikkeet)
Korjaa manuaalisesti kulmallisesta
projektiosta aiheutuvat vaaristyneet
kuvat.

5. <« Vasen/p Oikea/ A YI65 ¥ Alas
Valitsee halutut valikkovalinnat
jasuorittaa sdadot.

tulosignaali on valittu.



10.

(—y

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Mouse (Hiiri) 19.

Siirtyy normaaliin tai hiiritilaan.

PgUp (Sivu ylos), PgDn (Sivu alas), [g,
B: kytke padlle painikkeen M ouse (Hiiri)
painamisen jakeen. Nayttdon tulee
nakyviin kuvake, jokailmoittaa hiiritilan
aktivoitumisesta.

Kéaytettavissa, kun tietokoneen
tulosignaali on valittu.

@ (Paneelin Nappainlukko)
Aktivoi paneelin painikelukituksen.

Nayttad esityksen ajastimen asetusvalikon.

+ (Adnenvoimakkuus ylés)
Lis&8 é&nenvoimakkuutta.

Eco Mode (Eko-tila) 23.

Valitsee lampputilan.

LED-merkkivalo 24,

v (Oma painike)
Mahdollistaa pikavalinnan méarittamisen

kaukosaétimeen, jatoiminnon valitseminen 25

OSD-valikossa.
Source (L &hde)

Nayttéa |ahteen valintapalkin. 26.

3D (3D)
Nayttéa 3D-asetusvalikon.

27.

Kaukosadatimen koodi

20.

(=
O (Esityksen ajastin) 21.

22.

Exit (Lopeta)

Siirtyy takaisin edelliseen OSD-
valikkoon, poistuu jatallentaa valikon
asetukset.

PgUp (Sivu yl6s)/PgDn (Sivu alas)

K ayttéa ndytdn ohjel misto-ohjelmaa
(liitetyll&tietokoneella), joka vastaa Sivu
ylég/aas -komentoja (esim. Microsoft
PowerPoint) hiiritilan ollessa kytkettyna
paille.

Kaytettavisséa, kun tietokoneen
tulosignaali on valittu.

Pattern (Kuvio)

Nayttad piilossa olevan testimallin.
Blank (Tyhj&)

Piilottaa ndyton kuvan.

@ (Ohje

Néayttéd OHJE-valikon.

X (Mykista)

Kytkee projektorin &8nen péélletai pois
pailta

® (Zoomaa)

Nayttéd zoomauspalkin, joka suurentaa
tal pienentda projisoidun kuvan kokoa.
Color Mode (Véri-tila)

Valitsee saatavilla olevan kuvan
asetustilan.

- (Aanenvoimakkuus alas)
L askee &énenvoimakkuutta.

Projektoriin voidaan asettaa 8 eri kaukoséétimen koodia, 1 - 8. Kun useampaa projektoria
kaytetdan |18hekkain samanaikai sesti, kaukosadtimen koodia vaihtamalla voidaan estéé
muiden kaukosa&timien aiheuttamat héiriot. Aseta kaukoséétimen koodi projektoriin ennen

kaukosaéatimen koodin vaihtamista.

Vaihda projektorin koodia valitsemalla asetus vélilta 1 - 8 valikossa
JARJESTELMAASETUS: JATKO > Kaukosaatimen koodi.

Vaihda kaukoséétimen koodia painamalla vahintéén

5 sekunnin gjan samanaikaisesti painiketta | D set (I D-asetus)
janumeropainiketta, joka vastaa projektorin OSD-valikossa
asetettua kaukosadtimen koodia. Koodin lahtdarvo on 1. Kun a:;'
koodiksi asetetaan arvo 8, kaukosaatimella voidaan hallita

kaikkia projektoreita.

@00
oo

LY

(3 Jos projektoriin ja kaukosaatimeen on asetettu eri koodit,
kaukoséaadin ei vastaa. Jos ndin kay, vaihda kaukosaatimen koodia uudelleen.



Kaukohiirisdatimen kayttaminen
Voit pitéa esityksia joustavasti kdyttdmalla tietokonetta kaukoséétimel la.

1. LiitAprojektori tietokoneeseesi tai sylimikroon USB-kaapelilla ennen kaukosaétimen
kayttamista tietokoneen hiiren sijasta. Katso lisétietoa osiosta ” Tietokoneen
liittéminen” sivulla 16.

2. Asetatulosignaali arvoon D-Sub / Comp. 1 tai D-Sub / Comp. 2.

3. Painakaukosddtimen painiketta M ouse (Hiiri) siirtyéksesi normaalistatilasta
hiiritilaan. Nayttdon tulee nékyviin kuvake, jokailmoittaa hiiritilan aktivoitumisesta.

4.  Suoritahaluamas hiiritoiminnot kaukosaatimella

¢ Voit siirtda kursoria ndytossa painamalla painikkeita </ A/ V¥V />

+ Napsauta vasenta painiketta painamalla [9.

» Napsauta oikeaa painiketta painamalla M.

« Kéyta ndyton ohjelmisto-ohjelmaa (liitetylla tietokoneella), joka vastaa Sivu yl6s/
aas -komentoja (esim. Microsoft PowerPoint), painamalla painiketta PgUp (Sivu
yl6s)/PgDn (Sivu alas).

¢ Palaanormaaliin tilaan painamalla uudelleen painiketta M ouse (Hiiri) tai muita
painikkeita, hiiren monitoimipainikkeita lukuun ottamatta.

Kaukosaatimen toiminta-alue
Kaukosadtimen infrapuna-anturi (IR) sijaitsee projektorin
etuosassa. Kaukosaadin on asetettava 30 asteen
pystysuoraan kulmaan projektorin infrapuna-anturiin
nahden, jotta se toimisi oikein. Kaukoséatimen ja anturin
vélinen etéisyys saa olla korkeintaan 8 metria
(~ 26 jakaa).

Varmista, ettei kaukos&étimen ja projektorin infrapuna-
anturin vélissa ole esteitd, jotka voivat estda
infrapunaséteen.




Kaukosaatimen paristojen vaihto

1.  Avaaparistokotelon kans k&éntamalla kaukosaadin toisinpdin ndhdékses sen
takaosan, paina kannen koloa ja veda sité yl6spéin nuolen suuntaan kuvan mukaisesti.

2. Poistaparistot (tarvittaessa) ja asenna kaks AAA-paristoa noudattaen akkukotelon
pohjassa ol evia napai suusmerkintdj&. Positiivinen (+) tulee asettaa positiiviseen
janegatiivinen (-) negatiiviseen.

3. Asennakansi takaisin kohdistamalla se alustaan ja painamalla se takaisin paikoilleen.
L opeta painaminen, kun kuulet napsahduksen.

& VAROITUS

« Valta jattamasta kaukosaadinta ja paristoja ympéristdon, jossa lampédtila tai kosteustaso
on liian korkea (esim. keittid, kylpyhuone, sauna, auringonvalo tai suljettu auto).

« Vaihda paristo vain samaan tai vastaavanlaiseen paristoon, jota pariston valmistaja
suosittelee.

« Havita kaytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti ja paikallisia
ymparistdmaarayksia noudattamalla.

« Ala koskaan heitd paristoja avotuleen. Olemassa on rajahdysvaara.

« Jos paristojen virta loppuu tai jos kaukosaadinté ei kayteta pitkaan aikaan, poista paristot
mahdollisten paristovuotojen aiheuttamien kaukosaatimen vaurioiden valttamiseksi.




Projektorin sijoitus

Asennuspaikan valitseminen

Asennuspaikka valitaan huoneen ominaisuuksien tai omien makujen mukaan. Huomioi
nayton koko jasijainti, sopivan pistorasian sijainti seké projektorin ja muiden laitteistojen
sijainti jaetéisyys.

Projektori on suunniteltu asennettavaksi johonkin seuraavasta neljastéd mahdollisesta
asennuskohteesta:

1. Eteen poyta
Valitse sijainti projektorin ollessa lattian |&hella

ndyton edessa. Tama on yleisin tapa sijoittaa
projektori nopeaa asetusta ja kannettavuutta
varten. ﬁ

2. Eteenkatto

Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu :
yldsalaisin katosta ndyton edessé.

Hanki kattoasennussarja jalleenmyyjélta

projektorin asentamiseks kattoon.

Aseta Eteen katto valikossa

JARJESTELMAASETUS: PERUS >
Projektorin asento, kun projektori on kytketty
padlle.

3. Taaksekatto

Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu

yldsalaisin katosta nayton takana.
Téma asennuskohde vaatii erityisen
takaprojektiondyton ja projektorin
kattoasennussarjan.

Aseta Taakse katto valikossa
JARJESTELMAASETUS: PERUS >
Projektorin asento, kun projektori on kytketty
padle.

4. Taakse poyta

Valitse sijainti projektorin ollessa lattian |&hella
nayton takana.

Huomaa, etté erityinen takaproj ektionéyttd
vaaditaan.

JARJESTELMAASETUS: PERUS >
Projektorin asento, kun projektori on kytketty
padle.

Aseta Taakse poyta valikossa %




Projektion mitat

(3 Allamainittu "valkokangas” viittaa valkokankaaseen, joka sisaltaa yleensa valkokankaan
pinnan ja tukirakenteen.

PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/
PJD5255

* 43 Kuva4:3 valkokankaalla

(b)

)

| ©
. 7 7/

e 16:9 kuva 4:3 valkokankaalla

(b) (a)

(a)

Ol O —»

(e): Valkokangas (f): Linssien keskikohta

(a) Valk 4:3 kuva 4:3 valkokankaalla 16:9 kuva 4:3 valkokankaalla
a) Valko- Ry T
kankaan | (b) Projisointietéisyys (d) Pysty- | (b) Projisointietaisyys (d) Pysty-
Kkoko [m (tuumaa)] (%ﬁg{in suuntainen [m (tuumaa)] ((l?o}:kuevli,n suuntainen
[tuumaa fcm poikkeama fcm poikkeama
m min. maks. [em min. maks. [cm
(m)] (tuumaa)] (tuumaa)] (tuumaa)] (tuumaa)]

30 (0,8) 1,1 (45) | 1,2 (49)| 46 (18)|46 (1.8) |11 (45)|1,2 (49)| 34 (14)| 103 (4,1)
40 (1,0) 15 (59) | 1,7 (65)| 61 (24)|6,1 (24)|15 (59)|1,7 (65)| 46 (18)| 13,7 (5,4)
50 (1,3) 1.9 (74) |21 (82)| 76 (30)|7.6 (3.0)|19 (74)|21 (82) |57 (23)|17.1 (6.8)
60 (1,5) 23 (89) |25 (98)| 91 (36)|9.1 (3.6) |23 (89)|25 (98)| 69 (27)| 20,6 (8,1)
70 (1,8)] 2,6 (104)| 2,9 (114)[107 (42)]10,7 (4.2) |26 (104)| 2,9 (114) 80 (32)| 24,0 (9.5)
80 (2,0)| 3,0 (119)| 3,3 (131)[122 (48)|122 (4,8) | 3,0 (119)] 3,3 (131)| 91 (36) | 27,4 (10,8)
90 (2,3)| 3.4 (134)| 3,7 (147)| 137 (54)|13,7 (54) | 3,4 (134)] 3,7 (147)|103 (41)| 30,9 (12,2)
100 (2,5)| 3,8 (149)| 4,2 (163)| 152 (60) |15,2 (6,0) | 3,8 (149)| 4,2 (163)[114 (45)| 34,3 (13.5)
120 (3,0)| 4,5 (178)[ 5,0 (196)| 183 (72) [18,3 (7.2) | 4,5 (178)| 5,0 (196)[137 (54)| 41,1 (16,2)
150 (3,8)| 5,7 (223)] 6,2 (245)| 229 (90) [22,9 (9,0) | 5,7 (223)] 6,2 (245)[171 (68) | 51,4 (20,3)
200 (5,1)| 7,5 (297)] 8,3 (327)| 305 (120)[30,5 (12,0)| 7.5 (297)] 8,3 (327)|229 (90) | 68,6 (27,0)
250 (6,4)| 9,4 (371)|10,4 (409)| 381 (150)|38,1 (15,0)| 9,4 (371)[10,4 (409)286 (113)| 85,7 (33,8)
300 (7,6)11,3 (446)|12,5 (490)| 457 (180)|45,7 (18,0)|11,3 (446)|12,5 (490)|343 (135)/102,9 (40,5)




PJD5555w
- 16:10 kuva 16:10 valkokankaalla

e N ~

1)

T

F
lal—

e 16:10 kuva 4:3 valkokankaalla

(a)

ra

(e): Valkokangas (f): Linssien keskikohta

(@) Valko 16:10 kuva 16:10 valkokankaalla 16:10 kuva 4:3 valkokankaalla
kankaan | (P) Projisointietéisyys (©) Kuvan (d) Pysty- | (b) Projisointietaisyys (©) Kuvan (d) Pysty-
koko [m (tuumaa)] Korkeus suuntainen [m (tuumaa)] korkeus suuntainen
[tuumaa em poikkeama cm poikkeama
m min. maks. [cm min. maks. [cm
(m)] (tuumaa)] (tuumaa)] (tuumaa)] (tuumaa)]

30 (0,8)1.0 (38) |11 (42)| 40 (16)|0,0 (0,0)]0,9 (36)]1,0 (40)|38 (15)] 0,0 (0.0)
40 (1,0)[13 (51) |14 (56) | 54 (21)]|0,0 (0,0)|12 (48)|1,3 (53)|51 (20)| 0,0 (0,0)
50 (1,3) 1,6 (64)| 1,8 (70)| 67 (26)]|0,0 (0,0)|15 (60)|1,7 (66)|64 (25)]| 0,0 (0,0)
60 (1,5)1,9 (76)|21 (84)| 81 (32)]|0,0 (0,0)|18 (72)|20 (79)|76 (30)| 0,0 (0,0)
70 (1.8)[23 (89) |25 (98)| 94 (37)]| 0,0 (0,0)|21 (84)[23 (92)| 89 (35)| 0,0 (0.0)
80 (2,0)[2,6 (102)[ 2,8 (112)[108 (42)|0,0 (0,0)|24 (96)|2,7 (105)[102 (40)| 0,0 (0,0)
90 (2,3)[2.9 (114)[ 3.2 (126)[121 (48)|0,0 (0,0) |27 (108)[3,0 (119)[114 (45)| 0,0 (0,0)
100 (2,5)[ 3,2 (127)] 3,5 (140)[135 (53)|0,0 (0,0) |3,0 (120)] 3,3 (132)[127 (50)| 0,0 (0,0)
120 (3,0)| 3.9 (152)] 4,3 (168)[162 (64)|0,0 (0,0) |3,7 (144)| 4,0 (158)[152 (60)| 0,0 (0,0)
150 (3,8)| 4,8 (191)| 5,3 (210)[202 (79)|0,0 (0,0) | 4,6 (180)| 5,0 (198)[191 (75)| 0,0 (0,0)
200 (5,1)[ 6,5 (254)[ 7,1 (279)[ 269 (106)[ 0,0 (0,0) | 6,1 (240)[ 6,7 (264)[254 (100) 0,0 (0,0)
250 (6,4)[ 8,1 (318)] 8,9 (349)[ 337 (132)[ 0,0 (0,0) | 7.6 (300)[ 8.4 (329)[318 (125) 0,0 (0,0)
300 (7,6)[ 9,7 (381)[10,6 (419)[ 404 (159)[ 0,0 (0,0) | 9.1 (359)[10,0 (395)(381 (150)| 0,0 (0,0)

(3 Kyseisisséluvuissaon 3 % toleranssi optisten komponenttien vaihteluiden vuoksi. Pysyvassa
asennuksessa on suositeltavaa testata fyysisesti projektion koko ja etaisyys todellista
projektoria kayttden ennen sen pysyvaa asentamista, jotta projektorin optiset ominaisuudet
hyddynnetéan. Taten voit maarittéda tarkan asennusasennon, joka sopii parhaiten
asennuspaikkaan.




Liitannat

Varmista seuraavat signaalildhdetta kytki projektoriin:

1. Kytkekaikki laitteet pois paadlta ennen liiténtoja.
2. Kéytaoikeita signaalikaapel eita kunkin léhteen kohdalla.
3. Varmista, etté kaapelit ovat tiukasti paikoillaan.
(3 Kaikkia alla olevassa liitannassa nakyvia kaapeleita ei valttamétta toimiteta projektorin

mukana (ks. "Toimituksen sisaltd” sivulla 5). Ne ovat kaupallisesti saatavilla
elektroniikkaliikkeistéa.

(T Alla esitetyt liitannat ovat ainoastaan viitteellisia. Projektorin takana olevat takaliitannat
vaihtelevat kunkin projektorimallin mukaan.

(3 Katso lisétietoa liitantatavoista sivuilta 16-18.
Kannettava tai Monitor

poytéatietokone

AlV-laite

Kaiuttimet

PJD5155/ (| [ —
PJD5255/ [ ) c(@m@)o
PUD5555w |

PJD5153/
PJD5253 cElP c@mp J

PJD5151/

PJD5250 =lc(@mmp J
1. VGA-kaapeli 5. SVideo-kaapdli
2. VGA - DVI-A-kaapeli 6.  Videokaapeli
3. USB-kaapeli 7. Asnikaapeli
4. Komponenttivideon - VGA (D-Sub) -sovittimen kaapeli {8.  HDMI-kaapeli




Tietokoneen tai monitorin liittaminen

Tietokoneen liittdminen

1. LiitApakkauksen VGA-kaapelin yksi péatietokoneen 1ahtdliittimeen D-Sub.

2. LiitdaVGA-kaapelin toinen p&a projektorin signaalin tuloliittimeen COMPUTER IN
1(TIETOKONE TULO 1) tai COMPUTER IN 2 (TIETOKONE TULO 2).

3. Jos hauat kayttéaa kaukohiirisdadintoimintoa, liitd USB-kaapelin suurempi paa
tietokoneen USB-porttiin, ja pienempi paa projektorin M I NI-USB-liittimeen.
Katso lisétietoa osiosta ” Kaukohiirisddtimen kayttaminen” sivulla 10.

(3 Monet kannettavat tietokoneet eivéat kytke paalle ulkoisia videoportteja, kun ne liitetaan
projektoriin. Yleensa painikeyhdistelmélld FN + F3 tai CRT/LCD ulkoinen nayttd kytketaan
paalle/pois. Paikanna kannettavassa toimintopainike CRT/LCD tai toimintopainike

monitorimerkilla. Paina FN-painiketta ja toimintopainiketta samanaikaisesti. Katso lisétietoa
tietokoneen painikeyhdistelmista tietokoneen ohjekirjoista.

Monitorin liittaminen

Jos haluat néhdé esityksen |dheltd monitorista seka valkokankaalla, voit liittda

projektorin MONITOR OUT (NAYTTO ULOS)-signaalin |ghtoliittimen ulkoiseen

monitoriin VGA-kaapelilla seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. LiitAprojektori tietokoneeseen osion " Tietokoneen liittdminen” sivulla 16 mukaisesti.

2. Liitédsopivan VGA-kaapelin (ainoastaan tuotteen mukana toimitettu) yksi paa
videomonitorin D-Sub-tuloliittimeen.
Tai jos monitorissaon DVI-tuloliitin, liitda VGA - DVI-A -kaapelin DVI-p&a
videomonitorin DVI-tuloliittimeen.

3. Liitakaapelin toinen p&a projektorin liittimeen MONITOR OUT (NAYTTO
ULOS).

(3 MONITOR OUT (NAYTTO ULOS)-I&hto toimii vain silloin, kun COMPUTER IN 1 (TIETOKONE
TULO 1)-liitin on liitetty projektoriin.

(3 Voit kayttaa tata liitantatapaa projektorin ollessa valmiustilassa kytkemalla Aktiivinen VGA
Out-toiminnon paalle LAHDE > Valmiusasetukset -valikossa.




Videolahdelaitteiden liittaminen

Voit liittéa projektorin erilaisin videoldhdelaitteisiin, joissa on jokin seuraavista lahtdliittimisté:

* HDMI
» Komponenttivideo
*  SVideo

¢ Video (komposiitti)

Sinun tulee liittéa projektori videol 8hdel aitteeseen jollakin yll& mainituista liitantétavoista,
jotkatuottavat kukin erilaisen videolaadun. Valitsemasi liitantétapa riippuu projektorin
javideol 8hdelaitteen yhteensopivista liittimisté alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti:

Par as videolaatu

Paras mahdollinen videoliitantétapa on HDMI. Jos |&hdel aitteessa on HDM I -liitin,
tuloksena on pakkaamaton digitaalinen videol aatu.

Katso lisétietoa projektorin liittamisestd HDM | -18hdel aitteeseen seka muita tietoja osiosta
"HDMI-laitteen liittéminen” sivulla 18.

Jos HDM I -1dhdetta ei ole saatavilla, seuraavaksi paras videosignaali on Komponenttivideo
(el tule sekoittaa komposiittivideoon). Digitaalinen TV-viritin ja DV D-soittimien 18hdon
komponenttivideo. Jos ne ovat saatavillalaitteissasi, tdma liitantétapatulisi ollaensisijainen
(komposiitti) videoon.

Katso lisdtietoa projektorin liittémi sestd komponenttivideol aitteeseen osiosta
" Komponenttivideol&hdel aitteen liittéminen” sivulla 18.

Parempi videolaatu

S-Video tarjoaa laadukkaamman anal ogisen videon kuin standardi komposiittivideo.
Jos videol&hdel aitteessa on seké komposiittivideo ettd S-Video-1&hto, valitse S-Video.

Katso lisdtietoa projektorin liittdmisestd S-Video-laitteeseen osiosta” S-Video-ldhdel aitteen
liittdminen” sivulla 18.

Heikkolaatuisin video

Komposiittivideo on anal oginen video ja se tuottaa hyvéksyttéavan, mutta optimaalista
ratkaisua heikomman kuvan projektorista. Se on téten téssd osiossa kuvattujen
liiténtétapojen heikkolaatuisin videol aatu.

Katso lisédtietoa projektorin liittémi sestd komposiittivideol aitteeseen osiosta
"Komposiittivideol éhdelaitteen liittdminen” sivulla 19.

Aéanen liittaminen

Projektorissa on siséénrakennettu monokaiutin(-kai uttimet), joka on suunniteltu tarjoamaan
perusaanitoiminnot esityksiin yksinomaan yritystarpeisiin. Sita ei ole tarkoitettu tai
suunniteltu stereodénen toistamiseen kotiteattereiden tai kotiteatterisovellusten tapaan.

Miké tahansa stereoéénen tulo (jos olemassa) sekoitetaan yleiseen monoddnen [&ht6on
projektorin kaiuttimen kautta.

Voit halutessa kayttéa projektorin (sekoitettu mono) kaiutinta esityksissi ja liittéa erilliset
vahvistetut kaiuttimet projektorin &énilahtdon. Aanilahto on sekoitettu monosignaali
jase sddtyy projektorin &nenvoimakkuuden ja mykistysasetuksien mukaan.

Jos kéytdssa on erillinen &anijérjestelméa, haluat todennékdisesti liittaé videol éhteen
84nil8hdon &anijarjestelman liiténtéan monodanen projektorin sijaan.



HDM I-laitteen liittdminen
Kéytd HDMI-kaapelia, kun liitét projektorin HDMI-laitteisiin.
1. LiitAHDMI-kaapelin yks péa videolaitteen HDMI-l&htOporttiin.
2. Liitéakaapelin toinen pda projektorin tuloporttiin HDMI .

T Jos liitat projektorin DVD-soittimeen projektorin HDMI-tulon kautta ja projisoitu kuva nayttaa
virheelliset varit, vaihda variasetus arvoon YUV. Katso lisatietoa osiosta ” HDMI-tuloasetuksien
muuttaminen” sivulla 24.

cT Projektori voi toistaa sekoitettua monoaanta, vaikka stereoaanen tulo on liitetty. Katso
lisétietoa osiosta "Aé&nen liittdminen” sivulla 17.

Komponenttivideolahdelaitteen liittdminen
Tarkista, onko videol 8hdelaitteessa kdyttamattomia komponenttivideoliittimia saatavilla:

e Josliittimi& on olemassa, voit jatkaa tété toimenpi detté.

e Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitantétapa uudelleen.

1. OtaVGA (D-Sub) -komponentin sovittimen kaapeli jaliitd 3 RCA -tyypin liittimet
omaava paa videol dhdel aitteen komponenttivideol 8htdon. Sovita pistokkeiden véri
liittimien vériin; vihred vihredén, sininen siniseen ja punainen punaiseen.

2. LiitaVGA (D-Sub) -komponentin sovittimen kaapelin toinen p&a (D-Sub-tyypin
liittimel18) projektorin liittimeen COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)
tal COMPUTER IN 2 (TIETOKONE TULO 2).

(3 Projektori voi toistaa sekoitettua monodantd, vaikka stereoaanen tulo on liitetty. Katso
lisétietoa osiosta "Aé&nen liittdminen” sivulla 17.

(3 Jos valittu videokuva ei ndy, kun projektori on kytketty paalle ja oikea videolédhde on valittu,
tarkista, etta videoldhdelaite on kytketty paélle ja se toimii virheettémasti. Tarkista myds
signaalikaapelien oikeaoppinen liitanté.

VGA-komponentin sovitin
= ()/@ (ViewSonic P/N: CB-00008906)
S-Video-lahdelaitteen liittdminen
Tarkista, onko videol éhdel aitteessa kéyttamattomia S-Video-18htoliittimi& saatavilla:
» Josliittimi& on olemassa, voit jatkaa taté toimenpidetta.

e Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitantétapa uudelleen.

1. LiitAS-Video-kaapelin yksi paa videoldhdelaitteen S-Video-lahtdliittimeen.
2. Liitd S-Video-kaapelin toinen paa projektorin liittimeen S-VIDEO.

(3 Projektori voi toistaa sekoitettua monoaanta, vaikka stereoaanen tulo on liitetty. Katso
lisétietoa osiosta "Aé&nen liittdminen” sivulla 17.

(3 Jos valittu videokuva ei ndy, kun projektori on kytketty paalle ja oikea videolahde on valittu,
tarkista, etta videolahdelaite on kytketty paélle ja se toimii virheettémasti. Tarkista myds
signaalikaapelien oikeaoppinen liitanta.

(3 Jos olet jo suorittanut komponenttivideoliitannan projektorin ja taman S-Video-lahdelaitteen
vélilla komponenttivideoliitantdja kayttaen, sinun ei tarvitse liittda tahan laitteeseen
S-Video-liitantaa, silla kuvalaatu on heikompi kyseisessa toissijaisessa liitdnnassa.

Katso lisétietoa osiosta "Videoléhdelaitteiden liittdminen” sivulla 17.




Komposiittivideolahdelaitteen liittdminen
Tarkista, onko videol éhdel aitteessa kdyttamattomia komposiittivideoliittimi & saatavilla:

» Josliittimi& on olemassa, voit jatkaa taté toimenpidetta.
e Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitantétapa uudelleen.
1. LiitAvideokaapelin yksi paa videol@hdelaitteen komposiittivideol ghtoliittimeen.
2. LiitaVideo-kaapelin toinen pda projektorin liittimeen VIDEO.

(3 Projektori voi toistaa sekoitettua monoaanta, vaikka stereo&anen tulo on liitetty. Katso
lisatietoa osiosta "Aanen liittdminen” sivulla 17.

(3 Jos valittu videokuva ei ndy, kun projektori on kytketty paalle ja oikea videolédhde on valittu,
tarkista, etta videoldhdelaite on kytketty paélle ja se toimii virheettémasti. Tarkista myds
signaalikaapelien oikeaoppinen liitanté.

(3 Liita tahan laitteeseen vain komposiittivideoliitanta. jos komponenttivideo- ja S-Video-tulot
eivat ole kaytettavissé. Katso lisétietoa osiosta "Videolahdelaitteiden liittaminen” sivulla 17.

Kaapelin hallintakannen kayttaminen
(lisdvar uste)

Tamakaapelin hallintakansi auttaa peittdméaan ja jarjestémaan projektorin takaosaan liitetyt

kaapelit. Se on erityisen hyddyllinen, kun projektori asennetaan kattoon tai seindén.

1. Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty
oikein projektoriin.

2. Kiinnitd kaapelin hallintakans projektorin
takaosaan.

3. Kiristd kaapelin hallintakannen
kiinnitysruuvit.




Kaytto

Projektorin kaynnistdminen

1. LiitAvirtajohto projektoriin ja pistorasiaan.
Kytke pistorasian kytkin péélle (jos olemassa).

2. Kéynnista projektori painamalla () Power
(Teho). Kun merkkivalo syttyy, laitteesta kuuluu
"virran dnimerkki” . Merkkivalossa Virran
merkkivalo palaa sininen valo, kun projektori
on padlla
(Jos tarpeen) Kierra tarkennusrengasta kuvan
selkeyden sddtémiseksi.

Jos projektori on edelleen kuuma edellisesta kayttokerrasta, sen jaahdytyspuhallin toimii noin

60 sekunnin ajan ennen kuin lamppu syttyy.

(3 Kun olet kytkenyt projektorin paalle, lampun kayttdian sailyttamiseksi odota vahintaan
5 minuuttia ennen sen sammuttamista.

(g Aanimerkki voidaan poistaa kaytosta noudattamalla osion " Sammuttaminen Kaynnisté/
Sammuta -soittoaani” sivulla 35 ohjeita.

3. Jos projektori kytkettiin padlle ensimmaisté kertaa, valitse OSD-kieli ndyttn ohjeita
noudattamalla.

4.  Kytkekaikki laitteistot padlle.

5. Projektori kdynnistyy hakien tulosignaaleja. Nykyinen skannattu tulosignaali tulee
nakyviin ndyton vasempaan ylékulmaan. Jos projektori ei havaitse hyvaksyttavéa
signaalia, viesti 'No Signal' ndkyy edelleen, kunnes tulosignaali 16ydetéan.

Voit valita haluamasi tulosignaalin myoés painamalla Sour ce (L &hde). Katso lisétietoa
osiosta” Tulosignaalin kytkent&’ sivulla 24.

(3 Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittaa projektorin kayttovalin, mustaan nayttoon tulee
nakyviin viesti 'Out of Range'. Valitse tulosignaali, joka sopii projektorin resoluutioon tai aseta
tulosignaaliksi alhaisempi asetus. Katso lisétietoa osiosta " Ajoituskaavio” sivulla 55.




Valikkojen kayttaminen
Projektorissa on On-Screen Display (OSD) -valikot saétdjen ja asetuksien tekemiseen.

(3 Alla annetut OSD-kuvaruudut ovat ainoastaan viitteellisia ja ne voivat poiketa todellisesta
kuvaruudusta.

Allaon OSD-valikon yleinen kuvaus.

P&avalikon
kuvake
Nayton vari Pois
Kuvasuhde Automaattinen
Keystone
Korosta Status
Alavalikko — T
Siirry
edelliselle
Nykyinen = ViewSonic® SIV.UItle tai
tulosignaali poistu.

Valitse ensin haluamasi kieli OSD-valikkojen kéyttémiseksi.

1.  Kytke OSD-valikko péélle painamalla 3. Paina ¥ korostaaksesi
Menu (Valikko). valinnan Kieli japaina <«/»
AR ‘ haluamasi kielen
valitsemiseksi.

« Nayton véri
. Kuvasuhde
+ Keystone
+ Sijainti

= Vaihe
= H.-koko
* Zoomaa

= Projektorin asento Eteen poyta
* Valikkoasetukset
= Tyhja ajastin Poista kaytosta

* Splash-kuva iewSonic
+ Oma painike Automaattinen

2. Korosta painikkeella <« /p valikko 4.  Poistu jatallenna asetukset
JARJESTELMAASETUS: PERUS. painamalla kaksi kertaa*
EIEIE painiketta Exit (L opeta).

+Kiel Suomi *Ensimmaiselld painalluksella
SR EEmEEyD siirryt takaisin paavalikkoon

= Valikkoasetukset . o N 4 . .
W= Poista kiytsta jatoisella painalluksella suljet
» Splash-kuva ViewSonic A

. Jc)r?kanpainike Automaattinen OSD-valikon.

- Jat

: JARJESTELMAASETUS: PERUS

[N : NAYTTO

 KUVA : JARJESTELMAASETUS: JATKO
=) LAHDE &8 TiETOIA




Salasanatoiminnon kayttaminen

Turvallisuussyista ja luvattoman kéytén estdmiseksi projektorissa on valinta salasanan
asettamiseen. Salasana voidaan asettaa On-Screen Display (OSD) -valikossa. Katso
lisdtietoa OSD-valikon kaytdsté osiosta " Valikkojen kéyttdminen” sivulla21.

(3 Tilanne on ongelmallinen, jos salasanatoiminto on kytketty toimintaan ja salasana
unohdetaan. Kirjaa salasana ylds ja séilyta sitd varmassa paikassa myohempéaa kayttoa
varten.

Salasanan asettaminen

(3 Kun salasana on asetettu ja Kaynnista lukitus on kytketty péaélle, projektoria ei voida kayttaa,
jos oikeaa salasanaa ei syoteta jokaisella projektorin kaynnistyskerralla.

1

2.
3.

Avaa OSD-valikko jasiirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO > Jatko
> Turvallisuus-asetukset.

Paina painiketta Enter (Siirry) jasivu Turvallisuus-asetukset tulee n&kyviin.
Korosta Kéynnista lukitusjavalitse Paalle painamalla < /».

Kuten esitetty oikealla, nelja nuolipainiketta L
(«,A,V ., p»)edustavat 4 lukua(l, 2, 3, 4). g

Sy6té haluamasi salasana painamalla i :
nuolipainikkeita kuusilukuisen salasanan
asettamiseksi.

Vahvistauus salasana syottdmalla se uudelleen.
Kun salasana on asetettu, OSD-valikko palaa
sivulle Turvallisuus-asetukset.

Poistu OSD-valikosta painamalla Exit (L opeta).

4 4

Jos unohdit salasanan

Jos otat sal asanatoi minnon kdyttdon, sinua pyydetéan
sy6ttdmaan kuusinumeroinen salasana projektorin
padlle kytkemisen yhteydessa. Jos syotét virheellisen

Salasanavirhe

salasanan, salasanan virheviesti (kuva oikealla) tulee / VT

nakyviin viiden sekunnin ajaksi, jonka jalkeen

nékyviin tulee viesti 'ANNA SALASANA'. Voit

yrittd& uudelleen sydttamall a kuusilukuisen salasanan, tai jos et ole kirjoittanut salasanaa
yl6s té&han ohjekirjaan ja et mill&&n muista salasanaa, voit kéyttaé salasanan
peruutustoimintoa. Katso lisdtietoa osiosta” Salasanan peruutustoi mintoon siirtyminen”
sivulla 23.

Jos syotét virheellisen salasanan 5 kertaa perakkéin, projektori sammuu automaatti sesti
lyhyessa ajassa.




Salasanan peruutustoimintoon siirtyminen

1

Painaja pida alhaalla kaukosdétimen painiketta
Auto Sync (Auto Synk) kolmen sekunnin gjan.
Projektori ndyttéa néytdssa koodin.

Kirjoita numero yl6s ja kytke projektori pois L]
padlta T

Kysy lisétietoa paikallisesta huoltopal velusta
numeron dekoodaamiseksi. Sinua voidaan n
pyytéa esittdméaén ostotosite, jolla sinut

PERUUTA SALASANA

(3 Yllaolevassa kuvassa oleva " XXX” esittaa numeroita, jotka vaihtelevat ei projektorimallien
mukaan.

Salasanan vaihtaminen

1

2.

5.
6.

7.

Avaa OSD-valikko jasiirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO > Jatko
> Turvallisuus-asetukset > M uuta salasana.

Paina painiketta Enter (Siirry). Nakyviin tulee viesti 'ANNA NYKYINEN
SALASANA'.

Sy6ta vanha salasana.
. Jos salasana on oikein, nékyviin tulee toinen viesti 'ANNA UUSI
SALASANA'.

. Jos salasana on virheellinen, salasanavirheviesti tulee nékyviin viiden sekunnin
gjaksi javiesti'ANNA NYKYINEN SALASANA' pyytéa yrittdmaan
uudelleen. Voit peruuttaatai kokeillatoista sal asanaa painamalla painiketta Exit
(L opeta).

Sy6ta uusi salasana.

Vahvistauus salasana syottamall& se uudelleen.

Olet onnistuneesti asettanut uuden salasanan projektoriin. Sy6té uusi salasana

seuraavalla projektorin kdynnistyskerralla.

Poistu OSD-valikosta painamalla Exit (L opeta).

(3 Syotetyt luvut nakyvat naytossa tahtimerkkeina. Kirjaa salasana ylos ja sailyta sita varmassa
paikassa mydhempaa kayttda varten.

Salasanatoiminnon kaytosta poistaminen

1

Avaa OSD-valikko jasiirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO > Jatko

> Turvallisuus-asetukset > Kaynnistéa lukitus.

Paina painiketta < /» valinnan Pois valitsemiseksi.

Nakyviin tulee viesti 'ANNA SALASANA'. Sy6ta nykyinen salasana.

. Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa sivulle Turvallisuus-asetuk set
ja'Pois nékyy rivilla Kéaynnista lukitus. Sinun ei tarvitse sy6ttaa salasanaa
seuraavalla projektorin k&ynnistyskerralla.

. Jos salasana on virheellinen, salasanavirheviesti tulee nékyviin viiden sekunnin
gjaks javiesti'ANNA SALASANA' pyytéa yrittdmaan uudelleen. Voit
peruuttaatai kokeilla toista salasanaa painamalla painiketta Exit (L opeta).

(3 Vaikka salasanatoiminto on poistettu kaytdstéa, séilyta vanha salasana varmassa paikassa.
Jos salasanasuojaus halutaan ottaa mydhemmin uudelleen kaytté6n, vanha salasana on
syotettava.



Tulosignaalin kytkenta

Projektori voidaan liitté4 useaan eri laitteeseen samanaikaisesti. Se voi kuitenkin nayttaa
yhden kokonaisen néytdn yhdella kertaa.

Varmista, ett4 toiminto Nopea automaattihaku valikossa L AHDE on Paille, jos haluat
projektorin hakevan signaal eja automaattisesti.

Voit valita haluamasi signaalin myds manuaal i sesti PID5155/PID5255/PID5555wW

painamalla jotakin kaukosaétimen |&hteen

valintapainikkeistatai siirtyméll& saatavillaolevien i§l | D-Sub /Comp. 1

tulosignaalien kohdalle. i

1.  Painapainiketta Source (L ahde). Lahteen
valintapalkki tulee ndkyviin.

2. Painapainiketta A /W, kunnesolet valinnut
haluamasi signaalin ja paina Enter (Siirry).
Kun tiedot on havaittu, valitut |1&hdetiedot
tulevat nékyviin ndyttdon joidenkin sekuntien
ajaksi. Jos projektoriin on liitetty useita
|aitteita, toista vaiheet 1-2 toisen signaalin

D-Sub / Comp. 2

. . S-Video
hakemiseksi.
(3 Projisoidun kuvan kirkkaustaso muuttuu sen
mukaisesti, kun vaihdat eri tulosignaaleihin. Data PIJD5153/PIJD5253

(graafiset) "PC” -esitykset, joissa kaytetaan
enimmaékseen staattisia kuvia, ovat yleensa o
kirkkaampia kuin " Video” -esitykset, joissa on g D-Sub/Comp. 1
enimmaékseen liikkuvia kuvia (elokuvat).

(3 Tulosignaalin tyyppi vaikuttaa saatavilla oleviin r..ii D-Sub / Comp. 2
valintoihin Vaéri-tila. Katso lisétietoa osiosta oo
”Kuvatilan valitseminen” sivulla 28.

(CT Katso taman projektorin alkuperainen naytén «1mic-. RVIGER

resoluutio osiosta " Projektorin tekniset tiedot” sivulla

52. Parhaan naytén kuvan saavuttamiseksi sinun

tulee valita tulosignaali ja kayttaa tulosignaalia, joka e | S-Video

toimii kyseisellaresoluutiolla. Projektori skaalaa muut
resoluutiot 'kuvasuhde'-asetuksen mukaan, jolloin
kuva voi hiukan vaaristya tai kuvan laatu heikentya. PID5151/PID5250

Katso lisétietoa osiosta " Kuvasuhteen valitseminen”

sivulla 27.

Mg | D-Sub/Comp. 1
HDM I -tuloasetuksien muuttaminen
Jos liitét projektorin laitteeseen (esim. DVD- tai i D-Sub/Comp.2
Blu-ray-soitin) projektorin HDM | tuloa kayttéen ja E
projisoidun kuvan vérit ovat virheel liset, muuta
vériavaruus sopivaksi |8htolaitteen asetuksen
mukaan.

Toimi seuraavasti:

1. AvaaOSD-valikkojasiirry valikkoon KUVA > HDM | -asetuk set.

2. Painapainiketta Enter (Siirry).

3. KorostaHDMI-muoto japaina < /» sopivan vériavaruuden valitsemiseksi liitetyn
|&htolaitteen vériavaruusasetuksen mukaan.




. RGB: Asettaa variavaruudeksi RGB:n.
. YUV: Asettaa variavaruudeksi YUV:n.

Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin vériavaruuden
automaattisesti.

4. KorostaHDMI-Aluejapaina <« /» sopivan HDMI-vérialueen valitsemiseksi
liitetyn lahtolaitteen vérial ueasetuksen mukaan.
. Parannettu: Asettaa HDMI-vérialueeksi O - 255.
. Normaali: Asettaa HDMI-vérialueeks 15 - 235.

Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin HDMI-alueen
automaattisesti.

(3 Tamatoiminto on kaytdssa vain silloin, kun HDMI-tuloportti on kéytdssa.

(3 Katso lisétietoa variavaruuden ja HDMI-alueen asetuksista laitteen ohjekirjoista.

Projektiokuvan saataminen

Projektiokulman s&ataminen
Projektorissa on sédtdjalka. Sen avulla sdadetdén

kuvan korkeutta ja pystysuoraa projektiokulmaa. ([E—=_Ylcw5onic,

Ruuvaa séétdjalkaa kulman hienosédtémiseks, @

kunnes kuva sijaitsee oikeassa kohdassa.

Josprojektoriaei asetetatasaiselle dustalletal jos ~— —
£ N

naytto ja projektori ovat pystysuunnassatoisiinsa N5~
nahden, projisoidusta kuvasta tulee e
puolisuunnikas. Korjaatilanne osion

" Trapetsivadristyman korjaaminen” sivulla 26

ohjeiden mukaisesti.

Al4 katso linsseihin lampun ollessa toiminnassa. Lampun voimakas valo voi aiheuttaa
silmavammoja.

Kuvan automaattinen saataminen

Joissakin tapauksissa kuvanlaatu on optimoitava. Paina télldin kaukoséétimen painiketta
Auto Sync (Auto Synk). Kolmen sekunnin kuluessa sisdénrakennettu Intelligent Auto
Adjustment -toiminto s&&téa uudelleen taajuuden ja kellon parhaan kuvalaadun

takaamiseksi.
Nykyisen lhteen tiedot ndkyvét ndyton vasemmassa ylékulmassa 5 sekunnin gjan.

(3 Néayttd on tyhja automaattinen saat6 -toiminnon ollessa toiminnassa.

(3 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC D-Sub -tulosignaali (analoginen RGB)
on valittu.



Kuvan laadun hienosaéto

1.  S&ada projektiokuvaa vaadittuun 2. Tarkennakuvaatarvittaessa
kokoon zoomausrenkaal la. kiertamélla tarkennusrengasta.

Trapetsivaaristyman korjaaminen
Trapetsivééristyma viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva on huomattavesti lagjempi yl& tai
alapsassa. Néin tapahtuu, kun projektori e ol e kohtisuorassa néyttoon.

Voit korjata téman sédtémalla projektorin korkeutta tai manuaalisesti seuraavien ohjeiden
mukai sesti.
o Kaukosaétimella

Paina painiketta m /7 Keystone-korjaussivun
nadyttdmiseksi. Paina painiketta 1 e P
trapetsivaéristyman korjaamiseksi kuvan | z e S
yléosassa. Paina painiketta 7 trapetsivaaristyman
korjaamiseksi kuvan alaosassa.

OSD-valikossa

1. AvaaOSD-vaikkojasiirry valikkoon NAYTTO > K eystone.

2. Painapainiketta Enter (Siirry). Nakyviin tulee korjaussivu K eystone.

3 Paina painiketta  trapetsivadristyman korjaamiseks kuvan yldosassatai paina
painiketta — véaéristyman korjaamiseksi kuvan alaosassa.

Suurennusjatietojen haku

Jos hd uat ndhda projisoidun kuvan yksityiskohtia, suurenna kuvaa. Selaa kuvaa nuolipainikkeilla

Painapainiketta Painapainiketta

i 4 oA

» Kaukosadtimella

1 Paina kaukosatimen painiketta @ zoomauspalkin ndyttamiseksi.

2. Painapainiketta A toistuvasti kuvan suurentamiseksi haluttuun kokoon.

3 Voit selata kuvaa painamalla painiketta Enter (Siirry) siirtyéksesi panorointitilaan
jaselaa kuvaa painamalla nuolipainikkeita (<4, A, ¥V, »).

4. Voit pienentdé kuvan kokoa painamalla Enter (Siirry) sirtydksesi takaisin zoomaus
sisaan/ulos -toimintoon, ja paina painiketta ¥ toistuvasti, kunnes saavutat
alkuperéisen koon. Voit myds painaa kaukosadtimen painiketta Auto Sync (Auto
Synk) kuvan akuperéisen koon pal auttamiseksi.

* OSD-valikossa
1. AvaaOSD-valikkojasiirry valikkoon NAYTTO > Zoomaa.
2

Paina painiketta Enter (Siirry). Zoomauspalkki tulee nékyviin.
3. Toistatoimenpiteet 2-4 yll& olevassa osiossa K aukosagtimel 8.

(3 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.



cT Kuvaa voidaan selata vasta sen suurentamisen jalkeen. Voit suurentaa kuvaa edelleen
yksityiskohtia hakien.

K uvasuhteen valitseminen

'Kuvasuhde' on kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen. Useimmat analogiset TV:t ja
tietokoneet ovat suhteessa4:3, jadigitaaliset TV:t jaDVD:t ovat yleensd suhteessa 16:9.

Digitaalisen signaaliprosessoinnin tullessa kayttoon, tdman projektorin kaltaiset digitaaliset
naytdt voivat lagjentaa ja skaalata kuvan lahtdsignaalia dynaamisesti eri suhteeseen kuin
kuvan tulosignaali.

Projisoidun kuvasuhteen muuttaminen (oli 1&hteen suhde mika tahansa):

1. AvaaOSD-valikkojasiirry valikkoon NAYTTO > Kuvasuhde.
2. Paina « /P kuvasuhteen valitsemiseksi videosignaalin formaattiin ja ndyton
vaatimuksiin.

Lisatietoa kuvasuhteesta

(3 Allaoclevissakuvissa mustat osiot ovat pois kéytostéa ja valkoiset alueet kéytdssa. OSD-valikot
voidaan avata kayttamattémiin mustiin osiin.

1. Automaattinen: Skaalaa kuvan suhteessa P
projektorin a kuperéiseen resoluutioon OOO O O
vaakasuuntaisessa leveydessd. Tama sopii o o Q
tulevaan kuvaan, joka el ole asetuksessa 4:3 16:10 kuva O O
ja16:9 jahaluat hytdyntéa valkokankaan ——
mahdollisimman hyvin muuttamatta kuvan e} (e} O O
kuvasuhdetta. oOo > Q

15:9 kuva e —

2. 4:3: Skaalaa kuvan niin, etté se ndkyy naytén
keskell& 4:3 kuvasuhteessa. Tama sopii [9) 9]
parhaiten kuviin 4:3, kuten O
tietokonemonitoreihin, vakiopiirtoisiin TV- ja
4:3-suhteen DV D-elokuviin, silla se ndyttédéa ne
ilman suhteen muuttamista.

3. 16:9 (PID5151/PID5153/PID5155/PID5250/
PJD5253/PJD5255). Skaalaa kuvan niin, etta 0, —~0 O O
se nakyy nayton keskella 16:9 kuvasuhteessa. OQO > Q
Tama sopii parhaiten kuviin, jotka ovat jo
suhteessa 16:9, kuten terévapiirtoiset TV-kuvat, 16:9 kuva
sillé se néyttéa ne ilman suhteen muuttamista.

4.  16:10 (PJD5555w): Skaadlaa kuvan niin, etté
se nékyy ndyton keskell& 16:10 kuvasuhteessa. o [¢)
Tama sopii parhaiten kuviin, jotkaovat jo oOo
suhteessa 16:10, silla se ndyttéa ne ilman 16-10 kuva
suhteen muuttamista

o o
4:3 kuva

\
OQO

O
O

;
“




5. Anamorf.: Skaalaa 4:3 -kuvan pysty- ja
vaakasuunnassa ei-lineaarisesti niin, ettda kuva o, ~° O @
téyttaa valkokankaan kokonaan. O Q

o o
4:3 kuva

Kuvan optimoiminen

Kuvatilan valitseminen
Projektorissa on esiasetuksena useita es magritettyja kuvatiloja, jotta voit valita niista
parhaimman kayttdympéristods jatulosignaalin kuvatyyppiin.
Valitse toimintatila vaatimuksiesi mukaan seuraavasti.

e Painapainiketta Color Mode (Véri-tila) toistuvasti, kunnes saavutat haluamasi tilan.
* Siirry valikkoon KUVA > Véri-tilajapaina «/» haluamasi tilan valitsemiseksi.

Eri signaalityyppien kuvatilat
Eri signaalityyppeihin saatavilla olevat kuvatilat on annettu alla.

1.  Kirkkain -tila: Maksimoi projektiokuvan kirkkauden. Téméatila sopii ympéristéihin,
joissa vaaditaan erittdin suuri kirkkaus (esim. projektoria kdytettdessa erittéin
valoisassatilassa).

vastaamaan tietokoneen tai sylimikron véreja. Projektori optimoi liséksi kuvan laadun
kayttamall& dynaamista tietokonetoimintoa projisoitujen siséltéjen mukai sesti.

tietokoneen tai sylimikron véreja.

4. ViewMatch -tila: Siirtyy korkeaan kirkkaustasoon tai tarkkaan véritilaan.

5. Elokuva-tila: Sopii varikkdiden elokuvien, digitaalikameroiden videoleikkeiden
tai DV-sisdll6n toistamiseen tietokoneen tulosta parasta tummaa taustaa (alhainen
valaisu) kayttéen.

Valinta Nayton vari

Jos projisointi tapahtuu vérilliseen pintaan, kuten maalattuun vérilliseen seindén, Nayton
vari-toiminnon avulla voit korjata projisoidun kuvan vérej4, jotta lahteen ja projisoitujen
kuvien mahdolliset vérierot véltetdan.

K &yté kyseisté toimintoa valikossa NAYTTO > Nayton vari javalitsemalla
projektiopintaa |&hinnad olevan vérin painikkeella « /p. Valittavissa on useita
esikalibroitujavérej&: Kirjoitustaulu, Vihrea taulu, jaBlackboard.

(3 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.



Kuvalaadun s&atédminen kayttaj atilassa

toimintoja. Voit s&&téa kyseisia toimintoja tarpeides mukaisesti.
Saataminen Kirkkaus
Siirry valikkoon KUVA > Kirkkausjapaina < /p.

Mité suurempi arvo, sit kirkkaampi kuva. Mita . —
pienempi kuva, sitd tummempi kuva. SEAtE tatd - - s "%
sdadintd, jotta kuvan mustat alueet ovat mustia g ﬂ !
jatummien alueiden yksityiskohdat nékyvét. — s —

Saatadminen Kontrasti
Siirry valikkoon KUV A > Kontrasti japaina < /» .

Mité suurempi arvo, sita suurempi kontrasti. Aseta _
tdmén avulla valkotason huippuarvo, kun olet sité u u ﬁ
ennen sadtanyt Kirkkaus-asetuksen valitun tulon ‘

ja katsel uympériston mukaan. — ) —

Saataminen Vari
Siirry valikkoon KUV A > Jatko > Véri japaina < /».

Pienempi asetus tuottaa véhemman kyll&stettyjé vareja. Jos asetus on liian korkea,
kuvan vérit ovat liian voimakkaita, jolloin kuva on epérealistinen.

Saataminen Savy

Siirry valikkoon KUV A > Jatko > Savy japaina € /p.

Mité suurempi arvo, sité punaisempi kuva. Mité pienempi arvo, sita vihredmpi kuva.
Saataminen Teravyys

Siirry valikkoon KUV A > Jatko > Teravyysjapana «/p».

Mité suurempi arvo, sité teravéampi kuva. Mita pienempi arvo, sita pehmedmpi kuva.
Saataminen Brilliant Color

Siirry valikkoon KUV A > Jatko > Brilliant Color japaina <« /p.

Tama toiminto kayttéa uutta vérien prosessointialgoritmia ja jarjestel mén tasotehostuksia
paremman kirkkauden saavuttamiseksi ja aidompien sekéa kirkkaimpien vérien
nadyttdmiseksi projisoidussa kuvassa. Se mahdollistaayli 50 % suuremman kirkkauden
keskisuurien savyjen kuvissa, jotka ovat yhteisia video- jaluonnollisissa kuvissa, joten
projektori tuottaa kuvat realistisissaja aidoissa vareissa. Jos haluat téman laatuiset kuvat,
valitse tarpeitasi vastaava taso. Jos et tarvitse sit, valitse Pois.

Kun Pois valitaan, Varilamp.-toiminto ei ole saatavilla.
Kuvakohinan vahentaminen
Siirry valikkoon KUV A > Jatko > Noise Reduction japaina «/p».

Tama toiminto vahentaa eri mediasoittimien aiheuttamaa sahkdisté kuvakohinaa.
Mité& suurempi asetus, sitéd véhemman kohinaa.



Gamma-asetuksen valitseminen
Siirry vaikkoon KUV A > Jatko > Gamma javalitse haluamas asetus painikkeella < /.

Gamma tarkoittaa tul ol &hteen ja kuvan kirkkauden vélistéa suhdetta.
Varilampétilan valitseminen
Siirry valikkoon KUV A > Vérilamp. japaina < /p».

Varilampotila-asetuksien* saatavilla olevat valinnat vaihtelevat valitun signaalityypin
mukaan.

1. Viile&: Suurimmallavérin lampétilala Viiled ndyttéd kuvan muita asetuksia
sinivalkoisempana.

2. Neutraali: Nayttda kuvat sinivalkoisina.

3. Normaali: Séilyttd& normaalin valkovéarin.

4.,  Lammin: Nayttadd kuvat punavakoisina.

*Lisdtietoa varilampétiloista:

On olemassa monia eri sdvyj4, joita pidetéddn "valkoisind” eri syistd. Yksi yleisimmista

valkoisen vérin esityksista on "vérilampatila’. Valkoinen véri, jonka varilampotila on

alhainen, on punavakoinen. VValkoinen véri, jonka varilampotila on korkea, sisdltéa

enemman sinista varia.

Varilampétilan asettaminen

1. Siirry valikkoon KUVA > Varilamp..

2. Paina « /» vainnan Viilea, Neutraali, Normaali tai Lammin valitsemiseksi
japainaEnter (Siirry).

3. Korostahauamasi kohde painamalla A /¥ jasdada arvojapainamalla «/p.

. Punainen vahvistug/Vihr ed vahvistus/Sininen vahvistus: S&4téa punaisen,
vihreén ja sinisen vérin kontrastitasoja.
. Punaisen siirtymé/Vihrean siirtym&/Sinisen siirtyma: S84t84 punaisen,
vihreén ja sinisen vérin kirkkaustasoja.
(3 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.

Varihallinta

Varinhallintaa tulee harkita vain pysyvissi asennuksissa, joissa val oisuutta séadell88n
(esim. johtokunnan kokoushuoneet, istuntosalit ja kotiteatterit). Varinhallinta tarjoaa
hienoja vérisadtdja tarkemman vérintoiston mahdolli stamiseksi.

Jos olet hankkinut testilevyn, joka sisdltéd eri véritestimallgjajajolla voidaan testata

monitorien, televisioiden, projektorien jne. vérit, voit projisoidaminkétahansalevyn kuvan

nayttdon jatehdé saétdja valikossa Varihallinta.

Asetuksien saataminen:

1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon KUVA > Jatko > Varihallinta.

2. Painapainiketta Enter (Siirry) jasivu Varihallinta tulee nakyviin.

3. KorostaEnsisijainen véri japaina « /» vérin valitsemiseksi valinnoista Punainen,
Keltainen, Vihred, Sinivihred, Sininen tai Magenta.

4. Paina ¥ korostaaksesi valinnan Varisivy japaina « /» kyseisen arvovélin
valitsemiseksi. Kun arvovélié lisétéan, saataville tulee useammasta kahden |&himmén
véarin suhteesta koostuvia véareja.



Katso oikealla olevasta kuvasta vérien
suhteet.

Jos esimerkiksi valitset vérin Punainen
jaasetat sen arvoksi O, vain projisoidun EUNATEN
kuvan aito punainen véri valitaan. Kun sen
sdatovalia lisatéan, kayttoon tulee keltaista
jamagentaa lahell& olevat punaiset vérit.

5. Painapainiketta ¥ valinnan Varikyllaisyys
korostamiseksi ja sen arvojen saétamiseksi
tarpei den mukaan painamalla painiketta < / SININEN
». Kaikki sdadot nakyvét kuvassa
valittdmasti.

Jos esimerkiksi valitset vérin Punainen
jaasetat sen arvoksi 0, vain aido punaisen vérin kyll&stys valitaan.
cr Varikyllaisyys on kyseisen varin maaré videokuvassa. Alhaisemmat asetukset tuottavat

vahemman kyllastettyja varej&; asetus "0” poistaa kyseisen varin kuvasta kokonaan.
Jos kyllastys on liian suuri, kyseinen vari on liian voimakas ja eparealistinen.

6. Painapainiketta ¥ valinnan Vahvistus korostamiseksi ja sen arvojen sdatémiseksi
tarpeiden mukaan painamalla painiketta « /». Tama vaikuttaa valitsemasi
ensisijaisen varin kontrastitasoon. Kaikki sdadét nakyvat kuvassa valittomasti.

7.  Toistavaiheet 3 - 6 muiden vérien sdatémiseksi.

8.  Varmista, etta olet suorittanut kaikki haluamasi s3adot.

9 Poistu jatallenna asetukset painamalla Exit (L opeta).

Estyksen ajastimen asettaminen

Esityksen gjastin voi esittéd esityksen gjan ndytdssa parempaa esityksien gjan hallintaa

varten. Ké&yta toimintoa seuraavasti:

1. Painakaukositimen painiketta ® siirtyékses valikkoon Esityksen ajastin tai siirry
valikkoon JARJESTELMAASETUS: PERUS > Jatko > Esityksen ajastin.

2. PainaEnter (Siirry) sivun Esityksen ajastin avaamiseksi.

3. KorostaAjastinjakso javalitse aikajakso painamalla « /». Ajaksi voidaan asettaa
1-5 minuuttia yhden minuutin astein, ja 5-240 minuuttia viiden minuutin astein.

(3 Jos ajastin on jo paalla, ajastin kaynnistyy uudelleen aina kun Ajastinjakso resetoidaan.

4. Paina ¥ korostaskses valinnan Ajastimen naytt6 ja valitse gastimen nékyminen
naytdssa painikkeella « /.

Valinta Kuvaus

Aina Nayttaé ajastimen naytdssa koko esityksen ajan.

1 min/2 min/3 min |N&yttaa ajastimen naytdssa 1/2/3 viimeisen minuutin ajan.
Ei milloinkaan Piilottaa ajastimen naytosta esityksen aikana.

5. Paina ¥ korostaakses valinnan Ajastimen paikka ja aseta gjastimen sijainti
painikkeella « /.

‘Ylhaéllé vasen =» Alhaalla vasen =) Ylhaalla oikea = Alhaalla oikea‘




6. Paina ¥ korostaakses valinnan Ajastimen laskentasuunta ja valitse haluamasi
|askentasuunta painikkeella <« /» .

Valinta Kuvaus
Laske ylos Arvon kasvaminen arvosta 0 esiasetettuun aikaan.
Laske alas Laskee arvon esiasetuksesta arvoon 0.

7. Paina ¥ korostasksesi valinnan Aanimuistuttaja ja asettasksesi &4nimuistutuksen
paédlleta pois péélta painikkeella «/». Jos valitset Paalle, laitteesta kuuluu kaksi
aanimerkkia vahintaén 30 sekunnin ajan ajanlaskennan aikana, kolme d&nimerkkia
kuuluu g astimen gjan kuluessa umpeen.

8.  Voit kytkea esityksen gjastimen péélle painamalla ¥ japaina «/p valinnan
Kéaynnista laskeminen korostamiseksi ja painaEnter (Siirry).

9. Né&kyviin tulee vahvistusviesti. Korosta Kyll& ja vahvista painamalla Enter (Siirry).
Viesti "Ajastin on paalla” tulee ndkyviin ndyttdon. Ajastin kaynnistyy, kun gjastin
on toiminnassa.

Peruuta ajastin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Siirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: PERUS > Jatko > Esityksen ajastin.

2. KorostaPois. Paina painiketta Enter (Siirry). Nakyviin tulee vahvistusviesti.

3. KorostaKyllajavahvistapainamalaEnter (Siirry). Viesti " Ajastin on pois paalta”
tulee nékyviin ndyttéon.

Kuvan piilottaminen

Jotta esittelija saavuttaisi yleison téydellisen huomion, voit painaa painiketta Blank
(Tyhj&) ndytdn kuvan piilottamiseksi. Paina mité tahansa painiketta projektorissa

tal kaukosadtimessa kuvan palauttamiseksi. Nayton oikeaan alakulmaan tulee nékyviin
‘TYHJA' kuvan ollessa piilossa.

Voit asettaa tyhjan kuvan ajan JARJESTELMAASETUS: PERUS > Tyhj4 ajastin
valikossa,, jotta projektori palauttaa kuvan automaattisesti aikajakson paatyttyd, kun
tyhjéssa ndytossa e suoriteta mitdén toimintoja.

(3 Kun painat Tyhja, projektori siirtyy Taloudellinen-tilaan automaattisesti.

/N\Huomio

Al4 peita projektiolinsseja projisoinnin aikana, muutoin peittava kohde voi kuumentua
ja epamuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon.

Ohjauspainikkeiden lukitseminen
Lukitsemalla projektorin ohjauspainikkeet voit estaa projektorien asetuksien muuttamisen
vahingossa (esim. lapsien toimesta). Kun toiminto Paneelin Nappainlukko on p&all&,
projektorin ohjauspainikkeet eivét toimi painiketta (1) Power (Teho) lukuun ottamatta.

1. Paina fl (Panedin Nappéinlukko), tai siirry JARJESTELMAASETUS:
JATKO > Jatko > Paneelin Nappainlukko valikkoon

2. Painapainiketta «(/p» vainnan Paalle Valitsemiseksi.

3. Né&kyviin tulee vahvistusviesti. Vahvista painamalla Kyll&.

Avaa paneelin nappéinlukko painamallaja pitamalla alhaalla painiketta i@ kolmen
sekunnin gjan.



Voit myds kayttaa kaukosaadintéa valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >
Jatko > Paneedlin Nappainlukko siirtymiseksi ja valitse painikkeella </ valinta Pois.

(3 Kaukosaatimen painikkeet ovat edelleen kdytdssa, kun paneelin nédppéainlukko on kaytdssa.

(3 Jos painat painiketta ®Power (Teho) projektorin kytkemiseksi pois paalta poistamatta
paneelin painikelukitusta, projektori on edelleen lukitustilassa seuraavalla kaynnistyskerralla.

K orkeassa paikassa kayttaminen

Suosittelemme kdyttdméaan K orkean paikan tila -toimintoa, kun olet 1 500 m —3 000 m
korkeudella merenpinnasta jalampétilaon vailla5 °C — 25 °C.

/\HuomIO

Ala kayta toimintoa Korkean paikan tila, jos olet korkeudella 0 m - 1 500 m ja lampdtila on
vélilla 5 °C - 35 °C. Projektori jaghtyy liikaa, jos toiminto kytketaan paalle kyseisissa
olosuhteissa.

Toiminnon K orkean paikan tila kytkeminen padlle:

Huomio
1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon
JARJESTELMAASETUS: JATKO >
K orkean paikan tila. &
2. Painapainiketta <« /» valinnan Paélle
valitsemiseksi. Nakyviin tulee vahvistusviesti. ol

3.  KorostavaintaKyllajapainaEnter (Siirry).
Kaytto tilassa” K orkean paikan tila” voi aiheuttaa

suuremman dnitason kdyton aikana, koska puhaltimen nopeus on suurempi jérjestelman
jadhdytyksen jatehon parantamiseksi.

Jos tété projektoria kdytetd&n muissa &riol osuhteissa kuin ylla mainituissa, siina voi
esiintya automaatti sia sammutuksia, jotka suojaavat projektoriaylikuumenemiselta. N&issa
tapauksissatulee siirtya tilaan K or kean paikan tila ongelmien korjaamiseksi. Téma ei
kuitenkaan tarkoita, etté projektoria voidaan kéyttéa vaativissatai &riolosuhteissa.

CEC-toiminnon kayttdminen

Tama projektori tukee CEC (Consumer Electronics Control) -toimintoa, joka synkronoi
virran paalle/pois kytkemisen HDM I -liiténnén kautta. Jos CEC-toimintoa tukeva laite
kytketéén projektorin HDM I-tuloon projektorin ollessa pois pdélta, myos liitetyn laitteen
virta kytkeytyy pois padltéa automaattisesti. Kun liitetyn laitteen virta kytketéén péalle,
projektorin virta kytkeytyy automaattisesti paalle.

CEC-toiminnon ottaminen kayttoon:

1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon LAHDE > Automaattinen Virta paalle >
CEC.
2. Painapainiketta <« /p» valinnan Ota kayttoon valitsemiseksi.

(3 Jotta CEC-toiminto toimisi virheettomasti, varmista, etta laite on liitetty oikein projektorin
HDMI-tuloon HDMI-kaapelilla, ja ettéd sen CEC-toiminto on kytketty toimintaan.

(3 CEC-toiminto ei valttamatta toimi liitetysta laitteesta riippuen.
3D-toimintojen kayttaminen

Téssa projektorissa on 3D-toiminto, jonka avulla voit katsella 3D-elokuvia, -videoitaja -
urheilutapahtumia realistisemmin kuvien koko syvyydella 3D-siséllon katselu edellyttda
3D-lasien kéayttoa.



Jos 3D-signaali véitetddn HDMI 1.4a -yhteensopivasta laitteesta, projektori tunnistaa
signaalin 3D-synkronointi -tietojen saamiseksi ja projisoi kuvat sen jékeen automaatti sesti
3D-muodossa. M uissa tapauksissa voit valita 3D-synkr onointi-muodon manuaalisesti,
jotta projektori projisoisi 3D-kuvia virheettémasti.

Formaatin 3D-synkronointi valitseminen:

1.  Painakaukosdétimen painiketta 3D (3D) siirtydksesi valikkoon 3D-asetukset
tai sirry valikkoon
LAHDE > 3D-asetukset.
2. Painapainiketta Enter (Siirry) jasivu 3D-asetukset tulee nékyviin.
Korosta valinta 3D-synkronointi japainaEnter (Siirry).
4. Paina ¥ asetuksen 3D-synkronointi valitsemiseksi ja vahvista painamalla Enter
(Siirry).
T Kun toiminto 3D-synkronointi on paalléa:
« Projektiokuvan kirkkaustaso laskee.
¢ Asetusta Vari-tila ei voida saataa.

w

« Toiminto Zoomaa voi ainoastaan suurentaa kuvat rajoitettuihin kokoihin.

Jos havaitset kaanteisen 3D-kuvan syvyyden, korjaa ongelma asettamalla toiminto 3D-
synkronointi kdanna asetukseen "K&anna”.

Projektorin kayttaminen valmiustilassa

Joitakin projektorin toimintoja voidaan kayttéd valmiustilassa (kytketty pistorasiaan, mutta
pois padltd). Voit kéyttéd kyseisia toimintoja varmistamalla, etté olet kytkenyt vastaavat
valikot kéyttéon osiossa L AHDE > Valmiusasetukset, ja ettd kaapeliliitdnnét on suoritettu
oikein. Katso liitant&tavat luvusta Liiténnét.
Aktiivinen VGA Out
Kun valitset Paalle-1&hddt, VGA-signaali valittyy, kun COMPUTER IN 1 (TIETOKONE
TULO 1) jaCOMPUTER OUT -liittimet on liitetty oikein laitteisiin. Projektori valittda
vastaanotetun signaalin vain |éhteestd COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1).
Aktiivinen A&ni ulos
Kun valitset Paalle-18hdot, &nisignaali vélittyy, kun AUDIO IN jaAUDIO OUT -liittimet
on liitetty oikein laitteisiin.

Aanen saataminen

Allakuvatut 88nen sdadot vaikuttavat projektorin kaiuttimeen. Varmista, etté olet tehnyt
oikean liitdnnan projektorin aénituloon/l8hto6n. Katso lisdtietoa osiosta” Liiténnat” sivulla
15.

Aédnen mykistaminen
1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >
Adaniasetukset > Mykista.
2. Painapainiketta <« /P vainnan Paalle valitsemiseksi.
cT Jos sa_:_:l_t_a\_/_illa| paina kaukosaatimen painiketta 11 ¢ kytkeédksesi projektorin &énen paalle tai
pois paalta.
Aénitason sadtadminen
1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >
Adaniasetukset > Adnenvoimakkuus.
2. Paina « /P haluamasi danitason valitsemiseksi.



(3 Jos saatavilla, voit painaa kaukos&atimen painiketta + tai - projektorin aanitason
saatamiseksi.
Sammuttaminen Kaynnist&/Sammuta -soittoaani
1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >
Aéniasetukset > K aynnistd/Sammuta -soittodani.
2. Painapainiketta </ valinnan Pois valitsemiseksi.

GVoit muuttaa asetusta Kéynnistd/Sammuta -soittoaéni asettamalla tdssa valinnan Padlle tai
Pois. Aédnitason mykistys tai muuttaminen ei vaikuta toimintoon Kéynnisté&/Sammuta -

soittoaani.

Projektorin sammuttaminen

1. Paina (DPower (Teho) janakyviin tulee
vahvistusviesti.
Jos et vastaa muutaman sekunnin aikana,
viesti haviéa.

2. Painapainiketta () Power (Teho) toisen
kerran.

3. Kun jadhdytysvaihe on suoritettu, laitteesta
kuuluu ” Sammutuksen 8animerkki”. Irrota

virtgjohto pistokkeesta, jos projektoria
el kayteta pitkaén aikaan.
(3 Aanimerkki voidaan poistaa kaytdsta noudattamalla osion " Sammuttaminen Kaynnista/
Sammuta -soittoaani” sivulla 35 ohjeita.

/N\Huomio

Lampun suojaamiseksi projektori ei vastaa komentoihin jadhdytyksen aikana.

« Voitlyhentéa jadhdytysaikaa myos aktivoimalla Pikasammutus-toiminnon. Katso lisétietoa
osiosta "Pikasammutus” sivulla 41.

« Alairrota virtajohtoa ennen kuin projektori on sammunut kokonaan.




Valikon kaytto
Valikkojarjestelma

Huomaa, ettd On-Screen Display (OSD) -valikot vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.

Valikkovalinnat ovat saatavilla, kun projektori havaitsee véhintéén yhden hyvaksyttavan
signadin. Jos projektoriin ei ole liitetty laitteitata signaalia ei havaita, kdytettévissa olevat

valikot ovat rgjoitettuja.

Paavalikko Alavalikko Lisavalinnat
e Pois/Blackboard/Vihrea taulu/
Nayton vari Kirjoitustaulu
Automaattinen/4:3/16:9
Kuvasuhde (PJD5151/PJD5153/PJD5155/
PJD5250/PJD5253/PJD5255)/
L 16:10 (PID5555w)/Anamorf.
NAYTTO Keystone
Sijainti
Vaihe
H.-koko
Zoomaa
Vari-tila Kirkkain/Dynaaminen/PC/ViewMatch/Elokuva
Kirkkaus
Kontrasti
Lammin Punainen vahvistus/Vihrea
Varilamp. Normaal? vahvi_stus/S_i_niner.'n' vghvi§tus/
Neutraali Punaisen siirtymé&/Vihrean
Viilea siirtyma/Sinisen siirtyma
OverScan Pois/1/2/3/4/5
HDMI- HDMI-muoto Automaattinen/RGB/YUV
asetukset HDMI-Alue Automaa_ttinen/Parannettu/
2. Normaali
KUVA Vari
Savy
Teravyys
Gamma 1/2/3/4/516/7/8
Brilliant Color Pois/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Jatko

Noise Reduction

Ensisijainen vari

. . Varisavy

Vérihallinta o
Varikyllaisyys

Vahvistus
Nollaa variasetukset Reset/Peruuta




Paavalikko

Alavalikko

Lisavalinnat

Nopea automaattihaku

Pois/Paalle

3D-synkronointi
3D-asetukset

Automaattinen/Pois/
Peréakkaiset ruudut/
Ruudunpakkaus/Yla-Ala/
Vierekkain

3D-synkronointi
kéaanna

Poista kaytosta/Kéaanna

) Aktiivinen VGA Out Pois/Paélle
Valmiusasetukset —— —— Ty
Aktiivinen Aani ulos Pois/Paélle
" Tietokone Poista kaytdsta/Ota kayttoon
3. LAHDE Automaattinen - "y —— ”y —
. i s CEC Poista kaytosta/Ota kayttoon
Virta paalle _ - i
Suora Virta Paalle  Pois/Paalle
] - Poista kaytdstéa/10 min/20
Virransaasto . h
Automaattinen min/30 min
sammutus S Poista kaytdsta/30 min/1 h /
Uniajastin 2h/3h/
4 h/8h/12 h
Alyk. . s I
uud.kaynn. Poista kaytdsta/Ota kayttoon
Pikasammutus Poista kaytdsta/Ota kayttoon
- Monikielisen OSD:n
Kieli . .
valitseminen
. . Eteen pdytéd/Taakse poytd/
Projektorin asento Taakse katto/Eteen katto
Valikon nayttdaika 5 s/10 s/15 s/20 s/25s/30 s
Valikkoasetukset . o Kes‘!ﬁlk(‘?ht.anlhééillé vasen/
Valikon sijainti Ylhaalla oikeal/Alhaalla
vasen/Alhaalla oikea
Tvhia aiastin Poista kaytésta/s min/10 min/
yhjaa 15 min/20 min/25 min/30 min
Musta/Sininen/ViewSonic/
Splash-kuva .
4 Pois
TSRS Automaattinen/Projektio (Projektorin asento)/

PERUS

Valikon sijainti/Varilamp./Kirkkaus/Kontrasti/

Oma painike

3D-asetukset/Nayton vari/Splash-kuva/Viesti/

Nopea automaattinaku/CEC/Lamppu-tila/DCR/
Suljettu kaappaus/Virransaasto/TIETOJA

Kuvio

P0is/01/02/03/04/05

Viesti

Paalle/Pois

Jatko
Esityksen ajastin

Ajastinjakso

Ajastimen nayttd

Ajastimen paikka

Ajastimen laskentasuunta

Aanimuistuttaja

Kéaynnistéa laskeminen/Pois




Paavalikko Alavalikko Lisavalinnat
Korkean paikan tila Paalle/Pois
DCR Paélle/Pois
Mykista Paalle/Pois
Aanenvoimakkuus
Adaniasetukset Kaynnista/
Sammuta - Paalle/Pois
soittodani
Suljettu kaappaus Pois/CC1/CC2/CC3/
CC4
Normaali/
Lamppu-tila Taloudellinen/
5. Lamppu-asetukset Dynaaminen/Lepotila
jﬁ?iESTELMAASETU& Nollaa lampun tunnit
Lampun tunnit
Suodatintila Paalle/Pois
Suodatinasetukset Nolla}asuodammen
tunnit
Suodattimen tunnit
Kaukosaatimen koodi 1/2/3/4/516/7/8
Turvallisuus- Muuta salasana
Jatko Ir:l)setukl.set Kaynnista lukitus
aneelin R
Nappainiukko Pois/Paalle
Nollaa asetukset Reset/Peruuta
¢« Lé&hde
e Vari-tila
6. o o * Resoluutio
TIETOJA Nykyinen jarjestelméan tila e Varijarjestelma

¢ Lampun tunnit
¢ Suodattimen tunnit
¢ Firmware Version




Kunkin valikon kuvaus

Toiminto Kuvaus
Katso lisdtietoa osiosta” Valinta Nayton véri” sivulla 28.
Nayton vari cT Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin,
kun PC-tulosignaali on valittu.
Kuvasuhde Katso lisdtietoa osiosta ” Kuvasuhteen valitseminen” sivulla 27.
= Katso lisétietoa osiosta ” Trapetsivadristyméan korjaaminen”
)z>_ Keystone sivulla 26.
j Nayttéa séétosivun sijainnin. Voit siirtéa suojattua kuvaa
- nuolipainikkeilla. Sivun alakulmassa nékyvissé olevat arvot
S muuttuvat jokaisella painikkeen painalluksella, kunnes maksimi-
é Sijainti tal minimiarvo saavutetaan.
% Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin,
3 (S PC-tulosignaali on valittu.
Saataa kellovaihetta kuvan vaéristyméan
vahentamiseksi.
Vaihe
cT Kyseinen toiminto on saatavilla vain
silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.
Saatéa kuvan vaakasuuntaista leveytta.
H.-koko G Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin,
kun PC-tulosignaali on valittu.
Zoomaa Katso lisdtietoa osiosta” Suurennus ja tietojen haku” sivulla 26.
Vari-tila Katso lisdtietoa osiosta” Kuvatilan valitseminen” sivulla 28.
;’ Kirkkaus Katso lisdtietoa osiosta ” Sadtéaminen Kirkkaus” sivulla 29.
E Kontrasti Katso lisétietoa osiosta ” Séataminen Kontrasti” sivulla 29.
< varilam Katso liséitietoa osiosta” V arilampdtilan valitseminen” sivulla30
o p. ja"Vérilampdtilan asettaminen” sivulla30 .
x Sé4taa OverScan-tasoa vailla0 % - 5 %.
©  OverScan

cT Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun
komposiittivideo- tai S-Video-tulosignaali on valittu.

HDMI-asetukset

Katso lisétietoa osiosta” HDM | -tul oasetuksien muuttaminen”
sivulla24.




Toiminto Kuvaus
Vari
Katso lisdtietoa osiosta ” S&étéminen Vari” sivulla 29.
Savy
Katso lisétietoa osiosta ” S&étéminen Savy” sivulla 29.
cT Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin,
kun komposiittivideo- tai S-Video-tulosignaali on valittu
NTSC-jarjestelmassa.
(> Teravyys
é Katso lisétietoa osiosta " S&étaminen Terévyys' sivulla 29.
<
> Jatko Gamma
S Katso lisétietoa osiosta " Gamma-asetuksen valitseminen”
= sivulla 30.
=
o Brilliant Color
Katso lisdtietoa osiosta ” Séatdminen Brilliant Color” sivulla
29.
Noise Reduction
Katso lisdtietoa osiosta ” K uvakohinan vahentéminen” sivulla
29.
Varihallinta
Katso lisdtietoa osiosta”Varihallinta” sivulla 30.
N? I_Iaa Palauttaa kaikkien vériasetusten tehdasasetukset.
variasetukset
Nopea . Katso lisdtietoa osiosta” Tulosignaalin kytkent&’ sivulla 24.
automaattihaku
3D-asetukset ge?tso lisétietoa osiosta” 3D-toimintojen kayttdminen” sivulla
: . Katso lisétietoa osiosta ” Projektorin kéyttaminen
- Valmiusasetukset | i il assa” sivulla 34.
= Tietokone
m Kun valitset Ota kayttoon, projektori voi kdynnistya
5 automaattisesti, kun V GA-signaali syotetéin V GA-kaapelilla.
= Automaattinen CEC _ . - R .
= Katso lisétietoa osiosta " CEC-toiminnon kayttaminen” sivulla

Virta paalle

33.

Suora Virta Paalle

Kun valitset Paalle, projektori voi kdynnistyd automaattisesti,
kun virtaa syétetéan virtajohdolla.




Toiminto Kuvaus
Virransaasto
Automaattinen | Katso lisétietoa osiosta ” Asetus Virranséastd” sivulla 47.
sammutus Uniajastin
Katso lisdtietoa osiosta” Asetus Unigastin” sivulla47.
Kun valitset Ota kaytt6on, projektori voidaan kdynnistda
valittdmasti uudelleen 120 sekunnin kuluessa sen
sammuttamisesta. Jos projektoria el kytketa paale
120 sekunnin kuluttua, se siirtyy suoraan valmiustilaan.
Alyk. 3 Taman toiminnon kaynnistyminen kestaa jonkin aikaa.
d K& Varmista, etté projektori on ollut paalla yli 4 minuutin
uud.kaynn. ajan. Jos projektori palautetaan Alyk. uud.kaynn.-

toiminnolla, tdmé toiminto voidaan suorittaa
valittomasti.

Kun Ota kéayttoon on valittu, toiminto Pikasammutus
saatyy automaattisesti arvoon "Poista kaytosta”.

oXlfeA- 3aHYT '€

Pikasammutus

Kun valinta Ota kaytt6on on valittu, toiminto on p&éléaja

projektori ei siirry jadhdytystilaan sasmmuttamisen jakeen.

Kun valinta Poista kaytdsta on valittu, toiminto on pois

paéltad ja projektori siirtyy normaaliin jaéhdytystilaan

sammuttamisen ja keen.

(= Jos yritat kaynnistaa projektorin uudelleen heti
sammuttamisen jalkeen, se ei valttamatta kaynnisty
ja se suorittaa uudelleen jaghdytystoiminnon.

cT Kun Poista kaytésta on valittu, toiminto Alyk.
uud.kaynn. kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

OMl[eA- SNY3d ‘SNLISVYYINTILSACHYC v

Kieli

Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkojen kielen. Katso
lisétietoa osiosta " Valikkojen kayttaminen” sivulla 21.

Projektorin
asento

Katso lisétietoa osiosta” Asennuspaikan valitseminen” sivulla
12.

Valikkoasetukset

Valikon néytttaika

Asettaa OSD-néyton toiminta-ajan viimeisen

painikkeen painalluksen jélkeen. Aikavéliksi voidaan asettaa
5 - 30 sekuntia viiden sekunnin véein.

Valikon sijainti

Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkoasennon.

Tyhjé ajastin

Katso lisdtietoa osiosta ” Kuvan piilottaminen” sivulla 32.




Toiminto

Kuvaus

oleA- SNd3d
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Splash-kuva

Mahdollistaa ndyttn valitsemisen projektorin
k&ynnistymisen aikana.

Oma painike

Asettaa pikavalinnan kaukoséétimeen.

Jatko

Kuvio

Projektori voi néyttéd useita testimallgja. Se auttaa
sadtdmaan kuvan kokoa ja tarkkuutta seka tarkistamaan,
ettd projektiokuvassa e ole vadristymia.

Viesti

Kun valinta Paélle on valittu, nykyiset tiedot nékyvét
ndytossa, kun projektori havaitsee tai hakee signaalia.
Esityksen ajastin

Katso lisdtietoa osiosta” Esityksen gjastimen asettaminen
sivulla 31.

Ol[eA- OMLVC :SNLIASVYYWNIILSIACHYC 'S

Korkean paikan
tila

Katso lisdtietoa osiosta” K orkeassa paikassa kéyttaminen
sivulla 33.

DCR

Kytkee toiminnon DCR (Dynamic Contrast Ratio) padlle tai
pois padltd. Kun vainta Paalle valitaan, toiminto on paélla
japrojektori asettaa lampputilan automaattisesti normaaliin
tai taloudelliseen tilaan havaitun tulokuvan mukaisesti.

(= Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin,
kun PC-tulosignaali on valittu.

& Kun valinta DCR on kaytdssa, tihed lampputilan vaihto
voi lyhentaa lampun kayttdikaa ja aanitaso vaihtelee
kayton aikana.

Aéaniasetukset

K atso lisétietoa osiosta” Adnen séataminen” sivulla 34.




Toiminto

Kuvaus

Suljettu
kaappaus

Valitsee halutun suljetun kaappaustilan, kun valittu

tulosignaali sisdltad suljettuja kaappauksia.

¢ Kaappaukset: Niiden TV-ohjelmien javideoiden valinta,
kuvaus- ja éénitehostendyttd, joissa on suljettuja
kaappauksia (merkitty yleensd merkilla” CC”
TV-luetteloissa).

(= Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun

komposiittivideo- tai S-Video-tulosignaali on valittu
NTSC-jarjestelméassa.

Voit ndhda kaappaukset valitsemalla CC1, CC2, CC3tai CC4
(CC1 néyttda kaappaukset aluees ensisijaisellakielelld).

Lamppu-
asetukset

Lamppu-tila
Katso lisdtietoa osiosta ” Kun asetus Lamppu-tila asetetaan
arvoon Taloudellinen” sivulla47.

Nollaa lampun tunnit

Nollaa lampun gjastimen uuden lampun asentamisen jé keen.
Vaihda lamppu ottamalla yhteytta pétevaan huoltopalveluun.

Lampun tunnit
Katso lisétietoa lampun kokonaistuntien laskennasta osiosta
"Lampun kayttétuntien maarittéminen” sivulla47.

Suodatinasetukset

Katso lisétietoa osiosta ” Polysuodattimen kayttéminen
(lisdvaruste)” sivulla 46.

OXl[eA- OMLVC ‘SNLIASVYNITILSACHYC 'S

Kaukosaatimen
koodi

Katso lisétietoa osiosta ” K aukosaétimen koodi” sivulla 9.

Jatko

Turvallisuus-asetukset

Katso lisdtietoa osiosta ” Sal asanatoiminnon kayttaminen”
sivulla 22.

Paneelin Nappéinlukko
Katso lisétietoa osiosta ” Ohjauspainikkeiden lukitseminen”
sivulla 32.

Nollaa asetukset

Palauttaa kaikkien asetuksien tehdasasetukset.

T Seuraavat asetukset jaavat edelleen voimaan: Keystone,
OverScan, Kieli, Projektorin asento, Korkean paikan tila,
Turvallisuus-asetukset, Kaukosaatimen koodi.




Toiminto

Kuvaus

oXMleA- VrOoL3llL 9

Nykyinen
jarjestelman tila

Léhde

Nayttéa valitun signaaliléhteen.

Véri-tila

Nayttéa valitun tilan KUV A-valikossa.
Resoluutio

Nayttad tulosignaalin alkuperéi sen resoluution.
Varijarjestelma

Nayttaa tul ojérjestelméan formaatin.

Lampun tunnit
Nayttéa lampun kayttétuntien maéran.

Suodattimen tunnit
Nayttéa suodattimen kayttétuntien maéran.

Firmware Version
Nayttad nykyisen laiteohjelmiston version.




Huolto

Projektorin yllapito

Linssit ja/tai suodatin (valinnainen lisdvaruste) tulee puhdistaa séannollisesti.

Ala koskaan poista mit&sn projektorin osia. Ota yhteytté jalleenmyyj&an, kun jokin
projektorin osa on vaihdettava.

Linssien puhdistus
Puhdista linssit, kun huomaat niiden pinnalalikaatai polya.
* Poistapdly paineilmalla
» Joslinsseissa on likaatai juovia, puhdista linssit pyyhkiméalla niiden pintalinssien
puhdistusliinallatai linssin puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeéllaliinalla.

/N\Huomio

Ala koskaan hankaa linsseja hankaavilla materiaaleilla.

Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kotelon puhdistamista projektori on kytkettava pois paélta asianmukaisia osion

" Projektorin sammuttaminen” sivulla 35 sasmmutusohjeita noudattaen ja pistoke irrotettava

pistorasiasta.

» Poistalikata pdly pyyhkimalla kotelo pehmeall& nukkaamattomallaliinalla.

* Poistavaikealikatai tahrat pehmedlaliinalla, jota on kostutettu veteen ja pH-arvoltaan
mietoon pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.

/\HuomIo

Ala koskaan kayta vahaa, alkoholia, bentseenid, ohennetta tai muita kemiallisia aineita.
Kotelo voi muutoin vaurioitua.

Projektorin sailyttaminen

Jos projektori on asetettava sdil66n pitkéksi aikaa, noudata ala olevia ohjeita:

* Varmista, ettd sdilytystilan lampétilaja kosteus ovat projektorin suositeltujen arvojen
mukaiset. Katso lisdtietoa osiosta ” Tekniset tiedot” sivulla 52 tai pyyda lisétietoa
jaleenmyyjalta.

*  Veda séédettavé jalka sisdan.

» Poista paristo kaukosaatimesta.

» Pakkaa projektori sen alkuperdiseen pakkaukseen tai vastaavaan.

Projektorin kuljettaminen

Projektoria tulee kuljettaa sen alkuperdisessa pakkauksessa tai vastaavassa.



Polysuodattimen kayttaminen (lisdvar uste)
/\Huomio

Puhdista polysuodatin saanndéllisesti 100 kayttétunnin valein sen asentamisen jalkeen.

« Varmista, etta projektori on kytketty pois paalta ja irrotettu sahkdéverkosta ennen kuin
suodatin asennetaan tai irrotetaan.

« Jos projektori on asennettu kattoon tai se ei ole helppopaasyisessa paikassa, kiinnita erityista
huomiota henkilokohtaiseen turvallisuuteen pdlysuodattimen vaihtamisen aikana.

Polysuodattimen asentaminen
1. Varmista, ettd projektori on kytketty pois paaltajairrotettu
séhkoverkosta.
2. Asennasuodatin oikealla esitettyjen nuolien mukaisesti
kohdistamallaja asettamalla se projektorin uriin. Varmista,
etté se napsahtaa paikoilleen.

Ensimméinen asennuskerta:

3. AvaaOSD-vadikko jasiirry valikkoon
JARJESTELMAASETUS: JATK O > Suodatinasetukset.

4.  Painapaniketta Enter (Siirry) jasivu Suodatinasetukset tulee nakyviin.

5. Korosta Suodatintilajapaina < /» valinnan Paalle valitsemiseksi. Suodattimen
gjastin kdynnistyy ja projektori muistuttaa suodattimen puhdistustarpeesta,
kun suodatinta on kédytetty yli 100 tuntia.

&Aseta Suodatintila arvoon Paalle, kun projektoria kaytetaan pdlysuodattimen (lisavaruste)
asentamisen jalkeen. Muutoin lampun kayttoika lyhenee.

Suodattimen kayttétuntien tarkistaminen
1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >
Suodatinasetuk set.
2. Painapainiketta Enter (Siirry). Nakyviin tulee sivu Suodatinasetuk set.
3. Valikkoon tulevat nékyviin Suodattimen tunnit-tiedot.

Polysuodattimen puhdistaminen

Varmista, ettd projektori on kytketty pois padlta jairrotettu séhkoverkosta.
Paina polysuodattimen kielekkeita ja poista suodatin projektorista.

Pyyhi suodattimen polyt pienellaimurillatai pehmeall& harjalla.

Asenna pélysuodatin takaisin paikoilleen.

A wbhE

Suodattimen ajastimen nollaaminen

5. AvaaOSD-valikko jasiirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >

Suodatinasetuk set.

Paina painiketta Enter (Siirry) jasivu Suodatinasetukset tulee nakyviin.

7.  Korostavalinta Nollaa suodattimen tunnit japaina Enter (Siirry). Nakyviin tulee
varoitusviesti, joka pyytda vahvistamaan suodattimen ajastimen nollaamisen.

o



8. Korostavalinta Reset japaina Enter (Siirry). Lampun aika resetoidaan arvoon '0'.

/\HuomIO

Muista asettaa asetus Suodatintila arvoon Pois valikossa JARJESTELMAASETUS: JATKO >
Suodatinasetukset, kun kaytat projektoria ilman pdlysuodatinta. Kun asetus Suodatintila
asetetaan arvoon Pois, suodattimen ajastin ei nollaudu. Ajastin jatkaa ajanlaskentaa
seuraavalla kerralla, kun suodatin asennetaan takaisin ja asetus Suodatintila asetetaan
asentoon Paaélle.

L ampputiedot

Lampun kayttétuntien mé&arittaminen
Kun projektori on toiminnassa, sisdénrakennettu gjastin laskee automaattisesti lampun
kayttdajan (tunteina).
Lampun kayttétuntien tarkistaminen:
1.  AvaaOSD-valikko jasirry valikkoon JARJESTELMAASETUS: JATKO >
L amppu-asetukset.
2. Painapainiketta Enter (Siirry) jasivu Lamppu-asetukset tulee nakyviin.
3. Valikkoon tulevat nékyviin Lampun tunnit-tiedot.
4.  Poistu vdikosta painamalla Exit (L opeta).

Voit tarkistaa lampun kéyttétunnit myos TIETOJA-vaikosta.

Lampun kayttéian pidentdminen
Projektorin lamppu on kulutushy6dyke. Maksimoi lampun kayttoika suorittamalla
seuraavat toimenpiteet OSD-valikossa.

Kun asetus Lamppu-tila asetetaan arvoon Taloudellinen
Taloudellinen-tilassa jérj estel man &nitaso laskee ja virrankulutus laskee noin 20 %.

Jos Taloudéllinen-tila valitaan, valon teho laskee ja projisoidut kuvat ovat tummempia.
Kun projektori asetetaan Taloudellinen-tilaan, lampun kayttoika pitenee. Aseta
Talouddllinen-tilasiirtymalla JARJESTELMAASETUS: JATK O > Lamppu-asetuk set
> Lamppu-tila -valikkoon ja paina « /» valinnan Taloudellinen valitsemiseksi.

Asetus Virransaasto

Projektori laskee virrankulutusta lampun turhan kulumisen valttamiseksi, jos se ei havaitse
tuloldhdetta 5 minuutin kuluessa. Voit asettaa projektorin ssmmumaan automaattisesti
asetetun gjan jalkeen.

Avaa OSD-valikko jasiirry valikkoon LAHDE > Automaattinen sammutus.

Paina painiketta Enter (Siirry) jasivu Automaattinen sammutus tulee nakyviin.
KorostavaintaVirransiastd japaina <« /».

Kun valinta Poista kaytdsta on valittu, projektorin virrankul utus laskee arvoon 30 %,
kun mit&én signaalia el havaita viiden minuutin kuluessa.

Kun valinta 10 min, 20 min tai 30 min on valittu, projektorin virrankulutus laskee
arvoon 30 %, kun mitédn signaaliae havaita viiden minuutin kuluessa. Kun 10 min,
20 min tai 30 min on kulunut, projektori kytkeytyy automaattisesti pois padlta.

Asetus Uniajastin

Tama toiminto mahdollistaa projektorin automaatti sen sammumisen méaaritetyn gjan
kuluttua lampun turhan kulumisen valttémiseksi.

SIS o



Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon L AHDE > Automaattinen sammutus.
Paina painiketta Enter (Siirry) jasivu Automaattinen sammutus tulee nékyviin.
KorostavalintaUnigjastin japaina < /p.

Jos esiasetetut pituudet eivét sovi esitykseenne, valitse Poista kaytosta. Projektori el
sammu automaettisesti tietyn aikajakson jé keen.

L ampun vaihtovali

Kun Lampun merkkivalo lampun valoon syttyy punainen valo tai nakyviin tulee lampun
vaihdosta muistuttava viesti, asenna uusi lamppu tai ota yhteytta jalleenmyyjdén. Vanha
lamppu voi aiheuttaa projektorissa toimintahairidita ja joi ssakin tapauksissa lamppu voi
rgahtaa

/\Huomio

Lampun merkkivalo ja Lampdtilan merkkivalo syttyvat, jos lamppu kuumenee liikaa.

Kytke virta pois paélta ja anna projektorin jadhtya 45 minuutin ajan. Jos Lampun merkkivalo
tai Lampotilan merkkivalo syttyy edelleen, kun virta kytketaan takaisin paalle, ota yhteytta
jalleenmyyjaén. Katso lisatietoa osiosta " Merkkivalot” sivulla 50.

H>wDNE

Seuraavat lampun varoitusnadytot muistuttavat lampun vaihtotarpeesta.

Asenna uusi lamppu optimaalisen tehon Huomio!
takaamiseksi. Jos projektoria kaytetdan
normaalisti toiminnolla Taloudellinen (ks. ”Kun Tilaa varalamppu
asetus Lamppu-tila asetetaan arvoon Lamppu>___tuntia
Taloudellinen” sivulla47), voit jatkaa projektorin
kayttdd, kunnes seuraava lampun varoitus tulee

nakyviin.

Uusi lamppu tulee asentaa, jotta projektorin
lampun palamisen aiheuttavilta haitoilta val tytéan.

Vaihda lamppu pian

Lamppu > tuntia

Lamppu on erittéin suositeltavaa vaihtaa téssa
vaiheessa. Lamppu on kulutushyddyke. Lampun -
kirkkaus heikkenee ajan myota. Taméaon Vaihda lamppu nyt
normaalialampun toimintaa. Voit vaihtaalampun, Lamppu>___tuntia

kun huomaat kirkkaustason heikentyneen e (LA mylitety
huomattavasti. Jos lamppua el vaihdeta etukéteen,
se tulee vaihtaa tdmén viestin aktivoitumisen
jélkeen.

Lamppu TULEE vaihtaa, jotta projektori toimisi
normaalisti.

Lampun kayttdian ulkopuolella

Vaihda lamppu (Katso kayttajan kasikirja)
Sen jalkeen resetoi lampun ajastin

OK




L ampun vaihtaminen

&Kytke virta pois paalté ja irrota projektorin pistoke sahkoverkosta. Ota yhteytté valtuutettuun
huoltopalveluun lampun vaihtamiseksi.

Sy6ta varalampun numero:
. PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255: RL C-092
. PJD5555w: RLC-093




M erkkivalot

Merkkivalo Tila ja kuvaus
0) ] @
Virtatilat
FSI:;'EI?:; Pois Pois |Vamiustila
Sininen Pois Pois |Ké@ynnistys
Sininen Pois Pois  |Normaali toiminta
Fslg'simr; Pois Pois  |Normaali sammutuksen jashdytys (3 s)
Red Pois Pois  |Lataus kéynnissa
Lampun toimintatilat
Sininen Pois Red |Ensimmainen lampun jashdytysvirhe (60 s)
Flashing
Pois Pois Red Lampun virhe normaalissa kéytssa (30 s)
Sininen Pois Red CW kéynnistysvirhe (30 s)
Lampdtapahtumat
Pois Red Pois Puhaltimen 1 virhe (puhaltimen todellinen nopeus
poikkeaa +25 % valitusta nopeudesta).
) Puhaltimen 2 virhe (puhaltimen todellinen nopeus
Pois Red Red poikkeaa +25 % valitusta nopeudesta).
Pois Red Sininen Puhaltimen 3 virhe (puhaltimen todellinen nopeus
poikkeaa +25 % valitusta nopeudesta).
Pois Red PurDDUra Puhaltimen 4 virhe (puhaltimen todellinen nopeus
PP poikkeaa +25 % valitusta nopeudesta).
Red Red Red Lampoanturin 1 avoin virhe (etédiodissa on avoin piiri).
Red Red Sininen | Lampanturin 2 avoin virhe (etadiodissa on avoin piiri).
o Lampdanturin 1 oikosulkuvirhe
Sininen Red Red | (etadiodissa on oikosulku).
) - Lampdanturin 2 oikosulkuvirhe
Pois Red | Sininen | eadiodissa on oikosulku).
Purppura Red Red Lampdtila 1 virhe (rajoitetun lampétilan ylitys)
Purppura Red Sininen |Lampétila 2 virhe (rgjoitetun 1ampétilan ylitys)
Pois Sininen Red Puhallin IC #1 12C yhteysvirhe




Vianmaaritys

@ Projektori e kdynnisty

Syy Korjaustoimenpide
Liita virtajohto projektorin AC-tuloon
Virtajohto ei syota virtaa. ja sahkoverkkoon. Jos pistorasiassa on kytkin,

varmista, etta kytkin on kytketty paalle.

Projektoria yritetadn kaynnistaa uudelleen

jahdytyksen aikana Odota, kunnes laite on jaghtynyt.

@ Ei kuvaa
Syy Korjaustoimenpide
Videolahdetta ei ole kytketty paalle tai liitetty | Kytke videolahde toimintaan ja tarkista, etta
oikein. signaalikaapeli on kytketty oikein.

Projektoria ei ole kytketty oikein

f e Tarkista liitanta.
tulosignaalin laitteeseen.

Valitse oikea tulosignaali projektorin tai

Tulosignaalia ei ole valittu oikein. kaukosaatimen painikkeella Source (Lahde).

(@ Epéaselva kuva

Syy Korjaustoimenpide

Projektorin linsseja ei ole tarkennettu oikein. | Sdada linssien tarkkuutta tarkennusrenkaalla.

Projektoria ja naytto ei ole kohdistettu oikein. Sé&ada projektiokulmaa ja suuntaa seka projektorin

korkeutta tarvittaessa.
(@ Kaukossadin e toimi
Syy Korjaustoimenpide
Akussa ei ole virtaa. Vaihda paristo uuteen.
I;:tzl.(osééitimen ja projektorin valilla on jokin Poista este.

Olet liian kaukana projektorista. Seiso 8 metrin (26 jalan) paassa projektorista.




Tekniset tiedot

Projektorin tekniset tiedot

(3« Teknisiatietoja voidaan muuttaa ilmoituksetta.

« Kaikkia malleja ei voida hankkia alueellasi.

Yleista
Tuotenimi | DLP-projektori
Optinen
Resoluutio PJD5151/PJD5153/PJD5155:
800 x 600 SVGA
PJD5250/PJD5253/PJD5255
1024 x 768 XGA
PJD5555w:
1280 x 800 WXGA
Nayttojarjestelma 1-CHIP DMD
Lamppu 190 W lamppu
Sahkdinen
Virransy6tto AC 100-240 V, 50-60 Hz (automaattinen)
Virrankulutus 265 W (Maks.); < 0,5W (vamiustila)
Mekaaninen
Paino PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255:
2,1 kg (4,63 Ibs)
PJD5555w:
2,6 kg (5,73 Ibs)
Tuloliitin
Tietokoneen tulo
RGB-tulo | D-Sub 15-nastainen (naaras) x 2
Videosignaalin tulo
SVIDEO Mini DIN 4-nastainen portti x 1 (vain PID5153/PJD5155/
PJD5253/PJD5255/PJD5555w)
VIDEO RCA-liitin x 1 (vain PJD5153/PJD5155/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w)
SD/HDTV-signaditulo
Analoginen — | D-Sub <—> Komponentin RCA-liitin x 3 (RGB-tulon kautta)
Digitaalinen —| HDMI V1.4ax 1 (vain PJD5155/PJD5255/PJD5555w)
Aénisignaalin tulo Adniliitin x 1 (vain PID5153/PJD5155/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w)




L&ahtoliitin

RGB-l&hto

D-Sub 15-nastainen (naaras) x 1 (vain PJD5153/PJD5155/
PJD5253/PJD5255/PJD5555w)

Aénisignaalin |aht6

Aéniliitin x 1 (vain PJD5153/PJD5155/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w)

Kaiutin 2 W x 1 (vain PID5153/PJD5155/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w)

Ohjausliitin

RS-232-sarjaohjaus 9-nastainen x 1

LAN N/A

USB-sarjaohjaus Tyyppi mini B

IR-vastaanotin x 1 (edessq)

Ympaéaristovaatimukset

Kayttolampatila 0°C —40 °C merentasolla
Kayttdympériston 10 %90 % (ilman kompensointia)
suhteellinen kosteus

Kayttokorkeus e 0-1499 mlampdtilassa5 °C-35°C

¢ 1500-3000 m lampétilassa’5 °C-25 °C (K orkean paikan
tila padlld)




Mitat

315,24 mm (L) x 97,7 mm (K) x 227,93 mm (S) (e sisdlla ulkonemia)

o 227,93: \ 831524
WE R i),

K attotelineen asennus

© Kattotelineen ruuvit:
M4 x 8 (Maks. P = 8 mm)

60.87
o O
]

Yksikkd: mm




Ajoituskaavio

Analoginen RGB
Signaali F({;SS?;‘;;O Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
VGA 640 x 480 4:3 60/72/75/85
SVGA 800 x 600 4:3 60/72/75/85
1024 x 768 4:3 60/70/75/85
XGA
1152 x 864 4:3 75
1280 x 768 15:9 60
WXGA 1280 x 800 16:10 60/75/85
1360 x 768 16:9 60
Neli-VGA 1280 x 960 4:3 60/85
SXGA 1280 x 1024 5:4 60
SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60
UXGA 1600 x 1200 4:3 60
WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60
HD 1280 x 720 16:9 60
MAC 13" 640 x 480 4:3 67
MAC 16" 832 x 624 4:3 75
MAC 19" 1024 x 768 4:3 75
MAC 21" 1152 x 870 4:3 75




HDMI

Signaali Resoluutio (pistetta) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)

VGA 640 x 480 4:3 60
SVGA 800 x 600 4:3 60
XGA 1024 x 768 4:3 60
1280 x 768 15:9 60
WXGA 1280 x 800 16:10 60
1360 x 768 16:9 60
Neli-VGA 1280 x 960 4:3 60
SXGA 1280 x 1024 5:4 60
SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60
WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50/ 60

HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50/ 60

HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50/ 60
SDTV (480p) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV (576p) 720 x 576 4:3/16:9 50
SDTV (480i) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV (576i) 720 x 576 4:3/16:9 50




3D (sis. HDMI-signaalin)

Signaali Resoluutio (pistetta) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)

SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120**

XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120**

HD 1280 x 720 16:9 60* / 120**

WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120**

Videosignaaliin
Signaali Resoluutio (pistetta) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3/16:9 60

T * 60 Hz signaaleja tuetaan Vierekkain, Yla-Ala ja Perakkaiset ruudut muodoissa.

** 120 Hz signaaleja tuetaan vain Perékkaiset ruudut muodossa.

*** \/ideosignaalia (SDTV 480i) tuetaan vain Perakkaiset ruudut -muodossa.

HDMI 3D
Frame-pakkausmuoto
Signaali Resoluutio (pistetta) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24
720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60
Vierekkéin
Signaali Resoluutio (pistetta) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59,94/60
Yla- ja alamuoto
Signaali Resoluutio (pistetta) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24
720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60




Komponenttivideo

Signaali Resoluutio (pistettd) Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50 /60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50 /60
HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50 /60
SDTV (480p) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV (576p) 720 x 576 4:3/16:9 50

SDTV (480i) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV (576i) 720 x 576 4:3/16:9 50

Komposiittivideo

Signaali Kuvasuhde Virkistystaajuus (Hz)
NTSC 4:3 60
PAL 4:3 50
PAL60 4:3 60
SECAM 4:3 50




Tekijanoikeustiedot

Copyright

Copyright 2014. Kaikki oikeudet pidatetdén. Mitéan tdman julkaisun osaa ei saa kopioida,
valittéd, kirjoittaa uudelleen, tallentaa hakujarjestelméén tai kaantéa millekdén kielelle

tai tietokonekielelle missdén muodossa ja mitdén el ektronista, mekaanista,

magneettista, optista, kemiallista, manuaalista tai muuta tapaa kayttéen ilman ViewSonic
Corporation -yhtién nimenomaista lupaa.

Vastuuvapauslauseke

ViewSonic Corporation ei esité tai takaa suoraan tai valillisesti tdman julkaisun sisdltéa
janimenomaan poissulkee kaikki takuut koskien kaupattavuutta tai sopivuutta johonkin
tiettyyn kayttotarkoitukseen. ViewSonic Corporation pidéttaé oikeuden téman julkaisun
tarkistamiseen ja sen siséll6n g oittai sten muutoksien tekemiseen ilmoittamatta
tarkistuksista tai muutoksista erikseen.

*DLP jaDigital Micromirror Device (DMD) ovat Texas Instrumentsin tavaramerkkeja.
Muut on suojattu vastaavien yhtididen tai organisaatioiden tekijanoikeuksilla.




Liite

| R-ohjaustaulukko

Painike Muoto Tavul Tavu2 Tavu3 Tavu4d
Pysayta NEC X3 F4 03 FC
Sivu alas NEC X3 F4 05 FA
Sivu ylos NEC X3 F4 06 F9
Tyhja NEC X3 F4 07 F8
Auto Synk NEC X3 F4 08 F7
Ylos NEC X3 F4 oB F4
Alas NEC X3 F4 oc F3
Vasen NEC X3 F4 OE F1
Oikea NEC X3 Fa OF FO
Véri-tila NEC X3 F4 10 EF
Kuvakulma NEC X3 F4 13 EC
Mykista NEC X3 F4 14 EB
Sy6ta NEC X3 F4 15 EA
Virta paalla NEC X3 F4 17 E8
Suurenna NEC X3 F4 32 CD
Esityksen ajastin NEC X3 F4 27 D8
Poistu NEC X3 F4 28 D7
(Eki%g) NEC X3 Fa 2B D4
Valikko NEC X3 F4 30 CF
Hiiri NEC X3 F4 31 CE
Hiiri vas. NEC X3 F4 36 Cc9
Hiiri oik. NEC X3 Fa 37 C8
Lahde NEC X3 F4 40 BF
VGA (PC) NEC X3 F4 41 BE
Kuvio NEC X3 F4 55 AA
Oma painike NEC X3 F4 56 A9
HDMI NEC X3 F4 58 A7
Aanenvoimakkuus+ NEC X3 F4 82 7D
Aanenvoimakkuus- NEC X3 F4 83 7C
Painikelukitus NEC X3 F4 8E 71
RC ID NEC X3 F4 96 69
KeyS+ NEC X3 F4 09 F6
KeyS- NEC X3 F4 0A F5
INFO (i) NEC X3 F4 97 68
Oletus (Reset) NEC X3 F4 98 67
RGBCYM (vériasetus) NEC X3 F4 99 66
Lampun teho NEC X3 F4 9A 65
PIP NEC X3 F4 9B 64
Warp NEC X3 F4 9C 63




Painike Muoto Tavul Tavu2 Tavu3 Tavué
Geometria NEC X3 F4 9D 62
Gamma NEC X3 F4 04 FB
Virta pois (valmiustila) NEC X3 F4 16 E9
Suurenna + NEC X3 F4 18 e7
Suurenna - NEC X3 F4 19 e6
Kirkas NEC X3 F4 la e5
Kontrasti NEC X3 F4 1b e4
Terava NEC X3 F4 1c e3
Savy NEC X3 F4 1d e2
Varilamp. NEC X3 F4 le el
Uniajastin NEC X3 F4 25 DA
OverScan NEC X3 F4 26 do
Merkkivalo NEC X3 F4 2A D5
Aanenvoimakkuus NEC X3 F4 2E D1
VGAL NEC X3 F4 41 be
VGA2 NEC X3 F4 45 ba
Video NEC X3 F4 52 ad
Komposiitti NEC X3 F4 52 ad
S-Video NEC X3 F4 53 AC
Komponentti NEC X3 F4 54 AB
HDMI 1 NEC X3 F4 58 A7
HDMI 2 NEC X3 F4 59 A6
DVI NEC X3 F4 5A A5
BNC NEC X3 F4 5B A4
Kéayttaja 1 NEC X3 F4 84 7B
Kéayttaja 2 NEC X3 F4 85 A
16:9 NEC X3 F4 86 79
4:3 NEC X3 F4 87 78
ANA1 NEC X3 F4 88 77
ANA2 NEC X3 F4 89 76
Muisti 1 NEC X3 F4 8A 75
Muisti 2 NEC X3 F4 8B 74
Muisti 3 NEC X3 F4 8C 73
Muisti 4 NEC X3 F4 8D 72
Tarkenna NEC X3 F4 92 6D
Zoom NEC X3 F4 93 6C
Linssien siirtyma NEC X3 F4 94 6B
Linssien siirtyman muisti NEC X3 F4 95 6A
BNC NEC X3 F4 57 A8
3D NEC X3 F4 20 DF
Ohje NEC X3 F4 21 DE




Osoitekoodi

Koodi 1 83F4
Koodi 2 93F4
Koodi 3 A3F4
Koodi 4 B3F4
Koodi 5 C3F4
Koodi 6 D3F4
Koodi 7 E3F4
Koodi 8 F3F4

RS232-komentotaulukko

<Nastan maaritystalle kaksoispaalle >

Nasta Kuvaus Nasta Kuvaus
1 NC 2 RX L De S gt
3 X 4 NC e
t— Clear to send
5 GND 6 NC :%ﬁmgﬂ,’”“*
50——Si d
7 RTSZ 8 CcTsz o St
Protective ground
9 NC
<Liittym&>
RS-232-protokolla
Modulointinopeus 115200 bps (oletus)
Datapituus 8 tavua
Pariteettitarkistus Ei mitaén
Pysaytys tavu 1 tavua
Virtauksen hallinta Ei mitaén




<RS232-komentotaulukko>

tila status

Toiminto Tila Toiminto cmd
Kytke padlle 8§g6D 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00
Kirjoita
Teho Kytke pois 8@% 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00
Lue Virta (paalla/pois) 8;83 8))((%;%0)(00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
Resetoi kaikki Suorita 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00
asetukset Ox5F
Nollaa Suorita 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 Ox2A
variasetukset 0x00 0x87
Splash-kuva musta 8§88 8%471 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 Ox0A
sSplash-kuva sininen 8;8? 8;%;31 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 Ox0A
Kirioita Splash-kuva 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 Ox0A
[ ViewSonic 0x02 0x69
Splash-kuva
Splash-kuva Kuvan 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A
kaappaus 0x03 Ox6A
Splash-kuva pois 8§8§ 8§éé 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A
Lue splash-kuvan tila 8;82\ %);(]é%OXOO 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
; ; 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B
Pikasammutus pois 0x00 0X68
Kirjoita
; Pikasammutus 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B
Pikasammutus padlla 0x01 0x69
Lue Pikasammutus tila 8§8E %))((%%OXOO 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
Korkean paikan 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C
tila pois 0x00 0x69
Kirjoita
Korkean Korkean paikan 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C
paikan tila tila paalla 0x01 Ox6A
Lue Korkean paikan 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11

0x0C Ox6A




; 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00
Normaali 0x6D
; 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01
Taloudellinen OX6E
Kirjoita
: ; 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02
Lamppu-tila Dynaaminen OX6F
Lepotila 8)(98 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03
X
Lue Lamppu-tilan status 8§% 8))((%;15 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 O0x11
et nAi 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00
Viesti pois 0x84
Kirjoita
Viesti Viesti paalla 8xgg 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01
X
ot 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
Lue Viestin status 0x27 0x85
Bt 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00
Eteen poyta 0x00 OX5E
- 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00
Taakse poyta 0x01 OX5E
Kirjoita
Projektorin 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00
asento Taakse katto 0x02 0x60
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00
Eteen katto 0x03 OXB1
Lue Projektorin asento 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
0x12 0x00 Ox5F
Pois 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20
0x00 OX7E
: 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20
Automaattinen 0x01 OX7F
Al 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20
Perékkaiset ruudut 0x02 0x80
Kirjoita
3D- 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20
synkronointi Ruudunpakkaus 0x03 0x81
5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20
Yia-Ala 0x04 0x82
: 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20
Vierekkain 0x05 0x83
Lue 3D-synkronointi 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

status

0x12 0x20 Ox7F




0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21

Pois 0X00 OX7F
Kirjoita
3D Synk paalla 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21
Kaanna 0x01 0x80
Lue 3D-synkronointi 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
k&anna status 0x12 0x21 0x80
Kontrastin vahennys 8;88 8;%3 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02
Kirjoita
Kontrasti Kontrastin lisays 8§8§3 8%‘11 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02
Lue Kontrastisuhde 8&; 8%421 8§gg 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Kirkkauden 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03
vahennys 0x00 0x61
Kirjoita
Kirkkaus Kirkkauden lisays 8;8? 8;%421 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03
. 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Kirkkaus 0x12 0x03 0x62
Kuvasuhde 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04
automaattinen 0x00 0x62
Kuvasuhde 4:3 8;82 8;%21 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04
Kuvasuhde 16:9 8;82 8;%451 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04
Kirjoita
Kuvasuhde Kuvasuhde 16:10 8§8§ 8%4& 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04
Kuvasuhde Anamorf. 8§8§ 8%471 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04
Kuvasuhde Laaja 8;82 8;%;; 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04
Lue Kuvasuhde 8;2; 8;&2 8;8% 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Automaattinen Suorita 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05
saato 0x00 0x63
Vaakasuora sHainti 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06
siirto oikealle 0x01 0x65
Kirjoita
Vaakasuora sijainti 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06
Vaaka-asento siirto vasemmalle 0x00 0x64
Lue Vaaka-asento 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

0x12 0x06 0x65




Pystysuora sijainti

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07

siirto ylos 0x00 0x65
Kirjoita
Pystysuora sijainti 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07
Pystyasento siirto alas 0x01 0x66
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Lue pystyasento 0x12 0x07 Ox66
PP : 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08
Varilampétila lammin 0x00 0X66
Vérilampotila 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08
P!
normaali 0x01 0x67
Kirjoita
P Vérilampotila 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08
varilampotila neutraali 0x02 0x68
P T 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08
Vérilampétila viilea 0x03 0X69
st 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Vérilampétila status 0x12 0X08 OX67
i 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09
Tyhja paalla 0x01 Ox68
Kirjoita
P 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09
Tyhja Tyhja pois 0x00 Ox67
P 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Tyhia tila 0x12 0x09 0x68
Laske 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 Ox0A
0x00 0x68
Kirjoita
Keystone- Lisaa 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 Ox0A
Pystysuora 0x01 0x69
Lue Keystone status 8&; 8§éﬁ OO))((%% 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Laske 8xgg 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x00
X
Kirjoita
Keystone- Lisaa 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x01
Vaakasuora O0x8F
Lue Keystone status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11

0x31 Ox8F




0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B

Kirkkain 0x00 0x69
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B
Elokuva 0x01 Ox6A
Kirjoita pC 8;82 8;%6 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B
Véri-tila
; 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B
ViewMatch 0X05 OXBE
Dynaaminen 8§88 8%? 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B
Lue Esiasetus-tilan status 8§% 8%@ OO’)((%%OXOS 0x00 0x34 0x00 0x00
Ensisijainen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10
vari R 0x00 Ox6E
Ensisijainen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10
vari G 0x01 Ox6F
Ensisijainen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10
vari B 0x02 0x70
Kirjoita
Ensisijainen Ensisijainen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10
vari vari C 0x03 0x71
Ensisijainen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10
vari M 0x04 0x72
Ensisijainen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10
var'y 0x05 0x73
Lue Ensisijainen 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
vari status 0x12 0x10 Ox6F
Varisavyn lisays 8§gg 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00
Kirjoita
Varisavy Vérisavyn vahennys 8;98 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01
A 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Varisavy 0x12 Ox11 0x70
Vérikyllaisyys 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12
vahennys 0x00 0x70
Kirjoita
Varikyllaisyys Varikyllaisyys liséys 8§8§3 8%‘11 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 Ox12
Lue Kyllaisyys 8;2; 8;%421 8;92 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Vahvistus vahennys 8;88 8;%? 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13
Kirjoita
Vahvistus Vahvistus liséys 8;8? 8;%421 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13
Lue Vahvistus 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

0x12 0x13 0x72




Pysaytys paalla

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00
0x01 0x60

Kirjoita
Pysaytd Pysaytys pois 8§88 8%;; 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00
Lue Pysaytystila 8;% 8;%3 8;88 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Tulolihde VGA 8;88 8;%3 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01
Tuloldhde VGA2 8§88 8%3 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01
Tuloldhde HDMI 8§82 8%3 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01
Kirjoita
Lzhde tulo Tulolahde HDMI2 8;89 8;%471 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01
Tulolahde 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01
Komposiitti 0x05 0x65
Tuloldhde SVIDEO 8§82 8§613g 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01
5 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Lahde 0x13 0x01 Ox61
Nopea
automaattihaku 8§8613 8%421 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02
o paalla
Kirjoita
: 0 . 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02
automaattihaku automaattihaku pois 0x00 0x61
- 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue automaattihaku
status 0x13 0x02 0x62
Mykistys paall 8§8613 8§613‘11 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00
Kirjoita
Mykista Mykistys pois 8;88 8;%8 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00
Lue Mykistystila 8;({[7‘ 8;%8 8;2({ 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Aanenvoimakkuuden 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01
lisays 0x00 0x61
Kirjoita
Aanenvoi- Aanenvoimakkuuden 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02
makkuus vahennys 0x00 0x62
Lue Aznenvoimakkuus 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

0x14 0x03 0x64




Kieli

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00

ENGLISH 0x00 0x61
0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
FRANGCAIS 0x01 0x62
0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
DEUTSCH 0x02 0x63
TALIANO 8§8§ 8;(152 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 000
N 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00
ESPANOL 0x04 0x65
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
PYCCKUMA 0x05 0X66
0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
R 0x06 OXB7
e 0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
B A 3 0x07 Ox68
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00
BHAR:E 0x08 0x69
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
st=01 0x09 OXBA
Kirjoita Svenska 8§82 8;(15% 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 000
0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
Nederlands 0x0b 0X6C
Tarkge 8§26D 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c
— 0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
Cestina 0x0d OX6E
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
Portugués 0x0e OX6F
0x06 0x14 000 0x04 0x00 0x34 0x15 0X00 OXOf
Tilsqunat 0x70
) 0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
Polski 0x10 0x71
) 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11
Suomi Ox72
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00
An 0x12 0x73
Indonesian 8§(1)g 8§%ﬁ 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 000
0x06 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x15 0x00
fear 0x14 0x75
Lue Kieli 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

0x15 0x00 0x62




Kirjoita

Nollaa lampun

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01

kayttotunnit 0x00 0x62
Lampun aika
Lue Lampun Kayttstunnit 8§% 8%411 8§gg 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00
RGB
0x85
Kirjoita YUV 8;%8 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01
HDMI-muoto
Automaattinen 8§89 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
Lue HDMI-muodon status 0x28 0x86
Parannettu 8;%8 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00
Kirjoita Normaali 8;%9 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01
HDMI-Alue
Automaattinen 8§gg 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
Lue HDMI-alueen status 0x29 0x87
Pois 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B
0x00 0x88
Kirjoita
A1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B
CEC paalla 0x01 0x89
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11
Lue CEC-status 0x2B 0x89
Virhetila Lue Lukuvirheen status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

0x0C 0x0D 0x66




Brilliant Color 0

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
0x00 0x6D

Brilliant Color 1

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
0x01 Ox6E

Brilliant Color 2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
0x02 Ox6F

Brilliant Color 3

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
0x03 0x70

Brilliant Color 4

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
0x04 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF

Kirjoita Brilliant Color 5 0x05 0x72
Brilliant Color
e 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
Brilliant Color 6 0x06 073
e 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
Brilliant Color 7 0x07 074
- 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
Brilliant Color 8 0x08 0x75
- 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xOF
Brilliant Color 9 0x09 0x76
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 OxOF
Brilliant Color 10 OXOA OX77
. 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00
Lue Brilliant Color status 0x12 OXOF OX6E
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48
Koodi 1 0X00 OXAO
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48
Koodi 2 0x01 OXAL
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 Ox34 0x0C 0x48
Koodi 3 0x02 OxA2
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 Ox34 0x0C 0x48
Koodi 4 0x03 OxA3
Kirjoita
Kaukosaatimen Koodi 5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48
odi 0x04 0xA4
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48
Koodi 6 0X05 OXA5
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48
Koodi 7 0X06 OxA6
. 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48
Koodi 8 0X07 OXA7
Lue Kaukosé&atimen 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00

koodin status

0x0C 0x048 0xA1




Nayton vari pois

8xgg 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00
X

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01

Blackboard 0x90
Kirjoita
Nayton vari Vihrea taulu 8§8§ 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02
Kirjoitustaulu 8§82 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03
Lue Néyton vari status 8;(?)’; 8%3 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 Ox11
Overscan pois 8§88 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 000
OverSean 1 8§8§ 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 Ox01
OverScan 2 8§82 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02
Kirjoita
Over Scan OverScan 3 8§8§ 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03
OverScan 4 8§8§ 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04
OverScan 5 8§82 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 Ox05
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 Ox11
Lue OverScan status 0x33 0x91
- 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
Valikko OXOF 0x61
Poistu 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
0x13 0x65
; 0x02 0x14 0x00 0x04 0X00 0x34 0x02 0x04
Ylaosa 0X0B OX5D
0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
Alaosa 0X0C OX5E
0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
Vasen 0X0D Ox5F
Etépainike Kirjoita
Oikea 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
OXOE 0x60
Lahde 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
0x04 0x56
Svita 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
Y 0x15 0x67

Automaattinen

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04
0x08 Ox5A

Oma painike

8xg§ 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11
X




Asiakastuki

Katso alla olevasta taulukosta teknisen tuen tai tuotetuen yhteystiedot tai ota
yhteytta jalleenmyyjaasi.
HUOMAUTUS: Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.

Maa/Alue

Web-sivusto

Puhelin

Sahkopostia

Suomi

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/uk/
support/call-desk/

service_fi@
viewsoniceurope.com




Rajoitettu takuu

ViewSonic® Projektori

Mita takuu kattaa:

ViewSonic takaa, etta sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai tydn laadusta johtuvia vikoja
takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai tyon laadusta johtuva vika
takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa
mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisalta uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai
komponentteja.

Rajoitettu kolmen (3) vuoden yleinen takuu

Rajoitetumman, alla esitetyn yhden (1) vuoden takuun alainen, Pohjois- ja Etela-Amerikka: Kolmen
(3) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, kolmen (3) vuoden takuu tyélle ja yhden (1) vuoden
takuu alkuperaiselle lampulle ensimmaisesta ostopaivamaarasta alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jalleenmyyijaltasi tai paikallisesta ViewSonic-
toimistosta.

Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan kayton takuu:

Raskaan kayton asetuksissa, jossa projektorin kaytto sisaltaa yli neljatoista (14) tuntia keskimaaraista
paivittaistd kayttdéa, Pohjois- ja Etela-Amerikka: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle,
yhden (1) vuoden takuu tyolle ja yndeksankymmenen (90) paivan takuu alkuperaiselle lampulle
ensimmaisesta ostopaivamaarasta alkaen, Eurooppa. Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi
lampulle, yhden (1) vuoden takuu tydlle ja yhdeksdnkymmenen (90) paivan takuu alkuperaiselle
lampulle ensimmaisesta ostopaivamaarasta alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jalleenmyyjaltasi tai paikallisesta ViewSonic-
toimistosta.

Lampun takuu alistettuna maarayksille ja ehdoille, tarkastukselle ja hyvaksynnalle. Patee vain

valmistajan asentamalle lampulle. Kaikki tarvikelamput erikseen ostettuina taataan 90 paivan ajaksi.

Keta takuu suojaa:
Tama takuu on voimassa vain tuotteen ensimmaiselle ostajalle.

Mita tama takuu ei kata:
1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2. Vahinkoja, vaurioita, epaonnistumisia tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijoista:

a. Onnettomuus, va rinkayttd, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiét,
virheellinen yllapito, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden
laiminlyonti.

b. Kayttd tuotteen teknisten tietojen ulkopuolella.

c. Tuotteen kaytté muissa kuin tarkoitetuissa kayttotarkoituksissa tai epanormaaleissa
olosuhteissa.

d. Muiden kuin ViewSonic in valtuuttamien henkildiden tekemat korjaukset tai korjausyritykset.

e. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.

f.  Tuotteen poisto tai asennus.
g. Tuotteen ulkoiset tekijat, kuten sahkovirran vaihtelut tai katkeaminen.
h. Muiden kuin ViewSonic in teknisia erittelyja vastaavien osien tai tarvikkeiden kaytto.

Normaali kuluminen.

j-  Mika tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.

3. Laitteen poistosta, asennuksesta tai asetusten tekemisesta aiheutuneet kulut.



Kuinka saat palvelua:
1. Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic in asiakastukeen (Katso
Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.

2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperainen paivatty
ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.

3. Vie tai laheta tuote rahti maksettuna alkuperaisessa pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic
huoltokeskukseen tai ViewSonic ille.

4. Pyyda lisatietoja tai lahimman ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonic ilta.

Takuun rajoitukset:
Tassa kuvatun takuun liséksi ei ole olemassa mita n muita takuita, ei ilmaistuja eika oletettuja,
mukaan lukien oletettu takuu myytavyydesta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Vahinkojen rajoittaminen:

Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole vastuussa

seuraavista:

1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot,
jotka perustuvat epamukavuuteen, tuotteen kaytén menetykseen, ajan menetykseen, voittojen
menetykseen, likemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden
keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen
mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.
Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.

4. Muiden kuin ViewSonic valtuuttamien henkildiden tekemat korjaukset tai korjausyritykset.

Paikallisen lain vaikutukset:

Tama takuu on laillisesti sitova ja ostajalla voi olla lisaksi muita lakeihin perustuvia oikeuksia,

jotka voivat vaihdella paikallisten sdaddsten mukaan. Jotkut lainsaadannaét eivat salli takuuehtojen
rajoittamista tai satunnaisten ja valillisten vahinkojen poissulkemista. Edella mainitut rajoitukset ja pois
jattamiset eivat ehka koske sinua.

Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:

Pyyda takuutietoja ja huoltoa ViewSonic in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille
ottamalla yhteytta ViewSonic iin tai paikalliseen ViewSonic in jalleenmyyjaan.

Taman tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuunottamatta) on
Huoltotakuukortin ehtojen alainen.

Taydelliset tiedot Euroopassa ja Venajalla myonnetyista takuista I16ytyvat osoitteesta www.
viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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